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Montrer  comment  une  notion  nette  et  précise  du 
mécanisme  de  la  Phonation  et  de  Y  Audition  peut 
être  déduite  des  lois  de  l'acoustique  et  de  la  consti- 
tution anatomique  des  organes  de  la  respiration  et 
de  l'oreille,  tel  est  le  but  que  nous  nous  sommes 
proposé  dans  nos  leçons  du  premier  semestre  de  la 
présente  année  scolaire.  La  publicatfon  que  nous 
offrons  aujourd'hui  aux  élèves  de  nos  écoles  est 
consacrée  à  l'étude  de  cette  importante  question  de 
Physique  hiologiqvc.  Sans  nous  écarter  un  instant 
de  la  voie  expérimentale,  ni  de  la  forme  élémen- 
taire, nous  nous  sommes  efforcé  de  tenir  cette 
monographie  au  courant  de  la  science. 

Dans  les  trois  premiers  chapitres,  nous  nous 
occupons  :  —  Du  mode  de  génération  et  de  pro- 
pagation de  l'onde  sonore  ;  —  De  la  vitesse  de 
propiigation,  de  la  réflexion  et  de  la  infraction 
du  son;  —  Des  qualités  du  son,  des  intiMvalles 
musicaux,  de  la  formation  de  Téchelle  musical(\ 
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do  la  gamme  et  de  la  série  des  sons  harmoniques  ; 

—  Des  modes  de  vibration  des  corps  gazeux,  solides 
et  liquides,  et  des  diverses  formes  du  mouvement 
vibratoire. 

Quelle  que  soit  leur  importance,  ces  notions  ne 
sauraient  fournir  la  solution  des  nombreux  pro- 
blèmes soulevés  par  la  théorie  physique  de  la  Pho- 
nation et  de  TAudition. 

Nous  étudions   dans   le   quatrième    chapitre  : 

—  Les  effets  de  la  superposition  des  mouve- 
ments vibratoires  et  les  phénomènes  d'interférence 
des  sons  ;  —  La  faculté  d'analyse  de  Toreille  ;  —  Le 
classement  des  sensations  auditives  en  sons  simples, 
sons  comj)osês  et  sons  complexes. 

Le  cinquième  chapitre  traite  .de  l'analyse  des 
sons  par  le  phénomène  de  l'influence  et  par 
l'oreille. 

Le  sixième  chapitre  est  consacré  à  la  recherche 
des  véritables  causes  du  timbre  des  sons  musicaux. 

Le  septième  et  le  huitième  chapitre  contiennent  : 

—  le  premier,  une  étude  des  phénomènes  physiques 
de  la  Phonation;  —  le  second,  une  élude  des  phé- 
nomènes physiques  de  l'Audition. 

L'acoustique  relève  h  la  fois  de  la  physique  expé- 
rimentale et  de  la  mécanique.  Fidèle  à  la  méthode 
que  nous  avons  constamment  suivie   dans  notre 
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enseignement,  nons  nous  sommes  exclusivement 
appuyé,  dans  notre  étude  de  la  Phonation  et  de  l'Au- 
dition, sur  des  considérations  et  des  principes  em- 
pruntés aux  recherches  de  physique  expérimentale. 
Mais  nous  n'avons  pas  dû  nous  priver  des  intéres- 
santes et  précieuses  notions  fournies  par  les  travaux 
des  géomètres.  Nous  avons  consacré  une  série  de 
notes  complémentaires 'i\udé\e]op\)Qmcnl  de  théories 
mathématiques  et  aussi  à  l'exposition  de  recherches 
expérimentales  qui  auraient  difficilement  trouvé 
place  dans  le  cours  de  l'ouvrage. 
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NOTIONS  PRÉLIMINAIRES 

Quel  que  soit  son  état  physique,  tout  corps  est  un 
agrégat  de  molécules  maintenues  en  équilibre  et  en 
contact  apparent  par  des  actions  intérieures  et  exté- 
rieures. Cette  constitution  de  la  matière  peut,  seule, 
rendre  compte  des  effets  de  la  chaleur  et  des  proprié- 
tés générales  des  solides,  des  liquides  et  des  gaz.  — 
Sous  l'influence  d'un  choc  extérieur,  tout  corps 
éprouve  un  changement  de  forme  ;  ses  molécules  se 
l'approchent,  s'écartent  ou  glissent  les  unes  sur  les 
autres.  Si  les  limites  de  l'élasticité  ne  sont  pas  dé- 
passées, la  déformation  n'est  que  momentanée;  dès 
que  la  cause  extérieure  cesse  d'agir,  les  molécules 
reprennent  leurs  positions  primitives,  en  exécutant, 
autour  de  ces  positions,  des  oscillations  isochrones, 
.dont  l'amplitude  est  rendue  graduellement  décrois- 
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santé  par  la  perte  de  force  vive  qui  résulte  de  la 
communication  du  mouvement  au  milieu  ambiant. 
Transmis  à  l'organe  de  Touïe  par  Tair  ou  par  tout 
autre  milieu  à  la  fois  compressible  et  élastique,  ce 
mouvement  vibratoire,  lorsqu'il  est  assez  rapide^ 
produit  une  impression  sur  les  ramifications  du  nerf 
acoustique  et  excite  une  sensation  particulière  ap- 
pelée son.  —  U acoustique  est  la  partie  de  la  phy- 
sique qui  s'occupe  de  la  comparaison  des  sons,  de 
Tétu^e  de  leurs  diverses  qualités,  de  la  recherche 
des  lois,  de  leur  production  et  de  leur  propagation. 

Le  mouvement  vibratoire  des  corps  solides,  au 
moment  où  ils  rendent  un  son,  est  facile  à  démontrer. 


Fignn^  1. 


—  Soit  A  (fig.  1)  une  cloche  de  verre  qu'on  ébranle 
avec  un  archet  enduit  de  colophane  ;  aussitôt  un  son 


NOTIONS  PRÈllMISAlnES. 

est  i-fiiidu.  Si  l'on  approche  alors  une  petite  balle 
d'ivoire  B  des  bords  de  la  cloche,  cette  balle  s'agite 
sous  riofiuence  de  ctiocs  que  l'on  entend  distincte- 
ment; ces  cliocs  se  reproduisent  périodiquement  et 
avec  une  intensité  graduellement  décroissante,  aussi 
longtemps  que  la  cloche  continue  à  résonner.  — 
On  peut,  dans  cette  expérience,  remplacer  la  pe- 
tite balle  suspendue  par  une  petite  vis  tounianL 
dans  im  écrou  fixe  ;  les  chocs  se  produisent,  bien 
que  la  pointe  de  la  vis  soit  maintenue  à  une  distance 
appréciable  et  même  notable  de  la  cloche.  Ainsi 
modifiée,  l'expérience  permet  de  mesurer  approxi- 
mativement l'amplitude  du  mouvement  vibratoire 
de  la  cloche. 

Entre  deux  points  fixes  A,  B  {R^.  %,  et  sur  une 
planche  peinte  en  nnir,  tendons  une  corde  métal- 


lique. Saisissons  la  corde  en  son  milieu,  écartons-la 
de  sa  position  d'équilibre  et  abandonnons-la  à  ellc- 
raéme.  Un  son  est  produit  et  la  corde  prend  un  as- 
pect fusiforme  ;  elle  semble  fortement  renflée  dans 
sa  partie  médiane  CC,  Celte  déformation  apparente 
de  la  corde  eslii  la  fois  l'indice  et  te  résultat  de  son 
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mouvement  vibratoire.  —  Écartée  de  sa  position 
rectiligne,  elle  prend  d'abord  la  forme  ACB  ;  aban- 
donnée à  elle-même,  elle  est  ramenée  par  la  temion 
à  sa  position  primitive  qu'elle  dépasse  en  vertu  de  la 
vitesse  acquise,  et  prend  la  forme  symétrique  AC'B, 
Puis  elle  continue  à  osciller  entre  ces  positions 
extrêmes.  —  L'œil  la  voit  nécessairement  et  succes- 
sivement dans  toutes  les  positions  intermédiaires  ; 
mais,  par  suite  de  la  rapidité  du  mouvement  et  de 
la  persistance  des  impressions  sur  la  rétine,  toutes 
ces  impressions  visuelles  successives  se  fondent  en  une 
impression  unique.  La  corde  se  montre  ainsi  sous  la 
forme  d'un  fuseau  dont  le  renflement  médian  décroît 
en  même  temps  que  l'amplitude  des  vibrations. 

Nous  n'insisterons  pas  plus  longtemps  sur  des 
considérations  de  cet  ordre  ;  nous  aurons  de  fré- 
quentes occasions  de  démontrer  que  les  corps 
liquides  et  gazeux  jouent  aussi  le  rôle  de  corps 
sonores  et  que,  comme  les  solides,  ils  exécutent 
un  mouvement  vibratoire,  toutes  les  fois  qu'ils  ren- 
dent un  son. 

La  perception  du  son  suppose  un  ébranlement  du 
nerf  acoustique  ;  il  faut  donc  qu'il  existe  une  série 
non  interrompue  de  milieux  pondérables  élastiques 
entre  l'oreille  et  le  corps  sonore,  pour  que  le  mouve- 
ment vibratoire  puisse  être  communiqué  à  l'organe 
de  l'ouïe.  —  Une  expérience  bien  simple  montre  que 
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les  vibrations  d'un  corps  élastique  placé  dans  un 
espace  vide  ne  s^accompagnent  d'aucune  sensation 
auditive.  —  Sur  le  plateau  d'une  machine  pneuma- 
tique (fig.  3),  on  place  un  épais  coussinet  de  ouate 


Figure  3. 

qui  amortit  les  chocs  et  éteint  tout  mouvement  vi- 
bratoire ;  sur  ce  coussinet  on  dépose  une  forte  son- 
nerie BC  dont  le  timbre  T  est  frappé  par  un  mar- 
teau a  mis  en  mouvement  par  un  mécanisme 
d'horlogerie,  et  l'on  recouvre  le  tout  d'une  cloche. 
Tant  que  l'air  n'est  pas  raréfié,  le  son  rendu  par  le 
timbre  est  nettement  entendu  au  dehoi^s.  Mais,  du 
moment  que  les  pistons  de  la  machine  sont  mis  en 
jeu,  le  son  s'affaiblit  graduellement  à  mesure  que  la 
densité  du  gaz  diminue  dans  la  cloche;  il  s'éteint 
complètement  lorsque  le  vide  est  poussé  aussi  loin 
que  possible.  Si  alors  on  laisse  rentrer  l'air,  le  son 
renaît,  devient  graduellement  plus  fort  et  reprend 
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son  intensité  primitive  lorsque  la  tension  gazeuse 
est  la  même  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur  de  la 
cloche. 

On  peut  varier  cette  expérience  en  remplaçant 
le  timbre  par  une  clochette  S  (fig.  4)  suspendue,  par 
un  fil  fin  et  sans  élasticité,  dans  un  ballon  de  verre 
dont  la  douille  métallique  A  est  munie  d'un  robi- 
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net  R  et  d'un  ajutage  B  qui  peut  s'adapter  à  une 
machine  pneumatique.  11  suffit  d'agiter  le  ballon 
pour  faire  résonner  la  clochette  dont  le  son  est  très- 
nettement  entendu ,  même  quand  le  robinet  est 
fermé.  Mais,  du  moment  que  le  vide  est  fait,  on  a 
beau  agiter  l'appareil,  on  n'entend  plus  rien,  bien 
que  les  chocs  du  battant  contre  les  parois  de  la  clo- 
chette soient  vus  distinctement.  Le  son  se  reproduit 
dès  que  l'on  permet  à  l'air  de  rentrer  dans  le  ballon; 
très-faible  d'abord,  son  intensité  croît  graduelle- 
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ment  à  mesure  que  la  quantité  d'air  introduite 
augmente. 

Decette  nécessité  d'une  continuité  de  milieux  pon- 
dérablos  élastiques  entre  l'organe  de  l'ouïe  et  le  lieu 
de  l'ébranlement,  il  résulte  que  les  bruits  les  plus  vio- 
lents produits  à  la  surface  de  la  terre  ne  peuvent 
pas  franchir  les  limites  de  notre  atmosphère.  Réci- 
proquement l'oreille  ne  peut  rien  nous  apprendre 
des  phénomènes  accomplis  dans  les  profondeurs  des 
espaces  célestes  qui  restent  silencieux^  muets  pour 
nous.  C'est  seulement  par  l'organe  de  la  vue  que 
l'homme  pourrait  être  averti  de  la  collision  de  deux 
astres  et  connaître  les  effets  de  cet  effroyable  ébran- 
lement. 

Tous  les  gaz  et  même  les  vapeurs  saturées  peu- 
vent, aussi  bien  que  l'air,  transmettre  efficacement 
le  mouvement  vibratoire  générateur  du  son.  En 
opérant  dans  des  gaz  de  densités  différentes  ou 
dans  des  masses  d'air  à  des  degrés  différents  de  con- 
densation, on  s'assure  facilement  que,  pour  un 
même  ébranlement,  l'intensité  du  son  produit  dé- 
croît avec  la  densité  du  milieu  gazeux  ambiant.  — 
Ainsi,  dans  l'hydrogène,  les  sons  sont  faibles;  on 
peut  le  constater  en  remplissant  d'hydrogène  le  bal- 
lon de  la  figure  4.  Pilât re  Desrosiers,  ayant  aspiré 
de  grandes  quantités  d'hydrogène,  trouva  que  sa 
voix  était  faible  et  nasillarde.  —  On  comprend  ainsi 
pourquoi,  à  mesure  qu'on  s'élève  dans  l'atmosphère. 
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un  même  ébranlement  produit  un  son  de  plus  en 
plus  faible.  Au  sommet  du  mont  Blanc,  la  détona- 
tion d'un  coup  de  fusil  s'accompagne  d'un  bruit 
dont  l'intensité  ne  dépasse  pas  celle  d'un  coup  de 
pistolet  au  pied  de  la  montagne.  Dans  sa  célèbre 
ascension  aérostatique,  Gay-Lussac  constata  qu'à 
sept  mille  mètres  d'altitude,  dans  un  air  très-rare- 
fié,  l'intensité  de  sa  voix  était  très-faible. 

Dans  les  travaux  de  siège,  le  mineur,  qui  creuse 
une  galerie,  entend  les  coups  de  pioche  du  mineur 
qu'on  lui  oppose,  et  juge  ainsi  de  la  direction  et 
des  progrès  du  travail  de  son  ennemi.  —  Dans  les 
vastes  solitudes  de  l'Amérique,  l'Indien  applique 
son  oreille  contre  la  terre  pour  entendre  le  bruit  des 
pas  d'un  ennemi  à  grande  distance.  —  Les  plus  lé- 
gers chocs  de  la  tête  d'une  épingle  contre  l'extrémité 
d'une  longue  poutre  de  sapin  sont  très-nettement 
perçus  par  un  observateur  dont  l'oreille  est  appli- 
quée contre  l'extrémité  opposée.  —  Sa  tête  étant 
immergée  dans  l'eau,  Franklin  entendait,  à  la  dis- 
tance d'un  demi-mille,  le  choc  de  deux  pierres  plon- 
gées dans  l'eau  du  fleuve.  —  Les  poissons  et  les 
plongeurs  entendent  très-nettement  les  bruits  pro- 
duits dans  l'eau  et  sur  le  rivage.  —  Les  solides  et 
les  liquides  transmettent  donc,  comme  les  gaz,  les 
mouvements  vibratoires  des  corps  élastiques. 

La  sensation  auditive,  le  son,  est  la  réaction  propre, 
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caractéristique  de  Foreille  sous  l'influence  d'une 
cause  extérieure  d'excitation.  —  Qu'elle  traduise 
les  grondements  sourds  et  lointains  ou  les  éclats  dé- 
chirants du  tonnerre,  les  mugissements  d'une  mer 
en  furie,  le  fracas  de  l'ouragan,  de  la  tempête  ou  de 
l'avalanche,  les  doux  et  harmonieux  accords  de  la 
flûte,  les  accents  pénétrants  de  la  voix  humaine,  ouïes 
puissantes  harmonies  d'un  grand  orchestre,  la  sen- 
sation auditive,  dans  ses  infinies  variétés,  est  tou- 
jours produite  par  une  même  cause  première,  la 
vibration  d'un  corps  élastique.  —  Par  l'oi^ane  de 
la  vision,  nous  sentons  les  vibrations  de  la  ma- 
tière impondérée,  de  YÉther.  —  Par  l'organe  de 
l'ouïe,  nous  sentons  les  vibrations  de  la  matière 
pondérée. 

Les  sons,  ou  sensations  auditives,  sont  distingués 
en  bruits  et  sons  musicaux.  —  Le  roulement  d'une 
voiture  sur  le  pavé,  le  grondement  d'une  chute 
d'eau,  le  cliquetis  des  pièces  métalliques  d'une 
armure  ou  d'une  masse  de  cailloux  tombant  d'une 
voiture  sur  le  sol,  etc.,  etc.^  sont  rangés  parmi  les 
bruits.  —  Nous  reconnaissons  comme  sons  musi- 
caux les  sensations  produites  par  les  divers  instru- 
ments de  musique.  —  Il  est  difficile  d'assigner  la 
limite  exacte  à  laquelle  le  son  cesse  d'être  musical 
pour  constituer  un  bruit;  il  est  cependant  un  carac- 
tère fondamental  qui  permet  de  distinguer  ces  deux 
ordres  de  sensations  auditives. 
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Le  son  musical  nous  apparaît  comme  un  phéno- 
mène calme,  régulier,  qui  n'éprouve  aucune  varia- 
tion dans  ses  éléments  constituants  ;  la  sensation 
qu'il  excite  est  régulière,  continue,  et  n'a  rien  de 
heurté  pendant  sa  durée. 

Le  bruit,  au  contraire,  se  compose  d'une  rapide 
succession  de  sensations  auditives  différentes.  Ce 
caractère  de  discontinuité,  d'irrégularité,  de  sac- 
cades, de  sonorités  différentes  se  superposant  et 
se  succédant  sans  ordre,  n'a  pas  la  même  netteté 
dans  tous  les  cas.  Évident  dans  le  roulement  d'une 
voiture  sur  le  pavé,  il  est  moins  prononcé  dans  le 
grondement  des  flots  de  la  mer,  dans  le  murmure 
d'un  ruisseau  ;  il  s'affaiblit  encore  plus  dans  le  long 
gémissement  du  vent,  composé  d'une  série  de  sons 
dont  le  ton  s'élève  et  s'abaisse  lentement,  par 
nuances  parfois  insensibles.  —  Nous  montrerons 
plus  tard  comment  les  résonnateurs  permettent  d'a- 
nalyser les  divers  bruits,  de  les  décomposer  en  sono- 
rités distinctes.  —  On  peut,  d'ailleurs,  composer  un 
véritable  bruit  par  la  superposition  de  sons  tous 
individuellement  musicaux  ;  par  exemple,  en  soule- 
vant les  étouffoirs  d'un  piano  et  en  frappant  à  la  fois 
toutes  les  touches  comprises  dans  l'étendue  d'une 
ou  de  deux  octaves. 

La  discontinuité  et  l'irrégularité,  caractères  essen- 
tiels du  bruit,  se  retrouvent  dans  le  mouvement, 
cause  première  de  la  sensation  auditive.  —  Par 
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contre  ,  quelque  forme  qu'il  affecte ,  le  mouvement 
vibratoire,  correspondant  au  son  musical,  est  tou- 
jours régulièrement  périodique.  Nous  pouvons  donc, 
avec  M.  Helmholtz,  poser  les  principes  suivants  : 

La  sensation  du  son  musical  est  causée  par  des 
mouvements  rapides  et  régulièrement  périodiques 
d'un  corps  élastique  ;  la  sensation  du  bruit  par  des 
mouvements  non  périodiques. 

Au  point  de  vue  des  relations  de  l'homme  avec 
le  monde  ambiant,  les  phénomènes  sonores  pren- 
nent une  immense  importance.  C'est  par  Tinter- 
médiaire  du  son  que  l'homme  entre  en  commu- 
nication réglée  et  suivie  avec  ses  semblables.  —  La 
parole  est  le  plus  haut  attribut,  le  plus  puissant 
moyen  d'action  de  l'homme  ;  l'étude  de  l'acoustique 
nous  permettra  de  pénétrer  le  mécanisme  par  lequel 
l'homme  parvient  à  donner  à  sa  pensée  une  forme 
précise,  saisissable,  à  la  traduire  en  paroles.  —  Cette 
étude  nous  montrera  aussi  comment,  et  par  quel 
mécanisme  l'homme  parvient  à  saisir,  dans  ses  infi- 
nies variétés,  les  paroles  émises  par  ses  semblables, 
à  connaître  leurs  pensées.  —  L'étude  de  l'acous- 
tique nous  apparaît  ainsi  comme  un  des  chapitres 
les  plus  importants  de  la  physique  biologique; 
seule,  elle  peut  nous  donner  la  clef  de  deux  grandes 
fonctions  de  relation  :  la  Phonation  et  V Audition. 


CHAPITRE  PREMIER 


MODE    DE    PROPAGATION    DU    SOH.   —  VITESSE    DE    PROPAGATION  DU 
SON.  —  RÉFLEXION  DU  SON,   ÉCHO.  —  RÉFRACTION  DU  SON. 


Le  mode  de  communication  du  mouvement  vibra- 
toire du  corps  sonore  au  milieu  ambiant  est  indé- 
pendant de  la  nature  et  de  l'état  physique  de  ce 
milieu;  pour  fixer  les  idées,  analysons  ce  qui  se 
passe  dans  un  tuyau  cylindrique  plein  d'air  et  ou- 
vert par  les  deux  bouts.  La  colonne  d'air  peut  être 
décomposée  en  une  série  de  couches  gazeuses  per- 
pendiculaires à  l'axe  du  tuyau,  de  même  épaisseur, 
de  même  densité  et  parfaitement  élastiques. 

Exerçons  une  compression  brusque,  instantanée, 
sur  une  des  extrémités  de  la  colonne  aérienne 
contenue  dans  ce  tuyau.  —  La  première  couche 
comprimée  réagit  sur  la  seconde,  lui  transmet  la 
compression  et  reprend  immédiatement  son  état 
d'équilibre  primitif;  la  deuxième  couche  se  comporte 
de  la  même  manière  avec  la  troisième  ;  la  troisième 
avec  la  suivante,  etc.,  etc.  Le  mouvement  de  com- 
pression se  propage  ainsi  de  couclie  en  couche,  tout 
le  long  du  tuyau,  laissant  derrière  lui  los  couches 
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gazeuses  au  repos  à  mesure  qu'il  en  envahit  une 
nouvelle.  La  vitesse  de  propagation  de  la  condensa- 
tion est  évidemment  uniforme  ;  elle  varie  avec  la 
nature  du  milieu  élastique  sur  lequel  on  opère.  A 
un  moment  donné,  il  n'y  a  jamais  dans  le  tuyau 
(\{i'une  seule  couche  gazeuse  comprimée;  la  distance 
de  cette  couche  comprimée  à  l'extrémité  du  tuyau, 
au  lieu  d'origine  de  l'ébranlement,  est  égale  au  pro- 
duit de  la  vitesse  de  propagation  du  mouvement  de 
condensation  par  le  temps  écoulé  depuis  le  moment 
où  la  compression  instantanée  a  été  exercée.  —  Des 
compressions  successives  se  propageraient  donc  dans 
le  même  sens  à  travers  la  colonne  aérienne,  indé- 
pendamment les  unes  des  autres,  sans  se  gôner  mu- 
tuellement, puisque  chacune  d'elles,  au  moment  où 
elle  envahirait  une  couche  gazeuse,  la  trouverait  à 
l'état  de  repos. 

Si  donc  la  compression  exercée  à  l'une  des  extré- 
mités du  tuyau  est,  au  bout  d'un  temps  déterminé, 
ressentie  à  l'autre  extrémité,  le  phénomène  n'est  pas 
dû  à  un  transport  de  matière^  mais  à  une  simple 
transmission  de  mouvement^  conséquence  forcée  de 
l'élasticité  du  milieu  qui  sert  de  véhicule  à  l'ébranle- 
ment. —  Tout  se  passe  comme  dans  une  série  de 
billes  d'ivoire  de  môme  diamètre  et  en  contact  (fig.  5). 
—  La  première  bille  A  est  écartée  de  la  verticale  et 
abandonnée  à  elle-même;  elle  tombe,  choque  le 
système  et  reste  en  repos;  les  billes  intermédiaires 
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n'exécutent  aucun  mouvement  appiéciable;  la  der- 
nière bille  C  est  seule  projetée  en  avant,  comme  si 
elle  avait  été  frappée  directement.  Cet  effet  s'ex- 


plique par  une  série  rapide  de  chocs  successifs.  La 
première  bille  heurtée  transmet  l'impulsion  du  choc 
à  la  deuxième,  celle-ci  à  la  troisième  et  ainsi  de  suite, 
jusqu'à  la  dernière  qui  seule  peut  lui  obéir  et  se 
déplacer. 

Si,  au  lieu  d'une  compression,  on  produit  une  di- 
latation bnisque,  instantanée,  à  l'une  des  extrémités 
du  tuyau,  cette  dilatation  se  propage  de  la  même 
manici'e,  à  travers  la  colonne  gazeuse,  passant  suc- 
cessivement de  couche  en  couche  et  laissant,  derrière 
elle,  toutes  les  couches  au  repos  à  mesure  qu'elle  en 
envahit  une  nouvelle.  Dans  ce  cas  donc,  à  un  mo- 
ment donné,  il  n'y  a  dans  toute  l'étendue  du  tuyau 
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qu'îow  seule  couche  dilalée^  dont  la  distance  au  lieu 
d'origine  de  Tébranlement  est  égaie  au  produit  de 
la  vitesse  de  propagation  du  mouvement  de  dila- 
tation dans  le  milieu  élastique  par  le  temps  écoulé 
depuis  le  moment  de  la  production  de  la  dilatation 
instantanée.  Il  est  évident,  d'ailleurs,  que  des  dila- 
tations instantanées  et  successives  se  propageraient 
dans  le  même  sens,  à  travers  la  colonne  gazeuse,  in- 
dépendamment les  unes  des  autres. 

Enfin,  dans  le  cas  où  Ton  produirait  à  l'extrémité 
du  tuyau  une  série  de  condensations  et  de  dilatations 
instantanées  et  alternatives,  ces  mouvements  de  con- 
densation et  de  dilatation  se  propageraient  nécessai- 
rement, dans  la  colonne  gazeuse,  indépendamment 
les  uns  des  autres  et  conserveraient  leur  ordre  de 
succession.  Nous  savons,  en  effet,  que  par  cela  seul 
que  les  couches  gazeuses  successives  ont  même  vo- 
lume et  même  densité,  chacune  d'elles  transmet  à 
la  suivante,  sam  affaiblissement^  la  compression  ou 
la  dilatation  qu'elle  a  subie,  et  reprend  instantané- 
ment son  état  d'équilibre  primitif. 

Génération  de  Tonde  sonore.  —    Gela  posé  , 

faisons  vibrer  (fig.  6)  une  lame  élastique  L  en  face 
de  Tune  des  extrémités  du  tuyau.  Nous  savons 
que  ses  vibrations  sont  isochrones,  qu'en  outre 
le  mouvement  de  la  lame  est  accéléré  pendant  la 
première   moitié   et  retardé  pendant   la   seconde 
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moitié  de  chaque  vibration  simple  (1).  Il  est  évi- 
dent, en  outre,  que  chaque  vibration  simple  qui 
ramèm  la  lame  vei-s  Forifice  du  tuyau  de  L'  en  L' 
exerce,  sur  la  première  couche  d'air  X,  une  série  de 


Figure  6. 

condematiom  d'intensité  ct^oissante  pendant  la  pre- 
mière moitié,  (/m'o/^^a;^/^  pendant  la  seconde  moitié 
de  sa  durée.  Au  contraire,  chaque  vibration  simple 
qui  éloigne  la  lame  de  l'orifice  du  tuyau  de  L"  en  L' 
exerce,  sur  cette  première  couche  d'air  X,  une  série 
de  dilalaliom  d'intensité  croissante  pendant  la  pre- 
mière moitié,  et  décroissante  pendant  la  seconde 
moitié  de  sa  durée.  Cette  couche  gazeuse  extrême  X 
se  trouve  donc  ainsi  soumise  à  des  périodes,  de  môme 

(1)  Pendant  toute  la  durée  du  mouvement  vibratoire,  la  lame  se 
meut  entre  deux  positions  extrêmes  L'  L" y  également  écartées  de 
la  position  médiane  L,  d'équilibre  primitif. —  La  vibration  simple 
représente  le  mouvement  exécuté  par  la  lame  pour  passer  de  Tune 
à  l'autre  de  ces  positions  extrêmes. — La  vibration  double  ou  complète 
représente  le  mouvement  exécuté  par  la  lame  pour  revenir  à  la 
position  extrême  d'où  elle  est  partie. — Dans  le  premier  cas,  la  lame 
passe  une  seule  fois  par  la  position  médiane  d'équilibre;  dans  le 
second  cas,  elle  passe  deux  fois  par  cette  position  médiane;  la 
durée  de  la  vibration  complète  est  nécessairement  double  de  celle 
de  la  vibration  simple.  La  vitesse  de  ce  mouvement  vibratoire 
est  évidemment  nulle  au  moment  où  la  lame  atteint  l'une  des 
deux  positions  extrêmes  de  son  excursion,  maximum  au  moment 
où  elle  passe  par  la  position  médiane  d'équilibre  primitif. 
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durée  et  régulièrement  alternatives,  de  condensation 
et  de  dilatation  dont  les  variations  d'intensité  sont 
soumises  aux  mômes  lois. 

D'après  ce  que  nous  avons  établi  plus  haut,  ces 
condensations  et  ces  dilatations  se  propagent  dans  la 
colonne  d'air  indépendamment  les  unes  des  autres 
et  avec  une  vitesse  commune.  A  la  fin  de  chaque  vi- 
bration simple  de  L'  en  L"  qui  ramène  la  lame  vers 
l'orifice  du  tuyau,  la  première  couche  d'air  X  a  reçu 
de  cette  lame  une  série  de  condensations  qui  se  sont 
réparties  sur  autant  de  couches  gazeuses  successives 
et  distinctes.  L'ensemble  de  ces  couches  comprimées 
occupeune  longeur  delerminéede  la  colonne  aérienne 
et  prend  le  nom  d'onde  condensante.  L'état  de  con- 
densation de  chacune  de  ces  couches  gazeuses  re- 
présente exactement  l'intensité  du  choc  produit  par 
la  lame  élastique  au  moment  de  son  passage  par 
une  position  déterminée  de  la  vibration  simple.  Le 
maximum  de  condensation  existe  nécessairement 
dans  la  couche  médiane  de  l'onde  dont  l'état  repré- 
sente le  choc  produit  par  la  lame  au  moment  de  sa 
plus  grande  vitesse,  a  son  passage  par  sa  position 
primitive  L  d'équilibre.  A  partir  de  cette  couche 
médiane,  les  condensations  diminuent  graduelle- 
ment et  régulièrement  de  chaque  coté  de  l'onde  jus- 
qu'aux couches  extrêmes  dont  la  condensation  est 
évidemment  mdle^  puisque  leur  état  doit  représenter 
le  choc  produit  par  la  lame  au  moment  où  elle  at- 


GAVARRET. 
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teint  les  extrémités  de  sa  course  ;  or  ce  choc  est  néces- 
sairement nul^  car  aux  limites  extrêmes  de  chaque 
vibration  simple  la  vitesse  de  la  lame  est  nulle.  — 
Les  couches  gazeuses  de  Tonde  condensante  sont,  en 
outre,  animées  de  vitesses  de  môme  sens,  dont  l'in- 
tensité, comme  celle  des  condensations,  est  décrois- 
sante de  la  couche  médiane  aux  couches  extrêmes, 
où  elle  est  nulle. 

Pendant  toute  la  durée  de  la  vibration  simple  de 
L"  en  L',  qui  éloigne  la  lame  élastique  de  Torifice  du 
tuyau,  la  première  couche  d'air  X  éprouve  une  série 
de  dilatations  d'intensité  croissante  pendant  la  pre- 
mière moitié  et  décroissante  pendant  la  seconde 
moitié  de  la  vibration.  Ces  dilatations  se  propagent 
de  couche  en  couche  comme  les  condensations  ;  à  la 
fin  de  cette  vibration  simple,  elles  sont  distribuées  sur 
autant  de  couches  distinctes ,  dont  l'ensemble  oc- 
cupeune  \on%\x(t\xv déterminée  et  prend  le  nom  d'onde 
dilatante.  11  en  est,  d'ailleurs,  de  ces  dilatations 
comme  des  condensations  ;  nulle  aux  extrémités  de 
l'onde,  leur  intensité  croît  k  mesure  qu'on  se  rap- 
proche de  la  couche  médiane  où  elle  atteint  son 
maximum.  —  Dans  toute  l'étendue  de  l'onde  dila- 
tante les  couches  gazeuses  sont  animées  de  vitesses 
de  même  sens,  dont  l'intensité  varie  suivant  les 
mêmes  lois  que  celle  des  dilatations.  —  Il  est,  d'ail- 
leurs, évident  que  ces  vitesses  sont  de  sens  contraires 
dans  Tonde  condensante  et  dans  Tonde  dilatante. 
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Ces  condensations  et  ces  dilatations,  une  fois  pro- 
duites, se  propagent  dans  la  masse  gazeuse  du  tuyau, 
à  la  suite  les  unes  des  autres,  avec  une  vitesse  com- 
mune, et  par  suite  conservent  leurs  rapports  de  po- 
sition déterminés  par  le  mouvement  vibratoire  de 
la  lame  élastique.  Comme,  d'ailleurs,  les  vibrations 
de  cette  lame  se  succèdent  sans  interruption,  une 
onde  condensante  est  immédiatement  suivie  d'une 
onde  dilatante,  celle-ci  d'une  nouvelle  onde  con- 
densante, et  ainsi  régulièrement  tant  que  dure  le 
mouvement  vibratoire  de  la  lame  élastique.  De  plus, 
ces  ondes  successives,  alternativement  et  périodi- 
quement condensantes  et  dilatantes,  se  confondent 
nécessairement  par  leurs  extrémités  qui,  nous  l'a- 
vons déjà  dit,  ne  sont  ni  condensées  ni  dilatées,  et 
ne  sont  animées  d'aucune  vitesse. 

A  chaque  vibration  simple  de  la  lame  élastique 
correspond  une  onde  simple  condensante  ou  dila- 
tante. A  chaque  vibration  complète  de  la  lame  cor- 
respond une  onde  complète  aussi,  nécessairement 
composée  d'une  onde  simple  condensante  et  d'une 
onde  simple  dilatante. 

La  figure  6  reproduit  l'état  de  la  colonne  d'air  du 
tuyau  lorsque  la  lame  élastique  L  a  accompli  cinq 
vibrations  simples.  Il  s'est  produit  ainsi  cinq  ondes 
sonores  simples j  de  même  longueur,  placées  bout  à 
bout,  alternativement  condensantes  et  dilatantes, 
représentées  par  une  courbe  continue  qui  coupe 
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Taxe  du  tuyau  aux  points  X,  D,  C,  B,  A,  X'.  Les  por- 
tions de  cette  courbe  situées  au-dessus  de  Taxe  cor- 
respondent aux  trois  ondes  simples  condensantes; 
les  portions  situées  au-dessous  figuren  t  les  deux  ondes 
simples  dilatantes. 

Des  flèches  indiquent  le  sens  des  vitesses  de  cha- 
cune des  couches  gazeuses.  De  même  sens  dans  les 
ondes  simples  de  même  nature,  ces  vitesses  sont  de 
sens  inverse  dans  les  ondes  condensantes  et  dans 
les  ondes  dilatantes.  Ces  vitesses,  d'ailleurs,  n'im- 
priment jamais  que  de  très-faibles  déplacements  aux 
couches  gazeuses. 

Considérons  une  onde  condensante  CB.  L'or- 
donnée menée  en  un  point  quelconque  Z,  perpendi- 
culairement à  l'axe,  est  proportionnelle  à  la  conden- 
sation subie  en  ce  point  par  la  couche  gazeuse 
correspondante,  et  aussi  à  la  vitesse  dont  cette 
couche  est  animée.  Cette  ordonnée  représente  donc 
à  la  fois  la  condemalion  élémentaire  et  la  vitesse  élé- 
mentaire  transmise  à  la  couche  Z.  Ainsi  que  l'in- 
dique la  forme  de  la  courbe,  l'intensité  de  cette  con- 
demation  et  de  cette  vitesse  éléfnentaires  est  nulle 
dans  les  couches  C  et  B  qui  marquent  les  extrémités 
de  l'onde,  prend  des  valeurs  régulièrement  crois- 
santes à  mesure  que  la  couche  considérée  se  rap- 
proche du  milieu  de  Tonde,  atteint  son  maximum 
dans  la  couche  médiane  M. 

Dans  l'onde  dilatante  CD,  une  ordonnée  quel- 


PROPAGATION  DU  SON.  «1 

conque  Tl  représente  également  la  dilatation  élé- 
mentaire et  la  vitesse  élémentaire  de  la  couche  ga- 
zeuse correspondante.  D'ailleurs,  la  distribution  des 
(lilatalions  et  des  vitesses  élémentaires  dans  les  cou- 
ches de  Fonde  dilatante  est  exactement  la  même  que 
celle  des  condensations  et  des  vitesses  élémentaires 
dans  l'onde  condensante. 

Dans  l'intérieur  du  tuyau ,  prenons  une  couche 
d'air  Y.  Au  bout  d'un  temps  qui  dépend  de  la  dis- 
tance XY,  l'extrémité  de  la  première  onde  arrive 
en  Y.  A  partir  de  ce  moment  et  tant  que  sera  main- 
tenu le  mouvement  vibratoire  de  la  lame  élastique  L, 
cette  couche  d'air  Y  sera  traversée  par  une  série 
d'ondes  alternativement  condensantes  et  dilatantes. 
Cela  revient  à  dire  que,  pendant  tout  ce  temps,  cette 
couche  d'air  Y  sera  maintenue  dans  un  état  conti- 
nuel de  vibration  qui  la  fera  passer  successivemenf 
par  les  états  de  condensation^  de  dilatation  et  de 
vitesse  élémentaires  représentés  par  les  ordonnées  de 
la  courbe  sinueuse  XX' . 

Puisque  les  vibrations  de  la  lame  élastique  L 
sont  isochrones,  les  ondes  condensantes  XD,CB,AX' 
et  les  ondes  dilatantes  DC,  BA,  ont  nécessairement 
une  même  longueur,  évidemment  égale  au  produit 
de  la  durée  d'une  vibration  simple  de  la  lame  par  la 
vitesse  de  propagation  du  mouvement  ondulatoire 
dans  la  masse  d'air  du  tuyau.  D'où  il  résulte  que  l'en- 
semble  des   ondes  simples  ainsi   produites  dans 
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Tespace  d'une  seconde  occupe,  dans  le  tuyau,  une 
longueur  égale  à  la  vitesse  de  propagation  du  mou- 
vement ondulatoire,  c'est-à-dire  à  la  vitesse  de 
propagation  du  son  dans  l'air.  —  Si  donc  nous 
appelons  X  la  longueur  d'une  onde  simple,  conden- 
sante ou  dilatante,  v  la  vitesse  de  propagation  du 
son,  t  la  durée  d'une  vibration  simple  de  la  lame 
élastique  L,  n  le  nombre  de  vibrations  simples  exé- 
cutées par  la  lame  en  une  seconde^  nous  avons  néces- 
sairement, entre  ces  quantités,  les  relations  sui- 
vantes : 

X  =  t;/.     r  =  nX 

Lorsque,  au  lieu  de  se  produire  à  l'origine  d'un 
tuyau  cylindrique,  le  mouvement  vibratoire  s'ef- 
fectue en  plein  air,  dans  une  masse  gazeuse  indé- 
finie dans  tous  les  sens,  les  ébranlements  se  propa- 
gent évidemment  avec  une  vitesse  constante  dans 
toutes  les  directions.  Il  en  résulte  la  production 
d'ondes  sphériques  de  même  longueur,  alternative- 
ment condensantes  et  dilatantes  ;  en  d'autres  termes, 
les  mouvements  de  condensation  et  de  dilatation 
envahissent  successivement  des  couches  d'air  sphé- 
riques de  même  épaisseur,  dont  le  centre  commun 
est  le  centre  d'ébranlement  lui-même.  Évidemment, 
la  masse  d'air  constituante  de  ces  couches  sphériques 
d'épaisseur  constante,  auxquelles  se  distribuent  les 
ébranlements  élémentaires   du  mouvement  vibra- 
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toire,  augmente  proportionnellement  à  la  surface 
ou  au  carré  du  rayon  de  courbure  de  ces  couches 
gazeuses.  Il  en  résulte  que  l'intensité  des  ébran- 
lements communiqués  à  chacun  des  éléments  de 
môme  étendue,  et  par  suite  de  même  masse,  en 
lesquels  se  décomposent  ces  couches  gazeuses,  est 
en  raison  inverse  de  leur  surface  ou  du  carré  de  leur 
ravon  de  courbure.  La  théorie  s'accorde  donc  avec 
Texpérience  pour  démontrer  qu'en  plein  air,  l'inten- 
sité du  son  perçu,  traduction  fidèle  de  l'intensité  de 
l'ébranlement  déterminé  dans  les  ramifications  du 
nerf  acoustique  par  le  mouvement  du  milieu  ambiant, 
dépend  de  la  distance  qui  sépare  l'organe  de  l'audi- 
tion du  centre  du  mouvement  vibratoire,  varie  en 
7'aison  inverse  du  carré  de  cette  distance. 

Période.  —  Phase.  —  La  période  du  mouvement 
vibratoire  d'une  lame  élastique  est  le  temps  T  que 
cette  lame  met  à  exécuter  une  vibration  complète 
ou  à  revenir  à  son  point  de  départ.  La  longueur  / 
de  l'onde  complète  ainsi  déterminée  dans  l'air  am- 
biant est  directement  proportionnelle  à  la  durée  T 
de  la  période  et  à  la  vitesse  v  de  propagation  de  l'é^ 
branlement  dans  la  masse  gaxeuse;  elle  est  donnée 
par  la  relation  suivante  : 

l  =  vT. 
Deux  lames  élastiques  dont  la  période  de  vibra-p 
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tien  est  la  même  produisent  donc  dans  Tair  deux 
systèmes  d'ondes  sonores  de  même  longueur.  On  ap- 
pelle sons  de  même  période  les  sensations  auditives 
correspondantes  à  ces  deux  mouvements  ondula- 
toires de  la  masse  gazeuse. 

Dans  un  système  d'ondes  sonores  AB,  BC . . .  (fig.  7) , 
l'ensemble  des  conditions  auxquelles  est  soumise 


Figure  7. 

une  tranche  gazeuse  quelconque  X  dépend  évidem- 
ment de  sa  position  dans  l'onde  complète  BC  à  la- 
quelle elle  appartient,  ou  de  sa  distance  BX  à  l'ori- 

RX 

gine  B  de  cette  onde,  ou  encore  du  rapport  r^^  de 

cette  distance  à  la  longueur  de  l'onde  complète.  Ce 

BX 
rapport  r^-z;  prend  la  dénomination  de  phase  du  mou- 

vement  vibratoire. 

Il  est  évident  que  les  tranches  gazeuses  déphasés 
différentes  X,  X',  X",  X'"  ne  sont  pas  dans  des  con- 
ditions identiques,  quoiqueappartenant  à  une  même 
onde  complète  BC.  En  effet,  —  les  deux  tran- 
ches X,  X'  prises  dans  l'onde  condensante  sont 
toutes  les  deux  condensées  et  animées  de  vitesses  de 
même  sens;  —  mais  la  condensation  et  la  vitesse  élé- 
mentaires de  la  tranche  X'  sont  plus  considérables 
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que  celles  de  la  tranche  X.  —  Les  deux  tranches 
X,  X"  de  Tonde  condensante  sont  choisies  de  ma- 
nière que  leurs  condensations  élémentaires  soient 
égales  et  que  leurs  vitesses  élémentaires  soient 
égales  et  de  même  sens  ;  mais  par  le  fait  de  la  con- 
tinuation du  mouvement  vibratoire,  la  condensation 
et  la  vitesse  élémentaires  suivent  une  marche  dé- 
cromante  sur  la  tranche  X  et  une  marche  croissante 
sur  la  tranche  X".  —  La  différence  des  conditions 
des  deux  tranches  X,  X'"  est  évidente  et  plus  consi- 
dérable; la  tranche  X  est  comprimée  tandis  que  la 
tranche  X'"  est  dilatée,  et  les  vitesses  élémentaires 
de  ces  deux  tranches  sont  de  sens  contraires. 

La  distance  BX  d'une  tranche  quelconque  X à  l'o- 
rigine de  Fonde  complète  BC  peut  varier  entre  zéT(?  et 

BX 

la  longueur  BC  de  l'onde.  La  valeur  de  la  phase  — 

15  Li 

peut  donc  varier  entre  zéro  et  Vunité. 

Cela  posé,  prenons,  dans  le  système  d'ondes  AB, 
BC. . .,  deux  tranches  gazeuses  M,  M'  (fig.  8),  séparées 


A   M. 


par  un  intervalle  égal  à  la  longueur  d'une  onde 
complète  AB.  Les  deux  distances  AM,  BM'  sont 
nécessairement  égales;  ces  deux  couches,  apparte- 
nant à  des  ondes  différentes,  sont  donc  de  mênw 
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phase ^  sont  dans  des  conditions  identiques.  —  Il  en 
est  de  même  des  deux  tranches  N,  N'  séparées  par 
une  longueur  d'onde  complète.  —  Les  deux  tran- 
ches M,  M"  séparées  par  deux  longueurs  d'onde 
complète  sont  aussi  évidemment  de  même  phase  et 
dans  des  conditions  identiques.  —  Donc,  en  général, 
deux  tranches  séparées  par  un  nombre  entier  d'ondes 
complètes  ou  par  un  nombre  pair  d'ondes  simples 
sont  de  même  phase  et  dans  des  conditions  identi- 
ques. —  Il  en  résulte  que  deux  systèmes  d'ondes 
sonores,  de  môme  période,  qui  se  propagent  dans  le 
même  sens  et  dans  des  directions  sensiblement  pa- 
rallèles, sont  concordantes  et  se  superposent  exacte- 
ment dans  toutes  leur  étendue,  quand  ils  se  rencon- 
trent, en  un  point  déterminé,  par  des  tranches  ga- 
zeuses de  7nême  phase. 

Mais  les  tranches  M, N',  aussi  bien  que  les  tranches 
N',  M",  ne  sont  pas  de  même  phase;  la  distance  des 
deux  tranches  est,  dans  le  premier  cas,  plus  grande, 
et,  dans  le  second  cas,  plus  petite  qu'une  longueur 
d'onde  complète.  Une  simple  inspection  de  la  figure 
montre  que  les  conditions  de  densité  et  de  vitesse  ne 
sont  les  mêmes  ni  pour  les  deux  tranches  M,  N',  ni 
pour  les  deux  tranches  N',  M".  —  En  général,  deux 
tranches  séparées  par  un  intervalle  supérieur  ou 
inférieur  h  un  nombre  entier  d'ondes  complètes 
ou  à  un  nombre  pair  d'ondes  simples  sont  de 
phases  différentes^  et  ne  sont  pas  dans  des  conditions 
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identiques.  —  Deux  systèmes  d'ondes  sonores  de 
même  période,  de  même  sens  et  sensiblement  paral- 
lèles, qui  se  rencontrent,  en  un  point  déterminé,  par 
des  tranches  gazeuses  de  phases  différentes j  ne  se 
superposent  pas  exactement  dans  leur  mouvement 
de  propagation. 

Vitesse  de  propagation  da  «on.  —  Lorsqu'un 
ébranlement  est  subitement  produit  dans  un  point 
déterminé  de  l'atmosphère  par  la  détonation  d'une 
arme  à  feu,  par  exemple,  le  bruit  qui  en  résulte  n'est 
pas  entendu  en  même  temps  par  des  observateurs 
placés  h  des  distances  différentes  du  centre  d'ébran- 
lement. L'observateur  le  plus  éloigné  reçoit,  le  der- 
nier, l'impression  du  bruit.  Cette  expérience  journa- 
lière s'accorde  avec  la  théorie  pour  montrer  que 
l'ébranlement  sonore  se  propage  de  proche  en  proche 
et  de  couche  en  couche  dans  la  masse  du  milieu  élas* 
tique  ambiant,  de  même  que  les  agitations  produites 
en  un  seul  point  d'une  nappe  d'eau  tranquille  s'éten- 
dent graduellement  et  succôssivement  à  tous  les 
poinU  de  ?a  surface. 

La  détermination  de  la  vitesse  de  propagation  des 
vibrations  sonores  dans  l'air  a  beaucoup  préoccupé 
les  physiciens  et  les  géomètres.  Nous  devons  nous 
contenter  de  donner  ici  les  résultats  des  expériences 
directes  entreprises  dans  le  but  d'élucider  cette 
importante  question  de  physique  ;  nous  donnerons 
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dans  la  note  A  Fétude  mathématique  de  cette  ques- 
tion (1). 

Les  premières  tentatives  de  détermination  expéri- 
mentale de  la  vitesse  de  propagation  du  son  dans 
l'air  sont  dues  au  père  Mersenne  et  à  Gassendi  ;  elles 
furent  répétées  par  les  physiciens  delV Accademia  del 
CimenlOj  par  Robert  Boyle,  Bianconi,  Flamsteed, 
Halley,  etc.,  etc.  Mais,  à  cette  époque,  les  difficultés 
de  la  question  n'étaient  pas  encore  bien  comprises  et 
le  peu  d'exactitude  des  méthodes  eipployées  est  net- 
tement accusée  par  la  discordance  des  résultats  ob- 
tenus. 

Dès  les  premières  années  du  xviii*  siècle,  cette 
importante  question  de  physique  expérimentale  fut 
agitée  dans  le  sein  de  l'Académie  des  sciences  de  Pa- 
ris. En  1738  (2),  une  commission  composée  de 
Lacaille,  Mcraldi,  Cassini  de  Thury,  fut  chargée 
d'exécuter,  aux  environs  de  Paris,  de  nouvelles  expé- 
riences. Ces  académiciens  s'adjoignirent  plusieurs 
aides  et  choisirent,  pour  stations  d'observation,  la 
tour  de  Montlhéry,  la  pyramide  de  Montmartre,  le 
moulin  de  Fontenay-aux-Bois,  Dammartin  et  le  châ- 
teau de  Lay.  Un  coup  de  canon  était  tiré  à  l'une  de 
ces  stations,  et  l'on  comptait  aux  autres  stations  le 

(i)  Voir  la  note  A,  aii.  !•%  §  1",  pour  les  formules  de  la  vitesse 
de  propagation  du  son  dans  l'air  sec  et  humide. 
(2)  Mémoires  de  V Académie  des  sciences,  1738,  page  128. 
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temps  qui  s'écoulait  entre  l'apparition  de  la  lumière 
et  rinstant  où  le  bruit  de  la  détonation  était  entendu. 

La  lumière  se  transmet  avec  une  telle  vitesse 
(298  000  kilomètres  par  seconde)  que,  sans  erreur 
appréciable,  on  pouvait  prendre  le  moment  de  la 
perception  du  feu  du  canon  pour  celui  de  l'explosion 
elle-même.  Dès  lors,  il  suffisait  de  diviser  la  distance 
préalablement  mesurée  de  deux  stations  par  le  nom- 
bre de  secondes  écoulées  entre  la  perception  de  la  lu- 
mière et  celle  du  bmit  de  la  détonation,  pour  obtenir 
la  vitesse  moyenne  de  propagation  des  ondulations 
sonores.  Mais  le  vent,  en  entraînant  la  masse  d'air 
dans  laquelle  ces  vibrations  sont  transmises,  doit 
exercer  sur  leur  vitesse  de  propagation  une  influence 
qui  dépend  de  sa  direction. 

Pour  se  mettre  à  l'abri  de  cette  dernière  cause 
d'erreur,  les  académiciens  de  Paris  eurent  recours 
à  là  méthode  des  coups  réciproques  ;  au  même  mo- 
ment ou  du  moins  à  des  intervalles  très-rapprochés, 
on  tirait  un  coup  de  canon  dans  deux  stations,  et  l'on 
comptait,  dans  chacune  d'elles,  le  temps  que  le 
bruit  de  l'explosion  de  la  station  opposée  mettait  à 
arriver.  L'influence  du  vent  sur  les  deux  transmis- 
sions se  traduisait  nécessairement  par  des  eflets  in- 
verses ;  la  moyenne  des  résultats  représentait  la  vi- 
tesse du  son  dans  une  atmosphère  parfaitement 
tranquille.  — Ces  observations  furent  naturellement 
faites  la  nuit. 
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Malheureusement,  les  déterminations  thermomé- 
triques laissent  beaucoup  à  désirer,  et  l'état  hygro- 
métrique de  Tatmosphère  n'est  même  pas  indiqué  ; 
il  est  donc  impossible  de  tenir  compte  de  l'influence 
de  la  température  et  de  l'humidité  atmosphériques 
dans  ces  expériences.  On  peut  seulement  conclure 
des  renseignements  fournis  par  Cassini  que  les  obser- 
vations furent  faites  par  une  température  moyenne 
de  six  degrés  centigrades.  Quoique  incomplet  sous 
beaucoup  de  rapports,  ce  travail  enrichit  la  science 
de  résultats  d'unehaute importance;  il  demeura,  en 
effet,  établi  que  : 

i**  Le  mouvement  de  propagation  du  son  est  uni" 
forim;  dans  des  temps  égaux,  l'ébranlement  sonore 
est  transmis  à  des  distances  égales.  La  vitesse  de 
propagation  du  son  peut  donc  être  définie  :  les  mp- 
portde  l'espace  parcouru  au  temps  de  la  transmission, 
ou  la  distance  à  laquelle  le  son  se  propage  dans  une 
seconde  de  temps  ; 

2*"  La  vitesse  de  la  propagation  du  son  est  indépen- 
dante de  la  pression  atmosphérique,  mesurée  par  la 
hauteur  de  la  colonne  du  baromètre  ; 

3"  La  vitesse  de  propagation  du  son  n'est  pas 
sensiblement  influencée  par  un  vent  qui  souffle 
perpendiculairement  a  la  direction  de  la  transmis- 
sion; 

4''  Un  vent  qui  souffle  dans  le  sens  de  la  propaga- 
tion augmente  la  vitesse  de  transmission  et  l'intensité 
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du  son  ;  un  vent  contraire  affaiblit  à  la  fois  la  vitesse 
et  rintensité  ; 

S""  Dans  les  conditions  de  température  et  d'humi- 
dité atmosphériques  de  leurs  observations,  les  aca- 
démiciens trouvèrent  que  la  vitesse  de  propagation 
du  son,  dans  un  air  calme,  est  de  173  toises 
(337™,18)  par  seconde  de  temps. 

Ce  travail  eut  un  immense  retentissement.  L'im- 
pulsion était  donnée;  de  tous  côtés  on  se  mit  à 
l'œuvre  pour  contrôler  l'exactitude  des  résultats 
obtenus  par  la  commission  de  l'Académie  des  scien- 
ces. De  nouvelles  expériences  furent  faites  :  dès  4739, 
par  Lacaille  et  Cassini,  à  Aigues-Mortes,  sur  les 
bords  de  la  mer  ;  en  1740  et  4744,  par  LaConda- 
mine,  à  Quito  età  Cayenne  ;  en  4778,  par  Kœstner, 
et,  en  4794,  par  Muller,  àGœttingue;  en  4794,  par 
ËspinozaetBauza,  à  Santiago  du  Ghih.  La  question 
fut  aussi  étudiée  expérimentalement,  en  4809  et 
4844,  par  Benzenberg,  à  Dusseldorf  et,  en  4820, 
parGoldingham,  astronome  de  Madras.  —  L'analyse 
de  ces  nombreux  travaux  montre  que  les  méthodes 
d'observation  n'avaient  pas  fait  de  progrès  sensibles 
depuis  les  célèbres  expériences  de  4738.  Plusieurs 
de  ces  observateurs  ne  prirent  même  pas  le  soin  de 
réaliseï'  la  condition  de  la  réciprocité  des  coups,  dont 
les  académiciens  français  avaient  fait  ressortir  toute 
l'importance. 

Cependant  les  moyens  de  mesurer  le  temps  avaient 
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été  perfectionnés  :  les  observations  de  Bianconi  et 
de  Benzenberg  montraient  que  la  vitesse  de  propa- 
gation du  son  est  plus  grande  par  les  temps  chauds 
que  par  les  temps  froids.  La  théorie  indique,  en 
effet,  que  la  vitesse  de  transmission  du  mouvement 
vibratoire  varie  dans  le  morne  sens  que  la  tempéra- 
ture et  rhumidi té  atmosphériques  ;  mais,  en  1809,  la 
science  n'était  pas  encore  en  possession  des  éléments 
nécessaires  pour  mesurer,  même  approximativement, 
rinlluence  de  ces  deux  causes  accélératrices  de  la 
vitesse  de  propagation  de  l'ébranlement  sonore. 

En  1822,  à  la  demande  de  Laplace,  qui  venait  de 
compléter  fort  heureusement  la  formule  mathéma- 
tique de  la  vitesse  de  propagation  du  mouvement 
vibratoire  dans  un  milieu  gazeux,  le  Bureau  des  lon- 
gitudes chargea  une  commission  de  faire  de  nouvelles 
expériences  sur  la  transmission  du  son.  Les  observa- 
tions furent  faites  entre  Villejuif  et  Montlhéry,  par 
Prony,  Bouvard,  Mathieu,  Arago,  de  Ilumboldt  et 
Gay-Lussac-  La  distance  des  deux  stations  extrêmes 
était  de  18613  mètres;  ces  observateurs  éminents 
employèrent  la  méthode  des  coups  de  canon  récipro- 
qfies,  tirés  à  cimj  minutes  d'intervalle. 

La  commission  constata  (l)  que,  dans  les  condi- 
tions d'humidité  atmosphérique  ambiante  et  à   la 

(I)  Annales  de  chimie  et  de  physique  y  1822,  2*  série,  t.  XX, 
p.  2i0. 
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température  de  seize  degrés  centigrades,  le  son  par- 
court 340™,89par5^coM6/6',  ce  qui,  toutes  corrections 
faites,  fixe  à  330"',  8  par  seconde  la  vitesse  de  propa- 
gation de  l'ébranlement  sonore  dans  l'air  tranquille, 
sec  et  à  la  température  de  zéro. 

Les  coups  de  canon  tirés  à  Montlhéry  furent  tous 
entendus  à  \illejuif,  mais  les  coups  inverses  étaient 
tellement  affaiblis  qu'on  n'en  entendit  qu'un  petit 
nombre.  Cette  circonstance  singulière  et  restée  inex- 
pliquée ne  permit  pas  de  tenir  compte  de  l'influence 
du  vent  aussi  exactement  qu'on  l'aurait  voulu. 

L'année  suivante,  dans  les  landes  d'Utrecht,  entre 
deux  collines  séparées  par  une  distance  de  17  659", 3, 
Mooll  et  Van  Beeck  firent  de  nouvelles  expériences. 
Les  coups  réciproques  étaient  aussi  rapprochés  que 
possible  pour  mieux  annuler  l'influence  du  vent;  ils 
étaient  tirés  à  une  seconde  et  tout  au  plus  à  deux  se- 
condes d'intervalle.  En  tenant  compte  de  l'influence 
de  l'humidité  et  de  la  température,  les  résultats  ob- 
tenus par  ces  deux  physiciens  (1)  donnent  332", 25 
par  .^^cowrf^  pour  vitesse  de  la  propagation  du  son 
dans  l'air  tranquille,  sec  et  à  la  température  de  zéro. 

Dans  toutes  ces  expériences,  les  deux  stations  extrê- 
mes étaient  sensiblement  au  même  niveau,  et  le  son 


(1)  Bibliothèque  universelle  de  Genève,  1825,  l.  XXX,  p.  470, 
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sé  propageait  dans  un  plan  horizontal.  En  1844  (I), 
MM.  Martins  et  Bravais  firent,  en  Suisse,  une  série 
d'expériences  dans  le  but  de  rechercher  si  la  vitesse 
de  propagation  du  son,  dans  une  direction  verticale 
ou  plus  ou  moins  oblique,  conserve  la  même  valeur 
que  dans  un  plan  parallèle  à  Fhorizon.  Ils  choisirent, 
pour  stations  d'observation,  le  sommet  de  Faulhorn, 
haute  montagne  du  canton  de  Berne,  et  le  village  de 
Tracht,  situé  sur  les  bords  du  lac  de  Brienz.  La  dis- 
tance oblique  de  ces  deux  stations  fut  trouvée  de 
9650", 7  et  leur  différence  de  niveau  de  2079 mètres. 
La  ligne  parcourue  par  le  son  était  inclinée  de 
1^0  —  26'  sur  Thorizon.  Il  résulte  de  leurs  observa- 
tions que,  dans  un  air  Iranqidlle^  sec  et  à  la  tempé- 
rature de  zérOj  la  vitesse  de  propagation  du  son  est 
de  332", 27  par  seconde,  et  que  cette  vitesse  est  la 
même  pour  le  son  ascendant  et  pour  le  son  descen- 
dant.  —  Dans  ces  expériences.  Tonde  ascendante 
passait,  à  chaque  instant,  d'un  milieu  plus  dense 
dans  un  milieu  moins  dense  ;  les  conditions  étaient 
inverses  pour  Tonde  descendante;  l'égalité  constatée 
de  la  vitesse  de  propagation  de  ces  deux  ondes  dé- 
montre que  le  changement  de  densité  des  couches 
successives  de  l'atmosphère  est  sans  influence  appré- 
ciable sur  la  vitesse  de  transmission  du  mouvement 
vibratoire. 

(1)  Annales  de  chimie  et  de  physique ^  1845,  3''  série,  l.  XIII, 
page  5. 
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Mettant  à  profit  toutes  les  ressources  de  la  phy- 
sique moderne,  M.  V.  Regnault  a  soumis  à  un  nouvel 
examen  toutes  les  questions  relatives  à  la  propagation 
du  son  dans  les  milieux  gazeux.  Ce  travail  comprend 
de  très-nombreuses  séries  d'expériences  exécutées 
de  1862  k  1866  avec  l'habileté  dont  Téminent  physi- 
cien a  fait  preuve  dans  tous  ses  travaux  (4)  ;  nous 
nous  bornerons,  pour  le  moment,  à  en  extraire  les 
résultats  relatifs  à  la  vitesse  de  propagation  du  son 
dans  l'atmosphère.  Les  observations  ont  été  faites 
sur  le  plateau  de  Satory,  près  de  Versailles  ;  les 
coups  de  canon  étaient  réciproques,  pour  annuler 
l'influence  du  vent.  L'arrivée  du  bruit  était  accusée 
par  des  membranes  tendues  qui,  en  repoussant  un 
petit  pendule,  interrompaient  un  circuit  électrique. 
L'instant  du  coup  de  feu  et  l'arrivée  du  son  sur  la 
membrane  étaient  enregistrés  par  un  télégraphe 
Morse  sur  une  bande  de  papier  recouverte  de  noir 
de  fumée.  Sur  la  même  bande,  un  pendule  électrique 
marquait  la  seconde^  à  côté  d'une  pointe  fixée  à  un 
diapason  vibrant,  qui  traçait  les  centièmes  de 
seconde. 

Au  point  de  départ,  les  ébranlements  produits  par 
le  coup  de  canon  ont  une  très-grande  intensité  ;  ils 
s'affaiblissent  rapidement  pendant  leur  propagation 
sphérique  dans  l'espace.  Incontestablement  encore, 

(1)  Mémoires  de  l Académie  des  sciences,  i868,  t.  XXXVII,  p.  i. 


38  PROPAGATION  DU  SON. 

• 

au  moment  de  la  détonation,  les  couches  d'air  les 
plus  voisines  cèdent  à  un  mouvement  de  translation 
qui  augmente  la  vitesse  de  propagation.  Par  suite  de 
ce  transport  et  de  sa  grande  intensité,  le  son  marche 
plus  vite,  surtout  suivant  la  ligne  du  tir,  dans  les  pre- 
mières parties  de  son  parcours  que  dans  les  suivantes. 
Mais  cette  accélération  s'éteint  très-rapidement  et 
devient  à  peu  près  insensible  quand  on  opère  sur  de 
grandes  distances. 

Environ  400  coups  de  canon  furent  échangés  entre 
les  stations  extrêmes,  séparées  par  une  distance  de 
2445  mètres.  L'ensemble  des  expériences  de 
M.  V.  Regnault  donne,  pour  vitesse  moyenne  du  son 
dans  l'air  tranquillcy  sec  et  à  la  température  de  zéro^ 
330°,7  par  seconde.  Cette  vitesse  est  sensiblement 
identique  à  celle  qu'avait  déjà  fournie,  en  4822,  la 
commission  du  Bureau  des  longitudes;  la  différence 
de  ces  deux  déterminations  expérimentales  n'excède 
pas  un  décimètre. 

L'étude  de  la  vitesse  de  la  pro[)agation  du  son 
dans  les  masses  d'air  enfermées  dans  des  tuyaux  cy- 
lindriques et  rectilignes  soulève  des  questions  théo- 
riques de  la  plus  haute  importance.  Nous  avons 
consacré  une  note  étendue  a  l'étude  détaillée  des 
travaux  entrepris  dans  cette  direction  (1). 

(1)  Voir  la  noie  A,  art.  i",  $  t. 
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La  détermination  expérimentale  de  la  vitesse  de 
propagation  du  son  dans  les  gaz,  autres  que  Tair,  a 
été  faite  directement  par  M.  V.  Regnault  pour  un 
certain  nombre  de  fluides  élastiques.  Dans  les  re- 
cherches de  cette  nature,  les  physiciens  ont  généra- 
lement employé  une  méthode  indirecte  fondée  sur  la 
théorie  des  tuyaux  sonores.  Nous  avons  consigné  les 
résultats  de  ces  recherches  directes  et  indirectes 
dans  un  paragraphe  spécial  de  la  note  A  (4). 

Quelques  résultats  fournis  par  l'expérience  directe 
montrent  que,  dans  les  liquides  et  les  solides,  le 
son  se  transmet  plus  vite  que  dans  l'air. 

Les  premières  expériences  sérieuses  sur  la  propa- 
gation des  vibrations  sonores,  dans  les  solides,  sont 
dues  à  M.  Biot,  qui  s'était  adjoint  un  habile  ouvrier 
en  horlogerie,  M.  Martin  (2).  Ce  savant  physicien 
opéra  sur  un  ensemble  de  376  tuyaux  de  fonte 
formant  un  canal  de  951  ",25  de  longueur,  des- 
tiné à  porter  les  eaux  de  la  Seine  de  la  machine  de 
Marly  à  l'aqueduc  de  Luciennes.  Ces  tuyaux,  séparés 
par  des  rondelles  de  plomb  revêtues  de  futaine  gou- 
dronnée, étaient  serrés  les  uns  contre  les  autres  par 
de  fortes  vis  ;  les  rondelles  étaient  ainsi  très-compri- 
mées ;  le  contact  des  diverses  pièces  était  assez  in- 

(1)  Voir  la  note  A,  art.  !•',  §  3. 

(2)  Traité  de  phys.  expérimentale  et  mathématique,  i  vol. 
181  G,  t.  n,  page  26. 
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time  pour  s'opposer  à  l'écoulement  de  l'eau.  ~  Un 
coup  de  marteau  frappé  sur  la  fonte,  à  l'extrémité  de 
ce  canal,  produisait  un  ébranlement  sonore  propagé 
à  la  fois  par  les  parois  solides  et  par  l'air  du  canal. 
A  chaque  coup  de  marteau,  l'observateur,  placé  à 
l'autre  extrémité,  entendait  distinctement  deux  sons 
successifs  :  le  premier  transmis  par  le  métal,  le  se- 
cond par  l'air.  —  Dans  une  première  série  d'expé- 
riences, M.  Biot  constata  qu'à  l'extrémité  de  ce  par- 
cours de  954 ",25,  le  son  transmis  par  lair  était 
de  deux  secondes  et  demie  en  vetdivdf^urh  son  transmis 
par  les  parois  de  fonte.  —  Dans  une  seconde  série 
d'expériences,  il  Irouvdivingt'Six  centièmes  de  seconde 
pour  durée  delà  transmission  du  son  par  le  métal, 
d'une  extrémité  à  l'autre  du  canal.  —  Ce  dernier  ré- 
sultat indique  qu'à  la  température  de  H  degrés  à 
laquelle  ces  expériences  furent  faites,  la  vitesse  de 
propagation  du  son  par  la  fonte  est  de  3658", 61 
par  seconde,  c'est-à-dire  dix  fois  et  demie  aussi 
grande  que  dans  l'air.  —  Cette  détermination  est  pro- 
bablement trop  faible  ;  les  rondelles  de  plomb  re- 
couvertes de  futaine,  intercalées  entre  les  tuyaux, 
devaient,  en  effet,  opposer  une  certaine  résistance  à 
la  communication  du  mouvement  vibratoire. 

En  1854,  MM.  Wertheim  et  Bréguet  (4)  mesurè- 


(1  j  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  scienceSy  i  851 , 
XXXll,  page  293. 
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rent  la  vitesse  de  propagation  du  son  dans  les  fils  de 
fer  de  la  ligne  télégraphique  installée  sur  le  chemin 
de  1er  de  Paris  à  Versailles  (rive  droite)  ;  les  stations 
d'observation  extrêmes  étaient  Asnières  et  l'entrée 
du  tunnel  de  Puteaux  ;  la  vraie  longueur  du  fil  entre 
ces  deux  stations  était  de  4067", 2.  —  A  un  mo- 
ment donné,  un  coup  de  marteau  était  frappé  sur 
le  poteau  tendeur  à  l'une  des  stations,  l'instant  de 
l'arrivée  du  son  à  l'autre  station  était  enregistré. 
Ces  observations  souvent  répétées  dans  les  deux  sens 
donnèrent,  en  moyenne,  une  vitesse  de  3485  mètres 
sur  les  fils  de  fer  télégraphiques.  —  Il  s'est  présenté 
dans  ces  expériences  une  particularité  de  nature  à 
faire  planer  des  doutes  sérieux  sur  la  véritable  signi- 
fication des  résultats  obtenus.  Le  son,  parvenu  très- 
intense  à  l'entrée  du  tunnel  de  Puteaux  pratiqué 
sous  le  mont  Valérien,  ne  put  pas  être  perçu  au 
delà,  bien  que  les  fils  fussent  complètement  isolés 
de  la  maçonnerie  des  parois.  Il  devient  dès  lors 
très-probable  que  le  son  perçu  dans  ces  expériences 
n'était  pas  transmis  par  les  fils,  mais  par  le  sol;  on 
comprend  ainsi  comment  le  mouvement  vibratoire 
disséminé  dans  la  masse  du  mont  Valérien  a  pu 
cesser  d'être  perceptible  au  delà  de  l'entrée  du 
tunnel. 
Dans  une  note  spéciale  (4)  nous  donnons  les  for- 

(1)  Voir  noie  A,  art.  2. 
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mules  établies  par  les  mathématiciens  pour  calculer 
la  vitesse  de  propagation  du  son  dans  les  corps  solides . 

En  4827,  MM.  Sturm  et  Colladon  (1)  ont  mesuré 
la  vitesse  de  transmission  du  son  dans  l'eau  du  lac 
de  Genève,  entre  deux  bateaux  amarrés  et  séparés 
par  une  distance  de  13  487  mètres.  L'un  des  ba- 
teaux, situé  près  de  Rolle,  soutenait  une  cloche  du 
poids  de  65  kilogrammes,  complètement  immergée 
dans  Teau  du  lac  ;  le  marteau  de  la  cloche  était  ma- 
nœuvré au  moyen  d'un  levier  disposé  de  manière  a 
enflammer  un  tas  de  poudre  déposé  sur  le  pont,  au 
moment  même  où  le  coup  était  frappé.  L'autre  ba- 
teau portait  un  long  cornet  acoustique  dont  le  pa- 
villon, fermé  par  une  membrane,  plongeait  dans 
l'eau  du  lac.  L'oreille  collée  contre  l'extrémité  su- 
périeure du  cornet,  un  observateur  regardait  attenti- 
vement du  côté  du  bateau  porteur  de  la  cloche  ;  au 
moyen  d'un  chronomètre  à  pointage,  il  mesurait  le 
temps  écoulé  entre  la  perception  du  signal  lumi- 
neux et  la  perception  du  son  transmis  par  l'eau.  La 
moyennedesdétei^minationsobtenues  par  MM.  Sturm 
et  Colladon  indique  9,4  secondes  pour  durée  de  la 
transmission  entre  les  deux  bateaux;  ce  qui  donne 
4435  mètres  pour  vitesse  de  propagation  du  son  dans 

(1)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  2*  série,  1827,  t.  XXXVI, 
page  236. 
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Teau  du  lac  de  Genève,  à  la  température  de  8,1  de- 
grés centigrades.  La  vitesse  du  son  dans  Teau  serait 
donc,  d'après  ces  observateurs,  quatre  fois  et  demie 
celle  du  son  dans  Tair. 

Ces  expériences  ont  permis  de  faire  plusieurs  re- 
marques intéressantes  sur  la  propagation  du  son 
dans  l'eau.  — Loin  d'être  vibrant  et  prolongé  comme 
lorsqu'il  est  transmis  par  l'atmosphère,  le  son  de  la 
cloche  propagé  dans  l'eau  est  bref  et  sec  comme  le 
choc  de  deux  lames  de  couteau;  l'eau,  qui  est  très- 
peu  compressible',  lui  imprime  un  timbre  particu- 
lier. —  Le  dernier  jour,  le  lac  était  très-agité  ;  on 
avait  toutes  les  peines  du  monde  à  maintenir  les  ba- 
teaux d'observation  en  place;  le  mouvement  de 
l'eau  se  montra  sans  influence  sur  la  vitesse  de  trans- 
mission du  son. 

L'étude  de  la  détermination  expérimentale  de  la 
vitesse  de  propagation  du  son  dans  les  divers  liquides 
a  été  faite  par  des  méthodes  indirectes  dont  les  prin- 
cipes et  les  résultats  sont  exposés  dans  une  note  spé- 
ciale (1  ) . 

Réflcxlom  da  «on.  —  A  la  surface  des  obstacles 
fixes  et  résistants,  ou  plus  généralement  à  la  surface 
de  séparation  de  deux  milieux  élastiques  de  densités 
diftérentes,  les  ondes  sonores  éprouvent  une  réflexion 

(1)  Voir  la  note  A,  art.  3. 


> 

■   /      ; 

1 

\  •  /'          ; 

1 

«V       ~~Û-  N 

\        : 

\    : 

\ 

\    1 

r'          c' 

Figi 

irr^  9. 

it  RÉFLEXION  DU  SON. 

analogue  à  celle  de  la  lumière  et  de  la  chaleur  rayon- 
nante."—  Soient  :  MN  (fig.  9)  une  surface  fixe  et 

élastique,  C  un  centre  d'ébran- 

i  . y      leinent  sonore,  Oun  observateur. 

—  Un  son  est  rendu  en  C  ;  Tob- 
servateur   0  entend  deux  sons 
successifs  ;  le  premier  lui  arrive 
^*  '         ^'^    directement  en  suivant  la  ligne 

droite  OC  ;  le  second  lui  est  trans- 
mis dans  une  direction  01  telle 
qu'il  semble  émaner  d'un  point  I 
de  la  surface  MN,  ou  d'un  centre 
d'ébranlement  sonore  placé  der- 
rière cette  surface. — Ce  deuxième  son,  dont  le  retard 
sur  le  premier  dépend  à  la  fois  de  l'intervalle  OC  et 
de  la  distance  de  l'observateur 0  à  la  surface  MN,est 
produit  par  l'onde  sonore  émanée  du  centre  d'ébran- 
lement C  et  réfléchie  par  la  surface  MN. 

L'expérience  démontre  que  les  lois  de  la  réflexion 
du  mouvement  vibratoire  sont  les  mômes  pour  le 
son  que  pour  la  lumière  et  pour  la  chaleur  rayon- 
nante. 

Soient  M, M'  (fig.  10)  deux  miroirs  sphériques 
concaves,  dont  les  axes  principaux  se  confondent 
suivant  la  ligne  AA',  et  placés  h  une  distance  de  5  à 
6  mètres.  —  Au  foyer  principal  F  du  miroir  M  on 
suspend  une  montre,  et  un  observateur  place  son 
oreille  au  foyer  principal  F'  du  miroir  M'.  L'observa- 
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leur  entend  très-distinctement  les  battements  de  la 
montre,  tandis  qu'à  une  moindre  distance,  deunlx 
rf/?w.r  mètres,  il  n'entendabsolumentrienquandles  mi- 


Fijpire  10. 


roirs  sont  enlevés.  —  Les  ondes  sonores  émanées  du 
foyer  principal  F  ont  donc  été,  comme  des  ondes 
calorifiques  ou  lumineuses,  réfléchies  une  première 
fois  par  le  miroir  M,  parallèlement  à  Taxe  principal 
AA',  et  puis  une  seconde  fois  par  le  miroir  M ,  de 
manière  à  venir  se  croiser  en  son  foyer  principal  F', 
au  lieu  occupé  par  l'oreille  de  l'observateur. 

Soient  F, F'  (fig.  11)  les  deux  foyers  d'un  ellipsoïde 
de  révolution.  Nous  savons  que  les  ondes  calorifi- 
ques et  lumineuses  émanées  du  foyer  F,  sont  con- 
centrées à  l'autre  foyer  F',  après  avoir  été  réfléchies 
par  la  surface  de  l'ellipsoïde.  —  Dans  une  des  salles 
du  musée  des  antiques  du  Louvre,  il  existe  une  voûte 
de  cette  forme  ;  deux  larges  vases  en  occupent  les 
foyers.  Toute  parole,  même  à  voix  basse,  émise  dans 
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un  des  deux  vases,  est  disliiicleraent  entendue  par 
un  observateur  dont  la  tête  est  penchée  dans  la  ca- 
vité du  second  vase.  Deux  observateurs  peuvenlainsi, 


d'une  extrémité  à  l'autre  de  cette  trés-grandp  salle 
el  sans  être  entendus  des  personnes  placées  dans  le 
voisinage,  entretenir  une  conversation  en  parlant  et 
écoutant  alternativement  dans  tes  vases  placés  aux 
foyers  de  la  voûte  elliptique. 

La  réflexion  du  son  est  donc  soumise  aux  mêmes 
lois  que  la  réflexion  de  la  chaleur  rayonnante  et  de  la 
lumière. 

L'angle  de  réflexion  est  égal  à  l'angle  d'incidence. 

L'angle  d'incidence  et  l'angle  de  réflexion  sont 
dans  un  même  plan. 

Dans  la  figure  9,  le  son  produit  enC  est  réfléchi 
en  I  par  la  surface  MN  ;  il  arrive  à  l'observateur 
placé  en  0  comme  s'il  émanait  d'un  centre  d'ébran- 
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lement  C  symétrique  du  point  C  par  rapport  à  la 
surlace  réfléchissante  MN. 

Les  voûtes  et  les  plafonds  à  arêtes  courbes  agis- 
sent souvent  comme  de  véritables  miroirs  courbes, 
concentrent,  par  réflexion,  les  ondes  sonores  dans  un 
point  déterminé.  Des  dispositions  fortuites  de  cette 
nature  ont  amené  parfois  la  révélation  de  secrets 
plus  ou  moins  graves  ;  Herschel  en  cite  un  exemple 
piquant.  —  Dans  une  cathédrale  de  la  Sicile,  un 
confessionnal  était  placé  de  telle  manière  que  les 
confidences  du  pénitent,  réfléchies  par  les  arôtes 
creuses  de  la  voûte,  allaient  former  foyer  en  un 
point  éloigné  de  l'édifice.  La  position  de  ce  foyer  fut 
accidentellement  découverte  par  un  habitant  de  la 
ville  qui  prit  plaisir  à  écouter  et  faire  écouter  par  ses 
amis  des  aveux  que  le  prêtre  seul  devait  entendre. 
Un  jour  que  le  confessionnal  était  occupé  par  sa 
propre  femme,  le  trop  curieux  mari  fut  initié  à  des 
secrets  qui  n'avaient  rien  d'agréable  pour  lui  et  exci- 
tèrent l'hilarité  de  ses  complices. 

On  parle  souvent  de  rayons  sonores  incidents  et 
réfléchis.  Cette  expression  de  rayons  a,  en  acous- 
tique, la  même  signification  qu'en  optique  ;  elle  in- 
dique la  direction  suivant  laquelle  se  propagent  les 
phénomènes  sonores  ou  lumineux.  Suivant  ces  di- 
rections, il  n'y  a  pas,  en  réalité,  transport  de  ma- 
tière, il  y  a  pure  transmission  de  proche  en  proche 
d'un  mouvement  vibratoire. 
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Résonnanec.  —Échos.  —  Un  observateur  conve- 
nablement placé  peut  entendre  directement  le  son 
émané  d'un  centre  d'ébranlement  et  le  son  réfléchi 
par  les  obstacles  placés  sur  le  trajet  des  ondes.  —  Si 
les  surfaces  réfléchissantes  sont  très-rapprochées,  le 
son  direct  et  le  son  réfléchi  arrivent  à  peu  près  en 
même  temps  à  l'oreille,  les  ondes  des  deux  prove- 
nances se  superposent  assez  complètement  dans  le 
conduit  auditif  pour  se  confondre  en  une  sensation 
unique.  Il  y  a  alors  renfoixement  du  son  par  réson- 
nance.  Ce  renforcement  est  très-apprécié  dans  les 
amphithéâtres  de  cours  publics  et  dans  les  salles  de 
séances  des  grandes  assemblées;  la  voix  prend  plus 
d'intensité,  pénètre  partout  d'une  manière  efficace, 
et  la  sensation  conserve  toute  sa  netteté.  —  La  ré- 
sonnance  produit  souvent  des  effets  d'une  autre  na- 
ture et  qu'il  faut  éviter  avec  soin.  Si,  en  même  temps 
que  le  son  direct,  l'oreille  reçoit  des  ondes  renvoyées 
par  des  obstacles  un  peu  trop  éloignés  ou  qui  ont 
subi  plusieurs  réflexions  successives,  la  sensation 
perd  de  sa  netteté,  devient  confuse  et  peut  même 
dégénérer  en  un  roulement  prolongé,  résultat  de  la 
superposition  incomplète  et  chaotique  des  ondes  de 
diverses  provenances.  —  Les  phénomènes  de  réson- 
nance  ne  se  produisent  pas  seulement  dans  les  vastes 
édifices,  dans  les  éghses,dans  les  grandes  salles;  on 
les  observe  aussi  facilement  dans  les  appartements 
ordinaires  à  parois  nues.  Les  draperies  tendues  contre 
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les  murailles,  les  tapis  qui  recouvrent  les  parquets, 
les  meubles  capitonnés  éteignent  les  ondes  sonores 
au  lieu  de  les  réfléchir  et  rendent  les  appartements 
sourds.  Au  contraire,  les  boiseries  élastiques  con- 
tribuent à  augmenter  la  résonnance;  en  devenant 
elles-mêmes  des  centres  de  vibration,  elles  augmen- 
tent l'intensité  du  son  résultant  et  peuvent  môme  en 
modifier  le  timbre^  sans  toutefois  en  altérer  la  hau- 
teur musicale  (1). 

La  résonnance  s'obsene  dans  beaucoup  d'autres 
circonstances.  —  Une  locomotive  lancée  à  grande 
vitesse  sur  un  chemin  de  fer  produit,  au  moment  où 
clic  passe  sous  un  pont,  une  sorte  d'explosion  résul- 
tant de  la  réflexion  du  bruit  sur  la  surface  des  culées 
et  de  la  vofite  ;  le  vacarme  devient  assourdissant  dans 
un  tunnel  de  longueur  un  peu  considéiable.  — Le 
clapotage  des  roues  d'un  bateau  à  vapeur  engagé 
sous  un  pont  est  considérablement  renforcé  par  la 
réflexion.  Dans  ce  dernier  cas,  la  résonnance  est  sin- 
gulièrement favorisée  par  la  facilité  avec  laquelle  les 
ondes  sonores  sont  réfléchies  par  la  surface  de  l'eau  ; 
Cagnard  de  La  Tour  a  constaté  qu'un  silo  contenant 
un  peu  d'eau  est  beaucoup  plus  sonore  qu'un  silo  à 
sec;  il  a  obseiTé  aussi  que,  dans  un  puits,  la  réson- 
nance est  beaucoup  plus  prononcée  quand  il  y  a  de 

(1)  L*éhi(le  des  effets  produits  parla  réflexion  des  ondes  sonores, 
sera  complétée  dans  le  chapitre  IV,  à  propos  des  phénomènes  d*in> 
lerférence. 
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l'eau  que  quand  le  fond  est  à  nu.  Cette  propriété  iv- 
fléchissante  des  surfaces  liquides  explique  pourquoi 
la  voix  se  transmet  si  facilement  d'uti  bord  à  l'autre 
d'un  large  fleuve  et  sur  les  grands  lacs  ;  les  marins  et 
les  canotiers  de  la  Seine  savent  très-bien  que  leur 
voix  a  plus  d'intensité  et  porte  plus  loin  sur  la  rivière 
qu'à  terre. 

Quand  les  surfaces  réfléchissantes  sont  assez  éloi- 
gnées pour  que  l'arrivée  des  ondes  directes  et  l'ar- 
rivée des  ondes  réfléchies  soit  séparée  par  un  inler- 
valle'de  temps  convenable,  les  deux  sons  sont  pei^çus 
successivement,  nettement  et  distinctement;  il  y  a 
écho.  —  En  articulant  nettement,  on  prononce  gé- 
néralement quatre  syllabes  i)ar  seconde.  Dans  le 
cas  où  c'est  le  son  de  sa  propre  voix  que  l'écho  ren- 
voie à  l'observateur,  si  la  surface  réfléchissante  est 
|»lacée  à  4^  mètres,  le  son  aura  parcouru  84  mètres 
quand  il  lui  reviendra  par  réflexion.  Si  l'observateur 
n'a  prononcé  (\\xiine  syllabe,  il  la  distinguera  très- 
bien  de  la  syllabe  renvoyée  par  l'écho,  car  en  fixant 
a  '}40  mètres  la  vitesse  du  son,  il  se  sera  nécessaire- 
ment écoulé  un  quart  de  seconde  entre  les  deux  sen- 
sations; cet  écho  est  dit  monosyllabique.  On  prouve- 
rait de  même  que  l'écho  peut  répéter  diMinctement 
autant  de  syllabes  qu'il  y  a  de  fois  42  mètres  dans 
la  distance  de  l'observateur  à  la  surface  réfléchis- 
sante. Il  est,  d'ailleurs,  facile  de  comprendre  que 
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plus  l'émission  de  son  est  brève,  moindre  peut  être 
la  distance  de  la  surface  réfléchissante,  sans  que  les 
sensations  du  son  direct  et  du  son  réfléchi  cessent 
d'être  distinctes. 

Les  échos  sont  ordinairement  produits  par  les  sur- 
laces des  édifices,  par  des  rochers,  par  des  arbres. 
Les  nuages  peuvent  aussi  jouer  le  rôle  de  surfaces 
réfléchissantes,  et  les  aéronautes  entendent  des  sons 
réfléchis  à  la  surface  du  sol. 

Sous  les  grandes  arches  des  ponts,  un  son  est  ren- 
voyé successivement  et  plusieurs  fois,  de  l'eau  aux 
culées,  des  culées  à  la  voûte  ;  l'observateur  placé 
à  égale  distance  des  deux  culées  entend  plusieurs 
fois  de  suite  et  nettement  le  son  de  sa  propre  voix. 
Ces  échos  multiples  se  rencontrent  fréquemment 
dans  les  grandes  forêts,  dans  les  contrées  monta- 
gneuses, dans  toutes  les  régions  où  le  sol  est  hérissé 
d'obstacles  nombreux  à  surfaces  réfléchissantes 
orientées  dans  des  directions  variées.  Ajoutons,  et  la 
raison  en  est  facile  à  comprendre,  que  les  sons  appor- 
tés par  les  échos  multiples  sont  d'intensité  décrois- 
sante ;  les  derniers  sont  nécessairement  les  plus  faibles 
en  raison  du  trajet  plus  long  qu'ils  ont  parcouru. 

Citons,  en  terminant,  quelques  exemples  d'échos 
multiples  très-remarquables,  les  uns  monosyllabi- 
ques j  les  autres  polysyllabiques.  —  A  trois  lieues  de 
Verdun,  le  même  son  est  entendu  douze  ou  treize  fois 
de  suite  par  un  observateur  placé  entre  deux  tours 


GAVARRIT. 
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distantes  de  50  mètres,  dont  les  murailles  jouent  le 
rôle  de  surfaces  réfléchissantes.  —  Au  château  de 
Simouetta,  en  Italie,  un  coup  de  pistolet,  tiré  autre 
les  deux  ailes  du  bAtinient,  est  répété  jusqu'à  qua- 
rante fois.  —  L'écho  de  Woostock,  dans  la  province 
d'Oxford,  répète  le  môme  son  dix-sept  fois  le  jour  et 
vhifit  fois  la  nuit.  —  Gassendi  parle  d'un  écho,  aux 
environs  de  Rome,  près  du  tombeau  de  Gœcilia  Me- 
tella,  qui  répète  huit  fois  de  suite,  avec  une  inten- 
sité décroissante,  un  vers  de  l'Enéide.  —  Dans  les 
Alpes,  les  échos  à  la  fois  nmltiples  et  polysyllabiques 
sont  très-fréfjuenls.  Dans  TOberland,  les  touristes 
peuvent  en  observer  un  très -remarquable  entre  le 
glacier  supérieur  et  le  glacier  inférieur  de  Grindel- 
wald,  et  un  autre  beaucoup  plus  généralement  coiuiu 
dans  la  vallée  de  la  Lauterbrunnen,  à  côté  de  la 
belle  cascade  de  Staubbach. 

néfractlon  du  non.  — A  la  surface  de  séparation 
de  deux  milieux  élastiques,  l'onde  sonore  se  pailage 
en  deux  parties  :  l'une  est  réfléchie  dans  le  premier 
milieu,  suivant  les  lois  précédemment  exposées; 
l'autre  pénètre  et  se  propage  dans  le  second  milieu. 
Les  recherches  théoriques  de  Poisson  et  de  Green 
montrent  que,  si  la  vitesse  de  propagation  du  son 
n'est  pas  la  même  dans  les  deux  milieux,  les  ondes 
sonores  doivent  éprouver,  au  moment  du  passag<\ 
une  réfraction  analogue  à  celle  des  (mdes  lumi- 
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lieuses.  M.  Sondhauss  (1)  a  fourni,  le  premîei-,  la 
p'reuve  expérimentale  de  cet  intéressant  phénomène. 
M.  Sondhanss  coupa,  sur  un  très-grand  ballon  de 
collodion,  deux  segments  égaux  dont  il  réunit  et  fixa 
les  bords  sur  un  cercle  de  tôle.  Au  moyen  de  deux 
ouvertures  opposées  0,0',  il  gonfla,  avec  de  l'acide 


carbonique,  ce  sac  membraneux  A  (lig.  1^)  qui  prit 
la  forme  d'une  lentille  biconvexe.  La  vitesse  de  pro- 
pagation du  son  étant  plus  faible  dans  l'acide  carbo- 
nique que  dans  l'air,  cette  lentille  devait  se  conduire 
comme  un  appareil  convei^cnt.  En  S,  sur  le  grand 
axe  de  la  lentille,  il  plaça  une  montre  et  il  cherclia, 
de  l'autre  côté  de  la  lentille,  les  points  où  le  bruit 


(i) Poggendorlfs  AnnaUn,  1852,  t.  \XXV,  |>.  :t7K.  ~  Annuks 
de  ckimieel  de  phyêigue,  3*  série,  185i,  t.  XXXV,  p.  505. 


52  RÉFRACTION  DU  SON. 

de  la  montre  était  entendu  avec  le  plus  d'inten- 
sité. Il  reconnut  d'abord  aisément  qu'en  plaçant 
l'oreille  sur  l'axe  principal,  le  bruit  était  entendu 
très-distinctement  jusqu'à  une  certaine  distance  de 
la  lentille,  tandis  qu'il  était  à  peine  perceptible  dès 
que  l'oreille  s'écartait  de  Taxe.  En  second  lieu,  To- 
reîlle  ayant  une  position  convenable  pour  bien  en- 
tendre, la  lentille  fut  enlevée  et  le  bruit  cessa  aussitôt 
d'être  perçu;  la  lentille  étant  replacée,  l'audition 
redevint  distincte.  Il  reconnut  en  outre  que  la  dis- 
tance où  le  bruit  cessait  d'être  perceptible  sur  l'axe 
était  d'autant  plus  grande  que  la  montre  était  plus 
rapprochée  de  la  lentille  ;  mais  il  lui  fut  impossible 
de  déterminer,  avec  certitude,  le  lieu  du  maximum 
d'intensité  du  son  et,  par  suite,  de  vérifier  les  for- 
mules des  foyers  conjugués  des  lentilles. 

M.  Sondhauss  remplaça  la  montre  par  un  petit 
tuyau  à  embouchure  de  flûte  et  étudia  l'état  vibra- 
toire de  l'air  de  l'autre  côté  de  la  lentille  à  l'aide  d'un 
cornet  acoustique  F  fermé,  en  B,  par  une  membrane 
saupoudrée  de  sable  fin.  Toutes  les  fois  que  le  cornet 
occupait  la  position  où  l'oreille  avait  entendu  net- 
tement le  bruit  de  la  montre,  la  membrane  était 
fortement  ébranlée  et  ses  vibrations  étaient  accusées 
par  les  mouvements  du  sable  ;  il  suffisait  d'enlever 
la  lentille  pour  faire  cesser  les  vibrations  de  la  mem- 
brane. 

Avec  cette  lentille  d'acide  carbonique,  M.  Sond- 
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hauss  fil  une  autre  expérience.  Deux  observateurs, 
placés  des  deux  côtés  de  l'appareil,  pouvaient  entre- 
tenir une  conversation  à  voix  basse,  sans  être  en- 
tendus par  les  personnes  qui  les  entouraient. 

En  4857,  M.  Hajech  (4)  a  repris  l'étude  de  cette 
intéressante  question,  à  l'aide  de  prismes  remplis  de 
divers  gaz  et  de  divers  liquides.  Ces  prismes  étaient 
formés  au  moyen  de  tubes  de  verre  de  diverses  lon- 
gueurs, du  diamètre  uniforme  de  77  millimètres, 
fermés  à  leurs  extrémités  par  des  membranes  très- 
minces,  et  engagés  dans  un  trou  pratiqué  dans  la 
muraille  de  séparation  de  deux  salles  voisines.  L'ap- 
pareil producteur  du  son  était  maintenu  dans  l'une 
des  deux  salles  ;  c'était  un  timbre  dont  le  marteau 
était  mu  par  un  mouvement  d'horlogerie.  Ce  timbre 
était  placé  au  centre  d'une  caisse  d'où  partait  un 
cylindre  creux  qui  venait  s'engager  sur  l'extrémité 
correspondante  du  tube-prLsme^  et  fixait  ainsi  la 
direction  de  l'ondeincidente.  La  première  membrane 
du  prisme,  placée  du  même  côté  que  le  timbre,  était 
maintenue  perpendiculaire  à  l'axe  du  tube  et  à  la  di- 
rection du  son.  La  seconde  membrane,  placée  k 
l'autre  extrémité  du  tube,  était,  seule^  plus  ou  moins 
inclinée  sur  l'axe  du  tube;  c'était  donc  seulement  à 
la  sortie  du  prisme  constitué  par  le  tube  et  ses  deux 
membranes  terminales  que  le  son  pouvait  être  ré- 

f1)  Nuovo  cimentOf  mars  1857.—  Annales  de  chimie  et  de  phy- 
sique, 1859,  3*  série,  t.  LIV,  p.  438. 
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fraclé.  Dans  l'autre  salle,  du  côté  de  la  face  inclinée 
du  prisme,  un  obsenateur  cherchait  la  position  où 
le  son  transmis  était  entendu  avec  le  plus  d'inten- 
sité; un  cercle  gradué,  dessiné  sur  le  parquet  de  la 
chambre  et  ayant  pour  centre  la  projection  du  centime 
de  la  membrane  inclinée,  face  d'émergence  du  prisme, 
permettait  de  mesurer  l'angle  du  rayon  réfracté  avec 
le  rayon  incident.  Les  précautions  étaient  prises  pour 
que  le  son  ne  pût  arriver  à  l'observateur  par  aucune 
autre  voie  que  par  le  prisme. — M.  Hajech  a  succes- 
sivement employé  des  membranes  de  coUodion,  de 
caoutchouc,  de  gutta-percha,  de  papier  fin  ;  il  a  même 
remplacé  ces  membranes  par  des  lames  de  verre  ;  la 
direction  du  son  réfracté  s'est  montrée  indépendante 
de  la  nature  de  la  membrane,  l'intensité  seule  a  été 
modifiée.  M.  Hajech  a  constaté  ainsi  les  résultats 
suivants  : 

1**  Quand  le  prisme  est  rempli  d'air  atmosphé- 
rique, il  n'y  a  aucune  trace  appréciable  de  réfrac- 
tion, quelle  que  soit  l'incHnaison  de  la  membrane 
jouant  le  rôle  de  face  d'émergence  ; 

2°  Quelle  que  soit  la  nature  du  gaz  ou  du  liquide 
contenu  dans  l'appareil,  il  n'y  a  aucune  trace  de  ré- 
fraction quand  les  deux  membranes,  celle  d'entrée 
et  celle  de  sortie,  sont  maintenues  perpendiculaires 
à  la  direction  de  l'onde  sonore  ; 

3**  Dans  tous  les  autres  cas,  il  y  a  réfraction,  con- 
formément à  la  loi  de  Descartes  ;  l'indice  de  réfrac- 
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lion  est  égal  au  rapport  des  vitesses  du  son  dans  les 
deux  milieux. 

Le  tableau  suivant  montre  l'exactitude  avec  la- 
quelle ces  lois  se  vérifient  : 


NATURE  DU  (iAZ 

ou  DU  UQUIDE 

Hydrogène 

Id 

Gaz  ammoniaque 

Id 

Gaz  de  r éclairage 

Acide  carbonique 

Id 

Acide  sulfureux 

Id         

Eau  «le  rivière 

Id 

Eau  salurée  de  polasisc 

Id 


ANGLE 

D'iNaDENCR 


ANGLE  DE  RÉFRACTION 


L 


350  50' 

25  00 

41  00 

35  50 

35  r-0 

35  50 

25  00 

35  50 

25  20 

35  50 

25  00 

35  50 

25  00 


OBSERVÉ 

8«  00' 

7  00 

29  20 

25  00 

25  40 

49  50 

33  20 

62  30 

40  00 

7  40 

5  00 

6  15 
5  10 


CALCULK 


8«  50' 

6  22 
30  22 
26  50 

»  » 

48  19 

Zi  33 

61  22 

39  24 

7  58 
5  37 


4"  .La  longueur  des  prismes  et  la  hauteur  du  son 
n'ont  aucune  influence. 

Enfin,  le  son  a  été  concentré  en  un  foyer  réel,  avec 
des  lentilles  bico7ivexe$y  pleines  d'un  gaz  transmet- 
tant le  son  moins  vite  que  l'air,  tels  que  l'acide  car- 
bonique et  l'acide  sulfureux,  et  aussi  avec  des  len- 
tilles biconcaves  pleines  d'un  liquide  ou  d'un  gaz 
transmettant  le  son  plus  vite  que  Tair,  par  exemple 
l'eau  et  l'hydrogène. 


CHAPITRE  II 


QUALITÉS    DU    SON.   —    INTERVALLES    MUSICAUX.   —    GAMME. 
ÉCHELLE    MUSICALE.   —  SONS   HARMONIQUES. 


Au  milieu  des  impressions  très-variées  excitées 
par  les  vibrations  des  corps  élastiques,  nous  distin- 
guons trois  qualités  fondamentales  du  son  :  Vinten- 
sitéj  le  ton  ou  la  hauteur  musicale^  le  timbre  qui  sert 
à  différencier  les  sons  de  môme  hauteur  et  de  même 
intensité. 

inteniilté. — Une  expérience  facile  permet  de  con- 
stater que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  l'intensité 
d'un  son  rendu  augmente  et  diminue  avec  l'ampli- 
tude des  vibrations  du  corps  élastique.  —  Une  grosse 
corde  de  violoncelle,  fortement  attaquée,  paraît  ren- 
flée dans  son  milieu  ;  l'étendue  de  ce  renflement  tra- 
duit à  chaque  instant  l'amplitude  de  ses  vibrations. 
Or,  à  mesure  que  le  son  se  prolonge,  son  intensité 
s'affaiblit  graduellement,  et  la  décroissance  du  i^n- 
flement  permet  de  suivre  la  diminution  simultanée 
de  l'amplitude  de  ses  vibrations.  —  La  même  expé- 
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rience  peut  être  faite  avec  une  cloche  ou  avec  une 
verge  élastique  fixée  par  une  de  ses  extrémités.  — 
Ce  résultat  pouvait  être  prévu;  il  est  évident,  en 
effet,  que  plus  Tamplitude  des  vibrations  est  grande, 
plus  est  grande  aussi  l'intensité  des  chocs  élémen- 
taires produits  par  le  corps  élastique  sur  les  couches 
du  milieu  ambiant  et  transmis  à  l'organe  auditif.  — 
L'intensité  du  son  a  pour  mesure  la  force  vive  du 
mouvement  vibratoire  générateur,  elle  est  donc  pro- 
portionnelle au  carré  de  la  vitesse  du  corps  vibrant, 
ou  au  carré  de  l'amplitude  de  ses  vibrations. 

L'étendue  de  la  surface  du  corps  vibrant  exerce 
une  grande  influence  sur  l'intensité  du  son.  —  Les 
cordes  dépourvues  de  leur  caisse  de  résonnance  ne 
rendent  jamais  que  des  sons  de  peu  d'intensité,  et 
d'autant  plus  faibles  que  leur  diamètre  est  plus  petit. 
Ajoutons  que  les  cordes  ont  une  faible  masse  et  que 
la  résistance  du  milieu  ambiant  éteint  très-rapide- 
ment leurs  vibrations  et  les  sons  dont  elles  s'accom- 
pagnent. —  Les  cloches,  au  contraire,  en  raison  de 
l'étendue  de  leur  surface  et  de  leur  grande  masse, 
rendent  des  sons  très-intenses  et  très-prolongés.  — 
L'intensité  des  sons  rendus  par  les  instruments  à 
cordes  est  due  à  la  communication  du  mouvement 
vibratoire  des  cordes  à  leur  caisse  de  résonnance. — 
Pour  la  même  raison,  un  diapason  dont  le  son  propre 
est  à  peine  perceptible  produit  un  son  très-intense, 
quand  il  est  monté  sur  une  caisse  de  résonnance  à 
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laquelle  il  communique  son  mouvement  vibratoire. 

Nous  avons  déjà  dit  (page  7)  que  l'intensité  du 
son  augmente  avec  la  densité  du  milieu  gazeux  qui  le 
transmet.  En  effet,  l'intensité  de  l'ébranlement  com- 
muniqué à  la  membrane  du  tympan  dépend  à  la  fois 
de  l'amplitude  des  vibrations  génératrices  du  son  et 
de  la  masse  des  tranches  gazeuses  ébranlées.  L'am- 
plitude des  vibrations  restant  la  même,  l'intensité  du 
son  doit  donc  nécessairement  augmenter  avec  la 
densité  du  milieu  gazeux. 

L'exactitude  de  cette  indication  de  la  théorie  est 
confirmée  par  les  résultats  de  l'expérience  directe. 

—  Hauksbée  fit  résonner  un  timbre  sous  une  cloche 
remplie  d'air  ;  l'intensité  du  son  rendu  augmenta 
avec  le  degré  de  compression  de  la  masse  gazeuse  ; 
le  son  s'affaiblit  graduellement  lorsqu'il  raréfia  l'air. 

—  Un  môme  timbre,  placé  sous  un  récipient  rempli 
de  gaz  différents  soumis  à  la  même  pression,  rend 
un  son  d'autant  plus  intense  que  le  gaz  est  plus 
dense.  —  Des  observations  du  même  genre  ont  été 
faites  dans  les  tubes  à  air  comprimé,  employés  dans 
les  travaux  hydrauliques.  Dans  ces  appareils,  où 
l'air  est  soumis  a  dos  pressions  qui  peuvent  s'élever 
à  3  atmosphères,  la  voix  devient  plus  retentissante, 
lous  les  sons  rendus  gagnent  en  intensité  et  prennent 
un  timbre  métalhque  fort  remarquable. 

Une  même  explosion  produit  un  bruit  moins  in- 
tense sur  le  sommet  d'une  montagne  que  dans  la 
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plaine.  De  ce  fait,  si  souvent  constaté,  il  résulte  que^ 
l'amplitude  des  vibrations  génératrices  restant  la 
même,  le  son  rendu  sur  la  montagne  s'entend  fai- 
blement dans  la  plaine,  tandis  que  le  mên>e  son 
rendu  dans  la  plaine  arrive  plus  intense  au  sommet 
de  la  montagne,  bien  que  le  trajet  parcouru  soit  le 
même. 

La  nuit,  on  perçoit  une  foule  de  bruits  qu'on  n'en- 
tendait pas  le  jour.  —  Les  coups  de  dent  d'une 
souris  grignotant  du  bois  ou  une  croûte  de  pain  n'af- 
fectent pas,  pendant  le  jour,  l'oreille  la  plus  déli- 
cate et  sont,  au  contraire,  très-nettement  entendus 
au  milieu  de  la  nuit.  —  Placé  sur  une  colline,  d'où 
il  domine  une  grande  ville,  un  observateur  distingue 
bien  plus  facilement  et  plus  nettement  la  nuit  que  le 
jour  le  roulement  lointain  des  voitures.  —  Beaucoup 
de  faits  du  même  genre  s'expliquent  naturellement 
par  celte  circonstance  que,  pendant  la  journée,  l'o- 
reille est  assaillie  par  une  foule  de  bruits  confus  qui 
s'éteignent  complètement  au  début  de  la  nuit.  Ajou- 
tons que,  dans  l'obscurité,  le  sens  de  l'ouïe  étant  la 
seule  voie  par  laquelle  nous  restons  en  communica- 
tion avec  le  monde  extérieur,  l'attention  est  moins 
distraite  et  les  impressions  auditives  sont  plus  faci- 
lement perçues;  beaucoup  de  personnes  ferment 
instinctivement  les  yeux  pour  mieux  entendre. 

Cette  explication  ne  saurait  s'appliquer  aux  faits 
observés  par  M.  de  Humboldt.  L'illustre  voyageur 
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rapporte  que  le  bruit  des  cataractes  de  rOrénoque 
s'entend  à  Aturès  (à  plus  d'un  mille)  avec  une 
intensité  trois  fois  plus  considérable  la  nuit  que  le 
jour;  ce  fait,  déjà  signalé  par  les  missionnaires,  était 
bien  connu  des  Indiens.  Or,  pendant  le  jour,  la  forêt 
est  généralement  calme  et  silencieuse,  tandis  que,  la 
nuit,  une  foule  d'animaux  et  d'insectes  remplissent 
l'air  du  bruit  de  leurs  cris  et  de  leurs  bourdonne- 
ments incessants.  M.  de  Humboldt  a  très-heureuse- 
ment indiqué  la  véritable  cause  de  ce  phénomène. 
—  Des  portions  du  sol  laissées  à  découvert  par  les 
clairières  et  le  plus  fortement  exposées  à  l'action  des 
rayons  solaires,  s'élèvent,  pendant  le  jour,  des  cou- 
rants ascendants  d'air  chaud.  Partiellement  réfléchi 
sur  les  surfaces  de  séparation  des  masses  gazeuses  de 
densité  différente,  le  son  s'affaiblit  graduellement  à 
mesure  qu'il  s'éloigne  du  centre  d'ébranlement.  — 
Lanuit,au  contraire,  la  répartition  de  la  températui-e 
est  plus  uniforme,  l'air  est  plus  calme,  plus  homo- 
gène^  et  le  son  conserve  mieux  et  plus  longtemps  son 
intensité.  —  A  l'appui  de  cette  explication,  nous  em- 
pruntons à  M.  Radau  le  fait  suivant  :  «  Lorsqu'on 
»  a  établi,  dit-il,  la  ventilation  des  deux  palais  du 
»  parlement  de  Londres,  on  a  constaté  que  le  cou- 
»  rant  d'air  qui  montait  du  milieu  des  salles  au  pla- 
y>  fond  rendait  inintelligible  la  voix  d'un  orateur 
»  placé  de  l'autre  côté.  )> 
Sur  les  plaines  de  glace  des  mers  polaires,  ont  été 
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observés  des  faits  dont  l'explication  doit  être  cherchée 
dans  le  silence  qui  règne  dans  ces  contrées  désertes, 
en  même  temps  que  dans  le  calme  et  dans  l'homo- 
généité de  l'atmosphère.  —  Le  capitaine  Parry  en- 
tendit souvent,  à  la  distance  de  4600  mètres,  une 
conversation  à  voix  ordinaire.  —  Forster,  l'un  de  ses 
compagnons,  raconte  qu'à  Port-Bowere  il  a  pu 
causer  avec  un  homme  de  l'équipage,  à  la  distance  de 
2040  mètres,  par  une  température  de  28  degrés  au- 
dessous  de  zéro.  —  Un  matelot  qui  sifflait  un  air 
fui  entendu  par  le  capitaine  Parry  à  2000  mètres  de 
distance. 

Avec  un  même  diapason  monté  sur  une  caisse  de 
renforcement,  MM.  Martins  et  Bravais  ont  fait  des 
expériences  comparatives  à  Saint-Chéron ,  sur  le 
Faulhorn  et  sur  le  mont  Blanc.  Il  résulte  de  leur 
travail,  que  les  faits  observés  sur  les  plaines  de  glace 
polaires  ne  doivent  pas  être  attribués  à  la  plus  grande 
densité  de  l'air  qui  ne  peut  avoir  qu'une  très-faible 
influence.  Le  calme  et  la  parfaite  homogénéité  de 
l'air  de  ces  contrées  expliquent,  au  contraire,  très- 
bien  comment  le  son  conserve  encore  une  intensité 
ap|)réciable  à  de  si  grandes  distances. 

Ton  on  hamtciir  miisleale  dm  son. — La  hauteur 
d'un  son  musical  dépend  uniquement  du  nombre  de 
vibrations  exécutées,  en  une  seconde,  par  le  corps  so- 
nore. —  Plus  ce  nombre  est  considérable,  plus  le  ton 
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est  élevé,  plus  le  son  est  aigu;  au  contraire,  à  mesure 
que  ce  nombre  diminue,  le  ton  baisse,  le  son  devient 
déplus  en  p\\\f^  grave. — Deux  sons  à  V  unisson  covie^- 
pondent  toujours  à  un  môme  nombre  de  vibrations 
{génératrices.  —  Comme  le  nombre  des  ondes  pro- 
pagées dans  le  milieu  ambiant  est  toujours  égal  au 
nombre  des  vibrations  du  corps  sonore,  comme  d'ail- 
leurs l'ensemble  des  ondes  produites  dans  une  seconde 
de  temps  occupe  nécessairement,  dans  ce  milieu,  une 
longueur  déterminée  égale  à  la  vitesse  du  son,  il  eu 
résulte  que  ces  ondes  sont  d'autant  plus  courtes  que 
le  son  est  plus  aigu^  d'autant  plus  longues  que  le  son 
est  plus  grave.  —  Le  nombre  des  vibrations  exé- 
cutées, en  une  seconde,  par  le  corps  sonore  fournit 
donc  la  véritable  définition  de  la  hauteur  musi- 
cale du  son  rendu.  On  démontre  l'exactitude  de 
cette  proposition  en  comptant  le  nombre  de  vibra- 
tions que  le  corps  exécute  par  seconde  quand  il  rend 
un  son  donné.  La  science  possède  plusieui^  moyens 
de  faire  cette  détermination. 

Nous  établirons  plus  tard  (chapitre  III)  que  les 
nombres  de  vibrations  exécutées  y  dans  le  nieme 
temps  y  par  une  même  corde  toujours  également  ten- 
due ^  sont  en  raison  inverse  des  Imigueurs  de  la  corde. 
—  De  cette  loi,  le  père  Mersenne  a  déduit  un  moyen 
très-simple  de  compter  le  nombre  des  vibrations  exé- 
cutées, dans  l'unité  de  temps,  par  une  corde  rendant 
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un  son  déterminé.  A  cet  effet  on  tend,  entre  deux 
points  fixes,  une  corde  assez  longue  pour  que  ses 
vibrations  s'effectuent  lentement  et  puissent  être 
directement  comptées;  dans  cet  état,  les  vibrations 
sont  silencieuses.  —  Soient  :  L  la  longueur  de  la 
corde,  eln  le  nombre  des  vibrations  qu'elle  a  exécu- 
tées dans  T  secondes. 

Cela  fait,  on  raccourcit  la  partie  vibrante  de  la 
corde,  à  l'aide  d'un  chevalet,  jusqu'à  ce  qu'elle 
rende  le  son  voulu.  —  Soient,  dans  ce  second  cas  : 
/  la  longueur  de  la  partie  vibrante,  et  x\e  nombre  des 
vibrations  qu'elle  a  exécutées  dans  le  même  temps  T. 

Nous  avons  nécessairement  entre  les  quantités 
L,  /,  fiy  .r,  la  relation  suivante  : 

n_  l 

d'où 

L 

Ce  qui  donne,  pour  le  nombre  des  vibrations  exé- 
cutées en  une  seconde,  correspondant  au  son  rendu 
par  la  corde  : 

X M  L 

T~TT* 

Quand  une  vei^e  élastique,  encastrée  par  une  de 
ses  extrémités,  est  écartée  de  sa  position  d'équilibre 
et  abandonnée  à  elle-même,  les  nombres  des  vibra  - 
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twns  tr  ans  versâtes  j  exécutées  dans  un  temps  donné, 
sont  en  raison  inverse  des  carrés  des  longueurs  de  lu 
venje  (chapitre  III).  Celte  loi  a  fourni  à  Chiadni  un 
second  moyen,  également  simple,  de  mei^ui^r  le 
nombre  de  vibrations  correspondant  à  un  son  quel- 
conque. —  On  pince  dans  unétau  une  verge  prisma- 
tique, assez  longue  pour  qu'on  puisse  compter  ses 
vibrations.  —  Soient  :  L  la  longueur  de  la  partie  vi- 
brante de  la  verge  et  n  le  nombre  de  vibrations  exé- 
culées  dans  T  secondes. 

On  raccourcit  la  partie  vibrante  de  la  verge  jus- 
qu'à ce  qu'elle  rende  le  son  voulu.  — Soit  /  la  nou- 
velle longueur  de  la  vei-ge.  Le  nombre  a?  de  vibrations 
exécutées,  dans  le  temps  T,  par  la  verge,  dans  cette 
seconde  expérience,  sera  évidemment  fourni  par  la 
relation 

x~  \r 

d'où 

L- 

r  =  n  jr,, 

ce  qui  donne  pour  le  nombre  des  vibrations  exécu- 
tées dans  une  seconde,  correspondant  au  son  rendu 
par  la  verge  : 

X //L' 

Ces  deux  méthodes  permettent  de  démontrer  que 
le  nombre  de  vibrations  est  d'autant  plus  considé- 


QaUTÉS  Dl!  SOS.  65 

rable  que  le  son  est  plus  aigu  ;  mais  elles  ne  sont  pas 
d'une  exactitude  suflisante  pour  déterminer  avec 
certitude  les  nombres  de  vibrations  exécutées  par  un 
corps  sonore.  Ces  méthodes  sont  aujourd'hui  com- 
plètement abandonnées;  la  science  possède  des 
moyc!is  d'obtenir  des  résultats  plus  exacts. 


La.S'(>(V(t'  (tig.iii),  imaginée  par  Cagnard-Lalour, 
lournit  une  solution  très-heureuse  du  problème  qui 
nous  occupe.  —  A  gauche,  l'appareil  est  vu  par  sa 
lace  antérieure  ;  à  droite,  par  sa  face  postérieure. 

La  Sirène  se  compose  d'un  lambour  métallique  ï, 
dans  lequel  le  tube /amène  un  courant  d'air  ibuini 
[lar  une  soufflerie.  A  sa  partie  supéiieure,  le  tambour 
est  fermé  par  un  disque  métallique  fixe,  percé  de 
petits-orifices  équidistants  et  rangés  sur  une  circon- 


L. 


1 
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férence  concentrique  au  disque.  Comme  on  le  voit 
en  0,  sur  une  coupe,  ces  orifices  sont  inclinés  sur. les 
faces  du  disque,  mais  leurs  axes  sont  perpendicu- 
laires au  rayon  de  courbure  du  disque.  —  Un  axe  ver- 
tical a,  dont  la  partie  supérieure  est  maintenue  par 
une  garniture  métallique  et  dont  le  pied,  terminé  en 
pointe,  se  loge  dans  une  cavité  creusée  au  centre  du 
disque  fixe,  porte,  à  sa  partie  inférieure,  un  plateau 
métallique  circulaire  cc^  très-mobile  et  tournant 
avec  Taxe  vertical  a,  auquel  il  est  fixé.  Aussi  rap- 
proché que  possible  du  disque  obturateur  sans  le 
loucher,  ce  plateau  est  percé  d'orifices  obliques  en 
même  nombre  que  ceux  du  disque  obturateur,  et 
disposés  de  la  même  manière.  —  Gomme  on  le  voit 
en  0,  les  orifices  du  disque  fixe  et  du  plateau  mobile 
sont  disposés  sur  des  circonférences  de  même  rayon, 
se  correspondent  exactement  et  sont  inclinés  en  sens 
contraires. 

Le  nombre  des  tours  exécutés  par  le  plateau  mo- 
bile ce  et  son  axe  est  indiqué  par  un  compteur  à  deux 
cadrans  et  à  deuxaiguilles,  disposé  au  haut  de  l'appa- 
reil: — Tune  des  aiguilles  marque  le  nombre  détours 
detm  à  cent;  —  Tautre,  le  nombre  des  centaines  de 
tours.  —  A  cet  effet,  Taxe  a  porto,  à  son  extrémité 
supérieure,  une  vis  sans  fin,  qui  fait  mouvoir  la  roue  r 
armée  de  100  dents,  et  la  fait  avancer  à' une  dent  à 
chaque  tour;  Taiguille  correspondante  à  cette  rouer 
avance,  à  chaque  tour  de  Taxe  (/,  d'une  division 
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sur  le  cadran  divisé  en  100  parties  égales;  ufi 
tour  complet  de  la  roue  r  et  de  l'aiguille  corres- 
pondante comprend  donc  100  tours  du  plateau 
mobile  et  de  son  axe.  —  Chaque  fois  que  la  roue  r  a 
exécuté  un  tour  entier,  un  crochet  adapté  à  son  axe 
fait  avancer  la  seconde  roue  s  d'une  dent  ;  l'extré- 
mité arrondie  d'un  petit  ressort  s'engage  entre  les 
dents  de  la  roue  5,  qui  est  ainsi  maintenue  dans  sa 
nouvelle  position.  Sur  le  cadran  correspondant  à  la 
roue  s  y  l'aiguille  avance  donc  d'utie  division  par  cha- 
que tour  de  la  roue  r  ou  pour  chaque  centaine  de 
loui-s  du  plateau  mobile  ce,  —  Le  système  entier  du 
compteur  est  porté  surune  plaque  métallique  mobile 
horizontalement  ;  en  pressant  sur  le  bouton  b^  on 
engrène  la  roue  r  avec  la  vis  sans  fin  ;  en  pressant 
sur  le  bouton  b\  on  désengrène  l'appareil.  —  L'axe 
a  et  le  plateau  mobile  ce  étant  en  rotation,  engre- 
nons le  système  du  compteur,  en  pressant  le  bouton 
b;  puis,'au  bout  d'un  temps  connu,  désengrenons  le 
système,  en  pressant  sur  le  bouton  b'.  L'aiguille  de 
l'un  des  cadrans  indiquera  les  centaines  de  tours,  et 
l'autre  le  nombre  des  tours  simples  exécutés  par  le 
plateau  mobile  ce  ;  la  somme  de  ces  deux  indications 
fournira  le  nombre  total  des  tours  simples  elïectués 
par  ce  plateau  dans  le  temps  pendant  lequel  Tengrè- 
nement  du  compteur  a  été  maintenu. 

Montons  la  sirène  sur  une  soufflerie,  et  suppo- 
sons que  les  orifices  du  plateau  mobile  ce  corres- 
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pondent  exactement  à  ceux  du  disque  obturateur, 
—  L'air,  poussé  par  la  soufflerie,  s'engage  dans 
le  canal  sinueux,  formé  par  ces  orifices  de  direc- 
tions contraires,  comme  on  le  voit  en  0.  Le  gaz 
comprimé  frappe  obliquement  les  parois  des  ori- 
fices du  plateau  ce  et  imprime  un  déplacement 
à  ce  plateau.  Par  suite  de  ce  mouvement  de 
rotation,  les  orifices  du  disque  inférieur  sont  d'a- 
bord obturés,  et  le  courant  d'air  est  interrompu  ; 
puis  les  orifices  du  disque  et  du  plateau  mobile 
sont  ramenés  à  la  coïncidence,  le  courant  d'air 
se  rétablit  et  communique  au  plateau  ce  une  nou- 
velle impulsion.  Sous  l'influence  de  ces  impul- 
sions  successives  et  de  même  sens,  le  mouvement  de 
rotation  du  plateau  ce  s'accélère  graduellement  ;  en 
réglant  convenablement  la  pression  exercée  sur  la 
soufflerie,  on  peut  imprimer  au  plateau  ee  un  mou- 
vement de  rotation  de  vitessedéterminée  et  maintenir 
cette  vitesse  constante. 

Pour  nous  rendre  facilement  compte  du  fonction- 
nement de  l'appareil,  supposons  que  le  disque  fixe 
inférieur  soit  percé  d'?m  seul  orifice  et  que  le  disque 
mobile  ce  porte  douze  orifices.  La  sirène  est  montée 
sur  la  soufflerie  et  le  plateau  ce  tourne  avec  son  axe  a. 
-—Chaque  fois  que  le  mouvement  de  rotation  amène 
la  coïncidence  de  l'un  des  orifices  du  plateau  ce  avec 
l'orifice  du  disque  fixe,  le  courant  d'air  est  successif 
vemeni  el  rapidement  rétabli  et  interrompu.  Chaque 
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coïncidence  détermine  donc  une  véritable  pulsation 
d'air,  représentant,  en  réalité,  une  vibration  sonore 
complète^  composée  elle-même  de  detuv  vibrations 
simples.  Chaque  tour  entier  du  plateau  ce  amène 
donc  nécessairement  douze  cdincidences ,  produit 
douze  pulsations  aériennes,  donne  naissance  à  douze 
vibrations  sonores  complètes  ou  à  vingt-quatre  vibra- 
tions sonores  simples.  —  L'existence  d'un  même 
nombre  d'orifices  sur  le  disque  inférieur  et  sur  le 
plateau  ce  ne  modifie  en  rien  le  nombre  des  puisa- 
lions  et  des  vibrations  sonores  correspondantes  à 
chaque  tour  de  rotation  ;  étant,  en  effet,  également 
espacés  sur  le  disque  et  sur  le  plateau,  tous  les  ori- 
fices sont  ouverts  et  bouchés  ensemble  ;  seulement, 
pour  un  nombre  déterminé  d'orifices  du  plateau  cc^ 
l'intensité  des  vibrations  et  du  son  qui  en  résulte 
croît  avec  le  nombre  des  orifices  du  disque  inférieur 
et  atteint  son  maximum^  quand  les  orifices  sont  en 
même  nombre  sur  le  disque  fixe  et  sur  le  plateau 
mobile  ce.  —  Notons  ici  que  deux  vibrations  com- 
plètes successives  sont  séparées  par  une  période  de 
repos  correspondant  au  temps  pendant  lequel  le 
plateau  mobile  ce  bouche  les  trous  du  disque  fixe. 

Pour  faire  une  expérience  de  mesure  du  nombre 
de  vibrations  correspondant  à  un  son  déterminé,  on 
désengrènele  compteur  et  l'on  monte  la  sirène  surune 
soufflerie.  Le  mouvement  de  rotation  du  plateau  ce 
s'accélère  graduellement,  et  le  son  rendu  devient  de 
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plus  en  plus  aigu.  —  Quand  le  son  de  la  sirène  est  à 
l'unisson  du  son  dont  on  veut  mesurer  le  nombre  de 
vibrations,  on  règle  la  soufflerie  de  manière  à  main- 
tenir la  comtance  du  mouvement  de  rotation  et,  par 
suite,  de  la  hauteur  du  son  de  la  sirène.  Cela  fait,  on 
engrène  le  compteur  avec  la  vis  sans  fin  de  l'axe  ff, 
on  laisse  marcher  l'appareil  pendant  un  certain 
temps  que  l'on  compte  sur  un  chronomètre  à  se- 
condes, puis  on  désengrène  le  compteur.  Soient  : 

k,  le  nombre  d'orifices  du  plateau  mobile  ce  ; 

N,  le  nombre  de  centaines  de  tours  indiqué  sur 
un  des  cadrans  ; 

n,  le  nombre  de  toui^  simples  indiqué  sur  l'autre 
cadran  ; 

/,  le  nombre  de  secondes  qu'a  duré  l'expérience. 

Dans  ce  temps  /,  le  plateau  ce  a  exécuté 
(lOON  +  ^0  tours  entiers,  auxquels  correspondent 
k  (100  N  +  n)  pulsations  aériennes  ou  vibrations 
complètes. 

Le  nombre  de  vibrations  simples  exécutées  par 
secondCy  correspondant  au  son  sur  lequel  on  a  expé- 
rimenté, est  donc  fourni  par  l'expression  suivante  : 

2  /'  (100  N  +  n) 

Dans  la  sirène,  l'aiguille  des  tours  simples  n'avan- 
çant qu'après  un  tour  entier  du  plateau  cc^  c'est-à- 
dire  après  un  nombre  de  vibrations  simples,  égal  à 
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dmx  fois  le  nombre  des  orifices  du  plaluau  mobile, 
cette  évaluation  n'est  qu'approximative.  Si,  en  effet, 
le  plateau  ce  est  percé  de  k  orifices,  le  nombre  de 
vibrations  -simples  exécutées  pendant  la  durée  de 
l'eiigrènement  ne  peut  être  déterminé  qu'à2  A  vibra- 
tions près.  On  atténue  cette  erreur  inévitable  en  pro- 
longeant l'expérience  aussi  longtemps  que  p 


Pour  compter  le  nombre  de  vibrations  correspon- 


dant à  un  son  de  hauteur  déterminée,  F.  Savard 
avait  imaginé  l'appareil  de  la  ligure  -14.  —  Un  sys- 
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tème  de  roues  dentées,  montées  sur  un  arbre  hori- 
zontal, est  mis  en  rotation  au  moyen  d'une  courroie 
sans  fin  ABCD  et  d'un  grand  volant  muni  d'une  ma- 
nivelle  M.  Le  nombre  des  tours  exécutée  par  le  sys- 
tème est  fourni  par  un  compteur  analogue  à  celui  de 
la  sirène,  monté  sur  l'arbre  commun  des  roues  den- 
tées. — On  place,  entre  les  dents  de  l'une  des  roues, 
une  carte  appuyée  sur  le  support  S.  Pendant  toute 
la  durée  de  la  rotation,  les  dents  de  la  roue  en  expé- 
rience frappent  successivement  la  carte  qui,  à  chaque 
choc,  exécute  une  vibration  complète;  cette  carte 
rend  ainsi  un  son  dont  la  hauteur  dépend  du  nombre 
des  dents  de  la  roue  et  de  la  vitesse  du  mouvement 
de  rotation.  Pour  procéder  à  la  mesure  du  nombre 
de  vibrations  correspondant  à  un  son,  on  conduit 
l'expérience  comme  avec  la  sirène.  Soient  : 

n,  le  nombre  de  tours  exécutés  par  la  roue  ; 

A,  le  nombre  des  dents  de  la  roue  ; 

t,  la  durée  de  l'expérience  évaluée  en  secondes. 

Le  nombre  de  yihrHiions,  simples  correspondant 
au  son  rendu  par  la  carte  est  fourni  par  l'expression 
suivante  : 

t 

Il  est  très-difficile  de  maintenir  uniforme  et  cons- 
tante la  vitesse  de  rotation  du  système  de  roues  den- 
tées et,  par  suite,  de  juger  avec  certitude  si  le  son 
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dont  on  veut  mesurer  la  hauteur  et  le  son  rendu  par 
ta  carte  sont  à  l'unisson.  D'ailleurs,  avec  cet  appa- 
reil, comme  avec  la  sirène,  la  détermination  du 
nombre  des  vibrations  n'est  qu'approximative. 

M.  Duhamel  a  confié  au  corps  sonore  lui-même 

-  le  soin  de  fournir  une  ti-ace  durable  de  chacune  de 

ses  vibrations;  la  méthode  dont  il  a  ainsi  doté  la 

science  est  d'une  exactitude  irréprochable.  —  Un 

cylindre  EF  (fig.  15),  dont  la  surface  est  recouverte 


de  noir  de  fumée,  est  porté  sur  un  axe  vertical  DV, 
dont  l'extrémité  supérieure  filetée  passe  dans  un 
écrou.  Lorsque,  avec  la  manivelle,  on  agit  sur  le 
cylindre,  on  lui  communique  &  la  fois  un  mouve- 
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ment  de  rotation  et  un  mouvement  de  translation  de 
haut  en  bas.  —  Soit  T  une  lame  élastique  fixée  en  B 
par  l'une  de  ses  extrémités  et  dont  l'extrémité  libre 
est  armée  d'une  fine  pointe  A  très-légèrement  ap- 
puyée contre  la  surface  du  cylindre.  Tant  que  la 
lame  T  est  au  repos,  sa  pointe  A  trace,  sur  la  sur- 
face du  cylindre  en  mouvement,  une  hélice  qui  se 
dessine  nettement  en  blanc  sur  le  fond  noir.  Mais 
si  la  lame  est  attaquée  par  un  archet,  la  pointe  A 
trace  le  long  de  cette  hélice  une  ligne  régulièrement 
sinueuse,  composée  de  dents  également  espacées. — 
Si  le  cylindre  tourne  uniformément,  ces  dents  sont 
formées  par  la  rencontre  de  lignes  alternativement 
inclinées  en  sens  contraires  ;  chacune  de  ces  lignes 
correspond  à  une  vibration  simple  de  la  lame  élas- 
tique. —  Du  nombre  des  dents  tracées  et  de  la 
durée  de  l'expérience,  on  déduit  facilement  et  très- 
exactement  le  nombre  des  vibrations  simples  exécu- 
tées par  la  lame  élastique  en  une  seconde  de  temps. 
On  peut  disposer  l'appareil  de  manière  à  faire  vi- 
brer à  la  (ois  deux  corps  sonores  l'un  au-dessus  de 
l'autre;  ces  corps  inscrivent  simultanément  leurs 
vibrations  sur  la  surface  du  cylindre.  —  Si  les  deux 
sons  rendus  sont  à  l'unisson,  les  dents  tracées  par 
les  deux  corps  dans  l'espace  compris  entre  deux 
génératrices  du  cylindre  sont  toujours  en  nombre 
égal.  —  Si  les  sons  rendus  ont  des  hauteurs  musi- 
cales différiMiles,  le  rapport  des  nombres  de  dents 
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tracées  par  les  deux  corps  entre  deux  génératrices 
du  cylindre  est  le  rapport  des  nombres  de  vibra- 
tions exécutées  dans  un  même  temps  par  les  deux 
corps. 

Timbre.  —  Le  timbre  est  cette  qualité  originelle 
qui  permet  de  distinguer  les  sons  rendus  par  les  di- 
vei's  instruments  de  musique.  Bien  que  le  ton  et 
rinlensilé  soient  les  mêmes,  l'oreille  ne  confond  pas 
les  sons  rendus  par  un  haut-bois,  par  une  flûte,  par 
un  violon,  etc.,  etc.  Grâce  aux  travaux  de  M.  Helni- 
holtz,  les  véritables  causes  du  timbre  sont  aujour- 
d'hui bien  connues;  nous  consacrerons  un  chapitre 
spécial  à  leur  étude. 

m 

Umiles  des  »oo»  perceptibles.  —  On  a  beau- 
coup discuté  sur  les  limites  des  sons  musicaux  appré- 
ciables. —  Tous  les  physiciens  s'accordent  aujour- 
d'hui pour  reconnaître  que  le  son  rendu  par  un  tuyau 
d'oi^ue  ouvert  de  32  pieds  de  longueur  est  le  plus 
grave  qui  donne  à  l'oreille  une  sensation  musicale. 
Ce  son  correspond  à  32  vibrations  simples  par  se- 
conde, c'est-à-dire  à  des  ondes  aériennes  simples  de 
10",625  de  longueur.  Ce  nombre  de  32  vibrations 
simples  par  seconde  marque  la  limite  extrême  à  la- 
quelle le  mouvement  vibratoire  peut  s'abaisser,  sans 
cesser  de  produire  une  sensation  auditive  continue. 

Sauveur  avait  lixé  à  12400  vibrations  simples  par 
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seconde  la  limite  supérieure  des  sons  perceptibles  ; 
Wollaston  et  Chladni  Tavaienl  élevée  à  22000; 
F.  Savart  l'avait  reculée  à  48000.  M.  Despretz  (i), 
opérant  avec  une  série  de  diapasons  construits  par 
M.  Marloye,  a  montré  que  l'oreille  peut  nettement 
apprécier  un  son  musical  correspondant  à  73700  vi- 
brations simples  par  seconde.  Dans  ce  dernier  cas, 
l'oreille  est  frappée  par  une  série  d'ondes  aériennes 
simples  dont  la  longueur  n'excède  pas  4'^,6. 

En  résumé,  les  limites  généralement  adoptées  des 
sons  perceptibles  sont  extrêmement  écartées.  — 
L'oreille  peut  distinguer,  apprécier,  classer  tous  les 
sons  compris  entre  32  et  73700  vibrations  simples 
par  seconde.  En  d'autres  termes,  la  longueur  des 
ondes  aériennes  simples  capables  d'exciter  une  sen- 
sation musicale  peut  varier  entre  10'",625  et  4'"',6. 
Du  reste,  ces  limites,  surtout  celles  des  sons  aigus, 
varient  avec  la  délicatesse  de  l'oreille,  et  aussi  avec 
l'amplitude  des  vibrations,  c'est-à-dire  avec  l'inten- 
sité de  l'ébranlement  générateur  du  son. 

Échelle  masicale.  —  Loi^que  deux  ou  plusieurs 
sons  sont  rendus  simultanément  ou  successivement, 
l'oreille  jouit  de  la  propriété  remarquable  de  saisir 
\cs  intervalles  qn\  existent  entre  eux;  on  éprouve 


(I)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences^ 
1845,  t.  XX,  p.  12ii. 
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alors  des  sensations  qni  prennent  le  nom  d'accords 
ou  de  dissonanceSy  suivant  qu'elles  sont  agréables  ou 
pénibles.  La  véritable  définition,  en  même  temps 
que  l'expression  rigoureuse  de  Yinlervalle  mtmcal 
de  deux  sons,  est  le  rapport  des  nombres  de  vibra- 
lions  qui  leur  correspondent.  Ces  intervalles  sont 
donc  complètement  indépendants  des  nombres  «ft- 
mlns  de  vibrations  et,  par  suite,  des  hauteurs  musi- 
cales des  sons  comparés.  Lorsque  deux  sons  sont 
rendus  simultanément,  l'impression  auditive  ne  ré- 
sulte pas  de  leui-s  tonalités  respectives;  l'oreille 
n'apprécie  que  leur  intervalle  musical,  le  rapport  dès 
nombres  de  leurs  vibrations  génératrices. 

Quand  deux  sons  correspondent  à  un  même 
nombre  de  vibrations,  on  dit  qu'ils  sont  k  V unisson; 
leur  intervalle  musical  est  un.  Quelques  différences 
qu'ils  présentent  sous  le  rapport  de  leur  timbre  et  de 
leur  intensité,  Toreille  distingue  facilement  et  très- 
sùrement  si  deux  sons  ont  ou  n'ont  pas  la  même  hau- 
teur musicale.  —  Si  les  nombres  de  vibrations  de  deux 
sons  sont  tels  que  le  premier  soit  double  du  second, 
on  dit  que  le  premier  son  est  à  V octave  aiguë  du  se- 
cond; cet  intervalle  musical,  appelé  octave  et  repré- 
senté par  le  nombre  2,  est  aussi  très-exactement 
apprécié.  —  Après  ces  intei^alles  simples  viennent, 
par  ordre  de  complication,  la  quinte ^  la  quarte^  les 
tierces  majeure  et  mineure  que  nous  aurons  bientôt 
occasion  de  définir. 
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Gamnie.  —  Pour  réaliser  les  accords  simples  et 
multiples  employés  en  musique,  on  a  adopté,  sous  le 
nom  de  gammes  une  série  de  sept  sons,  ou  noleSy  sépa- 
rés par  des  intervalles  déterminés.  Le  nombre  de 
vibrations  correspondant  à  chacune  de  ces  notes  est 
compté  par  les  procédés  précédemment  indiqués. 
Comme  il  s'agit  de  rapports  et  non  de  nombres  ab- 
solus, on  peut  désigner  par  un  le  nombre  de  vibra- 
tions correspondant  au  son  le  pltis grave  de  la  gamme. 
Le  tableau  suivant  fournit  les  noms  et  Tordre  de  suc- 
cession des  sept  notes  de  la  gamme,  en  même 
temps  que  les  rapports  des  nombres  de  vibrations 
caractéristiques  de  ces  notes  et  les  intervalles  de 
deux  notes  successives  : 


MUNS  DES  N0TE9. 

ul 

ré 

mi 

l'a 

sol 

la 

si 

Ut 

RAPPORTS   DES  NOMBRES 

1 

9 

5 

4 

3 

S 

ts 

^ 

DE    VIBRATIONS. 

8 

4 

3 

i 

•  • 

3 

8 

^ 

-N^vALLEs.         ;    ï'    !^    ;    ï    ;    lî 


Une  gamme  se  compose  donc  de  sept  inter- 
valles nmsicaux  intercalés  entre  deux  notes  extrê- 
mes de  même  nom  et  dont  Tintervalle  est  celui 
dioctave. 

Les  intervalles  de  deux  notes  successives,  de  la 
gamme  ou  secondes^  ont  trois  valeurs  différentes 
qui  prennent  les  noms  de  ton  majeur^  ton  mineur^ 
demi-ton.  Ces  intervalles  sont  distiibués  ainsi  qu'il 
suit  : 
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Le  ton  majeur  est  répété  trois  fois  :  c'est  Finter- 
valle  de  ut  à  ré,  de  fa  à  sol,  de  la  k  si.  Sa  valeur 
constante  est|;  il  est,  en  effet,  facile  de  voir  qu'on 

«    •   •  J    _  3,  .   _*    __  1!   •    *    • 

d    g    .    1    —    j    .     3    —    g     .     3     3  . 

Le  ton  mineur  est  répété  deux  fois  :  c'est  Tinter- 
valle  de  ré  à  wê,  et  de  sol  à  la.  Sa  valeur  est  y;  on 

Enfin  le  demi-ton  est  répété  deux  fois  :  c'est  l'in- 
leiTalle  de  mi  à  fa  et  de  si  à  ut.  Sa  valeur  est  J-f  ;  on 
a,  en  effet,  ^  :  ^  =  2  :  V  =  îf. 

L'intervalle  d'un  ton  mineur  "  à  un  ton  majeur  | 
a  pour  valeur  |  :  V  =  sJ  et  prend  le  nom  de  comma. 
Il  est  assez  faible  pour  qu'on  puisse  le  négliger 
complètement.  En  musique  on  peut,  sans  que  l'o- 
reille en  soit  affectée,  substituer  l'un  à  l'autre  deux 
sons  ou  deux  intervalles  dont  le  rapport  est  égal  ou 
inférieur  à  un  comma. 

La  tierce  est  l'intervalle  de  deux  notes  séparées 
par  une  note  intermédiaire.  Cet  intervalle  a  deux  va- 
leurs différentes  :  la  tierce  majeure  et  la  tierce  mi- 
neure. 

L'intervalle  de  tierce  majeure  est  de  |;  c'est  la  va- 
leur commune  des  inteiTalles  de  ut  à  mê,  de  fa  à  la 
et  de  solhsi.  La  tierce  majeure  comprend  deux  tons  : 
un  majeur  et  un  mineur. 

La  tierce  mineure  comprend  un  ton  et  un  demi- 
ton.  Quand  le  ton  est  majeur,  comme  dans  Tinter* 
valle  de  mi  à  sol  et  de  la  à  ut^  sa  valeur  est  de  f; 
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quand  le  ton  est  mineur,  comme  dans  rintervalle  de 
ré  à  /*a,  sa  valeur  est  de  ".  Ces  deux  valeurs  de  la 
tierce  mineure  sont  considérées  comme  musicale- 
ment identiques,  parce  que  leur  rapport  %  est  égal  à 
un  comma. 

L'intervalle  de  la  tierce  mineure  à  la  tierce  ma- 
jeure  est  4  :  }  =  S-  Cet  intervalle  de  "  prend 
le  nom  de  demi-tan  mineur ^  inférieur  à  {1  à  qui 
on  réserve  le  nom  de  demi-ton  majeur.  L'intei'valle 
de  if  à  }|  est  un  peu  supérieur  au  comma^  mais  la 
différence  n'est  pas  assez  grande  pour  que  le  demi- 
ton  mineur  ne  puisse  pas  être  substitué  au  demi-^lan 
majeur. 

On  donne  le  nom  de  quarte  à  l'intervalle  de 
deux-  notes  séparées  par  deux  notes  intermédiaires. 
Comme  l'intei-valle  de  ut  h.  fa ^  toutes  les  quartes  sont 
égales  à  |;  il  faut  en  excepter  la  quarte  de  fa  à  si^ 
qui  est  augmentée  d'un  demi-ton  mineur;  elle  est 
égale,  à  un  comma  près,  k  î  X  H . 

La  quinte  est  l'intervalle  de  deux  notes  séparées 
par  trois  notes  intermédiaires.  Comme  l'intervalle 
de  ut  à  sol^  toutes  les  quintes  sont,  k  un  comma  près, 
égales  k  \ . 

La  sixte  est  l'intervalle  de  deux  notes  séparées 
par  quatre  notes  intermédiaires;  la  sixte  de  te/  k  /a 
a  \  pourvaleur.— La 5^/^/t^;w^ est  l'intervalle  de  deux 
notes  séparées  par  cinq  notes  intermédiaires;  la  sep- 
tième, de  ut  k  5t,  a  pour  valeur  V. 
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On  donne  le  nom  A' accord  parfait  majeur  à  trois 
sons  simultanés  tels  que  l'intervalle  du  premier  au 
second  est  une  tierce  majeure,  4;  Tintervalle  du  se- 
cond au  troisième  une  tierce  mineure,  f  ;  l'intervalle 
du  premier  au  troisième  une  quinte,  f.  Les  trois 
notes  uty  miy  sol  donnent  un  accord  parfait  majeur^ 
ainsi  que  les  trois  notes  /a,  hj  ut.  —  Lorsque  les 
trois  sons  simultanés  sont  tels  que  l'intervalle 
du  premier  au  second  est  une  tierce  mineure,  f , 
l'intervalle  du  second  au  troisième  une  tierce  ma- 
jeure, I,  l'intervalle  du  premier  au  troisième  une 
quinte,  J,  l'accord  obtenu  prend  le  nom  &' accord 
parfait  mineur;  les  trois  notes  me,  sol^  si  fournis- 
sent un  accord  par  fait  mineur .  —  De  tous  les  accords 
multiples  employés  en  musique,  l'accord  parfait  est 
le  plus  agréable  à  l'oreille. 

V échelle  musicale  se  compose  d'une  série  de  gam- 
mes ou  d'octaves  contenant  un  même  nombre  de 
notes  de  même  nom  et  se  succédarit  dans  le  môme 
ordre  ;  chacune  de  ces  octaves  successives  commence 
par  Vut  qui  termine  la  précédente.  Pour  distinguer 
les  unes  des  autres  les  notes  des  diverses  octaves,  on 
les  affecte  d'indices  qui  rappellent  le  rang  des  octa- 
ves auxquelles  elles  appartiennent.  L'ensemble  de 
tous  les  sons  employés  en  musique  forme  une  échelle 
de  huit  octaves  successives.  —  Le  tableau  suivant 
reproduit  la  composition  de  l'échelle  musicale  ;  au- 

GAVARRET.  6 
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dessous  (le  chaque  note  affectée  de  son  indice  dis- 
tinctif,  nous  avons  écrit  le  nombre  absolu  de  vibra- 
tions simples  par  seconde ,  correspondant  au  son 
(jumelle  représente. 

ut_,  la_i  ut_,  la_i         ut, 

32,62  54,37  65,25  108,75  130,5 

ut|          la^  ut^          la,          ut, 

130,5  217,5  261  435  522 

utj    la,  ut;  la^  .    utj 

522  870  1044  1740  2088 

utj    h,  ut.    la^    ut, 

2088  3480  4176  (i960  8352 

Le  lUi,  870  vibrations  simples ,  est  le  sou 
rendu  par  la  deuxième  corde  du  violon  résonnant 
à  vide;  c'est  le  son  du  diapason  normal^  officielle- 
ment fixé  en  Fiance  à  la  suite  des  travaux  de 
M.  Lissajous. 

L'i^fj,  130,5  vibrations  simples,  est  le  son  rendu 
par  la  quatrième  corde  du  violoncelle,  résonnant  à 
vide. 

Le  /(/_,,  54,37  vibrations  simples,  et  le  /«,, 
6960  vibrations  simples,  correspondent  aux  sons 
le  plus  grave  et  le  plus  aiiju  du  piano  à  sept  oc- 
laves. 

A  quelque  octave  de  Téchelle  qu'elles  apparlien- 
nenl,  deux  notes  de  môme  nom  sont  séparées  par 
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un  intervalle  de  même  valeur.  —  L'intervalle 
musical  de  deux  notes  de  même  nom,  apparte- 
nant à  deux  octaves  successives,  a  2  pour  valeur 
constante. 

Dans  la  gamme  naturelle,  telle  que  nous  l'avons 
donnée  (p.  78),  l'intervalle  de  deux  notes  successives 
prend  trois  valeurs  différentes  :  le  ton  majeur,  l ,  le 
ton  mineur,  î^,  le  demi-ton,  7^.  Le  ton  majeur  et  le 
ton  mineur,  ne  différant  que  d'un  comma^  peuvent 
être  considérés  comme  musicalement  égaux  et  être 
substitués  l'un  à  l'autre.  Mais  l'intervalle  7^  diffère 
trop  de  ^  et  de  —  pour  que  la  substitution  d'un  demi- 
ton  à  un  ton  majeur  ou  à  un  ton  mineur  puisse  se 
faire  sans  blesser  l'oreille.  Nous  savons  aussi  que, 
dans  une  mélodie,  l'oreille  est  particulièrement  sen- 
sible aux  intervalles  des  sons  dont  elle  se  compose.  De 
l'irrégularité  de  la  distribution  des  intervalles  dans 
la  gamme  naturelle,  il  résulte  qu'un  chant  étant 
donné,  si  l'on  voulait  l'exécuter  en  partant  d'une 
note  différente  de  l'échelle  musicale,  son  caractère 
serait  nécessairement  et  profondément  altéré,  puis 
qu'en  prenant  des  notes  également  distantes,  on  ne 
passerait  pas  par  les  mêmes  intervalles,  on  ne  re- 
produirait pas  les  mêmes  accords. 

C'est  pour  rendre  possible  cette  opération,  connue 
en  musique  sous  le  nom  de  tratisposition  ^  qu'on  a 
intercalé  de  nouvelles  notes  entre  les  notes  de  la 
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gamme  naturelle,  et  qu'on  a  construit  une  échelle 
musicale  dans  laquelle  les  intervalles  successifs  sont, 
sinon  égaux,  du  moins  assez  peu  différents  pour 
pouvoir  se  remplacer  sans  que  l'oreille  en  soit 
blessée. 

Les  notes  intercalaires  peuvent  s'obtenir  en  haus- 
sant, dans  une  proportion  déterminée,  la  note  infé- 
rieure d'un  intervalle,  et  alors  on  les  désigne  en  ajou- 
tant le  mot  dièse  au  nom  de  la  note  modifiée.  Ainsi, 
on  dit  :  ut  dièse^  ré  dicst\  etc.  qui  s'écrivent  w/#, 
re/#,  etc.  —  D'autres  fois  ces  notes  intercalaires  déri- 
vent de  la  note  supérieure  qu'on  baisse  dans  une 
proportion  déterminée,  et  alors  on  les  désigne  en 
ajoutant  le  mol  bémol  au  nom  de  la  note  modifiée. 
Ainsi,  on  dit  :  ré  bémol ^  mi  bémol,  etc.,  qui  s'écrivent 
r(?b,  iwib,  etc.. 

Pour  diéser  une  note,  on  l'élève  dans  le  rapport 
de  24  à  25,  on  la  multiplie  par  j^;  pour  la  bémoliser, 
on  la  baisse  dans  le  rapport  de  25  à  24,  on  la  mul- 
tiplie par  ^. 

Or,  en  multipliant  par  f-*  l'intervalle  l  d'un  ton 
majeur,  on  a  ;^iT-*-7,qui  ne  diffère  que  d'un  comma 
du  demi-ton  majeur  7^  et  peut  lui  être  substitué. 
Lors  donc  qu'on  bcmolise  la  note  supérieure  d'un 
intervalle  de  ton  majeur,  ce  bémol,  ou  note  interca- 
laire, est  distant  d'un  demi-ton  majeur,  î-i'"T8''fi' 
de  la  note  inférieure,  et  d'un  demi-ton  mineur,  Jj, 
de  la  note  supérieure.  En  multipliant  par  f^  la  noie 
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inférieure  de  cet  intervalle,  le  dièse  obtenu,  ou  la 
note  intercalaire,  différerait  évidemment  d'un  demi- 
ton  mineur  de  la  note  inférieure  et  d'un  demi-ton 
majeur  de  la  note  supérieure. 

Le  produit  de  ^^  par  un  intervalle  de  ton  mipeur 
^  donne  -^  j-*  -  7I .  Le  bémol  de  la  note  supérieure 
d'un  ton  mineur  diffère  donc  d'un  demi-ton  mineur 
yj,  de  la  note  supérieure,  et  d'un  demi-ton  majeur, 
H,  de  la  note  inférieure.  Par  contre,  le  dièse  de  la 
note  inférieure  d'un  intervalle  de  ton  mineur  diffère 
d'un  demi-ton  majeur,  •- ,  de  la  note  supérieure,  et 
d'un  demi-ton  mineur,  f-*,  de  la  note  inférieure  de 
cet  intervalle. 

Une  échelle  musicalequipermettraitd'obtenir par- 
tout, à  volonté,  des  tons  entiers,  soit  en  descendant, 
soit  en  montant,  devrait  donc,  outre  toutes  les  notes 
naturelles,  contenir  à  la  fois  les  dièses  et  les  bernois 
de  chacune  d'elles  ;  mais  comme,  en  réalité,  l'oreille 
permet  de  substituer,  dans  un  morceau  de  musique, 
les  tons  et  demi-tons  majeurs  aux  tons  et  demi-tons 
mineurs,  et  réciproquement,  il  suffit,  dans  les  instru- 
ments à  tons  fixes,  d'intercaler  une  note  dans  tous  les 
intervalles  de  tons  majeur  et  mineur;  cette  note  inter- 
médiaire est  :  ou  le  dièse  de  la  note  inférieure,  ou  le 
bémol  de  la  note  supérieure  de  l'intervalle  musical. 
L'octave  se  trouve  ainsi  partagée  en  douze  demi-tons 
sensiblement  égaux,  et  la  gamme  ainsi  composée 
prend  la  dénomination  de  gamme  chromatique. 
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On  a  poussé  la  simplification  plus  loin,  en  divi- 
sant l'octave  en  douze  intervalles  rigoureusement 
égaux,  appelés  demi-tons  et  dont  la  valeur  commune 

est  V  2=d  ,059463.  Lagamme,  ainsi  modifiée,  prend 
la  dénomination  de  gamme  tempérée.  Tous  les  inter- 
valles sont  altérés,  à  l'exception  de  l'intervalle  d'oc- 
tavej  qui  est  rigoureusement  conservé;  mais  l'alté- 
ration est  trop  faible  pour  que  Toreille  puisse  la 
saisir  et  en  être  blessée.  La  gamme  tempérée  est 
adoptée  par  tous  les  constructeurs  de  pianos. 


Série  des  sons  harmoniques.  —  Nous  n'avons 
pas  à  étudier  les  divers  modes  de  groupementdes  sons 
musicaux  qui  ont  élé  adoptés  ;  mais  nous  devons 
arrêter  un  instant  notre  attention  sur  une  série  très- 
simple,  dont  nous  aurons  souvent  à  nous  occuper 
dans  le  courant  de  ce  travail,  et  surtout  quand  nous 
chercherons  à  déterminer  les  véritables  causes  du 
timbre  des  instruments  de  musique  et  de  la  voix 
humaine.  Dans  cette  série,  les  sons  sont  rangés  dans 
un  ordre  tel  que  le  second^  le  trouièmej  le  qtM" 
trième,  etc.,  correspondent  à  des  nombres  de  vibra- 
tions qui  sont  des  multiples  par  2,  3,  4,  etc.,  du 
nombre  des  vibrations  du  premier  son  de  la  série. 
Si  donc  nous  représentons  par  1  le  nombre  des  vibra- 
tions de  ce  premier  son,  les  hauteurs  musicales  (les 
nombres  de  vibrations)  des  sons  successifs  de  la 
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série  sont  représentés  par  la  série  naturelle  des 
nombres  entiers  1,  2,  3,  4,  5,  etc.  Le  tableau  sui- 
vant montre  comment  ces  sons  successifs  se  distri- 
buent dans  l'échelle  musicale  naturelle,  en  pre- 
nant uti  pour  premier  son  de  la  série. 

I       23456789 

utt    ut,    sol,    uta    mis   sol,    laj    ut^    ré^ 

10      i\       12      13       14      15      16      17      18 

miv     faf      solv     la^      laf      si^      ut»      iv^     réj 

De  ces  18  sons  successifs,  treize  correspondent 
exactement  à  des  notes  déterminées  de  Téchelle  mu- 
sicale naturelle.  Les  cinq  sons  (7,  11,  13,  14,17) 
ne  trouvent  pas  place  dans  Téchelle  musicale  natu- 
relle ;  nous  avons  indiqué  au-dessous  les  notes  modi- 
fiées qui,  à  un  comtna  près,  représentent  leurs  hau- 
teurs musicales. 

Dans  cette  série ,  le  premier  son,  le  plus  bas, 
prendlenomdeson/(>n(/flWi^n/a/,  les  autres  sont  dits 
les  harmoniques  de  ce  son  fondamental  ;  le  son  fon- 
damental et  les  harmoniques  sont  dits  les  so)is  par- 
tieh  de  la  série. 

Un  simple  coup  d'œil  sur  le  tableau  montre  com- 
ment rinteiTalle  de  deux  sons  partiels  successifs  di- 
miniie  à  mesure  qu'on  s'élève  dans  la  série  à  partir 
du  son  fondamental.  Ainsi  l'intervalle  du  son  fonda- 
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mental  au  premier  harmonique  est  d^nne  octave; 
l'intervalle  du  cinquième  au  sixième  son  partiel  est 
d'irn  demi-ton  et  d'un  ton  majeurs  ;  rinterralle  du 
huitième  au  netivièviie  son  partiel  est  d'Kn  ton  majeur  ; 
rintenalle  du  dix-septième  au  dix-huitième  son  par- 
tiel n'est  plus  que  d'un  demi-ton  mineur. 


CHAPITRE  III 


\nBiUTIONS  DES  GAZ,  DES  SOUDES  ET  DES  UQUIDES. 
—  FORMES  DE  LA  VIBRATION. 


Quel  que  soit  son  état  physique,  un  corps  élastique 
prend,  sous  l'influence  d'une  action  extérieure  ca- 
pable de  modifier  momentanément  les  positions 
relatives  de  ses  molécules,  un  mouvement  vibratoire 
périodique,  qui  se  communique  à  la  masse  d'air 
ambiante  et  se  propage  dans  l'atmosphère  sous  forme 
d'ondes  alternativement  condensantes  et  dilatantes. 
—  Nous  avons  maintenant  à  rechercher  les  lois  des 
divers  modes  de  vibration  que  les  corps  élastiques 
peuvent  exécuter;  ce  sont,  en  même  temps,  les  lois 
des  hauteurs  des  sons  musicaux  qu'ils  peuvent  ren- 
dre. Les  géomètres  ont  établi  les  formules  qui  four- 
nissent les  solutions  des  diverses  questions  soulevées 
par  ce  problème  de  mécanique.  Nous  devons  nous 
borner  ici  à  une  étude  expérimentale  de  ces  phéno- 
mènes ;  des  notes  spéciales  sont  consacrées  à  l'in- 
terprétation et  aux  applications  des  formules  mathé- 
matiques. 


90  VIBRATIONS  DES  GAZ. 


Article  I. 
Vibrations  d'une  masse  d'air  limitée. 

Jusqu'ici  nous  avons  considéré  Tair  comme  véhi- 
cule du  son,  comme  agent  de  transmission  à  distance 
d'un  mouvement  vibratoire  communiqué  par  un 
corps  élastique.  L'air,  comme  tous  les  gaz,  peut 
jouer  un  tout  autre  rôle;  tout  démontre  que,  dans 
les  instruments  à  vent,  l'air  est  le  véritable  corps 
sonore.  —  En  effet,  des  tuyaux  de  même  longueur 
rendent  des  sons  de  même  hauteur;  or,  évidemment, 
si  la  matière  solide  des  parois  des  tuyaux  exerçait 
une  influence  quelconque  sur  le  nombre  des  vibra- 
tions génératrices,  la  hauteur  du  son  varierait  avec 
la  nature  de  l'enveloppe.  —  Ajoutons  encore  que  la 
hauteur  du  son  rendu  reste  la  même  dans  le  cas  où 
le  tuyau  est  complètement  libre,  et  dans  le  cas  où  la 
main  qui  le  presse  fait  obstacle  à  son  mouvement 
vibratoire.  —  On  peut  donc  communiquer  aux 
massesd'air  limitées  un  mouvement  vibratoire  propre 
comme  aux  corps  solides  élastiques.  — Nous  avons  à 
rechercher  le  mode  de  vibration  auquel  obéissent 
les  colonnes  d'air  enfermées  dans  les  tuyaux  des 
instruments  à  vent,  quand  elles  jouent  le  rôlcLde 
corps  sonore.  —  Nous  avons  à  considérer  deux  cas  : 
—  celui  où  le  tuyau  est  ouvert  par  une  extrémité  et 
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fennepdLV  Taiitre  ;  —  celui  où  le  tuyau  est  ouvert  par 
ses  deux  extrémités. 


P'Cas.  Tiff/au  ouvert  par  une  extrémité,  fermé 
par  r autre.  —  Soit  AB  (fig.  16)  un  tuyau  ouvert  en 
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Figure  10. 


B,  fermé  en  A.  —  Un  système  d'ondes  aériennes 
(ah,  hc,  cdj  de,  ef),  alternativement  condensantes  et 
dilatantes,  pénètre  dans  le  tuyau  par  l'extrémité 
ouverte  B.  —  Chacune  de  ces  ondes  vient,  à  son 
tour,  heurter  normalement  le  fond  solide  A  du  tuyau 
et  se  réfléchit  sur  elle-même.  —  Les  mouvements  de 
propagation  de  Tonde,  avant  et  après  la  réflexion, 
sont  nécessairement  de  sens  contraires,  mais  la  im- 
///;r  de  Tonde  w^  change  pas;  une  onde  incidente 
condensante  engendre  une  onde  réfléchie  conden- 
sante ;  une  onde  incidente  dilatante  engendre  une 
onde  réfléchie  dilatante. 

Pendantque  Tonde  condensante  ab  se  réfléchit  sur 
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le  fond  A  du  tuyau,  tout  se  passe  donc  comme  si  cette 
onde a/^  sortait  librement  par  cette  extrémité  A,  et 
qu'en  môme  temps  une  onde  condensante  «p,  par- 
faitement identique  mais  de  sens  contraire  y  pénétrât 
dans  le  tuyau  par  la  même  extrémité  A.  —De  même, 
lorsque  la  dilatante  bc  se  réfléchit,  à  son  tour,  sur  le 
fond  solide  A,  tout  se  passe  comme  si  cette  onde  bc 
sortait  librement  par  l'extrémité  A,  pendant  qu'une 
onde  dilatante  ^7,  parfaitement  identique,  mais  de 
sens  contraire^  pénétrerait  dans  le  tuyau  par  cette 
même  extrémité  A.  —  En  résumé,  la  combinaison 
du  système  d'ondes  incidentes  (ai,  bc^  cdj  de^  ef) 
et  du  système  d'ondes  réfléchies,  de  niême  nature  et 
de  sens  contraire  ,  engendré  par  la  réflexion  du  sys- 
tème incident  sur  fond  fermé  A  du  tuyau,  produit 
dans  la  colonne  aérienne  AB  les  mêmes  effets  que  la 
superposition  des  deux  systèmes  A' ondi^^y  identiques^ 
mais  A^sens  contraires  {ab,  bc^  cd^  de^  ef),  («p,  ^7, 
7d,^£,  £<p),  dont  le  premier  sortiraitet  le  second  péné- 
treraità  travers  l'extrémité  Adu  tuyau.  — Cela  posé, 
il  est  facile  de  voir  par  quels  états  de  condensation, 
de  dilatation  et  de  vitesse  élémentaires  passent  suc- 
cessivement les  diverees  couches  gazeuses  du  tuyau 
AB. 

La  couche  terminale  A  est  traversée  simultané- 
ment par  deux  ondes  condensantes  (ai,  a|3),  iden- 
tiques et  dont  les  vitesses  sont  de  sens  contraires. 
Pendant  tout  le  temps  de  leur  passage,  cette  couche, 
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sollicitée  par  des  vitesses  égales  et  contraires,  reste 
nécessairement  au  repos.  Mais,  à  chaque  instant,  ces 
deux  ondes  apportent  des  condensations  égales,  qui 
s'ajoutent;  cette  couche  est  donc  continuellement 
condensée.  Nulle  au  début,  la  condensation  cm< 
graduellement,  pendant  le  passage  des  premières 
moitiés  (am,  «fi)  des  deux  ondes,  décroit  graduelle- 
ment pendant  le  passage  de  leurs  secondes  moitiés 
(mbj  fjip),  redevient  nulle  à  la  fin  du  passage  des 
deux  ondes.  —  A  ce  moment,  les  deux  ondes  dila- 
Umtes  (bc^  ^7)  atteignent  ensemble  la  couche  gazeuse 
A,  apportant,  à  chaque  instant,  des  vitesses  égales 
et  contraires,  et  des  dilatations  égales  qui  s'ajoutent; 
pendant  toute  la  durée  de  leur  passage,  la  couche  A 
est  donc  constamment  dilatée  et  reste  au  repos. 
D'ailleurs,  la  dilatation  de  cette  couche  A,  7iulle  au 
début,  croît  graduellement,  pendant  le  passage  des 
premières  moitiés  {bm'j  Pfi')  des  deux  ondes,  décroît 
graduellement,  pendant  le  passage  de  leurs  secondes 
moitiés  (w'c,  |ul'7),  redevient  nulle  à  la  fin  du  passage 
des  deux  ondes. 

La  couche  gazeuse  b  est  traversée  simultanément 
par  les  deux  ondes  condensantes  (crf,  «p),  identiques 
et  animées  de  vitesses  contraires,  puis  par  les  deux 
ondes  dilatantes  (rft'jPY),  identiques  aussi  et  animées 
de  vitesses  contraires.  Cette  couche  />,  comme  la 
couche  A,  reste  toujoui's  au  repos  et  subit  une  série 
de  condensations  graduellement  croissantes  et  dé- 
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croissantes,  suivie  d'une  série  de  dilatations  variables 
suivant  la  même  loi. 

Il  est  facile  de  voir  que  toutes  les  couches  (A,  r, 
rf,  Cy  f)  sont  le  siège  de  phénomènes  identiques  à 
ceux  que  nous  avons  constatés  dans  la  couche  termi- 
nale A.  —  La  vitesse  de  ces  couches  gazeuses  est 
constamment  nulle.  Ces  couches  immobiles  passent 
par  des  périodes  alternatives  de  condensation  et  de 
dilatation  ;  à  partir  du  début  et  de  la  fin  de  chaque 
période,  où  elle  est  mdle^  la  variation  de  densité 
(condensation  ou  dilatation)  croit  régulièrement  et 
atteint  son  maximum  au  milieu  de  la  période. 

La  superposition  du  système  des  ondes  incidentes 
et  du  système  des  ondes  réfléchies  sur  le  fond  du 
tuvau  bouché  transforme  donc  la  couche  d'air  A  du 
fond  et  les  couches  />,  ^,  d^  e^  /,  en  nœuds  de  vibra- 
tion. L'inspection  de  la  ligure  montre  que  la  dis- 
tance de  chacun  de  ces  nœuds  au  fond  bouché  A  est 
égale  à  un  nombre  entier  d'ondulations  simples^  et 
que  deux  nœuds  successifs  sont  séparés  par  une  lon- 
gueur d'ondulation  simple  incidente. 

Voyons  maintenant  ce  qui  se  passe  sur  les 
couches  (m,  m\  m-\  ni",  w")  situées  h  moitié  de 
distance  de  deux  nœuds  successifs.  L'onde  dila- 
tante directe  bc  et  l'onde  condensante  réfléchie 
«p  arrivent  ensemble  sur  la  couche  m;  ces  deux 
ondes  apportent  des  vitesses  égales  et  de  môme 
sens,  qui  s'ajoutent.  La  couche  m   est   donc  en- 
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Iraiiiée  vers  h  avec  une  vitesse  dont  l'intensité, 
nnlle  au  début,  croit  graduellement,  pendant  le  pas- 
sage des  premières  moitiés  {bm\  ol\l)  de  ces  deux 
ondes,  décroît,  suivant  la  même  loi,  pendant  le  pas- 
sage de  leufô  secondes  moitiés  (m'c,  fi^),  et  redevient 
nulle  k  la  fin.  Les  cotide)isatio7is  apportées  par  Tonde 
«[3  restent  constamment  égales  aux  dilalatiom  com- 
muniquées à  la  couche  m  par  l'onde  hc  ;  ces  impul- 
sions élémentaires  s'annulent  mutuellement,  et  la 
densité  de  la  couche  m  reste  invariable.  —  Après  le 
passage  des  deux  ondes  {hc^  a^),  la  couche  m  est 
simultanément  traversée  par  Tonde  condensante  cd 
et  par  Tonde  dilatante  ^7.  Ces  deux  nouvelles  ondes 
lui  apportent,  a  chaque  instant,  des  vitesses  égales  et 
de  môme  sens  qui  s'ajoutent,  en  même  temps  qu'une 
condensation  et  une  dilatation  de  même  intensité 
qui  s'annulent  complètement.  Pendant  tout  le  pas- 
sage de  ces  deux  ondes  (crf,  ^7),  la  densité  de  la  cou- 
che w  reste  donc  inmmi/^S"  mais  cette  couche  est 
entraînée  vers  a  avec  une  vitesse  nulle  au  début, 
graduellement  croissante  pendant  le  passage  des 
deux  premières  moitiés  (t;//^",  P|x')  de  ces  deux  ondes, 
graduellement  décroissante  pendant  le  passage  de 
leui-s  secondes  moitiés  {n^'d^  1x7),  nulle  à  la  fin. 

Il  est  facile  de  voir  que  les  phéiiomènes  constatés 
sur  la  couche  gazeuse  m  se  reproduisent  identiques 
sur  les  couches  w',  nî\  ni"'j  m'\  La  densité  de  ces 
couches  reste  invariable.  Ces  couches  sont  alterna- 
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tivemenl  et  périodiqneinent  entraînées  vei*s  les  extré- 
mités A  et  B  du  tuyau  ;  à  partir  du  début  et  de  la  fin 
de  chaque  période  où  elle  est  nulles  leur  vitesse  c/w7 
régulièrement  et  atteint  son  maximum  au  milieu  de 
la  période.  — Ces  couches  d'air,  m,  m\m'\m"'j  m'\ 
sont  de  véritables  ventres  de  vibration^  placés  àégale 
distance  de  deux  nœuds  successifs.  L'inspection  de 
la  figure  montre,  en  outre,  que  l'intervalle  de  deux 
ventres  successifs  est  égal  à  la  longueur  d'une  onde 
incidente  simple  j  et  que  la  distance  d'un  ventre 
quelconque  au  fond  bouché  A  est  égale  à  un  nombi*e 
entier  impair  de  demi* ondulations  simples. 

Il  résulte  de  celte  analyse  que  la  superposition  des 
ondes  incidentes  et  des  ondes  réfléchies  sur  le  fond 
bouché  A  d'un  tuyau  AB  (fig.  17)  partiige  la  colonne 
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Figure  17. 

d'air  en  portions  {ab,  bc,  cd,  de)  dont  la  longueur 
commune  est  celle  d'une  onde  incidente  5m/>fe;  ces 
portions  de  la  coloinie  gazeuse,  dont  la  longueur 
est  la  même,  prennent  la  dénomination  de  conçu- 
méra lions.  —  Chacune  d'elles  se  termine  par  deux 
couches  immobiles  ou  nœuds  de  vibration;  ces  cou- 
ches terminales  passent  par  des  périodes  régulière- 
ment alternatives  de  condensation  çXAq  dilatation. 
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La  couche  médiane  de  chaque  concamération  n'é- 
prouve aucune  variation  de  densité;  elle  est  aller- 
nalivement  et  pérmliqucnienl  entraînée  vers  chacun 
des  nœftds  terminaux  de  la  concamération  ;  celte 
couche  médiane  est  un  ventre  de  vibration. 

Ces  diverses  concamérations  vibrent  indépendam- 
ment les  unes  des  autres.  Pour  bien  comprendre  ce 
mode  de  mouvement  vibratoire,  fixons  notre  attention 
sur  la  concamération  cb,  par  exemple.  —  D'aboM, 
comme  l'indique  la  llèche  supérieure,  toutes  les 
couche^  d'air  sont  entraînées  du  nœudftvcrsie  nœud 
c;  la  vitesse  et  l'étendue  du  déplacement  sont 
maxima  au  milieu  »t'  et  décroissent  graduellement  à 
mesure  qu'gn  s'éloigne  de  ce  milieu  «i'  pour  se  rap- 
procher des  noeuds  immobiles  c,  h.  —  Les  couches 
gazeuses  sont  nécessairement  vompnmées  dans  toute 
l'étendue  delà  demi-concamération  in'c,  fA  dilatées 
dans  l'autre  moitié  inb  de  la  concamération.  La 
couche  médiane  ;«',  constamment  comprise  entre 
une  condensation  et  une  dilatation  de  même  inten- 
sité, n'éprouve  aucune  variation  de  densité.  L'inten- 
sité des  condensations  et  des  dilatations  partielles 
augmente  à  mesure  que  l'on  se  rapproche  des  nœuds 
c  cl  6  ;  elle  atteint  son  maximum  en  c  et  en  h. 

Celte  oscillation  siw/^/t'accomplie,  la  réaction  créée 
par  rélasticilé  renverse  le  sens  du  mouvement,  et 
toutes  les  couches  sont,  commcrindiquelaflèche  infé- 
rieure, simultanément  entraînées  du  nœud  c-  vers  le 
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nœuil  b.  Pendant  cette  seconde  oscillation ^im/?/^,  la 
couche  médiane  ni!  conseiTe  toujours  sa  densité  et  se 
trouve  animée  de  la  vitesse  maximum;  toutes  les 
couches  sont  comprimées  de  m' en  b  et  dilatées  de  w' 
en  c  ;  d'ailleui's,  l'intensité  des  condensations  et  des 
dilatations  partielles  augmente  à  mesure  que  Ton  se 
rapproche  des  nœuds  A  et  c;  au  contraire,  l'intensité 
des  vitesses  partielles  diminue  à  mesure  que  l'on  s'é- 
loigne du  ventre  de  vibration  m! . 

La  réunion  de  ces  deux  oscillations  simples^  de 
même  durée  et  de  sens  contraires,  constitue  une 
oscillation  complète  de  la  concamération  ;  la  durée 
de  cette  oscillation  complète  est  nécessairement  la 
même  que  celle  du  passage  d'une  onde  complète^  ou 
encore  que  celle  de  la  vibration  complète  du  corps 
élastique  dont  l'ébranlement  a  produit  les  ondes 
aériennes  incidentes. 

L'expérience  est  d'accord  avec  la  théorie  pour 
démontrer  que,  dans  ce  tuyau  bouché  en  A,  ouvert 
en  B,  il  y  a  nécessairement  un  ventrede  vibration  w^ 
à  l'extrémité  ouverte,  et  un  nœud  a  à  l'extrémité 
fermée.  —  En  effet,  la  couche  d'air  de  l'extrémité 
ouverte  peut  obéir  à  des  mouvements  de  déplace- 
ment, mais  ne  peut  éprouver  ni  condensation,  ni 
dilatation.  — Au  contraire,  la  couche  d'air  de  l'extré- 
mité bouch/;e  ne  peut  éprouver  aucun  déplacement, 
mais  peut  être  alternativement  comprimée  etdilatée. 
»*-  Il  en  résulte  que,  du  côté  B,  où  le  tuyau  est 


VIBRATIONS  DES  GÂZ.  90 

ouvert,  la  colonne  d'air  se  termine  par  une  demi^ 
concamération  vibrantà  l'unisson  des  concamérations 
complètes  qui  la  suivent. 

2*  Cas.  Tuyau  ouvert  par  les  deux  bouts.  —  A 
leur  sortie  par  l'extrémité  ouverte  d'un  tuyau,  les 
ondes  aériennes  sont  aussi  réfléchies  par  la  masse 
gazeuse  ambiante  ;  la  réflexion,  dans  ce  cas,  prend 
des  caractères  spéciaux,  que  nous  devons  définir  pour 
comprendre  ce  qui  se  passe  dans  un  tuyau  de  cette 
nature. 

Une  impulsion  condensante^  dont  le  sens  est  indi- 
qué par  la  flèche  (fig.  48),  arrive  par  transmission  à 
l'extrémité  ouverte  A  du  tuyau  AB  ;  la  couche  d'air 
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Figure  18. 


IndélinieMN,  quisépaie  l'atmosphère  ambiante  de 
la  masse  gazeuse  limitée  du  tuyau,  est  condensée  dans 
le  sens  de  la  flèche.  —  Cette  condensation  de  la 
couche  MN  détermine  nécessairement  une  dilatation 
des  couches  d'air  contiguês  du  tuyau,  mais  évidem- 
ment le  sens  du  déplacement  de  ces  couches  reste  le 
tnètne.  —  Par  conséquent,  la  réflexion  de  cette  im- 
pulsion incidente  sur  la  couche  gazeuse  indéfinie  MN 
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transforme  l'impulsion  condensante  en  une  impulsion 
dilatante,  sans  changer  le  sens  des  vitesses  élémen- 
taires des  couches  d'air  du  tuyau.  —  Par  la  même 
raison,  une  impulsion  incidente  dilatante  est  trans- 
formée, par  sa  réflexion  sur  MN,  en  une  impulsion 
condensante,  sans  que,  d'ailleurs,  le  sens  des  vitesses 
élémentaires  dés  couches  d'air  du  tuyau  soit 
changé. 
Cela  posé,  soit  {ab,  bc,  cd,  de,  ef)  (fig.  19)  un 
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Figure  19. 


système  d'ondes  incidentes  engagé  dans  un  tuyau  AB 
ouvert  par  les  deux  bouts.  Du  moment  que  la  ré- 
flexion sur  la  couche  gazeuse  indéfinie  MN  trans- 
forme toute  condensation  en  dilatation,  et  vice  versa, 
sans  changer  le  sens  des  vitesses  élémentaires  des 
couches  d'air  du  tuyau,  le  système  des  ondes  réflé- 
chies, peut  être  remplacé  par  un  système  («6,  67, 
78,  5ê,  eç)  d'ondes  alternativement  dilatantes  et  con- 
densantes qui  pénétrerait  dans  le  tuyau  par  l'extré- 


VlBllATIONS  DF,S  GAZ.  tOI 

milG  A  en  même  temps  que  le  système  des  ondes 
incidentes  s'écoule  pai'  le  même  orifice.  —  Dans 
chacun  de  ces  deux  systèmes  qui  se  croisent  sur  la 
couche  iudéfinie  MN,  les  flèches  indiquent  le  sens 
des  vitesses  élémentaires. 

Kn  suivant  la  propagation  simultanée  de  ces  deux 
systèmes  d'ondes  dans  l'intérieur  du  tuyau  AB, 
comme  nous  l'avons  fait  dans  le  cas  du  tuyau  fermé 
par  un  bout,  on  arrive  facilement  h  démontrer  que 
les  couches  situées  en  a,  ùy  c,  d,  e,  f  n'éprouvent  ni 
condensation  ni  dilatation,  sont  animées  de  vitesses 
de  sens  alternativement  contraires  et  d'intensité 
maximum,  sont  des  ventres  de  vibration.  —  On 
prouve,  de  la  même  manière,  que  les  couches  m, 
m',  m'',  m'",  m'\  situées  à  égale  distance  de  deux 
ventres  successifs  sont  complètement  immobiles, 
passent  par  des  péiiodes  alternatives  de  condensa- 
tion et  de  dilatation  dont  l'intensité  est  maximum, 
sont  des  nœuds  de  vibration.  —  D'ailleurs,  l'ins- 
pection de  la  figure  montre  que  l'intervalle  commun 
de  deux  nœuds  successifs  est  égale  k  celle  de  deux 
ventres  successif,  et  k  la  longueur  d'une  onde  in- 
cidente «/«;)fc.  —  l\  est  facile  de  voir  encore  que  la 
dislance  d'un  ventre  de  vibration  quelconque  à  l'ex- 
trémité A  du  tuyau  est  égale  à  la  longueur  d'un 
nombre  entier  d'ondulations  incidentes  simples,  et 
que  la  distance  d'un  nœud  de  vibration  quelconque 
kcetl«  même  extrémité  A  est  égale  h  la  longueur 
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d'un  nambre  entier  impair  de  demi-ondulations  in- 
cidentes simples. 

Dans  un  tuyau  ouvert  par  les  deux  bouts  (fig.  20), 
la  colonne  d'air  se  partage  donc,  comme  dans  le 
tuyau  bouché  par  un  bout,  en  concamérations  dont 
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Figure  SO. 

la  longueur  est  celle  d'une  onde  incidente  simple. 
Le  mode  d'oscillation  de  ces  concamérations,  in- 
diqué par  les  flèches,  est  le  même  que  celui  dont 
nous  avons  fait  l'analyse  dans  le  cas  du  tuyau  fermé 
par  un  bout.  —  Mais,  dans  un  tuyau  ouvert  par  les 
deux  bouts,  il  y  a  nécessairement  un  ventre  de  vibra- 
tion  à  chaque  extrémité.  En  effet,  les  couches  ga- 
zeuses terminales  peuvent  obéir  à  des  mouvements 
de  déplacement,  mais  ne  peuvent  éprouver  ni  con- 
densation ni  dilatation.  —  Il  en  résulte  que  la  co- 
lonne d'air  du  tuyau  ouvert  par  les  deux  bouts  se 
termine  par  deux  demi-concamérations  (aw,  rfi»*''), 
vibrant  à  l'unisson  des  concamérations  complètes 
qui  occupent  le  reste  du  tuyau. 

Sons  propres  de*  tuyaux.  — Il  résulte  évidem- 
ment de  ces  considérations  que  la  hauteur  du  son 


VlBllATIltNS  WH  GAZ. 

rendu  par  un  tuyau  de  longueur  délerminée  à 
du  nombre  des  concamérations  en  lesquelles  la  co- 
lonne d'air  se  divise.  Chaque  concamération ,  en 
effet,  représente  un  corps  sonore  dont  le  mouve- 
ment vibratoire  se  communique  h  la  masse  d'air 
ambiante.  Mais  la  vitesse  de  propagation  d'un  ébran- 
lement étant  constante,  la  durée  de  la  vibration 
simple  croit  proportionnellement  à  la  longueur  de 
la  concamération;  par  suite,  le  nombre  des  vibra- 
tions exécutées,  dans  l'unité  de  temps,  par  chaque 
concamération,  et  la  hauteur  du  son  rendu  sont  in- 
versement proportionnels  à  la  longueur  de  la  con- 
camération. Cela  posé,  il  est  facile  de  déterminer  les 
sons  propres  d'un  tuyau.  Dans  cette  recherche,  il  y 
a  nécessité  de  considérer  à  part  les  tuyaux  bouchés 
par  un  bout  et  les  tuyaux  ouverts  par  les  deux 
extrémités. 


1'  Tuyaux  fei-més  par  un  bout.  —  Le  mode 
de  division  de  la  colonne  d'air  d'un  tuyau  fermé 
par  un  bout  doit  satisfaire  aux  deux  conditions 
suivantes  :  il  y  a  nécessairement  un  nœud  à  l'extré- 
mité bouchée  et  un  ventre  de  vibration  à  l'extrémité 
ouverte. 

Le  mouvement  vibratoireleplussimple  que  puisse 
exécuter  la  colonne  d'air  est  celui  dans  lequel 
(ilg.  21,  I)  toutes  les  couches  sont  simultanément 
et  alternativement  entraînées  de  B  vers  A  et  de  A 
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vers  B.  Dans  ce  cas,  il  y  a  un  nœud  au  fond  bouché 
A  et  un  ventre  à  rextréraité  ouverte  B.  Le  tuyau  con- 
tient seulement  une  demi-concaméralion  ;  la  lon- 
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Figure  21. 


gueur  de  la  concamération  complète  est  double  de 
celle  du  tuyau  ;  le  son  rendu  est  le  plus  grave  que  le 
tuyau  puisse  faire  entendre,  c'estleson/bnrfawi^wto/. 
La  figure  24,  Il  représente  le  mode  de  division  le 
plus  simple  que  puisse  affecter  la  colonne  d'air.  — 
Un  nœud  N  se  produit  aux  deux  tiers  de  là  longueur 
du  tuyau  à  partir  de  l'extrémité  bouchée  A.  La  colonne 
d'air  est  alors  divisée  en  deux  parties,  dont  l'une  AN 
représente  une  concamération  complète,  et  l'autre, 
BN,unedemi-concamération.  Dans  ce  cas,  la  lon- 
gueur de  la  concamération  complète  est  égale  aux 
deux  tiers  de  celle  du  tuyau . 
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La  figure  âl,  111  représente,  par  ordre  de  compli- 
cation croissante,  ]e  troisième  mode  de  division  de  la 
colonne  d'air.  — Deux  nœuds  se  produisent  :  le  pre- 
mier N,  aux  deux  cinquièmes  y  le  second  N'  slux  quatre 
cinquième  de  la  longueur  du  tuyau,  à  partir  de  Tex- 
trémité  bouchée  A.  Dans  ce  cas,  la  colonne  d'air  est 
divisée  en  trois  parties  :  les  deux  premières  AN,  NN', 
d'égale  longueur,  représentent  chacune  une  conca- 
mération  complète;  la  troisième,  N'B,  est  une  demi- 
concamération .  La  longueur  de  la  concamération 
complète  est  donc  égale  aux  deux  cinquièmes  de  celle 
du  tuyau. 

Les  longueui's  des  concamérations  complètes  cor- 
respondant aux  divers  modes  de  division  de  la  co- 
lonne d'air  d'un  tuyau  fermé  par  un  bout  sont  donc 
représentées  par  les  expressions  suivantes,  dans  les- 
quelles /  est  la  longueur  du  tuyau  : 

^1     2/    2/     2/ 

et  puisque  le  nombre  des  vibrations  exécutées  dans 
l'unité  de  temps  est  inversement  proportionnel  à  la 
longueur  de  la  concamération  complète  correspon- 
dante, les  hauteui's  relatives  des  sons  propres  du 
tuyau  fermé  par  un  bout  sont  représentées  par  les 
expressions  suivantes  : 

JL    A    A    ^ 
"iV   tV    ^IV    ^IV'^ 


i()6 


VIBRATIONS  D^»  GAZ. 


OU,  en  supprimant  le  dénominateur  commun  2/ 
par  la  série  des  nombres  entiers  impairs, 

Les  sons  propres  du  tuyau  bouché  par  une  extré- 
mité forment  donc  une  série  incomplète  de  sons  har- 
moniques, composée  du  son  fondamental  1 ,  et  des 
autres  sons  partiels  de  rang  impair;  les  soïïs partiels 
de  rang  pair  font  totalement  défaut. 

2*  Tuyaux  ouverts  par  les  deux  bouts.  —  Le 
mode  de  division  de  la  colonne  d'air  d'un  tuyau  ou- 
vert par  les  deux  bouts  doit  satisfaire  à  la  condition 

B  A. 
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suivante  :  il  y  a  nécessairement  un  ventre  de  vibra- 
tion  à  chacune  des  extrémités  du  tuyau. 
Le  mode  de  division  le  plus  simple  que  puisse 
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affecter  la  colonne  d'air  est  représenté  (fig.  22, 1).  — 
Un  nœud  de  vibration  N  se  produit  au  milieu  de  la 
longueur  du  tuyau  ;  la  colonne  d'air  est  ainsi  divisée 
en  deux  demi-concamérations  NA,  NB,  de  même 
longueur  et  vibrant  en  sens  contraires.  —  Dans  ce 
cas,  la  longueur  de  la  concamération  complète  est 
égale  à  celle  du  tuyau  qui  rend  le  son  le  plus  grave 
qu'il  puisse  faire  entendre,  le  son  fondamental. 

La  figure  22,  II  représente  la  division  la  plus 
simple  après  la  précédente  que  puisse  affecter  la  co- 
lonne d'air. — Il  se  produit  deux  nœuds  N,  N',  placés 
chacun  au  quart  de  la  longueur  du  tuyau,  à  partir 
de  l'extrémité  correspondante.  La  colonne  d'air  est 
alors  divisée  en  trois  parties  :  la  médiane  NN'  est 
une  concamération  complète;  les  deux  extrêmes 
NÂ,  N'B  sont  deux  demi-concamérations  de  même 
longueur.  —  Dans  ce  cas  la  longueur  de  la  conca- 
mération complète  est  la  moitié  de  celle  du  tuyau. 

La  figure  22,  III  représente,  par  ordre  de  compli- 
cation, le  troisième  mode  de  division  de  la  colonne 
d'air. — Use  produit  trois  nœuds  :  le  nœud  N  est  au 
milieu  de  la  longueur  du  tuyau,  les  deux  autres 
nœuds  N',  N"  sont  chacun  au  sixième  Ae  la  longueur 
du  tuyau  à  partir  de  l'extrémité  correspondante.  La 
colonne  d'air  est  donc  divisée  en  quatre  portions  : 
les  deux  médianes,  NN',  NN",  ont  même  longueur 
et  sont  des  concaméi*ations  complètes  ;  les  deux 
extrêmes  N'A,  N"B  sont  deux  demi-concamérations 
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de  môme  longueur.  —  Dans  ce  cas,  la  longueur  de 
la  concamération  complète  est  égale  au  tiers  de  celle 
du  tuyau. 

Les  longueurs  des  concamérations  complètes  cor- 
respondant aux  divers  modes  de  division  de  la  co- 
lonne d'air  du  tuyau  ouvert  par  ses  deux  extrémités 
sont  donc  représentées  par  les  expressions  suivantes, 
dans  lesquelles  /  est  la  longueur  du  tuyau  : 

j     L     L    L     L 
'    2'    3'    4'    5'"" 

Les  hauleui^  relatives  des  sons  propres  d'un  tuyau 
ouvert  par  ses  deux  bouts  sont  donc  représentées  par 
les  expressions  suivantes  : 

±     1.    -i    A    A 

/'  /'    /'   /'   r'"' 

ou,  en  supprimant  le  dénominateur  commun  /,  par 
la  série  des  nombres  entiers  naturels  : 

1^  Zy         O,  'èy         Oj*... 

Les  sons  propres  d'un  tuyau  ouvert  par  les  deux 
bouts  forment  donc  une  série  complète  de  sons  har- 
moniques, composée  du  son  fondamental  en  même 
tomps  que  des  sons  partiels  de  rang  pair  et  des  sons 
partiels  de  rang  impair. 

De  ce  fait  que  la  longueur  de  la  concamération 
complète  correspondant  au  son  fondamental  est 
double  de  celle  du  tuyau  fermé  par  un  bout,  et  égale 


VIHRATIONS  MU  T.AZ.  lOtl 

îi  celle  du  tuyau  ouvert  par  les  deux  bouts,  il  résulte 
évidemment  que  le  son  fondamental  d'un  luyau  ou- 
vert par  ses  deux  bouts  est  k  Yoctuve  niyue  du  sou 
foiidnmenlnl  d'un  luyau  de  mémo  longueur  et  fermé 
par  un  bout.  En  d'auli'cs  termes  le  son  fondamental 
d'un  luyau  fermé  par  un  bout  est  à  Wnmson  du  son 
foiidanienlal  d'un  tuyau  de  longueur  double  ouvert 
par  ses  deux  exli-émités. 

Tayaux  â  bouche.  —  Ordinairement  on  fait  par- 
ler les  luyauxau  moyen  d'une  embouchure  qui  leur  est 
adaptée.— La  figure  23  représente  un  tuyau  d'oi'gue 
à  embouchure  de/li'Ue  ou  à  bouche  ;  dans  le  chapitre  VI , 
nous  parlerons  des  tuyaux  à  anche.  —  Quand  le 
tuyau  est  monté  sur  une  soiifiïerie,  le  vent  arrive 
par  le  pied  P,  pénètre  dans  la  chambre  à  air  K,  s'é- 
chappe par  une  fente  étroite,  ou  tnmicre,  c,  qui  le 
dinge  contre  le  Iranchanlai  d'un  biseau.  L'espace 
compris  entre  la  fenleel  le  bord  tranchant  du  biseau 
prend  le  nom  de  bouche  ;  la  lèvre  supérieure  de  la 
bouche  est  constituée  par  le  biseau.  —  Le  tuyau  A 
est  ouvert  par  son  bout  supérieur,  le  tuyau  B  est 
bouché;  la  distance  RR,  comprise  entre  la  bouche  et 
l'exlrémité  supérieure,  esl  la  longueur  du  luyau. 

Nous  verrons  plus  loin,  chapilie  VI,  par  quel  mé- 
canisme le  souffle,  en  se  brisant  conlre  le  bord  lian- 
chanl  du  biseau,  détermine  le  mode  de  division  et 
l'élat  vibratoire  de  la  colonne  d'air  du  tuyau.  —  Ce 
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pacft  compiis  entre  la  fcnle  c  cl  le  traiichanl  ab. 
Sous  l'influence  d'un  courant  d'air  de  même  vitesse, 
le  son  monte  k  mesure  i|ue  le  ti-anchant  ab  se  i-ap- 
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proche  de  la  lumièie.  Ajoutons  qu'avec  une  même 
embouchure,  le  son  s'élève,  passe  k  l'un  des  harmo- 
niques du  son  fondamental,  quand  on  augmente  la 
vitesse  du  courant  d'air. 

Le  flageolet  et  le  sifflet  ordinaire  sont  des  inslni- 
inents  à  embouchure  de  flûte.  —  Dans  la  flûte  traver- 
sière,  l'air  qui  s'écha|)pc  par  la  fente  étroite  circon- 
scrite par  les  lèvres  du  joueur  se  brise  sur  le  bord 
tranchant  d'une  ouverture  ovale.  —  Le  sou  rendu 
par  un  vase,  un  tube,  etc. ,  etc. ,  sur  les  bords  duquel 
on  souffle,  est  produit  par  un  mécanisme  de  même 
nature. 

On  a  cherché,  à  l'aide  de  tuyaux  à  embouchnic 
de  flûte,  il  vérifier  expérimentale- 
ment les  lois  du  mouvement  vibra- 
toire de  la  colonne  d'air  des  tuyaux, 
telles  que  la  théorie  les  indiqucetque 
nous  les  avons  exposées.  —  Ces  lois 
sont  connues  sous  la  dénominalion 
de  Lois  de  Daniel  Bernmdli,  du  nom 
du  savant  géomètre  qui,  le  premier, 
a  donné  une  théorie  mathématique 
du  mouvement  vibratoire  de  l'air 
dans  les  tuyaux  sonores. 

L'appareil  représenté  figure  24  est 
très-commode  pour  démontrer  que       '■'^'"''^  *'■ 
le  son  fondamental  d'un  tuyau  fermé  par  un  bout 
est  à  l'unisson  du  son   fondamental    d'un   tuyau 


112  VIBRATIONS  DES  GAZ. 

ouvert  par  les  deux  bouts  et  de  longueur  double. 
—  Vei-s  le  milieu  du  luyau  est  adaptée  une  cou- 
lisse AS  mi-partie  pleiiw  et  mi-partie  évidée.  Sui- 
vant le  sens  dans  lequel  on  pousse  la  coulisse  on 
obtient  un  tuyau  fermé  par  la  partie  pleine  de 
la  coulisse  ou  un  tuyau  de  longueur  double  ou- 
vert par  les  deux  bouts.  —  Pour  faire  une  expé- 
rience, on  monte  le  tuyau  sur  une  soufflerie  ;  —  la 
coulisse  étant  dans  la  position  indiquée  par  la  figure, 
le  tuyau  fonctionne  comme  un  tuyau  fermé  par  un 
bout  et  rend  le  son  fondamental; —  si  par  un  mou- 
vement brusque  de  la  coulisse,  on  le  transforme  en 
un  tuyau  ouvert  par  les  deux  bouts,  de  longueur 
double,  le  son  change  de  timbre j  mais  conserve  la 
même  hauteur.  —  L'expérience  réussit  aussi  bien 
quand  le  tuyau  fonctionnant  comme  un  tupu  ou- 
vert est  transformé  en  tuyau  fermé  par  un  mou- 
vement brusque  de  la  coulisse. 

On  peut  aussi  déterminer  expérimentalement  la 
position  des  nœuds  et  des  ventres  de  vibration  tant 
dans  les  tuyaux  ouverts  par  les  deux  bouts  que  dans 
les  tuyaux  bouchés  par  une  extrémité. 

La  figure  25  représente  l'appareil  employé  par 
F.  Savart  pour  dclerminer  la  position  des  nœuds  cl 
des  ventres  de  vibration  dans  un  tuyau  ouvert  par 
les  deux  bouts.  —  Le  tuyau  T  étant  monté  sur  une 
soufflerie,  on  règle  le  vent  de  manière  à  lui  faire 
rendre  un  harmonique  du  son  fondamental.  A  Taide 
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d'un  fil  de  soie,  on  introduit  dans  le  tuyau  une 
membrane  de  baudruche  S  tendue  sur  un  anneau 
rigide  et  saupoudrée  de  sable  fin.  Une  des  faces  du 
tuyau  est  fermée  par  une  pla- 
que de  verre  qui  permet  de  voir 
ce  qui  se  passe  à  l'intérieur.  — 
En  général  la  membrane  vibre 
en  quelque  point  qu'on  la  des- 
cende et  le  sable  s'agite.  Mais, 
par  tâtonnement,  on  trouve  ^ 
qu'en  certains  points  le  sable 
reste  immobile;  la  position 
occupée  alors  par  la  mem- 
brane est  évidemment  une 
surface  nodale.  Dans  d'autres 
points,  au  contraire,  l'agita- 
tion du  sable  est  maximum; 
la  membrane  occupe  alors  un 
ventre  de  vibration. 

L'appareil  représenté  fig.  26 
permet  de  déicrminer  la  position  des  nœuds  dans 
un  tuyau  bouché. — Test  un  long  tube  de  verre  dans 


Figure  25. 


£^ 


Figure  20. 


lequel  on  peut  enfoncer  un  piston/;,  à  l'aide  d'une  tige 
rigide.  On  monte  le  tube  sur  une  soufflerie  et  l'on 
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remonte  le  piston  jusqu'à  Textrémité  supérieure;  on 
a  ainsi  un  tuyau  bouché  de  toute  la  longueur  du  tube 
de  verre .  On  règle  le  vent  de  manière  à  obtenir  un  har- 
monique du  son  fondamental .  — Pendant  que  le  tuyau 
parle,  on  enfonce  graduellement  le  piston.  En  gé- 
néral, la  hauteur  du  son  rendu  change.  Mais,  pour 
certaines  positions  du  piston,  le  son  reprend  exacte- 
ment sa  hauteur  primitive;  dans  ces  positions,  la 
face  inférieure  du  piston  coïncide  évidemment  avec 
une  surface  nodale. 
On  peut  déterminer  la  position  des  ventres  de  vi- 
^  bration  d'un  tuyau  ouyert  par 

1^  les  deux  bouts,  en  cherchant  à 
■  quelle  hauteur  on  peut  couper 
H  le  tuyau  en  travers  sans  changer 
le  ton  du  son  rendu.  —  A  cet 
effet,  on  emploie  (fig.  27)  une 
longue  flûte  B  composée  de  plu- 
sieurs parties  réunies  par  des  vis 
à  l'endroit  des  ventres  de  vibra- 
tion VyVyV.  Quand  la  flûte,  mon- 
tée sur  la  soufflerie,  rend  l'har- 
monique convenable,  on  peut 
enlever  successivement  les  di- 
verses parties,  sans  changer  la 
hauteur  du  son. 
On  peut,  pour  la  môme  recherche,  employer  le 
tube  A  (fig.  28)  percé  de  trous  latéraux  que  Ton 


Fig.  27.         Fig.  28. 
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peut  ouvrir  et  fermer  à  volonté.  —  Si  Ton  ouvre  les 
trous  correspondants  aux  ventres  de  vibration  v,v, 
la  hauteur  du  son  rendu  ne  varie  pas.  Mais  le  son 
change  de  ton  si  Ton  ouvre  l'un  des  trous  a,  b,  qui 
ne  correspondent  pas  à  des  ventres  de  vibration. 
—  Ce  dernier  procédé  est  applicable  à  la  recherche 
de  la  position  des  ventres  de  vibration  d'un  tuyau 
fermé  par  un  bout. 

M.  Rudolph  Kœnig  est  parvenu  à  rendre  visible, 
pour  un  nombreux  auditoire,  l'état  vibratoire  des 
masses  et  colonnes  d'air,  par  la  méthode  des  /lamines 
manùniétriqties .  —  L'appareil  (fig.  29)  qu'il  a  ima- 
giné dans  ce  but  est  très-simple. 
Il  consiste  en  une  petite  capsule 
de  bois  fermée  par  une  mem- 
brane très-mince  m^  en  caout- 
chouc, et  dont  la  paroi  solide 
est  percée  de  deux  trous  a^  b. 
Au  trou  a  est  ajusté  un  tube 
Ty  de  caoutchouc,  qui  apporte 
un  courant  de  gaz  de  l'éclai- 
rage ;  ce  gaz  s'échappe  par  un  ^'«^  ^• 
petit  bec  fixé  au  trou  b  et  forme  un  jet  qu'on  allume. 
La  pression  étant  maintenue  uniforme,  la  vitesse 
d'écoulement  du  gaz  s'accélère  nécessairement  et 
la  flamme  s'allonge,  toutes  les  fois  que  la  mem- 
brane m  est  refoulée  vers  l'intérieur  de  la  cap- 
sule; la  vitesse  d'écoulement  se  ralenlil  au  con^ 
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traire  et  la  flamme  se  raccourcit,  toutes  les  fois  que 
la  membrane  est  refoulée  en  sens  contraire.  La 
flammes' (^(cm/  même  complètement  quand  la  mem- 
brane est  très-brusquement  et  Irès-violemment  re- 
foulée en  dehors  de  la  cavité  de  la  capsule.  —  Cet 
appareil,  très-simple,  permet  de  rendre  visibles  les 
variations  de  pression  du  gaz  contenu  dans  la  ca|>- 
sule;  h  cet  effet,  on  se  sert  d'un  miroir  tournant  que 
l'on  met  en  mouvement  en  face  de  la  ilamme.  — 
Tant  que  la  pression  est  constante  dans  la  capsule, 
l'image  de  Harame  réfléchie  sur  les  faces  du  miroir 
se  présente  (fl^î.  30,  11  sous  la  forme  d'un  ruban  de 


Rf^TIffUn 


feu  de  hauteur  uniforme  et  égale  à  celle  de  la  Ilamme. 
—  Mais,  si  la  pression  intérieure  éprouve  de  r 
variations,  l'image  de  la  flamme  {fig.  30,  II)  se  pré- 
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sente  sur  la  forme  d'un  ruban  denlelc;  chaque  den- 
telure correspond  îi  une  augmentation  de  la  pression 
intérieure.  —  Cet  appareil  est  très-commode  pour 
rendre  visibles  les  condensations 
et  les  dilatations  successives  de 
l'air  correspondantes  aux  nœuds 
de  vibration,  pour  faire  saisir  à 
un  nombreux  auditoire  la  distri- 
bution des  nœuds  et  des  ventres 
de  vibration  dans  un  tuyau  so- 
nore. 

Soit  AB  (fig.  31)  un  tuyau  ou- 
vert par  ses  deux  extrémités  et 
percé  de  trois  ouvertures  laté- 
rales en  des  points  correspon- 
dants au  nœud  du  son  fonda- 
mental et  aux  deux  nœuds  de  soti  ' 
octave  aiguë  on  premier  harmo- 
nique. Chacun  de  ces  trous  est 
fermé  par  la  membrane  élastique 
d'une  capsule  semblable  à  colle 
de  la  figuie  29.  —  La  capsule 
médiane  a  est  placée  sensible- 
ment au  milieu  de  la  longueur 
du  tuyau  ;  chacune  des  deux  au- 
tres capsules  b,  c  correspond  l\  peu  près  au  quart 
de  la  longueur  du  tube,  à  partir  de  l'exlrémité 
correspondante.  —  Une  caisse  latérale  DD  est  tra- 


I 


Pigiiro  31. 
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versée  par  un  courant  de  gaz  de  l'éclairage  amené 
par  le  tube  T,  et  simultanément  distribué  aux  trois 
capsules  par  autant  de  petits  tubes  spéciaux.  —  Évi- 
demment, toute  variation  de  la  densité  de  l'air  con- 
tenu dans  le  tuyau  AB  déterminera  un  refoule- 
ment de  la  membrane  élastique  des  capsules,  et  le 
sens  du  refoulement  dépendra  du  sens  de  la  varia- 
tion de  densité. 

Lorsque  le  tuyau,  monté  sur  une  soufflerie,  rend 
le  son  fondamental,  les  trois  flammes  vibrent  à  la 
fois  ;  mais  les  variations  de  longueur  de  la  flamme 
médiane  a  sont  beaucoup  plus  considérables  que 
celles  des  deux  autres,  parce  que,  seule,  elle  corres- 
pond à  un  nœud  de  vibration,  c'est-à-dire  à  un 
point  où  les  variations  de  densité  de  l'air  du  tube 
sont  maxima;  cette  flamme  médiane  a  s'éteint  même 
complètement,  si  le  courant  du  gaz  de  l'éclairage 
n'est  pas  intense  et  si  le  son  est  i^ndu  avec  une 
grande  force. 

Si,  au  contraire,  le  tuyau  rend  son  premier  har- 
monique, l'octave  aiguë  du  son  fondamental,  la 
flamme  médiane  a  reste  complètement  immobile^ 
parce  qu'elle  correspond  à  un  ventre  de  vibration^ 
c'est-à-dire  à  un  point  où  l'air  du  tuyau  n'éprouve 
aucune  variation  de  densité  ;  mais  les  deux  flammes 
extrêmes  ô,  c,  qui  correspondent  à  des  nœuds  de  vi- 
bration ^vihvenl  elles-mêmes  avec  force  et  présentent 
des  variations  considérables  d'éclat  et  de  hauteur. 
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Tous  ces  phénomènes  de  vibration,  de  vannlion 
de  hauteur  et  d'éclat  de  flammes  se  reproduisent 
exactement  dans  les  images  des 
flammes  réfléchies  par  un  mi- 
roir tournant;  ils  sont  facilement 
saisis  et  suivis  par  un  nombreux 
auditoire. 

La  ligure  3*2  représente  un 
tuyau  fermé  par  son  exlrémilé  A, 
et  muni,  comme  le  précédent, 
de  trois  capsules  a,  h,  c,  aux- 
quelles le  gaz  de  l'éclairage  est 
.distiibué  simultanément  par 
une  caisse  DD.  —  La  capsule  h 
est  placée  près  de  l'extrémité 
bouchée  ofi  se  trouve  toujours 
un  nœud  de  vibration.  Les  deux 
autres  capsules  correspondent  : 
la  première  c  au  second  nœud, 
l'i  la  seconde  a  au  ventre  de  vi~ 
bradon  du  premier  harmonique 
du  son  fondamental  du  tuyau. 
Si  le  tuyau  rend  le  son  fon- 
damental, les  trois  flammes  vi- 
brent ensemble  ;  mais  les  variations  de  longueur 
et  d'éclat  de  ces  flammes  sont  nmxima  en  h,  plus 
faibles  en  o,  plus  faibles  encore  en  e.  Les  varia- 
tions de  densité  de  l'air  du  tuvau  suivent  la  même 
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loi  ;  elles  sont  maxinmen  b  qui  correspond  à  un  nmid 
et  s'affaiblissent  graduellement  à  mesure  que  Ton  se 
rapproche  de  la  bouche  o  qui,  nécessairement,  est 
un  ventre  de  vibration. 

Si  le  tuyau  rend  son  premier  harmonique,  la 
flamme  médiane  a  correspond  à  un  ventre  de  vibra- 
tion et  reste  complètement  immobile.  Au  contraire, 
les  flammes  extrêmes  6,  c,  qui  correspondent  au 
premier  et  au  second  nœud^  vibrent  très-fortement, 
éprouvent  des  variations  de*longueur  et  d'éclat  très- 
considérables.  —  Si  le  courant  du  gaz  de  l'éclairage 
n'est  pas  intense  et  si  le  son  est  rendu  avec  beau- 
coup de  force,  ces  flammes  extrêmes  6,  c  s'étei- 
gnent. 

Le  miroir  tournant  rend  très-nets  ces  phénomènes 
de  variation  d'éclat  et  de  longueur  des  flammes. 

Les  résultats  de  l'expérience  ne  vérifient  pas  exac- 
tement les  lois  des  vibrations  des  tuyaux  sonores 
théoriquement  établies  par  Daniel  Bernouilli. 

Le  son  fondamental  est  plm  grave  que  le  son  in- 
diqué par  la  longueur  du  tuyau;  les  nombres  de 
vibrations  correspondants  aux  sons  fondamentaux 
de  plusieurs  tuyaux  ne  sont  pas  exactement  inverse- 
ment proportionnels  h  leurs  longueurs.  Le  désaccord 
est  d'autant  plus  grand  que  la  section  transversale 
des  tuyaux  est  plus  considérable.  D'après  les  obser- 
vations de  D.  Bernouilli  lui-même,  la  distance  du 
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premier  nœud  à  Tembouchure,  est  phs  faible  que 
la  moitié  de  Tintervalle  de  deux  nœuds  successifs,  et 
la  différence  augmente  avec  la  hauteur  de  l'harmo- 
nique rendu.  De  son  côté,  F.  Savait  a  constaté  que 
la  distance  du  fond  d'un  tuyau  bouché  au  ventre  de 
vibration  le  plus  rapproché  est  supérieure  à  la  moitié 
de  l'intervalle  de  deux  nœuds  successifs,  et  qu'en 
général  la  distance  des  ventres  de  vibration  est 
supérieure  à  l'indication  théorique. 

Les  causes  de  ce  désaccord  entre  la  théorie  et  les 
résultats  de  l'expérience  sont  multiples.  —  Les  cou- 
ches d'air,  voisines  de  l'embouchure  sont,  dans  les 
tuyaux  à  bouche^  soumises  à  des  mouvements  très- 
compliqués,  déterminés  par  le  choc  du  courant  d'air 
contre  le  biseau  tranchant.  F.  Savart  (1)  a  montré 
que  l'air  en  mouvement  décrit  une  hélice  dont  les 
tours,  d'abord  très-rapprochés  près  de  l'embou- 
chure, s'écartent  très-rapidement.  Ces  perturba- 
tions sont  certainement  assez  considérables  pour 
modifier  la  position  de  la  première  surface  nodale. 
—  Dans  les  tuyaux  bouchés,  le  fond  sur  lequel  s'o- 
père la  réflexion  entre  lui-même  en  vibration,  et  ce 
mouvement  perturbe  la  marche  des  ondes  incidentes 
et  réfléchies.  Cette  influence  perturbatrice  doit  va- 
rier avec  la  nature  du  fond  du  tuyau,  augmenter 
avec  sa  facilité  à  céder  au  choc  des  ondes  incidentes. 

(I)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  5*  série,  18-23,  t.  XXIV, 
p.  M). 
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M.  Wertheim  a  reconnu,  en  eflel,  que  celle  in- 
fluence est  plus  prononcée  avec  des  fonds  de  bois 
qu'avec  des  fonds  de  gutla-percha  ou  de  mêlai.  — 
Enfin,  dans  les  points  où  les  variations  de  densité 
des  couches  gazeuses  sont  très-considérables,  Tair 
réagit  sur  les  parois  solides  des  tuyaux  et  leur 
communique  des  mouvements  qui  exercent  une 
certaine  influence  sur  la  marche  des  vibrations 
sonores. 

Dans  le  but  d'éviter  les  perturbations  de  l'embou- 
chure, Dulong  faisait  vibrer  l'air  contenu  dans  un 
cylindre  de  verre  C  (fig.  33)  avec  un  diapason  D  dont 


Figure  33. 

une  branche  était  munie  d'une  plaque  métallique  A 
de  même  diamètre  que  le  cylindre.  Par  ce  moyen, 
l'ébranlement  se  faisait  à  pleiîie  ouverture.  En  ver- 
sant du  mercure  au  fond  du  cylindre  de  verre,  on 
modifie  la  longueur  de  la  colonne  d'air  de  manière 
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que  le  son  propre  de  celle  colonne  cl  ceini  du  dia- 
pason soient  de  même  hauteur. 

F.  Savart  {^)  a  employé  un  moyen  analogue.  Le 
tuyau,  ouvert  par  les  deux  bouts,  était  composé  de 
segments  pouvant  s'engager  les  uns  dans  les  autres 
comme  les  parties  d'une  lunette,  et  la  colonne  d'air 
du  tuyau  était  mis  en  mouvement  au  moyen  d'une 
lame  vibrante.  11  résulte  de  ses  expériences  que, 
quand  le  tube,  irès-èiroif,  est  de  longueur  conve- 
nable pour  vibrer  Ji  l'unisson  de  la  lame,  les 
nombres  de  vibrations  sont  inversement  propor- 
tionnels aux  longueurs  ;  le  nœud  pour  le  son 
fondamental  est  sensiblement  au  milieu  de  la  lon- 
gueur; les  sons  propres  du  tube  sont  lesAarwiowi- 
fjues  du  son  fondamental.  —  Mais,  si  les  dimensions 
Iransvei-sales  du  tuyau  sont  plus  considérables,  les 
nombres  de  vibrations  ne  sont  plus  inversement  pro- 
portionnels aux  longueurs;  le  nœud  du  son  fonda- 
mental n'est  plus  au  milieu  de  la  longueur;  les  sons 
propres  du  tuyau  ne  sont  plus  les  harmoniques  du 
9,0X1  fondamental.  Les  mêmes  faits  s'observent  avec 
des  tuyaux  bouchés  par  une  extrémité. 

Les  lois  théoriques  de  D.  Bernouilii  sont  donc 
des  limites  vei-s  lesquelles  convergent  les  résultats 
de  l'expérience,  à  mesure  que  la  section  transver- 


di Annale»  de  chimie  et 'le  phijsiqiie,  3-  série,  i«23,  t.  X\IV, 
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sale  des  tuyaux  est  plus  faible  par  rapport  k  leur 
longueur. 

La  dimension  transversale  du  tuyau  exerce  donc 
une  influence  incontestable  sur  la  hauteur  du  son 
fondamental.  Si  cette  dimension  n'est  pas  très- 
faible  par  rapport  à  la  longueur,  le  son  Fondamental 
est  plxis  grave  que  le  son  indiqué  par  la  théorie,  et 
l'écart  augmente  en  mi>mc  temps  que  les  dimensions 
de  la  section.  Pour  rendie  un  même  son  fonda- 
mental, les  tuyaux  doivent  donc  être  d'autant  plus 
courts  que  leurs  dimensions  transversales  sont  plus 
cotisidérables.  Mais,  quand  des  tuyaux  de  dimensions 
différentes  sont  accordés  pour  un  même  son  fonda- 


1. 1 1. 

1 1  ^' 


mental,  la  longueur  de  l'ondo  correspondante  à  ce 
son  est  coiisiaiile  et  indépendante  de  la  section  des 
tuyaux.  —  Soient,  en  effet,  A,  B,  C  (fig.  34)  des 
tuyaux  ouverts  qui  reudoiit   le  même  son  fonda- 
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mental;  les  longueurs  a,  ô,  c  qu'on  peut  leur  super- 
poser sans  altérer  la  hauteur  du  son  rendu  sont 
exactement  les  mêmes.  C'est  donc  sur  la  première 
concamération  voisine  de  l'embouchure  que  porte  la 
perturbation.  —  Les  mômes  faits  s'observent  avec 
des  tuyaux  bouchés  par  une  extrémité. 

Nous  devons  à  F.  Savart  (1)  une  très-belle  étude 
expérimentale  du  mode  de  vibration  de  l'air  dans  les 
tu  vaux  à  embouchure  de  flûte.  Ses  recherches  ont 
enrichi  la  science  de  notions  importantes  sur  ce  sujet 
si  délicat  et  qui  a  si  souvent  exercé  la  sagacité  des 
géomètres  et  des  expérimentateurs.  —  Après  avoir 
démontré  que  le  son  rendu  par  un  tuyau  prisma- 
tique carré,  embouché  dans  toute  la  largeur  de  l'un 
des  côtés  de  sa  base,  conserve  exactement  la  même 
hauteur  lorsqu'on  diminue  ou  que  Ton  augmente  sa 
hrgeuv  parallèlement  à  la  bouche,  en  rapprochant 
ou  en  éloignant  ses  parois  li\lm\vs  perpendiculaires 
à  la  bouche  (2),  cet  habile  physicien  posa  ce  prin- 
cipe fondamental  : 

Dans  un  tuyau  prismatique  carré,  embouché  dans 
toute  la  longueur  d'un  des  côtés  de  sa  base,  les  mou- 
vements vibratoires  de  la  masse  d'air  sont  ceux  qui 
se  passeraient  dans  une  simple  lame  d'air  rectangu- 
laire, infiniment  mince,  perpendiculaire  à  la  bouche 
du  tuyau  et  ébranlée  par  un  de  ses  angles. 

0)  Annales  de  chim,  et  de  phys,,^^  séiieyiS^ô,  1.  XXiX,p.  i04. 
(i)  Loc.  rit. 


126  ViBUATlOiNS  DES  GAZ. 

La  hauteur  du  son  rendu  par  une  telle  lame  d'air 
dépend  évidemment  des  dimensions  en  longueur  et 
en  largeur  de  la  couche  gazeuse.  —  Le  son  baisse 
lorsque  Ton  augmente  l'une  ou  l'autre  de  ses  dimen- 
sions ou  les  deux  à  la  fois  ;  il  s'élève  dans  le  cas  con- 
traire. Mais^  tant  que  la  largeur  de  la  lame  d'air 
reste  supérietire  au  sixième  de  sa  longueur,  la  hau- 
teur du  son  rendu  i*este  indépendante  des  variations 
de  ces  dimensions,  à  la  condition  que  ces  vaiiations 
soient  telles  que  la  surface  de  h  lame  gazeuse  reste 
invariable.  —  Dans  le  cas,  au  contraire,  où  la  lar- 
geur est  inférieure  au  sucième  de  sa  longueur,  bien 
que  la  surface  de  la  lame  d'air  soit  maintenue  inva- 
riable,  le  son  baisse  à  mesure  que  la  longueur  aty- 
mente.  —  C'est  seulement  lorsque  la  largeur  de  la 
lame  d'air  est  inférieure  au  douzième  de  sa  longueur 
que  son  influence  est  à  peu  pi*ès  insensible.  Dans 
ce  dernier  cas,  la  hauteur  du  son  est  exclusivement 
réglée  par  la  longueur;  le  nombre  des  vibrations 
exécutées  est  à  très-peu  près  inversement  propor- 
tionnel à  la  longueur  de  la  lame  d'air. 

Comparons  une  série  de  lames  d'air  de  même  sur- 
face, rendant  un  môme  son,  à  une  série  d'autres 
lames  dont  la  surface  est  aussi  la  même  et  rendant 
aussi  un  même  son  ;  l'étendue  de  la  surface  et  la 
hauteur  du  son  rendu  varient  d'une  série  à  l'autre* 
L'expérience  montre  que  les  nombres  de  vibrations 
correspondants  aux  sons  caractéristiquea  de  ces  deux 
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séries  sont  sensiblement  inversement  proportion  fiels 
aux  racines  carrées  des  surfaces  des  lames  vi- 
brantes. Ainsi  le  son  rendu  par  des  lames  d'air  rec- 
tangulaii*es  dont  la  surface  est  de  256  centimètres 
carrés  (racine  carrée  16)  est  à  l'octave  aigtië  du  son 
i*endu  par  des  lames  d'air  rectangulaires  dont  la 
surface  est  de  1024  centimètres  carrés  (racine 
carrée  32). 

D'où  il  résulte  que,  pour  les  tuyaux  prismatiques 
carrés,  ouverts  ou  bouchés,  dont  l'embouchure 
occupe  tout  un  côté  de  la  base,  et  dont  le  côté  de  la 
base  est  supérieur  au  sixième  de  la  hauteur,  le 
nombre  de  vibrations  correspondant  au  son  fonda- 
mental est  inversement  proportionnel  à  la  racine 
carrée  de  la  surface  de  la  lame  d'air  perpendicu- 
laire à  la  ligne  de  l'embouchure. 

Dans  tout  ce  qui  précède,  il  s'agit  seulement  du 
cas  où  l'embouchure  occupe  toute  la  longueur  d'un 
côté  de  la  base  d'un  tube  prismatique  carré.  F.  Sa- 
vart  a  étudié  l'influence  de  la  longueur  de  cette  em- 
bouchui^  sur  la  hauteur  du  son  rendu.  Il  a  constaté 
que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  le  ton  baisse  à 
mesure  que  la  longueur  de  la  bouche  diminue;  on 
peut  ainsi  baisser  d'une  sixte  et  même  d'une  sep- 
tième le  son  fondamental  du  tuyau.  —  Le  ton  baisse 
aussi  à  mesure  que  la  distance  du  biseau  à  la  lu- 
mière augmente. 

Enfin  F.  Savart  a  démontré  expérimentalement 
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Texactitude  d'un  principe  général  déjà  entrevu  par 
le  Père  Mersenne.  —  Il  a  comparé  les  sons  rendus 
par  des  tuyaux  de  formes  semblables  et  de  dimen- 
sions linéaires  différentes,  ajustés  d'ailleurs,  de  ma- 
nière que  la  longueur  de  V embouchure  y  V ouverture 
de  la  lumière^  en  un  mot  toutes  les  circonstances  in- 
fluentes conservent  entre  elles  les  mêmes  rapports 
que  les  dimensions  des  tuyaux.  Les  expériences  ont 
toujours  fourni  les  mêmes  résultats  résumés  dans 
la  proposition  suivante  : 

«  Lorsque  des  masses  d'air  sont  renfermées  dans 
»  des  tuyaux  de  forme  semblable,  les  nombres 
y>  de  vibrations  qu'elles  exécutent  sont  entre  eux 
y>  réciproquement  proportionnels  aux  dimensions 
y>  linéaires  de  ces  masses  d'air.  » 

Ainsi,  par  exemple,  le  son  fondamental  d'un 
tuyau  prismatique  carré  de  34  centimètres  de  hau- 
teur et  10  cenliinètres  de  côté,  est  à  V octave  grave 
du  son  fondamental  d'un  tuyau  prismatique  carré 
de  17  centimètres  de  hauteur  et  de  5  centimètres  de 
côté. 

Ce  principe  est  général  ;  il  s'applique  aux  tuyaux 
ouverts  et  aux  tuyaux  bouchés  ;  aux  tuyaux  prisma- 
tiques carrés,  prismatiques  triangulaires,  cylindn- 
ques,  et  même  aux  sphères  armées  d'une  embou- 
chure de  flùle. 

Dans  le  cas  des  tuyaux  cylindricpies  et  des  sphères, 
la  longueur  de  la  bouche  doit  toujours  comprendre 
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un  même  nombre  de  degrés  de  la  circonférence  de  la 
section  transversale  du  cylindre  ou  de  la  circonfé- 
rence d'un  grand  cercle  de  la  sphère. 

La  question  des  perturbations  qui  se  produisent 
aux  extrémités  des  tuvaux  sonores  a  embouchure  de 
flûte,  ainsi  que  les  moyens  de  corriger  les  errcui's 
qui  en  résultent  dans  la  détermination  de  la  véri- 
table longueur  de  Tonde  aérienne  correspondant  au 
son  fondamental  du  tuyau,  sont  étudiés,  avec  tous 
les  détails  nécessaires,  dans  une  note  spéciale  (1). 

Article  II. 
Vibrations  des  corps  solides. 

Les  corps  solides  peuvent  vibrer  transversale- 
ment^ longitudinalement,  ou  par  torsion.  Pour  dé- 
terminer expérimentalemeqt  les  lois  de  ces  divers 
mouvements  vibratoires,  il  faut  considérer  à  part  les 
divei'ses  formes  que  les  corps  solides  peuvent  af- 
fecter. 

§1. 

Vibrations  des  corde». 

Une  corde  tendue  par  ses  deux  extrémités  peut, 
suivant  la  manière  dont  elle  est  attaquée,  exécuter 
des  vibrations  transversales  ou  des  vibrations  longi- 

(I)  Voir  note  A,  article  i'%  û  lu  lin  du  §  3,  consacré  à  la  déterini- 
uatiou  de  la  vitesse  du  son  dans  les  gaz  autres  que  Tair. 

CAVARRET.  9 
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tudinales.  Toutes  choses  égales  d'ailleui^,  la  hau- 
teur et  le  timbre  du  son  rendu  varient  beaucoup 
suivant  qu'elle  obéit  à  l'un  ou  à  l'autre  de  ces  deux 
mouvements  vibratoires. 

Vibrations  transTcrsales.  —  Loi^qu'elle  est  at- 
taquée perpendiculairement  à  sa  longueur,  une 
corde  tendue  exécute  un  mouvement  vibratoire  de 
totalité  en  vertu  duquel  tous  ses  points  se  déplacent 
simultanément  dans  le  même  sens  et  perpendicu- 
lairement à  sa  position  primitive  d'équilibre.  Ces 
vibrations  transversales  sont  isochrones;  mais  leur 
amplitude  diminue  graduellement  à  cause  de  la  ré- 
sistance de  l'air  auquel  le  mouvement  est  commu- 
niqué. La  corde  paraît  renflée  dans  toute  sa  longueur; 
ce  renflement  apparent,  résultat  de  la  pereistancc 
des  impressions  sur  la  rétine,  est  d'autant  plus  faible 
que  le  point  considéré  est  plus  rapproché  des  extré- 
mités fixes.  L'amplitude  des  vibrations  de  la  corde 
est  donc  plus  considérable  en  son  milieu  que  par- 
tout ailleui^.  —  Pour  cette  raison,  le  milieu  de  la 
corde  prend  le  nom  de  ventre  de  vibration.  — 
Quand  la  corde  obéit  ainsi  à  un  mouvement  vibra- 
toire de  totalité,  elle  rend  le  son  le  j^/w^yrai^e  qu'elle 
puisse  donner;  ce  son  est  désigné  sous  le  nom  de 
son  fondamentaL 

II  résulte  de  la  formule  de  Lagrange  (1)  que  le 

(I)  Voir  Va  note  U,  arU  \,^\. 
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nombre  des  vibrations  transversales  simples  exécu- 
tées par  une  corde  qui  rend  le  son  fondamental  dé- 
pend à  la  fois  de  la  longueur,  du  rayon,  du  poids 
spécifique  el  du  poids  tenseur  de  la  corde.  Ce 
nombre  de  vibrations  est  : 

r  Invci-sctnent  proportionnel  k  la  longueur  de  la 
corde  ; 

2"  Inversemenlproportionuelau  rayon  de  la  corde; 

3°  Invei-sementproportionnel  àla  racine  carrée  du 
poids  spécifique  de  la  corde; 

4'  Dii-ectemenl  proportionnel  h  la  racine  carrée 
du  poids  tenseur  de  la  corde. 

Le  sonomètre  fournit  un  moyen  très-simple  de 
vérifier  l'cxaclilude  de  ces  lois.  —  Il  se  compose 
((ijî.  35^  de  deux  cordes  métalliques  tendues  sur  une 


caisse  de  bois  de  sapin  qui,  par  résonnance,  ren- 
force les  sons  rendus.  —  La  première  corde  ad  est 
fixée îi  deux  chevillesct  tendue  avec  une  clef /), comme 
dans  un  piano.  —  La  seconde  corde  b  R  passe  sur 
une  poulie  de  renvoi  ;  elle  est  tendue  par  un  poids  P 


J 
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que  l'on  peut  faire  varier  à  volonté.  —  Tout  près  de 
leurs  extrémités,  ces  cordes  appuient  sur  des  cheva- 
lets fixes  B,  B';  des  chevalets  mobiles,  tels  que  C, 
peuvent  glisser  sous  les  cordes  et  permettent  de  faire 
varier  les  longueurs  de  leurs  parties  vibrantes.  — 
Une  échelle,  divisée  en  millimètres,  fixée  sur  la 
paroi  supérieure  de  la  caisse,  donne  la  distance  du 
chevalet  mobile  à  chacun  des  deux  chevalets  fixes. 

Sur  la  corde  ad  on  vérifie  facilement  la  loi  des 
longueui^s.  —  On  fait  d'abord  vibrer  la  corde  dans 
toute  sa  longueur  et  l'on  prend  pour  wf  le  son  l'endu  ; 
puis  on  fait  varier,  à  l'aide  d'un  chevalet  mobile,  la 
longueur  de  la  partie  vibrante,  et  l'on  cherche  la 
position  des  sons  rendus  dans  l'échelle  musicale.  Le 
tableau  suivant  donne  les  résultats  d'une  eicpérience 
de  ce  genre  : 


Longueur  vibrante. 

Son  rendu. 

Nombre  de  vibratiou». 

\ 

Ulj 

1 

4 
5 

mi, 

5 
4 

2 
8 

sol. 

3 

2 

i 

2 

ut, 

2 

1 

3 

sol, 

3 

1 

ut. 

4 
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Toutes  choses  égales  d'ailleurs,  les  nombres  de 
vibrations  simples  sont  donc  invei'semenl  propor- 
tionnels aux  longueurs  de  la  partie  vibrante  de  la 
corde. 

La  corde  b  R  sert  à  vériller  rexactitude  des  au- 
tres lois  théoriques.  —  En  faisant  varier  le  poids  P, 
on  constate  facilement  que  les  sons  rendus  par  une 
même  corde  soumise  à  la  traction  de  poids  divers 
correspondent  à  des  nombres  de  vibrations  directe- 
ment proportionnels  aux  racines  carrées  des  poids 
tenseurs.  —  En  soumettant  successivement,  à  la 
traction  d'un  même  poids  P  des  cordes  de  même 
nature  et  de  rayons  différents,  et  des  cordes  de  même 
rayon  et  de  poids  spécifiques  différents,  on  obtient 
des  sons  correspondants  à  des  nombres  de  vibrations 
invei'sement  proportionnels  aux  rayons  et  aux  racines 
carrées  des  poids  spécifiques  de  ces  cordes. 

Les  cordes  tendues  peuvent  obéir  à  des  modes  de 
vibration  différents  de  celui  dont  nous  nous  sommes 
occupé  jusqu'ici  et  qui  correspond  au  son  fonda- 
mental. 

Soit  (fîg.  36, 1)  une  corde  tendue  entre  les  points 
A  et  B  ;  plaçons  un  chevalet  C  au  tiers  de  sa  lon- 
gueur et  attaquons  AC  avec  un  archet.  —  Les  vibra- 
tions de  AC  se  communiquent  à  CB  qui  se  partage 
spontanément  en  deux  segments  d'égale  longueur, 
vibrant  en  sens  contraires  et  à  l'unisson  de  AC.  Dans 
ce  cas,  il  s'établit,  en  D  milieu  de  CB,  un  7iœml  com- 
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pris  entre  deuxventres  de  vibration  E,E'. — Les  deux 
segments  d'égale  longueur,  CD,  DB,  vibrent  séparé- 
ment et  indépendamment  l'un  de  l'autre.  Le  son 


je' 
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Figure  36. 

• 

rendu  par  chacun  de  ces  segments  est,  comme  celui 
de  AG,  à  l'octave  aiffu^^  du  son  fondamental  de  GB 
dont  la  longueur  est  double. 

Fixons  (fîg.  36,  II)  le  chevalet  G  au  quart  de  la 
longueur  AB.  — Au  moment  où  AG  est  attaqué  avec 
un  archet,  GB  se  partage  spontanément  en  trois 
segments  d'égale  longueur,  vibrant  en  sens  con- 
traires, indépendamment  les  uns  des  autœs  et  à  l'u- 
nisson de  AG.  Dans  ce  cas  il  y  a  sur  GB  deux  nœuds, 
D,D',  et  trois  ventres  de  vibration,  E,  E',E".  La  hau- 
teur musicale  du  son  rendu,  mesurée  par  le  nombre 
de  vibrations  correspondant,  est  trois  fois  celle  du 
son  fondamental  de  GB. 

Les  résultats  obtenus  sont  de  môme  nature,  quelle 
que  soit. la  position  du  chevalet  G,  pouiTu  queAG 
soit  une  partie  aliquote  de  la  longueur  totale  AB  de 
la  corde  vibrante. 
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Sauveur  a  imaginé  un  moyen  très-élégant,  et 
souvent  employé  dans  les  cours  de  physique,  de 
rendre  évidente  cette  division  spontanée  de  la 
corde  mise  en  vibration  par  communication.  —  Il 
plaçait  des  chevalets  de  papier  sur  les  points  corres- 
pondants aux  ventres  et  aux  nœuds  de  vibmtion  ;  au 
premier  coup  d'archet  appliqué  sur  AC,  les  chevalets 
correspondants  aux  ventres  s'agitaient,  sautaient, 
tombaient  à  terre,  tandis  que  les  chevalets  corres- 
pondants aux  nœuds  restaient  immobiles. 

Les  musiciens  déterminent  le  partage  des  cordes 
du  violon  et  du  violoncelle  en  parties  aliquotes,  vi- 
brant à  l'unisson,  en  posant  légèrement  le  doigt  à  la 
moitié,  au  tiers,  au  quart,  etc.,  etc.,  de  leur  lon- 
gueur. —  Un  nœud  se  forme  au  point  touché;  les 
autres  nœuds  se  distribuent  spontanément  et  régu- 
lièrement à  des  distances  égales  sur  le  reste  de  la 
corde.  On  obtient  ainsi  des  sons  très-aigus,  très- 
pure  et  d'un  timbre  spécial.  —  Pour  déterminer  le 
partage  spontané  d'une  corde  vibrante  en  un  nombre 
déterminé  de  parties  aliquotes  vibrant  à  l'unisson, 
il  suffit  de  la  toucher,  avec  une  barbe  de  plume  ou 
l'extrémité  fine  d'un  pinceau,  en  un  point  de  sa  lon- 
gueur correspondant  à  l'un  des  nœuds  que  l'on  veut 
pit)duire. 

Suivant  le  mode  de  division  réalisé,  suivant  qu'une 
corde  de  longueur  /  exécute  un  mouvement  vibra- 
toire de  totalité  ou  se  divise  en  parties  aliquotes, 
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rintei^allc  compris  entre  deux  nœuds  successifs  esl  : 

,    ±    i^    ±    ± 
'    2'    3'    4'    5'   '  •'  ••* 

Puisque  chaque  segment  vibre  comme  si  les  nœuds 
qui  le  terminent  étaient  des  points  fixes,  les  divers 
sons  qu'une  même  coixle  de  tension  invariable  peut 
rendre  correspondent  à  des  nombres  de  vibrations  re- 
présentés par  la  série  naturelle  des  nombres  entiers 
1,  %  3,  4,  5,  ...,  ...;  c'est  la  série  complète  des 
sons  harmoniques  (page  87),  dont  le  premier  est  le 
son  fondamental  de  la  corde  entière  et  dont  chaque 
son  partiel  correspond  à  un  multiple,  par  un  nombre 
entier,  du  nombre  de  vibrations  du  son  fondamental. 
Les  résultats  dés  expériences  sur  le  sonomètre  ne 
vérifient  pas  exactement  les  indications  delà  théorie. 
Quand  on  procède  avec  soin,  on  constate  des  pertur- 
bations dont  l'origine  a  beaucoup  exercé  la  sagacité 
des  physiciens.  Dans  une  note  spéciale  (1),  nous  étu- 
dierons la  nature  et  les  causes  de  ces  perturbations. 

M.  Melde,  de  Marburg,  a  imaginé  un  moyen  à  la 
fois  très-ingénieux  et  très-élégant  de  mettre  en  évi- 
dence les  vibrations  des  cordes  et  leur  subdivision 
en  parties  aliquoles  vibrant  à  l'unisson.  —  Un  long 
cordonnet  de  soie  blanche  est  passé  dans  la  goi^e 
d'une  poulie  P  (fig.  37)  ;  l'un  de  ses  bouts  est  fixé  à 

(t)  Voir  noie  B,  art.  1,§1. 


rexti-èmité  libre  df  la  branche  T  d"un  fori  diapason  ; 
l'autre  bout  porte  un  plateau  1)  sur  lequel  on  dépose 
des  poids  tenseurs,  —  On  alluque  avec  un  archet  le 


iliapason  dont  les  brandies  \\l)ivnl paniUi-lement  il  la 
longueurducnrdoiniel;  si  le  poids  tenseur  est  conve- 
nable, le  cordonnet  vibre  d'un  mouvement  de  tota- 
lité et  s'épanouit  en  un  large  et  magnifique  fuseau 
gazé  remarquable  par  son  lustre  perlé.  —  11  est 
i'acile  de  voir  que,  dans  cette  expérience,  le  nombre 
de  vibrationsdu diapason,  coixespondant  à  un  temps 
donné,  est  double  du  nombre  de  vibrations  du  cor- 
donnet de  soie.  —  En  effet,  aux  limites  0,0'  de  ses 
excursions,  le  cordonnet  de  soie  est  à  son  maximum 
derelAcbementet  l'extrémité  libre  delà  bi-nnchcTest 
aussi  rapprochée  que  possible  de  la  poulie  P;  au 
moment  où  le  cordonnet  de  soie  est  ramené  à  In 


\m  vmiiATioNs  rtts  corps  solides. 

ligne  droite,  sa  tension  est  maximum  et  rextrémité 
libre  de  la  branche  T  est  aussi  éloignée  que  possible 
de  la  poulie  P;  par  conséquent,  pendant  que  le  cor- 
donnet de  soie  passe  de  0  en  0',  exécute  une  vibra- 
tion simple,  le  diapason  exécute  une  vibration  com- 
pile. 

En  diminuant  les  poids  du  plateau  D,  on  ramène 
facilement  le  cordonnet  à  une  tension  convenable 
pour  qu'il  se  divise  spontanément  en  deux  parties 
égales  vibrant  k  l'unisson  (fig.  38, 1);  en  continuant  i^ 
diminuer  le  poids  tenseur,  on  détermine  la  division 
sponlauée  du  cordonnet,  on  trois  parties  égales  vi- 
brant ii  l'unisson  (fig,38,  II),  et  ainsi  de  suite. 


Lorsqu'on  fait  vibrer  ainsi  des  cordons  de  soie 
blanche,  le  phénomène  est  d'une  extrême  beauté; 
les  nœuds  apparaissent  comme  des  points  absolu- 
ment fixes,  tandis  que  les  ventres  s'étalent  ea  fu- 
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seaux  si  délicats  qu'on  les  dirait  formés  d'une  gaze 

opalescente. 

«  En  réfléchissant,  dit  M.  Tyndall  (l),  aux  meil- 
leure moyens  de  rendre  visibles  à  un  vaste  audi- 
toire ces  effets  enchanteur,  j'ai  songé  à  employer 
un  fd  de  platine  chauffé  au  rouge  par  un  courant 
électrique.  Le  fd  de  platine  part  du  diapason, 
passe  sur  un  chevalet  en  cuivre  et  aboutit  à  une 
cheville.  Le  chevalet  de  cuivre  d'une  part  et  le 
diapason  de  l'autre,  sont  les  deux  pôles  d'une  pile 
voltaïque,  dont  le  courant  traveree  le  fd  et  le  rend 
incandescent.  J'attaque  le  diapason  avec  l'archet, 
le  fd  vibre  sans  divisions  :  ses  deux  extrémités 
brillent  d'un  éclat  éblouissant;  mais  son  milieu 
est  obscur,  refroidi  qu'il  est  par  son  passage  ra- 
pide à  travers  l'air.  L'incandescence  va  ainsi  en 
diminuant  graduellement  des  extrémités  au  milieu 
du  fil.  Je  diminue  la  tension,  et  voici  que  le  fd  se 
partage  en  deux  moitiés  vibmntes  ou  ventres  ;  je  le 
détends  un  peu  plus,  et  il  se  forme  trois  ventres  ; 
je  détends  encore,  et  vous  le  voyez  partagé  en 
quatre  ventres  séparés  par  trois  nœuds  brillants. 
A  droite  et  à  gauche  de  chaque  nœud,  l'incandes- 
cence va  diminuant  jusqu'à  s'éteindre.  On  re-i 
marque  en  outre  que,  quand  le  fd  se  partage  en 
segments  vibrants  permanents,  les  nœuds  brillent 

• 

(1)  Le  Son^  traduction  de  Tabbë  Moigno.  Paris,  1S69,  p.  iU. 
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»  avec  plus  d'éclat.  La  raison  de  ce  fait  est  que  Té- 
»  lectricité  passe  plus  librement  à  travei^s  un  fil  froid 
»  qu'à  travers  un  fil  chaud.  D'où  il  résulte  que  si  les 
D  ventres  sont  refroidis  par  leur  passage  rapide  h 
»  travei's  l'air,  il  passe  plus  d'électricité  dans  le  fil  en 
9  vibration  que  dans  le  fil  au  repos,  voilà  pourquoi 

>  l'éclat  des  nœuds  est  accru.  Si,  avant  d'exciter  le 

>  diapason,  on  chauffe  le  fil  jusqu'au  rouge,  la  tem- 
:p  pérature  du  nœud ,  lorsqu'il  entrera  en  vibration , 
»  pourra  atteindre  le  point  de  fusion.  :» 

M.  Melde  a  imaginé,  pour  ces  expériences,  une 
autre  disposition  représentée  dans  la  figure  39.  La 


Figure  39. 


branche  A  du  diapason  vibre  perpendiculairement  à 
la  longueur  du  cordonnet  de  soie.  En  faisant  varier 
le  poids  tenseur,  on  obtient  des  effets  de  même  na- 
ture. Seulement,  dans  ce  cas,  le  diapason  et  le  cor- 
donnet de  soie  exécutent,  dans  un  temps  donné,  un 
même  nombre  de  vibrations. 

Vibrations  longitudinales.  —  Au  lieu  d'obéir  à  un 
mouvement  vibratoire   transvei'sal,  les  molécules 
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d'une  corde  tendue  peuvent  se  mouvoir  parallèlement 
à  Taxe  et  exécuter  des  vibrations  longitudinales,  iso- 
chrones. Pour  communiquer  à  une  corde  ce  mou- 
vement* vibratoire,  il  suffît  de  la  frotter,  dans  le  sens 
de  sa  longueur,  avec  un  morceau  de  laine  enduit  de 
colophane. 

Le  cas  le  plus  simple  est  celui  où  les  molécules 
d'une  corde,  tendue  (fig.  40)  entre  les  points  fixes  AB, 

C       c         c' 


iL> 


Figure  40. 

sont  toutes  simultanément  entraînées  dans  le  même 
sens  et  alternativement  vers  A  et  vers  B.  La  corde 
exécute  alors  un  mouvement  vibratoire  de  totalité  ; 
elle  rend  le  son  fondamental.  —  Sous  l'influence  du 
frottement  latéral,  plusieurs  des  tranches  perpendi- 
culaii*es  à  son  axe  de  figure,  en  lesquelles  la  corde 
se  décompose,  sont  entraînées  de  B  vers  A  ;  ce  mou- 
vement se  communique  de  proche  en  proche,  aug- 
mente nécessairement  les  intervalles  moléculaires 
vers  l'extrémité  B  et  les  diminue  vers  l'extrémité  A  ; 
il  y  a  dilatation  dans  toute  la  moitié  CB,  conden- 
sation dans  toute  la  moitié  C  A  de  la  corde.  Lorsque 
le  frottement  cesse,  l'élasticité  imprime  à  toutes 
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les  tranches  de  la  corde  un  mouvement  de  sens 
contraire  et  les  entraîne  de  A  vers  B.  Les  tranches 
de  la  corde  exécutent  ainsi,  autour  de  leurs  posi- 
tions primitives,  une  série  d'oscillations,  isochrones 
et  alternativement  dirigées  de  B  en  A  et  de  A  en  B. 
Ces  mouvements  successifs  et  de  sens  contraires 
constituent  les  moitiés  AC,  BG  de  la  corde  dans 
des  états  alternatifs  de  condensation  et  de  dilata- 
tion d'intensité  croissante  à  mesure  qu'on  s'éloigne 
de  la  tranche  médiane  G,  pour  se  rapprocher  des 
extrémités  fixes  A,B.  La  tranche  médiane  G,  dans  ses 
excursions  entre  les  limites  extrêmes  G',  G",  est  tou- 
jours comprise  entre  une  condensation  et  une  dila- 
tation de  même  intensité  ;  par  suite,  sa  rf^/mte' reste 
comtante.  Quant  aux  autres  tranches,  leur  densité 
change  à  chaque  instant  et  éprouve  des  variations 
d'autant  plus  considérables  qu'elles  sont  plus  rap- 
prochées dos  extrémités  fixes  A,B:  De  toutes  les 
tranches  de  la  corde,  la  médiane  G  est  celle  dont 
les  déplacements  et  les  vitesses  sont  le  plus  consi- 
dérables ;  les  autres  tranches  éprouvent  des  dépla- 
cements et  sont  animées  de  vitesses  d'autant  plus 
faibles  qu'elles  sont  plus  rapprochées  des  extrémi- 
tés fixes  A,  B.  —  La  tranche  médiane  G,  dont  la 
densité  est  constante  et  dont  les  déplacements  et 
les  vitesses  sont  maxima^  est  un  ventre  de  vibra-- 
lion;  on  appelle  nœud^  de  vibration  les  tranches 
extrêmes  A,B  dont  les  déplacements  et  les  vitesses 
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sont  nuls  et  dont  les  variations  de«  densité  sont 
maxima. 

Chladni  a  démontré  oxpcrimentalement  que  lo. 
nombre  des  vibrations  longitudinales  exécutées, 
dans  l'unité  de  temps,  par  une  corde  tendue  ren- 
dant le  son  fondamental  est  : 

1**  Inversement  proportionnel  à  la  longueur  de 
la  corde  ; 

2**  Indépendant  des  dimensions  transversales 
et  de  la  tension  de  la  corde. 

Toutes  choses  égales  d'ailleurs,  le  son  rendu  par 
une  corde  qui  vibre  lonffitudinalement  est  beaucoup 
plus  aigu  que  le  son  dont  s'accompagne  son  mou- 
vement vibratoire  transversal. 

Nous  reprendrons  la  question  de  ce  mouvement 
vibratoire  longitudinal  des  cordes  dans  une  note 
spéciale  (1).  Cette  nouvelle  étude  nous  permettra  de 
montrer  que  les  indications  de  formules  mathéma- 
tiques du  mouvement  vibratoire  longitudinal  s'ac- 
cordent très-bien  avec  les  résultats  de  l'expérience. 

La  corde  peut  se  partager  en  un  nombre  indéter- 
miné de  segments  d'égale  longueur,  dont  les  vibra- 
tions longitudinales,  toutes  concordantes,  suivent 
les  lois  du  mouvement  général  que  nous  venons 
d'analyser.  —  La  figure  41  montre  une  corde  AB 
ainsi  divisée  en  quatre  parties.   Chacune  de  ces 

(1)  Voir  noie  II,  arl.  1,  |$  H. 
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parties  aliquoles  de  la  longueur  totale  constitue  une 
concamération;  deux  concamérations  successives 
sont  nécessairement  séparées  par  un  nœud  de  vi- 
bration et  exécutent,  à  un  moment  donné,  des 
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Figure  41. 

mouvements  de  sens  contraires.  Le  milieu  de  cha- 
que  concamération  est  un  ventre  de  vibration. — 
Chaque  nœud  est  alternativement  le  siège  de  la 
plus  forte  condensation  et  de  la  plus  forte  dilata- 
tion. Ce  partage  de  la  corde  en  segments  d'égale 
longueur,  vibrant  à  l'unisson,  peut  se  produire 
spontanément  ;  on  le  détermine,  à  coup  sûr,  en 
pressant  légèrement,  avec  le  doigt  ou  avec  une 
barbe  de  plume,  le  point  où  l'on  veut  faire  appa- 
raître un  nœud. 

Le  nombre  de  vibrations  correspondant  au  son 
rendu  est  évidemment  proportionnel  au  nombre 
de  concamérations  en  lesquelles  la  corde  se  par- 
tage. —  Dans  le  cas  du  mouvement  vibratoire  lon- 
gitudinal, comme  dans  le  cas  du  mouvement  vi- 
bratoire transversal,  l'ensemble  des  sons  que  la 
corde  peut  rendre  constitue  donc  une  série  com- 
plète d'harmoniques  1,  2,  3,  4,  5,...,  dont  le 
premier  f^ou  y  le  son  plus  f/rave,  est  le  son   fonda- 
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mental  de  la  corde.  —  Seulement  le  son  fonda- 
mental est  beaucoup  plus  aigu  dans  le  cas  du  mou- 
vement vibratoire  longitudinal  que  dans  le  cas  du 
mouvement  vibratoire  transversal. 

§11. 

Vibrations  des  verges  et  des  lames  élastiques. 

Une  verge  élastique  est  un  corps  rigide  dont 
deux  dimensions  sont  très-pelitcs,  par  rapport  à  la 
troisième  ;  le  corps  se  présente  sous  la  forme  d'un 
prisme  ou  d'un  cylindre  très-allongé.  —  Lorsque  la 
différence  des  deux  petites  dimensions  est  considé- 
rable, le  corps  rigide  prend  le  nom  de  lame.  —  Ces 
verges  et  ces  lames  diffèrent  des  cordes  en  ce 
qu'elles  ont,  par  elles-mêmes,  une  forme  déter- 
minée d'équilibre  stable  des  molécules  que  l'action 
des  forces  extérieures  peut  leur  faire  perdre  et 
qu'elles  tendent  à  reprendre  quand  elles  sont  aban- 
données à  elles-mêmes.  Ces  verges  et  ces  lames 
peuvent  exécuter  des  vibrations  transversales  y  Ion- 
gitudinales  et  tournantes  ou  par  torsion. 

vibration»  transTersale».  —  Nous  ne  nous 
occuperons  ici  que  du  cas  où  la  verge  est  encastrée 
par  l'une  de  ses  extrémités  et  libre  par  l'autre,  ren- 
voyant à  une  note  spéciale  (1)  l'étude  générale  de 
ce  mouvement  vibratoire  transversal, 

(1)  VotrnoteB,  art.  2,  §i. 

GAVABRET.  10 
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Soil  AC  (fig.  42)  une  vei^e  élastique  forlemeot 
pincée  en  C  dans  un  élau.  —  Quand,  après  l'avoir 
écartée  de  sa  position  d'équilibre  en  entraînant 
son  extrémité  libre  vers  a,  on  l'abandonne  à  elle- 
même,  cette  vei^c  exécute,  autour  de  sa  position 
primitive,  une  série  de  vibrations  isochrones  d'am- 


plitude graduellement  décroissante.  Quand  la  verge 
est  Irés-longuc,  ces  vibrations  sont  assez  lentes  pour 
qu'on  puisse  les  compter;  dans  ce  cas  il  n'y  a  pas 
de  son  rendu.  —  Mais,  si  la  verge  est  suffisamment 
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courte,  les  vibrations  se  confondent  en  une  im- 
pression visuelle  continue  et  s'accompagnent  d'un 
son  musical  dont  on  peut  déterminer  la  hauteur 
avec  une  sirène.  —  L'expérience  montre  que,  dans 
ce  cas,  le  son  rendu  s'élève  de  deux  octaves^  lorsque 
la  longueur  de  la  verge  est  réduite  à  w(?tV?V.  Lorsque 
la  longueur  de  la  partie  vibrante  s'abaisse  de  1  à  1-, 
le  nombre  de  vibrations,  correspondant  au  son 
rendu,  s'élève  donc  de  1  à  4.  —  Cette  expérience 
s'accorde  avec  la  théorie  pour  démontrer  que  : 

Dans  le  cas  où  une  verge  encastrée  par  une  exlré- 
mile  obéit  à  un  mouvement  vibratoire  de  totalité, 
le  nombre  des  vibrations  exécutées  en  une  seconde  est 
inversement  proportionnel  au  carré  de  la  longueur 
de  la  partie  vibrante. 

Ce  mode  de  vibration  a  été  utilisé  pour  construire 
un  instrument  de  musique  connu  sous  le  nom  de 
violon  de  fer.  Cet  appareil  se  compose  de  tiges 
d'acier  libres  par  une  extrémité  et  encastrées  par 
l'autre  dans  une  caisse  de  bois  destinée  à  renforcer 
le  son  qu'elles  rendent  quand  on  les  frotte  avec  un 
archet.  En  donnant  à  ces  tiges  des  longueurs  conve- 
nables, on  les  accorde  de  manière  qu'on  puisse 
exécuter  un  morceau  de  musique  sur  cet  instru- 
ment. 

Les  boîtes  à  musique  sont  construites  d'après  les 
mêmes  principes.  Des  lames  d'acier  de  longueurs 
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déterminées  sont  implantées,  comme  les  dents  d'un 
peigne,  sur  une  base  commune.  Un  cylindre,  armé  de 
dents  convenablement  disposées,  est  mis  en  mouve- 
ment par  un  mécanisme  d'horlogerie.  Chaque  dent 
soulève  une  lame  d'acier  et  la  met  en  vibration. 
L'air  exécuté  dépend  évidemment  du  mode  de  dis- 
tribution des  dents  à  la  surface  du  cylindre. 
Le  diapason  (fig.  43)   est  une  verge  prismatique 


Figure  43. 

courbée  en  son  milieu,  dont  les  branches  vont  se 
rapprochant  vers  leurs  extrémités  libres.  Le  coude 
est  monté  sur  une  colonne  métallique  qu'on  peut 
tenir  à  la  main.  —  On  met  l'appareil  en  vibration, 
soit  en  frottant  une  de  ses  branches  sur  la  tranche 
avec  un  archet,  soit  en  faisant  passer,  de  force,  un 
cylindre  de  bois  ou  de  métal  entre  les  extrémités 
libres  dos  deux  branches.  —  Il  se  forme  un  nœud  de 
chaque  côté  du  coude  et  les  branches  vibrent  à 
l'unisson,  comme  si  elles  étaient  encastrées  à  la 
hauteur  du  nœud.  —  Ce  petit  appareil  est  employé 
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• 

dans  les  orchestres  pour  régler  le  Ion  des  instru- 
ments; le  dicipason  normal^  aujourd'hui  adopté, 
rend  le  /a,,  correspondant  à  870  vibrations  simples 
par  seconde.  —  Le  diapason  tenu  à  la  main  rend  un 
son  très-faible  ;  il  donne,  au  contraire,  un  son  très- 
pur  et  d'une  grande  intensité,  quand  il  est  monté 
sur  une  caisse  de  résonnance  ouverte  par  un  bout 
et  contenant  une  masse  d'air  capable  d'exécuter  le 
même  nombre  de  vibrations. 

vibrations  longltadinales.  —  Les  verges  élas- 
tiques peuvent  aussi  vibrer  longitudinalement,  quand 
on  les  frotte  parallèlement  à  leur  axe  avec  un  mor- 
ceau de  drap  enduit  de  colophane,  ou  simplement 
avec  un  morceau  de  drap  mouillé  dans  le  cas  du 
verre.  —  Le  mode  d'encastrement  exerce  une  gj^andc 
influence  sur  le  nombre  des  vibrations  exécutées, 
dans  un  temps  donné,  par  une  même  verge,  et  sur 
les  rapports  des  sons  harmoniques  que  cette  verge 
peut  rendre,  en  se  divisant  en  segments  vibrant  à 
l'unisson.  —  D'ailleurs,  les  tranches  transversales 
obéissent,  dans  les  verges,  au  même  mode  de  mou- 
vement que  dans  les  cordes  vibrant  longitudinale- 
ment (page  141). 

Soit  AB  (fig.  44)  une  verge  métallique  fortement 
assujettie  en  son  milieu  K.  On  frotte  latéralement  le 
segment  BK  avec  un  morceau  de  drap  M  enduit  de 
colophane  ;  le  mouvement  vibratoire  longitudinal 
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imprimé  à  ce  segment  se  communique  au  segment 
AK.  Les  vibrations  de  AK  sont  attestées  par  les 
mouvements  de  va-et-vient  de  la  bille  C  heurtée  par 
l'extrémité  libre  A  de  la  vei^e.  On  obtient  ainsi  des 
sons  remarquables  par  leur  douceur  et  leur  pureté. 
Lorsque  les  segments  AK,BK  obéissent  à  un  mou- 
vement vibratoire  de  totalité,  la  verçe  rend  le  son 
fondamental.  Il  existe  évidemment  un  nœud  en  K, 
un  ventre  à  chacune  des  extrémités  libres  A,B. 


Chaque  segment  représente  une  rfewî-cojtcûjnem/w», 
et  la  coHcamération  complète,  correspondante  au  son 
fondamental,  est  de  môme  longueur  que  la  vei-ge.  — 
L'expérience,  d'accord  avec  la  théorie  (I),  montre 
que  les  hauteui-s  des  sons  fondamentaux  rendus  par 
des  verbes  de  môme  substance  et  de  longueui-s  diffé- 

(1)  Voir  la  noie  It,  nr(.  2,  g  II. 
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rentes  sont  indépendantes  de  leurs  dimensions 
transversales  et  inversement  proportionnelles  aux 
longueurs  de  ces  verges.  —  Les  nombres  des  vibra- 
tions exécutées  par  ces  verges  sont  donc,  comme 
pour  les  cordes  vibmnt  longitudinalement,  inverse- 
ment proportionnels  aux  longueui^  des  verges. 

Si  la  môme  verge  AB  est  fixée  en  N  (fig.  45, 1),  au 
qtîarl  de  sa  longueur,  et  si  Ton  frotte  AN,  il  se  produit 
spontanément  un  nœud  en  N',  en  un  point  tel  que 

AB 

N'B  =  AN  ;  par  suite  NN'  =  AN  +  N'B  =  ^  . 

—  Ces  trois  segments  vibrent  à  l'unisson  et  forment 
deux  concamérations  complètes  :  l'une  intermédiaire 
NN',  l'autre  composée  des  deux  demi-concaméra- 
tions  terminales  AN,  BN'.  Le  son  rendu  dans  ce  cas 
est  à  l'octave  aiguë  du  son  fondamental  rendu  par 
la  barre  fixée  en  son  milieu  ;  le  nombre  des  vibra- 
tions exécutées  est  donc  double. 


N  ^ ÏJ 


I   j\l  *  *  IB 
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Figure  ib. 

Si  la  même  verge  AB  est  fixée  (fig.  45,  II)  en  N,  au 
sixième  Ae  sa  longueur,  et  si  l'on  frotte  AN,  il  se  pro- 
duit spontanément  deux  nœuds  en  N',  N",  en  des 
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points  tels  que  N"B  =  AN,  et  queNN'  =  N'N''  =  AN 

AB 
+  N"B  =  -q-.  Ces  quatre  segments  vibrent  à  l'u- 
nisson et  forment  trois  concamérations  complètes  de 
même  longueur  :  deux  intermédiaires  NN',  N'N'',  la 
troisième  composée  des  deux  demi-concamérations 
terminales  AN',  N"B.  —  Le  nombre  de  vibrations, 
correspondant  au  son  rendu  dans  ce  cas,  est  triple  du 
nombre  de  vibrations  correspondant  au  son  fonda- 
mental de  la  verge  fixée  en  son  milieu . 

Dans  les  verges  libres  par  letirs  deux  bouts 
et  vibrant  longitudinalement,  les  deux  extrémités 
sont  nécessairement  des  ventres  de  vibration.  —  La 
série  des  sons  que  ces  verges  peuvent  rendre,  en  se 
divisant  en  concamérations  vibrant  à  l'unisson, 
constitue  une  série  complète  de  sons  harmoniques, 
représentée  par  la  série  naturelle  des  nombres 
entiers!,  2, 3, 4, 5, ....  Le  premier  son,  le  plus  grave, 
est  le  son  fondamental  de  la  verge  fixée  en  son 
milieu  ;  les  autres  sont  des  multiples,  par  des  nom- 
bres entiers,  du  nombre  de  vibrations  de  ce  son  fon- 
damental. La  loi  est  la  môme  que  pour  les  cordes 
vibrant  longitudinalement  et  pour  les  tuyaux  d'orgue 
ouverts  par  les  deux  bouts. 

Soit  AB  (fig.  46)  une  verge  fixée  par  son  extrémité 
A  et  libre  par  l'autre  extrémité  B  ;  elle  vibre  longi- 
tudinalement et  rend  un  son,  quand  on  la  frotte 
latéralement  et  parallèlement  à  son  axe.   Il  y  a 
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nécessairement  un  nœud  en  A  et  un  ventre  en  B.  — 
Le  mode  de  vibration  le  plus  simple  existe  quand, 
de  A  en  B,  toutes  les  tranches  sont,  à  un  moment 


B 


Figure  46. 

quelconque,  animées  de  vitesses  de  même  sens.  Il 
n'y  a  alore  qu'une  demi-concamération  de  longueur 
AB  et  la  vei^ge  donne  le  son  fondamental.  —  Les 
nombres  de  vibrations  correspondants  aux  soris  fon- 
damentaux de  verges  de  môme  nature  et  de  lon- 
gueurs différentes  sont  évidemment  invei^sement 
proportionnels  aux  longueurs  de  ces  verges.  —  L'ex- 
périence démontre,  en  outre,  que  le  son  fonda- 
mental d'une  verge  encastrée  par  une  extrémité 
est  à  Vunisson  du  son  fondamental  d'une  verge 
de  même  nature,  de  longueur  double  et  libre 
far  ses  deux  extrémités^  ou,  encore,  à  Voctave 
grave  du  son  fondamental  d'une  verge  de  môme 
nature,  de  même  longueur  et  libre  par  ses  deux  extré- 
mités. 

Une  verge  encastrée  par  une  extrémité  peut  aussi 
se  partager  en  segments  vibrant  à  l'unisson,  mais  le 
partage  doit  toujours  s'effectuer  de  manière  qu'il  y 
ait  un  ventre  de  vibration  à  l'extrémité  libre  et  u  n 
nœud  à  l'extrémité  encastrée. 
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Lorsqu'il  se  produit  un  seul  nœud  N  dans  la  lon- 
gueur de  la  verge  (fig.  47, 1),  ce  nœud  est  au  tiers  de 
AB,  à  partir  de  rextrémité  libre  B;  il  y  a  alors 
une  concamération  complète  AN  et  une  fiemi-canca- 
méralion  NB.  —  Le  nombre  de  vibrations  corres- 
pondant  au  son  rendu  dans  ce  cas  est  triple  du 
nombre  de  vibrations  correspondant  au  son  fonda- 
mental. 

Lorsqu'il  se  produit  deux  nœuds  intermédiaires 
N,  N',  (fig.  47,  II),  la demi-concamération  terminale 


N 


N' 


Figure  il. 


NB  est  égale  au  cinquième  de  la  longueur  de  la 
verge;  la  longueur  commune  des  deux  concaméra- 
tions  complètes  AN,  NN'  est  double  de  la  longueur 
de  la  demi-concàmération  terminale  N'B.  —  Le 
nombre  de  vibrations,  correspondant  au  son  rendu 
dans  ce  cas,  est  quintuple  du  nombre  de  vibrations 
correspondant  au  son  fondamental  de  la  verge. 

Les  sons  divers  que  peut  rendre  une  môme  vei^e 
encastrée  par  une  extrémité  appartiennent  donc  à 
la  série  des  harmoniques  du  son  fondamental  de 


VIBRATIONS  DES  CORPS  SOLIDES.  155 

cette  vei^ge.  Mais  rensemble  de  ces  sons,  y  compris 
le  fondamental,  est  représenté  par  la  série  des  nom- 
bres entiers  impairs  1,3,5,7,...;  les  sons  partiels 
de  rang  pair  font  complètement  défaut.  La  loi  est  la 
même  que  pour  les  tuyaux  d'orgue  bouchés  par  une 
extrémité. 

Cagnard  de  Latour  (1)  a  fait  de  nombreuses  expé- 
riences sur  les  vibrations  longitudinales  de  longs 
tubes  de  verre  remplis  d'eau.  Il  a  constaté  que  les 
vibrations  du  verre  se  communiquent  au  liquide  qui 
vibre  parallèlement  à  l'axe  du  tube  et  devient  un 
véritable  corps  sonore.  Ces  phénomènes  sont  de  na- 
ture à  jeter  quelque  jour  s!u^  le  rôle  des  parties  con- 
stituantes de  l'oreille  et  en  particulier  des  canaux 
demi-circulaires. 

Vibrations  tournantes.  —  Ce  mode  de  vibra- 
tion a  été  fort  peu  étudié  et  n'a  reçu  aucune  espèce 
d'application  ;  il  doit  nous  suffire  de  le  mentionner 
et  de  le  caractériser.  —  Chladni,  qui  l'a  découvert, 
l'observa  d'abord  sur  des  verges  cylindriques  ;  mais 
on  peut  le  faire  naître  sur  des  verges  de  toute  autre 
forme.  A  cet  effet,  on  encastre  la  verge  par  une  extré- 
mité et  on  la  tient  à  la  main  par  l'autre  bout  ;  on  la 
frotte  ensuite  légèrement  avec  un  archet  dans  un 
plan  perpendiculaire  à  son  axe.  Le  contact  de  la 

(i)  Annale$  de  chimie  et  de  physique  y  2«  série,  i83i,  t.  I^VI, 
p.  252  et  280. 
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main  rend  les  vibrations  transversales  impossibles  ; 
le  frottement  de  l'archet  détermine  une  véritable  tor- 
sion qui  donne  lieu  à  des  mouvements  synchronesac- 
compagnés  d'un  son.  D'ailleurs,  ce  son  correspon- 
dant aux  vibrations  tournantes  est  plus  élevé  que  le 
son  donné  par  le  mouvement  vibratoire  transversal 
de  la  verge.  —  Poisson  a  trouvé  un  rap{)ort  constant^ 
indépendant  de  la  nature  du  corps,  entre  les  nom- 
bres n,  w  des  vibrations  tournantes  et  des  vibrations 
transvereales  exécutées  par  une  même  verge  encas- 
trée par  une  extrémité.  —  Ce  rapport  vérifié  par 
F.  Savart  est  : 

§  IV. 

Vibralions  des  pUiqucs  et  des  membranes  élastiques. 

Les  lois  des  vibrations  des  plaques  et  des  mem- 
branes élastiques  ont  surtout  été  étudiées  par  voie 
expérimentale  ;  de  très-nombreuses  recherches  ont 
été  faites  dans  cette  direction.  C'est  seulement  dans 
quelques  cas  particuliei^s  que  le  problème  du  mou- 
vement vibratoire  des  plaques  élastiques  a  pu  être 
résolu  par  l'analyse. 

Vibrations  des  plaques  élastiques.  —  Fixées 
par  leur  centre  de  figure  et  attaquées  sur  la  tranche 
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avec  un  archet,  les  plaques  élastiques  peuvent 
rendre  des  sons  très-variés.  Elles  se  partagent  en 
segments  vibrants,  séparés  par  des  lignes  de  repos  ou 
lignes  iwdales.  Deux  segments  contigus  vibrent  né- 
cessairement en  sens  contraires.  A  mesure  que  le  son 
rendu  s'élève^  retendue  des  segments  diminue  ;  en 
d'autres  termes  le  nombre  des  lignes  nodales  et  des 
ventres  de  vibration  augmente.  —  On  met  facile- 
ment en  évidence  ce  mode  de  vibration,  en  recou- 
vrant la  plaque  d'une  couche  très-mince  de  sable 
fin  et  sec  :  au  premier  coup  d'archet,  le  sable  entre 
en  mouvement  ;  constamment  repoussé  par  les  par- 
ties vibrantes,  il  s'accumule  sur  les  lignes  nodales  et 
dessine  des  figures  très-variées. — L'expérience  mon- 
tre qu'à  la  même  figure  correspond  toujours  le  même 
son  rendu,  mais  la  réciproque  n'est  pas  vraie;  avec 
des  dispositions  différentes  des  lignes  nodales,  la 
plaque  peut  rendre  le  même  son.  On  peut,  d'ailleurs, 
en  immobilisant  à  l'avance  des  points  choisis  au 
moyen  d'obstacles  convenablement  disposés,  déter- 
miner à  volonté  la  formation  de  lignes  nodales  dans 
telle  ou  telle  région  de  la  plaque. 

On  doit  à  Chladni  (1)  une  étude  expérimentale 
très-suivie  des  diyei^s  modes  de  division  des  plaques 
vibrantes.  —  F.  Savart  (2)  a  fait  postérieurement 

(1)  Traité  d'acoustique.  Paris,  i809,  p.  120. 

(2)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  2«  série,  18i0,  t.  LXXIIl, 
p.  225. 
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des  recherches  très-importantes  sur  la  disposition 
des  lignes  nodales.  Il  remplaçait  le  sable  fin  par  de 
la  poudre  de  tournesol  en  grains  très-fins  ;  quand 
cette  poudre  était  accumulée  sur  les  lignes  nodales, 
il  appliquait  sur  la  plaque  une  feuille  de  papier 
blanc  légèrement  humectée  avec  de  l'eau  de  gomme; 
la  poudre  adhérait  au  papier  et  reproduisait,  en 
bleUy  un  dessin  très-exact  et  permanent  des  divisions 
de  la  plaque.  F.  Savart  n'a  pu  déduire,  de  ses  nom- 
breuses expériences,  aucune  loi  qui  permit  d'éta- 
blir un  rapport  entre  le  mode  de  division  d'une  pla- 
que et  le  son  correspondant. 

(a  Ainsi,  dit-il,  si  Ton  construit  deux  plaques  cir- 
y>  culaires  de  laiton,  exactement  de  mômes  dimen- 
»  sions,  qu'on  les  mette  à  l'unis^gon  j)ar  un  même 
y>  mode  de  division,  qu'ensuite  on  détermine  pour 
»  chacune  les  séries  de  sons  pour  divei'ses  séries  de 
»  modes  de  division,  on  trouve  des  différences  con- 
y>  sidérables  entre  les  sons  d'une  même  série  pour 
y>  les  différentes  plaques.  » 

F.  Savarl  attribue  ces  différences  k  l'hétérogé- 
néité physique  des  substances  employées  pour  faire 
des  plaques.  —  Les  figures  acoustiques  d'une  même 
placjue  variant  à  Finfini,  cet  habile  physicien  a  dû 
se  contenter  d'en  donner  une  classification  métho- 
difpie. 

Il  reste  cependant  expérimentalement  établi 
que  : 
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Si  deux  plaques  de  même  substance  et  de  figures 
géométriquement  semblables ,  c'est-à-dire  dont 
les  deux  dimensions  transversales  sont  propor- 
tionnelles, rendent  le  son  fondamental  ou  un 
son  plus  élevé  pour  lequel  les  lignes  nodales  sont 
semblables,  les  nombres  de  vibraliom  sont  inver- 
sement praportionnels  aux  carrés  des  dimensions 
homolofjnes  et  directement  proportionnels  aux  épais- 
seurs  des  plaques . 

Prenons  une  plaque  aussi  homogène  que  possible 
et  fixée  par  son  centre  de  figure.  —  Si  la  plaque  est 
carrée,  les  lignes  nodales  sont  toutes  parallèles  à 
ses  côtés  ou  à  ses  diagonales.  D'ailleurs  ces  deux 
systèmes  de  lignes  nodales  peuvent  coexister  et  se 
combiner  pour  former  des  figures  très-variées.  Mais 
les  sons  partiels  de  la  plaque  ne  sont  pas  des  harmo- 
niques du  son  fondamental,  du  son  le  plus  grave. 
En  effet,  une  plaque  carrée  rend  le  son  fondamental, 
quand  elle  est  divisée  en  quatre  segments  rectangu- 
laires, par  deux  lignes  nodales  parallèles  à  s^es  côtés 
et  se  coupant  au  centre  de  figure  ;  le  son  rendu  est 
à  la  quinte  du  fondamental,  quand  les  deux  lignes 
nodales  sont  des  diagonales. 

Les  plaques  circulaires  fournissent  aussi  deux 
systèmes  de  lignes  ondales  :  le  premier  est  constitué 
par  des  diamètres  qui  divisent  la  plnque  en  un  nom- 
bre pair  de  segments  égaux  ;  le  second  se  compose  de 
circonférences  dont  le  centre  commun  est  le  centre 
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de  la  plaque.  —  Ces  deux  systèmes  peuvent  coexis- 
ter et  produire  des  figures  très- variées.  Mais,  en  gé- 
néral, pour  les  plaques  circulaires  comme  pour  les 
plaques  carrées,  les  sons  partiels  ne  sont  pas  des 
harmoniques  du  son  fondamental.  —  Nous  lix)u- 
vons  dans  l'ouvrage  de  M.  Helmholtz  (1)  les  détails 
d'une  expérience  qui  prouve  l'exactitude  de  cette 
dernière  proposition.  Une  plaque  circulaire  rendait 
le  son  le  plus  grave  quand  elle  était  divisée  en 
quatre  secteurs  égaux  par  deux  lignes  nodales(/m;i^- 
trales  se  coupant  à  angle  droit.  —  Ce  son  fondamen- 
tal était  le  îiti  ;  le  tableau  suivant  donne  la  série  des 
sons  partiels  correspondants  à  diverses  combinai- 
sons des  lignes  nodales  diamétrales  et  circulaires. 


NOMBRE 
dos 

CERCLES  NODAUX 

NOMBRE  DES  DIAMÈTRES  NODAUX 

0 

i 

2 

3 

4 

5 

0 

Ul, 

roj 

"'3 

scia  — solj 

1 

1 

sol* 

4 

S0I3 

2 

solf^ 

Ce  tableau  montre,  en  outre,  qu  une  plaque  cir- 
culaire peut  rendre  des  sons  très-voisins  les  uns  des 

{\)  Théorie  physiologique  de  la  musique,  Iraduclion  de  M.  Gué- 
roull,  1868,  p.  101. 
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autres  ;  ainsi  solj^  et  sol^  qui  ne  diffèrent  que  d'un 
demi-ton. 

Vibrations  de»  membranes.  —  Les  membranes 
tendues  se  divisent,  comme  les  plaques,  en  segments 
séparés  par  des  lignes  nodales.  F.  Savart  ébranlait 
les  membranes  en  faisant  résonner,  à  faible  dis- 
tance, un  timbre  ou  un  tuyau  d'orgue  à  son  plein 
et  soutenu.  Dans  ces  circonstances,  le  mouvement 
vibratoire  du  corps  sonore  est  communiqué  à  la  mem- 
brane par  l'air  ambiant.  —  Les  sons  partiels  de  la 
membrane  ne  sont  pas  des  harmoniques  du  son  fon- 
damental correspondant  au  cas  où  la  membrane  exé- 
cute un  mouvement  de  totalité,  sans  aucune  ligne  no- 
dale.  Nous  empruntons  à  M.  Helmholtz  (i)  le  tableau 
suivant  des  sons  rendus  et  des  lignes  nodales  corres- 
pondantes, dans  le  cas  d'une  membrane  circulaire. 


NOMBRE  DE   LIGNES  NODALES 

.- ■                                     ■  -  • 

SONS  RENDUS 

DIAMKTRES 

CIRCONFÉRENCES 

0 

0 

"t-. 

1 

0 

lab 

2 

0 

ulj  +  0,1 

0 

1 

1-6,  +  0,2 

•   1 

1 

sol,  4-  0,3 

0 

4 

si.^  +  0.1 

(1)  L(K\  cit.,  p.  103. 

r.AVAnHET. 

II 
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Ces  sons  s'éteignent  très-rapidement.  —  Si  Ton 
fixe  la  membrane  sur  une  caisse  remplie  d'air, 
comme  dans  les  tambours  et  les  timbales,  les  rela- 
tions des  notes  peuvent  être  changées,  et  la  note 
fondamentale  seule  paraît  être  renforcée  au  détri- 
ment des  autres.  Les  notes  secondaires  qui  ac- 
compagnent le  son  du  tambour  n'ont  pas  encore  été 
étudiées  avec  soin,  —  Du  reste,  quand  on  s'élève 
dans  la  série,  les  sons  partiels  des  membranes  tendues 
sont  tellement  rapprochés  qu'on  peut,  dans  la  pra- 
tique,  admettre  qu'une  membrane  est  capable  de 
vibrer  à  l'unisson  d'un  son  quelconque,  k  partir 
d'une  limite  inférieure  déterminée. 

La  membrane  du  tympan  parait  réellement  apte 
à  vibrer  à  l'unisson  d'un  son  absolument  quelcon- 
que ;  mais  on  doit  remarquer  que,  grâce  à  la  chaîne 
des  osselets  et  aux  muscles  de  cette  chaîne,  sa  ten- 
sion peut  varier  d'une  manière  continue  entre  des 
limites  très-étendues.  Nous  devons  mentionner  ici 
une  observation  de  F.  Savart  (i),  qui  nous  parait 
avoir  une  importance  réelle  pour  l'explication  des 
fonctions  des  muscles  de  la  chaîne  des  osselets  dans 
les  phénomènes  de  l'audition.  Il  résulte  de  ses  re- 
cherches que  plus  une  membrane  est  tendue,  plus  il 
est  difficile  de  la  faire  entrer  en  vibration  sous  Tin- 

(1)  Recherches  sur  les  usages  de  la  membf^ane  du  tympan  y  iii 
Journal  de  physiologie  expérimentale  y  182i,  t.  IV,  et  iii  Ànnale9 
de  chimie  et  de  physique,  2*'  série,  1824,  l.  XXVI,  p.  5. 
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fluence  d'un  corps  sonore,  et  plus  Tamplitude  de 
ses  oscillations  est  faible.  Nous  aurons  à  tenir 
compte  de  ce  fait  expérimental,  quand  nous  étudie- 
rons le  mode  de  communication  des  mouvements 
sonoixîs  de  Tair  aux  ramifications  du  nerf  auditif. 


§  IV. 

Vibrations  des  clochos  et  dés  timbres. 

Les  corps  élastiques  en  forme  de  cloche,  de  timbre, 
de  vase  conique,  rendent  des  sons  très-intenses 
et  très-pui's  quand  on  les  excite  sur  la  tranche, 
avec  un  archet.  —  Comme  les  plaques  circu- 
laires qui  vibrent  suivant  le  système  diamétral,  ils 
se  partagent  en  un  nombre  pair  de  segments  sépa- 
le par  des  lignes  nodales  en  nombre  pair,  et  vibrant 
alternativement  en  sens  contraires.  On  le  démontre 
facilement  en  mettant  de  l'eau  dans  Tiolérieur  de 
ces  vases;  on  remarque,  à  la  surface  du  liquide,  des 
zones  affilées  répondant  aux  ventres  de  vibration 
et  des  lignes  de  repos  indiquant  la  position  des  li« 
gnes  nodales  du  corps  sonore. 

La  division  la  plus  simple  que  puisse  affecter  une 
cloche  est  le  partage  en  quatre  segments  égaux  par 
quatre  lignes  nodales  ;  elle  rend  alors  le  son  fonda- 
mental. On  s'en  assure  facilement  au  moyen  d'un 
verre  k  pied  A  (fig.  48),  dans  lequel  on  a  versé  de 
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Teau  et  dont  on  attaque  la  tranche  avec  un  archet. 
On  remarque,  à  la  surface  du  liquide,  deu4x>  bandes  de 
repos  fe,  ghy  qui  se  coupent  à  angle  droit  et  indiquent 
les  points  /*,  e,  ^,  h  par  lesquels  passent  les  quatre 
lignes  nodales.  Entre  ces  bandes  de  repos,  la  surface 
du  liquide  présente  quatre  régions  dans  •  lesquelles 
l'eau  est  agitée  ;  les  ventres  de  vibration  des  parois 
du  verre  correspondent  aux  milieux  a,  b,  c,  d  de 
ces  régions  agitées. 


Figure  48. 

Le  tableau  suivant  emprunte  à  M.  Hclmholtz  (1) 
montre  que  les  sons  propres  d'une  cloche  ne  sont  pas 
généralement  des  harmoniques  du  son  fondamental 
correspondant  à  l'établissement  de  quatre  lignes 
nodales. 


(1)  Loco  citaio,  \K  10:2. 
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NOMDHR 

DEA  LI6!«1S  N0DALE3 

-i 

G 

8 

10 

12 

SONS  RENDl  s 

Uli 

véi 

UI3 

solf_ 

ré4- 

Les  sons  partiels  ne  sont  pas  aussi  voisins  les  uns 
des  autres  que  dans  le  cas  d'une  plaque  circulaire 
ou  d'une  membrane  circulaire  tendue.  —  Toutes  les 
notes  peuvent  changer,  quand  la  paroi  est  trop  mince 
ou  trop  épaisse  sur  les  bords  ;  il  paraît  même  que 
l'on  peut  rendre  harmoniques  les  premiers  sons 
graves  en  donnant  à  la  cloche  une  forme  particulière, 
déterminée  empiriquement  (1).  — Il  serait  même 
peut-être  possible  de  faire  naître  d'autres  modes  de 
division  que  les  précédents  et  d'obtenir  des  lignes 
nodales  parallèles  aux  bords  libres  de  la  cloche. 
Ces  derniers  modes  de  division  paraissent  fort  dif- 
ficiles à  réaliser;  on  ne  les  a  pas  encore  étudiés. 


Article  III. 
Vibratiom  des  liquides. 

Les  liquides  ne  sont  pas  seulement  aptes  à  propa 
ger  le  mouvement  vibratoire  générateur  du  son  ;  il 


ils 


(1)  D'après  les  observations  de  M.  Gleilz,  organiste,  la  grosse 
clorhe  du  Dôme  d*Erfurth,  fondue  en  1477,  donne,  en  réalité,  les 
notes  suivantes  :  m^j  solit,  si'i,  mi^y  soljH^y  st„  u/fj.  Ce 
dernier  son,  seul,  ne  rentre  pas  dans  Taccord  parfait  majeur; 
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peuvent,  dans  certaines  circonstances,  comme  les 
gaz  et  les  solides,  jouer  le  rôle  de  corps  sonores.  — 
Déjà  Cagnard  de  Latour  avait  montré  qu'une  sirène, 
complètement  immergée  dans  l'eau,  rend  un  son 
bien  net  lorsqu'on  fait  passer,  h  travei'S  la  caisse  de 
l'instrument,  un  courant  d'eau  de  vitesse  conve- 
nable. 

M.  Wertheim  (1)  est  paiTenu  à  faire  parler  des 
tuyaux  armés  d'une  embouchure  de  flûte,  complète- 
ment immergés  dans  un  liquide.  —  La  figure  49 


N 


Figiir.'  iî). 


représente  l'appareil  employé  par  M.  Wertheim  dans 
ses  recherches  ;  il  se  compose  :  d'un  réservoir  pour  le 


(i)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  3«  série,  1848,  t.  XXUI, 
p.  458. 
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liquide,  d'une  pompe,  d'un  réservoir  à  air,  d'un  ma- 
nomètre (1)  et  d'un  tuyau  mivertpar  les  deux  bouts. 
—  Les  tuyaux  fermés  par  un  bout  n'ont  pas  donné  de 
résultats  satisfaisants. 

Le  réservoir  à  liquide  A,  en  zinc,  se  compose  d'un 
cylindre  de  52  centimètres  de  hauteur  et  d'un  petit 
bassin  placé  à  son  sommet  ;  il  est  soudé  sur  une 
large  base  en  bronze  dd^  boulonnée  elle-même  sur 
un  support  en  fer  aa.  —  La  plaque  horizontale  de  ce 
support  ferme  l'ouverture  inférieure  du  cylindre  A  ; 
elle  est  percée  de  trois  trous.  Le  trou  central  reçoit 
le  tube  de  propulsion  ^  ;  le  courant  de  liquide  destiné 
à  faire  parler  le  tuyau  est  apporté  par  ce  tube.  Le 
second  trou  reçoit  un  tube  d'aspiration  h  ;  au  troi- 
sième, est  ajusté  un  tube  armé  d'un  robinet,  qui 
permet  de  vider  l'appareil. 

Le  tuyau  d'orgue  b  est  vissé,  en  c,  sur  l'extrémité 
du  tube  central  ;  placé  verticalement,  il  est  entouré 
et  rempli  de  liquide;  il  reçoit  le  courant  excitateur 
par  en  bas,  ce  qui  empêche  les  bulles  d'air  soit  de 
séjourner  dans  la  lumière,  soit  d'adhérer  à  sa  paroi 
interne. 

La  pompe  B  aspire,  par  le  tube  A,  le  liquide  du 
réservoir  A  et  le  refoule,  par  le  tuyau  d'ascension  Sy 
dans  une  sphère  en  cuivre  rouge  C,  de  20  centi- 
mètres de  diamètre,  également  remplie  de  liquide  et 

(1)  \jè  réservoir  à  air  comprimé  et  son  manomètre  ne  sont  pas 
représentés  dans  la  figure  49. 
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communiquant,  par  le  tube  a?,  avec  un  résenwà 
air  comprimé.  —  Cette  dernière  disposition  donne 
plus  de  constance  à  l'écoulement  du  liquide  et  plus 
de  durée  au  son  rendu. 

A  la  sortie  du  réservoir  sphérique  C,  le  liquide  est 
refoulé,  dans  l'embouchure  du  tuyau  d'orgue,  par  le 
tube  s' . 

Les  expériences  de  M.  Wertheim  montrent  qu'une 
colonne  de  liquide  contenue  dans  un  tuyau  d*orgue 
se  partage,  comme  les  colonnes  gazeuses,  en  conca- 
mérations  vibrant  à  l'unisson. — Les  lois  du  mouve- 
ment vibratoire  et  de  la  division  des  colonnes  fluides 
contenues  dans  les  tuyaux  sonores  sont  les  mêmes 
pour  les  liquides  et  pour  les  gaz.  —  Dans  les  tuyaux 
traversés  par  des  courants  de  liquide,  l'expérience 
a  constaté  des  perturbations  analogues  à  celles  que 
nous  avons  signalées  dans  les  instruments  à  vent  à 
embouchure  de  flûte. 

Avec  cet  appareil  et  par  une  méthode  indirecte, 
M.  Wertheim  a  déterminé  la  vitesse  de  propagation 
du  son  dans  l'eau  et  dans  plusieurs  liquides  (1), 

Article  IV. 
Forme  de  la  vibration. 

L'intensité  du  son  rendu  dépend  de  l'iimplitude 
des  vibrations  ;  sa  hauteur  musicale  est  uniquement 

(1)  Voir  note  A,  art.  II. 
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commandée  par  le  nombre  des  vibrations  exécutées 
dans  l'unité  de  temps,  c'est-à-dire  par  la  durée  de 
chaque  vibration.  —  Quelle  que  soit  leur  impor- 
tance, ces  deux  éléments,  dont  jusqu'ici  nous  nous 
sommes  exclusivement  occupé,  ne  suffisent  pas 
pour  définir  complètement  un  mouvement  vibratoire 
périodique.  Une  étude  plus  approfondie,  plus  exacte 
du  phénomène  montre  que  des  vibrations  de  môme 
amplitude  et  de  même  durée  se  distinguent  les  unes 
des  autres  par  des  caractères  essentiels,  tirés  du 
mode  de  mouvement  affecté  par  le  corps  élastique 
entre  les  limites  extrêmes  de  ses  excursions  autour 
de  sa  position  primitive  .d'équilibre.  —  La  loi  des 
variations  de  la  vitesse  du  corps  élastique  pendant 
la  durée  d'une  vibration  complète  doit  donc  être  con- 
nue pour  que  le  mouvement  vibratoire  soit  complè- 
tement défini. 

Un  pendule  A  (fig.  50) ,  écarté  de  sa  position  d'équi- 
libre, oscille  à  droite  et  à  gauche  c 
de  la  verticale  passant  par  son 
point  de  suspension,  d'un  mou- 
vement régulier,  continu,  sans 
secousses.   Nulle    aux  Hmites 
extrêmes,  A',  A",  de  ses  excur- 
sions,  sa  vitesse  s'accélère,  sui-  (")       ^ 
vaut  une  loi  bien  connue,  à  me-    ^         a         ^" 
sure  qu'il  se  rapproche  de  la            Figure  50. 
verticale  CA,  et  se  ralentit,  suivant  la  môme  loi, 
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quand  il  s'éloigne  de  cette  verticale.  *—  Ge  mou- 
vement pendulaire  est  celui  qu'exécutent  les  divers 
points  d'une  corde  ou  d'une  verge  élastique,  quand 
la  vibration  transversale  ou  longitudinale  s'effectue 
sous  l'empire  des  seules  forces  moléculaires  et  que 
les  nœuds  de  vibration  sont  absolument  fixes.  — 
Les  points  des  divei^  segments  en  lesquels  se  divise 
une  plaque  ou  une  membrane,  les  couches  des 
diverses  concamérations  en  lesquelles  se  partage  la 
colonne  d'air  d'un  tuyau  d'oi^ue,  obéissent  à  un 
mouvement  de  même  nature,  loi*sque  les  vibrations 
s'effectuent  entre  des  lignes  ou  des  surfaces  nodales 
qui  n'éprouvent  aucun  déplacement. 

L^extrémité  libre- de  chacune  des  branches  d'un 
diapason,  rendant  le  son  fondamental,  exécute  un 
mouvement  vibratoire  pendulaire  dont  il  est  facile 
d'obtenir,  par  la  méthode  graphique,  la  courbe  re- 


Figurc  51. 


piésentative.  —  Au-dessous  d'un  diapason  A 
(fig.  51),  maintenu  dans  une  position  horizontale,  on 
dispose^  parallèlement  à  ses  branches,  une  plaque 
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66  enduite  de  noir  de  fumée.  L'une  des  branches  du 
diapason  est  armée  à  son  extrémité  d'une  pointe  by 
qui  appuie  très-légèrement  sur  la  plaque.  Enfm^ 
on  communique  à  la  plaque  BB  un  mouvement  uni- 
forme, continu,  dans  le  sens  indiqué  parla  flèche. 

Si  le  diapason  est  en  repos,  la  pointe  b  trace  sur 
la  plaque  une  droite  indiquée  par  la  ligne  ponctuée 
cd.  Mais  si  l'on  attaque  le  diapason  avec  un  archet, 
la  pointe,  entraînée  par  la  branche  qui  la  supporte, 
exécute  un  mouvement  de  va-et-vient  qui  la  porte 
tantôt  d'un  côté  tantôt  de  l'autre  de  la  droite  cd.  La 
pointe  décrit  aloi*s  une  courbe  sinueuse  régulière, 
dont  la  forme  est  commandée  par  la  nature  du  mou- 
vement vibratoire  des  branches  du  diapason.  —  Le 
inouvement  de  la  plaque  BB  étant  uniforme,  des 
longueurs  égales  comptées  sur  la  droite  correspon- 
dent à  des  périodes  de  même  durée  ;  la  distance 
d*xin  point  quelconque  de  la  courbe  à  la  droite  cd 
'^dique  de  combien,  au  temps  correspondant,  le 
"Mouvement  vibratoire  avait  écarté  la  pointe  de  sa 
Position  primitive  d'équilibre. 

Le  moxxyemenl  pendulaire  d'un  point  quelconque 

^*une  corde,  d'une  verge,  d'un  segment  de  plaque, 

"Vibrant  librement  entre  des  nœuds  ou  des  lignes  no- 

^ales  immobiles,  est  représenté  par  une  courbe  de 

^ême  nature,  par  une  sinusoïde. 

Bien  différente  est  la  nature  du  mouvement  vibra- 
toire d'une  corde  de  violon  soumise  h  l'influence 
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d'un  archet.  Saisie,  entraînée  par  Tarchet  auquel 
elle  adhère,  cette  corde  s'éloigne  de  sa  position  d'é- 
quilibre, puis  elle  se  dégage  brusquement  et  rétro- 
grade, sous  l'influence  de  la  tension,  vers  sa  position 
primitive  ;  l'archet  la  saisit  de  nouveau  et  l'entraine 
jusqu'à  ce  que,  de  nouveau,  elle  se  dégage  pour  se 
mouvoir  en  sens  contraire,  et  ainsi  de  suite.  —  La 
vibration  complète  se  compose  ainsi  de  deux  pé- 
riodes :  la  période  d'écartement  effectuée  sous  l'in- 
fluence de  l'entraînement  de  l'archet  ;  la  période  de 
retour  à  la  position  d'équilibre  exécutée  sous  l'in- 
fluence de  la  traction.  La  durée  de  cette  seconde 
période  est  évidemment  plus  courte  que  celle  de  la 
première  ;  la  loi  des  variations  de  la  vitesse  de  cha- 
que point  de  la  corde  n'est  pas  la  même  pendant  les 
deux  périodes,  régulièrement  et  périodiquement 
renouvelées,  de  ce  mouvement  vibratoire. 

Sans  lui  être  absolument  identique,  le  mouvement 
périodique  de  la  corde  de  violon  est  analogue  à  celui 
d'un  marteau  de  forge  soumis  à  l'action  d'une  roue 
hydraulique.  —  Soulevé  d'un  mouvement  lent  et 
continu,  ce  marteau,  subitement  abandonné  parla 
roue  au  point  le  plus  haut  de  son  excursion,  retombe 
avec  la  vitesse  accélérée  que  lui  communique  la 
gravitation.  Repris  de  nouveau  par  la  roue,  il  est 
soulevé  et  retombe  de  même.  La  courbe  représenta- 
tive de  ce  mouvement  oscillatoire  périodique  est 
facile  à  construire. 
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Divisons  (fig.  52)  la  ligjie  AD  en  trois  parties 
égales  AB,  BC,  CD,  et  prenons  chacune  de  ces  par- 
ties pour  représenter  la  durée  d'une  oscillation  com- 
plète du  marteau.  Divisons  AB  en  dix  parties  égales; 
la  durée  de  l'oscillation  complète  se  trouve  ainsi  di- 
visée eu  dix  intervalles  de  temps  égaux  ;  chacun  des 
points  die  division  correspond,  à  un  moment  déter- 
miné de  cette  oscillation,  à  une  phiise  déterminée 
du  mouvement  oscillatoire.  Si,  en  chaque  point, 
nous  élevons  une  perpendiculaire  égale  à  l'étendue 


Figure  5^2. 

du  soulèvement  du  marteau  au  moment  correspon- 
dant, et  si  nous  faisons  passer  une  ligne  par  les 
sommets  de  ces  perpendiculaires,  la  courbe  AKB 
sera  représentative  du  mouvement  du  marteau.  Cette 
courbe  nous  montre  que  la  période  de  soulèvement, 
étendue  de  A  en  K,  est  neuf  îois  aussi  longue  que  la 
période  de  chute.  Le  marteau  exécute  une  série  d'os- 
cillations complètes,  de  même  durée  et  périodique- 
ment reproduites,  AKB,  BK'C,  CK'D,  ....  — La 
courbe  AKB  représente  très-approximatîvement  la 
foiTiie  du  mouvement  vibratoire  périodique  d'une 
corde  de  violon    ou   de  violoncelle  attaquée  par 
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l'archet  ;  ce  mouvement  est  très-différent  de  celui 
d'une  corde  vibrant  librement  entre  deux  points 
fixes  et  représenté  dans  la  figure  S,  page  3. 

La  nature  du  mouvement  vibratoire  d*un  corps 
élastique  est  nécessairement  et  très- exactement  tra- 
duite par  la  forme  des  ondulations  déterminées 
dans  la  masse  d'air  ambiante.  La  figure  6  de  la 
page  46  donne  la  forme  des  ondulations  aériennes 
produites  par  le  mouvement  vibratoire  pendnlaùre 
d'une  lame  encastrée  par  une  extrémité.  —  Tout 
en  ayant  la  môme  durée  et  la  même  amplitude,  les 
vibrations  pendulaires  d'une  corde  abandonnée  aux 
seules  influences  de  la  traction  et  des  forces  mo- 
léculaires  et  les  vibrations  d'une  corde  soumise  à 
l'action  de  l'archet  doivent  déterminer  dans  l'air 
des  ondulations  de  formes  très-différentes.  Dans  les 
deux  cas,  l'ondulation  aérienne  complète  conserve 
la  même  longueur  et  représente  la  même  somme 
de  forces  vives;  le  son  rendu  est  donc  de  même 
hauteur  et  de  même  intensité;  mais  les  vitesses, 
les  condensations  et  les  dilatations  élétnentaires 
des  couches  gazeuses  ne  suivent  pas  les  mêmes 
lois  de  variation.  Les  sensations  auditives  excitées 
par  ces  deux  rpodes  de  vibration  doivent  donc 
différer  par  des  caractères  îiutres  que  ceux  du  ton 
et  de  Vintensité  du  son  perçu  ;  c'est  dans  l'étude  de 
ces  caractères  différentiels,  dépendant  de  la  forme 
du  mouvement  vibratoire  générateur  du  son,  que 
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nous  aurons  à  rechercher  l'explication  des  difl'érenls 
timbres  des  sons  musicaux.  —  Nous  désignerons, 
par  la  dénomination  d'ondes  complexes,  les  ondes 
aériennes  produites  par  des  corps  élastiques  qui  exé- 
cutent des  vibrations  fwn  pendulaires  ;  ces  vibrations 
elles-mêmes  seront  dénommées  vibrations  com- 
plexes. 

Comme  exemples  de  mouvements  vibratoires  pé- 
riodiques différents  du  mouvement  pendulaire,  nous 
devons  citer  le  mouvement  de  la  carte  dans  l'appa- 
reil à  roues  dentées  de  F.  Savart  (fig.  14,  p.  71), 
et  le  mouvement  vibratoire  de  la  colonne  d'air  dans 
la  sirène  (fig.  13,  p.  65). 

Nous  avons  représenté  (fig.  53, 1)  la  courbe  du 
mouvement  ondulatoire  communiqué  à  l'air  par  la 


n   f' 


caile  soumise  à  l'action  de  la  roue  dentée.  —  Les 
distances  comptées  sur  la  ligne  horizontale  repré- 
sentent les  temps  ;  les  perpendiculaires  à  la  ligne 
horizontale  représentent  les  intensités  correspon- 
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dantes  deS  vitesses,  des  condensations  ou  des  dila- 
tations élémentaires  des  couches  d'air.  —  oc  est 
Fonde  aérienne  condensante  produite  par  la  carte 
entraînée  par  une  dent  de  la  roue  ;  cd  est  Tonde 
aérienne  dilatante  produite  par  la  rétrogradation  de 
la  carte  au  moment  où  elle  échappe  à  la  dent.  L'onde 
aérienne  complète  acd  se  compose  de  deux  ondes 
simples  de  longueur  différente  ;  l'onde  condensante  est 
la  plus  longue.  D'ailleurs,  le  rapport  des  longueurs 
de  ces  deux  ondes  simples  varie  évidemment  avec  la 
vitesse  de  rotation  de  la  roue.  —  Deux  ondes  com- 
plètes successives  acd,  efy  sont  séparées  par  un 
intervalle,  ou  temps  de  repos,  dont  la  durée  varie 
aussi  évidemment  avec  la  vitesse  de  la  roue  dentée. 
Par  le  même  procédé  graphique,  nous  avons  repré- 
senté (fig;  53,  II)  la  courbe  du  mouvement  vibra- 
toire  de  l'air  dans  la  sirène,  a-c!  est  l'onde  dilatante 
produite  au  moment  où  la  coïncidence  des  trous 
établit  le  courant  d'air  ;  cd  est  l'onde  condensante 
qui  résulte  de  l'interruption  du  courant  d'air;  la 
réunion  de  ces  deux  ondes  simples  constitue  l'onde 
aérienne  complète  acfd'  produite  par  chaque  pulsa- 
tion du  courant  d'air.  L'onde  condensante  est  plus 
longue,  a  plus  de  durée  que  la  dilatante.  —  Deux 
ondes  complètes  successives  a'c'rf',  d^il  sont  séparées 
par  un  intervalle,  ou  temps  de  repos,  d'e\  dont  la 
durée  varia  avec  la  vitesse  de  rotation  du  disque 
mobile  de  l'appareil. 
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Ces  deux  mouvements  vibratoires  complexes  de 
l'air  sont  remarquables  par  leur  discontinuité  ;  ce- 
pendant ils  sont  régulièrement  périodiques. 

La  méthode  imaginée  par  M.  Melde  permet  de 
mettre  en  évidence .  les  formes  de  quelques-uns  des 
mouvements  complexes  que  les  cordes  peuvent  exé- 
cuter. —  A  cet  effet,  on  attache  (fig.  54)  les  extré- 


Figurc  54. 

• 

mités  d'un  cordonnet  de  soie,  l'un  au  diapason  A, 
l'autre  au  diapason  B.  Le  diapason  B  est  accordé 
pour  un  harmonique  du  son  fondamental  du  dia- 
pason A. 

Prenons  d'abord  A  accordé  pour  le  son  1 ,  et  B 
pour  le  son  2.  —  Si  le  diapason  A  vibre  seul^  le 
cordonnet  vibre  d'un  mouvement  de  totalité  ;  il  se 
divise  spontanément  en  deux  segments  d'égale  lon- 
gueur vibrant  à  l'unisson,  si  le  diapason  B  est  seul 
excité.  —  Mais  si  les  deux  diapasons  sont  simulta- 
nément excités,  le  cordonnet  se  partage  spontané- 
ment en  deux  segments  égaux  vibrant  à  l'unisson, 
pendant  qu'il  effectue  un  mouvement  vibratoire  de 

r.AVAmiET.  12 
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tolalité.  Sous  l'influence  de  ce  iiiouvcmeul  complexe, 
il  dessine  successivement  dans  l'espiiee  dos  ligures 
très- variées,  dans  lesquelles  on  peul  toujoure  recon- 
naître (fig.  55)  les  deux  mouvements  élémentaires 


auxquels  il  obéit.  Dans  cotte  figure,  nous  avons  re- 
présenté trois  des  principales  formes  qu'atTeclC 
l'image  aérienne  du  cordonnet. 

Si,  le  diapason  A  restant  accordé  pour  le  sou  I, 
lediapasonBest  accordé  pour  le  son  3,  le  cordonnet 
se  partage  sponlanément  en  trois  segments  égaia 
vibrant  à  l'unisson,  pendant  qu'il  exécute  un  mou- 
vement vibratoire  de  totalité.  La  figure  56  repré- 
sente une  des  formes  que  prend  l'image  aérienne  du.' 
cordonnet,  sous  l'inlluence  de  ce  mouvement  vibra- 
toire complexe;  il  est  facile  de  retrouver,  dans  cette 
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figure,  les  mouvements   élémentaires  auxquels  le 
fordonnel  obéit. 
Les  formes  des  vibrations  périodiques  que  peuvent 


exêculer  les  corps  élastiques  sont  excessivement 
oorabreuses;lenombredeces mouvements,  différant 
les  uns  des  autres  par  la  loi  de  variation  des  vitesses 
élémentaires,  dépasse  toute  liniilc  assignable.  Proll- 
tant  des  ressources  de  l'analyse  la  plus  délicate  et  la 
plus  savante,  Fourier  a  su  découvrir  un  lien  d'étroite 
solidarité  entre  tous  ces  mouvements;  il  a  démontré 
que  toute  vibration  régulidrement  périodique,  quelle 
que  soit  sa  forme,  dérive  de  la  vibration /((■Kf/w/ffirt'. 
dont  la  durée  et  Yamplitnde  peuvent  varier,  mais 
dont  la  forme  est  immuable.  Les  travaux  de  cet  émi- 
nciit  géomètre  ont  établi  en  effet  que  ; 

<  I'  Toute  forme  quelconque  de  vibration  régit' 
»  lii^rtrmt'iil  périodi/jw  peut  ùlre  considérée  comme 
»  la  somme  alijébrique  de  vibrations  pendulaires, 
*  dont  les  durées  sont  une,  deux,  trois,  etc.,  fois 
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D  moins  grandes  que  celle  du  mouvement  vibratoire 
y>  considéré. 

»  2°  Un  mouvement  vibratoire  donné,  régulier 
»  et  périodique^  ne  peut  être  décomposé  que  à' une 
»  seule  manière,  en  un  nombre  déterminé  de  vibra- 
D  tions  pendulaires.  » 

Nous  sommes  donc  autorisé  à  réserver  les  déno- 
minations de  vibration  simple  et  de  mouvement 
vibratoire  simph  à  la  vibration  et  au  mouvement 
vibratoire  pendulaires . — En  conséquence,  nous  dési- 
gnerons toute  autre  forme  de  vibration  et  de  mou- 
vement vibratoire  régulièrement  périodiques  par  les 
dénominations  de  vibration  et  de  mouvement  vibra-- 
taire  complexes. 

L'importance  de  ces  théorèmes  de  Fourier  n*est 
pas  purement  mathématique;  la  décomposition 
d'un  mouvement  périodique  en  un  nombre  déter- 
miné de  mouvements  pendulaires  n'est  pas  seule- 
ment un  procédé,  un  artifice  destiné  à  rendre  les 
calculs  plus  faciles.  Nous  constaterons  bientôt  que 
cette  analyse  du  mouvement  vibratoire  périodique 
a,  dans  le  monde  extérieur,  une  signification  réelle, 
objeclive^  en  harmonie  avec  la  nature  intime  des 
choses.  A  ce  titre,  les  théorèmes  de  Fourier  éclairent 
d'une  vive  lumière  les  questions  les  plus  délicates, 
les  problèmes  les  plus  ardus  de  l'acoustique  biolo- 
gique. 


CHAPITRE  IV 


SCPERPOSmOl^  DES  MOUVEMENTS  VIBRATOIRES.  —  INTERFÉRENCE 
DES  ONDES  SONORES.  —  FACULTÉ  D'aNALVSE  DE  L'OREILLE.  — 
SONS  SIMPLES,  SONS  COMPOSÉS,  SONS  COMPLEXES. 


Dans  les  chapitres  précédents,  nous  avons  étudié 
les  origines  et  les  lois  de  production  du  son,  le  mode 
de  propagation  de  l'ébranlement  sonore  dans  le 
milieu  ambiant;  nous  avons  défmi  les  qualités  du 
son  ;  nous  avons  exposé  les  principes  de  la  formation 
de  la  gamme  et  du  classement  des  divei^  sons  dans 
réchelle  musicale.  Quelle  que  soit  leur  importance, 
ces  études  ne  fournissent  pas  toutes  les  notions  né- 
cessaires pour  aborder  les  questions  d'acoustique 
biologique  soulevées  par  la  théorie  de  la  phonation 
et  de  l'audition.  En  général,  l'atmosphère  ne  sert 
pas  de  véhicule  ,à  un  seul  système  d'ondes  sonores, 
elle  est  sillonnée  par  un  nombre  variable  et  parfois 
très-considérable  de  mouvements  vibratoires  simul- 
tanément propagés;  nous  avons  à  rechercher  les 
résultats  du  croisement  et  de  la  superposition  de  ces 
divers  systèmes  d'ondes  aériennes  dans  les  points 
de  Tespace  où  ils  se  rencontrent. 
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Article  I. 

Superposition  des  mouvements  vibratoires. 
Interférence  des  ondes  sonores. 

Lorsqu'on  jette  une  petite  pierre  en  un  point 
d'une  nappe  d'eau  tranquille,  il  se  forme,  autour  de  ce 
centre  d'ébranlement,  des  vagues  concentriques  qui 
se  propagent  de  proche  en  proche,  en  décrivant  des 
circonférences  dont  le  rayon  augmente  graduelle- 
ment. Chaque  vague  se  compose  d'un  mon$  et  d'un 
val.  Les  molécules  du  mont  sont  soulevées^  celles 
du  val  abaissées  au-dessous  de  leur  niveau  primitif. 
Le  mont  représente  une  onde  simple  de  soulèvement^ 
le  val  une  onde  simple  de  dépression;  leur  ensemble 
forme  une  o)ide  complète. 

Jetons  maintenant  deux  petites  pierres  en  des 
points  différents  de  la  nappe  d'eau;  de  ces  deux 
centres  partent  des  ondes  qui,  s'étendant  régulière- 
ment et  circulairement,  finissent  par  se  rencontrer. 
—  En  chacun  des  points  d'intersection  des  deux  sys- 
tèmes d'ondes,  les  molécules  du  liquide  sont  solli- 
citées par  des  forces  d'intensité  et  de  sens  incessam- 
ment et  périodiquement  variables;  puis  les  deux 
systèmes,  un  instant  confondus,  se  dégagent  et 
poursuivent  leur  marche  régulière  à  la  surface  du 
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liquide. — Si  nous  fixons  notre  attention  sur  la  région 
d'entre-croisement,  nous  constatons  facilement  que  : 
les  impulsions  sont  concordantes  et  leui^  effets 
s'ajoutent  dans  tous  les  points  où  arrivent  ensemble 
deux  ondes  de  soulèvement  ou  deux  ondes  de  dépres- 
sion; dans  ces  points,  les  exhaussements  ou  les  dé- 
pressions du  liquide  sont  phs  considérables  que 
dans  chacun  des  systèmes  séparés.  Mais,  dans  les 
points  assaillis  simultanément  par  une  onde  de 
sotilèvement  et  par  une  onde  de  dépression^  les  effets 
se  retranchent;  dans  ce  cas,  le  résultat  de  ces  deux 
impulsions  discordantes  est,  suivant  leur  intensité 
relative,  ou  un  exhaussement  ou  une  dépression 
pltis  faible  que  dans  chacun  des  deux  systèmes,  ou 
rnèmc  le  maintien  de  la  surface  du  liquide  au  niveau 
général  de  la  masse  d'eau. 

Adoptant  pour  point  de  départ  le  niveau  de  l'eau 
tranquille,  prenons  pour  positives  les  hauteurs  cor- 
respondantes aux  soulèvements  au-dessus  de  ce 
niveau,  et  pour  négatives  les  hauteurs  correspon- 
dantes aux  dépressions  au-dessous  de  ce  niveau; 
l'état  de  la  surface  du  liquide,  dans  les  régions  d'entre- 
croisement des  deux  systèmes  d'ondes,  satisfait  aux 
conditions  exprimées  dans  la  proposition  suivante  : 

La  hmUeur  de  Veau^  en  chacnn  de  ses  points  et  à 
chaque  instant^  est  égale  à  la  somme  algébrique  des 
luiuteurs  qu'atteindrait  le  liquide  s'il  était  sollicité, 
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au  même  point  et  au  même  imtantj  par  chacun  des 
deux  systèmes  d'ondes  agissant  seul. 

Il  résulte  de  ce  principe,  et  robservation  est  en 
accord  parfait  avec  la  théorie,  que  dans  les  points 
de  la  surface  du  liquide  où  se  croisent  une  onde  de 
soulèvement  et  une  onde  de  dépression  de  même 
intensité^  les  impulsions  égales  et  de  sens  contraires 
se  neutralisent  y  Teau  n'éprouve  aucune  agitation  et 
conserve  son  niveau^  il  y  a  interférence. 

Les  impulsions  apportées  à  un  point  quelconque 
de  la  surface  de  l'eau  par  des  systèmes  d'ondes  qui 
s'entre-croisent,  se  combinent  suivant  la  môme  loi, 
quel  que  soit  le  nombre  des  centres  d'ébranlement. 

(c  C'est,  ditM.  Helmholtz(l),  le  spectacle  que  nous 
»  donne  surtout  la  mer,  considérée  du  haut  d'un 
»  rivage  élevé,  lorsque,  après  un  vent  violent,  elle 
i>  commence  à  se  calmer.  On  voit  alors,  tout  d'un 
»  coup,  les  grandes  vagues  venant  des  lointaines 
»  extrémités  de  l'horizon,  par  longues  lignes  droites, 
i)  se  distinguer  çà  et  là  par  l'écume  qui  blanchit 
D  leur  crête,  se  succéder  à  des  distances  régulières 
))  et  se  diriger  contre  le  rivage.  A  chaque  change- 
j)  ment  de  la  forme  de  ce  dernier,  elles  sont  rejetées 
»  dans  des  directions  différentes,  en  sorte  que  les 
i>  ondes,  qui  arrivent  ensuite,  sont  coupées  oblique- 
j)  ment  par  les  précédentes.  Un  bateau  à  vapeur  en 

(1)  Loco  citatOy  p.  33. 
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>  marche  produit  encore,  derrière  lui,  un  système 

»  d'ondes  en  forme   de  fourche,   et  Toiseau  qui 

»  pêche  un   poisson   détermine   la   formation   de 

»  petites  vagues  circulaires.  L'œil  de  l'observateur 

)»  arrive  facilement  à  suivre  séparément  toutes  ces 

»  divei^ses  ondes,   grandes  ou   petites,  larges  ou 

»  étroites,  droites  ou  courbes  ;  il  peut  voir  que  leur 

»  marche  sur  la  surface  de  l'eau  est,  pour  chacune, 

ji>  exactement  la  môme  que   si  la  nappe  liquide 

»  n'était  pas  simultanément  sollicitée  par  d'autres 

»  forces  et  d'autres  mouvements,  d 

Des  phénomènes  de  même  nature  se  produisent 
nécessairement  dans  toute  masse  d'air  sillonnée  par 
plusieurs  ébranlements  sonores  simultanément  pro- 
pagés. —  Analysons  d'abord  les  effets  produits  par 
deux  sources  sonores  très-voisines  l'une  de  l'autre 
qui  émettent  simultanément  des  sons  de  même  hau- 
teur et  de  même  intensité.  A  chaque  instant,  un 
point  quelconque  de  la  masse  gazeuse  ambiante  re- 
çoit, de  ces  deux  systèmes  d'ondes  de  même  période^ 
des  impulsions  élémentaires  dont  la  résultante  dé- 
pend de  la  distance  du  point  considéré  a  chacun  des 
deux  centres  d'ébranlement. 

X""  Le  point  considéré  est  à  égale  distance  des  deux 
centres  d' ébranlemcnl .  —  Dans  ce  cas,  les  ondes 
sonores  émanées  simultanément  des  deux  sources 
et  représentées  par  les  courbes  I,  II  de  la  figure  57 
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marchent  dans  des  directions  sensiblement  paral- 
lèles et  sont  parfaitement  concordantes  ;  les  impul- 
sions élémentaires  qu'elles  communiquent  au  point 


Figure  57. 

considéré  sont  donc  de  môme  intensité  et  de  môme 
sens.  —  Ainsi,  au  moment  môme  où  le  système  I 
apporte  en  ce  point  la  condensation  ab,  le  système  II 
arrive  avec  la  comiensution  a!b^  =  ab;  l'effet  résul- 
tant est  donc  une  condensation  a'' b^'  =  ab  +  a'b'.  — 
Au  moment  môme  où,  par  le  fait  de  la  continuation 
du  mouvement  ondulatoire,  le  système  I  apporte  en 
ce  point  la  dilatation  cd,  le  système  II  arrive  avec  la 
dilatation  cUV  -^  cd\  l'effet  résultant  est  donc  une 
dilatation  c'UV  =  cd  +  c'rf'.  — Tous  les  points  de  la 
masse  gazeuse  situés  à  égale  distance  des  deux  cen- 
tres d'ébranlement  sont  donc  simultanément  tra- 
versés  par  deux  systèmes  I,  Il  d'ondes  sensiblement 
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parallèles  cl  concordantes^  dont  les  impulsions  élé- 
mentaires sont  de  même  intensité  et  de  même  sens, 
et  s'ajoutent.  —  Dans  tous  ces  points  le  son  est  né- 
cessairement renforcé^  et  la  série  des  ébranlements 
produits  se  trouve  représentée  par  un  système  III 
d'ondes  sonores  de  niême  longueur  ou  période  que 
les  ondes  de  chacun  des  deux  systèmes  I  et  II,  mais 
dont  les  condensations,  les  dilatations  et  les  vitesses 
élémentaires  ont  une  intensité  double. 

Les  résultats  sont  évidemment  les  mêmes  dans 
tous  les  points  dont  les  distances  aux  centres  d'é- 
branlement diffèrent  de  la  longueur  d'un  nombre 
entier  d'ondulations  complétées  ou  d'un  nombre 
pair  d'ondulations  simples.  Dans  tous  ces  cas,  en 
effet,  comme  dans  le  précédent,  les  deux  systèmes 
d'ondes  communiquent,  simultanément  et  à  chaque 
instant,  aux  couches  gazeuses  situées  en  ces  points 
de  l'espace,  des  impulsions  élémentaires  de  même 
intensité  et  de  même  sens,  car  les  ondes  qui  arrivent 
ensemble  en  ces  points  sont  de  même  phase. 

2*  Les  distances  du  point  considéré  aux  deux 
centres  d'ébranlement  diffèrent  de  la  longueur  d'une 
onde  simple.  —  Dans  ce  cas,  les  résultats  sont  très- 
simples  et  diffèrent  beaucoup  des  précédents.  Les 
deux  systèmes  d'ondes  sonores  sont  représentés  par 
les  courbes  I,  II  de  la  figure  58.  —  Il  est  facile  de 
voir  que  le  point  considéré  est,  à  chaque  instant, 
traversé  par  une  onde  condensante  et  une  onde  dila- 
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tante,  dont  les  effets  se  détruisent  complètement.  — 
Ainsi,  par  exemple,  au  moment  même  où  le  sys- 
tème I  apporte  en  ce  point  la  condensation  ab ,  le 


II 


in 


Figure  58. 


système  II  arrive  avec  la  dilatation  a'b'  =  ab. 
Les  impulsions  élémentaires  superposées  sont  de 
sens  contraires  et  d'éfjale  intensité  ;  leur  résultante 
est  nécessairement  nulle.  Tous  les  points  de  la 
masse  gazeuse  dont  les  distances  aux  deux  centres 
d'ébranlement  diffèrent  d'une  longueur  d'onde 
simple  sont  donc  simultanément  traversés  par  deux 
systèmes  I,  II  d'ondes  sensiblement  parallèles  et 
complètement  discordantes,  dont  les  impulsions  élé- 
mentaires, de  môme  intensité  et  de  sens  contraires, 
s'annulent  en  se  retranchant.  Dans  tous  ces  points, 
le  son  est  nécessairement  éteint,  il  y  a  interféiwice  ; 
l'état  invariable  de  la  niasse  gazeuse  en  ces  points 
est  représenté  par  la  ligne  droite  III. 
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Ces  phénomènes  A' interférence^  d'extinction  du 
son  se  reproduisent  évidemment  en  tous  les  points 
de  la  masse  gazeuse  dont  les  distances  aux  deux 
centres  d'ébranlement  diffèrent  d'un  nombre  impair 
d'ondes  simples.  Dans  tous  ces  cas,  en  effet,  comme 
dans  le  précédent,  les  deux  systèmes  d'ondes  com- 
muniquent, simultanément  et  îi  chaque  instant,  aux 
couches  gazeuses  situées  en  ces  points  des  impul- 
sions élémentaires  de  môme  intensité  et  de  sens 
contraires  qui  s'annulent  complètement,  car  la  diffé- 
rence de  phase  des  deux  ondes  qui  arrivent  simulta- 
nément en  ces  points  est  égale  à  7,  à  une  longueur 
d'onde  simple  divisée  par  une  longueur  d'onde  com- 
plète. 

3*  Les  distances  du  point  considéré  aux  deux  cen- 
tres d^  ébranlement  diffè^rent  d'une  quantité  inférieure 
à  la  longueur  d'une  ondulation  simple.  —  Représen- 
tons les  deux  systèmes  d'ondes  de  directions  paral- 
lèles parles  systèmes  de  courbes  I,  II  (fig.  59).  Le 
système  II,  émis  par  le  centre  d'ébranlement  le  plus 
rapproché  du  point  considéré,  précède  le  système  I 
sur  toute  la  ligne  de  propagation  et  atteint  ce  point 
avec  une  avance  ab  =  lib'  plus  petite  qu'une  lon- 
gueur d'onde  simple.  Pendant  que  ce  point  est 
traversé  à  la  fois  par  les  deux  systèmes,  il  existe 
constamment  entre  les  ondes  I  et  II  un  retard  égal 
à  «A,  ou  une  différence  déphasé  égale  au  rapport  de 
ah  à  la  longueur  d'une  onde  complète.  Générale- 
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ment  donc  les  innpulsions  élémentaires^  simultané- 
ment apportées  à  ce  point  par  les  deux  systèmes, 
diffèrent  par  leur  intensité  ;  elles  peuvent  même  être 


Figure  59. 

de  sens  contraires  ;  leur  somme  algébrique  est  l'im- 
pulsion résultante  communiquée  aux  couches  ga- 
zeuses correspondantes.  —  Si,  perpendiculairement 
à  la  direction  commune  des  deux  systèmes,  nous 
menons  un  plan  N  situé  à  égale  distance  des  nœuds 
c,  c\  il  est  évident  qu'au  moment  même  où  le  sys- 
tème I  apporte  au  point  considéré  la  condematian 
de,  le  .système  II  arrive  avec  la  dilatation  rfV  de 
môme  intensité  ;  ces  deux  impulsions  se  détruisent; 
il  y  a  également  interférence  au  moment  du  passage 
simultané  par  ce  point  des  impulsions  élémentaires 
des   deux  systèmes  qui  correspondent  aux  plans 
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K\  K",  N'",  N'%  placés,'comme  le  plan  N,  à  égale 
distance  de  deux  nœuds  des  systèmes  d'ondes  I,  II. 
De  la  manière  dont  les  positions  des  plans  N,  N', 
i\",  N'",  N'^  sont  déterminées,  il  est  facile  de  dé- 
duire que  les  distances  ]\N',  N'N",  NW\  N'^'N^^ont 
|)Our  valeur  commune  la  longueur  d'une  onde 
simple  de  chacun  des  systèmes  I,  II.  —  Le  point 
considéré  est  donc  soumis  à  une  série  de  con- 
densations et  de  dilatations  se  succédant  périodi- 
quement, représentée  par  la  courbe  résultante  lU, 
dans  laquelle  les  nœuds  M,  M',  M",  M",  M'^  sont 
séparés  par  des  intervalles  dont  la  valeur  commune 
est  égale  k  l'intervalle  de  deux  nœuds  successifs 
dans  chacun  des  deux  systèmes  I,  II.  —  Les  ondes 
résultantes  étant  de  même  période  que  les  ondes 
composantes,  le  son  résultant  est  donc  de  même 
hauteur  que  les  deux  sons  superposés  ;  seulement  la 
forme  des  ondes  sonores  résultantes  diffère  de  la 
forme  pendulaire  des  ondes  composantes,  ce  qui, 
nous  le  verrons  plus  tard,  détermine  une  modifica- 
tion du  timbre. 

Les  résultats  Je  la  superposition  des  mouvements 
vibratoires  des  deux  systèmes  I,  II  sont  évidemment 
les  mômes  dans  tous  les  cas  où  les  distances  du  point 
considéré  aux  deux  centres  de  mouvement  diffèrent 
d'une  quantité  qui  n'est  ni  un  nombre  pair^  ni  un 
nombre  impair  d'ondes  simples. 

L'expérience  démontre  qu'en  réalité  la  composi- 


192  SUPERPOSITION  DES  MOUVEMENTS  VIBRATOIRES. 

tioii  de  deux  mouvements  vibratoires  superposés 
s'opère  suivant  les  principes  que  nous  venons  d'ex- 
poser. Les  plaques  vibrantes  se  prêtent  très-facile- 
ment à  la  réalisation  des  phénomènes  relatifs  à 
rinterférencc  des  sons. 

Soit  P  (fig.  60)  une  plaque  circulaire  qui,  atta- 
quée avec  un  archet,  s'est  divisée  en  y  ma  fr^  secteurs 


c 


Figuro  60. 

égaux,  vibrant  à  l'unisson  et  séparés  par  deux  lignes 
nodahîs  diamétrales.  Soit,  en  outre  ach  un  svstémc 
de  deux  tuyaux  de  môme  longueur  (a,  h)  léunispar 
un  troisième  c.  Le  tuyau  transversal  c,  composé 
de  deux  parties  emboîtées,  permet  de  faire  tourner 
les  tuyaux  (/,  h  dans  un  plan  perpendiculaire  à  c.  A 
leurs  extrémités  libres  les  tuyaux  6r,  b  sont  percés 
d'ouvertures  latérales  0,  0'  tournées  l'une  vers 
l'autre.  Ajoutons  que  les  tuyaux  flf,  /^sont  choisis  de 
dimensions  telles  (juc  la  colonne  d'air  contenue  dans 
chacun  d'eux  renforce  le  son  de  la  plaque,  en  vibrant 
a  l'unisson. 

Disposons  le  système  de  manière  que  le  tuyau 
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supérieur  a  soit  placé,  au-dessus  de  la  plaque^  sui- 
vant le  diamètre  passant  par  le  milieu  du  secteur  S, 
et  que  le  tuyau  inférieur  b  soit  i-ejeté  latéralement 
en  h'.  Le  secteur  S  envoie  à  Touverture  0'  du 
tu^au  a  une  série  d'ondes  condensantes  et  dilatantes 
q  1.1  i  se  propagent  dans  le  système  ;  le  son  rendu  est 
rr^^i  forcé. 

3Iais,  si  l'on  dispose  les  deux  tuyaux  pai*allèlement 
el  suivant  le  diamètre  passant  par  le  milieu  du  sec- 
teur S,  l'un  au-dessus,  l'autre  au-dessous  de  la 
plaque,  tout  renforcement  cesse  à  Tinstant,  l'on 
ïi'eniend  plus  que  le  son  de  la  plaque.  Dans  cette 
l>osition,  le  secteur  envoie  simultanément  une  con- 
densation par  Touveilure  0  et  une  dilatation  de 
fïiême  intensité  par  l'ouverture  0',  et  vice  rersâ.  II 
^ïi  résulte  deux  séries  d'ondes  sonores  se  propa- 
geant, l'une  dans  le  tuyau  a^  l'autre  dans  le  tuyau  /;, 
<lUi  atteignent  le  tuyau  de  communication  Cj  et  se 
Superposent  avec  une  différence  de  phase  égale  à  ^, 
Puisque  le  retard  de  l'une  de  ces  deux  séries  sur 
*^^utre  est  égal  à  une  longueur  d'ondulation  ^/wy^/t'. 
*— ^s  deux  mouvements  vibratoires  interfèrent  néces- 
'"^^Xiremcnt  et  le  système  des  deux  tuyaux  ne  produit 
t^  1  us  aucun  effet  de  renforcement. 

Le  tuyau  bifurqué  CAB  est  de  dimensions  convo- 

U^bles  pour  renforcer  le  son  de  la  plaque.  Si  l'on 

place  Touverturc  inférieure  B  au  milieu  du  secteur  S 

^V  l'ouverture  A  en  dehors  de  la  plaque,  le  secteur  S 

i;vv.\RRF.T.  I;{ 
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fait  pénétrer,  par  B,  une  série  d'ondes  alternativement 
condensantes  et  dilatantes  ;  le  son  de  la  plaque  est 
renforcé.  Mais,  si  l'on  place  l'ouverture  B  au  milieu 
du  secteur  S  et  l'ouverture  A  au  milieu  du  secteur 
contigu  S',  le  renforcement  cesse  à  V instant.  Dans 
ce  dernier  cas,  les  secteurs  contigus  S,  S' vibrant  en 
sens  contraires,  une  onde  condensante  pénètre 
par  B  au  moment  même  où  une  onde  dilatante 
de  même  intensité  pénètre  par  A,  et  vice  versa.  Les 
deux  mouvements  vibratoires  se  superposant  avec 
une  différence  de  phase  égale  à  \  sont  en  retard 
l'un  sur  l'autre  d'une  longueur  d'onde  simple  et 
nécessairement  interférente  ;  le  tuyau  ne  renforce 
plus  le  son  de  la  plaque  qui  seul  est  entendu. 

M.  Lissajous  (I)  a  imaginé  un  moyen  très-simple 
de  mettre  en  évidence  le  phénomène  de  l'interféœnce 
du  son.  A  (fig.  61)  est  une  plaque  métallique  vi- 
brante, divisée  en  six  secteui^  égaux,  séparés  par 
trois  lignes  nodales  diamétrales;  deux  secteurs 
successifs  sont  nécessairement  animés  de  mouve- 
ments de  sens  contraires.  Ainsi,  les  secteurs  de  rang 
pair  2,  4,  6  se  dépt^itnent  par  l'effet  du  mouvement 
vibratoire,  pendant  que  les  secteurs  de  mng  impair 
1,  3,  5  s'élèvent^  et  vice  versa.  Les  diverses  ondes 
émanées  simultanément  de  la  plaque  sont  donc,  à 
un  moment  quelconque,  condensantes  pour  une 

(  I  )  Comptes  rendus  de  VA cadèmie  des  sciences 1 1 855, 1 .  X L,  p.  I  ;)3* 
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moitié  des  secteurs,  dilatantes  pour  Tautre  moitié; 
d'ailleui^,  les  ondes  fournies  par  tous  les  secteurs 
de  même  parité  sont  toujours 
ensemble  condensantes  ou 
dilatantes  et  de  même  phase. 
La  résultante  de  toutes  les 
ondes  qui  atteignent,  à  un 
instant  donné,  un  point  situé 
sur  Taxe  de  figure  de  la  pla- 
que doit  être  constamment 
nulle;  en  effet,  ces  ondes 
constituent  deux  groupes  en 
retard  l'un  sur  l'autre  de  la 
longueur  d'une  onde  simple; 
au  moment  de  leur  super-  Figure  ci. 

position,  ces  deux  groupes  de  mouvements  vibra- 
toires ont  donc  une  différence  de  phase  égale  à  1  et 
apportent  en  ce  point  des  impulsions  de  môme 
intensité  et  de  sens  contraires;  ils  s'entre-détrui- 
senl  mutuellement,  ils  interfèrent.  Pour  un  point 
situé  hoi^  de  Taxe,  la  destruction  du  mouvement 
vtbititoire  n'est  plus  complète  ;  l'intensité  du  son 
est  seulement  plus  ou  moins  affaiblie^  suivant  la 
position  du  point  considéré.  Pour  faire  cesser  ces 
effets  à' interférence^  il  suffit  d'arrêter,  dans  leur 
marche,  les  ondes  émanées  des  secteui^s  de  même 
parité,  et  de  laisser  les  autres  se  pix)pager  libre- 
ment. 
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M.  Lissajous  obtient  ce  résultat  au  moyen  d'un 
disque  de  carton  B,  de  même  diamètre  que  la  plaque, 
et  découpé  en  sic  secteurs  égaux,  alternativement 
pleins  et  vides.  Avec  ce  disque,  tenu  par  un  fil  fixé 
en  son  centre  de  figure,  on  peut  recouvrir  la  moitié 
des  secteurs  de  la  plaque  sans  les  toucher,  de  ma- 
nière qu'un  secteur  découvert  soit  toujoui^  compris 
entre  deux  secteurs  couverts  ;  les  trois  secteurs  mé- 
talliques de  rang  pair  étant  couverts,  les  trois  sec- 
teui^  de  rang  impair  sont  découverts,  et  vice  versa. 
Le  disque  B  étant  ainsi  disposé  au-dessus  et  très- 
près  de  la  plaque,  après  l'avoir  attaquée  avec  un  ar- 
chet, on  constate  que  le  son  acquiert  une  intensité 
beaucoup  plus  grande,  est  renforcé  à  peu  près 
comme  il  le  serait  par  un  tuyau  vibrant  à  l'unisson. 
L'effet  est  assez  marqué  pour  faire  remiltre  la 
sensation  auditive^  alors  môme  que  le  mouvement 
vibratoire  de  la  plaque  est  assez  affaibli  pour  que 
le  son  ne  soit  plus  perceptible. 

Le  renforcement  est  maximum  quand  lessecteui-s 
du  carton  coïncident  exactement  avec  ceux  de  la 
plaque  ;  il  diminue  k  mesure  que  le  disque  s'écarte 
de  cette  position  ;  il  disparaît  complètement  quand 
les  lignes  nodales  de  la  plaque  sont  bissectrices  des 
secteurs  vides  du  disque.  Ce  dernier  résultat  pouvait 
être  prévu,  car  les  secteurs  vides  du  disque  étant  à 
cheval  sur  deux  secteurs  contigus  de  la  plaque,  cha- 
cun d'eux  laisse  nécessairement  passer  deux  séries 
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discordantes  d'ondes  sonores  émanées  de  ces  sec- 
leurs. 

Lorsqu'on  imprime  un  mouvement  de  rotation 
sur  son  axe  à  un  diapason  dont  les  branches  sont 
maintenues  verticales  au  niveau  de  Toi'eille,  la  sen- 
sation auditive  passe  par  des  périodes  alternatives 
de  renforcement  et  d'affaiblissement.  —  Dans  la 
figure  62,  a^h  représentent  les  extrémités  du  diapa- 
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son  vues  d'en  haut.  —  Le  son  est  renforcé^  mais 
inégalement,  loi^quel'oreille  occupe  Tune  des  cpialre 
régions  f ,  r/,  f?,  /*.  —  Il  est  affaibli  quand  elle  est 
placée  sur  l'une  des  quatre  lignes  ponctuées //,  A,  /,  k. 
—  Ces  phénomènes  s'expliquent  très-facilement  par 
la  combinaison  des  deux  mouvements  vibratoires  dé- 
terminés, dans  la  masse  gazeuse  ambiante,  par  les 
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deux  branches  a ,  ô  du  diapason . — Ces  deux  branches 
sont  toujours  animées  de  vitesses  de  sens  contraires; 
alternativement  elles  s'éloignent  comme  l'indiquent 
les  flèclies  supérieures  et  se  rapprochent  comme  l'in- 
diquent les  flèches  inférieures.  — Dans  les  régions  rf,/ 
les  couches  d'air  reçoivent  de  a  et  6  des  impulsions  de 
même  sens  qui  s'ajoutent  ;  l'intensité  du  son  est  maxi- 
mum. —  Dans  les  régions  c  et  ^,  les  impulsions  com- 
muniquées aux  couches  d'air  sont  nécessairement  de 
sens  contraires,  mais  elles  ne  se  détruisent  pas,  parce 
que  la  différence  de  phase  n'est  pas  assez  considérable 
et  que  la  branche  la  plus  rapprochée  de  l'oreille  agit 
plus  fortement  que  l'autre;  le  mouvement  vibratoire 
n'est  pas  éteint,  le  son  est  nettement  entendu,  mais 
avec  moins  d'intensité  qu'en  d  et  en  f.  —  Sur  les 
points  des  quatre  lignes  g,  //,  /,  k,  les  ondes  engen- 
drées par  les  doux  branches  se  neutralisent  com- 
plètement l'une  Tautre;  le  long  de  ces  lignes 
l'oroille  n'entend  rien.  Weber  a  démontré  que,  con- 
formément h  la  théorie  des  interférences,  ces  lignes 
sont  des  arcs  d'hyperbole.  —  Lorsque  l'oreille  pla- 
cée sur  Tune  de  ces  quatre  lignes  d'interférence 
n'entend  rien,  il  suffit,  pour  faire  renaître  le  son,  de 
coiffer  Tune  des  branches  du  diapason  avec  un  tube 
de  carton  dont  les  parois  font  obstacle  à  la  propa- 
gation du  mouvement  vibratoire  correspondant;  la 
branche  libre  agit  aloi*s  seule  d'une  manière  efTicace 
sur  la  masse  gazeuse  et  sur  Toreille;  cette  dernière 
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expérience  est  analogue  à  celle  de  M.  Lissajous  sur 
la  plaque  vibrante  et  le  disque  de  carton  découpé 
(page  d95). 
M.  P.  Desains  a  imaginé  (fig.  63)  un  appareil 


lrès-«imple  qui  donne  de  très-bons  résultats'.  —  On 
prend  une  caisse  rectangulaire  de  bois,  au  centre  de 
In  face  inférieure  de  laquelle  on  perce  un  trou 
destiné  ii  fixer  un  fort  siftlet  S.  Sur  la  face  supérieure 
de  la  caisse,  on  perce  deux  trousOjO',  beaucoup  plus 
laides,  symétriquement  placés  par  rapport  h  la  verti- 
cale, passant  par  Taxodu  sifflet  S.  Enfin  on  colle,  sur 
toute  la  paroi  interne,  de  la  ouate  de  coton  destinée 
â  empêcher  toutes  les  réflexions  sonores  h  l'intérieur 
de  la  boite.  Les  choses  étant  ainsi  disposées  on  fait 
parler  le  sifflet  avec  un  soufflet  mis  en  communica- 
tion avec  lui  par  le  tube  T. 

En  raison  de  leur  position,  les  deux  trous  0,  0' 
deviennent  en  réalité  deux  sources  sonores  rournis- 
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sanl  à  chaque  instant  des  ondes  de  même  phase  et  de 
même  intensité.  —  Avec  une  petite  membmne  élas- 
tique recouverte  de  sable  fin,  on  peut  étudier  les 
effets  de  la  rencontre  de  ces  deux  systèmes  d'ondes 
dans  la  masse  gazeuse  ambiante. 

On  constate  ainsi  facilement  qu'en  tous  les  points 
d'un  plan  perpendiculaire  au  milieu  de  la  ligne  qui 
joint  les  centres  des  deux  trous  0,  0',  le  sable  de  la 
membrane  accuse,  par  ses  agitations,  un  mouvement 
vibratoire  intense;  ce  résultat  pouvait  être  prévu. 
En  effet,  tous  les  points  de  ce  plan  sont  à  égale  dis- 
tance des  trous  0,  0'  ;  par  suite,  les  ondes  qui  s'y 
croisent  sont  de  même  phase  et  les  vitesses  élémen- 
taires s'ajoutent. 

Mais  dans  le  plan  A  B  C  D  perpendiculaire  au  pre- 
mier, on  trouve  successivement  des  nœuds  et  des 
ventres  de  vibration,  accusés  par  l'immobilité  où 
l'agitation  du  sable  de  la  membrane.  Les  nœuds 
correspondent  à  des  points  tels  que  leurs  distances 
aux  trous  0,  0'  diffèrent  d'un  nombre  impair  d'on- 
des simples  ;  ces  points  sont  simultanément  abordés 
par  une  onde  condensante  et  une  onde  dilatante,  dont 
les  impulsions  élémentaires  égales  et  de  sens  con- 
traires se  neutralisent  ;  il  y  a  interférence.  Les  ven- 
tres au  contraire,  correspondant  aux  maxima  d'agi- 
tation du  sable,  sont  placés  en  des  points  dont  les 
distances  aux  trous  0,  0'  diffèrent  d'un  nombre ;>fl/r 
d'ondulations  simples  ;  ces  points  sont  simultané- 
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ment  allciiits  par  des  oodes  de  mi''mc  phase  donl 
tes  impulsions  éléiiieiitaircs  s'ajouleiiL. 

Quand  la  meinbiaiii;  est  placée  sur  un  nœud  el 
que  le  sable  reste  parlai lomerit  immobile,  il  suffit 
de  boucher  l'un  des  Irous  0,  0'  pour  détruire  l'un 
des  mouvements  ondulatoires  ;  l'existence  du  second 
mouvement  ondulatoire  est  aloi-s  accusé  par  l'agita- 
liou  du  sable  de  la  membrane. 

Sur  le  sommier  d'une  soulllerie,  plaçons  à  cftté 


l'im  de  l'autre  deux  tuyaux  d'orgue  exaclemciit 
accordés  à  runissoii  H'i^.  1)4).  Tinilipie  l'on  ne  fiiil 
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rendu.  Maïs  du  momentqueies  deux  tuyaux  s 
nullanémenl  attaqués,   rappareit  ne   rend  p 
'un  son    coHsidémhlemeiit  a/fiiibli.  Cependa 
ns  ce  dernier  cas,  la  colonne  d'air  de  chacun 
ux  tuyaux  vibre  comme  lorsqu'elle  est  iâoléin 
rnnlée.  —  En  efiel,  les  flannnes  des  bées  de 

communication  avec  les  capsules  manométriqu 
acées  sur  ces  tuyaux  dans  la  région  du  nœud 
1  rondanieiilal.  s'iii//fi-iil.    La  figure   '>5   rep 
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Figure  65. 

ite,  à  "anche,  lesiinagesdes deux  flammes  (ourn 
i-  le  miroir  immobile  et  pendant  que  les  tuyaux 
rient  pas.  —  Mais  du  moment  que  les  deux  luy« 
rient  et  que  le  miroir  tourne,  ces  imagesserésolT 
deux  série.»;  superposées  de  jets  lumineux  irès-i 

M 
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centués  et  également  espacés.  Chacun  de  ces  jets  lu- 
mineux correspond  à  une  compression  de  l'air  dans  le 
tuyau  correspondant  ;  la  dilatation  est  accusée  parl'in- 
tervalle  obscur  de  deux  jets  successifs. — Mais  les  jets 
lumineux  des  deux  séries  ne  sont  pas  placés  au-des- 
sus les  uns  des  autres  sur  une  même  verticale  ;  ils 
sont  alternants  ;  à  un  espace  obscur  de  sa  série  supé- 
rieure con'espond  un  jet  lumineux  de  la  série  infé- 
rieure. 

Cette  distribution  alternante  des  jets  lumineux  des 
deux  séries  montre  qu'au  moment  même  où  l'air  est 
amdensé  dans  un  tuyau  il  est  dilaté  dans  l'autre, 
et  réciproquement.  Il  en  résulte  que  les  ondes  sono- 
res émises  par  tes  deux  tuyaux  sortent  discordantes, 
avec  une  iifférence4e  marche  égale  \i  la  longueur 
d'une  ondulation  simple.  —  Ces  deux  systèmes  d'on- 
des, au  lieu  de  se  renforcer  j  s'affaiblissent  mutuelle- 
ment et  ne  produisent  qu'un  son  de  peu  d^ intensité. 
Daoï^ce  cas,  comme  dans  toutes  les  expériences  de 
même  nature  faites  avec  des  tuyaux  d'orgue,  le  son 
résultant  n'est  pas  nul^  l'interférence  n'est  pas 
complète,  parce  que  le  son  fondamental  fourni 
par  ces  tuyaux  n'est  jamais  un  son  simple^  mais 
est  accompagné  d'un  certain  nombre  d'harmo- 
'niques. 

Nous  devons  à  M.  R.  Kœnig  un  appareil  très-ingé- 
nieux, qui  permet  de  démontrer  d'une  manière  ri- 
goureuse les  lois  de  l'interférence  des  sons  et  de 
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rendre  les  phénomènes  nettement  saisissables  à  un 
nombreux  auditoire.  —  Le  tube  cylindrique  of 
(fig.  66)  se  divise,  en  /*,  en  deux  branches  dirigées 
l'un  vers  m^  l'autre  vers  n  ;  ces  branches  s'infléchis- 
sent et  aboutissent  aux  tubes  g^g' ^  auxquels  est 
ajustée,  au  moyen  de  deux  tubes  semblables,  une 
planchette  de  bois  pp  munie  de  deux  capsules  mano- 
métriques  c,  c' .  —  La  portion  hn  V  de  la  branche  n 
peut  glisser  suivant  ab^  a' b',  comme  le  tuyau  d'un 
trombone.  Lorsque  b  et  b^  appuient  contre  a  et  «', 
les  branches  rw,  n  sont  de  môme  longueur.  La  bran- 
che m  est  de  longueur  invariable  ;  on  peut  allonger 
la  branche  n  ;  un  index  fixé  sur  le  milieu  de  la  tra- 
verse t  indique,  sur  la  règle  graduée  S,  l'allongement 
communiqué  à  cette  branche  n. 

La  figure  67  représente  la  composition  de  la  plan- 
chette;? ;?,  ses  deux  capsules  manométriques,  et  leur 
ajustement  aux  trois  becs  do  flamme  ^/',  //,  rf".  —  Un 
courant  du  gaz  de  l'éclairage  pénètre  par  le  tube*  T 
dans  une  caisse  CB,  d'où  il  est  distribué  par  deux 
tubes  de  caoutchouc  aux  capsules  manométriques 
(\c'.  De  la  capsule  c  partent  deux  tubes  de  caout- 
chouc, dont  Tun  distribue  le  gaz  au  bec  d'  et  Faulre 
au  bec  d  ;  de  la  capsule  c'  partent  également  deux 
tubes  de  caoutchouc,  dont  l'un  distribue  le  gaz  au  bec* 
^/"et  Tautre  au  bec  d.  —  Ainsi,  la  flamme  i/' est 
exclusivement  alimentée  par  le  gaz  delà  capsule  c  et 
la  flamnie  d"  par  le  gaz  de  la  capsule  c'  ;  la  flamme 
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médiane  d  est  alimentée  à  la  fois  par  le  gaz  des  deux 
capsules  c,6*'. 

A  l'extrémité  du  tube  of  (fig.  06)  est  ajusté  un  ré- 
sonnateur  accordé  à  Tunisson  du  diapason  D  (1),  et 
destiné  à  renforcer  le  son  simple  de  ce  diapason. 

Tant  que  le  diapason  D  et  le  miroir  tournant  M 
restent  en  repos,  les  trois  flammes  rf,rf',  rf"  se  réflé- 
chissent dans  le  miroir  ainsi  que  l'indique  la  figure 67. 

Commençons  par  faire  glisser  le  tube  n  jusqu'à 
coïncidence  des  points  «  et  b,  a'  et  b';  l'index  de  la 
traverse  t  est  sur  le  zéro  de  l'échelle  graduée  S;  les 
branches  n,  m  sont  de  môme  longueur.  Faisons  alors 
parler  le  diapason  D. —  Les  ondes  sonores  pénètrent 
dans  le  tube  of^  se  divisent  en  deux  portions  d'égale 
intensité  pour  s'engt'iger  dans  les  branches li,  m.  Ces 
deux  ondes  partielles  arrivent  donc  en  g^g'  après  avoir 
parcouru  des  chemins  d'6j,^ile  longueur;  au  moment 
où  elles  atteignent  les  membranes  élastiques  des 
capsules  manométriquestî,  c',  elles  sont  parfaitement 
concordantes,  toutes  les  deux  condensantes  ou  dila- 
tantes, de  même  phase  et  de  môme  intensité.  —  Lcîî 
trois  flammes.de  la  figure  67  s'agitent;  leui*s  images 
réfléchies  sur  le  miroir  tournant  se  résolvent  (fig.  68, 1) 
en  trois  séiîes  superposées  de  jets  lumineux.  Les  jels 
des  trois  séries  sont  placés  sur  une  môme  verticale, 
ce  qui  annonce  que  les  condensations  et  les  dilatations 

(I)  Voir,  cliapilre  V,  les  prupriélés  de  ces  résoniin leurs» 
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sont  simultanées  dans  les  deux  capsules  ;  de  plus,  la 
hauteur  des  jets  de  la  série  moyenne,  qui  traduisent 
les  variations  d'éclat  de  la  flamme  moyenne  d  ali- 
mentée à  la  fois  par  le  gaz  des  deux  capsules,  est 
sensiblement  double  de  la  hauteur  commune  des 
jels  des  deux  séries  extrêmes  produits  par  les  flammes 
extrêmes  (/',  ri'',  dont  chacune  est  alimentée  seule- 
ment par  le  gaz  de  Tune  des  deux  capsules.  Cette 
dernière  circonstance  démontre  qu'à  chaque  instant, 
les  deux  ondes  partielles  communiquent  aux  mem- 
branes des  deux  capsules  c,c'  des  impulsions  de 
même  intensité  et  de  môme  sens,  dont  la  somme  est 
traduite  par  les  variations  d'éclat  de  la  flamme  mé- 
diane d. 

Faisons  ensuite  glisser  la  branche  >^  jusqu'à  ce  que 
l'intervalle  ab  (fig.  66)  soit  égal  'à\a  moitié  de  la  Ion- 
gueur  d'une  onde  simple.  —  Dans  ce  cas,  le  chemin 
fa  b  n  b'  a'  y  l'emporte  évidemment  d'une  hmyueur 
d'onde  simple  sur  le  chemin /'w  y.  En  g,  g  ^  les  ondes 
partielles  sont  donc  complètement  discordantes;  leur 
différence  de  phase  est  7,  Tune  étant  en  relard  sui* 
l'autre  d'une  longueur  d'onde  simple;  par  suite, 
les  impulsions  simullanément  communiquées  aux 
membranes  des  capsules  (?,c'  sont  constamment  de 
même  inlemité  et  de  signes  contraires.  —  Les  deux 
flammes  extrêmes  ri'  d^'  s'agitent  seules,  la  flamme 
médiane  d  reste  immobile;  leurs  images,  fournies 
par  le  miroir  tournant,  sont  traduites  (fig*  68,  II)  par 
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un  ruban  lumineux,  correspondant  à  la  flamme  mé- 
diane immobile  (/,  placé  entre  deux  séries  des  jels  lu- 
mineux de  même  hauteur.  Les  jets  lumineux  de  ces 
deux  séries  sont  produits  par  les  flammes  rf',  rf",  dont 
chacune  est  alimentée  seulement  par  le  gaz  de  l'une 
des  capsulesc,^/;  leur  hauteur  commune  elleur  dispo- 
sition alternante  démontrent  qu'à  un  moment  donné 
quelconque  les  ondes  partielles  communiquent  aux 
membranes  des  deux  capsules  des  impulsions  de 
même  intensité  et  de  sens  contraires.  La  hauteur 
uniforme  du  ruban  lumineux  intermédiaire  in- 
dique qiie  la  flamme  médiane  dj  alimentée  par  le 
gaz  des  deux  capsules,  n'éprouve  aucune  varia- 
tion; les  impulsions  communiquées  aux  mem- 
branes des  deux  capsules  par  les  deux  systèmes 
d'ondes  partielles  étant  constamment  de  même 
intensité  et  de  sens  contraires,  se  détruisent,  inter- 
fèrent. 

En  faisant  varier  la  longueur  de  la  branche  w,  on 
démontre  que,  conformément  aux  indications  de 
la  théorie  : 

I"  Les  images  des  trois  flammes  i  édéchies  sur  le 
miroir  tournant  donnent  la  figure  68, 1,  toutes  les 
lois  que  la  diflercnce  des  chemins  parcourus  par  les 
deux  systèmes  d'ondes  partielles  est  égale  à  un 
nombre  pair  d'ondulations  simples,  ou  a  un  iwmhre 
entier  d'ondulations  complètes.  —  Dans  ce  cas,  les 
ondes  sonores  partielles  sont  parfaitement  concor- 
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dantes,  de  même  phase^  en  g  y  g'  ;  leurs  impulsions 
s'ajoutent. 

2'  Les  images  des  trois  flammes  réfléchies  sur  le 
miroir  tournant  donnent  la  figure  68.  II,  toutes  les 
fois  que  la  diflerence  des  chemins  parcourus  est 
égale  h  un  nombre  impair  d'ondulations  simples.  — 
Dans  ce  cas, -les  ondes  sonores  partielles  sont  com- 
plètement discordantes  en  g^  g'  ;  leur  différence  de 
phase  est  \  ;  elles  sont  en  retard  Tune  sur  l'autre 
iVinie  longueur  d'onde  simple;  il  y  a  interfé- 
ren^e. 

L'index  de  la  travei-se  t  et  la  règle  graduée  S  per- 
mellant  de  mesurer,  dans  chaque  cas,  la  différence 
des  chemins  parcourus,  il  est  facile  de  déterminer  la 
longueur  de  l'onde  simple  du  son  rendu  par  le  dia- 
pason. A  cet  effet,  il  suffit  de  mesurer  la  différence 
de  chemin  parcouru  qui  détermine  une  interférence 
complète,  qui  fait  passer  les  images  des  trois  flammes 
rétïéchies  par  le  miroir  tournant  de  la  figure  68,  I 
à  la  figure  68,  IL 

Deux  robinets  r,  r'  sont  placés  sur  les  coudes  des 
'>i*onchcs  n,  m  de  l'appareil  à  interférences  (fig.  66)  ; 
ilî^  permettent  de  faire  varier  la  nature  du  gaz  dont 
'«appareil  est  rempli.  On  peut  ainsi  répéter  les  ex- 
pénences  précédentes  dans  les  divers  gaz  et  déter- 
ïï^iner  les  longueurs  qu'affecte  l'onde  caractéristique 
d^un  son  de  hauteur  déterminée  et  propagé  dans  des 
ï'^ilieux  gazeux  de  nature  différente. 

r..\vAr.n::T.  U 
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L'analyse  des  phénomènes  qui  se  passent  dans  un 
tuyau  sonore  nous  a  montré  (page  90  et  suivantes) 
que,  sous  l'influence  de  la  superposition  des  ondes 
directes  et  réfléchies,  la  colonne  gazeuse  se  partage 
en  concamérations  de  même  longueur  qu*une  onde 
simple  incidente  et  vibrant  à  l'unisson.  II  s'établit 
ainsi,  dans  la  colonne  gazeuse,  une  série  de  nœuds 
de  vibration  dont  l'intervalle  commun  est  égal  à  la 
longueur  d'une  concamération  ou  d'une  onde  inci- 
dente simple,  et  une  série  de  ventres  de  vibration 
places  à  moitié  de  la  distance  de  deux  nœuds  consé- 
cutifs. —  Les  nœuds  sont  placés  sur  des  lames  ga- 
zeuses simultanément  traversées  par  deux  ondes 
dont  les  vitesses  sont  de  sens  contraires^  et  toutes 
les  deux  condensantes  ou  dilatantes  ;  sur  ces  lames 
nodales  la  vitesse  est  constamment  nulle  et  les  va- 
riations  de  demité  sont  niaxima.  —  Les  ventres 
sont  placés  sur  des  lames  gazeuses,  simultanément 
traversées  par  une  onde  condensante  et  une  onde 
dilatante  dont  les  vitesses  sont  de  même  sens;  sur 
ces  lames  ventrales^  la  densité  est  constante  et  les 
variations  de  la  vitesse  sont  maxima.  — -  L'éta- 
blissement des  nœuds  et  des  ventres  de  vibra- 
tion fixes  dans  les  tuyaux  sonores  est  un  phéno- 
mène d'interférence  des  ondes  directes  et  des  ondes 
réfléchies  ;  la  vitesse  est  constamment  nulle  sur 
les  surfaces  nodales,  parce  que,  dans  ces  tuyaux, 
les   vitesses  élémentaires    sont   sensiblement   les 
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mêmes  dans  les  ondes  dircclcs  ei  dans  les  ondes 
réfléchies. 

De  semblables  phénom&nes  d'interférence  des 
ondes  directes  et  des  ondes  réfléchies  doivent  se 
niaiiifesler  en  plein  air.  —  Si  nous  considérons  un 
centre  d'ébranlement  d'oii  émane  un  système  d'ondes 
sonores  venant  h'apper  une  surface  réfléchissante, 
il  doit  se  produire,  entre  cette  surface  et  cette  source 
sonore,  des  séries  de  nœuds  et  de  ventres  de  vibra- 
lion  fixes,  comme  dans  les  tuyaux  sonores.  Seule- 
ment, en  plein  air,  les  vitesses  élémentaires  des 
ondes  sonores  sont  inversement  proportionnelles  aux 
chemins  parcourus  depuis  l'origine  du  mouvement 
et,  par  suite,  sont  plus  faibles  dans  les  ondes  réflé- 
chies que  dans  les  ondes  directes.  Dans  ce  cas  donc, 
la  vitesse  n'est  pas  absolument  nulle,  mais  seule- 
ment minima,  sur  les  surfaces  uodales;  sur  les  sur- 
faces ventrales,  au  contraire,  les  vitesses  sont  »(«a;iHiK. 
Les  nœuds  et  les  venties  se  distinguent  très-nette- 
uient  par  des  caractères  relatifs  très-marqués  de 
dirtërences  d'intensité  de  l'ébranlement  des  couches 
jçazcuses  ou  de  la  sensation  sonore. 

Il  est  facile  de  voir,  d'ailleurs,  que  la  distribution 
des  nituifs  et  des  ventres  de  vibration,  dans  la  masse 
d'air  interposée  à  la  source  sonore  et  à  la  surface  ré- 
(léchissante,  est  nécessairement  la  même  que  dans 
lin  tuyau  botiché,  dont  le  fond  coïnciderait  avec  la 
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surface  réfléchissante  elle-même.  —  Les  nœiidSj  ou 
les  points  de  vitesse  mininxay  sont  situés  sur  des 
surfaces  dont  la  distance  à  la  surface  réfléchissante 
est  égale  à  un  nombre  pair  de  demi-ondulaliam 
simples^  ou  à  un  nombre  entier  d'ondulations  simples; 
Les  ventres^  ou  les  points  de  vitesse  maxima,  sont 
situés  sur  des  surfaces  dont  la  distance  à  la  surface 
réfléchissante  est  égale  a  un  nombre  impair  de  demi- 
ondulations  simples.  —  Ces  phénomènes  ont  été  étu- 
diés expérimentalement  par  le  colonel  N.  Savart  (1), 
frère  du  savant  acousticien,  et  par  M.  Seebeck  (2). 
M.  Seebeck  a  vérifié  l'exactitude  de  ces  indica- 
tions de  la  théorie,  au  moyen  d'une  mem- 
brane verticale  mn  (fig.  69)  tendue  sur 
un  cadre  de  bois  dont  la  section  est  repré- 
sentée en  A  et  en  B  ;  un  pendule  p  très- 
^^^  loger  et  très-mobile  touchait  la  mem- 
brane en  son  centre  de  ligure.  L'appa- 
"^  reil  était  promené  dans  Tespace  compris 
entre  la  source  sonore  et  la  surface  réflé- 
chissante ;  dans  chaque  position,  Tani- 
plilude  des  impulsions  communiquées  au  pendule 
par  les  vibrations  de  la  membrane  accusait  l'in- 
tensité de  la  vitesse  de  l'ébranlement  de  la  couche 

(i)  Annules  de  chimie  et  de  physique,  2*  série,  1830,  (.  ].\\l 
p.  20.   -  3«  série,  1815,  t.  XIV,  p.  385. 

(2)  Annales  de  Poggendorff,  t.  LIX,  p.  177  et  t.  LXVII. 
p.  Ii5.  —  Annales  de  chimie  ci  de  physique,  3*  série,  I8i0, 
l.  XVIÏ,  p.  m. 
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d'ail'  correspondante.  — 11  a  constaté  ainsi,  entre  la 
source  sonore  et  la  surface  réfléchissante,  l'existence 
de  nœuds  et  de  ventres  de  vibration  distribués 
comme  nous  l'indique  la  théorie  des  tuyaux  sonores 
bouchés  par  un  bout, — Nous  devons  faire  remar- 
quer que  les  vitesses  élémentaires  simultanément 
apportées  à  chaque  couche  d'air  sont  directement 
communiquées  à  la  membrane  mn,  et  conservent 
leur  sens  dans  l'onde  directe  et  dans  l'onde  réfléchie 
qui  se  croisent. 

Le  colonel  iS.  Savart  avait  recours  à  la  sensation 
auditive  pour  déterminer  les  positions  des  nœuds  et 
des  ventres  de  vibration.  La  source  sonore  était 
placée  dans  un  plan  horizontal  passant  par  les  deux 
conduits  auditifs;  la  liite  élait  déplacée  suivant  la 
perpendiculaire  il  la  surface  réfléchissante  menée 
par  la  source  sonore.  II  déterminait  ainsi  les  points 
correspondant  aux  maxima  et  aux  minium  d'inten- 
sité de  la  sensation  auditive.  —  Dans  cette  recherclie, 
la  tète  était  maintenue  dans  deux  positions  dis- 
tinctes :  tantôt  le  plan  médian  de  la  tôte  était  paral- 
lèle à  la  surface  réfléchissante,  et  l'axe  commun  des 
deux  conduits  auditifs  se  confondait  avec  la  ligne  de 
propagation  du  son;  tantôt  le  plan  médian  de  la 
tète  était  perpendiculaire  k  la  surface  réfléchissante, 
et  l'axe  commun  des  deux  conduits  auditifs  était 
perpendiculaire  à  la  ligne  de  propagation  du  son. 
Dans  le  premier  cas,  une  des  deux  oreilles  était  bou- 
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chée;  dans  le  second  cas,  le  son  était  simultanément 
perçu  par  les  deux  oreilles.  —  Ces  deux  modes  d'in- 
vestigation ont  fourni  au  colonel  N.  Savart  des  ré- 
sultats concordants  entre  eux,  mais  en  complet  dés- 
accord avec  ceux  de  M.  Seebeck.  Les  nœuds  et  les 
ventres  de  vibration  déterminés  par  le  premier  cor- 
respondent aux  ventres  et  aux  nœuds  de  vibration 
déterminés  par  le  second  observateur. 

Ce  désaccord  n'est  qu'apparent;  la  véritable  ex- 
plication en  a  été  très-ingénieusement  fournie  par 
M.  R.  Kœnig. 

Quand  on  procède  à  la  détermination  de  la  posi- 
tion des  nœuds  et  des  ventres  de  la  colonne  aérienne, 
en  promenant  une  membrane  tendue  dans  l'inté- 
rieur d'un  tuyau  sonore,  cette  membrane  reste  com- 
plètement immobile  dans  la  région  d'un  nœud, 
parce  que  ses  deux  faces  supportent  des  pressions 
égales  et  des  lignes  contraires.  Elle  s'agite  forte- 
ment, au  contraire,  dans  la  région  d'un  ventre, 
parce  qu'elle  est  alternativement  entraînée,  vers 
l'extrémité  libre  et  vers  l'embouchure  du  tuyau,  par 
les  vitesses  de  même  sens  et  alternativement  renver- 
sées des  couches  d'air  en  contact  avec  ses  deux 
faces.  —  Telles  sont  aussi  les  indications  fournies 
par  la  méthode  d'investigation  de  la  membrane  li- 
brement tendue,  adoptée  par  M.  Seebeck. 

Mais  on  peut  explorer  le  mouvement  vibratoire 
de  la  colonne  d'air  dn  tuyau  sonore  par  un  autre 
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procédé.  —  Sur  la  paroi  du  tuyau  et  au  niveau  d'un 
nœudj  on  pratique  un  trou  latéral  qu'on  met  en 
communication  avec  le  conduit  auditif  au  moyen 
d'un  tube  de  caoutchouc.  La  membrane  du  tympan 
subit  alors,  et  seulement  sur  sa  face  externe,  toutes 
les  variations  de  pression  dont  le  nœud  est  le  siège  ; 
le  son  éclate  avec  force  dans  l'intérieur  de  l'oreille. 
— Si  l'on  met  le  conduit  auditif  en  communication 
avec  un  trou  latéral  pratiqué  au  niveau  d'un  ventre, 
la  variation  de  densité  de  l'air  est  nulle  dans  cette 
r^ion,  la  membrane  du  tympan  n'est  nullement 
influencée  et  la  sensation  auditive  est  complètement 
éteinte.  —  Ces  indications  sont  tout  à  fait  d'ac- 
cord avec  les  résultats  obtenus  par  le  colonel  N.  Sa- 
vart,  qui  utilisait  la  sensation  auditive  pour  déter- 
miner la  distribution  des  surfaces  nodales  et  ventrales 
fixes  entre  la  source  sonore  et  la  surface  réfléchis- 
sante. 

L'oreille  doit  donc  indiquer  un  maximum  de  ré- 
sonnance  là  où  se  produit  un  nœud  de  vibration, 
dont  la  membrane  librement  tendue  accuse  l'exis- 
tence. —  Par  contre,  l'oreille  doit  indiquer  un  mi- 
nimum de  résonnance  là  où  se  produit  un  ventre  de 
vibration,  dont  la  membrane  librement  tendue 
accuse  l'existence. 

Nous  avions  donc  raison  de  dire  qu'entre  les  ré- 
sultats de  M.  Seebeck  et  ceux  du  colonel  N.  Savart, 
le  désaccord  n'est  qu'apparent.  Il  nous  a  suffi  de 
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rendre  leur  véritable  signification  aux  indications 
fournies  par  les  deux  méthodes  expérimentales  adop- 
tées par  ces  deux  obsei^vateurs,  pour  montrer  qu'eu 
avant  de  la  surface  réfléchissante,  entre  cette  sur- 
face et  la  source  sonore,  il  existe  une  série  de  nœuds 
et  une  série  de  ventres  de  vibration  fixes,  résultant  de 
l'interférence  des  ondes  directes  et  des  ondes  réflé- 
chies, et  que  la  distribution  de  ces  nœuds  et  de  ces 
ventres  est  celle  que  leur  assigne  la  théorie  des 
tuyaux  bouchés  par  une  extrémité. 

Il  est  évident  que  la  position  des  nœuds  et  des 
ventres  fixes  est  tout  à  fait  indépendante  de  la  dis- 
tance de  la  source  sonore  à  la  surface  réfléchissante. 
Mais  le  timbre  du  son  résultant  de  la  superposition 
des  ondes  directes  et  réfléchies  peut  difîérer  du 
timbre  de  la  source  sonore;  M.  Seebeck  a  démontré, 
en  effet,  que  les  ondes  réfléchies  sont  toujours  de 
môme  période  que  les  ondes  directes,  mais  peuvent 
avoir  une  forme  différente.  —  Dans  le  chapitre  con- 
sacré à  rétude  du  timbre,  nous  verrons  que  la  forme 
de  Tonde  exerce  une  influence  considérable  et  pré- 
dominante sur  le  timbre  du  son  rendu. 

Dans  le  cours  de  ses  recherches,  M.  le  colonel 
N.  Savart  a  constaté  un  fait  très-intéressant.  Il  a 
montré  que  la  superposition  des  ondes  directes  et 
des  ondes  réfléchies  fournit  un  moyen  simple  d'isoler 
et  de  recojinaître  les  sons  musicaux  de  hauteurs  dif- 
férentes, dont  le  mélange  constitue  un  bruit  qui  s'ac- 
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compagne  d'une  sensation  dépourvue  de  tout  carac- 
tère musical.  Chacun  de  ces  sons  élémentaires  de 
hauteurs  différentes  produit  nécessairement,  en  se 
réfléchissant,  un  système  particulier  et  distinct  de 
nœuds  et  de  ventres  de  vibration.  On  peut  donc,  en 
promenant  l'oreille  sur  une  perpendiculaire  à  la  sur- 
face réfléchissante,  entendre  ces  divers  sons  prédo- 
miner tour  à  tour,  les  saisir,  les  distinguer,  consta- 
ter leur  existence  dans  le  bruit^  au  titre  d'éléments 
composants  de  la  masse  sonore.  —  En  procédant 
ainsi,  le  colonel  N.  Savart  a  pu  reconnaître  l'exis- 
tence des  sons  musicaux  définis  dans  le  bruit  d'une 
voiture  roulant  sur  le  pavé,  d'une  chute  d'eau,  de  la 
vapeur  s' échappant  avec  force  par  un  petit  orifice, 
du  vent  dans  les  feuilles  des  arbres,  etc.,  etc.,  en 
l'écoutant  après  réflexion  sur  une  paroi  verticale.  Le 
bruit  de  la  mer  lui  a  fourni  des  sons  musicaux  d'une 
intensité  fort  remarquable. 

Par  le  même  procédé,  il  a  aussi  isolé  et  saisi  net- 
tement les  divers  harmoniques,  dont  s'accompagne 
toujours  le  son  fondamental  d'un  instrument  à  vent 
et  surtout  d'un  instrument  à  cordes. 

F.  Savart  (i)  a  fait  d'intéressantes  recherches  sur 
les  phénomènes  produits  par  un  corps  vibrant  qui 
résonne  dans  une  masse  d'air  limitée  de  grandes 
dimensions.  Il  a  constaté  que,  dans  les  masses  d'air 

(1)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  2'  série,  1823,  t.  XXIV, 
p.  75. 
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limitées  de  tous  côtés  ou  seulement  dans  une  partie 
de  leur  étendue,  il  se  forme  des  ventres  de  vibration 
et  des  surfaces  nodales  dont  la  forme  et  la  direc- 
tion varient  |i  l'infini,  suivant  la  forme  même  des 
parois  limitantes,  selon  l'étendue  et  la  distribution 
des  corps  qui,  dans  cette  enceinte,  peuvent  faire 
obstacle  à  la  libre  propagation  des  ondes  sonores. 
Ces  lignes  nodales  et  ces  ventres  de  vibration  résul- 
tent évidemment  de  la  superposition  des  ondes  di- 
rectes et  des  ondes  réfléchies,  en  même  temps  que 
de  la  combinaison  de  divers  systèmes  d'ondes  réflé- 
chies qui  sillonnent  la  masse  d'air  dans  toutes  les 
directions.  —  Dans  toutes  les  salles  destinées  à  con- 
tenir un  très-grand  nombre  d'auditeurs,  pendant 
que  l'orateur  parle,  les  ondes  de  toute  provenance 
se  croiseuit  dans  tous  les  sens,  se  superposent,  pro- 
duisent nécessairement  des  phénomènes  d'interfé- 
rence. A  côté  de  zones  où  le  son  est  renforcéy  il  s'en 
trouve  d'autres  où,  par  suite  de  mouvements  vibra- 
toires discordants,  le  son  est  complètement  éteint^ 
ou  du  moins  assez  affaibli  pour  que  la  voix  de  l'ora- 
teur soit  à  peine  perceptible.  C'est  à  éviter,  autant 
que  possible,  ces  phénomènes  d'interférence  que 
doivent  appliquer  toute  leur  attention  les  architectes 
chargés  de  diriger  la  construction  des  théâtres,  des 
églises,  des  amphithéâtres  de  cours  publics  et,  en 
général,  des  salles  destinées  aux  grandes  assem- 
blées délibérantes. 
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Article  II. 

Faculté  cT analyse  de  V oreille.  —  Sons  simples.  — 
Sons  composés.  —  Sons  compleooes. 

Ces  phénomènes,  ces  compositions  de  mouve- 
ments vibratoires,  déterminés  par  le  concours  de 
deux  systèmes  d'ondes  aériennes,  se  produisent  né- 
cessairement loi^que  l'atmosphère  est  simultané- 
ment sillonnée  par  les  ondes  émanées  d'un  nombre 
quelconque  de  centres  d'ébranlement,  dans  l'air 
d'une  salle  de  bal  par  exemple. 

c  Là,  dit  M.  Helmholtz  (i),  nous  avons  un  certain 

>  nombre  d'instruments  de  musique,  des  personnes 

>  qui  causent,  des  vêtements  qui  bruissent,  des 

>  pieds  qui  glissent,  des  verres  qui  tintent,  et  tout 

>  cela  donne  naissance  à  des  ondes  distinctes  qui 

>  se  propagent  dans  l'air  de  la  salle,  sont  renvoyées 

>  par  les  murs,  reviennent  en  sens  inverse  jusqu'à 

>  la  rencontre  d'un  autre  mur,  sont  encore  réflé- 

>  chies,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  leur  extinction.  Il 

>  faut  s'imaginer  des  ondes  de  8  à  12  pieds  de  long, 

>  sortant  de  la  bouche  des  hommes  et  des  instru- 

>  ments  les  plus  graves  ;  d'autres,  plus  courtes,  de 

>  2  à  4  pieds,  sortant  de  la  bouche  des  femmes  ;  le 
^  bruit  des  vêtements  produit  de  petites  ondes  fines 

(1;  Loco  cUatOy  p.  3i. 
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y>  enlremêlées.  Bref,  c'est  un  enchevêtrement  de 
y>  mouvements  divers  qu'il  est  presque  impossible 
y>  de  se  représenter  dans  toute  sa  complication.  — 
»  Et,  pourtant,  l'oreille  est  en  état  de  distinguer 
»  chacun  des  éléments  constitutifs  de  ce  tout  si 
»  embrouillé.  y> 

Il  se  passe,  dans  cette  masse  d'air,  quelque  chose 
d'analogue  à  ce  que  nous  avons  constaté  (page  182) 
sur  la  surface  d'une  nappe  d'eau  sillonnée  par  plu- 
sieurs systèmes  d'ondes  circulaires.  Chacun  de  ces 
systèmes  tend  à  imprimer  à  la  surface  du  liquide 
une  forme  particulière,  résultant  des  impulsions  de 
soulèvement  et  de  dépression  qu'il  communique 
aux  molécules.  La  fusion  de  toutes  ces  impulsions 
d'origines  diverses,  concordantes  en  certains  points, 
discordantes  en  d'autres,  aboutit  à  des  forces  résul- 
tantes qui  communiquent  à  chaque  molécule  un 
mouvement  de  sens  et  de  vitesse  déterminés,  et  im- 
priment à  chaque  instant  k  la  surface  de  l'eau  une 
forme  caractéristique.  Dans  les  régions  d'entre-croi- 
sement des  ondes,  nous  pouvons  dire  que  les  divers 
systèmes  de  mouvement  vibratoire  coexistent  en  ce 
sens  que  chacune  des  éminences  et  des  dépressiom 
de  la  surface  du  liquide  est  décomposable  en  autant 
de  parties  que  de  systèmes  superposés,  et  que  cha- 
cune de  ces  parties  traduit  l'impulsion  élémentaire 
communiquée  aux  molécules  par  l'un  de  ces  sys- 
tèmes. 
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Les  éminences  et  les  dépressions,  les  changements 
de  niveau  que  nous  avons  constatés  à  la  surface  des 
liquides  ne  peuvent  évidemment  pas  se  produire 
dans  une  masse  gazeuse  ;  ils  sont  remplacés  par  des 
condensations  et  des  dilatations,  par  des  change- 
ments de  densité.  Mais,  à  un  moment  donné,  une 
couche  gazeuse,  comme  une  couche  liquide,  ne  peut 
affecter  qu'un  état  déterminé,  traduisant  la  résul- 
tante de  toutes  les  impulsions  élémentaires  commu- 
niquées simultanément  à  cette  couche.  Lors  donc 
que  plusieurs  systèmes  d'ondes  sonores  sillonnent 
une  niasse  gazeuse,  chaque  point  de  la  masse,  à  un 
moment  donné,  obéit  à  un  mouvement  de  sens  et 
de  vitesse  déterminés,  subit  une  condensation  ou  une 
dilatation  également  déterminée,  et  cet  état  de  mou- 
vement et  de  densité  varie  d'un  instant  à  l'autre, 
comme  la  résultante  des  impulsions  élémentaires 
des  divers  systèmes  ondulatoires  qui  se  croisent  et 
se  superposent  en  ce  point.  —  Si  donc  plmieurs 
corps  sonores  déterminent  simultanément  plusieurs 
systèmes  d! ondes  sonores^  les  modifications  de  densité , 
les  déplacements  et  les  vitesses  des  molécules,  dans  le 
conduit  auditif  y  sont  respectivement  égaux  à  la  somme 
algébrique  des  quantités  correspondantes  dans  cha- 
cun des  systèmes  pris  isolément.  —  Dans  ce  sens, 
on  peut  dire  que  les  divers  mouvements  vibratoires 
propagés  dans  une  même  masse  gazeuse  coexistent 
dans  le  mouvement  vibratoire  de  forme  déterminée 
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auquel  obéissent  les  couches  d'air  du  conduit  au- 
ditif, sur  lesquelles  s'effectue  rentre-croisement,  la 
superposition  des  ondes  sonores. 

Sur  une  nappe  liquide,  l'œil  suit  les  divers 
systèmes  d'ondes  dans  leur  marche  progressive, 
depuis  leur  origine  jusqu'au  lieu  de  leur  entre-croi- 
sement ;  il  voit  comment,  dans  la  région  de  superpo- 
sition, l'état  de  la  surface  est  modifié  par  l'interven- 
tion de  chacun  de  ces  systèmes  ;  il  saisit,  à  chaque 
instant,  les  résultats  de  la  superposition,  de  la  com- 
binaison de  ces  divers  mouvements  vibratoires,  de 
leur  fusion  en  un  mouvement  résultant  de  forme 
déterminée.  —  Aux  limites  des  régions  d'entre-croi- 
sement, l'œil  assiste  à  la  renaissance  de  chacun  de 
ces  mouvements  vibratoires  composants  avec  leurs 
formes  caractéristiques  ;  il  les  voit  se  dégager  les  uns 
des  autres,  il  suit  enfin  leur  marche  progressive  à  la 
surface  du  liquide,  dans  leurs  directions  primitives. 
—  C'est  en  profitant  de  tous  ces  moyens  d'informa- 
tion, que  l'œil  parvient  facilement  à  distinguer  le 
mouvement  vibratoire  simple  d'un  seul  système 
d'ondes  du  mouvement  vibratoire  composé  Y(^%\x\là\\y 
de  la  superposition  de  plusieurs  systèmes,  et  même 
à  distinguer  les  uns  des  autres  les  éléments  consti- 
tutifs de  ce  mouvement  composé. 

L'oreille  se  trouve  dans  une  position  bien  plus 
défavorable  en  présence  de  plusieui's  systèmes 
d'ondes  sonores  qui  se  fusionnent  ;  ses  ressourccp 
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pour  analyser  le  mouvement  vibratoire  composé  sont 
bien  plus  limitées.  Elle  ne  sait  rien  de  ces  ondes,  ni 
avant,  ni  après  leur  entre-croisement;  elle  n'est  im- 
pressionnée que  par  les  effets  de  leur  superposition. 
—  L'oreille  est  dans  la  situation  où  se  trouverait 
un  œil  regardant,  à  travei^s  un  tube  étroit  et  à  parois 
opaques,  un  point  limité  de  la  région  de  la  surface 
liquide  où  se  croisent  les  divers  systèmes  d'ondes. 
En  effet,  les  divei-s  systèmes  d'ondes  sonores  pro- 
pagés dans  une  masse  gazeuse,  en  se  fusionnant 
dans  le  conduit  auditif,  communiquent  à  la  couche 
d'air  en  contact  avec  la  membrane  du  tympan  un 
mouvement  de  sens  et  de  vitesse  déterminés.  En 
réalité,  tous  ces  mouvements  vibratoires,  différents 
par  le  rhythme  et  l'origine,  n'impressionnent  l'oreille 
que  par  l'intermédiaire  de  cette  couche  d'air,  dont 
l'état  varie  sans  doute  d'un  instant  à  l'autre,  mais 
qui,  à  un  moment  donné,  ne  peut  avoir  qu'une 
densité  déterminée,  ne  peut  être  animée  que  d'une 
vitesse  de  sens  et  d'intensité  déterminés.  —  C'est 
au  moyen  de  cette  impression  unique,  que  l'organe 
auditif  parvient  à  distinguer  un  mouvement  vibra- 
toire simple  d'un  mouvement  vibratoire  composé; 
à  analyser,  comme  dans  la  salle  de  bal  dont  nous 
avons  parlé  (page  219),  la  masse  sonore  propagée, 
à  percevoir  distinctement  chacun  des  sons  super- 
posés, confondus  dans  celle  masse  sonore.  —  Cette 
faculté  d'analyse,  dont  l'oreille  est  douée,  dépend  évi- 
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demment  de  propriétés  déterminées  du  mouvement 
de  Tair  qui  peuvent  se  distinguer  dans  la  faible 
masse  gazeuse  du  conduit  auditif,  mais  aussi  certai- 
nement de  propriétés  inhérentes  à  roreilleelle-mêrae, 
résultant  de  la  disposition  de  celles  de  ses  parties 
constitutives  qui  servent  de  support  aux  dernières 
ramifications  du  nerf  auditif. 

L'entre-croisement  d'ondes  sonorife  d'origines  dif- 
férentes peut  déterminer,  dans  l'air  du  conduit  au- 
ditif, un  mouvement  vibratoire  qui  ne  soit  p^pérùh 
dique.  Môme  alors  que  de  chacune  des  diverses 
sources  sonores,  entrées  simultanément  enjeu,  émane 
un  mouvement  vibratoire  périodique,  le  mouvement 
résultant  de  ces  mouvements  partiels  manque  de 
périodicité  dans  la  plupart  des  cas;  il  en  résulte  que 
la  sensation  auditive  n'a  pas  le  caractère  musical;  le 
son  perçu  rentre  dans  la  catégorie  des  bruits. 

C.epcndant  le  mouvement  résultant  de  plusieurs 
ébranlements  simultanés  peut  être  régulièrement  pé- 
riodique ;  dans  ce  cas,  le  son  composé lésull^nl  de  la 
fusion  de  tous  les  sons  simultanément  émis  a  nette- 
ment le  caractère  musical.  —  Il  est  facile  de  démon- 
trer que  les  conditions  de  la  périodicité  du  mouve- 
ment vibratoire  résultant  sont  remplies,  lorsque  les 
sons  simultanément  rendus  sont  les  harmoniques  d'un 
seul  et  même  son  fondamental  pris  parmi  eux,  c'est- 
à-dire  lorsque  le  nombre  de  vibrations  caractéris- 
tiques de  chacun  de  ces  som  partiels  est  un  multiple 
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ptu-  un  nombre  entier  du  nombre  de  vibrations  cor- 
respondant à  l'un  iTeax.  —  Dans  tous  les  cas  où  le 
son  résultant  est  régulièrement  périodigae,  le  plus 
gravede  tous  les  sons  simultanément  rendus  et  propa- 
gés est  le  son  fondamental  d'une  série  ^harmoniques 
dont  les  autres  sons  partiels  font  partie. 

Faisons  résonner  simultanément  deux  diapasons, 
dont  l'un  rende  le  son  1  et  l'autre  le  son  2.  Le  mou- 
vement vibratoire  de  chacun  de  ces  diapasons  est 
simple  ou  pendulaire;  dans  un  temps  donné,  le  dia- 
pason accordé  pour  le  son  2  fait  un  nombre  de  vibra- 
tions double  du  nombre  des  vibrations  exécutées  par 
le  diapason  accordé  pour  le  son  i .  —  En  A  (fig.  70) , 


Figure  70. 


nous  avons  repi-ésenté,  superposées,  les  courbes  fi- 
guratives des  mouvements  ondulatoires  de  l'air;  la 
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courbe  pleine  correspond  au  son  i ,  la  courbe  pono- 
tuée  au  son  2.  Par  suite,  chaque  ondulation  corn- 
plète  adb  de\a,  courbe  pleine  comprend  deux  ondu- 
lations complètes  et  Quatre  ondulations  simples  de  la 
courbe  ponctuée.  —  Dans  ces  courbes,  les  distances 
horizontales  représentent  les  temps,  les  hauteurs 
verticales  représentent  les  condensations  ou  les  di- 
latations et  les  vitesses  élémentaires  des  couches 
d'air. 

Cela  posé,  la  construction  de  la  courbe  figurative 
du  mouvement  ondulatoire  de  l'air  résultant  de  la 
fusion  de  l'onde  condmisanle  «(/du  son  1  et  de  Tonde 
complète  acd  An  son  2  est  bien  facile.  En  effet, 
puisque  les  impulsions  de  même  sens  s'ajoutent  et 
que  celles  de  sens  .contraires  se  retranchent,  il  suffit 
de  prolonger  jusqu'à  l'horizontale,  tracée  en  B,  les 
verticales  menées  par  les  points  r^  ^,  c,  /*,  d  et  de 
prendre  ir^  =.ec^ -\-ee^\  -^r=icc^^  (pr^^  =  f/' — f/^. 
La  courbe  menée  par  les  points  a,  r',  r,  r",  5,  re- 
présente l'onde  condensante  qui  résulte  de  la  fusion 
de  l'onde  condensante  simple  ad  du  son  1  et  de 
l'onde  complète  acd  du  son  2.  —  On  construirait 
de  même  l'onde  dilatante  5  ê  résultant  de  la  fusion 
de  l'onde  dilatante  simple  db  du  son  i  et  de  l'onde 
complète  dhb  du  son  2. 

En  résumé,  le  mouvement  ondulatoire  résultant, 
représente  par  la  courbe  B,  est  régulièrement  pé- 
riodique comme  ses  deux  mouvements  composants 
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superposés  en  A,  comme  les  mouvements  vibratoires 
des  deux  sources  sonores.  —  De  plus,  Tonde  com- 
plète du  mouvement  résultant  a  la  même  longueur 
que  Tonde  complète  du  plus  grave  des  deux  sons 
fusionnés,  du  son  1  ;  sa  forme  seule  est  diflerente.  — 
La  courbe  B  représente  le  mouvement  ondulatoire 
des  couches  d'air  du  conduit  auditif,  et  comme  ce 
mouvement  est  régulièrement  périodique,  Timpres- 
sion  auditive  est  unique,  la  sensation  est  muskale, 
composée  et  de  même  hauteur  que  le  plus  (jrave  des 
deux  sons  fusionnés  en  un  seul  son  compose. 
En  A  (fig.  71),  nous  avons  superposé  les  courbes 


Figure  71. 


figuratives  des  mouvements  ondulatoires  déterminés 
dans  Tair  par  deux  diapasons,  dont  l'un  est  accordé 
pour  le  son  \  et  l'autre  pour  le  son  3  ;  la  courbe  pleine 
appartient  au  son  1,  la  courbe  ponctuée  au  son  3. 
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Dans  ce  cas,  Tonde  complète  adbdix  son  1  comprend 
trois  ondes  complètes  ou  six  ondes  simples  du  son  3. 
—  En  B,  nous  avons  construit,  par  le  procédé  em- 
ployé dans  l'exemple  précédent,  la  courbe  du  son 
résultant  de  la  fusion  des  deux  sons  simultanément 
émis.  —  L'inspection  de  ces  courbes  montre  cpie 
le  mouvement  ondulatoire  résultant  est  régulière- 
ment périodique  comme  les  deux  mouvements  com- 
posants et  que  l'onde  complète  ad  S  du  son  résultant 
a  la  même  longueur  que  l'oçde  complète  adb  Am 
plus  grave  des  deux  sons  composants,  dont  elle  ne 
diffère  que  par  la  forme.  —  La  courbe  B  représente 
le  mouvement  ondulatoire  résultant  des  couches 
d'air  du  conduit  auditif;  cette  fois  encore,  l'impres- 
sion auditive  est  unique^  la  sensation  est  musicale^ 
composée  et  de  mêtne  hauteur  que  le  plus  grave  des 
deux  sons  fusionnés  dans  le  conduit  auditif. 

Toutes  les  fois  donc  que  des  sons,  émanés  de 
sources  différentes  et  simultanément  émis,  sont  tels 
que  le  nombre  d'ondulations  aériennes  correspon- 
dant à  chacun  des  sons  partiels  est  un  multiple 
par  un  nombre  entier  de  l'un  d'eux,  le  mouvement 
ondulatoire  résultant  de  leur  fusion  est  régulière- 
ment périodique  comme  les  mouvements  ondula- 
toires composants.  Les  exemples  précédents  mon- 
trent, en  outre,  que  la  sensation  auditive  est  un  son 
composé^  musical^  defnême  hauteur  que  le  plus  grave 
des  sons  fusionnés.  —  Les  sons  partiels  forment 
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une  échelle  d'harmoniques  et  le  son  perçu  est  de 
mênie  hauteur  que  le  fondamental  de  cette  échelle. 

Dans  les  deux  cas  que  nous  avons  examinés,  les 
sources  sonores  entrent  en  jeu  et  fournissent  les 
deux  séries  d'ondulations  aériennes  juste  au  même 
instant.  Cette  condition  n'est  pas  nécessaire  pour 
que  le  mouvement  ondulatoire  aérien  résultant  soit 
régulièrement  périodique;  la  périodicité  et  la  régula- 
rité se  maintiennent  encore  lorsque  l'un  des  sons 
composants  est  en  retard  sur  l'autre  d'une  fraction 
quelconque  de  la  longueur  de  son  ondulation 
complète  caractéristique.  —  La  forme  de  la  courbe 
Ggurative  du  mouvement  ondulatoire  aérien  résul- 
tant varie  avec  la  valeur  de  ce  retard,  mais  la  len- 
teur de  l'ondulation  complète  et  la  hauteur  musi- 
cale sont  les  mêmes  dans  le  son  résultant  et  dans  le 
plus  grave  des  sons  composants.  —  Il  est  facile  de 
rêrifier  l'exactitude  de  ces  propositions,  en  traçant 
les  courbes  représentatives  des  deux  sons  compo- 
sants en  retard  l'un  sur  l'autre  d'une  quantité  dé- 
terminée, et  en  construisant,  d'après  les  procédés 
indiqués,  la  courbe  du  mouvement  ondulatoire  ré- 
sultant. 

Les  sons  composants  restant  les  mêmes,  le  mouve- 
ment ondulatoire  aérien  résultant  est  donc  toujours 
ie  même  période  et  produit  un  son  de  même  hauteur 
onnsicale  que  le  ^on  composant  le  plus  grave;  mais 
il  peut  affecter  des  formes  très-différentes.  La  courbe 
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représentative  de  ce  mouvement  ondulatoire  résul- 
tant peut  présenter  autant  de  formes  différentes  que 
Ton  peut  donner  de  valeurs  différentes  au  retard  de 
l'un  des  mouvements  ondulatoires  composants  sur 
l'autre,  ou  à  leur  différence  de  phase. 

Le  mouvement  ondulatoire  aérien  résultant  est, 
dans  tous  les  cas,  régulièrement  périodique  comme 
chacun  des  mouvements  composants,  comme  tout 
mouvement  générateur  d'un  son  musical.  Il  semble 
donc  que  l'oreille  soit  dans  l'impossibilité  de  distin- 
guer un  son  composé  d'un  son  simple  de  même  hau- 
teur rendu  par  un  diapason.  Cependant,  quand  un 
diapason  résonne  seul^  nous  ne  percevons  qu'un  seul 
son  indécomposable,  tandis  que,  dans  la  sensation 
auditive  excitée  par  le  mouvement  ondulatoire  ré- 
sultant de  la  fusion  d'ondes  aériennes  produites  par 
deux  diapasons  résonnant  simultanément,  nous  dis- 
tinguons nettement  le  son  émané  de  chacun  des 
centres  d'ébranlement. 

Les  théorèmes  de  Fourier,  relatifs  à  la  décompo- 
sition de  tout  mouvement  vibratoire,  ou  ondulatoire, 
régulièrement  périodique,  autre  que  le  mouvement 
pendulaire  (page  179),  nous  aident  à  comprendre  le 
mécanisme  de  cette  analyse  des  mouvements  compo- 
sés par  l'oreille.  En  effet,  dans  tous  les  cas  que  nous 
avons  considérés,  le  son  perçu  est  un  son  composé  ou 
la  résultante  de  sons  simples  simultanément  rendus 
par  des  sources  sonores  distinctes.  D'autre  part,  le 
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mouvement  ondulatoire  correspondant  à  ce  son  com- 
posé est  la  résultante  des  mouvements  pendulaires 
des  diapasons  résonnant  simultanément.  Il  est  donc 
tout  naturel  d'admettre  que,  dans  tous  ces  cas, 
Toreille  se  conduit  conformément  aux  principes 
posés  par  Fourier;  qu'elle  décompose  le  mou- 
vement composé  de  l'air,  dans  le  conduit  auditif, 
en  ses  éléments  pendulaires  ;  qu'acné  dégage  ainsi 
les  sons  rendus  par  les  divers  centres  d'ébranle- 
ment et  confondus  dans  un  même  mouvement 
ondulatoire  de  l'air  ;  qu'en  outre  elle  parvient  à  dis- 
tinguer ces  sons  partiels  simples  les  uns  des  autres, 
parce  qu'elle  leur  rend  l'état  d'indépendance  dont  ils 
jouissaient  avant  la  fusion  de  leurs  ondes  respec- 
tives. 

Après  avoir  étudié  les  sensations  auditives  exci- 
tées par  les  résonnances  simultanées  de  plusieurs 
centres  d'ébranlement,  fixons  notre  attention  sur 
les  sons  émanés  d'une  source  unique.  —  L'expé- 
rience démontre  que  la  sensation  auditive  excitée 
par  les  vibrations  d'un  diapason  et,  en  général,  de 
tout  corps  élastique  exécutant  un  mouvement  pen- 
dulaire est  indécomposable;  quelle  que  soit  son  ori- 
gine, la  vibration  pendulaire,  dont  la  forme  est  im- 
muable, ne  produit  jamais  qu'un  son  simple  de 
hauteur  déterminée.  —  Réciproquement,  toutes  les 
fois  que  la  sensation  auditive  est  indécomposable  et 
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se  résume  en  un  son  simple,  la  vibration  génératrice 
de  ce  son  est  pendulaire. 

Toutes  les  fois,  au  contraire,  que  le  mouvement 
vibratoire  de  la  source  sonore  unique  n'est  p)as  pen- 
dulaire, est  complexe,  la  sensation  auditive  est  elle- 
même  complexe,  décomposable  en  un  certain  nombre 
de  sons  distincts.  Ainsi  dans  le  son  rendu  par  une 
corde  de  violon,  de  violoncelle,  de  piano,  de  guitare, 
de  cithare,  dans  les  sons  dont  s'accompagnent  tous 
les  mouvements  vibratoires  complexes  mentionnés 
page  170  et  suivantes,  une  oreille  exercée  distingue 
nettement  le  son  fondamental  et  un  certain  nombre 
d'harmoniques,  tous  sons  simples  ou  pendulaires. 

Lors  donc  que  le  mouvement  ondulatoire  de  l'air 
du  conduit  auditif  est  simple  ou  pendulaire,  le  son 
rendu  et  perçu  est  simple,  la  sensation  auditive  est 
indécomposable. 

Mais  si  le  mouvement  ondulatoire  de  l'air  du  con- 
duit auditif  n'est  pas  pendulaire,  la  sensation  audi- 
tive est  décomposable  en  éléments  sonores  distincts. 
Que  le  mouvement  de  l'air  du  conduit  auditif  soit 
composé  on  résultant  de  la  fusion  de  plusieurs  mouve- 
ments d'origines  différentes,  que  ce  mouvement  soit 
complexe  ou  correspondant  à  la  vibration  non  pendu- 
laire d'une  source  sonore  unique,  le  résultat  est  le 
même.  Dans  tous  les  cas,  Tébranlement  de  l'air  du 
conduit  auditif  s'accompagne  d'un  son  décomposable 
en  éléments  pendulaires. 


FACULTÉ  D'ANALYSE  DE  L*OREILLË.  i33 

La  faculté,  dont  l'oreille  est  douée,  d'analyser  le 
son  produit  par  un  mouvement  vibratoire  non  pen- 
dulaire est  donc  indépendante  de  l'origine,  du 
mode  de  génération  de  ce  son.  —  Lorsque  l'air  obéit 
à  un  mouvement  vibratoire  composéj  résultant  de  la 
fusion  de  mouvements  pendulaires  d'origines  diffé- 
rentes, l'explication  de  cette  faculté  de  l'oreille  nous 
a  été  fournie  par  les  théorèmes  de  Fourier.  Dans  ce 
cas,  cette  interprétation  du  phénomène  n'est  pas 
seulement  acceptable;  elle  est  légitimée  par  ce 
fait  qu'en  réalité  les  éléments  pendulaires  de  ce 
mouvement  composé^  qui  se  propageaient  indépen- 
damment les  uns  des  autres  avant  la  fusion  des 
ondes,  reprendraient  leur  marche  progressive  indé- 
pendante au  delà  de  leur  point  d'entre-croisement. 
—  L'œil  qui  suit  la  propagation,  à  la  surface  d'une 
nappe  d'eau  tranquille,  de  plusieurs  systèmes 
d'ondes  parties  de  plusieurs  centres  d'ébranlement, 
assiste  à  une  fusion  et  à  une  séparation  successives 
de  ce  genre. 

Il  est  bien  probable  qu'alors  même  que  le  mou- 
vement non  pendulaire  de  l'air  du  conduit  auditif 
est  un  mouvement  complexe^  produit  par  les  vibra- 
lions  non  pendulaires  d'une  source  sonore  unique j 
l'oreille  opère  l'analyse  du  son  par  le  même  procédé. 
•—  Mais,  avant  d'étendre  au  mouvement  vibratoire 
camplexej  au  son  complexe  émané  d'un  centre  unique 
d'ébranlement,  l'explication  de  la  faculté  d'analyse 
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de  l'oreille  déduite  des  théorèmes  de  Fourier,  nous 
devons  nous  demander  si  ces  sons  élémentaires 
simples  indiqués  par  la  théorie  mathématique  et 
perçus  par  Foreille  ont,  dans  le  son  complexe  émané 
d'une  source  unique,  l'existence  réelle  que  nous 
avons  reconnue  aux  sons  partiels  d'un  son  composé 
résultant  de  la  fusion  d'ondes  pendulaires  d'ori- 
gines multiples.  Le  chapitre  suivant  est  consacré  à 
la  recherche  de  la  solution  de  cet  intéressant  et  beau 
problème  d'acoustique  biologique. 


CHAPITRE  V 

ANALYSE  DES  SONS  PAR  LE  PHÉNOMÈNE  DE  l'INFLUENCE 

ET  PAR  l/ORElLLE. 

Nous  avons  à  rechercher,  dans  les  actions  méca- 
niques du  mouvement  vibratoire  sur  le  monde  exté- 
rieur, et  aussi  dans  les  sensations  auditives  elles- 
mêmes,  la  preuve  de  la  réalité  de  l'existence  d'un 
certain  nombre  de  sons  simples  dans  le  son  produit 
par  un  mouvement  vibratoire  régulièrement  pério- 
dique et  non  pendulaire^  quelle  que  soit  d'ailleurs 
son  origine.  Cette  étude  tout  expérimentale  peut 
seule  nous  permettre  de  définir,  indépendamment 
de  toute  considération  théorique,  la  signification 
pratique  de  la  décomposition  d'un  mouvement  vibra- 
toire régulièrement  périodique  et  non  pendulaire  en 
un  nombre  déterminé  de  systèmes  de  vibrations 
pendulaires. 

Article  I". 

Analyse  des  sons  par  lephénoinene  de  finfluence. 

Tous  les  corps  élastiques  exécutent,  autour  de 
leur  position  d'équilibre,  des  vibrations  dont  l'am- 
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plitude  croissante  peut  devenir  très-considérable, 
quand  ils  sont  soumis  à  l'influence  d'une  série  de 
secousses  se  succédant  dans  un  ordre  déterminé  et 
dont  chacune  est  beaucoup  trop  faible  pour  leur 
imprimer  un  déplacement  appréciable.  —  C'est  ainsi 
qu'un  enfant,  en  exerçant  des  tractions  périodiques 
sur  la  corde,  parvient  à  mettre  en  branle  les  cloches 
les  plus  lourdes  de  nos  églises.  L'enfant  se  suspend 
à  la  corde  pendant  que  le  levier  de  la  cloche  des- 
cend, et  lâche  la  corde  au  moment  où  le  levier 
remonte.  Chaque  fois,  le  poids  de  son  corps  com- 
munique au  mouvement  de  la  cloche  une  accéléra- 
tion bien  faible  sans  doute  ;  mais  ces  accélérations 
s'ajoutent  en  se  renouvelant,  et  finissent  par  impri- 
mer à  la  cloche  le  mouvement  vibratoire  le  plus 
étendu  que  permette  son  mode  de  suspension.  — 
L'eflet  final  serait  inverse,  le  mouvement  de  la  clo- 
che s'affaiblirait  graduellement  et  s'éteindrait  au 
bout  d'un  certain  temps,  si  l'enfant  se  suspendait  à 
la  corde  pendant  l'oscillation  ascendante  et  lâchait 
la  corde  au  début  de  l'oscillation  descendante  du 
levier. 

Que  les  vibrations  soient  assez  lentes  pour  que  l'œil 
puisse  les  suivre,  ou  qu'elles  soient  assez  rapides  pour 
produire  un  son,  les  effets  de  ces  secousses  faibles  et 
renouvelées  suivant  un  rhythme  déterminé  se  tra- 
duisent par  des  phénomènes  de  même  nature.  Nous 
pouvons  dire  quelout  corps  élastique  entre  en  vibra- 
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tien  et  rend  un  son,  quand  on  entretient  autour  de 
lui,  dans  le  milieu  ambiant,  une  trépidation  pério- 
dique même  très-faible,  pourvu  que  la  période  de 
cette  trépidation  soit  exactement  égale  à  la  période 
du  mouvement  vibratoire  caractéristique  de  l'un  des 
sons  propres  de  ce  corps.  L'exactitude  de  cette  pro- 
position fondamentale  peut  facilement  être  vérifiée 
sur  un  piano. 

Sans  ébranler  la  corde  correspondante,  on  soulève 
rétouflbir  en  appuyant  légèrement  le  doigt  sur  une 
touche  du  piano,  et  l'on  émet  fortement,  dans  la 
caisse,  le  son  propre  de  cette  corde.  Sous  cette  in- 
fluence, la  corde  s'ébranle,  vibre,  résonne  et  con- 
tinue à  rendre  le  son  excitateur  après  qu'il  a  cessé 
de  se  faire  entendre.  Il  est  d'ailleurs  facile  de  s'as- 
surer que  la  corde  dégagée  est  bien  celle  qui  répond 
au  son  excitateur,  car  il  suffit  de  laisser  retomber 
rétouflbir  pour  que  la  résonnance  s'éteigne.  — Dans 
cette  expérience,  le  mouvement  vibratoire  déterminé 
dans  l'air  de  la  caisse  par  le  son  excitateur  agit  direc- 
tement sur  la  table  d'harmonie,  dont  les  trépidations 
s'étendent  graduellement  aux  points  d'attache  de  la 
corde  et  à  la  corde  elle-même.  Comme  dans  l'exem- 
ple de  la  cloche,  l'eflet  de  chacune  de  ces  trépida- 
tions est  négligeable,  mais  ces  actions  concordantes, 
en  s'ajoutant,  communiquent  à  la  corde  un  mouve- 
ment appréciable,  qui  se  traduit  par  un  son  rendu. 

Ces  résultats  sont  indépendants  de  l'origine  du  son 
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excitateur;  on  peut  aussi  les  obtenir  avec  tout  instru- 
ment à  cordes  muni  d'une  table  d'harmonie,  avec 
des  masses  d'air  limitées,  avec  des  verges,  des  mem- 
branes et  des  plaques  élastiques.  Dans  le  mémoire 
de  F.  Savart  Sur  les  modes  de  division  des  plaques 
vibrantes  (l),  nous  trouvons  un  bel  exemple  de  ces 

sons  par  influence.  —  A  et  B 
(fig.  72)  sont  deux  plaques  circu- 
laires de  laiton  de  même  épais- 
seur et  sensiblement  de  même 
diamètre.  Elles  sont  accordées 
de  manière  à  vibrer  à  l'unisson, 
pour  un  mode  de  division  déter- 
miné. On  les  recouvre  de  sable 
fin  et  l'on  fait  vibrer  la  plaque 
inférieure  A;  on  saisit  alors  la 
plaque  B  par  son  manche  et  on 
la  maintient  au-dessus  et  très-près  de  la  plaque  A. 
Sous  l'influence  du  mouvement  vibratoire  des 
couches  gazeuses  interposées,  la  plaque  B  entre 
bientôt  en  vibration,  affecte  le  même  mode  de 
division  et  rend  le  même  son  que  la  plaque  excita- 
trice A. 

Nous  avons  supposé  le  son  excitateur  et  le  son 
propre  du  corps  élastique  exactement  de   môme 


{\)  AnnaleB  de  chimie  et  de  physique,  2"  série,  1840,  t.  LXIIl, 
p.  268. 
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hauteur.  Cette  condition  n'est  pas  rigoureusement 
nécessaire  pour  obtenir  un  son  par  influence.  Un 
corps  élastique  peut  résonner  sous  l'influence  d'un 
mouvement  vibratoire,  dont  la  période  n'est  pas  exac- 
tement la  môme  que  celle  de  son  mouvement  pro- 
pre; mais,  dans  ce  cas,  l'intensité  du  son  rendu  par 
influence  est  d'autant  pliis  faible  que  la  différence 
de  hauteur  du  son  excitateur  et  du  son  propre  du 
corps  excité  est  plus  grande.  D'ailleurs,  les  limites 
des  différences  de  hauteur,  entre  lesquelles  le  son 
peut  être  obtenu  par  simple  influence,  varient  avec 
la  nature  des  corps  élastiques. 

Les  corps  de  faible  masse,  cordes  de  violon^  mem- 
branes tendues  ^  communiquent  facilement  leur  mou- 
vement à  l'air  et  cessent  rapidement  de  vibrer;  par 
voie  de  réciprocité,  ces  corps  participent  facilement 
aux  ébranlements  de  l'air  et  vibrent  très-facilement 
par  influence.  Par  cela  même  que  ces  corps  opposent 
une  très-faible  résistance  à  toutes  les  impulsions 
extérieures,  leur  mode  propre  de  vibration  s'altère 
facilement,  s'accélère  ou  se  ralentit  pour  s'adapter 
au  rhythme  de  la  vibration  de  la  masse  gazeuse  am- 
biante. Il  en  résulte  que  ces  cordes  et  ces  membranes 
peuvent  résonner  sous  l'influence  de  sons  sensible- 
ment différents  de  leurs  sons  propres.  Mais,  si  la 
différence  est  notable,  le  son  rendu  par  influence 
n'est  plus  le  son  propre  du  corps  excité  ;  sa  hauteur 
est  celle  du  son  excitateur. 
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Il  n'en  est  pas  de  mênie  des  corps  élastiques  de 
grande  masse,  tels  que  les  cloches,  les  plaques  et 
verges  métalliques.  Ces  corps  vibrent  très-longtemps, 
communiquent  lentement  leur  mouvement  vibra- 
toire à  l'air,  opposent  une  grande  résistance  aux 
impulsions  extérieures,  ne  participent  que  très- 
difficilement  aux  ébranlements  de  l'air.  Aussi,  pour 
les  faire  résonner  par  influence,  faut-il  les  soumettre 
à  l'action  d'un  son  excitateur  dont  la  hauteur  soit, 
sinon  rigoureusement  la  même,  du  moins  très-rap- 
prochée  de  celle  de  leur  son  propre. 

Un  chanteur  doué  d'une  voix  juste  fait  facilement 
résonner  une  cloche  de  verre  par  influence,  en  émet- 
tant, dans  son  intérieur,  le  son  propre  du  vase  ;  si 
même  la  voix  est  puissante  et  si  le  son  est  fortement 
émis,  le  mouvement  vibratoire  communiqué  à  là 
cloche  peut  être  assez  intense  pour  briser  ses  parois. 
Mais,  pour  obtenir  ce  dernier  résultat,  il  ne  suffit  pas 
d'émettre  le  son  excitateur  avec  beaucoup  de  force, 
il  faut  de  toute  nécessité  le  maintenir  rigoureuse- 
ment à  la  même  hauteur  que  le  son  propre  de  la 
cloche. 

Chladni  (1)  donne  les  noms  de  quelques  auteure 
qui  rapportent  des  faits  de  celle  nature.  Il  résulte 
même  de  ce  passage  de  son  ouvrage  que  l'observa- 
tion de  la  rupture  d'un  vase  sous  l'influence  d'un 

(1)  Traité  d'acoustique,  p.  325 
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son  rendu  dans  son  voisinage  rcmonle  à  une  très- 
haulc  antiquité.  «  On  m'a  îuissi  communiqué,  dit-il, 
»  un  endroit  '^"  Tahnttd  {Rtiwa  Kaina,  iS)  qui  con- 
»  lient  des  discussions  sui-  l'indemnité  qu'on  peut 
»  exiger  quand  un  vase  csl  lomiiu  [lar  la  voix  d'un 
>  animal  domestique;  ce  qui  donne  lieu  de  présumer 
»  que  si  un  fait  semblable  n'était  jamais  arrivé,  on 
■  n'aurait  pas  eu  l'idée  de  s'occuper  de  discussions 
-»  sm-cet  objet.  > 

Il  est  trcs-difficile  de  faire  résonner  les  diapasons 
par  influence;  on  y  parvient  cependant  en  les  mon- 
tant (fig.  73)  sur  des  caisses  de  résonnance  accor- 


''%aii  Ion  décos  ai)p!ireils. —  Ou  cboisil  di;ux 
*^ùpasoas,  ainsi  montés,  qui  rendent  exactement 
'i;  miSme  son  et  que  l'on  place  en  des  points  assez 
'-'"ignés  d'une  même  chambre.  On  attaque  un  de 
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ces  diapasons  avec  un  archet,  l'autre  s'ébranle  sous 
l'influence  des  vibrations  aériennes  et  continue  à 
résonner  après  qu'on  a  éteint  le  son  du  premier. 
Mais  le  diapason  influencé  met  un  temps  notable  à 
entrer  en  pleine  vibration  ;  la  moindre  discordance 
suffit  pour  que  la  communication  du  mouvement 
vibratoire  ne  s'effectue  pas.  Un  petit  morceau  de 
cire  fixé  sur  l'une  des  branches  de  l'un  des  deux 
diapasons  en  altère  le  son  propre  d'une  quantité  inap- 
préciable pour  l'oreille  la  plus  exercée,  suffisante 
cependant  pour  empêcher  la  production  du  son  par 
influence. 

Dans  tous  les  exemples  précédemment  cités  de 
production  du  son  par  influence,  le  son  excitateur 
est  un  son  simple;  le  mouvement  vibratoire  commu- 
niqué au  corps  élastique  est  donc  pendulaire  et  tra- 
duit par  un  son  simple.  Nous  avons  maintenant  à 
rechercher  quel  est  le  mode  d'influence  exercé  sur 
un  corps  élastique  par  un  son  excitateur  cmnposé  ou 
complexe. 

Une  membrane  élastique  peut  rendre  des  sons 
très-variés.  Elle  rend  le  son  fondamental,  quand  elle 
exécute  un  mouvement  vibratoire  de  totalité,  quand 
toutes  ses  parties  obéissent  simultanément  à  des 
mouvements  alternatifs  de  soulèvement  et  d'abaisse- 
ment. Mais  elle  peut  se  partager  en  segments  vi- 
brants, séparés  par  des  lignes  nodales  diamétrales  ou 
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cii'culaires  ;  la  hauteur  du  son  rendu  varie  avec  le 
nombre  et  la  disposition  de  ces  lignes  nodales.  Les 
sons  propres  d'une  membrane  tendue  sont  donc 
aussi  nombreux  que  les  modes  de  division  qu'elle 
peut  affecter  ;  nous  savons,  d'ailleurs,  que  ces  sons 
propres  ne  sont  pas  des  harmoniques  du  son  fon-  ' 
damental. 

Lorsque,  dans  le  voisinage  d'une  membrane  ten- 
due, l'on  rend  avec  force  le  son  fondamental,  la 
membrane  résonne  à  l'unisson  par  influence.  La 
membrane  répond  de  même  à  l'un  quelconque  de 
ses  sons  propres  émis  avec  force  ;  elle  vibre,  résonne 
et  rend  un  son  de  niême  hauteur  que  le  son  excita- 
teur choisi.  Cependant  tous  ces  sons  propres  ne  sont 
pas  Clément  favorables  au  succès  de  l'expérience  ; 
ceux  que,  par  influence,  on  obtient  le  plus  facilement 
sont  d'abord  le  fondamental,  puis  les  sons  propres 
les  plus  graves. 

M.  Helmholtz  a  profité  de  ces  propriétés  des 
membranes  tendues  pour  construire  des  appareils 
très-simples,  qui  permettent  de  procéder,  avec  une 
grande  sûreté,  à  l'analyse  d'un  son  composé  ou 
complexe. 

A  (fîg.  74)  est  un  flacon  de  verre  ouvert  par  les 
deux  bouts.  On  tend  sur  l'ouverture  supérieure  une 
vessie  de  porc  qui  se  dessèche  sur  place  ;  l'extrémité 
inférieure  a  est  munie  d'une  douille  de  cuivre  qui 
permet  de  faire  varier  l'étendue  de  l'ouverture  cor- 
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respondante.  Ce  flacon  joue  le  rôle  de  la  caisse  de 
résonnance  du  diapason  ;  on  l'accorde  au  son  fonda- 
mental delà  membrane  (1).  Quand  l'accord  est  bien 

établi,  la  membrane  ne  rend  plus 
que  le  son  fondamental.  On  s'en 
assure  en  la  recouvrant  de  sable 
fin;  quand  la  membrane  résonne, 
le  sable  est  repoussé  du  centre  à 
la  circonférence  et  se  rassemble 
finalement  sur  une  ligne   nodale 

-circulaire  unique  et  très-voisine  du 
bord  fixe  de  la  membrane. 

L'appareil  ^nt  ainsi  accordé, 
recouvrons  la  membrane  de  sable 
fin  et  faisons  résonner  un  diapason 
dans  son  voisinage.  —  Si  le  dia- 
pason donne  le  son  fondamental  de  la  membrane,  le 
sable  s'agite,  se  rassemble  sur  la  ligne  nodale  mar- 
ginale ;  la  membrane  vibre,  répond  par  influence 
au  son  du  diapason.  — Mais,  pour  tout  son  de  hau- 
teur difierente,  la  membrane  et  le  sable  restent  au 
repos.  —  Tant  tjue  le  son  excitateur  est  un  son 
simple,  l'appareil  ainsi  accordé  n'entre  en  vibra- 


(1)  Le  son  fondamental  de  la  membrane  est  d'autanl  plus  grave 
que  son  diamètre  est  plus  grand  et  sa  tension  moindre;  Je  son 
propre  du  flacon  baisse  à  mesure  que  sa  capacité  s*agrandit  et 
que  l'ouverture  a  se  rétrécit;  on  profile  de  ces  propriétés  pour 
accorder  le  flacon  et  la  membrane  à  l'unisson. 
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lion,  ne  résonne  par  influence  que  dans  le  cas  où 
la  hauteur  du  son  excitateur  est  la  même  que  celle  du 
son  fomlamental  de  la  membrane. 

Si,  dans  le  voisinage  de  Tappareil,  on  fait  résonner 
simultanément  deux  ou  plusieurs  diapasons  accordés 
pour  des  tons  différents,  Fair  est  sillonné  par  des 
mouvements  vibratoires  pendulaires  de  sources 
différentes  et  apporte  à  la  membrane  un  mouvement 
composé^  un  son  composé.  —  Le  sable  s'agite,  les 
vibrations  par  influence  se  produisent,  dans  tous  les 
cas  où  l'un  des  sons  composants  simples  de  ce  son 
résultant  excitateur  est  de  môme  hauteur  que  le  son 
fondamental  de  la  membrane,  et  seulement  dans  ce 
cas.  —  L'expérience  démontre  que  le  sable  reste 
immobile  et  que  les  vibrations  par  influence  font 
défaut,  lorsque  le  son  fondamental  de  la  membrane 
ne  se  retrouve  pas  parmi  les  sons  composants 
simples  de  la  masse  sonore  excitatrice. 

On  peut  encore  faire  résonner,  dans  le  voisinage 
de  l'appareil,  un  son  complexe  d'origine  uni(jue, 
tel  que  le  son  rendu  par  la  corde  d'un  instrument  à 
archet.  D'après  les  théorèmes  de  Fourier,  ce  son 
complexe  peut  être  décomposé  en  un  nombre  déter- 
miné de  sons  simples  de  hautcure  différentes  et  telles 
que  les  sons  les  plus  aigus  soient  tous  des  harmo- 
niques du  plus  grave,  qui  représente  le  son  fonda- 
mental de  la  série  et  détermine  le  ton  de  la  sen- 
sation auditive.  —  L'expérience  montre  que,  dans 
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tous  les  cas  où  le  son  fondamental  de  la  membrane 
est  de  même  hauteur  que  Tun  de  ces  sons  partiels 
en  lesquels  le  son  complexe  excitateur  peut  être  dé- 
composé, les  vibrations  par  influence  se  produisent. 

—  Mais  ces  vibrations  par  influence  font  complète- 
ment défaut,  si  le  son  fondamental  de  la  membrane 
ne  se  retrouve  pas  parmi  les  sons  partiels  du  son 
complexe  excitateur. 

Nous  empruntons  à  M.  Helmholtz  les  résultats 
d'une  expérience  faite  avec  un  appareil  de  ce  genre. 

—  Le  son  fondamental  de  la  membrane  était  le  /af  ; 
le  son  complexe  excitateur  était  fourni  par  un  har- 
monium, instrument  qui  rend  des  sons  très-riches 
en  harmoniques.  —  La  membrane  vibrait  fortement 
par  influence  quand  Tharmonium  émettait  le  /cf  » 
le  /«f ,  le  si_^  ;  elle  vibrait  encore,  mais  plus  faible- 
ment, quand  l'harmonium  émettait  le  /aiiCt  le  re'_^. 
Or,  le  son  fondamental  /af  de  la  membrane  est  à 
Tunisson  du  /af  de  l'harmonium,  c'est,  en  même 
temps,  le  premier  harmonique  du  /bf ,  le  second  du 
.<?/_,,  le  troisième  du /a*,,  le  quatrième  du  re'_^.  —  Le 
son  fondamental  de  la  membmne  se  retrouvait  donc 
parmi  les  sons  partiels  de  chacun  des  sons  complexes 
excitateurs  empruntés  à  l'harmonium. 

Les  théorèmes  de  Fourier  nous  ont  appris  que  tout 
son  composé  ou  complexe^  quelle  que  soit  son  origine, 
peut  être  théoriquement  décomposé  en  un  nombre 
déterminé  de  sons  partiels  5t;w/?fe5  de  hauteurs  égale- 
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ment  déterminées.  D'autre  part,  il  résulte  des  expé- 
riences précédentes  que  les  sons  partiels  simples, 
indiqués  par  les  géomètres  comme  éléments  compo- 
sants de  la  masse  sonore,  exercent  une  action  mé- 
canique d'influence,  nette  et  déterminée,  sur  une 
membrane  tendue.  —  Nous  sommes  ainsi  autorisé  à 
admettre  la  réalité  de  Texistence  de  ces  sons  partiels 
simples  dans  le  son  complexe j  à  considérer  la  décom- 
position de  tout  mouvement  vibratoire  périodique 
complexe  en  mouvements  vibratoires  pendulaires  ou 
simples,  comme  ayant  un  fondement  réel  dans  la 
nature  des  choses,  comme  un  moyen  de  dégager  les 
uns  des  autres  des  mouvements  vibratoii^s  élément 
taireSj  dont  l'existence  nous  est  attestée  par  des  ac- 
tions sur  le  monde  extérieur  complètement  indépen- 
dantes des  sensations  auditives. 

Les  membranes  tendues  fournissent  un  moyen 
précieux  de  procède?  à  l'analyse  des  sons  sans  l'in- 
tervention de  l'oreille  ;  mais  leurs  mouvements  sont 
très-peu  marqués,  manquent  de  netteté  quand  l'in- 
tensité des  sons  étudiés  est  faible.  —  Leur  sensibilité 
n'est  pas  comparable  à  celle  du  résonnateur  dont 
M.  Helmholtz  a  doté  la  science  et  a  su  tirer  un  si 
grand  parti. 

Mïi  résonnateur  (fig.  75)  est  une  sphère  creuse 
de  verre  ou  de  laiton  R,  percée  de  deux  ouvertures 
a  et  ô,  diamétralement  opposées.  L'ouverture  />, 
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disposée  en  enlonnoîr,  est  introduite  dans  le  conduit 
auditif;  il  faut  avoir  soin  de  la  recouvrir  d'une 
couche  de  cire  suffîsaute  pour  boucher  complète- 
ment le  conduit.  La  niasse  d'air  de  cette  sphôre 


^ 


communique  avec  celle  du  conduit  auditif  et  forme, 
avec  la  membrane  du  tympan,  un  système  élastique 
susceptible  de  mouvements  vibratoires  particuliei-s; 
le  son  fondamciilal  de  la  sphère  est  beaucoup  plus 
f/ravr  que  les  autres  sons yjro/j/vs  qu'elle  i)eut  rcnili-o. 
Cf.  son  fondamental  est  seul  considérablement  ren- 
forcé par  le  pliénomèrie  do  rinflueiicc;"  l'oreilli',  ai 
communicalion  directe  avec  la  masse  d'air  de  la 
sphèi'o  R,  perçoit  le  son  renforeé. 

Si,  l'une  des  oreilles  étant  exactement  bouchée, 
on  arme  l'autre  d'un  résonnateur,  tous  les  sons 
diiïéi'ents  du  son  Ibudaincnlal  du  résonnateur  émis 
dans  le  voisinage  sont  pins  rtoiiffrs  qu'il  l'ordinaii-e; 
mais  si  l'on  donne  le  son  fondamental  de  l'appareil, 
ce  son  ('chte  arrc  forci-  dans  l'intérieur  de  l'oreille. 
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On  peut  ainsi  facilement  constater,  dans  certains 
C4ÎS,  Texistencc  du  son  fondamental  du  résonnateur 
dans  le  sifflement  du  vent,  dans  le  bruit  des  roues 
d'une  voilure,  dans  le  nuninure  de  l'eau,  etc.,  etc. 
—  Dans  une  salle  de  concert,  l'oreille  entend  retentir 
fùi'tementQi  distinji^ue  nettement  le  son  fondamental 
du  résonnateur  au  milieu  de  tous  les  sons  qui  sillon- 
nent l'air,  toutes  les  fois  que  ce  son  fondamental  est 
reproduit  par  l'orchestre. 

Le  son  fondamental  du  résonnateur  éclate  aussi 
avec  force,  (|uand  on  émet  un  son  complexe  conlc- 
nant  un  harmonique  de  môme  hauteur  que  lui;  le 
son  émis  est  dit  alors  un  sous-harmonique  du  son 
propre  du  résonnateur.  —  Ainsi,  un  résonnateur 
accordé  à  ut^  résonne  fortement  par  influence  quand 
on  donne,  sur  un  harmonium  ousurun  instrument  à 
archet,  les  sons  ?</„  /"«,,  ut^^  la^\y  fa_^^  /r_,,  ?//_,.  Tl 
est  facile  de  voir  que  le  son  fondamental  du  résonna- 
teur est  un  harmonique  de  tous  ces  sons  excitateurs 
empruntés  à  Tharmonium  ;  en  efiel,  ut^  est  le  premier 
harmonique  de  ut^^  le  second  de  /r^,  le  sixième  de 
n*_,,  le  septième  de  îf/_,. — Une  série  de  résonnât  eu  rs 
accordés  h  des  tons  diflcrents  permet  donc,  même 
à  une  oreille  peu  exercée,  de  foire  l'analyse  complète 
d'un  son  complexe^  de  déterminer  exactement  le 
nombre  et  le  rang  des  divers  harmoniques  (jui 
entrent  dans  sa  composition,  au  titre  de  sons  par- 
tiels. 
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Nous  devons  préciser  nettement  la  fonction  du 
résonnateur  dans  tous  les  phénomènes  de  réson- 
nance  par  influence.  L'expérience,  d'accord  avec 
la  théorie  mathématique  des  mouvements  de 
l'air,  montre  que  la  masse  gazeuse  du  résonnateur 
joue,  dans  tous  les  cas,  le  rôle  de  conducteur  des 
ébranlements  sonores  extérieurs.  Quel  que  soit  le 
son  rendu  dans  le  milieu  ambiant,  l'air  du  résonna- 
teur participe  à  l'ébranlement,  en  exécutant  des 
vibrations  pendulaires  de  même  période  que  les 
vibrations  caractéristiques  du  son  excitateur,  et 
point  d'autres.  Seulement,  les  vibrations  de  la 
masse  gazeuse  du  résonnateur  acquièrent  une  inteth 
site  considérable^  une  intensité  maximum^  quand 
le  son  excitateur  extérieur  et  le  son  fondamental  de 
l'appareil  sont  de  même  période.  Lorsque,  au  con- 
traire, la  période  du  mouvement  vibratoire  extérieur 
diffère  de  celle  du  son  fondamental  du  résonnateur, 
l'intensité  des  vibrations  pendulaires  provoquées  par 
influence  dans  la  masse  d'air  de  l'appareil  est  plus 
faible^  et  d'autant />/w^/aiife  que  la  différence  entre 
la  période  du  son  extérieur  et  celle  du  son  fonda- 
mental du  résonnateur  est  plus  grande.  La  sensation 
auditive  ne  joue  donc  ici  aucun  rôle  dans  le  phéno- 
mène de  l'influence,  car  l'oreille  ne  fournit  à  l'appa- 
reil que  la  membrane  du  tympan  qui  sert  à  limiter 
la  niasse  d'air.  La  sensibilité  extrême  du  résonna- 
teur provient  de  ce  que  la  membrane  du  tympan 
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communique  direclemenl  au  syslème  nerveux  de 
l'audition  les  vibrations  do  l'air  de  la  B|)hère. 

Le  résonnai  eu  r,  ajusté  à  une  capsule  il  flamme 
inanomi^lriiiue,  permet  de  procéder  îi  l'analyse  des 


sons  sans  que  l'oreille  etilre  en  jeu.  —  A  cet  effet, 
liuil  résoniialeurs  (fip.  76),  formant  une  série  har- 
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moniqiie  lionL  ni,  est  lesoii  fondamental,  sont  ajustés 
les  uns  au-dessus  des  aulres  sur  un  nràme  support 
très-solide.  Chaque  résoiinateui'  communique,  par 
un  tube  de  caoutchouc,  avec  une  capsule  maiioTuè- 
trique.  Les  becs  de  gaz  de  ces  capsules  sont  disposés, 
les  uns  au-dessus  des  aulres,  sur  une  ligne  inclinée  ; 
les  flammes  sont  réfléchies  par  un  long  miroir  tour- 
nant à  quatre  faces.  —  Quand  les  llammes  sont 
rrfl?(7H)7/f's  cl  que  le  miroir  tourne,  chacune  d'elles 
donnr  poiirimafie  un  nilnni  luinincux  ifig.  77  I)  dt; 

^^mê^^^^i 

1 

B^=="-     '-*^''*^'^ 

'                                                                             KiKiirc"7, 

1                  liauleur uniforme;  quand,  au  contraire,  une  llami 

est  «f/(7rt',  son  image  est  une  bande  lumineuse  o 

duti'e{rig.  7711),  dont  les  dents  correspondent  a 

maxima  de  condensation  du  givi  dans  la  capsule. 

l'renonsune  série  de  liiiil  diapasons  accordés po 

10         j 

jr 

i 
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les  sons  propres  des  résonnateurs,  et  mellons-les  tous 
simultanément  en  vibration.  Les  Imit  flammes , s V//ye- 
tentj  chacune  donne  une  image  r>w^/w/(v  (fig.  77  II). 
Si  l'on  éteint  le  son  de  l'un  quelconque  des  diapasons, 
immédiatement  la  flamme  du  résonnateur  à  l'unisson 
avec  ce  diapason,  ei  ccHc-là  seulemnii ^  da\ienl  Irait- 
quille  et  fournit  une  image  en, forme  de  ruban 
(fig.  77  I)  ;  cette  flamme  recommence  de  nouveau  à 
s'agiter  si,  de  nouveau,  on  excite  le  diapason.  —  Le 
son  composé,  résultant  de  la  fusion  des  sons  simples 
des  fiidi  diapasons,  est  donc  décomposé  en  ses  élé- 
ments simples  par  cet  appareil,  et  l'existence,  dans 
la  masse  sonore  résultante,  de  chacun  de  ses  sons 
«/m/^/<»  composants  est  accusée  par  la  résonnance 
d'influence  d'un  résonnateur  accordé  au  môme  ton . 

En  face  de  l'appareil,  rendons  avec  force  un 
ut^  sur  la  corde  d'un  violoncelle  et  mettons  le  miroir 
en  mouvement.  La  flamme  correspondant  au  réson- 
nateur iit^  est  fortement  agitée.  En  môme  temps, 
'  les  flammes  des  autres  résonnateurs  s'agitent  aussi, 
mais  avec  d'autant  m'oins  d'intensité  que  leur  son 
propre  est  plus  élevé.  Dans  ce  cas,  le  son  complexe 
de  la  corde  du  violoncelle,  provenant  de  la  fusion  du 
fondamental  ut^  et  de  ses  divers  harmoniques,  se 
trouve  dissocié;  ses  éléments  simples  isolés  agissent 
directement  par  influence  sur  les  résonnateurs  ac- 
cordés à  leur  unisson. 

Si  l'w/,  est  rendu  par  un  tuyau  d'orgue  fermé  par 
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un  bout,  dont  le  son  complexe  ne  contient  que  les 
sons  partiels  de  rang  impaity  les  résonnateurs  de 
mng  impair  ut^,  sol^y  mi^y  etc.,  répondent  seuls  à 
l'appel  par  influence  ;  dans  les  autres,  Fair  reste  en 
repos  ;  les  flammes  de  rang  impair  sont  seules  agi* 
lées,  celles  de  rangpair  lestent  parfaitement  calmes. 

Les  cordes  tendues  sur  une  table  d'harmonie 
résonnent  fortement;  au  point  de  vue  du  phénomène 
de  rinfluence,  elles  se  distinguent  des  membranes, 
des  plaques,  des  verges  et  des  cloches  dont  les  divere 
sons  partiels,  beaucoup  plus  aigus  que  le  fonda- 
mental et  génémlement  inharmoniqitesj  n'éprou- 
vent dans  les  résonnateurs  qu'un  renforcement  tout 
à  fait  insigniflant. 

Nous  avons  vu  (page  133)  qu'une  corde  tendue 
peut  se  diviser  spontanément  en  parties  aliquotes 
vibrant  à  l'unisson,  et  que  la  hauteur  du  son  rendu 
est  proportionnelle  au  nombre  des  parties  en 
lesquelles  la  corde  est  divisée.  Les  sons  propres 
d'une  corde  sont  donc  très-nombreux;  nous  savons, 
d'ailleui^,  qu'ils  forment  une  série  complète  d'har- 
moniques, dont  le  fondamental  correspond  au  son  le 
plus  grave  de  la  corde,  au  son  correspondant  à  la 
vibration  de  totalité.  Le  nombre  de  vibrations  peut 
s'accroître,  la  hanloiu*  du  son  rendu  par  la  corde 
peut  s'élever  jusqu'à  ce  que  les  longueurs  comprises 
entre  deux  nœuds  successifs  soient  trop  courtes  iM)ur 


ANALYSE  UKS  SONS  FAK  Lt  l'IlÈSOMtNt  DE  LlSFLL'tMCK.   iiô 

vibrer.  Quel  que  soit,  d'ailleurs,  le  nombre  des 
parties  aliquotes  vibrant  à  l'unisson  et  indépendam- 
ment les  unes  des  autres,  chaque  point  de  la  corde 
exécute  évidemment  un  mouvement  vibratoire  simple 
ou  pendulaire  ;  la  sensation  auditive  excitée  par  des 
vibrations  de  cette  nature  est  toujours  un  son  simple, 
indécomposable. 

Le  niouvcnuînt  périodique  des  cordes  du  violon 
cl  du  violoncelle  attaquées  avec  un  archet,  des  cordes 
pincées  de  la  harpe,  de  la  guitare,  de  la  cithare,  des 
cordes  frappées  du  piano,  s'écarte  notablement  de  la 
forme  simple  ou  pendulaire  ;  il  s'effectue  suivant  une 
loi  plus  compliquée.  Ces  mouvements  doivent  ôlre 
considérés  comme  résultant  do  la  fusion  d'un  nombre 
plus  ou  moins  considérable  ds  mouvements  pendu- 
laires. Outre  le  '^on  fondamental,  les  instruments 
à  cordes  émettent  donc  simultanément  un  nombre 
considérable  d'harmoniques.  Kn  général,  le  nombre 
des  harmoniques  qui  l'ont  cortège  au  son  fonda- 
mental est  d'autant  plus  grand  que  la  corde  est  plus 
Une,  ou  peut  se  diviser  en  parties  aliquotes  plus 
courtes.  Avec  les  résonnalem's  on  peut  compter  jus- 
qu'à seize  harmoniques  dans  les  sons  des  cordes  mé- 
talliques très-fines;  les  plus  élevés  de  ces  sons  par- 
tiels sont  trop  voisins  pour  ôtre  nettement  distingués  ; 
cette  circonstance  rend  compte  du  caractère  sifflant 
ties  sons  rendus  par  des  cordes  de  cette  nature. 

Nous  ]M)uvons  poseï'  en  régie  absoluequ'nne  corde 
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tendue  vibre  par  influence,  toutes  les  fois  que  l'un 
des  sons  partiels  du  son  excitateur  est  à  l'unisson 
du  son  fondamental  de  la  corde  ou  de  l'un  de  ses 
harmoniques.  Mais,  en  général,  la  coïncidence  a  lieu 
entre  plusieurs  sons  partiels  de  l'excitateur  et  plu- 
sieurs sons  propres  de  la  corde  ;  il  devient  ainsi  diffi- 
cile, parfois  même  impossible,  de  déterminer  le  son 
qui  a  produit  le  phénomène  d'influence.  Aussi,  pour 
procéder  à  l'analyse  exacte  d'un  son,  les  membranes 
tendues  et  surtout  les  masses  d'air  limitées  des  ré- 
sonnateurs  sont  préférables  aux  cordes  tendues. 

Une  corde  tendue  vibre  aussi  par  influence  quand 
on  rend,  dans  son  voisinage,  l'un  de  ses  harmo- 
niques supérieurs.  —  Ainsi  la  corde  nt^  du  piano, 
dégagée  de  son  étouflbir,  vibre  par  influence  quand 
on  attaque  les  cordes  xU,^  sol^^  ul,,^  etc.  Dans  ce  cas, 
la  corde  excitée  se  divise  en  parties  aliquotes  de  lon- 
gueur convenable  pour  vibrer  à  l'unisson  de  la  corde 
excitatrice.  On  peut  s'en  assurer  en  plaçant  des  che- 
vrons de  papier  sur  la  corde  vt,  ;  on  constate  ainsi 
qu'il  se  produit,  le  long  de  la  corde,  des  nœuds  et 
des  ventres  alternatifs,  dont  le  nombre  concorde  avec 
les  indications  de  la  théorie. 

((  La  décomposition  du  mouvement  sonore,  dit 
»  M.    Helmholtz   (1),    en   vibrations  pendulaires 

(1)  Loco  ciiiita,  \).  G5. 
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»  simples,  a  donc  une  signification  réelle,  qui  ferait 
»  défaut  à  toute  autre  décomposition  du  môme  genre. 
>  Chaque  système  d'ondes  simples ,  chaque  vi- 
»  bration  pendulaire,  est  un  tout  existant  par  lui- 
»  même  ;  la  vibration  simple  se  propage  dans  Tes- 
»  pace,  elle  met  en  mouvement  d'autres  corps  élas- 
»  tiques  ayant  des  sons  propres  correspondants  ;  et 
>  cela  d'une  manière  tout  à  fait  indépendante  des 
»  autres  sons  de  hauteur  différente,  émanés  de  la 
môme  source  ou  de  sources  différentes,  qui  se 
propagent  en  môme  temps  qu'elle.  Chaque  son 
peut  aussi,  nous  l'avons  vu,  être  isolé  de  la  masse 
sonore  par  un  moyen  purement  mécanique,  la  vi- 
bration par  influence  des  corps  élastiques.  Chaque 
son  partiel  existe  donc,  aussi  bien  et  au  même 
titre,  dans  le  son  complexe  produit  par  un  instru- 
ment, que,  par  exemple,  les  diverses  couleurs  de 
l'arc-en-ciel  existent  dans  la  lumière  blanche,  éma- 
nant du  soleil  ou  de.tout  autre  corps  incandescent. 
La  lumière  n'est  autre  chose  aussi  qu'un  mouve- 
ment vibratoire  d'un  milieu  élastique  particulier, 
Téther,  comme  le  son  un  mouvement  vibratoire 
de  l'air.  Dans  un  rayon  de  lumière  blanche,  existe 
un  mouvement  qui  peut  être  considéré  comme  la 
somme  de  beaucoup  de  mouvements  vibratoires 
périodiques  de  durée  différente,  correspondant 
aux  diverses  couleurs  du  spectre  solaire.  Naturel- 
lement chaque  molécule  d'éther  ne  peut  avoir,  à 

gàtakrct.  ^7 
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»  un  moment  donné,  qu'une  vitesse  déterminée  et 
»  qu'un  écart  déterminé  de  sa  position  d'équilibre, 
»  exactement  comme  les  molécules  d'air  dans  un 

>  espace  traversé  par  plusieurs  systèmes  d'ondes  so- 
ft nores.  La  molécule  d'éther  n'a  jamais,  en  réalité, 
»  qu'un  mouvement  unique,  et  si,  théoriquement, 
»  nous  le  considérons  comme  composé,  c'est  dans 
^  un  certain  sens  arbitraire.  Mais  l'onde  lumineuse 

>  peut  aussi  être  décomposée  en  ondes  correspon- 
)>  dant  aux  différentes  couleurs,  par  des  moyens 
j>  mécaniques  empruntés  au  monde  extérieur, 
))  soit  par  la  réfraction  à  travers  un  prisme,  soit 
»  par  le  passage  de  la  l\imière  à  travers  de  minces 
»  réseaux,  et,  mécaniquement  parlant,  chaque  onde 
»  simple,  correspondant  à  une  couleur  simple, 
»  existe  par  elle-même,  indépendamment  de  toutes 
»  les  autres. 

))  Nous  ne  devons  pas  expliquer  cette  décompo- 
y>  sition  d'un  son  d'un  instrument  en  un  grand 
»  nombre  d'éléments  simples,  par  une  illusion  de 
j>  l'oreille  ou  une  fantaisie  de  l'imagination,  comme 
»  j'ai  vu  quelques  musiciens  portés  à  le  faire,  quoi- 
»  que  percevant  eux-mêmes  très-bien  le  phénomène. 
y>  Nous  devrions  alors  considérer  aussi,  comme  des 
y>  illusions  des  sens,  les  couleurs  du  spectre  dans  les- 
j>  quelles  on  peut  décomposer  la  lumière  blanche. 
y>  A  chaque  instant,  l'existence  réelle,  objective^  des 
3>  sons  partiels  se  manifeste  par  les  vibrations  d'in- 
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1  fluence  exécutées  par  une  membrane  qui  projette 
1  au  loin  le  sable  dont  elle  est  couverte.  » 

Article  II. 
Analyse  des  sons  par  V oreille. 

De  ce  fait  que,  dans  la  sensation  auditive  excitée 
par  les  divers  instruments  de  musique,  nous  distin- 
guons nettement  le  son  fondamental  de  ses  liarmo- 
'niques,  nous  sommes  en  droit  de  conclure  que  To- 
reille  n'a  nul  besoin  du  secours  d'appareils  particuliers 
pour  décomposer  les  sons  complexes  en  une  série  de 
sons  partiels  simples^  qu'en  réalité,  elle  est  douée  de 
la  faculté  de  dégager  les  uns  des  autres  les  éléments 
pendulaires  d'une  masse  sonore  transmise  par 
l'air.  Cependant  on  éprouve,  en  général  et  surtout 
<{uand  on  n'est  pas  habitué  à  des  recherches  de  cet 
ordre,  de  grandes  difficultés  à  saisir  nettement,  à 
reconnaître  les  harmoniques  composants  d'un  son 
musical.  Il  n'est  donc  pas  inutile  de  rappeler  en  peu 
de  mots  les  procédés  très-simples  auxquels  on  peut 
recourir  pour  faire  l'éducation  de  l'oreille. 

Nous  avons  vu  (page  87)  que  les  harmoniques 
de  la  série  commençant  par  uty  sont  représentés  par 
les  notes  suivantes  : 

12      3      4      5      6      7      8... 
ut|    ut,  sols   uts   mi,  sol,  la,*    ut^.. 
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Ut^  est  le  son  fondamental  de  la  série  ;  le  chiffre 
inscrit  au-dessus  de  chaque  note  indique  le  nombre 
entier  par  lequel  il  faut  multiplier  le  nombi^  de  vi- 
brations caractéristique  du  son  fondamental  nti  pour 
obtenir  le  nombre  de  vibrations  caractéristique  de 
l'harmonique  correspondant.  —  L'expérience  dé- 
montre que  les  sons  partiels  de  rang  impair  (sol^y 
mi^y  la^)  sont  saisis,  distingués  avec  plus  de  facilité 
que  les  sons  partiels  de  rang  pair  (?//„  n/,,  sol^y  ut^). 
M.  Helmholtz  fait  remarquer,  en  oulre,  que  parmi 
les  sons  partiels  impairs,  les  plus  faciles  à  entendre 
sont,  en  général,  par  ordre  d'intensité,  le  troisième 
5o/„  le  cinquième  mt,,  enfin  le  septième  laf  ou  ^t, 
déjà  beaucoup  plus  faible. 

Une  oreille  peu  exercée  peut  ne  pas  reconnaître 
l'harmonique  sol^  dans  le  son  émis  par  la  corde  ?//, 
du  piano;  le  procédé  suivant  facilite  beaucoup  la 
perception  de  cet  harmonique.  —  On  attaque  la 
corde  sol^^  on  éteint  le  son  en  laissant  retomber  l'é- 
louffoir  et  l'on  frappe  immédiatement  avec  force  la 
corde  w/,  ;  l'oreille  entend  alors  très-nettement  l'har- 
monique soltj  sur  lequel  l'attention  a  été  attirée,  se 
dégager  du  son  complexe  î/^.  —  On  parvient  de  la 
même  manière  à  distinguer  nettement  Tharmonique 
mi^  dans  le  son  complexe  w/,  de  la  corde  du  piano. 

M.  Helmholtz  recommande  spécialement  l'expé- 
rience suivante,  dans  laquelle  l'harmonique  et  le 
son  complexe  sont  rendus  par  la  même  corde. — On 
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appuie  assez  fortement^  avec  les  crins  d'un  pinceau, 
sur  un  nœud  déterminé  de  la  corde  d'un  piano  ou  d'un 
monocorde,  qui  rend  alors  nettement  l'harmonique 
correspondant.  On  attaque  de  nouveau  la  corde,  en 
diminuant  graduellement  la  pression  des  crins  du 
pinceau  ;  on  entend,  en  même  temps  que  l'harmo- 
nique, le  son  fondamental  dont  l'intensité,  à  peine 
appréciable  d'abord,  augmente  graduellement  à  me- 
sure que  la  pression  diminue  jusqu'à  ce  que  la  corde, 
tout  à  fait  libre,  rende  le  son  complexe  ordinaire 
dans  lequel  l'oreille  préparée  continue  à  distinguer 
nettement  l'harmonique  considéré.  On  obtient  ainsi 
une  série  d'états  transitoires  entre  l'harmonique 
isolé  et  le  son  complexe  ;  états  dans  lesquels  l'har- 
monique conserve  son  intensité  et  le  son  fondamental 
devient  graduellement  plus  perceptible  ;  l'oreille  s'ha- 
bitue ainsi  à  reconnaître  facilement  un  son  simple, 
un  élément  composant  déterminé,  dans  une  masse 
sonore.  En  procédant  de  cette  manière,  M.  Helm- 
holtz  a  pu  reconnaître  jusqu'au  seizième  son  partiel 
dans  le  son  complexe  d'une  fme  corde  métallique. 
Au  delà,  les  harmoniques  sont  trop  rapprochés  pour 
qu'il  soit  possible  de  les  distinguer  nettement  les  uns 
des  autres. 

Le  l'ésonnateur  fournit  un  moyen,  à  la  fois  très- 
simple  et  très-efficace,  d'habituer  l'oreille  à  saisir 
les  harmoniques  constituants  du  son  complexe  d'un 
instiiiment  de  musique  quelconque. .Supposons  que 
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Ton  veuille  saisir  le  troisième  son  partiel,  le  5o/„ 
clans  le  son  complexe  ut^  d'un  instrument.  Pendant 
que  le  son  w/j  résonne,  on  arme  l'oreille  d'un  réson- 
nateur  accordé  pour  le  sol^;  aussitôt  ce  sol^  éclate 
avec  force  et  attire  fortenient  l'attention.  On  écarte 
peu  à  peu  le  résonnateur  ;  l'intensité  du  sol^  diminue 
graduellement,  sans  que  l'attention  cesse  de  rester 
fixée  sur  lui.  Enfin,  le  résonnateur  est  complètement 
écarté,  et  l'oreille  continue  à  distinguer  nettement 
r harmonique  5(?/„  dans  le  son  complexe  ?i/i  de  l'in- 
strument de  musique. 

(c  Quand,  ditM.  Helmholtz  (1),  on  s'essaie  souvent, 
»  dans  ces  conditions,  à  distinguer  les  harmoniques, 
»  on  apprend  à  les  reconnaître  avec  une  facilité  tou- 
j>  jours  croissante,  on  finit  même  par  n'avoir  besoin 
»  d'aucun  secoui-s.  Il  faut  cependant  toujours  une 
»  certaine  concentration  de  l'attention  pour  analyser 
»  un  son  avec  l'oreille  seule;  aussi  n'est-il  guère  pos- 
»  siblc,  sans  le  secours  des  résonnateurs,  de  compa- 
»  rer  avec  exactitude  différents  timbres,  surtout  re- 
»  lativement  aux  harmoniques  faibles.  » 

Nous  avons  à  démontrer  maintenant  que  l'oreille 
décompose  effectivement  les  sons  suivant  la  loi  des 
vibrations  simples,  conséquence  directe  des  théo- 
rèmes de  Fourier  sur  la  décomposition  des  mouve- 

<1)  Loco  cifato,  p.  71» 
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ments  vibratoires  régulièrement  périodiques.  —  Le 
calcul  et  le  phénomène  de  Tinfluence  permettent  de 
déterminer  exactement  les  sons  partiels  qui  entrent 
.dans  la  composition  d'un  son  complexe  donné  et  ceux 
de  ces  sons  partiels  qui  font  défaut.  Nous  avons  vu  que 
l'oreille,  seule  ou  avec  le  secours  de  certains  procédés, 
saisit  nettement  les  premiers  de  ces  sons  partiels, 
ceux  dont  le  phénomène  de  l'influence  et  la  théorie 
attestent  l'existence  dans  le  son  complexe.  Pour 
mettre  hoi's  de  doute  sa  faculté  de  décomposition, 
telle  que  nous  venons  de  la  définir,  il  nous  suffira  de 
montrer  que  la  sensation  auditive  n'accuse  jamais, 
dans  un  son  complexe,  les  seconds  de  ces  sons  par- 
tiels, c'est-à-dire  ceux  dont  l'absence  est  indiquée 
par  la  théorie,  d'accord  jvec  le  phénomène  de  l'in- 
fluence. 

Lorsque,  avec  un  archet,  on  attaque  une  corde 
tendue,  en  un  point  qui  coïncide  avec  un  nœud 
de  l'un  quelconque  de  ses  harmoniques,  la  corde 
vibre,  résonne,  mais  tous  les  mouvements  vibra- 
toires simples,  et  par  suite,  tqus  les  harmoniques 
qui  ont  un  nœud  au  point  ébranlé  font  necessfrire- 
inent  de  faut  dans  le  mouvement  général  de  la  corde, 
dans  le  son  rendu  ;  l'exactitude  de  cette  proposition 
est  attestée  à  la  fois  par  la  théorie  et  par  le  phéno- 
mène de  l'influence.  —  Ainsi,  quand  on  attaque  la 
corde  exactement  en  son  milieu^  tous  les  sons  par- 
tiels d'ordre  pair  dans  la  série  des  harmoniques  dis- 
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paraissent  du  son  obtenu.  —  On  supprime  de  même 
les  troisième^  sixièmey  neuvième  sons  partiels,  en 
attaquant  la  corde  au  tiej^s  de  sa  longueur;  les 
qualrièniCy  huitième  ^  douzième  sons  partiels,  en, 
rébranlant  au  quart  de  sa  longueur,  et  ainsi  de 
suite. 

Cela  posé,  il  est  facile  de  démontrer  que  l'oreille 
n'accuse  jamais  la  présence,  dans  le  son  complexe, 
de  ces  sons  partiels  expérimentalement  supprimés. 
—  Ainsi,  attaquons  exactement  au  tiers  de  sa  lon- 
gueur, la  corde  wf„  le  son  rendu  sera  toujours  w^„ 
mais  l'oreille  ne  reconnaîtra  dans  ce  son  complexe, 
ni  le  5o/j,  ni  le  50/3,  ni  le  ré^^  qui  sont  ses  troisième^ 
sixième  y  neuvième  sons  partiels.  Il  sufiit  d'appliquer 
l'archet  excitateur  à  une  distance  môme  très-petite 
de  ce  point,  pour  rétablir  ces  sons  partiels  ;  l'o- 
reille les  reconnaît  alors  dans  le  son  complexe,  qui 
lui-même  change  de  timbre  tout  en  conservant  la 
môme  hauteur  musicale  xity. 

L'expérience  démontre  encore  que,  si  le  son 
rendu  est  simple j  produit  par  un  mouvement  pen- 
dulaire, la  sensation  auditive  est  indécomposable ^  le 
son  perçu  est  simple^  sans  mélange  d'aucun  son 
partiel. 

«  Dans  le  cas,  dit  M.  Helmholtz  (i),  où  on  ne  peut 
»  analyser  théoriquement  le  mouvement,  nous  pou- 

(i)  Loco  cUatOf  p.  78. 
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»  vons  loujoui^,  au  moyen  des  résonnateurs  ou 

>  d'autres  corps  vibrant  par  influence,  décomposer  in- 
»  dividuellement  chaque  son  complexe,  et  comparer 

>  les  résultats  de  cette  décomposition,  telle  qu'elle 

>  se  fait  par  les  lois  de  la  vibration  par  influence, 

>  avec  ceux  fournis  par  l'oreille  piivée  de  tout  secoure. 
»  Celle-ci  est  naturellement  beaucoup  moins  sensi- 
»  ble  qu'armée  d'un  résonnateur,  et  il  est  souvent 
»  difficile,  sans  lui,  de  reconnaître,  parmi  d'autres 

>  sons  plus  forts,  ceux  que  le  résonnateur  donne  avec 

>  peu  d'intensité.  En  revanche,  aussi  loin  qu'ont  pu 

>  s'étendre  mes  recherches,  elles  concordent  toutes 
»  sur  ce  point  que  l'oreille,  à  elle  seule,  perçoit  tous 
*  les  sons  renforcés  par  le  résonnateur,  et  ne  distin- 
»  gue  au  contraire,  aucun  harmonique  non  accusé 
»  par  cet  instrument.  »  * 

Il  demeure  donc  expérimentalement  établi  que  : 
Voreille  n'a  la  sensation  d'un  son  simple  que  lors- 
quelle  est  excitée  par  un  mouvement  vibratoire  pen- 
ilulaire^  et  qu'elle  décompose  tout  autre  mouvement 
vUnratoire  périodique  de  Vair,  en  une  suite  de  vibra- 
tions pendulaires  dont  chacune  correspond  à  la  sensa- 
lion  d'un  son  simple. 

Le  son  du  violon  et  de  tous  les  instruments  à  ar- 
chet s'accompagne  d'un  bruit  de  raclement,  comme 
le  son  de  la  fldte  d'un  frôlement  de  l'air  contre  le 
biseau  de  l'embouchure,  le  son  de  la  clarinette  et 
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des  instruments  à  anche  d'un  ronflement  de  la  lan 
guette  élastique  ;  tous  ces  bruits  accessoires  sont  au- 
tant de  caractères  qui  servent  à  distinguer  les  sons 
de  ces  divers  instruments,  dans  la  masse  sonore  d'un 
grand  orchestre.  Une  autre  circonstance  facilite 
beaucoup  cette  distinction.  En  généml,  ces  divei^ 
instruments  n'entrent  pas  simultanément  enjeu,  et 
l'impression  auditive  éprouve  des  modifications  sen- 
sibles chaque  fois  qu'un  instrument,  muet  jusque-là, 
commence  à  résonner.  —  L'oreille  ne  dispose  pas 
des  mêmes  ressources  pour  l'analyse  d'un  son  com- 
plexe d'origine  uniqtie;  d'une  part,  tous  les  sons 
partiels,  fondamental  et  harmoniques,  débutent  et 
finissent  en  même  temps;  d'autre  part,  les  bruits 
accessoires,  caractéristiques  du  mode  de  résonnance 
de  l'instrument,  sont  communs  à  tous  ces  sons  par- 
tiels et  ne  peuvent  pas  aider  à  les  distinguer.  Il  n'y 
a  donc  pas  lieu  de  s'étonner  si  une  oreille,  même  très- 
exercée,  dégage  plus  difficilement  les  éléments  pen- 
dulaires d'un  son  complexe  d'origine  tiniquCj  que 
les  sons  rendus  simultanément  par  les  divers  instru- 
ments d'un  orchestre. 

D'ailleurs,  dans  le  son  d'un  instrument,  le  carac- 
tère sur  lequel  nous  fixons  plus  spécialement  notre 
attention,  que  nous  tenons  absolument  à  déterminer 
exactement,  est  sa  hauteur  musicale  qui,  exclusive- 
ment réglée  par  le  son  fondamental,  reste  toujoui's 
complètement  indépendante  du  nombre  et  de  Tin- 
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lensité  des  harmoniques.  Celte  habitude  de  notre 
esprit  nous  rend  plus  difficile  la  perception  des  har- 
moniques, perception  complètement  inutile  à  la  dé- 
termination si  importante  de  la  place  du  son  rendu 
dans  réchelle  musicale.  Ce  n'est  donc  pas  parce 
qu'ils  sont  trop  faibles,  que  nous  ne  distinguons  pas 
habituellement  les  sons  harmoniques  dans  le  son 
complexe,  c'est  surtout  parce  que  notre  attention 
n'est  pas  fixée  sur  eux  et  que  leur  perception  con- 
sciente n'est  pas  nécessaire  à  la  détermination  du  Ion 
de  la  sensation  auditive.  Ces  harmoniques,  en  effet, 
quoique  n'étant  pas  nettement  perçus  comme  sons 
isolés,  ont  souvent  une  intensité  presque  égale,  quel- 
quefois même  supérieure  à  celle  du  son  fondamen- 
tal. En  tout  cas,  ils  donnent  de  la  force  au  son  rendu 
par  l'instrument. 

II  est  une  autre  qualité  des  sons  musicaux,  le 
timbre^  sur  laquelle  les  harmoniques  exercent  une 
très-grande  influence.  —  L'expérience  montre  que 
les  sons  absolument  simples  ou  du  moins  presque 
complètement  dépouillés  d'harmoniques,  tels  que 
ceux  du  diapason  et  ceux  des  gros  tuyaux  bouchés  de 
l'orgue  résonnant  sous  l'influence  d'un  faible  cou- 
rant d'air,  ont  un  timbre  sonrd^  doux  et  sans  éclat. 
La  présence  des  six  premiei^  harmoniq^ues  donne  au 
son  de  la /w/w^anc^,  de  la  rom/ewr,  quelque  chose  d'^- 
clatant  et  A' agréable  qui  pourtant  deviendrait  criard 
et  insupportable^  si  l'intensité  de  ces  sons  partiels 
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était  trop  considérable.  —  La  suppression  des  sous 
pailiels  de  rang  pair  communique  au  son  le  timbre 
nasillard  des  instruments  à  anche.  —  Nous  avons 
déjà  dit  que  le  timbre  sifflant  des  sons  des  fines 
cordes  métalliques  est  déterminé  par  la  présence  des 
harmoniques  les  plus  élevés  dans  le  son  complexe 
rendu.  —  Ainsi  donc,  alors  même  que  Toreille  n'ef- 
fectue pas  une  véritable  analyse  de  la  sensation  audi- 
tive, les  modifications  du  timbre  nous  indiquent 
l'existence  des  sons  harmoniques  et  même,  jusqu'à 
un  certain  point,  leur  mode  d'association  dans  le 
son  complexe  d'origine  unique. 

Ces  expériences  et  cette  discussion  mettent  en 
pleine  lumière  l'exactitude  des  principes  suivants 
posés  par  M.  Helmholtz  (i). 

«  1"  Les  harmoniques  correspondant  aux  vibra- 
»  tions  simples  d'un  mouvement  aérien  composé, 
))  existent  dans  la  sensation,  bien  que  n'arrivant  pas 
»  toujours  jusqu'à  la  perception  consciente  ; 

»  2**  On  peut  en  avoir  la  perception  consciente., 
y>  sans  autre  secours  qu'une  direction  régulière 
»  imprimée  à  l'attention  ; 

»  S""  Même  dans  le  cas  où  ils  ne  sont  pas  perçus 
»  isolément,  et  où  ils  se  fondent  dans  la  masse,  leur 
y>  existence  est  accusée  dans  la  sensation  par  la  modi- 
»  fication  du  timbre;  en  particulier,  l'impression  de 

(1)  Loco  citatOy  p.  91. 
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»  la  plus  grande  hauteur  des  sons  partiels  se  traduit 
»  d'une  manière  caractéristique  par  plus  d'éclat  éil 
j^  d'acuité ddiiis  le  timbre.  » 

Dans  le  chapitre  suivant,  nous  ferons  une  étude 
plus  complète  des  rapports  intimes,  des  liens  de 
solidarité  des  harmoniques  et  du  timbre  des  sons 
musicaux. 


CHAPITRE  VI 


DU  TIMBRE  DES  SONS  MUSICAUX, 


Le  son  est  la  sensation  excitée  dans  le  nerf  acous- 
tique par  le  mouvement  vibratoire  d'un  corps  élas- 
tique; à  chacune  des  qualités  fondamentales  du  son 
doit  donc  correspondre  un  caractère  déterminé  du 
mouvement  vibratoire  générateur.  Nous  avons  établi 
que  Vintensité  et  la  hauteur  musicale  du  son  dé- 
pendent :  la  première  de  l'amplitude  des  vibrations, 
la  seconde  de  la  rapidité  du  mouvement  vibratoire 
ou  du  nombre  des  vibrations  exécutées  dans  l'unité 
de  temps.  Pour  rendre  compte  du  timbre^  hous  ne  pou- 
vons plus  disposer  que  de  la  forme  du  mouvement 
vibratoire  générateur.  — Nous  avons  établi  que,  sans 
influence  sur  le  ton  du  son  rendu,  la  forme  de 
la  vibration  commande  le  nombre,  le  rang  et  l'inten- 
sité des  harmoniques  qui  accompagnent  le  son  fon- 
damental. —  A  la  fin  du  chapitre  précédent,  nous 
avons  montré  qu'il  existe  un  lien  d'étroite  solidarité 
entre  le  timbre  et  le  mode  d'association  des  sons 
partiels  d'un  son  complexe,  c'est-à-dire  entre  le 


DU  TIMBRE  DES  SONS  MUSICAUX.  271 

timbre  du  son  rendu  et  la  forme  du  mouvement 
vibratoire  générateur. 

M.  Helmholtz  a  imaginé  une  expérience  très- 
simple  pour  montrer  que  deux  sons  simultanément 
rendus  peuvent  se  fondre  en  un  seul  son,  dont  le 
timbre  diffère  très-notablement  de  celui  de  chacun  des 
sons  composants.  — A  \fig.  78)  est  un  flacon  de  verre 


Figure  78. 

auquel  on  ajuste  un  tube  d  de  gutta-percha,  au  moyen 
d'un  support  c.  L'extrémité  du  tube  est  aplatie  et 
terminée  par  une  fente  étroite  e  ;  par  son  autre  extré- 
mité, le  tube  communique  avec  une  soufflerie.  Pen- 
dant que  l'air  s'échappe  par  la  fente  e,  le  flacon  rend 
un  son  saurdj  analogue  à  celui  de  la  voyelle  ou  et  à 
peu  près  complètement  dépouillé  d'harmoniques. 
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On  peut,  à  volonté,  baisser  le  ton,  en  couvrant  une 
partie  de  rorifice  du  flacon  avec  une  petite  plaque  de 
bois  ;  on  le  hausse,  en  vei'sant  de  l'huile  dans  le  flacon . 

M.  Helmholtz  avait  ainsi  accordé  un  premier 
flacon  en  si^,  et  un  second  flacon  plus  petit  à  l'octave 
aiguë,  en  si^  ;  quoique  de  hauteurs  difféi^ntes,  les 
sons  de  ces  deux  flacons  avisdent  le  même  timbre 
sourd,  analogue  à  celui  de  la  voyelle  ou.  —  Quand, 
après  avoir  fait  résonner  les  deux  flacons  alternati- 
vement et  indépendamment  l'un  de  l'autre,  il  les 
attaquait  simultanément,  il  distinguait  d'abord  net- 
tement les  deux  notes  dans  la  masse  sonore  ;  mais 
peu  à  peu  la  note  aiguë  se  fondait  dans  la  note  grave. 
Dans  cette  fusion  graduelle,  le  changement  de 
timbre  était  caractéristique.  Les  deux  flacons  ré- 
sonnant ensemble  ne  faisaient  entendre  finalement 
que  le  si^  du  flacon  accordé  au  ton  le  plus  grave; 
seulement,  au  lieu  de  conserver  le  timbre  sourd  de 
la  voyelle  ou  commun  à  ses  deux  sons  composants, 
le  son  résultant  prenait  le  timbre  plus  claivy  plus 
éclatant  de  la  voyelle  o.  —  L'addition  d'un  son  plus 
élevé  suffit  donc  pour  modifier  considérablement  le 
timbre,  sans  altérer  la  hauteur  musicale  du  son 
rendu. 

Cette  expérience  et  celles  que  nous  avons  rappor- 
tées dans  les  chapitres  précédents  nous  conduisent 
naturellement  à  admettre  que  :  le  timbre  dépend  du 
nombre,  du  rang  et  de  Vintensité  des  harmoniques 
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associés  au  son  fondamental  (i).  —  Le  timbre  est  en 
réalité  la  sensation  inconsciente  de  la  superposition 
des  harmoniques  au  son  fondamental.  Les  preuves 
les  plus  décisives  de  l'exactitude  de  cette  proposition 
sont  fournies  par  l'analyse  des  sons  des  différents 
instruments  de  musique. 

La  manière  dont  le  son  commence  et  finit  varie 
beaucoup  avec  la  source  qui  le  fournit.  —  Le  son 
des  cordes  lourdes  et  fortement  tendues  s'établit 
lentement  et  se  prolonge  longtemps  avant  de  s'é- 
teindre; les  phénomènes  sont  inverses  avec  les  cordes 
légères  et  faiblement  tendues  ;  le  pizzicato  fournit 
un  son  bref,  sec  et  sans  ampleur.  —  Avec  la  flûte, 
le  hautbois,  la  clarinette,  le  passage  d'un  ton  à 
l'autre  s'opère  facilement  grâce  aux  trous  latéraux 
du  tuyau  et  n'exige  qu'une  très-faible  variation  de 
l'intensité  du  souffle.  Il  n'en  est  pas  de  même  des 
instruments  de  cuivre  ;  avec  la  trompette,  le  trom- 
bone, etc.,  une  certaine  force  de^^ouffle  est  néces- 
saire pour  changer  le  ton.  —  Toutes  ces  particula- 
rités sont  sans  doute  caractéristiques  du  son  de 
quelques  instruments,  peuvent  servir  à  les  distin- 

(1)  M.  Résal,  dans  une  note  communiquée  à  rAcadémie  des 
sciences  {Comptes  rendm  d€$  smmes  de  l'Académie  des  sciences, 
1874,  t.  LXXIX,  p.  821),  a  montré  que,  bien  longtemps  avant 
M.  Helmhoitz,  Monge  avait  posé  le  principe  fondamental  de  la 
théorie  du  timbre  des  sons  musicaui. 

CAVABRIT.  18 
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guer,  mais  ne  sauraient  être  considérées  comme  les 
éléments  constituants  du  timbre  musical  d'un  son 
uniforme  et  continu. 

En  général,  les  sons  des  instruments  à  vent  sont 
accompagnés  de  bruissements  et  de  sifflements  dé- 
terminés par  l'air,  au  moment  où  il  se  brise  contre 
les  bords  aigus  de  l'embouchure.  —  Le  frottement 
de  l'archet  produit  un  grincement  particulier,  qui 
se  môle  au  son  de  la  corde  ou  de  la  verge  excitée. 
—  Ces  petits  bruits  accompagnateur,  bruits  d'em- 
bouchure ou  d'archet,  dont  l'intensité  varie  avec 
l'habileté  de  l'artiste  exécutant,  caractérisent  à  un 
haut  degré  les  sons  des  instruments  de  musique. 
Cependant,  nous  ne  pensons  pas  devoir  les  ranger 
au  nombre  des  éléments  fondamentaux  du  timbre. 
En  effet,  à  une  distance  assez  considérable  pour 
que  ces  bruits  accessoires  cessent  d'être  sensibles, 
on  distingue,  généralement  et  assez  facilement,  les 
uns  des  autres  les  sons  des  divers  instruments  de 
musique. 

Nous  ne  tiendrons  compte,  dans  cette  étude,  que 
de  la  partie  véritablement  musicale  du  son,  de  celle 
qui  correspond  à  un  mouvement  d'une  durée  con- 
fîtante  et  de  période  régulière.  De  ce  point  de  vue, 
•emprunté  à  M.  Helmholtz,  l'expression  timbre  mu- 
sical  s'applique  exclusivement  aux  rapports  qui 
existent  entre  la  constitution  du  mouvement  vibra- 
toire générateur  et  la  nature  de  la  sensation  auditive. 
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Nous  ne  dirons  rien  ici  du  diapason,  ni  des  verges, 
ni  des  plaques,  ni  des  membmnes  ;  ils  ne  sont  que 
Irès-exceplionnellemenl  employés  dans  les  orches- 
tres. Les  sons  simples  ou  pendulaires  que  rendent 
ces  appareils  sont  en  général  d'un  timbre  doux, 
sans  mordant,  sans  dureté,  mais  aussi  sans  éclat  ; 
leurs  sons  partiels,  quand  ils  accompagnent  le  son 
fondamental,  ne  sont  pas  généralement  harmo- 
niques. —  a  Ces  divers  instruments,  dit  M.  Hel- 
mholtz  (1),  ont  cela  de  commun  que  leur  mouve- 
ment vibratoire  fait  naître  des  notes  supérieure, 
non  harmoniques,  et  que  la  proximité  de  ces  notes 
et  du  son  principal  a  pour  résultat  de  produire  un 
]i  son  qui  est,  au  plus  haut  degré,  impropre  à  la 
»  musique  et  désagréable  à  l'oreille.  » 


Article  I. 
ImUniments  à  cordes. 

Ces  instruments  se  divisent  en  deux  ordres,  sui- 
vant le  procédé  employé  pour  les  faire  vibrer.  — 
Le  premier  comprend  la  harpe,  la  guitare,  la  cithare, 
le  piano  :  dans  les  trois  premiei-s  cas,  les  cordes  sont 
pincées  ;  dans  le  piano,  les  cordes  résonnent  par 
percussion.  —  Le  deuxième  ordre  comprend  louin 

(1)  Loc.  cit.,  page  104. 
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les  instruments  à  archet  qui,  dans  le  cas  du  pizzi- 
calOy  rentrent  évidemment  dans  lé  premier  ordre. 
—  Rappelons  que,  de  quelque  manière  qu'elles 
soient  excitées,  les  cordes  tendues  rendent  des  sons 
harmoniques  très-pure. 

1*"    ordre    d'inAtrnmeiits    à    cordes.  —   Le 

timbre  du  son  rendu,,  comme  le  nombre  et  Tinten- 
silé  relative  des  harmoniques  qui  font  coitége  au 
son  fondamental,  dépemd  de  plusieurs  circonstances  : 

a.  Du  mode  d'attaque  de  la  corde  ; 

b.  Du  point  d'attaque  de  la  corde  ; 

c.  Du  diamètre,  de  la  rigidité,  de  l'élasticité  de 
la  corde. 

Le  joueur  de  harpe  et  de  guitare  attaque  la  corde 
avec  le  doigt  ;  les  cordes  de  la  cithare  sont  excitées 
avec  une  pointe  ;  les  cordes  du  piano  sont  soumises 
à  un  mode  d'attaque  bien  différent,  on  les  frappe  avec 
de  petits  marteaux  de  poids  et  même  de  nature  va- 
riables. 

L'influence  du  mode  d'attaque  sur  le  timbre  du 
son  s'explique  par  ce  fait,  dont  l'exactitude  est 
ay,estée  à  la  fois  par  la  théorie  et  par  l'expérience  : 
le  nombre  et  V intensité  des  harmoniques  supénmrs 
sont  cV mitant  plus  considérables^  que  le  motivetnent 
vibratoire  communiqué  présente  des  discontinuités 
plus  nombreuses  et  plus  marquées. 

La  corde  pincée  avec  une  pointe  ou  avec  le  doigt 
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est  écartée,  d'un  bout  à  l'autre,  de  sa  position  d'équi- 
libre et  abandonnée  à  elle-même  ;  il  n'y  a  de  discon- 
tinuité que  dans  l'angle  formé  au  point  d'atta(iue. 
Avec  la  pointe,  cet  angle  est  plus  aigu,  la  disconti- 
nuité est  plus  marquée  qu'avec  le  doigt.  Aussi  le 
timbre  de  la  cithare  est-il  plus  perçant  que  celui 
de  la  harpe  et  de  la  guitare  ;  le  son  obtenu  est  ac- 
compagné d'un  plus  grand  nombre  d'harmoniques 
élevés  qui  produisent  une  sorte  de  tintement.  Mais, 
de  quelque  manière  que  la  corde  soit  pincée,  Tin- 
tensité  du  son  fondamental  l'emporte  toujours  sur 
celle  des  harmoniques  coexistants.  Cette  supériorité 
du  son  fondamental  est  surtout  prononcée  dans  les 
cas  où  la  corde  est  attaquée  avec  le  doigt.  —  La 
prédominance  de  l'intensité  du  son  fondamental  sur 
les  harmoniques  donne  toujours  au  timbre  un  carac- 
tère à^  plénitude  Qi  de  douceur  y  qui  rend  le  son  par- 
ticulièrement harmonieux. 

La  nature  du  marteau  percuteur  exerce  une 
grande  influence  sur  la  forme  du  mouvement  vibra- 
toire communiqué  aux  cordes  du  piano.  —  Un 
marteau  métalUque  se  relève  immédiatement  après 
le  coup;  l'impulsion  directe  n'est  réellement  impri- 
mée qu'au  point  frappé;  c'est  seulement  après  le 
relèvement  du  marteau  que,  par  voie  d'ondulation 
curviligne,  le  mouvement  se  communique,  de  proche 
en  proche,  au  reste  de  la  corde.  Les  discontinuités 
sont  nécessairement  très-prononcées;  les  harmo- 
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niques  sont  très-nombreux  et  quelques-uns  ont  une 
intensité  égale  et  même  supérieure  à  celle  du  son 
fondamental.  Cette  forme  du  mouvement  vibratoire 
imprime  au  son  un  caractère  tout  spécial,  connu 
sous  la  dénomination  de  timbre  vide. 

Avec  un  marteau  mou  et  élastique,  le  choc  est 
plus  prolongé,  le  mouvement  du  point  frappé  a  le 
temps  de  se  propager  au  reste  de  la  corde  avant  que 
le  marteau  se  relève,  la  vitesse  du  point  frappé  s'ac- 
croît continuellement  pendant  la  durée  du  contact 
du  marteau.  Le  mouvement  général  de  la  corde  est 
moins  discontinu,  l'intensité  des  harmoniques  est 
d'autant  plus  atténuée  que  le  marteau  percuteur  est 
moins  dur  et  reste  plus  longtemps  en  contact  avec 
la  corde  ;  c'est  surtout  de  la  durée  du  contact  que 
dépend  l'influence  du  marteau  sur  la  forme  du  mou- 
vement vibratoire  et  sur  le  timbre  du  son  rendu.  On 
comprend  ainsi  comment,  en  modifiant  la  composi- 
tion et  le  poids  des  marteaux  percuteurs,  on  parvient 
î\  donner  de  la  plénitude  au  son,  parle  renforcement 
de  rintensité  relative  du  fondamental;  mais  les  cor- 
des frappées  ne  donnent  pas,  du  moins  dans  le  mé- 
dium et  dans  la  partie  basse,  des  sons  aussi  pleins  que 
les  cordes  pincées  avec  le  doigt. 

La  position  du  point  d'attaque  exerce  aussi  une 
grande  influence  sur  la  forme  du  mouvement  vibra- 
toire et,  par  suite,  sur  la  composition  du  son.  L'ana- 
lyse expérimentale  s'accorde,  en  eflet,  avec  la  théo- 
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rie  pour  montrer  que  le  son  de  la  corde  pincée  ou 
frappée  est  dépourvu  de  tous  les  harmoniques  qui 
ont  un  nœud  au  point  d'attaque  ;  au  contraire  les 
harmoniques^  dont  le  point  d'attaque  est  un  ventre, 
sont  renforcés  le  plus  possible.  La  position  du  point 
d'attaque  doit  donc  exercer  une  influence  considé- 
rable sur  le  timbre. 

En  attaquant  la  corde  au  milieu  de  sa  longueur, 
on  supprime  forcément  tous  les  sons  partiels  de  rang 
pair,  et  le  son  prend  un  timbre  nasillard.  — Quand 
rébrànlement  est  produit  au  tiers  de  la  longueur 
de  la  corde,  les  sons  partiels  3, 6, 9,  etc.,  sont  suppri- 
més, le  timbre  a  quelque  chose  de  creux  moins  pro- 
noncé que  dans  le  cas  précédent.  —  Si  la  corde  est 
excitée  dans  le  voisinage  de  son  extrémité,  les  har- 
moniques très-élevés  sont  favorisés  aux  dépens  des 
harmoniques  graves  et  du  son  fondamental,  le  tim- 
bre est  vide  et  tintant. 

L'expérience  a  appris  aux  fadeurs  de  piano  qu'il 
est  bon  de  frapper  les  cordes  du  médium  entre  le  sep- 
tième et  le  neuvième  de  leur  longueur.  Par  le  choix 
de  ce  point  d'attaque,  on  réalise  deux  avantages  : 
—  d'une  part,  on  élimine  \es  septième  et  neuvième 
sons  partiels,  qui  n'appartiennent  pas  à  l'accord  par- 
fait; d'autre  part,  on  renforce  les  six  premiers  sons 
partiels  et  l'on  favorise  ainsi  la  production  des  sons 
musicaux  les  plus  agréables,  les  mieux  appropriés 
aux  combinaisons  harmoniques. 
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Le  diamètre  et  la  nature  des  cordes  jouent  aussi  un 
rôle  dans  la  composition  du  mouvement  vibratoire  et 
le  timbre  du  son. — Les  cordes  très-rigides  se  prêtent 
très-difficilement  à  la  division  en  parties  vibrantes  de 
très-faible  longueur  et,  par  suite,  à  la  produc- 
tion d'harmoniques  très-élevés.  —  Au  contraire, 
les  cordes  métalliques  très-fines  rendent  une  longue 
série  de  sons  partiels  supérieurs  dont  les  plus  élevés, 
trop  rapprochés  les  uns  des  autres  pour  être  nette- 
ment distingués,  se  fondent  en  une  sorte  de  tintC" 
ment  qui  forme  le  caractère  spécial  du  timbre  de  la 
cithare.  —  A  solidité  égale,  les  cordes  à  boyau  sont 
plus  légères  et  donnent  des  sons  partiels  plus  élevés 
que  les  cordes  métalliques.  Les  cordes  à  boyau  sont 
moins  élastiques;  il  en  résulte  que  leurs  sons,  sur- 
tout les  plus  élevés,  s'éteignent  vite.  Pour  cette  raison, 
le  timbre  des  cordes  à  boyau  (harpe,  guitare,  violon 
et  violoncelle  (^n pizzicato)  est  moins  sifflant  que  celui 
des  cordes  métalliques  de  la  cithare. 

f*  Ordre  d'inAtroments  à  corde».  —  Iii»trii- 

ment»  à  archet.  —  Dans  les  instruments  de  ce 
genre,  la  corde  adhère  à  l'archet  pendant  la  ma- 
jeure partie  delà  vibration,  puis  elle  s'échappe  brus- 
quement pour  revenir  rapidement  en  arrièi^e  ;  elle 
est  reprise  par  un  autre  point  de  l'archet  et  ainsi  de 
suite.  M.  Helmholtz  a  fait  une  application  très-ingé- 
nieuse de  la  méthode  optique,  imaginée  par  M.  Lissa- 
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jous,  à  Tétude  du  mouvement  vibratoire  d'une  corde 
excitée  par  un  archet.  Sans  entrer  dans  le  détail  de 
ses  expériences,  nous  devons  rappeler  ici  les  princi- 
paux résultats  de  ses  recherches. 

La  forme  de  la  vibration  de  la  corde  excitée  par 
un  archet  est  très-différente  de  la  vibration  pendu- 
laire. —  La  corde  primitivement  tendue,  en  ligne 
droite,  entre  les  points  fixes  a  et  b  (fig.  79),  prend 
la  forme  d'une  ligne  brisée  ac  b.Le  point  d'inter- 


section c  des  deux  portions  ac^cb  est  le  point  de 
la  corde  le  plus  éloigné  de  la  position  d'équilibre  ; 
c'est  le  sommet  de  la  corde;  sa  position  est  évidem- 
ment connue  quand  on  a  déterminé  les  longueurs 
de  son  abscisse  a  ^  et  de  son  ordonnée  c  e.  Ce  som- 
met c  occupe  successivement  les  divers  points  de  la 
corde;  il  se  déplace,  d'un  mouvement  continu,  d'une 
extrémité  à  l'autre  de  la  corde,  alternativement  de 
a  en  A  et  de  i  en  a  (i)  ;  en  même  temps,  la  longueur 
de  l'ordonnée  c  ^,  qui  mesure  l'écartement  du  som- 

(1)  Les  flèches  de  la  figure  79  indiquent  le  changement  altcr** 
natif  du  sens  du  mouvement  de  déplacement  du  sommet  c  de  la 
corde. 
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met  c,  varie  suivant  une  loi  déterminée.  €  On  peut, 
j>  dit  M.  Helmholtz(i),  décrire  brièvement  le  mouve- 
))  ment  de  la  corde  en  disant  que,  dans  la  figure  79, 
y>  le  pied  e  de  l'ordonnée  du  sommet  de  la  corde  va 
»  et  vient  sur  la  ligne  a  b  avec  une  vitesse  constante^ 
>  tandis  que  le  sommet  c  lui-même  parcourt,  l'un 
»  après  l'autre,  les  deux  arcs  de  parabole  acb^bda 
»  (indiqués  en  lignes  ponctuées),  la  corde  étant 
))  tendue  suivant  les  droites  aCy  bc  on  bdy  ad  (indi- 
»  quées  en  lignes  pleines) .  »  —  La  distance  du  point 
d'attaque  au  chevalet  n'imprime  à  la  forme  de  la 
vibration  que  des  modifications  d'ordre  secondaire. 
Lorsque  l'archet  est  bien  conduit,  le  son  com- 
plexe rendu  contient  tous  les  harmoniques  que  com- 
porte le  degré  de  rigidité  de  la  corde  ;  on  obtient 
facilement  tous  les  sons  partiels  jusqu'au  sixième; 
avec  de  Fexorcice,  on  parvient  à  prolonger  la  série 
jusqu'au  dixième.  L'intensité  des  sons  partiels 
décroît  rapidement  avec  leur  hauteur;  l'intensité  du 
second  son  partiel  csl  le  quarts  celle  du  troisième  le 
neuvième,  celle  du  quulnbmeh seizième,  etc.,  etc., 
de  celle  du  son  fondamental.  —  Sur  les  cordes  du 
violon,  du  violoncelle,  de  Falto,  le  son  fondamental 
sort  plus  fort  que  sur  les  cordes  du  piano  ou  de  la 
guitare,  frappées  ou  pincées  dans  le  voisinage  de 
leurs  extrémités;  les  premiers  harmoniques  sont 

(1)  Loc.  cit. y  p.  507. 
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relativement  plus  faibles,  tandis  que  les  sons  partiels 
aigus,  du  sixième  au  dixième^  sont  plus  nets  ;  cette 
dernière  circonstance  communique  leur  mordant 
caractéristique,  aux  sons  des  instruments  à  archet. 
Les  cordes  vibrantes  ne  communiquent  directe- 
ment à  Tair  qu'une  très-faible  portion  de  leur  mou- 
vement; en  réalité,  la  transmission  à  la  masse  ga- 
zeuse ambiante  se  fait  par  l'intermédiaire  des  parties 
résonnantes  de  l'instrument.  Attaquées  par  l'archet 
ou  pincées,  les  cordes  du  violon  ébranlent  le  che- 
valet sur  lequel  elles  sont  fixées.  Par  ses  deux  pieds, 
le  chevalet  repose  sur  la  partie  la  plus  mobile  de  la 
table  supérieure  de  la  caisse,  entre  les  deux  /"(i)  de 
l'instrument.  L'un  des  pieds  du  chevalet  s'appuie 
sur  une  base  relativement  fixe,  sur  Vâme^  petite 
tige  de  bois  placée  entre  la  table  supérieure  et  la 
table  inférieure;  par  l'autre  pied,  les  ébranlements 
du  chevalet  sont  transmis  à  la  table  supérieure, 
dont  les  vibrations  sont  communiquées  par  l'âme  à 
la  table  inférieure.  Dès  lors,  on  comprend  la  grande 
influence  que  la  structure  de  l'instrument,  et  une 
élasticité  du  bois  aussi  parfaite  que  possible,  exer- 
cent sur  la  beauté  du  son,  en  favorisant  la  très-grande 
régularité  des  vibrations.  Une  bonne  partie  de  la 
supériorité  des  vieux  violons  pourrait  bien  pro- 

(1)  On  désigne,  par  cette  dénomination,  les  deux  ouvertures  en 
forme  de  fy  pratiquées  sur  la  table  supérieure  des  instruments  à 
archet. 
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venir  de  leur  ancienneté  et  de  leur  usage,  circons- 
tances qui  doivent  contribuer  à  accroître  et  régula- 
riser l'élasticité  du  bois  des  deux  tables. 

La  masse  d'air  contenue  dans  la  caisse  participe 
nécessairement  au  mouvement  vibratoire  des  deux 
tables  élastiques  et  des  éclisses  latérales  qui  la  limi- 
tent. En  soufflant  dans  les  f  de  la  table  supérieure, 
on  peut  mettre  en  évidence  les  sons  propres  de  cette 
masse  d'air.  Dans  ces  conditions,  F.  Savart  a  con- 
staté qu'un  violon  de  Stradivarius  rend  le  ut^  ;  Zam- 
miner  a  retrouvé  constamment  la  même  noie,  même 
sur  des  instruments  assez  défectueux.  La  caisse  de 
l'alto  est  accordée  plus  bas  que  celle  du  violon,  et 
celle  du  violoncelle  plus  bas  encore.  —  Il  résulte  de 
ces  phénomènes  particuliei's  de  résonnance  que  les 
sons  des  cordes  voisins,  des  sons  propres  de  la  caisse, 
doivent  retentir  relativement  plus  fort.  On  le  con- 
state nettement  sur  le  violon  comme  sur  le  violoncelle 
et  sur  l'alto,  au  moins  pour  le  son  propre  de  la  caisse 
le  plus  grave,  en  donnant  les  notes  correspondantes 
sur  les  cordes.  Ces  notes  sonnent  d'une  manière 
particulièrement  pleine  ;  le  son  fondamental  surtout 
présente  une  intensité  remarquable.  —  Cependant, 
comme  on  ne  constate  pas  une  grande  irrégularité 
dans  la  gamme  des  instruments  à  archet,  quand  on 
dépasse  la  région  de  l'échelle  musicale  à  laquelle 
appartiennent  les  sons  propres  de  la  caisse,  on  est 
porté  à  admettre  que  l'influence  de  la  résonnance 
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sur  les  intensités  relatives  des  harmoniques  isolés 
des  cordes  n'est  pas  très-frappante. 

F.  Savart  a  démontré  que  la  communication  éta- 
blie, par  les  /",  entre  Tair  de  la  caisse  et  Tair  du 
dehors,  a  une  grande  importance  au  point  de  vue  du 
renforcement  du  son.  En  effet,  en  recouvrant  ces 
ouvertures  avec  du  papier,  qui  ne  pouvait  opposer 
aux  vibrations  des  tables  qu'une  résistance  insen- 
sible, il  a  trouvé  que  le  son  de  l'instrument  était 
excessivement  affaibli.  On  remarque  le  même  affai- 
blissement dans  les  sons  du  tambour  militaire,  lors- 
qu'on bouche  le  trou  latéral  percé  dans  la  caisse. 

Article  II. 
Instruments  à  vent. 

Dans  tous  les  instruments  à  vent,  l'air  est  le  véri- 
table corps  sonore.  Pour  faire  parler  ces  appareils, 
en  emploie  un  courant  d'air  fourni,  suivant  les  cas, 
par  le  souffle  de  l'instrumentiste,  ou  par  un  réser- 
voir dans  lequel  le  gaz  est  soumis  à  une  pression  un 
peu  supérieure  à  celle  de  l'atmosphère.  Suivant  la 
disposition  de  l'embouchure,  ces  instruments  se 
divisent  :  en  instruments  à  bouche  ou  en  bec  de  flûte^ 
et  en  instruments  à  anche. 

InstraHieBts  à  boacbe  ou  à  emboacharc  de 

fl*te.  — Nous  avons  indiqué  (page  109)  la  compo- 
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sition  des  instruments  de  ce  genre,  nous  n'y  revien- 
drons pas  ici.  —  Le  son  est  produit  par  le  choc  de 
Tair  contre  le  biseau  de  Tembouchure.  En  se  bri- 
sant, le  courant  d'air  donne  naissance  à  un  frotte- 
ment d'où  résulte  un  sifflement  particulier  que  l'on 
entend  isolément,  en  soufflant  dans  l'embouchure 
séparée  du  tuyau.  La  hauteur  du  sifflement,  ainsi 
produit  par  l'embouchure  isolée,  est  indépendante 
de  la  forme  et  de  la  substance  du  biseau,  poui^vu 
que  cette  substance  soit  rigide.  Mais,  pour  une 
même  vitesse  du  courant  d'air,  le  son  monte  à 
mesure  que  le  bord  tranchant  du  tuyau  se  rapproche 
de  la  lumière  ;  le  son  s'élève  aussi  loi^que,  la  posi- 
tion du  biseau  restant  fixe,  on  augmente  la  vitesse 
du  courant  d'air.  —  Comme  nous  l'avons  déjà  dil 
plusieurs  fois,  un  bruit  de  ce  genre  est,  en  réalité, 
une  masse  sonore  composée  d'un  grand  nombre  de 
sons  discordants.  L'air  du  tuyau  renforce,  par 
résonnance,  les  sons  parliels  de  cette  masse  dont 
la  hauteur  est  la  môme  que  celle  de  ses  sons 
propres  et  leur  communique  une  intensité  assez 
considérable  pour  couvrir  tous  les  autres.  Cependant 
le  frottement  de  l'air  contre  le  biseau  est  toujours  plus 
ou  moins  nettement  entendu  ;  ces  bruits  accessoires 
d'embouchure,  qui  accompagnent  le  son  rendu, 
donnent  un  caractère  particulier  au  timbre  de  ces 
instruments,  surtout  quand  on  les  écoute  à  faible 
distance.  —  Le  son  simple  d'un  diapason  vibrant 


INSTRUMENTS  A  VENT.  287 

près  de  rorifice  d'un  tuyau  est  renforcé,  toutes  les 
fois  que  sa  hauteur  musicale  est  la  même  que  celle 
d'un  des  sons  propres  de  la  colonne  d'air  du  tuyau. 
On  peut  donc,  avec  une  série  de  diapasons  accordés 
à  des  tons  différents,  déterminer  avec  exactitude  le 
son  fondamental  et  les  divers  sons  propres  d'un 
tuyau. 

Les  tuyaux  à  bouche  des  orgues  ont  une  longueur 
invariable  ;  chacun  de  ces  tuyaux  doit  rendre  tou- 
joui'S  le  ménie  son.  —  Il  n'en  est  pas  de  môme  de  la 
flûte  traversière,  dont  les  trous  latéraux  permettent 
de  faire  varier  la  \ongueur  acomtiqiie.  Cette  longueur 
du  tuyau  est  toujoui-s  mesurée  par  la  distance  qui  sé- 
pare l'embouchure  du  premier  trou  latéral  ouvert  ; 
c'est  cette  longueur  qui,  dans  chaque  cas  parti- 
culier, détermine  le  ton  du  son  fondamental. 

Dans  la  masse  sonore  du  frottement  de  l'air  contre 
le  biseau  de  l'embouchure,  se  trouvent  nécessaire- 
ment, à  titre  de  sons  partiels,  le  fondamental  du 
tuyau  et  une  longue  série  d'harmoniques.  Le  carac- 
tère propre  de  la  composition  et  du  timbre  des  sons 
émis  par  ces  instruments  dépend  de  la  facilité  avec 
laquelle  les  tuyaux  renforcent  tels  ou  tels  sons  par- 
tiels de  la  série  des  harmoniques. 

Les  tuyaux  cylindriques  étroits  et  ouverts  par  les 
deux  bouts  (flûte  traversière,  registre  du  violon  priiir 
cipal  de  l'orgue)  jouissent  seuls  de  cette  propriété 
que  leurs  sons  propres  aigus  sont  exactement  har- 
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moniques  de  leur  son  fondamental  et  que  la  série  de 
ces  sons  partiels  est  représentée  par  la  série  des 
nombres  entiers  1,  2,  3,  4,  5,  etc.  Sous  l'influence 
d'un  courant  d'air  de  force  graduellement  crois- 
sante, ces  tuyaux  peuvent  rendre  isolément^  d'abord 
leur  son  fondamental,  puis  leurs  divers  sons  propres 
aigus.  Ainsi,  tous  ses  trous  étant  maintenus  fermés, 
une  flûte  qui  donne  le  ut^  avec  un  peu  de  vent,  fait 
entendre  le  tit:^  si  l'on  souffle  plus  fort;  si  l'on  aug- 
mente encore  la  force  du  courant  d'air,  on  obtient 
successivement  le  sol^  et  le  ut^.  Il  a  donc  sufli,  dans 
cette  expérience,  de  faire  varier  la  force  du  souffle, 
sans  altérer  la  longueur  de  la  colonne  d'air,  pour 
faire  sortir  à  volonté  le  son  fondamental  ut^  du 
tuyau,  ou  son  premier,  son  second,  son  troisième 
harmonique. 

Lorsqu'on  souflle  avec  force  de  manière  à  hausser 
le  ton  des  sons  partiels  du  frottement  de  l'air,  les 
jeux  des  tuyaux  étroits  et  ouverts  de  l'oi^ue  rendent 
un  son  plein,  dont  le  timbre  a  quelque  chose  du  mor- 
dant  du  timbre  du  violon  ;  les  résonnateurs  mon- 
trent que,  dans  ce  cas,  le  son  fondamental  sort 
accompagné  de  ses  cinq  premiers  harmoniques  très- 
nettement  renforcés  par  résonnance;  nous  avons 
déjà  vu  que  ces  six  sons  partiels  rentrent  dans  l'ac- 
cord parfait  majeur  et  que  leur  réunion  foime  un 
son  complexe  très-harmonieux.  —  En  soufflant  dou- 
cement, on  aflaiblit  les  harmoniques  plus  que  le  fon- 
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damenlal;  ces  tuyaux  donnenl  alors,  comme 
la  tlùle  Iraversière.  un  son  à  la  fois  faible  et 
doux. 

Dans  les  grands  tuyaux  cylindriquos  ouverts  |tar 
\'ii àeM\hon\.%  {registre principal éQ  l'orgue),  les  sons 
[iiopres  sont  tous  un  peu  plus  élevés  (|ue  les  harmo- 
niques du  son  fondamental  el,  par  suite,  ne  sont  que 
tif(s- faiblement  renlbrcés  par  résonnancc;  le  son 
fondamental  seul  sort  plein  et  fort.  Avec  les  tuyaux 
de  bois,  le  premier  harmonique  est  net,  le  second 
est  déjà  plus  faible,  les  suivants  sont  confus;  avec 
les  tuyaux  métalliques,  on  distingue  encoie  bien  le 
troisième  harmonique.  —  Le  timbre  des  sons 
de  ce  registre  principal  est  plus  plein,  plus  doux 
que  celui  des  sons  du  registre  du  violon  principal, 
mais  il  manciuc  de  mordant.  Les  tuyaux  de  ce  re- 
gistre principal  ont  le  très-grand  avantage  de  con- 
tenir une  niasse  d'air  considéitiblc,  de  ne  pas  octa- 
riitr  sous  l'influence  d'un  courant  d'air  plus  fort,  de 
niainlenir  exactement  le  ton,  malgré  les  variations  de 
la  force  du  souffle. 

Dans  certains  registres  de  l'orgue,  les  tuyaux 
ouverts  se  terminent  en  cône,  leur  orifice  supérieur 
■*st  plus  étroit  que  leur  section  inférieure.  De  celte 
disposition  résulte  une  modification  considérable 
de  la  composition  et  du  timbre  du  son  rendu.  La 
netteté  des  harmoniques  du  quatrième  au  septième 
est  plus  marquée  que  celles  des  harmoniques  plus 
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graves,  le  timbre  devient  creîix^  mais  particulière- 
ment éclalant. 

Dans  les  tuyaux  cylindriques  bouchés  par  un 
bout  et  de  petit  diamètre,  les  sons  propres  sont 
exactement  harmoniques  du  fondamental,  mais  cor- 
respondent seulement  aux  sons  de  rang  impair 
{1,  3,  5...)  do  la  série  des  harmoniques. — Dans 
les  grands  tuyaux  bouchés  par  un  bout,  les  sons 
propres  aigm  sont  sensiblement  phis  élevés  que  les 
harmoniques  du  son  fondamental,  aussi  ne  sont-ils 
que  peu  renforcés  par  résonnance.  —  Sous  l'in- 
fluence d'un  souffle  faible,  ces  grands  tuyaux  don- 
nent le  son  fondamental  presque  pur  avec  le  timbre 
doux  des  sons  simples.  —  Comparé  à  celui  des 
tuyaux  ouverts,  le  son  des  tuyaux  fermés,  par  suite 
de  l'absence  des  sons  partiels  de  rang  pair,  a  un 
timbre  creux  ;  le  timbre  des  sons  des  registres  de 
grands  tuyaux  bouchés  est  sourd ^  doux  et  peu  éner- 
iliquCy  surtout  dans  le  bas. 

Dans  les  tuyaux  a  cheminée ^  le  fond  fermé  est  percé 
A\\\M\  ouverture  dans  laquelle  on  ajuste  un  tuyau 
ouvert,  dont  le  son  fondamental  est  le  quatrième 
harmonique  du  fondamental  du  tuyau  correspon- 
dant ;  ce  quatrième  harmonique  résonne  avec  plus 
de  force  que  le  troisième,  d'ailleurs  assez  faible,  et 
donne  au  timbre  quelque  chose  de  particulière- 
ment éclalant. 

Dans  l'orgue,  les  jeux  des  grands  tuyaux,  ouverts 
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OU  fermés,  fournissent  des  sons  doux,  pauvres  en 
harmoniques,  dont  le  timbre  manque  de  puissance. 
Pour  parer  à  cet  inconvénient,  les  facteurs  groupent 
autour  de  chaque  tuyau  donnant  le  son  fondamental 
un  nombre  déterminé  de  tuyaux  plus  petits  et 
accordés  pour  les  premiers  harmoniques  de  ce  son 
fondamental;  une  môme  touche  ouvre  tous  ces 
tuyaux  à  la  fois  et  l'on  obtient  ainsi,  pour  chaque 
note,  une  masse  sonore  composée  du  son  fondamental 
correspondant  et  d'un  certain  nombre  de  ses  har- 
moniques. —  Ces  jeux  additionnels,  appelés  fourni^ 
tares ^  ne  donnent,  en  général,  que  les  deux  premiers 
harmoniques  ;  dans  certains  cas,  ils  donnent  les  cinq 
pi'emiers  harmoniques,  c'est-à-dire  la  série  de  tous 
les  harmoniques  compris  dans  l'accord  parfait.  — 
On  obtient  ainsi  des  sons  composés  très-puissants 
et  d'un  timbre  très-pénétrant. 

Dans  les  sons  complexes  de  bonne  qualité  fournis 
par  les  instruments  de  musique,  le  son  fonda- 
mental prédomine  et  l'intensité  des  sons  partiels  qui 
lui  font  cortège  s'affaiblit  à  mesure  que  leur  ton 
s'élève;  cette  circonstance  est  d'une  haute  impor- 
tance et  doit  être  prise  en  très-sérieuse  considé- 
ration ;  dans  les  jeux  de  fourniture,  le  son  fon- 
damental de  chaque  note  doit  (Mre  renforcé  par 
d'autres  séries  de  tuyaux,  sous  peine  de  n'obtenir 
que  des  sons  composés  d'un  timbre  très-criard  et 
très-désagi'éable  à  l'oreille. 
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Les  jeux  de  fourniture  ont  été  introduits  empi- 
riquement dans  la  construction  des  grandes  oi'gues. 
Aujourd'hui,  la  justification  de  leur  emploi  et  Texpli- 
ealion  de  leur  effet  musical  découlent  naturellement 
de  tout  ce  que  nous  avons  dit  de  la  nature  du  timbre. 
—  En  réalité,  les  sons  complexes  du  violon,  du  cor, 
do  la  clarinette  et,  en  général,  de  tous  les  instru- 
ments de  musique,  sont  des  masses  sonores  d'une 
composition  analogue  à  celle  des  sons  des  jeux  de 
fourniture. 

Instrament»  à  anclie.  —  L'anche  des  tuvaux 
d'orgue  et  de  l'harmonium  est  représentée  en  per- 
spective et  en  coupe,  en  A  et  en  B  (fig.  80).  —  C'est 


B 


Figure  80. 


une  languette  métallique  ZZ  fixée  par  une  extrémité 
sur  une  j)laqne  métallique  aa  percée  d'une  ouver- 
ture de  dimensions  un  peu  supérieures  à  celles  de 
l'anche.  Au  repos,  elle  ferme  l'ouverture  aussi  exac- 
tement que  possible,  sans  la  toucher  par  ses  bords. 
—  Mise  en  vibration,  elle  oscille  entre  les  positions 
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extrêmes  Z,,  Z,,  sans  toucher  les  bords  de  l'ouver- 
ture. Dans  la  position  Z,,  elle  donne  passage  au  cou- 
mnl  d'air,  dont  la  direction  est  indiquée  par  la 
Jlùche;  dans  la  position  Z„  elle  ferme  l'ouveiture  et 
interrompt  à  peu  près  complètement  le  courant 
d'air.  Cette  anche  est  dite  atiche  libre  par  oppii- 
silion  aux  ancicimes  anches,  dites  anches  ImttfniVs 
qui,  pour  fermer  l'ouverture,  frappaient  le  cadre  il 
chaque  vibration.  Ces  dernières  anches  rendaient  un 
son  bruyant  et  criard;  elles  ne  sont  plus  employées 
aujourd'hui. 

La  figure  81  montre,  en  A  et  B,  le  mode  de  fixa- 
tion de  l'anche  dans  les  tuyaux  d'orgue.  —  En  B, 
l'appareil  est  fendu  suivant  sa  longueur.  P  est  le 
tuyau  dans  lequel  pénètre,  par  en  bas,  le  vent  de  la 
soufllerie;  l'anche  /  est  dans  la  rigole  rr  montée 
dans  le  couvercle  de  bois  SS  ;  d  est  la  raselle,  sorte 
de  curseur  métallique,  qui  permet  de  faire  varier  la 
longueur  vibrante  de  l'anche;  le  son  s'élève  quand 
on  la  raccourcit  et  baisse  quand  on  l'allonge.  — 
En  A,  l'appareil  porte,  Ji  sa  partie  supérieure,  un 
cornet  acoustique  (I). 

Sous  l'influence  du  courant  d'air,  l'anche  entre 
en  vibration  ;  le  passage  est  alternativement  ouvert  et 
fermé  au  courant  d'air;  un  son  est  rendu.  — Le  sou 
que  l'on  entend  n'est  certainement  pas  celui  de 

(I)  Dans  U  figure  81  A,  l'aDclic  esl  libre;  dans  la  lipuri'  Hl  li. 
l'iinche  est  battante. 
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l'anche;  la  langiielte  a  Irop  peu  de  surface  pour 
communiquer  a  l'air  ambiant  la  force  vive  exigée 

A 


par  la  produclion  d'uu  mouvemt'ul  sonore  appré- 
ciable ;  il  i'aul  cherciier  la  véritable  origine  du  son 
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dans  les  interruptions  périodiques  du  courant  d'air 
excitateur  du  mouvement  vibratoire  de  la  languette. 
Dans  les  instruments  à  anche,  la  languette  vibrante 
joue,  en  réalité,  un  rôle  analogue  à  celui  du  disque 
tournant  percé  de  trous,  dans  la  sirène.  Dans  Tun 
comme  dans  l'autre  cas,  le  courant  d'air  se  subdi- 
vise en  une  série  de  pulsations  distinctes,  qui  com- 
muniquent des  impulsions  périodiques  à  la  masse 
gazeuse.  L'embouchure  des  instruments  à  anche  est 
uoe  sirène  par  vibration.  —  Ainsi  donc,  bien  que  le 
son  rendu  ne  soit  pas  celui  de  l'anche,  c'est  la  lan- 
guette qui,  par  ses  vibrations,  règle  le  nombre  des 
interruptions  du  courant  d'air  et  détermine  la 
hauteur  musicale  du  son  émis. 

Certaines  anches,  celles  de  la  clarinelte,  du  basson^ 
du  hautbois,  sont  taillées  dans  des  plaques  minces 
de  bois  léger  ;  r^nche  de  la  cl^jnelte  est  simple, 
large  et  fixée  devant  une  ouvertiilre  pratiquée  dans 
l'embouchure  ;  les  lèvres  de  l'instrumentiste  la  pres- 
sent de  manière  à  rétrécir  sufRsaminent  la  feule; 
l'amplitude  de  ses  vibrations  est  assez  faible  pour 
qu'elle  ne  puisse  pas  battre  contre  les  bords  de 
Touverture.  —  L'anche  double  du  basson  et  du 
hautbois  se  compose  de  deux  languettes,  dont  les 
bords  libres  sont  assez  rapprochés  pour  qu'à  chaque 
vibration  complète  déterminée  par  le  courant  d'air 
la  fente  soit  sensiblement  fermée. 

Dans  les  instruments  de  cuivre  tels  que  le  cor^ 
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la  trompette,  etc.,  etc.,  les  lèvres  de  l'instrumeii- 
tisle  jouent  le  r6le  d'une  anche  double.  —  Fomiées 
de  tissus  mous,  les  lèvres  sont  des  anches  uiemhra- 
neiises  très-faiblement  élastiques;  en  raison  de  leur 
très-faible  résistance,  elles  sont  très -facilement 
mises  en  mouvement  par  la  pression  variable  des 
colonnes  d'air  vibrantes. 

«  La  meilleui'e  manière,  dit  M.  Helmhoitz  (I), 
»  d'étudier  leure  particularités  consiste  à  construire 
9  artificiellement  des  anches  de  ce  genre.  A  cet  effel, 
»  on  coupe  l'extrémité  d'un  tube  suivant  deux  plans 
»  obliques,  comme  le  montre  la  figure  89,  de  uia- 


»  nière  qu'il  l'esté  deux  saillies  à  peu  près  rectangu- 
»  laires  entre  les  plans  des  deux  sections.  On  place 
»  alors  deux  bandelettes  de  caoutchouc  vulcanisé, 
»  peu  Icndnes,  sur  les  deux  sections  obliques,  de 
ï  manière  il  laisser  entre  elles, àla  partie  supérieure, 

(I)  hoc.  cit.,  |i.  liO. 
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»  une  rente  élroite,  et  on  les  entoure  d'un  fil.  He 
»  i-ette  manière,  on  forme  une  embouchure  à  an- 
»  clie,  que  l'on  peut  associer  k  volonté  h  des  tuyaux 
»  ou  à  d'autres  cavités  pleines  d'air.  » 

Par  rapport  Ji  la  direction  du  courant  d'air,  les 
anches,  quelle  que  soitd'ailleurs  leur  nature,  peuvent 
recevoir  deux  ordres  de  dispositions.  —  Dans  les 
tnyauxd'orgue,dans  l'harmonium,  la  clarinette,  etc. , 
Tanche  livre  passaj^çe  à  l'air  au  moment  où  son  mou- 
vement vibra  toirerentrainecH«cHs/«ïwsc(/wfOHrffHf 
_9fflrewjffaTi7ffl/<*Hr.  Les  anches  ainsi  disposés  sont  dites 
anches  en  dfdans;  elles  donnent  toujours  des  sons 
plm  ijraves  que  si  on  les  faisait  vibrer  sans  les  relier 
à  un  espace  plein  d'air.  —  Les  lèvres  du  joueur 
de  cor.  au  contraire,  livrent  passage  à  l'air  au  mo- 
ment où  elles  sont  entraînées  ihms  le  sens  du  cou- 
rant gazeux  excitateur  ;  ce  sont  des  anches  en  dehors. 
hans  celte  disposition,  l'anche  donne  toujoure  un 
mnpius  aiijH  que  si  elle  était  isolée  de  tout  tuyau. 

L'anche  membraneuse  artificielle  de  la  figure  9d 
ouvre  la  fente  quand  les  lèvres  se  dirigent  en  sens 
inverse  tin  courant  d'air;  c'est  une  ancke  en  dedans 
qui  donne  un  son  plm  grave  que  si  elle  était  libi^. 
—  On  peut  diriger  le  courant  d'air  en  sens  inverse 
(i  o^ilui  de  la  ligure  85,  l'anche  membraneuse  devient 
alors  une  anche  en  dehors  et  donne  un  son  plus  aigu 
que  si  elle  était  libre. 

Dans  les  tuyaux  d'orgue  \lig.  îSi|  on  lègle  la  Ion- 
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gueur  de  la  partie  vibrante  de  la  languette  au  moyen 
de  la  rasette  (/;  chaque  anche  ne  rend  jamais  qu'un 
son  ;  il  en  est  de  môme  dans  l'harmonium.  Ces  an- 
ches sont  des  languettes  métalliques  élastiques,  rela- 
tivement lourdes  et  rigides.  Leur  mouvement  vi- 
bratoire n'est  pas  sensiblement  influencé  par  les 
variations  de  la  pression  de  l'air  ;  le  son  rendu  par 
l'instrument  est  sensiblement  de  même  période  et 
de  même  hauteur  que  celui  de  la  languette  vibrant 
h  l'air  libre. 

Cependant  l'expérience  démontre  que  la  longueur 
duporte-ventexerceuneinfluenceincontestablesurle 
mouvement  vibratoire  des  anches  des  tuyaux  d'orgue. 
—  Le  son  sort  avec  son  maximum  de  netteté  et  de 
pureté,  quand  le  son  propre  du  porte-vent  et  le  son 
propre  de  l'anche  sort  à  l'unisson;  mais  la  longueur 
du  porte- vent  peut,  sans  altérer  le  son  rendu,  varier 
dans  des  limites  assez  étendues,  parce  que,  en  raison 
de  sa  grande  section,  le  porte-vent  peut  renforcer 
le  son  qui  lui  est  propre  et  un  certain  nombre  de 
sons  voisins.  Tant  que  le  désaccord  n'est  pas  trop 
considérable,  les  vibrations  de  l'air  du  porte-vent  et 
de  l'anche  s'influencent  mutuellement  et  vibrent  à 
l'unisson  ;  mais,  si  le  désaccord  est  trop  grand,  les 
deux  mouvements  vibratoires  ne  s'harmonisent  plus 
et  Tanche  refuse  de  vibrer.  Dans  ce  dernier  cas,  ou 
peut  rétablir  la  vibration  de  l'anche,  en  donnant  de 
la  flexibilité  à  une  portion  du  tuyau  du  porte-vent. 
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—  Aii)riioiipiali(jUe,surletuyau,uiie  ouvertureque 
l'un  bouche  avec  une  iiieiiibi'aneélastiqiie;  pouruiie 
certaine  longueur  de  l'anche,  il  n'y  a  pas  de  son 
rendu  tant  que  l'un  maintient  une  plaque  de  bois 
appliquée  sur  la  membrane  obturatrice  ;  la  vibration 
de  i'anclie  s'titablii  et  le  son  est  rendu,  du  moment 
où  Ton  retire  la  plaque  de  bois  et  que  l'on  pcimet  k 
lamembrane  d'entrer  elle-mêmeen  vibration. 

Il  résulte  d'expériences  de  F.  Savart  que,  L  étant 
la  longueur  du  porte-vent  pour  laquelle  l'air  dvi 
tuyau  est  à  l'unisson  de  la  languette  métallique,  te 
même  son  est  rendu  nettement  par  l'instrument 
quandlaliingueurdu  porte-vcnlestlli  L,  5L,  7L,  ...; 
le  porte-vent,  seconduisant  comme  un  tuyau  bouché 
(lartm  haut,  rend,  dans  ces  cas-là,  son  i",  2"',  3°" 
harnioniipie.  tViur  des  longueui's/jeM  différeiUcs  de 
L,  v(L,  5L,  llj,  ...  le  son  rendu  est  sensiblement 
celui  de  l'anche;  mais,  pour  des  dilTérences  plus 
considérables,  le  son  rendu  baisse  graduellement;  il 
repasse  tout  à  coup  au  son  propre  de  la  languette, 
quand  la  longueur  du  luyaii  devient  exactement  ou 
sensiblement  égale  à  un  midtiple  de  L  par  un 
nombre  impair. 

Les  choses  ne  se  pussent  pas  ainsi  dans  la  clari- 
nette, le  basson  elle  hautbois.  Lcui-s  anches  de  bois, 
très-élastiques  et  trés-légëres,  ont  des  sons  propres 
irès-aii/Hs.  Eu  outre,  quand  elles  sont  humides,  la 
hauteur  de  ces  sons  man([ue  de  cunstance.  Pour 
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toutes  ces  raisons,  on  n'utilise  presque  jamais,  dans 
la  pratique,  les  sons  correspondants  aux  mouvements 
vibratoires  propres  de  ces  anches.  —  Dans  les  tuyaux 
sonores,  les  couches  d'air  qui  subissent  les  varia- 
tions de  pression  les  plus  considérables  sont  évidem- 
ment celles  dont  la  vitesse  est  la  plus  faible  ;  ainsi 
à  rextrcmité  fermée  d'un  tube  bouché,  la  vitesse 
est  nulle  et  la  variation  de  pression  est  maxinia.  Or, 
dans  les  instruments  à  anche,  le  courant  d'air  est 
alternativement  interrompu  et  rétabli;  à  chaque 
vibration,  la  languette  maintient  le  tuyau  bouché 
pendant  un  temps  très-court,  mais  appréciable.  Les 
tuyaux  à  anches  doivent  donc  être  assimilés  aux 
tuyaux  bouchés  ;  leurs  sons  propres  sont  les  mêmes 
et  la  variation  de  pression  est  maxima  dans  les  cou- 
ches d'air  voisines  de  la  languette  vibrante.  —  En 
raison  de  leur  faible  résistance,  les  anches  de  bois 
de  la  clarinette,  du  basson  et  du  hautbois  cèdent  à 
l'action  de  ces  variations  de  pression,  plus  puissante 
que  celle  de  leur  élasticité.  Dès  lors,  ces  anches 
prennent  successivement  les  mouvements  vibratoires 
correspondants  aux  sons  propres  des  tuyaux  aux- 
quels elles  sont  ajustées.  —  Le  joueur  de  ces  instru- 
ments utilise  à  peu  près  exclusivement  les  sons 
propres  des  tuyaux,  plus  graves  que  les  sons  propres 
de  la  hiiiguettc  élastique. 

Le  tube  de  la  clarinette  est  cylindrique  et  fonc- 
tionne comme  un  tuyau  bouché  ;  ses  sons  propres, 
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y  compris  le  fondamental,  sont  représentés  par  la 
série  des  nombres  entiers  impairs,  1,  3,  5,  7,  9,  etc. 
Avec  une  clarinette  dont  le  son  fondamental  est  h/,, 
on  penl,  en  modifiant  la  force  dn  souHIe,  obtenir  snc- 
cessiviiment  les  sons  itt,,  .tôt,,  »)(\,  etc.,  etc.  —  Ajou- 
tons fjue  les  trous  latéraux  permettent,  comme  dans 
la  flûte  traversière,  de  faire  varier  la  longueur  iicoiis- 
lii/ne  du  tuyau.  Dans  chaque  cas  particulier,  la 
hauteur  du  son  fondamental  est  réglée  par  la  dis- 
tance qui  sépare  l'embouchure  du  premier  trou 
ouvert  ;  ce  son  fondamental  est  donc  d'autant  plus 
élevé  que  le  premier  trou  ouvert  est  plus  rapproché 
de  l'embouchiue. 

Les  tuyaux  coniques  du  hautbois  ol  du  basson, 
bien  que  fermés  du  c6l6  de  l'aiiche,  so  coui- 
|jorlent  comme  des  tuyaux  ouverts  ;  leurs  sons 
propres,  y  compris  le  fondamental,  sont  repré- 
sentés par  la  série  naturelle  des  nombres  entiers, 
1,  2,  3,  4,  5,  etc.  Bestrou>  latéiaux  permettent, 
comme  dans  la  clarinette,  d'obtenir  les  sons  inter- 
médiaires. 

Coniques  et  fermés  du  côté  du  sommet  du  cône, 
le  cor,  le  trombone  et  la  trompette  parlent  aussi 
comme  des  tuyaux  ouverts;  mais,  n'ayant  ni  ciels 
ni  Irous  latéraux,  ils  ne  peuvent  rendre  (|ue  leurs 
sons  propres.  —  Le  tuyau  du  cor  et  du  trombone 
est  tellement  long  et  le  son  fondamental  est  tellement 
grave  que,  dans  les  régions  moyennes  de  l'échelle 
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musicale,  les  harmoniques  sont  assez  rapprochés 
les  uns  des  autres  pour  donner  la  plupart  des  degrés 
de  la  gamme.  On  peut  compléter,  dans  une  certahie 
mesure,  la  série  des  notes  de  la  gamme  ou  améliorer 
les  tons  faux  en  enfonçant  le  poing  dans  le  pavillon 
du  cor  et  en  modifiant  la  longueur  du  tuyau  du 
trombone.  —  Dans  les  instruments  de  cuivre,  les 
vibrations  de  Tair  sont  très-énergiques  ;  la  grande 
résistance  de  leurs  parois  est  nécessaire  à  la  conser- 
vation de  la  force  du  son.  Aussi  l'expérience  démon- 
tre-t-elle  que  les  clefs  dont  on  a  muni  les  cors  et  les 
trompettes,  pour  compléter  la  gamme,  altèrent  Tin- 
tensité  du  son  rendu  et  l'éclat  du  timbre.  —  Les 
lèvres  du  joueur  de  ces  instruments  ne  changent  de 
forme  et  de  tension  que  pour  s'harmoniser  avec  le 
mouvement  vibratoire  correspondant  au  son  propre 
que  Ton  veut  obtenir;  elles  peuvent  faciliter  rémis- 
sion de  ces  sons  piopres,  mais  elles  n'en  modifient 
jamais  la  hauteur. 

Le  mouvement  de  Pair  qui  frappe  une  anche  se 
compose,  connue  le  mouvement  de  l'air  (jui  traverse 
la  sirène,  d'une  série  de  pulsations  séparées  les  unes 
des  autres  par  des  pauses  complètes.  Le  mouvemeni 
vibratoire  de  Fair,  générateur  du  son,  est  donc  très- 
discontinu  ;  il  en  résulte  nécessairement  que  les 
instruments  à  anche  rendentdes  sons  très-complexes; 
leur  son  fondamental  sort  accompagné  d'un  long 
cortéye  d'harmoni(|ues.  ^^ousdevonsàM.  Helmholtz 
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(les  expériences  tv^s-intéressaiites  et  très-di^nionslra- 
livessur  ce  sujet. 

tt  Dans  les  anches  (I)  rùsonnariL  Hbi'emenl,  non 
1  associées  k  des  tuyaux,  dil-il,  tous  les  sons  slra- 
B  pies,  isolés  du  mouvement  déterminé  par  elles 
•  dans  l'air,  passent  immédiatement  et  librement 
u  dans  ralmosphère;  ces  anches  ont  toujours  un 
«  son  très-aigu,  Iri'x-mortlanl  ou  lrh-(frinçant,  et, 
«  en  réalité,  que  l'oreille  soit  on  non  année  d'un 
»  résonnaleur,  on  entend  nettement  résonner,  et 
B  avec  force,  une  longue  série  d'harmoniques  allant 
»  jusqu'au  xvizihnv  ou  au  vhKjtwmc;  on  y  trouve 
R  même  des  harmoniques  plus  aigus,  quoiqu'il  soit 
»  dirficile  ou  même  impossible  de  les  distinguer, 
B  parce  (pi'ils  sont  distants  les  uns  des  autres  de 
»  moins  d'un  demi-ton.  Celle  confusion  de  sons 
»  rend  le  son  des  anches  libres  trés-di?sagréable. 
B  Cette  nature  du  son  montre  aussi,  d'une  manière 
B  précise,  qu'elle  est  ici  la  source  sonore.  J'ai  oh- 
»  séné  le  mouvement  vibratoire  d'une  anche  ana- 
»  logue  h  celle  de  la  figure  80  pour  déterminer  hi 
"  forme  de  la  vibration,  et  j'ai  trouvé  que  l'anche 
»  exécute  des  vihratiom  simples  tout  à  fuit  rétju- 
»  Hères.  Aussi  )ie  ponrrait-fUc  jtroduirc  dam  l'air 
t  f/ii'un  son  simple,  et  non  un  son  complexe,  si  le 
»  mouvement  vibratoire  était  en  réalité  directement 
»  produit  par  la  vibration  de  l'anche. 
.     (I)  Loc.  cit.,  p.  133. 
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D  Au  reste,  la  force  des  harmoniques  donnés  par 
»  une  anche  isolée  et  leur  relation  avec  le  son  fon- 
}o  damental  dépendent  beaucoup  de  la  nature  de 
»  l'anche,  de  sa  position  dans  le  cadre,  etc.,  etc. 
}o  Les  anches  battantes^  qui  donnent  les  secousses 
»  les  plus  discontinues^  donnent  aussi  le  son  \eplm 
^  aigre.  Plus  les  secousses  aériennes  sont  brèves  et 
»  brusques^  plus  les  harmoniques  doivent  être  aigtis; 
»  une  substance  dure  et  rigide,  comme  le  laiton, 
y>  rend  les  secousses  plus  distinctes  qu'une  matière 
iD  molle  et  flexible.  » 

Lorsque  Tanche  est  associée  à  un  tuyau,  il  y  a 
renforcement,  par  résonnance,  de  ceux  des  sons  par- 
tiels de  la  masse  sonore  produite  par  les  interrap- 
tions  du  courant  d'air  qui  coïncident  avec  les  sons 
propres  du  tube.  Le  timbre  de  l'instrument  dépend, 
comme  la  "coniposition  du  son  rendu,  du  nombre, 
du  rang  et  de  l'intensité  des  sons  renforcés. 

Si  l'anche  est  ajustée  à  un  résonnateur  sphérique, 
accordé  pour  le  son  fondamental  de  la  languette,  et 
que  Ton  souffle  avec  force,  le  son  rendu  est  plein, 
fort  et  beau;  c'est  le  son  fondamental  renforcé  et  dé- 
pouillé de  presque  tous  ses  harmoniques  ;  aussi  le 
timbre  est-il  doux  et  tiès-analogue  à  celui  d'un  son 
simple.  Le  son  fondamental  est  seul  renforcé,  parce 
que  seul  il  est  à  l'unisson  du  résonnateur;  aucun 
de  ses  harmoniques  aigus  n'est,  ni  ne  peut  être  ren- 
forcé. 
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Le  son  émis  change  de  composition  et  de*limbre 
quand  le  tube  ou  la  caisse  de  résonnance  associé  à 
l'anche  a  un  grand  nombre  de  sons  propres  et,  par 
suite,  renforce  une  longue  série  d'harmoniques  du 
son  fondamental.  —  Le  son  de  la  clarinette,  dont  le 
tuyau  est  cylindrique,  ne  contient  que  des  sons  par- 
tiels du  rang  impair.  —  Le  hautbois,  le  basson,  le 
cor,  la  trompette,  etc.,  etc.,  dont  le  tuyau  est  co- 
nique, émettent  des  sons  dans  lesquels  l'analyse 
i-econnaît  la  présence  des  sons  partiels  de  rang  pair 
et  de  rang  impair.  —  Ces  différences  constatées  dans 
la  composition  des  sons  rendus  sont  en  parfait  accord 
avec  les  différences  de  timbre  des  divers  instruments 
à  anche.  —  Mais,  indépendamment  de  la  forme  du 
tuyau,  la  nature  de  l'anche  elle-même  exerce  une 
grande  influence  sur  la  nature  du  timbre.  Plus 
Tanche  est  molle  et  flexible,  moins  les  secousses  du 
courant  d'air  sont  prononcées,  moins  les  sons  émis 
contiennent  de  ces  sons  partiels  ivbs-aigus^  qui  lui 
enlèvent  toute  douceur  et  lui  donnent  quelque  chose 
d'aigre  et  de  désagréable  à  l'oreille. 

Conclnsions  générales.  —  En  terminant  cette 
étude,  nous  ne  saurions  mieux  fiiire  que  d'emprunter 
<\M.  Helmhollz  (1)  les  propositions  suivantes,  dans 
lesquelles  il  a  résumé  les  relations  du  timbre  et  de 
la  composition  du  son  : 

(1)  Loc.  cit.y  p.  150. 

GAVARRET.  20 
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<r  1*  'Des  sons  simples,  comme  ceux  des  diapa- 
3>  sons  associés  à  des  tuyaux  résonnants,  ceux  des 
»  grands  tuyaux  de  l'orgue,  présentent  beaucoup 
»  de  domeur^  de  charme,  n'ont  aucune  dureté,  mais 
»  ils  manquent  à' énergie  et  sont  sourds  dans  les  ré- 
y>  gions  graves. 

»  2^*  Les  sons  accompagnés  d'une  série  d'har- 
y>  moniques  graves  de  moyenne  intensité,  jusqu'au 
»  sixième  environ,  sont  pleins,  d'un  bon  emploi  en 
»  musique.  Comparés  aux  sons  simples,  ils  ont  quel- 
»  que  chose  de  plus  riche,  de  plus  fourni,  et  sont 
]^  cependant  harmonieux  et  doux  tant  que  les  har- 
ï)  moniques  supérieurs  font  défaut.  A  cette  catégorie 
]>  appartiennent  les  sons  du  piano,  des  tuyaux  ou- 
»  verts  de  l'orgue,  les  sons  faibles  et  doux  de  la  voix 
♦  humaine  et  du  cor;  ces  derniers  formant  la  transi- 
jo  tien  du  coté  des  sons  munis  d'harmoniques  élevés, 
»  tandis  que  les  flûtes  et  les  jeux  de  flûtes,  avec  peu 
j!)  de  vent,  se  rapprochent  des  sons  simples. 

»  3°  Quand  les  sons  partiels  impairs  existent 
/)  seuls,  comme  dans  les  petits  tuyaux  bouchés  de 
»  l'orgue,  les  cordes  de  piano  pincées  au  milieu  et 
»  la  clarinette,  le  son  prend  un  caractère  creux  et 
»  même  nasillard^  pour  un  grand  nombre  d'harmo- 
»  niques. 

»  4*"  Si  le  son  fondamental  domine,  le  timbre  est 
»  plein;  il  est  vide,  au  contraire,  si  l'intensité  du 
»  son  fondamental  ne  l'emporte  pas  suffisamment 
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»  sur  celle  des  harmoniques.  Ainsi  le  son  des 
»  grands  tuyaux  ouverts  de  l'orgue  est  plus  plein 
»  que  celui  des  petits  tuyaux  de  même  nature  ;  le  son 
»  des  cordes  est  plus  plein,  lorsqu'elles  sont  ébran- 
»  lées  par  les  marteaux  du  piano,  que  lorsqu'elles 
»  sont  frappées  avec  un  morceau  de  bois  ou  pincées 

>  par  les  doigts  ;  le  son  des  tuyaux  à  anche,  associés 
»  à  des  appareils  résonnants  appropriés,  est  plus 

>  plein  que  celui  des  mêmes  tuyaux  sans  caisses  ré- 

>  sonnantes. 

y>  5*  Quand  les  harmoniques  supérieurs,  à  partir  du 
»  sixième  ou  du  septième  y  sont  1res  7ietSj\e  son  devient 
»  aifjre  et  dur.  Le  degré  de  mordant  peut  varier  ; 
»  avec  une  faible  intensité,  les  harmoniques  supé- 

>  rieurs  ne  diminuent  pas  essentiellement  la  possi- 
»  bilité  de  l'emploi  musical  du  son;  ils  augmentent, 

>  au  contraire,  le  caractère  et  lo, puissance  d'exprès- 
»  sion  de  la  musique.  Dans  cette  catégorie  figurent, 
*  avec  une  importance  particulière,  les  sons  des  in- 
»  struments  à  archet,  puis  la  plupart  des  instru- 
»  ments  à  anche,  le  hautbois,  le  basson,  l'harino- 
»  nium,  la  voix  humaine.  Les  sons  durs  et  éclatants 
»  des  instruments  de  cuivre  sont  extraordinairement 
»  pénétrants  Qi,  parsuite,  donnent  l'impression  d'une 

>  grande  puissance,  à  un  plus  haut  degré  que  les 
»  sons  de  même  hauteur,  mais  d'un  timbre  doux,  y> 

Ces  propositions  sont  exclusivement  relatives  aux 
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rapports  des  caractères  du  timbre  et  de  la  compo- 
sition du  mouvement  vibratoire  générateur  du  son 
rendu.  Mais,  quand  nous  avons  cherché  à  déter- 
miner expérimentalement  les  effets  de  la  superpo- 
sition, de  la  fusion  de  plusieui^  mouvements  ondu- 
latoires coexistants,  nous  avons  vu  (page  229)  que 
le  mouvement  résultant  ne  dépend  pas  seulement 
du  nombre,  de  l'intensité  et  de  la  hauteur  des  mou- 
vements pendulaires  composants,  mais  aussi  des 
différences  de  phase  des  sons  correspondant  à  ces 
mouvements  pendulaires.  Avant  de  se  prononcer 
définitivement  sur  les  véritables  causes  du  timbre, 
il  était  donc  nécessaire  de  rechercher  si  chacune  de 
ces  formes  si  diverses  que  peut  affecter  un  mouve- 
ment vibratoire  composé  des  mêmes  éléments  pen- 
dulaires, n'est  pas  traduit  par  une  modification  ap- 
préciable et  spéciale  du  timbre.  M.  Ilelmholtz  a 
demandé  à  Texpérience  la  solution  de  cet  important 
problème.  Il  a  fait  vibrer  ensemble  un  nombre  dé- 
terminé de  diapasons  accordés  pour  des  harmoni- 
ques différents  d'un  môme  son  fondamental  ;  tantôt 
ces  mouvements  vibratoires  partiels  étaient  tous  de 
môme  phase^  tantôt  ils  présentaient  des  différences 
de  phase  connues.  Dans  tous  les  cas,  le  timbre  du 
son  composé  résultant  est  resté  invariable.  Il  résulta 
de  ces  recherches  que  les  différetices  de  phase  des 
sons  partiels  correspondants  aux  cléments  pendu- 
laires de  ce  mouvement  ondulatoire  résultant  de 
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Fair  n'ont  aucune  influence  sur  le  timbre  du  son 
résultant  rendu.  Il  demeure  donc  établi  que  : 

i*  La  qualité  du  son,  connue  sous  la  dénomina- 
tion de  timbre,  dépend  uniquement  de  la  composition 
du  mouvement  ondulatoire  de  Fair  transmis  à  To- 
reille,  c'est-à-dire  du  nombre,  de  la  période  et  de 
l'intensité  des  éléments  composants  de  ce  mouve- 
ment ondulatoire  ou,  en  d'autres  termes,  du 
nombre,  du  rang  et  de  l'intensité  des  sons  partiels 
dont  se  compose  le  son  résultant  perçu. 

2"  Le  timbre  est  complètement  indépendant  des 
différences  de  phase  des  sons  partiels  qui  entrent 
dans  la  composition  du  son  résultant  et,  par  suite, 
des  variations  que  ces  différences  de  phase  des  sons 
partiels  impriment  à  la  forme  du  mouvement  ondu- 
latoire résultant. 

3*  A  une  forme  déterminée  du  mouvement  ondu- 
latoire de  l'air  coiTCspond  un  timbre  également 
déterminé,  mais  la  réciproque  n'est  pas  vraie.  —  A  un 
timbre  déterminé  peuvent  correspondre  des  formes 
très-variées  du  mouvement  ondulatoire  de  l'air  trans- 
mis à  l'oreille. 


CHAPITRE  Vil 

DE  LA  PHONATION  (1) 

Le  larynx  est  l'organe  essentiel  de  la  phonation, 
le  siège  de  la  production  du  son.  Les  observations  et 
les  expériences  abondent  pour  démontrer  l'exactitude 
de  cette  proposition.  —  Qu'elle  soit  le  résultat  d'un 
accident  ou  d'une  opération  chirurgicale,  toute  plaie 
pénétrante  et  béante  de  la  trachée-artère  a  pour  effet 
immédiat  de  rendre  l'émission  du  son  impossible; 
pour  rétablir  la  voix,  il  suffît  de  fermer  l'ouverture 
soit  par  l'application  d'un  tampon,  soit  par  le  rap- 
prochement des  lèvres  de  la  plaie.  —  La  faculté 
d'émettre  un  son  est,  au  contraire,  conservée  par  les 
sujets  dont  les  voies  aériennes  sont  ouvertes  par  des 
blessures  larges  et  profondes  de  la  région  sus-hyoï- 
dienne, et  même  par  des  plaies  qui  pénètrent  entre 
l'os  hyoïde  et  le  cartilage  thyroïde.  —  Serrant  de  plus 
près  la  question,  nous  verrons  que  l'observation  di- 
recte sur  Thomme,  confirmant  en  cela  les  résultats 
des  expériences  tentées  sur  les  animaux,  a  permis 
d'établir  que  l'appareil  générateur  du  son  est  con- 
stitue par  les  lèvres  de  la  glotte.  Les  autres  parties 

(i)  Nous  donnons,  dans  la  note  G,  l'analyse   des  principales 
théories  de  la  phonation  qui  ont  été  successivement  proposées. 
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du  lai^nx,  ia  Iracliée-arlère  et  le  canal  respii-atoire 
sus-laryngien  jouent  sans  doute  un  rôle  considérable 
danslapiionalion,  mais  leur  iniluences'exerce exclu- 
sivement sur  l'intensité  et  le  timbre  du  son  rendu. 

Situé  au-dessus  de  la  trachée-artère  et  au-dessous 
de  l'os  hyoïde,  le  larynx  s'ouvre  à  la  partie  supérieure 
du  pharynx,  en  arrière  de  la  base  de  la  langue.  — 
Tapis,sée  dans  toute  son  étendue  par  une  membrane 
muqueuse,  sa  surface  intérieure  présente  à  con- 
sidérer une  région  moyenne,  une  région  supérieure, 
une  région  infcrienre. 

La  région  moyenne  de  la  cavité  laryngienne  est, 
au  point  de  vue  de  la  plionation,  la  partie  essen- 
tielle des  voies  respiratoires.  Elle  se  présente  sous  la 
forme  d'un  canal  Irés-cqurt,  aplati  transversale- 
ment, terminé  par  deux  orifices  triangulaires  à  som- 
met antérieur.  —  L'orifice  supérieur  est  limité  par  " 
deux  ligaments,  dirigés  d'avant  en  arrière,  impro- 
prement ap|)elés  cordes  vocales  siipérietires.  — L'ori- 
fice inférieur,  dont  les  dimensions  varient  à  chaque 
instant,  selon  les  besoins  de  la  respiration  et  de  la 
phonation,  prend  le  nom  àc glotte,  et  se  dirise  en  deux 
portions  très-distinctes  :  —  la  portion  postérieure, 
dont  les  bords  sont  cartilagineux,  prend  la  dénomi- 
nation de  glotte  intercartilagineiise; — la  portion  an- 
térieure, glotte  vocale,  ou  inlcvUginimitcuse,  est  limi- 
tée par  deux  cordons  à  la  fois  fibreux  et  musculeux. 
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épais.,  puissants,  Irès-élasliques,  dirigés  d'avant  en 
en  arrière,  connus  sous  le  nom  de  cordes  vocales  in- 
férieures, et  qui  seuls  méritent  les  dénominations 
de  cordes  vocales  ou  de  rtibans  vocaux.  —  Entre  la 
corde  vocale  supérieure  et  la  corde  vocale  inférieure, 
de  chaque  côté,  on  remarque  une  ouverture  allongée 
qui  conduit  dans  les  ventricules  de  Morgagni. 

La  région  supérieure  de  la  cavité  laryngienne,  ou 
vestibule  du  larynx,  s'étend  des  cordes  vocales  su- 
périeures à  l'orifice  supérieur  du  larynx. 

La  région  inférieure,  sous-glot tique,  de  la  cavité 
du  larynx,  ou  isthme  du  larynx,  s'étend  des  cordes 
vocales  inférieures  à  la  trachée,  avec  laquelle  elle  se 
continue  sans  ligne  de  démarcation.  Aplatie  laté- 
ralement dans  sa  partie  supérieure,  cette  cavité  est, 
en  bas,  de  forme  cylindrique  comme  la  trachée. 

Nous  avons  a  étudier,  dans  le  larynx,  considéré 
comme  organe  de  la  phonation,  des  cartilages  en 
môme  temps  que  les  ligaments  et  les  muscles  qui 
les  unissent  et  les  mettent  en  mouvement,  une  mem- 
brane fibreuse  élastique  et  une  membrane  mu- 
queuse qui  tapissent  les  parois  de  sa  cavité. 

Le  cartilage  cricoide  est,  en  réalité,  un  anneau  de 
la  trachée  modifié  dans  sa  forme.  Étroit  en  avant, 
il  atteint  une  hauteur  trois  ou  quatre  fois  plus  con- 
sidérable en  arrière  et  constitue,  h  lui  seul,  la  char- 
pente de  la  partie  postérieure  du  laiynx. 
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Le  cartilage  thijro'ide  ou  scuCiforme  occupe  la 
partie  anlcrieure  el  supérieure  du  larynx.  Formé 
do  deux  lauics  quadrilatères,  qui  se  réunissent  en 
avant,  sur  la  ligne  médiane,  en  formant  un  angle 
uuvert  en  arriére  et  appelé  angle  rentrant,  il  s'arti- 
L'ule,  par  deux  prolongements  inférieurs,  avec  les 
côtés  du  cartilage  cricoïde.  —  Les  mouvements 
angulairesqui  peuvent  s'exéculeriiutour  de  l'axe  fictif 
de  ces  deux  articulations  arlhrodiales  permettent 
aux  cartilages  cricoïde  et  thyroïde  de  s'éloigner  et  de 
se  rapprocher. 

Les  deux  cartilagcss  an/ténoides  ont  la  forme  d'une 
pyramide  triangulaire.  Par  leur  base,  ils  s'articu- 
lent avec  le  bord  supérieur  du  cartilage  cricoïde,  en 
afrièrc,  à  quelques  iiiillimôlres  de  chaque  côté  de  la 
ligne  médiane.  —  Ces  articulations  se  font  par 
emboîtement  réciproque  el  permettent  des  mouve- 
ments dans  tous  les  sens.  —  Leur  sommet  est  dirigé 
en  arrière.  —  Leur  base  porte  deux  apophyses  ;  — 
l'une,  postérieure  et  externe,  eslarrondie  et  sert  à  des 
insertions  musculaires; — l'autre,  antérieure  et  grêle, 
donne  attache  à  un  ligament  fort  important. 

Les  cartilages  de  Sanlorini  terminent  et  com- 
plètent en  haut  les  cartilages  aryténoïdes. 

VépKjlotle  est  une  lame  fibro-cartilagineuse,  en 
forme  de  feuille  de  pourpier,  placée  derrière  la  base 
de  la  langue,  au-devanl  de  l'ouverture  supérieure  du 
lar)Tix,  auquel  elle  est  rattachée  par  un  pédicule 
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inséré  dans  Tangle  rentrant  du  cartilage  thyroïde, 
entre  les  insertions  antérieures  des  cordes  vocales 
supérieures.  —  La  face  postérieure  de  Tépiglotte 
forme  la  paroi  antérieure  du  vestibule  laryngien. 

Indépendamment  des  ligaments  propres  de  leurs 
deux  articulations  arthrodiales,  les  cartilages  thy- 
roïde et  cricoïde  sont  réunis,  en  avant,  par  un  liga- 
ment membraneux  connu  sous  les  dénominations 
de  ligiament  antérieur ,  ligament  moyen ^  ligament 
coniqne. —  Très-fort  et  très-épais,  ce  ligament,  dont 
la  forme  est  celle  d'un  éventail  renversé  à  sommet 
tronqué  regardant  en  haut,  unit  très-solidement  les 
deux  cartilages  en  avant.  —  Le  sommet  tronqué 
s'insère  en  haut,  à  la  partie  moyenne  du  bord  infé- 
rieur du  thyroïde;  la  base  s'insère,  en  bas,  à  la 
j)artie  moyenne  du  bord  supérieur  du  cricoïde.  — 
Composé  de  fibres  de  tissu  jaune,  ce  ligament  csl 
très-élaslique,  maintient  les  deux  cartilages  cricoïde 
et  thyroïde  dans  un  certain  degré  d'écartemenl, 
oppose  une  résistance  marquée  à  toute  action  ten- 
dant à  rapprocher  la  lame  postérieure  verticale  du 
cricoïde  de  l'angle  rentrant  du  thyroïde. 

Les  ligaments  ar y téno-épiglot tiques^  larges,  con- 
stitués par  des  fibres  de  tissu  conjonctif  et  de  tissu 
élastique  entre-croisées,  occupent  l'épaisseur  des 
replis  aryténo-épiglottiques.  Ils  se  continuent,  en 
avant,  avec  les  bords  latéraux  de  l'épiglotte  et  s'unis- 
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sent,  en  arrière,  à  la  partie  supéiieuie  des  cartilages 
aryténoïdes.  —  Les  bords  supérieurs  de  ces  liga- 
ments limitent  t'onlke  supérieur  du  larynx;  leurs 
bords  inférieui's  se  confondent  avec  la  membrane 
fibreuse  qui  tapisse  la  cavité  du  larynx  ;  leur  face 
interne  contribue  à  la  formation  des  parois  latérales 
du  vestibule lai-jngé. 

Une  membrane  fibreuse,  élastique,  sous -mu- 
queuse, de  couleur  jaunâtre,  revût  les  parois  de  la 
cavité  du  larynx;  elle  ne  tapisse  qu'en  quelques 
points  seulement,  les  surfaces  cartilagineuses;  éloi- 
gnée de  la  cliarpentc  cartilagineuse  dans  la  plus 
grande  partie  de  son  étendue,  elle  se  présente  sous 
forme  de  laraes.  de  replis,  d'épaississements  plus 
ou  moins  saillants.  —  Les  plus  importants  de  ces 
épaississements  sont  les  deux  ligaments  Ihijro- 
urylénditUens  supérieurs  et  les  deux  litfamenls  ihijro- 
aryténdidietis  inférieurs.  Comme  leurs  noms  l'indi- 
quent, ces  quatre  ligaments  traversent  la  cavité  du 
larynx  d'avant  en  arrière  et  s'étendent  du  cartilage 
thyroïde  aux  cartilages  aiyténoïdes;  les  deux  supé- 
rieurs forment  la  charpente  fibreuse  des  cordes  vo- 
cales supérieures,  les  deux  inférieurs  jouent  le  môme 
rôledanslaconiposiliondescordesvocalesinférieures. 

Les  ligaments  Ihyro-arijténdidiem  supérieurs  s'in- 
sèrent, en  avant,  dans  la  partie  la  plus  élevée  de 
l'angle  rentrant  du  cartilage  thyroïde,  se  dirigent 
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sur  les  côtés  h  peu  près  horizontalement  et  se  fixent, 
eD  arrière,  h  la  partie  moyenne  de  ta  face  antéro- 
externe  des  cartilages  aryténoïdes.  —  Ils  se  conti- 
nuent, en  haut,  avec  la  lame  fibreuse  du  vestibule  du 
larynx,  en  has,avec la  membrane  fibreuse  qui  tapisse 
les  parois  des  ventricules  de  Morgagni.  —  Leur  bord 
interne  ou  saillant  cstassczmincc;leurbordexterneou 
adhérentestépaissi  par  des  couchesde  tissu  conjonctif, 
des  vésicules  adipeuses  et  des  glandulcs  muqueuses. 
Les  ligaments  thyro-arytéiw'idiens  inférietirs, 
plus  laides  et  plus  épais  que  les  supérieurs,  s'in- 
sèrent, en  avant,  dans  la  moitié  inférieure  de  l'angle 
rentrant  du  cartilage  thyroïde,  se  dirigent  en  arrière, 
où  ils  se  terminent  en  s'insérant  à  l'apophyse  anté- 
rieure des  cartilages  aryténoïdes  et  à  la  partie  infé- 
rieure du  bord  qui  sépare  leur  face  interne  de  leur 
face  antéro-exicnie.  Les  faisceaux  fibreux  parallèles 
de  ces  ligaments  sont  très-riches  en  fibres  jaunes 
élastiques  et  se  divisent  en  trois  zones  :  une  interne, 
une  moyenne,  une  externe.  —  La  zone  interne  ou 
marginale  correspond  au  bord  libre  de  la  corde 
vocale,  procède  du  corps  de  l'arj-iénoïde  et  n'a 
aucun  rapport  avec  les  fibres  musculaires;  elle  est 
composée  de  fibres  élastiques  plus  fines  et  plus 
serrées  qu'ailleurs.  —  La  zone  moyenne,  plus  lai^c 
que  la  précédente,  part  de  la  pointe  de  l'apophyse  an- 
térieure de  l'aryténoïde,  s'incline  en  bas  et  en  dehors 
et  s'étend  jusqu'à  la  gouttière  du  ventricule  de  Mor- 
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j-agni;  elle  s'applique  sur  le  faisceau  interne  du 
muscle  ihvro-aryténoïdieii,  auquel  elle  fournit  des 
pohls  d'insertion. —  La  zone  externe,  conipos^-e 
d'un  tissu  fibreux  élastique  plus  foncé,  correspond 
à  la  partie  inférieure  du  ventricule  de  Moi^agni  et 
fournit  des  points  d'insertion  au  faisceau  externe 
du  muscle  Ihyro-aryténoïdien.  Les  fibres  de  celle 
zone  externe  établissent  la  continuité  de  ce  liga- 
ment thyro-aryténoidien  inférieur  avec  la  membrane 
fibreuse  élastique  qui  revCt  les  parois  de  la  région 
sous^lottique  ou  islhrae  du  larynx,  et  va  se  fixer  au 
bord  inférieur  du  cartilage  cricoïde. 

Les  muscles  du  larj'nx  se  divisent  en  cxirinmjtti's 
et  intrinsèques.  Nous  n'avons  pas  à  nous  occuper  des 
premiers  ;  les  muscles  intrimcques,  sur  lesquels  nous 
fixerons  exclusivement  notre  attention,  sont  au  nom- 
bre de  neuf:  quatre  pairs  {crico-thyroïdiens,  crico-ary- 
tênoïdiens  latéraux,  crico-aryténoïdiens  postérieurs, 
Ihyro-arythénoïdiens)  et  un  impair  (arylénoïdien). 

Le  muscle  crico-thyroUHeny  court,  épais,  trian- 
gulaire, s'insère  inférieurement  à  la  face  externe  du 
cartilage  cricoïde,  sur  les  parties  antérieure  et  laté- 
rale de  ce  cartilage.  En  haut,  ses  fibres  s'insèrent 
sur  le  bord  du  cartilage  thyroïde  qu'elles  embrassent 
cl  aussi  à  la  portion  de  la  face  interne  de  ce  carti- 
lage voisine  de  son  bord  inférieur. 

Le  muscle  crico-arytcnoiiiicn  postérieur  s'insère 
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dans  une  dépression  de  la  face  postérieure  du  carti- 
lage cricoïde  qu'il  remplit.  Ses  fibres  se  dirigent  de 
bas  en  haut  et  de  dedans  en  dehors  pour  s'insérer  à 
l'apophyse  externe  du  cartilage  aryténoïde. 

Le  muscle  crico-aryléndidien  latéraly  est  le  plus 
petit  des  muscles  pairs  du  larynx  ;  aplati  et  triangu- 
laire, il  s'insère,  en  bas,  au  bord  supérieur  du  carti- 
lage cricoïde  ;  ses  fibres  se  portent  en  haut  el  en 
arrière  pour  se  fixer  à  l'apophyse  externe  du  carti- 
lage arj'ténoïde,  en  avant  des  insertions  du  muscle 
crico-aryténoïdien  postérieur. 

Le  muscle  ^%ro-ar^feWw/e^w  est  logé  dans  l'épais- 
seur de  la  corde  vocale  inférieure  et  dans  la  paroi 
externe  du  ventricule  de  Morgagni  ;  il  se  divise  en 
trois  faisceaux  principaux  de  dimensions  et  de  direc- 
tions différentes  :  le  faisceau  thyro-aryténoidien  in- 
terne,  le  faisceau  thyro-aryléndidicn  externe  et  le 
faisceau  ary-syndesm ien . 

a.  Le  faisceau  thyro-aryténdidien  interne  est  le 
plus  inférieur  et  le  plus  interne  des  trois  faisceaux 
du  muscle  thyro-arylénoïdien.  Logé  dans  une  gout- 
tière formée  par  le  ligament  thyro-aryténoïdien  in- 
férieur auquel  il  adhère  fortement,  il  s'insère  d'une 
part  à  la  i)artie  inférieure  de  l'angle  rentrant  du  car- 
tilage thyroïde  jusqu'au  bord  inférieur  et  même  a 
une  portion  du  bord  de  ce  cartilage,  et  d'autre  pari 
h  la  base  du  cartilage  aryténoïde  au  point  où  se  dé- 
tache Tapophyse  antérieure.  —  La  corde  vocale  doit 
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en  partie  son  volume  et  sa  saillie  à  ce  faisceau  in- 
terne qui  est,  à  proprement  parler,  le  faisceau  propre 
de  la  corde  vocale. 

^.  Le  faisceau  ihtjro-aryténoidien  externe^  place 
en  dehors  et  au-dessus  du  précédent,  s'insère,  en 
avant,  dans  l'angle  rentrant  du  cartilage  thyroïde 
au-dessus  du  faisceau  interne,  et  en  arrière  au  bord 
externe  du  cartilage  aryténoïdc.  Ce  faisceau  forme 
une  lame  musculaire  allongée,  aplatie  ;  il  corres- 
pond k  la  partie  inférieure  du  ventricule  de  Morga- 
gni,  auquel  il  forme  une  doublure  musculaire. 

c.  Le  faisceau  ary-syndesmien  s'insère,  en  avant,  à 
la  partie  latérale  du  ligament  crico-thyroïdien  moyen 
(ligament  conique).  Ses  fibres,  fortement  appliquées 
contre  celles  du  faisceau  externe  avec  lesquelles  elles 
se  confondent  en  dedans,  vont  s'insérer,  en  arrière, 
à  la  partie  la  plus  inférieure  du  bord  externe  du  car- 
tilage aryténoïde,  immédiatement  au-dessus  de  l'in- 
sertion du  muscle  crico-aryténoïdien  latéral. 

On  considère  comme  dépendances  du  muscle 
Ihyro-arylénoïdien  des  lames  musculaires  minces, 
aplaties,  dont  les  unes  se  détachent  du  bord  externe 
du  cartilage  aryténoïde,  les  autres  procèdent  de  la 
partie  la  plus  supérieure  du  faisceau  thyro-aryténoï- 
dien  externe,  et  qui  se  distribuent  dans  l'épaisseur 
des  parois  latérales  du  vestibule  du  larynx. 

Le  muscle  aryténdidieHy  impair  et  symétrique, 
remplit  l'excavation  que  présentent  les  faces  posté- 
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rieuresdes  cartilages  aryténoïdes  ;  il  se  divise  en  trois 
faisceaux  :  —  deux  obliques  et  postérieui^  ;  —  un 
transversal  et  antérieur.  —  Les  faisceaux  obliques 
naissent,  de  chaque  côté,  de  la  portion  postérieure  de 
l'apophyse  externe  de  ce  cartilage  aryténoïde,  se 
portent  obliquement  en  dedans  et  en  haut,  s'entre- 
croisent en  X  sur  la  ligne  médiane,  et  s'insèrent  en 
haut  au  sommet  du  cartilage  aryténoïde  du  côté  op- 
posé. — Le  faisceau  transverse  est  le  plus  volumineux; 
il  s'étend  transversalement  du  bord  externe  de  l'un 
des  cartilages  aryténoïdes  au  bord  externe  de  l'autre. 
Les  muscles  intrinsèques  du  larynx  sont  animés 
par  deux  branches  du  nerf  pneumo-gastrique  :  le 
nerf  laryngé  supérieur  et  le  nerf  laryngé  inférieur  on 
récurrent.  —  Le  laryngé  supérieur  ne  fournit  qu'aux 
muscles  crico-thyroïdiens  ;  le  laryngé  inférieur  on 
récurrent  fournit  des  rameaux  à  tous  les  autres 
muscles  intrinsèques. 

La  muqueuse  du  laqnx  est  Hsse,  d'un  blanc  ron- 
gcàtre,  dépourvue  de  papilles,  recouverte  d'un  épi- 
thélium  à  cils  vibratiles.  Il  est  à  remarquer  que, 
sur  la  portion  de  la  muqueuse  qui  tapisse  le  bord 
libre  des  cordes  vocales  inférieures,  Tépithélium  vi- 
bratile  fait  défaut  et  est  remplacé  par  un  épithéliuni 
pavimenteux.  —  Cette  muqueuse  est  appliquée  sur 
la  membrane  fibreuse  élastique  et  lui  est  unie  d'une 
manière  très-intime.  Nous  devons,  îi  ce  sujet,  signa- 
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er  un  fait  important,  dont  les  préparations  de  M.  le 
professeur  Sappey  nous  ont  permis  de  vérifier  l'exac- 
titude :  sur  le  bord  libre  et  tranchant  de  ce  ruban 
vocal ^  la  muqueme  est  blanche,  demi-transparente 
et  lâchement  unie  aux  fibres  ligamenteuses  sous-Ja- 
centes.  L'observation  permet  d'ailleurs  de  constater 
que,  dans  cette  région,  le  degré  d'adhérence  de  la 
muqueuse  et  des  fibres  élastiques  sous-jacentes  varie 
beaucoup  avec  les  sujets. 

Les  cordes  vocales  inférieures,  les  seules  qui  mé- 
ritent la  dénomination  de  vocales,  ne  sont  pas  unique- 
ment formées  par  les  trois  faisceaux  de  tiSsu  fibreux, 
élastique  du  ligament  thyro-aryténoïdien  inférieur, 
recouverts  par  la  membrane  muqueuse.  Elles  con- 
tiennent, en  outre,  dans  leur  épaisseur,  et  engaîné 
par  le  ligament  thyro-aryténoïdien,  le  faisceau  in- 
terne du  muscle  thyro-aryténoïdien  (jui  en  constitue 
la  masse  presque  tout  entière.  La  corde  vocale  a  la 
ligure  d'un  prisme  triangulaire,  dont  la  face  externe 
ou  adhérente  se  confond  avec  les  divers  faisceaux  du 
muscle  thyro-aryténoïdien.  Ses  deux  autres  faces 
sont  libres  :  la  supérieure  est  horizontale  et  regarde 
directement  en  haut;  la  face  inférieure  est  oblique, 
regarde  en  bas  et  en  dedans.  —  Le  bord  libre  de  la 
corde  vocale  d'un  côté  regarde,  en  dedans,  le  bord 
libre  de  la  corde  vocale  du  côté  opposé.  —  Cette 
constitution,  en  partie  ligamenteuse  et  fibreuse,  en 
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partie  musculaire,  de  la  véritable  corde  vocale  est 
de  la  plus  haute  importance.  De  la  considération  du 
rôle  de  chacun  de  ces  deux  éléments  du  ruban  vocal 
dans  Tacte  de  la  phonation,  nous  pourrons  déduirt^ 
la  solution  des  questions  restées  longtemps  obscui'os 
et  litigieuses. 

La  fente  dirigée  d'avant  en  arrière,  de  l'angle  ren- 
trant du  cartilage  thyroïde  au  muscle  aryténoïdien, 
et  circonscrite  latéralement  par  les  apophyses  anté- 
rieures des  cartilages  ai^ténoïdes  et  les  bords  libres 
(les  deux  cordes  vocales,  prend  le  nom  de  glotte.  — 
On  réserve  le  nom  de  glotte  inlerligamenleuse  à  la 
.partie  antérieure  de  cette  fente,  comprise  entre  les 
bords  libres  des  deux  cordes  vocales;  la  glotte  inler- 
rariilar/incHse  est  la  partie  postérieure  de  celte 
t'ente,  circonsciite  par  les  apophyses  antérieures 
des  deux  cartilages  aryténoïdes. 

Au  point  de  vue  du  mécanisme  de  la  |)honatioii, 
la  fonction  principale  des  ventricules  de  Morgagni 
est  (1(^  rendre  les  bords  d(*s  cordes  vocales  indépen- 
<lanls  et  de  leur  permettre  de  vibrer  librement. 

L'action  des  nniscles  intrinsècpies  du  larynx  esl 
lort  importante;  elle  a  été  étudiée  avec  beaucoup  de 
soin  par  les  physiologistes  et  surtout  par  M.  Longet, 
dont  les  expéiieiices  ont  éclairé  d'une  vive  lumière 
les  points  les  plus  obscurs  et  les  plus  controversés 
de  cette  intéressante  question. 
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Les  muscles  crico-thyroïdiem,  en  se  contractanl, 
foiil  exécuter  au  cartilage  cricoïde  un  niouvemenl 
de  bascule,  en  vertu  duquel  ce  cartilage  s'élève,  en 
avant,  vers  le  bord  inférieur  du  thyroïde,  tandis  que 
sa  |)arlie  postérieure  et  supérieure,  rejetée  en  arrière, 
s'éloigne  de  l'angle  rentrant  du  thyroïde,  entraînant 
avec  elle  les  deux  cartilages  aryténoïdes  et  exerçant 
une  traction  longitudinale  sur  les  cordes  vocales. 
—  (les  muscles  sont  tenseurs  des  cordes  vocales. 

Le  muscle  aryténdidien^  loi^qu'il  se  contracte, 
entraîne  les  deux  cartilages  aryténoïdes  l'un  vei^ 
l'autre,  de  telle  sorte  que  leurs  laces  internes  se  raj)- 
prochent  en  même  temps  que  leurs  apophyses  anté- 
rieures et  les  points  d'insertion  des  deux  cordes 
vocales.  Ce  muscle  est  un  constricleffr  de  la  glotte  et 
surtout  de  la  glotte  intercartilagineuse.  — Ce  muscle 
a  aussi  évidemment  pom-  fonction  de  fixer,  dans  une 
positioti  déterminée,  les  cartilages  aryténoïdes  très- 
mobiles  autour  de  leurs  articulations. 

Les  muscles  crico-aryténdidiem  laiérauXy  en  rai- 
son de  leurs  insertions,  agissent  sur  les  cartilages 
arvténoïdes  en  leur  faisant  exécuter,  dans  leurs  arli- 
culations  cricoïdiennes,  un  mouvement  de  rotation 
en  vertu  duquel  leurs  apophyses  antérieures  sont  por- 
tées en  dedans.  —  Ces  muscles  ^oni  cofislricteurs  de  la 
glotte  et  spécialement  de  la  glotte  interligamenteuse. 

Les  muscles  crico-arytémidiens  postérieurs  sont 
antagouistes  des  précédents.  Ils  impriment  aux  car- 
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tilages  arytéiloïdes  un  mouvement  de  rotation  qui 
entraîne  en  dehors  leurs  apophyses  antérieures.  — 
Ces  muscles  sont  dilatateurs  de  la  glotte  dans  toute 
son  étendue  et,  en  même  temps,  tenseurs  des  cordes 
vocales. 

Les  muscles  thyro-aryténdidiem  ont  une  actioii 
complexe.  —  Supposons  que  ces  muscles  se  con- 
tractent seulsy  tous  les  autres  étant  en  relâchement. 
Par  leurs  faisceaux  internes  et  ary-syndesmiens,  ils 
entraînent,  en  avant  et  en  dedans,  les  cartilages  ai^lé- 
noïdes;  ils  attirent  aussi  en  avant  la  face  postérieure 
du  cartilage  cricoïde,  en  surmontant  la  résistance  du 
ligament  conique;  dans  ce  cas,  les  muscles  thyro- 
aryténoïdicns  resserrent  la  glotte  et  raccourci^senties^ 
cordes  vocales,  en  même  temps  que  le  gonflement  de 
leurs  faisceaux  internes  contractés  augmente  l'épais- 
seur des  rubans  vocaux  et  modifie  les  conditions  de 
leurs  vibrations. — Mais,  lorsque  déjà  le  cartilage 
cricoïde  par  les  muscles  crico-thyroïdiens,  et  les 
cartilages  aryténoïdes  par  les  muscles  aryténoïdien 
et  crico-aryténoïdiens  sont  placés  et  solidement 
maintenus  dans  une  position  fixe,  les  eflcts  de  la 
contraction  des  muscles  thyro-aryténoïdiens  sont 
tout  autres.  Les  cordes  vocales  sont  tendues  par 
pression  latérale  et  rendues  plus  élastiqfies  par  le 
gonfiement  et  le  durcissement  du  corps  du  faisceau 
interne  de  chacun  des  muscles  thyro-aryténoïdiens; 
ces  faisceaux,  en  s'associant  à   leur   mouvement 
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vibraloii-e,  exercent  une  grande  inllnence  sur  l'in- 
tensité et  le  timbre  du  son  rendu.  Les  fibres  des 
autres  faisceaux  et  des  lames  accessoires  des 
muscles  thyro-arjténoïdiens  au{;menlent  la  rigidité 
et  l'élasticité  des  parois  des  ventricules  de  Morgagui 
et  du  vestibule  du  larynx,  et  favorisent  la  résonnaiice 
de  ces  cavités.  — Ajoutons  que,  dans  tous  les  cas,  la 
contraction  des  portions  inférieures  des  muscles 
thyro-arj'lénoïdiens  a  pour  efl'el  de  réli^écir  la  région 
sotis-glotlique  du  larynx,  l'isllimi!  du  larynx. 

Le>  physiologistes  ont  eu  recours  aux  vivisections, 
pour  déterminer  le  siège  précis  de  la  formation  de 
la  voix  dans  le  larynx.  Les  exi^iériences  tentées  sur 
les  chiens  leur  ont  permis  d'établir  que  l'épiglotle, 
les  ligaments  Ihyro-aryténoMiens  supérieurs  et  même 
les  ventricules  peuvent  être  enlevi'^s,  sans  que  rani- 
mai perde  la  faculté  d'émettre  un  son.  —  La  partie 
pusténeure  ou  intercarlilugimiise  de  la  glotte  reste 
exactement  fermée  pendant  rémission  du  son;  la 
voix,  au  contraire,  est  complètement  abolie  si  l'on 
terme  la  pi'tîe  antérieure  ou  inlerlùja'Hfnleuse  de  la 
glotte,  ou  si  l'on  fait  subir  des  altérations  aux  bords 
libres  des  cordes  vocales. 

L'appareil  générateur  du  son  est  donc  constitué 
par  les  lèvres  de  la  glotte  interligamenteuse,  par  les 
cordes  vocales;  il  est  mis  en  jeu  par  le  courant  d'air 
qui  Iravei-se  la  glotte  pendant  le  mouvement  d'expi- 


326  m  LA  PHONATION. 

i%lion.  «  Mais,  dit  M.  Longet,  le  son  produit  par  le 
y>  lannx  réduit  aux  cordes  vocales  inférieures  ne 
i>  ressemble  plus  k  la  voix  normale.  Toutefois  si, 
t>  dans  ce  cas,  comme  je  l'ai  fait  avec  A.  Massoii 
>  sur  différents  mammifères,  on  place  au-dessus  de 
ï>  la  glotte  un  tube  de  même  dimension  que  le  hi- 
i>  rynx  et  de  longueur  telle  qu'il  puisse  donner  la 
»  série  des  sons  produits  par  l'animal,  aussitôt  les 
y^  caractères  de  la  voix  reparaissent.  »  Ces  faits  nous 
montrent  que  les  parties  sus-glottiques  du  canal 
aérien  ne  jouent  aucun  rôle  ni  dans  la  production  ni 
dans  la  hauteur  du  son  rendu,  mais  exercent  um» 
influence  considérablesursontimbreet son  intensité. 
Véritables  organes  de  la  production  du  son,  les 
cordes  vocales  jouent,  dans  le  larynx,  le  rôle  d'an- 
ches membran(»uses.  Comme  le  cor,  le  trombon(^ 
la  trompette,  etc.,  etc.  (page  595),  le  larynx  est  un 
instrument  à  anche.  —  Sous  rinflnence  du  couranl 
d'air  qui  traverse  la  glotte  pendant  l'expiration ,  les 
cordes  vocales  vibrent  et  leurs  vibrations  dét<»rnii- 
nent  des  interruptions  régulièrement  périodiques  cUi 
courant  d'air  excitateur,  analogues  à  celles  dont 
s'accompagne  la  rotation  du  disque  de  la  sirène. 
L'intensité  du  son  n^ndu  est  hors  de  proportion  avec 
rébranlement  qu'(Mi  raison  de  leur  faible  étendue 
les  cordes  vocales  peuvent  communiquer  à  l'air. 
Sous  l'influence  des  vibrations  des  cordes  vocales, 
le  courant  d'air  de  l'expiration  traverse  la  glotte  par 


imisalions  pôrioiliques  ;  le  son  du  hiijiix,  L-omnic 
celui  Je  tous  les  instruments  îi  anche,  rigide  ou 
membraneuse,  est  |)roduit  pai'  ie  monvenicnt  vi- 
bratoire que  ces  pulsations  aériennes  cominuniqueiil 
i*!  la  masse  gazeuse  ambiante. 

i\oiisavonsvn^pages2y6et;iO:2)  que,  dans  le  cor, 
ia  (rompelte,  etc.,  etc.,  les  variations  de  densité  de 
la  colonne  d'air  autour  de  l'embouchure  sont  trop 
considérables  pour  que  les  lèvres  de  l'inslmmentiste 
puissent  vibi-cr  librement,  sous  la  seule  intluenci- 
de  leur  élasticité.  Dans  ces  instruments,  lu  hauteur 
du  son  rendu  est  réellement  eonunandée  par  la  lon- 
gueur du  tube.  En  modifiant  la  forme  et  la  tension 
4le  ses  lèvi-es,  riiislrumenlislc  rend  concordants  les 
mouvements  vibratoires  de  l'imclie  et  de-  la  coloiinii 
«rair  du  tuyau  ;  il  n'obtient  d'antre  résulUit  que  fie 
laciliter  l'émission  du  sou  pi-opre  qu'il  veut  obtenir, 
.■*ans  influer  sur  sa  hauteur. 

Lss  choses  ne  se  passent  pas  ainsi  dans  le  larynx. 
Constituées  par  des  faisceaux  puis.sants  de  tissu  li- 
breux  ti-és-résistanl  et  très-élastique  et  parties  lais- 
i-eaux  musculaires  raidis  par  la  contraction,  les 
cordes  vocales  participent  aux  propriétés  des  anches 
métalliques  des  tuyaux  d'oi^ue,  résistent  énei'gique- 
mcnl  aux  actions  extérieui'cs.  D'autre  part,  les  pa- 
rois (lu  pharynx,  de  la  bouche  et  des  fosses  nasales 
sont  ti*op  molles  pour  que  les  vibrations  sonores  de 
l'air   dans    ces   cavités,    puissent    déterminer  de,' 
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pressions  considérables  dans  la  région  sus-gloUique 
et  imposer,  aux  cordes  vocales,  un  mouvenîent  vi- 
bratoire différent  de  celui  qui  résulte  de  leur  tension 
et  de  leur  élasticité  propre.  Enfin  la  caisse  de  réson- 
nance,  représentée  par  la  bouche,  le  pharynx  et  les 
Ibsses  nasales,  est  troj)  courte  et  trop  largement  ou- 
verte pour  exercer  une  influence  essentielle  sur  la 
hauteur  du  son.  —  L'élasticité  propre  des  cordes 
vocales  et  leur  tension  commandent  donc  la  période 
de  leur  mouvement  vibratoire  et  la  hauteur  du  son 
rendu  par  le  larynx. 

Dans  une  très-belle  série  de  recherches,  MuUer  (1 1 
a  montré  que,  sous  l'influence  de  l'action  des  muscles 
intrinsèques  du  larynx,  les  cordes  vocales  subis- 
sent des  modifications  suffisantes,  pour  leur  pei- 
metlre  d'exécuter  les  mouvements  vibratoires  cor- 
resj)ondants  aux  divers  sons  de  la  voix  humaine,  dans 
toute  son  étendue.  L'éminent  physiologiste  a  expé- 
riinenlé  sur  des  larvnx  humains;  nous  nous  con- 
lenlerons  de  rapporter  ici  les  résultats  les  plus  im- 
portants de  son  travail. 

Tant  (jue  la  tension  des  cordes  vocales  et  la 
i'orce  du  souille  sont  maintenues  les  memesy  le  son 
rendu  conserve  la  même  luuUeur.  —  Lorsque  les 
bords  des  cordes  vocales  s'entre-choquent  acciden- 

(I)  Manuel  (le  i)hysiolo(jii\  ivadvicùon  de*  Jourdaii.  Paris,  18i5, 
l"'  cdilion,  t.  H,  page  Kii. 
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lellemenl,  il  se  l'orme  ijnelrpiefoii  des  nœuds  de  vi- 
bration et  le  son  rendu  devient  tout  ^  coup  beau- 
coup plus  aijîu.  —  N'est-ce  pas  Va  une  explication 
naturelle  de  la  production  de  ces  sons  aigus  et  dis- 
eordants  que  laissent,  involoutairementet  trop  sou- 
vent, échapper  losehauleurs  peu  expérimenlésV 

Des  coi*des  vocales  très-courtes  peuvent  rendre 
des  sons*/r«iiw,  pourvu  qu'ellessoient  complètement 
■  détendues.  —  Par  opposition,  des  coides  vocales /o«- 
ijues,  quand  elles  sont  fortement  tendues,  rendent 
des  sons  aiijHs.  —  On  peut  donc,  en  réglant  conve- 
iiabienicnt  la  tension,  obtenir  des  sons  de  même 
hauteur  avec  des  cordes  vocales  courtes  et  avec  des 
cordes  vocales  longues.  —  Pour  se  rendre  compte 
de  J'iMondue  d'une  voiî;,  il  l'aul  doue  tenir  comple  ît 
la  fois  de  la  longueur  des  cordes  vocales  et  de  la 
puissance  de  leui-s  muscles  tenseurs. 

Lorsque  la  partie  intercartilagineuse  de  la  glotte 
est  fermée  et  que  les  caililages  aryténoïdcs  sont  fixés, 
les  cordes  vocales  sont  très-faiblement  tendues  et 
seulement  parl'èlasticitédu  ligament  crico-thyroïdieu 
moyen;  si  l'on  coupe  ce  ligament,  les  cordes  vocales 
se  détendent  complètement  et  rendent  des  sons  plus 
graves.  — Ce  résultai  de  l'expérience  est  d'accord 
avec  cet  autre  l'ait  bien  connu  ;  en  pressant  le  car- 
tilage lliyrouie  d'avant  en  arrière,  on  panient  à 
émettre  des  notes  plus  graves  que  les  sons  les  plus 
bas  do  la  voix  normale. 
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Le  son  rendu  monte  à  mesure  (|ue  la  tension  des 
<.*ordes  vocales  augmente.  Mais  les  hauleui*s  consta- 
tées ne  sont  pas  proportionnelles  aux  racines  carrées 
des  poids  tenseurs;  elles  sont  généralement  infé- 
rieures d'un  demi-ton  et  même  de  plus  d'un  ton  en- 
tier aux  indications  théoi'iques.  — Ce  désaccord  s'ex- 
plique très-bien  par  cette  cii*constance  que  l'aclion 
des  poids  tenseurs  ne  s'épuise  pas  tout  entière  sur 
les  cordes;  une  partie  est  employée  à  surmonter  des  • 
résistances  passives.  Sous  l'influence  d'un  poids  ten- 
seur un  peu  fort,  les  cordes  vocales  éprouvent  néces- 
sairement un  allongement  qui  contribue,  pour  sa 
part,  à  baisser  le  ton  et  à  rendre  le  désaccord  plus 
sensible. 

La  tension  des  cordes  vocales  restant  la  môme,  la 
force  plus  grande  du  souffle  élève  le  son  rendu  d'une» 
quinte  et  même  plus.  —  Les  cartilages  auxquels  son! 
fixées  l(\s  cordes  vocales  sont  mobiles  sur  leurs  ar- 
liculations;  sous  rinflucnce  d'une  plus  forte  pre.^- 
sion  intérieure,  ils  peuvent  obéir,  ainsi  que  les  tissus 
mous  dont  la  glotte  est  entourée,  a  un  mouvemeni 
d'écartement  dont  la  conséquence  nécessaire  esl  une 
tension  plus  forte  des  cordes  vocales;  cette  circon- 
stance nous  paraît  de  nature  à  rendre  compte  de 
l'élévation  qu'éprouve  le  son  rendu,  quand  la  pres- 
sion augmente  dans  la  région  sous-glottiqu(».  — 
Quoi  qu'il  en  soit,  cette  influence  de  la  force  du 
souflle  rend  très-difficile  le  passage  du  piano  m 
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forlf-  el  réciproquemoiil,  sur  une  mi^me  note.  Pour 
r|iK>  sa  voix  ne  détonnùl  pas,  le  chaiiteuidevrail  néces- 
snii-ement  relâcher  les  muscles  tenseure  des  coi-des 
vdcales  à  mesure  qu'il  renpe  le  son,  en  expirant 
avec  plus  de  (orce;  il  devrait,  au  contraire,  mnjinen- 
ler  ta  tension  des  rubans  vocaux,  à  mesure  que  la 
force  du  souffle  et  l'intensité  du  son  s'alTaiblissenL, 
s'il  n'existait  pas  dans  le  larjnx  un  autre  moyen 
d'opérer  In  compensation  et  de  maintenir  le  ton. 

D'une  série  de  nombreuses  et  importantes  expé- 
riences, Mullcr  a  déduit  celte  conséquence  que  les 
variations  de  forme  et  de  dimensions  de  l'isthme  du 
larynx,  résultat  de  l'état  de  contraction  des  portions 
inférieures  desmuscles  tliyro-aryténoïdiens,  opèrent 
OU  du  nioin.s  facilitent  beaucoup  la  compensation, 
dans  le  passage  du  piationn  forleGi  réciproquement.- 
s  Si  par  la  faiblesse  du  souffle  (1),  dit-il,  le  son  de- 
<•  vient  plus  grave  pour  lf>  piniio,  le  rétrécissement 
»  de  l'isthme  inférieur  de  la  glotte  le  rend  plus  aigu, 
»  et  si  la  lorcc  du  souille  le  rend  plus  aigu  pour  le 

■  forte,  l'élargissemenl  de  l'isthme  doit  le  rendre 

■  plus  grave.  >  A  l'appui  de  ce  ttcpi'ouosition,Muller 
invoque  les  résultats  de  ses  recherches  suv  les  tuyaux 
àanche;  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  l'expérience 
montre  qu'il  suffit  de  rétrécir  l'cxlrémité  supérieui'c 
du  porte-vent  de  ces  tuyaux  pour  hausser  le  ton  ilu 
son  rendu. 

i\)  Loeo  Cililto,  jin^'u  l!H>. 
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L'épiglotte,  les  cordes  vocales  super ienres ^  les 
ventricules  de  Morgagni,  la  voûte  du  palais,  les 
fosses  nasales,  en  un  mot  toutes  les  parties  situées 
au-dessus  des  cordes  vocales  inférieureSy  ne  sont 
nécessaires  ni  à  la  production  des  sons  de  poitrine^ 
ni  à  celle  des  sons  de  fausset.  —  Les  ventricules  de 
Morgagni  ne  servent  évidemment  qu'à  rendre  les  cor- 
des vocales  libres  en  dedans,  afin  que  leui^  vibrations 
ne  soient  pas  gênées.  —  Lorsqu'on  abaisse  l'épi- 
glottesur  Torifice  supérieur  du  larynx,  le  son  devient 
à  la  fois  plus  sourd  et  un  peu  plus  grave  ;  Muller 
pense  qu'on  produit,  avec  la  base  de  la  langue,  un 
abaissement  semblable  de  Tépiglotte,  lorsqu'on 
veut  produire  des  sons  très-graves  de  basse-taille. 

En  résumé,  de  ses  expériences  instituées  et 
•conduites  avec  tant  de  soin,  Muller  a  déduit  que  l'or- 
gane vocal  de  Thommc  est  fondamentalement  con- 
stitué par  les  lèvres  ligamenteuses  de  la  glotte  fonc- 
tioimaut  comme  une  anche  double;  le  double  tuvau 
surajouté  à  l'organe  vocal,  le  tube  buccal  et  le 
lube  nasal,  n'exerce  aucune  influence  sur  la  hauteur 
du  son  rendu,  mais,  connue  caisse  de  résomiance, 
il  lui  donne  de  l'éclat.  —  j\ous  verrons  plus  bas 
qu'en  renfon;ant  certains  harmoniques  du  son 
rendu,  ce  tuvau  exerce  une  hifluence  considérable 
sur  le  timbre  de  la  voix. 

Le  laryngoscope  permet  d'étudier  directement  les 
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phénomènesdonlle  larynx  est  losiégependantrémis- 
sion  du  son.  On  constate  ainsi  que  la  glotte  inter- 
cartilagineuse  est  fermée  (I)  et  que  les  cordes  vocal(?s 
exécutent,  dans  toute  leur  louffueury  des  vibrations 
régulières,  très-sensibles  surtout  dans  les  notc^s  gra- 
ves de  poitrine.  En  général,  l'ouverture  cht  la  glotte 
interlifjamenteuse  se  trouve  entièrement  fermée  et  le 
courant  d'air  est  complètement  interrompu  chaque 
fois  que  les  lèvres  de  la  glotte  se  meuvent  vers  le  bas 
du  larynx.  On  est  frappé  de  la  précision  avec  la(|uelb'  ' 
s'opère  cette  occlusion  de  la  glotte.  Cependant  l'é- 
mission du  son,  surtout  des  notes  gravcîs,  est  com- 
patible avec   un  certain  degré  d'écartenient  des 
bords  des  coitles  vocales;  mais,  si  l'ouverture  de  la 
glotte  est  trop  considérable,  le  courant  d'air,  quelle 
que  soit  sa  vitesse,  n'ébranle  pas  les  rubans  vocaux. 
Son  passage  est   accusé  par    un  simple  bruit  de 
frottement,  sans  qu'il  y  ait  un  véritable  son  rendu. 
Si  la  psiriie  jM>$térieure^  intercartilaf/ineuse  de  la 
glotti.'  ne  prend  pas  une  part  directe  â  la  prrxliiction 
do  son.  elle  jou«^  cependant  un  rôle  d'une  certain»* 
importance  dans  Tacte  de  la  phonation.  I»  afK>- 
phT5*>  aiitt'rieures  des  cartilajies  anténoïde<  >ont 


I  L'ocdosi'^n  pemiao^nle  d«r  la  partie  inUrrartîlfigihruMe  «l»- 
b  ^Wl^  peo-iaot  IVmîssioo  de  ]a  «oii  est  g*^n*^ra]e ruent  a-lrui^^ 
ptr  Ur§  fhjfMop'^l'^  i  noa>  devons  dire  ceperj'idfjt  que.  d'af^é* 
1.  ftf  Icn-,  eetl«  partie  imiercartUa^tme^te  'ie  la  glotte  ^^jXiri^. 
é^k»  ^4  Œ^frli lions  que  nous  préri^rX'ns  plus  luin.  'an  fhon^tttttul 
ralnftwr?  4»  Itvn^  d«  la  glotte  imta-lifam^ni' 
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accolées  Tune  contre  Tautre  ou  du  moins  Irès- 
rapprochées,  et  la  glotte  intercarlilagifWiise  esl  corn- 
plétenient  ou  à  peu  près  complètement  fermée. 
Cette  disposition  permet  au  chanteur  de  régler, 
au  moyen  des  muscles  expirateurs,  le  degré  de 
pression  que  la  colonne  d'air  peut  atteindre  dans 
la  trachée-artère  et  exercer  sur  la  face  inférieure 
des  rubans  vocaux;  toutes  choses  égales  d'ailleui-s, 
plus  la  pression  est  considérable,  plus  le  son  rendu 
•  a  d'intensité  et  d'éclat. 

En  pi'omenant  la  main  au-dessus  et  au-dessous 
de  la  réf^ion  claviculaire,  il  est  facile  de  s'assurer 
que  la  trachée,  les  parois  thoraciques,  et  par  suite 
l'air  des  cavités  respiratoires  sous-laryngées,  vibi^nl 
[)endant  l'émission  du  son .  Le  tube  trachéal  et  la  cavité 
thoracique  constituent  une  véritable  caisse  de  réson- 
nance  qui  renforce  le  son  laryngé.  —  Il  est  d'ob- 
siuvation  que,  généralement  chez  les  chanteui-s, 
rémission  d'une  noie  grave  s'accompagne  d'un 
(thaisscmetU  du  larynx  et  d'un  raccomxissemeiit  Ay^ 
trachée,  tandis  que  le  larynx  s'élvve  et  la  trachée 
s'allonge  dans  rémission  d'une  note  aiguë.  Parlant 
de  ce  Ant,  (|uel(|ues  physiologistes  ont  voulu  assimi- 
ler la  trachée  an  porte- vent  des  tuyaux  à  anche  des 
jeux  d'orgue;  pour  eux,  ces  variations_de  longueur 
seraient  destinées  a  harmoniser  le  son  propre  de  la 
trachée  avec  cehii  de  ranche  glottique.  Tout  dépose 
contre  la  réahté  de  cette  adaptation;  en  eflet,  le 
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sens  des  mouvemeiUs  constates  du  larynx  est  en  op- 
position complète  avec  le  lole  assijçné  à  la  trachée 
qui  devrait,  contrairement  au  fait  observe,  sallonf/er 
dans  rémission  des  notes  graves  et  se  raccourcir 
dans  rémission  des  sons  aigus.  D'ailleurs  la  trachée 
est  éminemment  extensible  et  nous  avons  vu  (p.  299) 
qu'ilsuflit  de  rendre  extensible  une  portion  du  porte- 
vent  rigide  d'un  luyau  à  anche,  pour  annuler  com- 
plètement rinfluence  de  la  longueur  de  ce  porte-vent 
sur  le  mouvement  vibratoire  de  Tanche.  Enfin,  com- 
ment attribuer  aux  mouvements  d'abaissement  et 
d'élévation  du  larynx  une  inJluence  sur  le  ton  du 
son  rendu,  loi^sque  l'on  sait  (}ue,  sans  déplacer  Ic^ 
larynx,  un  chanteur  peut  vocaliser  et  émettre  suc- 
cessivement tous  les  sons  compris  dans  la  portion  de 
réclielle  musicale  correspondante  à  l'éteiKlue  de  sa 
voix  ?  —  Ces  mouvements  de  déplacement  du  larynx 
du  chanteur,  déterminés  [)ar  le  jeu  dos  muscles 
extrinsèques  de  l'organe,  ont  cependant  leur  utilité; 
ils  ne  sont  pas  nécessaires,  mais  ils  facilitent  l'émis- 
sion du  son,  en  favorisant  l'adaptation  de  l'état  des 
cordes  vocales  au  ton  de  la  note  rendue. 

La  voix  humaine,  surtout  celle  de  l'homme,  peut  se 
modifier  de  manière  à  parcouiii*  deux  régis  fres  de  sons 
bien  distincts  spécialement  par  leur  timbre  :  —  le 
registre  des  sons  de  poitrine^  dont  on  use  à  peu  près 
exclusivement  dans  la  voix  parlée  ;  —  le  registre  des 
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sons  de  fausset  ou  de  tête.  —  Superposés  dans  une 
partie  de  leur  étendue,  ces  deux  registres  se  dépassent 
mutuellement  :  le  registre  de  poitrine  du  côté  des 
sons  graves  ;  le  registre  de  fausset  du  côté  des  sons 
aigus.  Certains  chanteurs  très-exercés  peuvent,  sans 
reprendre  haleine,  émettre  quelques  notes  succes- 
sivement en  voix  de  poitrine  et  en  voix  de  fausset. 
Généralement  les  ténors  passent  au  fausset  au-des- 
sus du  /«a  (870  vibrations).  Chez  les  femmes,  la  dif- 
férence est  rarement  bien  prononcée  entre  les  sons 
de  ces  deux  registres.  —  Dans  la  région  de  Téchelle 
musicale  qui  leur  est  commune,  les  sons  de  ces  deux 
registres  se  distinguent  seulement  par  leur  timbre 
qui,  chez  beaucoup  de  sujets,  est  très-différent.  Par 
Texercice,  ces  différences  de  timbre  peuvent  être 
considérablement  affaiblies,  mais  jamais  complète- 
ment  supprimées  ;  le  grand  art  du  chanleur  consiste 
à  rendre  aussi  peu  saisissable  que  possible  le  pas- 
saf^e  d'nn  registre  à  l'autre. 

Le  fait  est  aujourd'hui  incontestable,  et,  sur  ce 
point,  il  y  a  accord  complet  entre  les  résultats  des 
expériences  tentées  sur  des  larynx  humains  et  ceux 
des  observations  laryngoscopiques. 

Dans  la  voix  de  i)oitrine,  les  cordes  vocales  vibrent 
dans  (oifte  leur  longueur  et  toute  leur  épaisseur;  le 
mouvement  vibratoire  s'étend  à  la  foisaux  ligaments 
fibreux,  aux  membranes  qui  y  tiennent  et  aux  muscles 
thvro-arvténoïdiens. 
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A  l'appui  de  cette  proposition,  nous  devons  citer 
le  passage  suivant  emprunté  à  M.  HL-lmholtz  (1). 
*  Indépendamment,  dit-il,  de  la  modification  de 
ï  tension  des  cordes  vocales,  tension  qui  peut  être 
»  augmentée  non-seulement  par  l'écartement  de 
»  leurs  points  d'altache  sur  les  cartilages  du  gosier, 

>  mais  aussi  par  la  contraction  volontaire  des  fibres 

>  muscnlaires  qu'elles  contiennent,  l'épaisseur  de 
»  ces  cordesvocales  parait  aussi  pouvoir  se  modifier. 
»  Au-dessous  des  fibrilles  particulièrement  êlasti- 
»  ques  de  ces  cordes  se  trouve  un  tissu  très-mou, 
»  humide,  qui,  vraisemblablement,  joue  uu  rôle  dans 
■  ta  voix  de  poitrine,  en  chargeant  les  corps  élasti- 
»  ques  et  en  ralentissant  leurs  vibrations.  » 

Le  son  le  plus  grave  que  Muller  ait  pu  faire  rendre 
à  un  larynx  humain,  en  détendant  les  cordes  vocales, 
est  le  si,  ;  ce  son  avait  lous  les  caractères  d'un  son 
de  poitrine.  Avec  un  relâchement  plus  considérable, 
l'air  s'écoulait  silencieusement  à  travers  la  glotte, 
sans  faire  vibrer  les  cordes  vocales.  Il  fixa,  en  arrière, 
le  cartilage  cricoïde  et  les  aryténoïdes  rapprochés  de 
manière  à  obturer  la  glotte  intercarlilagineuse, 
puis  il  exerça  une  traction  d'arrière  en  avant  sur 
le  thyroïde,  de  manière  à  tendre  les  cordes  vocales 
longitudinalemcnt.  En  augmentant  graduellement 
la  traction,  il  fit  graduellement  monter  le  son  rendu 


(0  Loc.  cil.,  page  133. 
n«vAiiiiET. 
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par  le  larynx  jusqu'au  si^  ;  dans  l'étendue  de  celle 
oclave,  le  son  rendu  conserva  les  camctères  du  sou 
de  poitrine.  —  Avec  des  Iraclions  plus  considérables, 
il  obtint  des  sons  de  plus  en  plus  élevés;  mais,  à 
partir  du  si^,  les  sons  rendus  changèrent  subitement 
de  timbre  et  prirent  les  caractères  des  sons  de  famset. 
—  Il  est  à  remarquer  que,  dans  cette  expérience, 
les  cordes  vocales  étaient  soumises  à  une  traction 
purement  et  exclusivement  longitudinal^^  telle  que 
peut  la  produire  la  contraction  des  muscles  crico- 
thyroïdiens  et  crico-ai^ténoïdiens  postérieurs,  sans 
participation  aucune  des  muscles  thyro-aryténoï- 
diens. 

Au  moyen  de  deux  plaques  appliquées  des  deux 
côtés  de  l'isthme  du  larynx,  un  peu  au-dessous  du 
niveau  des  cordes  vocales,  Muller  exerça  une  légèi^e 
pression,  de  manière  à  rétrécir  la  partie  la  plus 
^  supérieure  de  cet  isthme,  sans  d'ailleurs  comprimer 
les  rubans  vocaux.  Le  larynx  ainsi  préparé  rendit 
des  sons  de  poitrine  beaucoup  plus  élevés  que  le  si^. 
Il  est  évident  qu'un  effet  analogue  de  rétrécissement 
de  la  partie  supérieure  de  l'isthme  peut  être  produit 
sur  le  vivant  par  la  contraction  des  parties  infé- 
rieures des  muscles  thyro-aryténoïdiens,  qui  tapissent 
les  parois  de  la  portion  sous-glottique  de  la  cavité 
laryngée. 

L'éminent  physiologiste  a  analysé,  d'une  manière 
bien  remarquable,  les  fonctions  de  ce  muscle  thyro- 
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arj'ténoïdien.  —  «  Le  muscle  thyro-aryténoïdlen  (l), 
B  dil-il,  a  encore  de  rimporlancesous  un  aulre  point 
B  de  vue.  Il  ne  se  borne  pas  à  revêtir  l'isllimc  qui 
»  conduit  h  la  gloLte  et  h  agir  comme  un  obtura- 
B  teijr  de  ce  point  du  porte-vent  ;  il  s'ùtend  aussi 
1  sur  la  partie  latérale  des  cordes  vocales,  avec  les 
»  fibres  externes  desquelles  les  siennes  sont  inti- 
»  mement  entremêlées,  puis  sur  les  côtés  du  \cn- 
■  triculc  de  Morgagni,  de  sorte  qu'en  se  contractant, 
I.  il  peut  peser  sur  les  membranes  qui  vibrent  simul- 
»  tanément  avec  les  cordes  vocales  et  sur  celles-ci 
»  elles-mêmes,  d'où  résulte  une  élévation  du  son, 
»  comme  je  l'ai  fait  voir  en  parlant  des  languettes 
»  de  caoutcbouc.  Enfin,  il  peut  changer  la  tension 
»  des  coi-des  vocales,  puisque  ses  fibres  entrent  dans 
»  la  texture  de  leur  contour  extérieur.  Quand  le 
9  muscle  se  contracte,  une  corde  vocale,  même 
«  détendue,  ainsi  qu'elle  doit  l'être  pour  produire 
>  les  sons  graves  de  poitrine,  devient  un  peu  plus 
•  rigide.  Cette  action  de  sa  part  sur  les  cordes  relA- 
»  chéesressembleàcellequeiesphincterdelabouclie 
»  exerce  sur  la  tension  des  lèvres  chez  l'homme  qui 
»  sonne  de  la  trompette.  On  voit  que  l'élasticité  des 
»  lèvres  de  la  glotte  ne  dépend  pas  seulement  de  la 
s  tension  des  cordes  vocales,  tant  en  avant  qu'en 
»  arrière,  mais  qu'elle  lient  encore  au  degré  de 

(1)  Loc.  cit.,  page  175. 
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3)  tension  de  leur  pourtour  musculeux.  Les  lèvres 
y>  de  la  glotte  ne  se  bornent  pas  aux  ligaments 
»  élastiques;  elles  sont,  de  plus,  ligamenteuses 
y>  et  élastiques  en  dedans,  musculeuses  en  de- 
y>  hors.  » 

Pour  obtenir  les  effets  de  l'action  simultanée  des 
muscles  crico-thyroïdiens  et  crico-arjténoïdiens  pos- 
térieurs d'une  part,  et  des  muscles  thyro-arjténoï- 
diens  d'autre  part,  Muller  combina  la  traction  longi- 
tudinale avec  la  compression  latérale.  — Dans  l'état 
de  maximum  de  détente  des  cordes  vocales  compa- 
tible avec  l'émission  du  son,  un  lai7nx  rendait  le 
son  de  poitrine  ut^;  avec  la  traction  longitudinale 
seule^  le  son  rendu  s'éleva  graduellement  d'une 
octave  jusqu'à  w/3,  en  conservant  les  caractères  des 
sons  de  poitrine.  En  continuant  à  employer  exclusi" 
vcwent  la  traction  longitudinale,  il  fut  impossible  de 
franchir  cette  limite  sans  passer  au  registre  de  fausset. 
Mais,  si  l'on  venait  alors  à  exercer  une  pression 
latérale  h  la  fois  dans  la  région  des  cordes  vocales  et 
au-dessous  de  cette  réyiou^  les  sons  de  poitrine  supé- 
rieurs à  ut^  sortaient  sans  difficulté  et  s'élevaient 
d'autant  plus  que  la  compression  croissait  davan- 
tage. La  voix  de  poitrine  put  ainsi  être  étendue  d'une 
octave  entière  jusqu'à  Vut^.  —  Il  est  à  remarquer 
que,  sur  ce  larynx,  le  son  de  fausset  le  plus  bas 
apparaissait  déjà  au  /«f  avant  Vnf^^  sous  l'influence 
de  la  traction  longitudinale  seule;  tandis  que  la 
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compression  latérale  excluait  tous  les  sous  de  fausset 
jusqu'à  r»/(. 

Ces  expériences  de  Mullersonl  tiès-prècieuses  en 
ce  qu'elles  permetlent  de  constater  des  phénomènes 
qui  échappent  complètement  h  l'invesligalion  laryn- 
goscopique.  Elles  établissent  ncLLement  que  : 

Au-dessus  d'une  région  de  l'échelle  musicale 
déterminée  et  variable  avec  les  sujets,  la  contrac- 
tion des  muscles  thyro-aryténoïdiens  doit  se  joindre 
à  ta  contraction  des  muscles  crico-thyroïdiens  et 
crico-arylénoïdiens  poslérieui's,  pour  que  les  sous 
rendus  conservent  les  caractères  des  sons  du  registre 
de  poitrine. 

La  lensiou  lonf^iludinale  des  cordes  vocales,  résul- 
tant de  ta  contraction  des  muscles  crico-thyroïdiens 
et  crico-aryténoïdiens  postérieuis,  ne  doit  pas  dé- 
passer des  limites  déterminées,  pourqnele  son  rendu 
appartienne  au  registre  de  poitrine.  Dans  les  sons 
de  poitrine  les  plus  élevés,  l'exCés  de  tension  des 
cordes  vocales  est  exclusivement  produit  par  la 
pression  latérale  résultant  de  la  contraction  des 
muscles  tliyro-aryténoïdiens. 

L'observation  laryngoscopique  confirme  et  com- 
plète les  notions  fournies  par  les  expériences  tentées 
sur  des  lannx  humains  séparés  et  disposés  de  ma- 
nière à  rendre  un  son  sous  l'inlluence  d'un  courant 
d'air.  Le  laryngoscope,  en  effet,  montre  que,  dans 
la  voix  de  poitrine,  les  cordes  vocales  vibrent  dans 
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toule  leur  longueur  et  dans  toute  leur  épaisseur  ; 
il  permet,  en  outre,  de  constater  qu'à  mesure  que 
le  son  émis  s'élève,  la  tension  des  cordes  vocales 
augmente  et  la  glotte  véritable,  l'espace  compris 
entre  les  bords  libres  des  rubans  vocaux,  se  rétrécit 
graduellement. 

Muller  a  constaté  que,  dans  les  sons  de  fausset 
comme  dans  les  sons  de  poitrinCy  les  cordes  vocales 
\ibrent  dans  toute  leur  longueur. 

Reprenant  une  proposition  déjà  avancée  et  sou- 
tenue par  Lelifeldt,  Muller  donne  l'explication  sui- 
vante de  la  production  des  sons  de  poitrine  et  des 
sons  de  fausset  :  —  Dans  les  sons  de  poitrine^  la 
corde  vocale  vibre  dans  toute  son  épaisseur;  le  bord 
libre  de  la  corde  vocale  entre  seul  en  vibmtion  dans 
les  sons  de  fausset. 

Ce  partage  de  la  corde  vocale  en  deux  portions, 
l'une  vibrante  et  l'autre  immobile,  a  soulevé  beau- 
coup d'objections  et  n'a  pas  été  généralement  adopté 
par  les  physiologistes.  On  ne  comprenait  pas  que, 
sur  le  ruban  vocal,  put  s'établir  une  ligne  nodale 
parallèle  à  son  bord  libre  et  limitant  le  mouvement 
vibratoire  à  sa  partie  marginale. 

!M.  Donders  a  repris  l'étude  de  cette  question, 
dans  deux  publications  importantes  (1).  Déduite 
d'une    série    d'expériences  et  d'observations  très- 

{\)  De  Physiologie  der  sprankkianken,  1870,  page  9.  —  De 
Mensclielijke  stem,  page  7. 
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précises,  rexplicatiori  fournie  par  réminent  pro- 
fesseur d'Utrecht ,  de  la  production  des  sons  de  poi- 
trine et  des  sons  de  fausset j  concorde  avec  les  don- 
nées positives  de  l'anatomie  et  de  la  physiologie  ;  elle 
nous  paraît  devoir  être  prise  en  très-sérieuse  consi- 
dération. 

Dans  la  voix  de  poitrine,  les  cordes  vocales  sont 
tendues  par  les  muscles  crico-thyroïdiens  et  crico- 
arylénoïdiens  postérieurs;  déplus,  les  muscles thyro- 
arvténoïdiens  sont  contractés.  Le  mouvement  vibra- 
toire  s'étend  à  toute  la  longueur  et  à  toute  V épaisseur 
delà  corde  vocale,  composée  du  ruban  vocal  fibreux 
et  du  faisceau  interne  du  muscle  thyro-aryténoïdien, 
durci  et  rendu  élastique  par  la  contraction. 

Dans  la  voix  de  fausset,  la  corde  vocale  est  tou- 
joui^s  tendue  par  les  muscles  crico-thyroïdien  et  cricc- 
aryténoïdien  postérieur,  mais  le  muscle  thyro-aryté- 
noïdien ne  se  contracte  pas.  Elle  continue  à  vibrer 
dans  toute  sa  lonfjueur^  mais  le  mouvement  vibratoire 
se  localise  dans  le  ruban  vocal  fibreux  et  n'envahit 
pas  le  faisceau  interne,  relâché  ctsans  élasticité,  du 
muscle  thyro-arylénoïdien. 

Il  n'y  a  rien  que  de  très-simple  et  de  très-naturel 
dans  ce  partage  de  la  corde  vocale  en  deux  parties 
qui,  suivant  l'état  de  contraction  ou  de  relâchement 
des  fibres  musculaires,  sont  ensemble  entraînées 
dans  un  même  mouvement  vibratoire  ou  s'isolent 
Tune  de  l'autre. 
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En  effet,  dans  l'acte  de  la  phonation,  l'action  du 
courant  d'air  s'exerce  directement  sur  le  ruban  vocal 
fibreux,  dont  le  mouvement  vibratoire  s'étend  néces- 
sairement au  faisceau  interne  du  muscle  thjTO-ary- 
ténoïdien,  lorsque  cette  dernière  portion  musculaire 
de  la  corde  vocale  acquiert  de  l'élasticité  par  le  fait 
de  sa  contraction.  Mais,  par  contre,  le  mouvement 
vibratoire  se  localise  nécessairement  dans  la  partie 
fibreuse  de  la  corde  vocale,  quand  le  faisceau  interne 
du  muscle  thyro-aryténoïdien  est  relâché  et  dépour- 
vu d'élasticité.  —  Sous  l'influence  d'une  même  ten- 
sion, le  ruban  fibreux,  vibrant  seul,  rend  nécessaire- 
ment un  son  plus  élevé  que  lorsqu'il  est  a/(>Mrrf/  par  la 
partie  musculaire  contractée  de  la  corde  vocale  ;  en 
voix  de  fausset,  le  chanteur  peut  donc  aborder  des  ré- 
gions de  l'échelle  musicale  interdites  à  sa  voix  de  poi- 
trine. — Le  registre  de  fausset  et  le  registre  de  poi- 
trine peuvent  avoir  des  notes  communes  ;  en  efiel, 
une  légère  détente  du  ruban  fibreux,  déterminée  par 
le  jeu  des  muscles  crico-thyroïdien  et  crico-arvté- 
noïdien  postérieur,  suffit  pour  compenser  Tefiel  de 
l'allégement  de  la  corde  vocale,  conséquence  néces- 
saire du  relâchement  du  faisceau  interne  du  muscle 
thyro-aryténoïdien  ;  seulement,  le  maintien  de  la  hau- 
teur du  son  rendu,  dans  ce  passage  d'un- registre  à 
l'autre,  est  très-difficile,  parce  qu'il  exige  le  concoui's 
d'un  grand  nombre  de  muscles.  —  Enfin,  on  com- 
prend facilement  que  le  timbre  d'un  son  rendu  par 
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la  corde  vocale  vibrant  dans  toute  son  épaisseur,  doit 
différer  de  celui  du  son  dû  au  mouvement  vibratoire 
localisé  dans  la  partie  fibreuse  de  cette  corde.  — 
Ajoutons  qu'au  moment  où  il  passe  du  registre  de  la 
voix  de  poitrine  au  registre  de  la  voix  de  fausset,  le 
chanteur  éprouve  une  sensation  de  délente,  qui 
accuse  évidemment  un  relâchement  d'une  partie  de 
l'appareil  musculaire  du  larynx. 

L'explication  fournie  par  M.  Dondeiï  de  la  pro- 
duction des  sons  de  poitrine  et  des  sons  de  fausset 
a  donc  le  double  avantage  de  s'appuyer  sur  la  consti- 
tution, à  la  fois  fibreuse  et  musculaire,  de  la  coixle 
vocale  et,  en  même  temps,  de  rendre  compte  de 
toutes  les  particularités  qui  disting\ienl  les  sons  de 
ces  deux  registres  de  la  voix  humaine.  A  ce  double 
titre,  cette  explication  se  recommande  d'une  ma- 
nière toute  spéciale  à  l'attention  des  physiologistes. 
—  Cependant,  de  très-bons  observateurs  professent 
que,  dans  la  voix  de  Fausset,  la  corde  vocale  ne  vibre 
que  dans  une  partie  de  m  lo7u/iitnir  et  que  la  partie 
vibrante  se  raccoMTci/ à  mesure  que  le  ton  s'élève. 
U  y  a  là  une  question  de  l'ait  dont  l'observation  peut 
seule  fournir  la  solution.  —  Évidemment,  dans  le 
passage  de  la  voix  de  poitrine  h  la  voix  de  fausset, 
la  glotte  se  rétrécit  ;  le  laryngoscope  permet  encore 
de  constater  que  la  fente  glotlique  devient  graduel- 
lement plus  étroite  h  mesure  que  le  ton  s'élève.  On 
voit  nettement  lescordes  vocales  vibrer  vers  le  milieu 
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de  leur  longueur;  mais,  avec  quelque  soin  que 
nous  ayons  répété  nos  obsei^valions ,  il  nous  a 
été  impossible  de  constater  qu'une  partie  de  la 
longueur  des  rubans  vocaux  reste  immobile  et  ne 
participe  pas  au  mouvement  vibratoire  générateur 
du  son. 

Les  recherches  si  intéressantes  et  si  précises 
de  Mullcr  ont  établi  que,  sur  un  larynx  hu- 
main détaché  du  corps  et  dont  les  ligaments  thyro- 
aryténoïdiens  supérieurs  ont  été  enlevés,  la  produc- 
tion des  sons  de  fausset  est  possible  aussi  bien  que 
celle  des  sons  de  poitrine.  C'est  donc,  en  réalité, 
dans  la  glotte  que  sont  engendrés  les  sons  de  ces 
deux  registres.  Dès  lors,  il  n'y  a  pas  lieu  de  tenir 
compte  des  théories  qui  rapportent  la  production 
des  sons  de  fausset  au  mouvement  vibratoire  des 
parties  sus-gloltiques  des  voies  aériennes.  Nous  n'a- 
vons pas  rintenlion  de  passer  ici  en  revue  les  nom- 
breuses explications  qui  ont  été  proposées  de  la 
production  des  sous  de  fausset;  cette  étude  nous 
paraît  plus  convenablement  placée  dans  la  note  spé- 
ciale consacrée  à  l'historique  de  la  théorie  de  la 
phonation. 

La  partie  postérieure  et  intercartilagineuse  de  la 
glotte  est  considérée  par  les  physiologistes  comme 
exclusivement  respiratoire  et  ne  jouant  aucun  rôle 
actif  dans  la  phonation.  M.  Donders  ne  partage  pas 
cette  opinion  ;  il  précise  les  circonstances  dans  les- 
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quelles  le  mouvement  vibratoire  générateur  du  son 
s'étendrait  à  la  glotte  intercartilagineuse.  «  Dans  la 

>  voix  de  poitrine,  dit-il,  aussi  bien  que  dans  la  voix 

>  de  fausset,  on  voit  les  vibrations,  pour  les  sons 

>  élevéSy  se  limiter  à  la  glotte  proprement  dite^  tan- 
»  dis  qu'elles  s'étendent,  pour  les  sons  graves^  aux 
»  apophyses  antérieures  des  cartilages  aryténoïdes.  » 
Quelque  grande  que  soit  l'autorité  du  savant  pro- 
fesseur d'Utrecht,  il  serait  désirable  que  de  nou- 
velles obsenations  laryngoscopiques  vinssent  mettre 
hors  de  doute  et  démontrer  la  réalité  de  cette  exten- 
sion du  mouvement  vibratoire  des  rubans  vocaux 
aux  bords  élastiques  de  la  glotte  intercartilagineuse. 
Nous  devons  d'ailleurs  faire  observer  que  cette 
extension  du  mouvement  vibratoire  n'est  pas,  en 
elle-même,  inadmissible  ;  en  effet,  on  comprend  que 
dans  l'émission  des  sons  graves^  les  apophyses  anté- 
rieures des  cartilages  ai^ténoïdes,  quoique  très- 
rapprochées,  ne  se  touchent  pas  et  s'associent  aux 
vibrations  des  rubans  vocaux  ;  c'est  par  un  mode 
de  transmission  analogue  que,  dans  le  violon  et  le 
violoncelle,  les  vibrations  de  la  corde  attaquée  par 
l'archet  envahissent  les  parties  solides  de  l'instru- 
ment. Ce  serait  sans  doute  un  cas  fort  intéressant 
de  mouvement  vibratoire  par  communication  ;  mais 
la  hauteur  du  son  rendu  resterait,  comme  toujours, 
réglée  par  les  iiibans  vocaux  ;  car  le  mouvement 
vibratoire,  en  se  propageant  des  cordes  vocales  aux 
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apophyses  antérieures  des  cartilages  aryténoïdes,  ne 
change  pas  de  période. 

On  a  beaucoup  discuté  sur  l'origine  du  timbre  na- 
sillard de  la  voix.  M.  Biot  en  a  fourni  une  explica- 
tion inacceptable  :  il  admet  que,  dans  l'émission  or- 
dinaire de  la  voix,  l'air  s'échappe  seulement  par  la 
bouche j  tandis  que,  chez  les  sujets  qui  parlent  du 
neZj  l'air  s'échappe  à  la  fois  par  la  bouche  et  par  les 
fosses  nasales.  Mais,  comme  le  fait  observer  Muller, 
d'une  part,  on  peut  à  volonté  joar/^r  du  nez  avec  les 
narines  bouchées  comme  avec  les  narines  ouvertes; 
d'autre  part,  que  les  narines  soient  ouvertes  ou  bou- 
chées, la  voix  peut  conserver  son  caractère  normal. 
—  Quand  on  parle  du  nez,  la  cavité  nasale  est  ti-ans- 
formée  en  chambre  de  résonnance  séparée.  Dans  ce 
cas,  les  dispositions  de  l'orifice  supérieur  du  larynx, 
du  voile  du  palais  et  de  ses  piliers  impriment  aux 
ondes  sonores  une  direction  qui  détermine  la  prédo- 
minance de  la  résonnance  nasale. 

Les  sons  du  larynx  participent  nécessairemet  aux 
propriétés  caractéristiques  des  sons  des  instruments 
à  anche.  Les  cordes  vocales,  en  vibrant,  produisent 
des  pulsations  aériennes  nettement  séparées  ;  le  mou- 
vement périodique  et  discontinu  communiqué  à  la 
masse  gazeuse  ambiante  se  décompose  donc  en  un 
très-grand  nombre  de  vibrations  pendulaires  et  le  son 
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rendu  s'accompagne  nécessairement  d'un  long  cor- 
tège d'harmoniques.  Avec  des  résonnateurs,  M.  Helm- 
holtz  a  pu  reconnaître,  dans  les  sons  graves  de  la 
voix  de  basse  émis  avec  force  sur  dos  voyelles  écla- 
tantes, des  harmoniques  très-aigus  allant  jusqu'au 
seizième  son  partiel  ;  ainsi,  dans  le  fa,  émis  par  une 
basse,  il  a  pu  distinguer  nettement  un  son  harmo- 
nique aussi  élevé  que  le  /h,.  Il  a  constaté  aussi  que, 
dans  les  notes  aiguës  un  peu  foi'cées  de  la  voix  hu- 
maine, les  hai'moniques  aigus,  à  partir  du  milieu  de 
l'octave  d'indice  6,  apparaissent  plus  facilement  que 
dans  les  sons  rendus  par  tout  autre  instrument. 
D'ailleurs,  comme  on  devait  s'y  attendre,  l'intensité 
des  harmoniques,  surtout  des  plus  élevés,  est  sou- 
mise à  de  [grandes  variétés  individuelles  correspon- 
dant à  autant  de  variétés  du  timbre  de  la  voix  hu- 
maine, —  Dans  les  voix  mordantes  et  éclatantes,  les 
harmoniques  aigus  ont  plus  d'intensité  que  dans  les 
voix  douces  et  sombres. 

A  ce  sujet  nous  devons  signaler  un  rapport  fort 
remarquable  entre  l'oi^anisation  de  l'oreille  hu- 
maine et  la  constitution  des  sons  laryngés.  —  Le 
conduit  auditif  externe  renforce  d'une  manière  toute 
spéciale  les  sons  compris  entre  le  mi,  et  le  sol,  ;  il 
joue  le  rôle  d'un  résonnatear  accordé  pour  ces 
tons  élevés.  Aussi  les  sons  du  piano  empruntés  à 
celle  région  de  l'échelle  musicale  acquièrent-ils  une 
inlensité  toute  factice  qui  leur  communique  un  carac- 
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tère  perçant  et  Strident.  Ces  sons  aigus,  compris  entre 
lewîteGtle^o/ejSontégalementetparticulièrementren- 
forcés  par  la  résonnance  du  conduit  auditif,  toutes  les 
fois  qu'ils  figurent,  à  titre  d'harmoniques  dans  un  son 
complexe,  et  l'oreille  est  à  la  fois  fortement  et  désa- 
gréablement impressionnée.  C'est  cequiarrive  quand 
une  puissante  voix  d'homme  chante  avec  force  ;  le 
son  émis  s'accompagne  d'une  sorte  de  bruissement 
dû  au  renforcement  de  ces  harmoniques  supérieurs. 
L'effet  est  surtout  frappant  dans  les  chœurs  d'hom- 
mes, quand  l'émission  de  la  voix  est  un  peu  forcée  ; 
au-dessus  des  notes  basses,  se  détache  une  masse 
sonore  composée  de  notes  aiguës,  criardes,  étran- 
gères à  l'harmonie,  que  M.  Radau  compare  très- 
justement  à  un  orchestre  de  grelots  et  de  cymbales 
qui  accompagne  le  chant.  Ce  bruissement  cesse 
quand  les  voix  chantent  piano.  «  Cette  nature  de 
»  bruissement,  dit  M.  Helmholtz  (I),  est  une  parti- 
y>  cularité  de  la  voix  humaine,  que  les  instruments 
»  d'orchestre  ne  présentent  pas  de  la  môme  manière, 
y>  avec  le  môme  degré  de  netteté  et  d'intensité.... 
»  Il  est  surprenant  que  la  voix  humaine  soit  si 
»  abondamment  pourvue  d'harmoniques  pour  les- 
»  quels  l'oreille  humaine  est  si  sensible.  Au  reste, 
D  M"*  E.  Seiler  a  remarqué  aussi  que  les  chiens 
»  sont  très-sensibles  au  mi  aigu  du  violon.  » 
Nous  ne  saurions  mieux  faire  que  d'analyser  briè- 

(l)Loc.  cit. y  page  \M. 
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vement  les  passages  de  la  théorie  phifsiototfique  de 
la  musique,  dans  lesquels  M.  Helmhoitz  a  indiqué 
les  principales  conditions  qui  peuvent  nindifier  lo 
timbre  des  sons  laryngés. 

Loreque  le  son  est  à  la  fois  plein  et  doux,  les  cor- 
des vocales,  au  moment  où  le  mouvement  vibratoire 
les  fait  repasser  par  leur  position  d'équilibre,  se  pla- 
cent en  ligne  droite,  assez  près  l'une  de  l'autre  pour 
lermer  complètement  la  glotte,  sans  se  toucher.  — 
Lorsque  l'occlusion  de  la  glotte  reste  incomplète, 
le  courant  d'air  est  pèriodiqucmenL  affaibli,  mais 
n'est  jamais  complètement  inlerronipu  ;  dans  ce  cas, 
le  son  manque  de  force  et  d'éclat,  la  voix  est  voilée. 
—  Lorsque,  parsuite  de  l'irrégularilé  de  leurs  bords 
OU  pour  toute  autre  cause,  les  t;oides  vocales  s'entre- 
choquent, le  timbre  de  la  voix  prend  un  caractère 
mordant  qui  le  fait  ressembler  au  son  rendu  par  les 
anches  battantes.  —  Avec  dos  anches  membra- 
neuses artificielles,  dont  on  change  la  position  rela- 
tive, on  imprime  au  son  obtenu  des  modifications 
analogues  aux  précédentes. 

Le  timbre  et,  par  suite,  le  mode  d'émission  du 
son  ne  restent  pas  les  mêmes  dans  la  voix  chantée 
et  dans  la  votxp«j'/ee.  Il  est  d'observation  générale 
qu'au  moment  où  l'on  cesse  de  chanter  pouv  parler, 
la  voix  prend  un  caractère  beaucoup  plus  mordant. 
M.  Heimhollz  fait  observer  que,  lians  cette  circon- 
stance, on  éprouve  dans  le  larynx  une  sensation  de 


J 
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plus  forte  pression  ;  il  présume  que,  dans  le  mode 
d'émission  du  son  correspondant  à  la  voix  parlée^ 
les  cordes  vocales  s'entrechoquent  et  fonctionnent 
comme  anches  battantes.  L'observation  laryngosco- 
pique  démontre  la  parfaite  exactitude  de  cette  expli- 
cation. —  M.  Donders  avait  déjà  nettement  indiqué 
cette  différence  entre  la  wixparlée  et  la  voixchantée. 
Il  fuit  remarquer  que  la  voix  de  poitrine /?flr^^  s'ac- 
compagne d'harmoniques  éclatants,  semblables 
aux  harmoniques  des  sons  des  anches  battantes^ 
tandis  que,  dans  le  chant,  les  haraioniques  sont 
plus  faibles  et  comparables  aux  harmoniques  des 
sons  des  anches  libres. 

Tout  ce  qui  tend  à  troubler  le  jeu  des  cordes  vo- 
cales tend  nécessairement  à  modifier  les  caractères 
de  la  voix.  Lorsque,  dans  le  cours  d'une  inflamma- 
tion catarrhale  de  la  muqueuse  des  voies  respira- 
toires, on  procède  à  l'examen  laryngoscopique,  on 
voit  de  petites  mucosités  adhérer  aux  cordes  vocales 
et  se  déplacer  h  leur  surface  ;  quand  ces  mucosités, 
soit  en  raison  de  leur  position  trop  voisine  des  bords, 
soit  en  raison  de  leur  volume  trop  considérable, 
troublent  la  régularité  du  mouvement  vibratoire  de 
Tanche  laryngée,  le  son  rendu  devient  irrégulier, 
roulant  ou  voilé.  Il  ne  faut  pas,  d'ailleurs,  s'atten- 
dre à  trouver  un  rapport  constant  entre  l'intensité 
des  troubles  fonctionnels  et  le  volume  de  ces  muco- 
sités ;  on  est  parfois  étonné  de  voir  que  la  présence 


Dt  LA  PHOSATIOS.  3i>:i 

de  gi'osses  mucosilés  n'altère  pas  la  voix  d'une  ma- 
nière très-frappante. 

Le  Pkonautogmpfie  de  M.  Scott  fournit  un  moyeu 
à  la  fois  Irès-simple  el  très-exact  d'enregistrer  la 
courbefiguralive  des  ondes  aériennes  caracléristiques 


Figure  B3. 

d'un  son  (luelconqucde  la  voix.  Gel  appareil  est  repré- 
senté (fig.  83)  tel  qu'il  est  construil  parM.  R.  Kœnig. 
Il  se  compose  de  deux  pièces  principales  :  —  un 
paraboloïde  A,  dont  l'exlréuiité  tronquéeD  est  fermée 
[Kir  une  membrane  tendue  dans  un  plan  perpendicu- 
laire h  son  axe  et  passant  par  son  foyer  ;  —  un  cy- 
lindre lotirnantCjSur  lequel  estcnroulée  une  bande 
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de  papier  recouverte  d'une  mince  couche  de  noir  de 
fumée  et  mis  en  mouvement  au  moyen  de  la  mani- 
velle M.  —  Les  ondes  sonores  qui  pénètrent  dans 
le  paraboloïde  par  l'extrémité  ouverte  parallèle- 
ment à  son  axe  sont  réfléchies  en  son  foyer  situé  au 
centre  de  la  membrane  qu'elles  mettent  en  vibration. 
Un  stylet  très-léger,  formé  d'une  soie  de  sanglier  et 
fixé  sur  la  membrane,  inscrit  très-exactement  ce 
mouvement  vibratoire  sur  la  bande  de  papier  noirci 
du  cylindre  tournant  C.  —  Bien  que  les  sons  sous 
rinfluence  desquels  une  membrane  tendue  entre  en 
vibration  puissent  varier  entre  des  limites  très-écar- 
tées,  il  est  cependant  très-utile,  pour  obtenir  des 
indications  bien  nettes,  de  modifier,  au  début  de 
chaque  série  d'expériences,  les  conditions  dans  les- 
quelles se  trouve  cette  membrane.  A  cet  effet, 
M.  R.  Kœnig  a  muni  l'appareil  d'une  glissière  mé- 
tallique G,  que  nous  avons  représentée  à  part  sur 
une  plus  grande  échelle.  Cette  ghssière  est  fixée  à 
Tapparcil  au  moyen  de  la  vis  V  ;  quand  la  vis  V  est 
desserrée,  on  peut  mouvoir  la  glissière  G  à  volonté 
de  haut  en  bas,  de  bas  en  haut,  adroite  ou  à  gauche; 
quand,  au  contraire,  la  vis  V  est  serrée,  la  glissièiv 
est  maintenue  dans  une  position  invariable.  A  sa 
partie  inférieure,  cette  glissière  est  armée  d'une 
seconde  yis  V  à  pointe  mousse,  que  Ton  appuie  contre 
la  menbrane.  —  En  donnant  à  la  glissière  une  posi- 
tion déterminée  et  en  poussant  la  pointe  mousse  de 
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la  vis  V  contre  la  membrane,  on  modifie  à  volonté 
le  mouvement  vibratoire  de  cette  membrane,  car  un 
nœud  de  vibration  correspond  nécessairement  au 
point  pressé  par  cette  pointe. 

Étendae  de  la  toIx.  —  Lessons  que  peut  émettre 
la  voix  humaine  comprennent  un  peu  plus  de  trois 
oclaves;  ils  s'étendent  du /lii  (174  vibrations  simples) 
au  sol^  (1566  vibrations  simples).  Mais  la  voix  de 
chaque  chanteur  ne  peut  pas  parcourir  toute  cette 
étendue  de  l'échelle  musicale.  —  En  raison  du  plus 
grand  développement  de.  leur  larynx  et  de  la  lon- 
gueur plus  considérable  de  leurs  cordes  vocales, 
les  hommes  ont  la  voix  plus  forte  et  plus  grave  que 
les  femmes;  les  cordes  vocales  de  l'homme  et  de  la 
femme  sont  moyennement  dans  le  rapport  de  3  à  2. 
—  Vers  l'âge  de  puberté,  le  lai7nx  du  jeune 
garçon  éprouve  un  développement  très-rapide;  sa 
voix  mue  et  descend  généralement  d'une  octave; 
avec  les  progrès  de  l'âge,  les  limites  de  la  voix  de 
Thomme  continuent  à  se  déplacer  de  l'aigu  au  grave. 
En  général,  les  vieillards  ont  perdu  leurs  notes 
élevées  ;  en  même  temps,  leur  voix  manque  d'assu- 
rance, d'éclat  et  de  fermeté,  devient  faible  et  che- 
vrotante. —  Les  castrats  conservent  toute  leur  vie 
le  larynx  et  la  voix  du  jeune  âge.  On  rencontre  assez 
souvent,  dans  le  monde,  des  hommes  normalement 
constitués,  dont  les  organes  vocaux  ont  subi  un  arrSt 
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de  développement  de  même  nature.  M.  Duprat,  père 
de  deux  enfants  j  a  conservé  la  faculté  de  chanter  des 
morceaux  écrits  pour  les  voix  de  femme  les  plus 
élevées;  sa  voix,  très-remarquable  d'ailleurs,  est 
souvent  utilisée  dans  les  messes  solennelles  chantées 
dans  les  églises  de  Paris. 

En  prenant  pour  base  de  classement  l'étendue  de 
réchelle  musicale  qu'elles  peuvent  parcourir,  les 
voix  d'homme  se  divisent  en  :  basse-taille^  baryim, 
ténor  ;  les  voix  de  femme  en  :  contralto,  mezza- 
soprano j  soprano.  —  Le  tableau  suivant  indique  la 
portée  généralement  assignée  à  chacune  de  ces  voix. 


r 


soprano- 

—  mezzo-soprauo  — 
-contralto 


fîii. .  .lai...ut2...rai2...sol-2...si>...ré3...fa3.  .la3...ut4...iiii(...sol| 

— hasse-laille 

baiTton 


L 


-ténor- 


Ce  tableau  montre  que  les  voix  ordinaires  des  chan- 
teurs des  deux  sexes  embrassent  un  peu  moins  de 
deux  octaves. 

Ces  limites  des  voix  ordinaires  se  reculent  consi- 
dérablement, pour  certains  chanteui^  doués  de 
facultés  extraordinaires,  tantôt  du  côté  des  notes 
graves,  tantôt  du  côté  des  notes  aiguës.  Des  voix  de 
castrat,  d'enfant  et  de  femme  rendent  des  sons 
très-purs  d'une  hauteur  surprenante. 
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La  voix  de  basse  de  Gaspard  P'orsler,  maîlre  de 
chapelle  danois,  comprenait  îrois  octaves  pleines; 
elle  s'étendait  du  /«_,  (108,75  vibrations  simples) 
au /rt,  {870  vibrations  simples).  —  On  cite  même 
des  voix  de  basse  qui  ont  pu  rendre  et  tenir  le  /«_, 
(87  vibrations  simples) . 

La  plus  jeune  des  sœurs  Sessi  parcourait,  avec 
sa  voix  de  contralto,  trois  octaves  et  dnmie,  de  Vitt, 
(261  vibrations  simples)  au  /«,  (2784  vibrations 
simples).  —  La  voix  de  la  Gatalani  commandait 
aussi  trois  octaves  et  demie. 

La  voix  du  célèbre  castrat  Farinelli  avait  aussi 
une  portée  de  trois  octaves  et  demie,  du  /o,  (2-17,5 
vibrations  simples)  au  r«',  (2349  vibrations  simples). 

Mademoiselle  Nîlson,  dans  l'air  de  la  Reine  de  la 
nuit  de  la  Flûte  enchuntée,  donnait  le  /"«j  (2784  vi- 
brations simples). 

Dans  une  lettre  écrite  Ji  sa  sœur,  Mozart  parle 
lie  Lucrezia  Ajugari,  dite  la  Bastardella,  qu'il  avait 
l'nlendue  à  Parme  en  1770.  —  La  voix  de  cette 
chanteuse,  probablement  la  plus  élevée  qui  se  soit 
jamais  produite  sur  un  théâtre,  avait  une  étendue 
de  trois  oetaves  et  demie;  elle  descendait  facilement 
au  sol,  (391,5  vibrations  simples)  et  rendait  pure- 
ment I'm/.  (4176  vibrations  simples).  Elle  exécutait 
des  trilles  sur  le  r^,  (2349  vibrations  simples). 

M.  Bataille  a  fait  observer  avec  raison  que  les 
voix  dites  de  basse,  de  banjlon,  de  ténor,  decontralto, 
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de  mezzO'SopratWj  de  soprano  y  ne  diffèrent  pas  seu- 
lement par  la  hauteur  des  sons  qu'elles  peuvent 
rendre,  mais  aussi  par  leur  timb^^  qui  ne  permet 
pas  de  les  confondre  quand  elles  attaquent  les  ré- 
gions de  Téchelle  musicale  qui  leur  sont  communes. 
«  Pour  une  oreille  exercée,  dit-il  (i),  il  n'y  a  pas 
^  de  confusion  possible  entre  ces  types  divers  ;  au- 
»  tant  vaudrait  confondre  le  son  d  une  contre-basse 
y>  avec  celui  du  violoncelle^  et  le  son  de  la  clarinette 
y>  avec  celui  du  hautbois.  Ces  différentes  sonorités 
))  résultent  des  variétés  de  grosseur,  de  densité,  do 
j>  structure  intime  qu'affectent  les  ligaments  vocaux 
»  chez  les  différents  sujets.  i>  —  Ajoutons  que  ces 
différences  de  timbre  dépendent  aussi,  pour  une 
forte  part,  de  la  disposition,  de  la  forme  et  des  qua- 
lités des  parois  des  cavités  de  résonnance  dont  se 
compose  le  canal  aérien  sus-glottique.  L'expérience 
(le  tous  les  jours  montre,  en  effet,  qu'en  s'exerçanl 
il  modifier  la  forme  de  ces  cavités,  l'homme  parvient 
ù  changer  le  caractère  propre  de  sa  voix  et  a  lui 
oonnnuniqucr  le  timbre  de  telle  ou  telle  autre  voix 
connue;  sur  les  petits  théàli*es  de  Paris  les  imita- 
tions de  ce  genre  sont  fréquentes  et,  parfois,  assez 
parfaites  |)our  produire  une  illusion  complète. 

Sous  les  dénominations   de  voix  blanclic,  voix 

(\)  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  scietices,  18<»1. 
i.  LIF,  pa^j'c  7:2i. 
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sombre  ou  sombrée,  voix  mixle^  on  désigne  des 
modes  d'émission  du  son  qui  permettent  au  chan- 
teur de  faire  varier  Téclat  et  le  timbre  de  la 
voix,  sans  altérer  le  ton  des  sons  rendus.  Il  suffit 
d'écouter  un  môme  morceau  de  musique,  successi- 
vement exécuté  sur  divers  instruments,  pour  com- 
prendre toute  rinfïuence  du  timbre  et  de  la  sonorité 
sur  l'effet  produit;  la  mélodie  restant  la  même, 
le  violon,  la  flûte,  la  clarinette,  le  cor  d'harmonie, 
le  cornet  à  piston,  n'éveillent  pas  en  nous  des  sensa- 
tions absolument  identiques.  A  la  sensation  fonda- 
mentale excitée  par  la  mélodie,  s'ajoute  toujours  la 
sensation  accessoire  du  timbre  des  sons  rendus  ;  c'est, 
en  réalité,  de  la  fusion  de  ces  deux  ordres  de  sensations 
que  résulte  l'effet  produit.  Dans  le  choix  des  instru- 
ments auxquels  ils  confient  l'exécution  de  tels  ou  tels 
passages  de  leur  œuvre,  les  compositeurs  habiles 
savent  très-bien  s'adresser  h  ceux  dont  le  timbre 
convient  le  mieux  à  la  traduction  des  sentiments 
qu'ils  veulent  éveiller  ou  des  passions  dont  ils 
veulent  reproduire  les  accents.  —  L'art  du  chanteur 
consiste  aussi  à  adapter  le  timbre  de  sa  voix  au  ca- 
ractère de  la  mélodie  qu'il  veut  exécuter  ;  c'est  seu- 
lement par  des  exercices  prolongés  et  bien  dirigés, 
qu'il  peut  atteindre  ce  but,  en  apprenant  à  varier 
le  mode  d'émission  du  son.  —  La  voix  blanche,  la 
voix  sombre  ou  sombrée,  la  voix  mixte,  ne  sont,  en 
réalité,  que  des  timbres  particuliers  dont  le  mélange, 
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habilement  combiné,  contribue,  pour  une  forte  part, 
à  l'agrément,  à  la  richesse,  à  la  puissance  du  chant. 
Comme  tous  les  autres,  ces  timbres  dépendent  des 
conditions  physiques  de  Tanche  vocale,  déterminées 
par  la  contraction  des  muscles  intrinsèques  du 
lai7nx,  en  même  temps  que  des  dispositions  de 
forme  et  de  capacité  des  cavités  sus-laryngées,  et 
aussi  de  la  manière  dont  le  souffle  est  réglé,  ménagé, 
conduit.  Cet  art  de  régler,  en  vue  d'un  effet  déter- 
miné, Faction  des  cordes  vocales,  des  cavités  de 
résonnance  et  du  courant  d'air  excitateur,  les  grands 
chanteurs  le  possèdent  et  l'apprennent  à  leurs  élèves 
par  des  procédés  différents  qui  constituent  autant 
(le  méthodes  de  chant.  Mais  le  jeu  des  muscles  qui 
concourent  à  la  réalisation  de  ces  divers  modes 
d'émission  du  son,  échappe  à  toute  observation  di- 
recte ;  les  auteurs  n'ont  réellement  proposé  que  des 
hypothèses  pour  expliquer  le  mécanisme  des  voix 
blanche,  mixte,  sombre  ou  sombrée. 

Tous  les  résultats  de  l'observation  et  de  l'expé- 
rience directe  s'accordent  pour  démontrer  que  le 
Ion  du  son  rendu  est  exclusivement  réglé  par  le 
mouvement  vibratoire  des  cordes  vocales,  commandé 
lui-même  par  le  degré  de  tension  et  d'élasticité  des 
ligaments  inférieurs  de  la  glotte.  Les  propriétés  musi- 
cales si  remarquables  du  larynx,  les  qualités  des  sons 
émis,  la  faculté  dont  jouit  l'homme  de  parcourir  avec 
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netteté,  précision  et  sûreté,  une  portion  si  étendue 
lie  i'échelle  musicale,  tout  dépend  h.  la  fois  de  la 
L'onstitution  anatomique  des  deux  rubans  fîbro- 
musculaires  connus  sous  le  nom  de  cordes  vocales, 
et  de  l'action  des  muscles  intrinsèf|ues  du  larynx, 
(|ui  règlent  la  tension  des  rubans  vocaux  en  môme 
temps  que  le  degré  d'ouverture  des  portions  iuter- 
ligamenteusc  et  inter-carlilagineuse  de  la  glotte.  Les 
cavités  sus-giottiques  sont  des  caisses  de  résonnance 
dont  l'influence  porte  exclusivement  sur  l'ampleur, 
l'éclat  et  le  timbre  des  sons  rendus.  —  La  trachée 
artère  et  la  cavité  tboracique  fonctionnent  aussi 
comme  caisses  de  résonnance  et  fournissent  le  cou- 
rant d'air  excitateur,  dont  le  régime  est  commandé 
par  les  muscles  expirateurs. 

Au  point  de  vue  du  renforcement  du  son,  la  partie 
sus-glottique  des  voies  aériennes  présente,  chez 
certains  qitadrumaiws,  des  dispositions  spéciales 
qu'il  nous  paraît  intéressant  de  rappeler  ici  succinc- 
tement. 

OxniVOrang-oiUan,  au-dessus  des  cordes  vocales, 
libres  et  terminées  par  des  bords  tranchants,  on 
trouve  des  ventricules  de  forme  ovale,  larges  en  tous 
sens,  divisés  en  deux  cavités  par  une  demi-cloison, 
s'ouvrant  dans  le  larynx  par  une  lai'ge  ouverture 
elliptique.  Par  sa  partie  supérieure,  chaque  ventri- 
cule communique  avec  un  grand  sac  membraneux 
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situé  dans  la  gorge.  Le  sac  de  gauche  et  le  sac  de 
droite  sont  accolés,  mais  ne  communiquent  pas. 

Chez  plusieui's  singes  de  l'ancien  continent,  l'os 
hyoïde  forme  une  sorte  de  bouclier  bombé  qui  pro- 
tège le  commencement  d'un  sac  membraneux  sim- 
ple, communiquant  avec  le  larjnx  par  un  trou  situé 
entre  Tépiglotte  et  le  milieu  du  bord  antérieur  du 
cartilage  thyroïde. 

Gonflés,  distendus  par  l'air  de  l'expiration,  ces 
sacs  jouent  le  rôle  de  cavités  de  résonnance. 

La  disposition  est  bien  plus  remarquable  chez 
VAlouute  ou  Sapajou  hurleur  du  nouveau  continent. 

—  L'os  hyoïde  est  renflé  en  forme  de  vessie  arron- 
die,  communiquant  avec  les  voies  aériennes  par  un 
trou  large  et  carré  ;  chaque  ventricule  communique 
avec  une  poche  membraneuse,  qui  se  glisse  entre  Té- 
pigloUe  et  Taile  conli^aië  du  carlihige  thyroïde  pour 
se  poitcr  vers  Tes  hyoïde.  —  La  résonnance  de  Tair 
contenu  dans  ces  cavités  donne  à  la  voix  de  ces  ani- 
maux rintensilé  si  remarquable  qui  la  caractérise. 

—  On  a  remarque  qu'au  lever  et  au  coucher  du  so- 
leil, à  rapproche  d'un  orage,  et  quelquefois  aussi 
pour  effrayer  ou  éloigner  un  ennemi  qui  les  menace, 
ces  singes  poussent  des  cris,  des  hurlements  qui, 
au  dire  des  voyageurs,  se  font  entendre  à  plus  de 
deux  kilomètres. 

Indépendamment  des  sons  relatifs  à  l'émission  de 
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la  parole  et  dont  nous  nous  occuperons  plus  tard, 
le  passage  de  l'air  à  travers  la  cavité  buccale  peut 
produire  un  grand  nombre  de  sons  et  de  bruits.  — 
Ainsi  dans  l'excrétion  et  le  ronflement,  les  piliers 
du  voile  du  palais  et  la  luette  représentent  des  lan- 
guettes membraneuses  mises  en  vibration  par  le 
courant  d'air.  Les  sons  se  produisent  dans  ces  cir- 
constances, tantôt  avec  la  bouche  fermée  et  les 
fosses  nasales  libres,  tantôt  avec  le  nez  fermé  et  la 
bouche  ouverte  ;  ils  se  manifestent  d'autant  plus 
facilement  que  les  piliers  du  voile  du  palais  sont  plus 
contractés.  —  Ainsi  encore  un  courant  d'air  com- 
primé refoule  les  lèvres  rapprochées,  les  fait  vibrer 
dans  toute  leur  étendue  où  seulement  dans  leur  partie 
marginale  ;  il  se  produit  alors  des  sons  dont  la  hau- 
teur dépend  de  la  tension  des  lèvres.  «  Si  je  place, 
»  dit  MuUer,  un  tuyau  au-devant  de  la  bouche  et 
]►  que  je  l'allonge,  l'élévation  du  son  labial  subit 
»  une  modification,  de  même  qu'il  arrive,  en  pa- 
>  reille  circonstance,  aux  languettes  de  caoutchouc.  » 

Le  sifflement  oral  est  le  plus  remarquable  et  le 
plus  intéressant  des  phénomènes  sonores  dont 
s'accompagne  le  passage  d'un  courant  d'air  à  travers 
la  cavité  buccale.  L'homme  a  la  faculté  de  siffler;  le 
siège  du  mouvement  vibratoire  générateur  des  sons 
de  ce  registre  particulier  est  évidemment  l'ouver- 
lui-e  formée  par  les  lèvres  rapprochées.  Les  physio- 
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logistes  et  les  physiciens  se  sont  beaucoup  occupés 
du  mécanisme  de  la  production  de  ce  mouvement  vi- 
bratoire, dont  s'accompagne  le  passage  d'un  courant 
d'air  à  travere  Torifice  labial.  —  Longtemps  on  a 
cru  que,  dans  le  sifflement,  les  lèvres,  heurtées  par 
le  courant  d'air,  vibrent  à  la  manière  des  anches  li- 
bres ;  il  est  facile  de  démontrer  qu'une  pareille  expli- 
cation est  complètement  inadmissible.  D'une  part, 
on  peut,  sans  altérer  les  sons  rendus,  toucher  avec 
le  doigt  et  même  couvrir  les  lèvres  ;  d'autre  part, 
Gagniard  de  Latour  a  pu,  sans  modifier  en  rien  les 
phénomènes,  remplacer  l'orifice  labial  par  des  trous 
percés  dans  des  plaques  solides  de  carton  ou  de 
liège  d'épaisseurs  diverses. 

Avec  dés  disques  de  2  et  3  millimètres  d'épais- 
seur, Gagniard  de  Latour  a  obtenu  des  sons  de  sif- 
flet très-nets  et  très-purs,  en  soufflant  de  l'air  à  tra- 
vers l'orifice  central.  Avec  des  disques  plus  minces 
(1  millimètre)  et  plus  épais  (4  millimètres)  il  n'a 
pas  pu  obtenir  des  sons.  —  En  variant  l'épaisseur 
des  disques,  il  a  constaté  que  quelques-uns  four- 
nissent des  sons  seulement  par  expiration,  d'autres 
seulement  par  aspiration,  d'autres  enfin,  comme 
l'orifice  labial,  à  la  fois  par  expiration  et  par  aspira- 
tion. —  Il  a  pu  remplacer  le  souffle  buccal  parle 
courant  d'air  d'un  gazomètre. 

Pour  Gagniard  de  Latour,  les  sons  de  sifflet  sont 
produits  par  le  frottement  de  l'air  contre  les  parois 
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de  l'orifice  labial  ou  des  trous  pratiqués  dans  les  dis- 
ques solides.  Ce  frottement  existe  inconlestablemenl, 
mais  ne  suffit  pas  pour  expliquer  le  phénomène  ;  pour 
qu'il  y  ait  son  rendu,  le  frottement  doit  être  pério- 
diquement interiompu,  comme  dans  le  cas  de  l'ao 
tion  de  l'archet  sur  une  corde  tendue  ou  du  doigl 
sur  les  bords  d'un  verre.  Bien  que  l'air  adhère  à  la 
surface  des  corps  solides,  il  est  difficile  de  se  rendre 
compte  de  ces  interruptions  périodiques  du  frotte- 
ment, dont  la  réalité  est  cependant  alteslée  parle 
son  qui  accompagne  le  passage  du  vent  à  travers 
une  fente  étroite  pratiquée  dans  un  corps  solide, 
bien  que  las  boi-ds  de  celte  fente  ne  puissent  être 
assimilés  aux  lèvres  d'une  anche  et  n'obéissent 
eux-mêmes  ii  aucune  espèce  de  mouvemcnl  vilna- 
loire. 

Comme  k  l'embouchure  des  instruments  à  bouche, 
le  passage  du  courant  d'air  dans  le  canal  labial  produit 
une  masse  sonore;  la  cavité  buccale  reiilbrcc,  par 
résonnance,  les  sons  partiels  de  celte  masse  sonore 
dont  la  hauteur  est  la  même  que  celle  de  ses  sons 
propres  et  leur  communique  une  intensité  suffisante 
'  pour  couvrir  les  autres. 

Celle  explication  s'accorde  très-bien  avec  les  ré- 
sultats de  l'expérience.  —  Sans  modifier  tii  l'orifice 
labial,  ni  la  disposition  de  la  langue,  le  son  monte, 
comme  dans  les  petits  tuyaux  k  bouche,  quand  ou 
iingmente  la  vitesse  du  courant  d'air.  —  Le  ton  du 
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son  rendu  varie  avec  Touverture  labiale,  comme  avec 
la  distance  du  biseau  à  la  lumière  dans  les  inslru- 
ments  à  bouche.  —  Le  ton  baisse^  quand  on  aug- 
mente la  cavité  buccale  en  retirant  la  pointe  de  la 
langue  en  arrière  ;  il  s'élève  au  contraire,  quand  on 
diminue  cette  cavité  en  portant  la  pointe  dé  la  lan- 
gue en  avant. 

Quelques  auteurs  ont  admis  que,  dans  le  siffle- 
ment, le  son  est  produit  par  le  brisement  du  courant 
d'tiir  contre  le  bord  libre  des  dents,  qui  jouerait  le 
rôle  du  biseau  des  instruments  à  bouche.  Celle 
explication  ne  peut  être  acceptée.  En  effet,  on  siffle 
très-bien  en  recouvrant  avec  la  pointe  de  la  langue  le 
bord  libre  des  dents  de  la  mftchoire  inférieure,  el 
la  faculté  de  siffler  se  maintient  intacte  chez  les  per- 
sonnes qui  ont  perdu  les  dents  de  la  mâchoire  sup<'*- 
rieurc. 

Parole.  —  «  Outre  les  sons  ayant  une  valeur  niu- 
»  sicale  qui  sont  produits  dans  l'organe  vocal,  dit 
y>  Muller  (1),  il  est  une  multitude  de  sons  et  de 
y>  bruits  qui  naissent  dans  le  tuyau  annexé  à  cet 
»  organe  et  qui  constituent  \a  parole  par  leurs  as- 
»  sociations  diverses,  dont  certaines  servent  à  dési- 
»  gner  des  objets,  des  qualités,  des  actions,  dos 
»  rapports.  »  Pour  exprimer  ses  pensées  et  les  com- 
muniquer à  ses  semblables,  l'homme  a  naturellement 

(1)  Loc.  cit.,  p.  237. 
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.  choisi  ceux  de  ces  sons  el  brtiits  qui  se  prêtent  plus 
lacilement  à  l'association.  Ce  Tonds  commun  a  fourni 
les  étémcnis  de  toutes  les  langues.  Il  n'y  a  donc  pas 
lieu  de  s'étonner  si  beaucoup  de  ces  sons  et  bruils 
ont  été  utilisés  par  presque  tontes  les  races  d'hom- 
mes, tandis  que  d'autres  ont  étémoinsgénéralement 
employés.  Les  différences  caraclérisqnes  des  divei- 
ses  langues  proviennent  à  la  fois  des  quahtés  des 
sons  et  bmits  exclusivement  adoptés  comme  moyens 
d'expression  et  de  manifestation  de  la  pensée,  des 
modes  d'association  de  ces  éléments  et  du  degré  de 
fi-équence  accordé  à  l'emploi  de  chacun  d'eux,  dans 
la  constitution  des  syllabes  et  des  mots.  —  Les  élé- 
ments de  toute  langue  parlée  se  divisent  en  voyelles 
et  en  consonnes. 

Les  propriétés  relatives  des  voyelles  et  des  conson- 
nes ont  été  généralement  mal  appréciées.  — Contrai- 
rement il  une  opinion  longtemps  admise,  les  vayelles 
ne  sont  pas  toujours  et  nécessairement  produites 
par  des  sons  engendrés  dans  le  laiynx  et  modifiés 
dans  la  bouche  ;  dans  le  chuchotement,  les  voyelles, 
sans  cesser  d'être  distinctes,  se  réduisent  ^  de  sim- 
ples bruils, sont  jHMp/to.  — Iln'est  pas  vrai  non  plus 
que  toute  consonne  soit  nécessairement  muette  ou 
constituée  par  un  simple  bruit  ;  il  est  des  consonnes 
qui,  à  volonté  restent  muettes  ou  sont  émises  avec 
consonnance  de  la  voix.  —  Pour  bien  apprécier  les 
caractères  dislinclifs  des  consonnes  et  des  voyelles 
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il  faut  d'abord  étudier  le  parler  à  voix  basse,  le  chu- 
chotementy  et  chercher  ensuite  les  modifications 
imprimées  par  l'addition  du  son  proprement  dit,  par 
l'intonation  ;  c'est  la  méthode  conseillée  et  suivie  par 
Muller  dans  sa  très-remarquable  analyse  de  la  parole. 
—  D'après  les  obser\'ations  de  M.  Helmholtz  (1), 
c'est  seulement  la  partie  postérieure,  inter-cartilagi- 
neuse  de  la  glotte  qui,  dans  le  chuchotement ^  reste 
ouverte  sous  la  forme  d'un  orifice  triangulaire  et 
livre  passage  au  courant  d'air  ;  la  glotte  proprement 
dite,  la  glotte  inter-iigamenteuse,  est  fermée  par  les 
rubans  vocaux  placés  l'un  sur  l'autre.  —  Cette  opi- 
nion nous  paraît  très-contestable;  nos  observations 
nous  autorisent,  au  contraire,  à  admettre  que,  dans 
le  chucholement,  la  glotte  est  ouverte  dans  toute  sa 
lopgueur;  seulement,  les  bords  des  cordes  vocales 
étant  très-écariés,  le  passage  du  courant  d'air  de 
l'expiration  ne  peut  pas  les  mettre  en  vibration  régu- 
lière et  s'accompagne  d'un  simple  bruit. 

Certaines  consonnes  B,  D,  G,  P,  T,  K,  sont  pro- 
duites par  un  changement  brusque  de  la  position 
de  parties  déterminées  de  la  bouche,  ne  durenl 
qu'un  instant  très-court,  ne  peuvent  pas  être  prolon- 
gées, soutenues,  s>oni  dites  explosives. —  B  et  P  s'ob- 
tiennent par  les  lèvres  ;  D  et  T  par  le  concours  des 
dents  de  la  mâchoire  supérieure  et  de  la  pointe  de  la 

(1)  Loc.  cit. y  page  M"!,  en  note. 
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langue  ;  G  et  K  par  le  concours  du  palais  et  de  la  face 
supérieure  de  la  langue. —  «  Les  consonnes  owcerto, 

>  B,  D,  G,  dit  M.  Helmholtz  (!},  diffèrent  des  con- 

■  sonnes  suurdcs,  P,  T,  K,  en  ce  que,  pour  les  pre- 

»  mières,  la  glotte  se  rétrécit  suffisamment,  pendant 

tt  l'ouverture  de  la  bouche,  pour  pouvoir  rendre  un 

»  «OB,  au  moins  un  jjc/i/  briiil  ou  un  murmure,  et 

»  que  pour  les  secondes,  au  contraire,  la  glotte  s'é- 

>•  lai^it  et  ne  pei  met  pas  au  son  de  se  produire.  Les 

»  premières  sont  donc  accompagnées  d'un  son  de 

»  voix  ;  il  peut  môme  se  faire,  si  l'une  de  ces  lettres 

»  commence  la  syllabe,  que  ce  son  de  voix  se  fasse 

"  entendre  un  moment  d'avance,  et,  si  la  lettre  finit 

Il  la  syllabe,  qu'il  se  prolonge  un  peu  plus  long- 

0  temps  que  l'ouverture  de  la  bouche  ;  dans  ce 

i  dernier  cas.  il  s'introduit  dans  les  cavités  fermées 

ï  de  la  bouche,  une  petite  quantité  d'air  qui  entre- 

»  tient  h  l'entrée  du  gosier  le  mouvement  vibratoire 

»  des  cordes  vocales.  Le  rétrécissement  de  la  glotte 

»  rend  l'arrivée  de  l'air  moiiis  rapide  et  le  petit 

»  bruit  moins  aigu  et  moins  bref  que  dans  le  cas 

»  des  consonnes  ^OMrrfes,  qui  sont  produites  avec  la 

»  glotte  plus  ouverte  et,  par  conséquent,  avec  une 

«  plus  grande  quantité  d'air  tirée  de  la  poitrine. 

»  Mais,  s'il  nous  est  possible  d'affirmer  ainsi  de 

»  quelle  manière  ces  lettres  se  produisent,  et  de 

(I)  toc.  cit.,  p. 'J3. 
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})  distinguer  les  diverses  émissions  du  son  de  voix, 
»  nous  ne  sommes  pas  encore  en  état  de  définir  au 
î)  juste  quelles  sont  les  différences  correspondante^! 
»  dans  le  mouvement  de  Tair.  » 

Aux  consonnes  L  et  R,  correspond  un  trem- 
blement particulier  de  parties  déterminées  de  la 
bouche;  ces  consonnes  peuvent  être  prolongées, 
soutenues.  —  Dans  la  prononciation  de  L,  la  langue 
s'applique,  par  sa  pointe,  contre  la  voûte  palatine,  et 
Tair  s'échappe  des  deux  côtés  entre  ses  bords  et  les 
joues.  Les  bords  de  la  langue,  dépouiTus  d'élasticité 
sont  mis  en  mouvement  par  le  courant  d'air,  l'écoule- 
ment du  gaz  n'est  jamais  complètement  interrompu, 
mais  le  bruit  qui  l'accompagne  éprouve  des  variations 
d'intensité. 

M.  Donders  a  fait  une  étude  très-intéressante  de 
la  prononciation  de  la  consonne  R  ;  il  dislingue 
quatre  R  qu'il  désigne  par  les  notations  R,,  R,, 
Rg,  R^;  il  détermine  le  lieu  de  la  production  de  ces 
quatre  variétés  de  la  même  consonne  ;  u  l'aide  de 
méthodes  dont  nous  nous  occuperons  plus  loin  à 
propos  des  voyelles,  il  compte  le  nombre  de  vibra- 
correspondant  au  bruit  caractérisque  de  chacune 
des  quatre  variétés. 

Ri  est  produit  par  le  frémissement  des  lèvres 
mises  en  mouvement  par  le  courant  d'air.  —  Rj  est 
dit  Umje^  lorsque  les  lèvres  se  meuvent  dans  toute 
leur  étendue  ;  au  bruit  caractéristique  de  cette  va- 
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riété  correspondent,  au  plus,  60  vibrations  simples 
par  seconde.  Ce  Ri  n'est  pas  employé  dans  les 
langues  des  peuples  civilisés;  Forster  dit  l'avoir 
trouvé  dans  la  langue  des  habitants  d'une  île  située 
dans  le  voisinage  de  la  Nouvelle-Guinée  et  Merkel 
dans  la  langue  de  certaines  tribus  africaines.  Du 
reste,  il  y  a  quelque  chose  de  ce  Rj  large  dans  la 
prononciation  du  R  associé  au  P  ou  au  B  comme 
dans  après^  opprobre^  surtout  quand  on  parle  à  voix 
basse,  et  l'exagération  du  frémissement  labial  com- 
munique au  langage  une  expression  marquée  d(» 
mépris.  —  Ri  est  dit  étroit^  lorsque  le  frémissement 
déterminé  parle  courant  d'air  est  limité  à  la  partie 
médianeoxx  latéraledes  lèvres  ;  le  bruit  correspondant 
est  caractérisé  par  un  nombre  de  vibrations  simples 
qui  varie  entre  152  et  632  par  seconde.  Ce  R,  élroit 
n*est  usité  dans  aucune  langue  ;  son  bruit  caracté- 
ristique est  celui  des  lèvres  du  joueur  de  trompette, 
de  cor,  etc.,  dont  les  sons  partiels  sont  renforcés  par 
la  résonnance  du  tuyau  de  l'instrument. 

R,  est  produit  dans  l'intérieur  de  la  bouche  ;  c'est 
un  bruit  de  roulement  résultant  des  interruptions  du 
couinant  d'air  déterminées  par  un  frémissement  de 
la  pointe  de  la  langue  appuyée  contre  la  voûte  pala- 
tine; c'est  le  R  normal  tel  qu'on  le  prononce  dans  les 
moisrame,  arête j  aride ^  arrière.  Le  nombre  de  vibra- 
tions simples  caractéristiques  de  ce  R,  varie  entre  60 
et  70  par  seconde. 


3?S  K  LA  M05ATI05. 

R,  a  un  siège  plus  profond  ;  c'est  le  R  de  grasseye- 
ment; dans  le  langage  ordinaire  on  s'en  sert  aussi 
souTeiit  ou  presque  aussi  souvent  que  de  la  variété 
précédenle.  Il  est  exclusivement  produit,  d*après 
M.  Duboys-Raymond,  par  les  frémissements  de  la 
luette  poussée  en  avant  par  le  courant  d'air;  à  son 
bruit  caractéristique  correspond  un  nombre  de  vi- 
brations simples  qui  varie  de  38  à  56  par  seconde. 

R^  se  produit  loi-sque.»  chantant  aux  limites  infé- 
rieures de  la  voix,  on  cherche  à  baisser  le  ton.  Bruecke 
le  considère  comme  le  R  des  Bas-Saxons;  c'est  le 
Ain  des  Arabes  ;  son  siège  est  dans  les  voies  aériennes 
qui  précèdent  les  cavités  buccale  et  pharyngienne. 
—  M.  Dondei-s  a  prouvé  que  le  bruit  de  ce  R^  n'est 
pas  du  aux  vibrations  des  cordes  vocales,  mais  qu'il 
correspond  au  frémissement  des  bords  d'un  rétrécis- 
semenl  sus-filoîtique  ^  situé  vei^  l'orifice  supérieur 
du  larynx.  Avec  de  rexereico,  il  a  pu  d'abord,  en 
voix  de  poitrine,  énieltre,  successivement  et  aller- 
nativement,  le  bruit  R.  et  le  son  des  cordes  vocales; 
celte  alternance  et  rimpossibiliié  de  la  sinmitanéib' 
s'explique  par  ce  fait  que,  le  rétrécissement  sus-glot- 
tique  diminuant  beaucoup  la  quantité  d'air  qui  tra- 
verse la  glotte,  les  vibrations  des  bords  de  ce  rétré- 
cissement et  celles  des  cordes  vocales  doivent  se  gêner 
mutuellement.  —  Mais,  en  voix  de  fausset^  M.  Don- 
ders  a  pu  rendre,  sintullanémeni  et  dans  l'étendue 
de  plusieurs  tons,  le  bruit  du  R.  et  le  son  de  la  voix; 
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le  bruit  du  R^  était  d'une  octave  et  même  d'uue  dou- 
zième pins  bas  que  le  son  des  cordes  vocales;  de  cette 
manière  les  deux  ordres  de  vibrations  se  gênent 
moins;  il  chante  ainsi  deux  tons  à  la  fois,  mais  le 
bruit  du  R^  est  faible.  —  En  chantant  en  voix  de 
fausset,  le  son  des  cordes  vocales  variant  entre  le 
(dj  et  le  mi„  le  ton  du  Rj  simultané  variait  entre  420 
et  l65vibrationss(wip/t'sparseconde. — Le  Ion  de  ci' 
R„  rendu  seul  cl  sans  mélange  de  voix  de  fausset, 
peut  s'abaisser  au-dessous  de  60  vibrations  simples 
par  seconde.  —  M.  Donders  fait  observer  que,  dan.-, 
l'étendue  de  son  octave  inférieui-e,  les  vibrations  de 
ce  R„  rendu  isolément,  sont  irréguliôres,  difticiles  'a 
obtenir  et  à  évaluer;  cependant  tout  lui  démontre 
que  ce  R„  rendu  isolément,  osl  bien  le  môme  qu'il 
obtient  en  même  temps  que  le  son  de  fausset  des 
cordes  vocales. 

Les  consonnes  sifflantes,  F,  V,  S,  Z,  J,  Cil,  sor- 
tent sans  que  les  partit-s  de  la  bouche  frôlées  par  le 
courant  d'air  cbangent  de  position;  elles  peuvent 
être  prolongées,  soutenues  à  volonté. 

M.  Dondci-s  fait  observer  que  les  méthodes  dont 
nous  parlerons  plus  loin,  et  qui  ont  été  appliquées  k 
l'analyse  des  sons  des  voyelles  et  du  bmil  caracté- 
ristique des  diverses  variétés  du  R,  peuvent  égale- 
ment être  employés  pour  l'étude  du  bruit  caractéris- 
tique de  la  plupart  des  consonnes.  Il  a  trouvé  ainsi 
que  les  consonnes  sifflantes  se  distinguent,  dans  le 
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chuchotemenly  par  des  hauteurs  différentes  de  leur 
bruit  caractéristique  : 

Le  bruit  de  F  est  plus  élevé  que  celui  de  V 
—         S  -  —  Z 

—      ss      —  —        s 

_       CH         —  —  J 

Les  consonnes  nasaks  M,  N  se  rapprochent  beau- 
coup des  voyelles,  parce  que,  la  bouche  étant  com- 
plètement fermée  par  les  lèvres  pour  M,  par  la  pointe 
de  la  langue  pour  N,  il  ne  se  produit  aucun  bruit 
particulier,  mais  un  son  de  voix  qui  sort  par  le  nez; 
la  bouche  forme  une  caisse  de  résonnance  qui  trans- 
forme le  son. 

Tous  les  sons  produits  par  la  voix  humaine  ne  sont 
pas  transmis  avec  une  môme  netteté  à  une  môme 
dislance.  M.  Ilelmhollz  fiiit,  à  ce  sujet,  une  remar- 
que fort  intéressante  et  d'une  parfiiite  exactitude. 
«  Dans  la  voix  humaine,  dit-il  (1),  les  premiers  sons 
»  qui  se  perdent  par  Téloignement,  sont  ceux  des 

>  consonnes  qui  sont  justement  caractérisés  par  les 

>  petits  bruits,  tandis  que  les  M,  N  et  les  voyelles  se 

>  distinguent  encore  dans  un  éloignement  considé- 
j>  rable.  Il  est  intéressant  d'écouter  des  voix  hu- 

>  maincs  venant  de  la  plaine,  en  se  plaçant  pai  un 
j>  temps  calme  au  haut  d'une  montagne.  On  nedis- 

>  cerne  guère  que  les  mots  formés  avec  des  M,  des  N 

0)  Loc.  cit.,  page  9(). 
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»  et  des  voyelles  simples,  comme  mama^  nein,  et 
>  dans  ces  mots,  on  entend  très-aisément  et  très- 
»  nettement  les  voyelles  qu'ils  contiennent.  Elles  {i) 
]^  se  succèdent  dans  un  ordre  bizarre,  et  forment 
»  des  cadences  qui  paraissent  tout  à  fait  singu- 
i>  Hères,  par  la  raison  que,  sans  les  consonnes,  on 
»  ne  peut  les  arranger  en  mots  et  phrases.  t> 

Nous  ne  pousserons  pas  plus  loin  cette  étude  des 
consonnes;  nous  fixerons  plus  spécialement  notre 
attention  sur  les  très-intéressants  problèmes  que 
soulève  la  théorie  des  voyelles. 

Les  cinq  voyelles  définies  par  les  lettres  A,  E,  I, 
0,  U  sont  évidemment  insuffisantes  pour  représenter 
les  nuances  de  la  prononciation.  Le  nombre  des- 
voyelles  serait,  pour  ainsi  dire,  illimité  si  Ton  voulait 
tenir  compte  de  toutes  ces  nuances  si  multipliées, 
si  variées.  M.  Helmholtz  admet  huit  voyelles,  corres- 
pondant aux  huit  principales  nuances  de  la  pronon- 
ciation ;  il  les  classe  dans  Tordre  suivant,  en  pre- 
nant pour  base  la  disposition  donnée  h  la  bouche 
pour  leur  émission  : 


É 1 

U 


OU 


(1)  Ce  mot  elles  se  rapporte  évidemment  aux  voyelles  de  totis 
les  mots  prononcés  par  ces  voix  écoutées  à  grande  distance. 
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La  voyelle  A,  à  laquelle  correspond  une  ouverture 
de  la  bouche  en  forme  d'entonnoir,  forme  le  point 
de  départ  des  trois  séries. 

On  passe  de  TA  à  la  série  inférieure,  0,  OU,  en 
retirant  la  langue  en  arrière  pour  donner  à  la  cavité 
buccale  plus  de  capacité  et  en  rapprochant  les  lèvres 
pour  rétrécir  son  orifice.  Le  retrait  de  la  langue  et 
le  rétrécissement  de  l'orifice  externe  de  la  bouche 
augmentent  dans  le  passage  de  l'O  à  l'OU.  —  Pour 
l'A,  rO  et  l'OU,  la  bouche  est  donc  disposée  en  une 
sorte  de  cavité  unique,  formant  caisse  de  résonnance 
ayant  un  son  fondamental  propre.  Le  maximum  de 
capacité,  le  minimum  d'ouverture  et,  par  suite,  le 
ton  le  plus  bas  du  son  propre  de  cette  caisse  corres- 
pondent à  la  voyelle  OU. 

On  passe  de  l'A  aux  deux  autres  séries,  en  rappro- 
chant du  palais  les  parties  antérieures  de  la  langue 
et  en  modifiant  Touverture  de  la  bouche  par  la  dis- 
position des  lèvres.  —  Le  rapprochement  des  parties 
antérieures  de  la  langue  et  du  palais  divise  la  bouche 
en  deux  cavités  :  l'une  antérieure  et  plus  étroite, 
l'autre  postérieure  et  plus  large.  La  bouche  prend 
ainsi  la  forme  d'une  bouteille,  dont  le  goulot  dirigé 
en  avant  aboutirait  à  l'orifice  labial  et  dont  la 
panse  aboutirait  au  pharynx.  Ces  deux  cavités  secon- 
daires existent  pour  les  deux  séries;  leur  rapport 
varie  d'une  série  à  l'autre  et  même  pour  les  diverses 
voyelles  d'une  même  série.  —  Pour  la  première 
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série,  AI,  É,  I,  les  lèvres,  lirées  de  côté,  donnent 
h  l'orifice  de  la  bouche  la  forme  d'une  fente  trans- 
vei-sale.  —  Pour  la  seconde  série,  EU,  U,  les  lèvres 
se  rapprochent  latéralement  et  forment  un  tube  qui 
prolonge,  en  avant,  la  cavité  anléiieure  de  la  bouche 
assimilée  au  goulot  d'une  bouteille  dont  la  panse 
sérail  en  arrière.  —  Dans  la  bouche,  ainsi  divisée  en 
doux  cavités  secondaires  pour  chacune  des  voyelles 
de  ces  deux  séries,  nous  devons  reconnaître  deux 
caisses  de  résonnance  :  une  antérieure  el/*/HS/w/i7t', 
une  postérieure  et  plus  grande.  Chacune  de  ces 
caisses  de  résonnance  a  un  son  propre  distinct;  le 
son  propre  de  la  cavité  antérieure  est  nécessaire- 
ment plus  élevé  que  le  son  propre  de  la  cavité  poslé- 
lieure. 

Nous  l'avons  déjà  dit,  et  la  parfaite  exactitude  de 
cette  proposition  de  Muller  nous  parait  incontes- 
table :  toutes  les  voyelles,  dans  le  chuchotement, 
peuvent  ôtre  émises,  prononcées,  d'une  manière  bien 
distincte,  sous  forme  de  simples  bniits.  Muller  pense, 
en  outre,  que  ces  bruits  caractéristiques  des  voyelles, 
aloi-s  que  la  voix  ne  résonne  pas,  ont  toujours  leui' 
origine  dans  le  larynx,  sont  produits  par  un  courant 
d'air  frottant  contre  les  cordes  vocales  et  trop  faible 
pour  communiquer  à  ces  cordes  un  mouvement  vi- 
bratoire appréciable.  Une  simple  augmentation  de 
l'intensité  du  frottement  suffirait  pour  déterminer  le 
passage  du  chuchotement  h  l'émission  du  son  de 
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voix  ordinaire.  Sans  doute  les  choses  se  passent  ainsi, 
quand  il  s'agit  des  voyelles  A,  AI,  E,  0;  mais  celle 
opinion  n'est  pas  soutenable  pour  les  autres  voyelles. 
M.  Helmholtz  admet,  et  cette  interprétation  nous 
paraît  parfaitement  juste,  que,  dans  le  chuchote- 
ment j  les  bruits  si  prononcés  et  si  nets,  caractéris- 
tiques des  voyelles  I,  U,  OU,  sont  produits  par  le 
frottement  du  courant  d'air  contre  les  parois  de  la 
bouche;  un  simple  renforcement  de  ces  bruits 
transforme  l'I  en  J  allemand  et  la  voyelle  OU  en  W 
anglais. 

Que  l'on  chante  ou  que  Ton  parle  à  haule  voix, 
à  l'émission  d'une  voyelle  déterminée  correspond 
toujoui-s  une  même  forme  de  la  cavité  buccale,  une 
même  disposition  des  diverses  parties  de  la  bouche. 
Les  résultats  entièrement  nouveaux  des  belles  re- 
cherches de  M.  Donders  sur  les  caractères  fonda- 
mentaux des  voyelles  ont  fécondé  d'une  maniée 
bien  remarquable  cette  précieuse  notion  fournie 
par  Muller. 

Le  son  de  certaines  voyelles  a  été  plus  ou  moins 
complètement  imité  avec  des  instruments  à  anche 
libre.  M.  Donders  remarqua  qu'en  soufflant  dans  les 
embouchures  isolées  de  ces  instruments,  on  obtient 
un  bruit  qui  reproduit  les  caractères  de  ces  voyelles 
avec  tout  autant  de  netteté  que  le  son  rendu  par  ces 
embouchures  ajustées  h  leui's  tuyaux  de  renforce- 
ment; ce  fait  attira  son  attention  sur  le  bruit  de  la 
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voir  chuchotante  ;  la  cavité  buccale,  en  effet,  peut  être 
considérée  comme  jouant,  dans  le  chuchotement, 
le  rôle  d'une  embouchure  isolée  traversée  par  un 
courant  d'air.  Ses  études  de  la  voix  chuchotante  lui 
permirent  de  poser  les  deux  principes  fondamentaux 
suivants,  dont  la  parfoite  exactitude  est  aujourd'hui 
universellement  reconnue  : 

1  **  A  chaque  voyelle  correspond  un  bruit  propre  de 
la  bouche  dont  la  hauteur  est  sensiblement  la  même 
chez  l'homme,  chez  la  femme  et  chez  Tenfant.  —  Le 
bruit  du  chuchotement  peut  toujours,  dans  la  bouche 
d'une  femme  ou  d'un  enfant,  être  rendu  aussi 
grave  que  dans  la  bouche  plus  vaste  d'un  homme, 
parce  que  le  rétrécissement  de  rorifice  labial  de  la 
cavité  suffit  pour  compenser  une  diminution  de  ca- 
pacité. 

2°  Tant  que  Vaccent  reste  le  môme,  le  timbre  de 
la  vovelle,  la  forme  de  la  cavité  buccale  et  le  bruit 
propre  du  chuchotement  correspondant  œslent  les 
mêmes.  Mais  la  hauteur  de  ce  bruit  propre  et  la 
forme  de  la  cavité  ne  changent  pas  seulement  avec 
les  différentes  voyelles  ;  Vaccent  leur  fait  éprouver 
des  variations  de  moindre  importance,  et  dont  l'éten- 
due dépend  des  modifications  que  les  différentes 
langues  et  les  divers  dialectes  d'une  même  langue 
impriment  au  timbre  des  voyelles. 

Le  ton  dominant  du  bruit  propre  de  chaque  voyelle 
dans  le  chuchotement  est  facile  à  déterminer.  Mais 
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M.  Donders  considère  que,  pour  définir  le  véri- 
table caractère  d'une  voyelle,  il  ne  suffit  pas  de  con- 
naître le  ton  dominant,  il  faut  encore  tenir  compte 
des  divers  autres  tons  qui  s'associent  au  ton  domi- 
nant dans  la  constitution  de  la  masse  sonore  repré- 
sentée par  le  bruit  propre  correspondant.  Renonçant 
à  classer  les  voyelles  dans  une  série  unique  d'après 
la  hauteur  du  ton  dominant  de  leur  bruit  propi-e,  il 
a  établi  plusieurs  types  de  bruits  propres.  A  chacun 
de  ces  types  correspond  une  série  de  voyelles  diffé- 
rant les  unes  des  autres  par  la  hauteur  du  ton  domi- 
nant du  bruit  propre.  Ainsi  : 

Un  premier  type  du  bruit  propre  comprend  les 
voyelles  OU  et  U  ;  on  passe  de  la  première  à  la  se- 
conde par  transitions  insensibles.  Le  ton  dominant 
du  bruit  propre  de  l'U  chuchoté  est  le  /«s,  le  la  du 
diapason  ;  M.  Donders  rend  très- exactement,  à  l  de 
ton  près,  le  laj,  quand  il  émet  TU  à  haute  voix 
après  l'avoir  chuchoté.  Le  ton  dominant  du  bruit 
propre  de  l'OU  chuchoté  est  d'unerfm^v/^^au-dessous 
de  celui  de  l'U,  c'est  le  /«,.  Du  reste,  le  bruit  propre 
de  ce  type  est  presque  uniquement  constitué  par  le 
ton  dominant  et  se  rapproche  beaucoup  d'un  son 
simple. 

Un  second  type  du  bruit  propre  comprend  la 
voyelle  0  (dans  au),  la  voyelle  0  (dans  or),  et  la 
voyelle  A.  Dans  la  voix  chuchotée,  le  ton  dominant 
de  l'A  est  ^î, ,  celui  de  l'O  (or)  sol^j  celui  de  l'O  (au) 
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mi^.  Dans  cette  série,  dont  le  type  du  bruit  propre 
n*est  pas  invariable  comme  dans  la  précédente,  la 
moindre  différence  de  hauteur  du  ton  dominant 
suffit  pour  changer  Yaccent  et  même  le  dialecte.  On 
se  rapproche  de  TO  (or) y  soit  en  baissant  un  peu  le 
ton  propre  de  FA,  soit  en  élevant  un  peu  celui  de 
rO  (au).  Du  reste,  le  bruit  propre  de  TA  est  très- 
complexe  ;  son  ton  dominant  est  très-difficile  à  saisir, 
c'est  seulement  par  la  comparaison  des  trois  voyelles 
précédentes,  qu'il  a  pu  être  déterminé. 

Le  ton  dominant  s'élève  quand,  de  l'A,  on  passe 
à  l'É  par  œ,  èy  ê,  ai  et,  dans  cette  série,  le  type  du 
bruit  propre  éprouve  des  changements  plus  notables 
que  dans  la  série  0  (aw),  0  (or),  A.  Pour  l'É,  nous 
avons  vu  que  la  bouche  se  divise  en  deux  cavités, 
aussi  cette  voyelle  a-t-elle  deux  tons  dominants  ;  le 
plus  élevé,  correspondant  à  la  cavité  antérieure  et  la 
plus  petite,  est  l'w/j. 

Dans  un  même  type,  se  rangent  les  diphthongues 
ŒU  [sœur)  et  EU  {eux)  ;  le  ton  dominant  du  son 
propre  de  la  seconde  est  sol^\  le  ton  dominant  du  son 
propre  de  la  première  est  mi^j  une  tierce  mineure 
plus  bas. 

A  elle  seule,  la  voyelle  I  forme  une  série  distincte 
et  tranchée.  Il  est  impossible  de  passer,  sans  transi- 
lion  brusque,  de  l'U  ou  de  l'É  àl'I.  Le  ton  dominant 
du  bruit  caractéristique  de  l'I  chuchoté  est  très-pro- 
noncé et  facile  à  déterminer;  il  correspond  au  fa^  et 
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toujours  il  est  accompagné  de  sons  secondaires  en- 
core plus  élevés. 

Il  résulte  des  travaux  de  M.  Donders  que,  dans  le 
chuchotement,  on  saisit  des  différences  qui  échap- 
pent dans  l'émission  c\  haute  voix.  Ainsi  le  ton 
dominant  du  bruit  propre  de  la  voyelle  E  s'élèvtî 
dans  le  passage  du  dès  au  les  et  du  les  au  mais  ; 
ces  nuances  ne  sont  plus  saisies  quand  on  parle  à 
haute  voix. 

Tous  ces  résultats  sont  relatifs  aux  vovelles  Ion- 
(jues;  le  ton  du  son  prédominant  s'élève  toujours 
quand  on  chuchote  en  voyelles  courtes. 

Les  déterminations  précédentes  ont  toujours  été 
faites  avec  la  voix  chuchotée.  En  c'e  qui  concerne 
rétablissement  de  types  de  bruits  propres  corres- 
pondants à  des  séries  déterminées  de  voyelles  et  les 
variations  du  ton  dominant  du  bruit  correspondant 
aux  vovelles  d'une  même  série,  les  résultats  de  ces  re- 
cherches  doivent  rire  définitivement  acceptés  dans 
la  science.  Quant  aux  hauteurs  absolues  des  tons 
dominants,  il  est  permis  de  faire  quelques  réserves. 
Comme  le  fait  observer  M.  Donders  lui-même,  lors- 
qu'il s'agit  de  déterminer  la  hauteur  de  deux  sons 
musicaux  nettement  émis  et  de  timbres  trcs-di/fe- 
rents^  on  se  trompe  assez  souvent  d'une  octave  ;  on 
comprend  dès  lors  que  l'oreille  lapins  délicate  et  la 
mieux  exercée  soit  exposée  à  commettre  des  erreurs 
de  ce  genre,  dans  la  recherche  de  la  hauteur  absolue 
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(les  différents  ions  qui  constituent  le  bruit  dont  s'ac- 
compagne le  passage  du  courant  d'air  à  travers  la 
cavité  buccale  dans  le  chuchotement. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  reste  définitivement  établi  que 
les  cavités  sus-glottiques  constituent  une  caisse  de 
résonnance,  dont  les  propriétés  spéciales  jouent  un 
rôle  considérable  dans  les  phénomèn.es  de  la  phona- 
tion. Telles  qu'elles  sont  construites  et  disposées, 
les  caisses  de  résonnance  généralement  employées 
renforcent  à  la  fois  le  son  fondamental  et  un  certain 
nombre  des  harmoniques  du  son  considéré.  Les 
recherches  de  Muller  et  de  M.  Donders,  dont  nous 
avons  fait  connaître  les  principaux  résultats,  mon- 
trent qu'il  n'en  est  pas  ainsi  de  la  caisse  de  réson- 
nance des  organes  de  la  phonation. 

Toute  émission  de  voix  parlée  ou  chantée  se  fait 
nécessairement  sur  une  voyelle  détermmée.  Nous 
venons  de  voir  que,  pour  cette  émission,  la  bouche 
prend  une  forme  qui  dépend  de  la  voyelle  adoptée, 
invariable  pour  la  même  voyelle  et,  par  suite,  indé- 
pendante du  ton  du  son  émis  sur  cette  voyelle.  Le 
son  propre  de  la  .caisse  de  résonnance  constituée  par  la 
cavité  buccale,  le  son  que  cette  caisse  renforce,  se 
maintient  donc  constamment  à  une  hauteur  inva- 
riable et  indépendante  du  ton  du  son  émis,  tant  que 
la  voyelle  ne  change  pas;  il  prend  une  hauteur  déter- 
minée pour  chacune  des  voyelles  sur  lesquelles  on 
parle  ou  l'on  chante  successivement.  Il  en  résulte 
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que,  si  Ton  émet  un  son  de  ton  invariable  sur  diffe- 
rentes  voyelles^  la  hauteur  du  son  renforcé  dans  la 
bouche  change  avec  la  voyelle  d'émission;  si,  au 
conlmire,  Ton  émet  sur  une  même  voyelle  une  série 
de  sons  de  Ions  différents^  le  son  renforcé  dans  la 
bouche  conser\'e  la  hauteur  invariable  caractéristique 
de  la  voyelle  d'émission. 

Nous  avons  établi  (chapitre  VI,  page  270)  que  le 
timbre  d'un  son  dépend  du  nombre,  du  rang  et  de 
rinlensité  des  harmoniques  superposésau  son  fonda- 
mental. Dans  les  instruments  à  vent  ordinaires,  le  son 
rendu  conserve  toujours  le  même  timbre,  parce  que, 
quelle  que  soit  sa  hauteur  musicale,  le  tuyau  renforce 
toujours  le  son  fondamental  et  les  harmoniques  de 
même  rang.  —  Il  en  est  tout  autrement  du  laniix 
considéré  comme  instrument  à  vent.  Le  son  renforcé 
dans  la  bouche  et  dont  le  ton  dépend  uniquement  de 
la  voyelle  d'émission,  est,  suivant  les  cas,  le  fonda- 
mental ou  un  harmonique  du  son  rendu  ;  mais  Tin- 
tervallc  musical  de  ce  son  renforcé  et  du  fondamental 
du  son  émis  varie  nécessairement  avec  la  hauteur 
des  sons  successivement  émis  sur  une  même  voyelle, 
et  aussi  avec  les  diverses  voyelles  sur  lesquelles  on 
émet  un  son  de  hauteur  invariable.  — Par  cela  seul 
que  son  ton  dépend  uniquement  de  la  voyelle  d'émis- 
sion, le  son  renforcé  dans  la  bouche  communique  à  la 
voix  un  timbre  indépendant  de  la  hauteur  musicale 
du  son   émis,  variable  seulement  avec  la   vovelle 


DE  LA  PHONATION.  385 

d'émission  et  caractéristique  de  celte  voyelle.  — 
De  cette  notion  fondamentale  dérive  une  défini- 
tion de  la  voyelle  en  harmonie  avec  la  nature 
des  phénomènes  vocaux  et,  par  cela  même,  scien- 
tifique. 

La  voyelle  est  un  timbre  spécial  communiqué  au 
chant  ou  à  la  parole  par  le  son  de  hauteur  déter- 
minée, correspondant  à  la  forme  donnée  à  la  bouche 
pour  l'émission  de  la  voix. 

Mais,  pour  s'élever  à  une  explication  complète  du 
timbre  de  la  voyelle,  il  y  a  autre  chose  à  faire  que 
de  déterminer  le  ton  dominant  du  bruit  propre  de  la 
cavité  buccale.  Il  résulte,  en  effet,  des  travaux  de 
M.  Donders  que,  dans  la  prononciation  à  haute  voix, 
le  timbre  caractéristique  de  la  voyelle  dépend  non- 
seulement  du  ton  dominant,  mais  aussi  de  tous  les 
tons  partiels  dont  l'ensemble  constitue  le  bruit 
propre  de  la  bouche  dans  le  chuchotement.  Les  sons 
émis  par  le  larynx  sont  eux-mêmes  très-complexes, 
et  les  différents  tons  qui  les  composent  éprouvent 
tous,  ou  presque  tous,  un  renforcement  ou  un  alfai- 
blissement  dans  la  caisse  de  résonnance  constituée 
par  la  cavité  buccale  ;  seulement  le  renforcement  est 
plus  considérable  pour  ceux  de  ces  tons  qui  sont  des 
sous-harmoniques  du  son  propre  de  la  bouche  ou 
qui  sont  de  même  hauteur.  En  outre,  la  forme  de  la 
cavité  buccale  propre  à  chaque  voyelle  doit  réagir 
sur  le  mode  de  vibration  des  cordes  vocales  et, 
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par  suite,  modifier  directement  le  timbre  de  la 
voix,  comme  elle  le  modifie  indirectement  par  rcson- 
nance. 

A  l'aide  du  phonautographe,  M.  Dondei^s  a  fait 
une  étude  trés-intéressante  de  la  forme  de  la  courbe 
représentative  du  mouvement  ondulatoire  de  Tair, 
quand  la  voix  est  émise  sur  différentes  voyelles.  Nous 
devons  consigner  ici  les  principales  conclusions  de 
ce  travail . 

Chaque  voyelle  chantée  sur  un  ton  déterminé 
produit  une  courbe  plus  ou  moins  compliquée, 
mais  de  forme  constante  et  caractéristique.  —  Les 
courbes  de  TOU  et  TU  sont,  à  très-peu  près,  des 
sinusoïdes  simples;  ce  résultat  concorde  avec  ce 
que  nous  avons  déjà  dit  des  sons  propres  de  ces 
voyelles,  qui  se  rapprochent  beaucoup  des  sons 
simples. 

La  forme  de  la  courbe  caractéristique  de  chaque 
voyelle  change  avec  la  hauteur  du  ton  d'émission. 
Ce  résultat  dépend  de  ce  fait  que  les  voyelles  doi- 
vent leur  timbre,  non  à  des  harmoniques  de  hau- 
teur déterminée  au-dessus  du  son  fondamental, 
mais  à  des  harmoniques  de  hauteur  constante  pour 
chaque  voyelle  et  variable  avec  la  nature  de  la  voyelle. 

L'accent  du  chanteur  et  le  dialecte  employé  peu- 
vent modiller  la  courbe  d'une  voyelle,  mais  ces  va- 
riations ne  sont  pas  assez  importantes  pour  altérer  le 
caractère  général  de  la  courbe. 
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La  voix  de  faussât,  pour  la  môme  voyelle  émise 
idans  le  même  Ion,  fournit  une  courbe  moins  compli- 
quée que  la  voix  de  poitrine.  —  Ce  résultat  a  de 
l'importance;  il  indique  qu'en  voix  de  fausset,  le  son 
laryngé  est  moins  complexe,  moins  riche  en  harmo- 
niques, qu'en  voix  de  poitrine. 

Les  sons  des  trois  consonnes  résonnantes  M,  N, 
NG,  sont  traduits  par  des  sinusoïdes  à  peu  près 
simples,  qui  présentent  cependant  encore  quel- 
ques petites  différences. 

Plusieui^  consonnes,  placées  avant  ou  après  la 
voyelle,  modifient  d'une  façon  caractéristique,  soit 
le  commencement  soit  la  fin  de  la  courbe  caractéris- 
tique de  la  voyelle. 

Bien  que  le  son  propre  de  la  cavité  buccale  ne 
suffise  pas  pour  définir  complètement  le  timbre  de 
la  voyelle,  cependant  ce  son  propre  joue  un  rôle  si 
considérable  dans  la  manifestation  de  ce  timbre,  qu'il 
est  de  la  plus  haute  importance  d'en  déterminer, 
dans  chaque  cas,  la  hauteur  musicale.  On  peut  pro- 
céder à  cette  détermination  par  l'une  des  trois  mé- 
thodes suivantes  proposées  par  M.  Donders  : 

1**  On  prend  la  hauteur  du  bruit  propre  de  la 
bouche,  pendant  qu'on  chuchote  successivement 
chacune  des  voyelles. — Nous  avons  déjà  dit  com- 
ment et  pourquoi  cette  méthode  expose  à  des  erreurs 
considérables  et  ne  mérite  pas  une  grande  con- 
fiance. 
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2°  Pendant  qu'une  personne  chuchote  ou  chante 
doucement  une  voyelle,  ou  seulement  donne  à  sa 
bouche  la  forme  appropriée  à  l'émission  de  celte 
voyelle,  on  dirige,  avec  un  tube  aplati,  un  courant 
d'air  sur  les  bords  de  la  cavité  buccale.  —  M.  Don- 
ders  recommande  cette  deuxième  méthode  d'une 
manière  toute  spéciale.  «  La  constance  du  son,  dit-il, 
3>  qu'on  entend  très-nettement  et  invariablement, 
i>  en  soufflant  sur  la  bouche  pendant  que  la  même 
3>  voyelle  est  chantée  doucement  sur  des  tons  de 
3>  différentes  hauteurs,  est  très-surprenante.  On  saisit 
3>  aussi  très-nettement  le  changement  qu^éprouve  le 
y>  son  de  la  bouche  quand,  en  chantant  doucement 
3>  sur  le  "hiême  ton,  on  passe  d'une  voyelle  à  une 
3>  autre.  » 

3'  Devant  la  bouche  disposée  pour  l'émission 
d'une  voyelle,  on  fait  vibrer  successivement  des  dia- 
pasons accordés  à  des  hauteurs  différentes  et  très- 
voisines.  Plus  le  son  du  diapason  est  rapproché  du 
son  propre  de  la  bouche,  plus  il  est  renforcé.  Par 
des  tâtonnements  successifs,  on  peut  donc  détermi- 
ner ainsi,  avec  certitude,  la  hauteur  à  laquelle  est 
accordée  la  cavité  buccale  disposée  pour  l'émission 
d'une  voyelle.  — M.  Donders  dit  que  l'expérimenta- 
teur l'ésiste  difficilement  h  une  certaine  tendance 
qu'il  éprouve  à  modifier  la  forme  de  sa  bouche,  de 
manière  à  l'accorder  à  la  même  hauteur  que  le 
diapason.    L'objection   est   sérieuse   sans   doute; 
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mais,  avec  de  l'habitude,  on  parvient  à  maintenir 
invariable  la  forme  de  la  bouche  primitivement 
adoptée. 

Bien  que  les  déterminations  du  son  propre  de  la 
bouche  fournies  par  les  divers  expérimentateurs  ne 
soient  pas  parfaitement  concordantes,  cependant, 
conformément  à  ce  que  nous  avons  déjà  dit,  tous 
ces  expérimentateurs  reconnaissent  unanimement 
que  le  son  propre  de  la  bouche  correspondant  à  une 
même  voyelle,  émise  successivement  sur  divers  tons, 
est  de  même*  hauteur  chez  l'homme,  la  femme  et 
l'enfant. 

M.  Helmholtz  s'est  particulièrement  occupé  de 
la  détermination  de  la  hauteur  du  son  propre  de  la 
bouche  caractéristique  des  diverses  voyelles;  il  a 
procédé  par  la  méthode  des  diapasons,  excepté  pour 
rOU  et  pour  FI.  Nous  avons  vu  précédemment  que, 
pour  l'émission  de  certaines  voyelles,  la  bouche  se 
divise  en  deux  cavités,  communiquant  par  un  canal 
étroit,  circonscrit  par  la  langue  et  la  voûte  palatine  ; 
dans  ce  cas,  M.  Helmholtz  a  déterminé  le  son  propre 
de  chacune  des  deux  cavités;  le  son  propre  le  plus 
élevé  appartient  à  la  cavité  la  plus  petite,  à  la 
cavité  antérieure.  Nous  n'avons  pas  à  entrer  dans 
le  détail  de  ses  recherches;  nous  devons  nous 
contenter  de  consigner  ici  les  principaux  résul- 
tats de  ses  expériences  et  de  ses  observations,  en 
faisant  observer  toutefois  que  ses  déterminations 
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correspondent  ;i  la  profionciation  de  VAlleniagiie 
du  Nord. 


VOYRLLES 

SONS  PROPRES 
CARACTÉRISTIQUES 


OU 
fa. 


0     A 

SI,     SI, 


AI     Ë      I      EU      D 
solj  sij    rée    ulf    sol, 
ré,   faa   fa,     fa,     fiij 


Postérieurement  aux  recherches  de  M.  Hehnhollz, 
M.  Rudolph  Kœnig  (i)  a  publié  un  travail  impor- 
tant sur  les  notes  fixes  caractéristiqtœs  des  diverses 
voyelles.  Nous  devons  faire  observer  que,  comme 
ceux  de  M.  Helmholtz,  les  résultats  de  M.  R.  Kœni|!; 
sont  relatifs  à  la  prononciation  de  V Allemagne  du 
Nord. 

M.  R.  Kœnig  a  fixé  exclusivement  son  attention 
sur  cinq  voyelles  A,  E,  I,  0,  OU.  Il  a  procédé,  dans 
cette  circonstance,  avec  toute  la  précision  et  toute 
rhabileté  dont  il  a  donné  et  donne  tous  les  jours  tant 
de  preuves  dans  ses  recherches  et  dans  la  construc- 
tion des  appareils  d'acoustique;  il  résulte  de  ses 
expériences  directes,  exécutées  avec  des  diapasons 


(1)  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  sciences, 
1870,  t.  LXX,  p.  931. 
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exactements  accordés,  que  ces  cinq  voyelles  princi- 
pales sont  caractérisées  par  les  sons  propres  et  fixes 
suivants  : 


^ 


VOYELLES. 

SONS    FIXE* 
CAIl.\i:TÉRISTIQUeS 

VinRATIO.NS    SIMPLES 
EN  NOUnilE  nONDS. 


f 


à 


OU     0      A 


K 


I 


sij    SI3    su    SI5    si; 

470   910  1880  3700  7520 


Ces  résultats  s'accordent  avec  ceux  do  M.  H(»lm- 
holtz  pour  les  sons  caractéristiques  de  0,  A,  È  ;  il 
n'en  est  pas  de  môme  pour  les  deux  voyelles  extrê- 
mes OU,  I.  A  ce  sujet,  nous  devons  faire  observer 
que  la  détermination  directe  des  sons  caractéristi- 
ques de  OU  et  I,  par  la  méthode  des  diapasons,  pré- 
sente/des difficultés  assez  grandes  pour  avoir  décidé 
M.  Ilelmhotz  à  l'abandonner  et  à  procéder  par  une 
méthode  indirecte  beaucoup  moins  sûre.  M.  R.  Kœ- 
nig,  au  contraire,, a  employé,  dans  tous  les  cas,  la 
méthode  des  diapasons  ;  pour  cette  raison,  ses  déter- 
minations nous  paraissent  mériter  toute  confiance 
et  devoir  être  définitivement  adoptées. 

C'est  un  fait  très-remarquable  que,  pour  émettre 
successivement  ces  cinq  voyelles  rangées  dans  l'ordre 
précédent,  le  son  propre  de  la  cavité  buccale  s'élève 
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régulièrement  d'une  octave  au  passage  d'une  voyelle 
à  la  voyelle  suivante.  En  représentant  pari  le  son 
caractéristique  de  la  voyelle  OU,  les  valeui^  musi- 
cales des  sons  caractéristiques  de  ces  cinq  voyelles 
seraient  représentées  par  les  nombres  suivants  : 

Voyelles OU...O...A...É...I 

Sons  fixes  caractéristiques.    1       2    4     8   16 

Ces  sons  caractéristiques  occupent  un  rang  pair 
déterminé  dans  la  série  des  harmoniques,  dont  le  son , 
caractéristique  de  la  voyelle  OU  est  le  son  fonda- 
mental. 

<c  II  meparaît  plus  que  probable,  ditM.  R.  Kœnip[, 
»  qu'il  faut  chercher  dans  la  simplicité  de  ces  rap- 
y>  ports  la  cause  physiologique  qui  fait  que  nous  re- 
))  trouvons  toujours  h  peu  près  les  mêmes  cinq 
»  voyelles  dans  les  différentes  langues,  quoique  la 
»  voix  humaine  en  puisse  produire  un  nombre  in- 
D  défini,  comme  les  rapports  simples  entre  les  nom- 
»  bres  de  vibrations  expliquent  l'existence  des 
y>  mêmes  intervalles  musicaux  chez  la  plupart  des 
»  peuples.  » 

La  méthode  des  flammes  manométriques  est  très- 
commode  pour  mettre  en  évidence  les  formes  divei^es 
que,  sans  changer  de  période^  prend  Tonde  aérienne 
correspondante  à  un  son  de  hauteur  déterminée, 
quand  ce  son  est  successivement  émis  sur  des  voyel- 
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les  différentes. — D  (fig.  84)  est  une  capsule  à  flamme 
manométrique,  misR  en  communication  par  un  large 
lube  dp  caoutchouc  avec  un  cornetC.  La  flamme  du 


bec  de  gaz  se  reflète  dans  le  miroir  tournant  et  son 
image  conserve  sa  forme,  aussi  longtemps  que  le 
miroir  tournant  est  au  repos  et  qu'aucun  son  n'est 
émis  dans  le  voisinage  du  cornet  G.  Mais  dès  qu'un 
son  dehauleurdéterminée,  surune  voyelle  également 
déterminée,  est  émis  dans  le  cornet,  la  flamme  s'agite 
et  son  image  prend,  dans  le  miroir  mis  en  rotation, 
une  forme  également  déterminée ,  reproduction 
fidèle  de  la  forme  caractéristique  de  l'onde  aérienne 
correspondante  au  son  rendu. 


J 
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La  Jigiire  85  représente  les  formes  que  prend 
riraage  de  la  flamme  lorsque  les  trnis  notes  w/,, 
sol,,  ni,  sont  successivement  émises  sur  les  trois 
voyelles  A ,  0.  OU. — L'inspection  de  la  figure  montre 
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que  chacune  de  ces  images  se  compose  de  deux 
groupes  distincts  dedentelures se  reproduisant  nller- 
nalivement  et  régulièrement,  ce  qui  accuse  évidem- 
ment l'influence  d'un  mouvement  viijratoiiY^n'Igiiliè- 
reraenl  périodique.  —  En  second  lieu,  il  est  facile  de 
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voir  que  les  trois  images  de  Vut^  contiennent  huit 
groupes  de  dentelures,  tandis  que  celles  du  sol^  en 
contiennent  douze  et  celles  de  Vut^  en  contiennent 
seize  ;  et,  comme  la  longueur  commune  de  ces  images 
correspond  à  une  même  durée  de  l'état  .vibratoire 
cela  indique  que  \a  période  du  mouvement  vibratoire, 
ou  la  longueur  d'onde  caractéristique  d'un  son  de 
hauteur  déterminée  est  complètement  indépendante 
de  la  voyelle  sur  laquelle  ce  son  est  émis.  Mais  la 
forme  de  Tonde  caractéristique  d'un  son  de  hauteur 
déterminée,  fidèlement  traduite  par  la  forme  de  l'ima- 
ge correspondante  de  la  flamme,  varie  considéra- 
bloment  avec  la  voyelle  sur  laqucllcilestémis;  cotte 
altération  de  la  fonme  de  l'onde,  dont  la  période  reste 
d'fiilleui^s  invariable,  est  due  à  la  superposition  (hi 
son  propre  de  la  bouche,  caractéristique  de  la 
voyelle,  au  son  rendu  par  le  larynx. 

De  la  fixité  du  son  caractéristique  de  chaque 
voyelle,  découle  une  conséquence  curieuse  et  impor- 
tante pour  la  théorie  de  la  voix  chantée,  qui  a  été  signa- 
lée par  M.  Donders  et  par  M.  Ilolmholtz  :  h  chaque 
voyelle,  correspond  une  régiondéterminéedc l'échelle 
musicale  plus  favorable  que  toute  autre  Ji  la  pureté 
(le  son  émission.  La  cavité  buccale,  en  eflet,  se  con- 
duit, dans  la  voix  chantée  et  dans  la  voix  parlée, 
comme  une  caisse  de  résonnance  ;  tout  son  de  même 
hauletir  ou  un  peuplas  grave  que  le  son  propre  de  la 
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bouche  est  renforcé  par  cette  cavité  (i)  ;  le  son  pro- 
pre de  la  bouche  éclate  aussi  avec  force  sous  Fin- 
fluence  des  som-harmoniques  de  ce  son  propre.  Si 
nous  adoptons  les  déterminations  de  M.  R.  Kœnig, 
nous  diroijs  que  : 

Chez  l'homme,  l'émission  de  TOU  est  surtout 
facile  sur  le  si^^  et  les  notes  voisines  /a,,  sol^  et  sur 
les  sous-harmoniques  5et,  wn^  —  L'Oest  facilement 
émis  sur  5/3  et  les  notes  voisines  /a,,  50/3,  et  sur  les 
sous-harmoniques  ^ij,  mi^^^  sil.  —  L'A  convient  au 
5/4 ,  au  /a^,  au  sol^^  puis  aux  sous-harmoniqnes  si\y 
7)11^ y  si\.  —  L'É  et  ri  ne  sont  facilement  émis  que  sur 
les  sous-harmoniques  de  leurs  sons  caractéristiques 
très-élevés.  —  Cette  affinité  élective  des  voyelles  pour 
certaines  notes  de  hauteur  déterminée  se  remarque 
surtout  aux  limites  des  voix  de  poitrine  et  de  fausset. 

Sur  les  notes  plus  graves  que  Yut^  les  voix  de 
femme  tournent  toujours  involontairement  à  TO  et 
à  rOU  qui  ont  si^  et  si^  pour  sons  caractéristiques. 

—  Au  dessus  de  /i?^  c'est  l'A,  dont  le  si\  est  le  son 
caractéristique,  qu'elles  rendent  avec  plus  de  facilité. 

—  Au  dessus  du  si^,  la  voix  entre  dans  le  domaine 
de  VÈ  et  de  TI. 

Dès  le  début  de  ses  recherches,  M.  Donders  avait 
très-justement  signalé  ce  fait  que  :  le  son  caractéris- 

(1)  C'est  ainsi  que  la  caisse  du  violon  renforce  toutes  les  notes 
voisines  de  l'u/s ,  qui  est  le  son  propre  ou  fondamentil  de  la  masse 
d'air  emprisonnée. 
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tique  de  chaque  voyelle  ne  sort  pas  avec  la  môme 
netteté  et  que  son  timbre  ne  conserve  pas  la  même 
pureté,  à  tous  les  degrés  de  Téchelle  musicale.  Il  en 
résulte  nécessairement  que  ces  sons  caractéristiques 
s'effacent  graduellement  à  mesure  que  la  voix  du 
chanteur  s'élève  au-dessus  d'une  certaine  hauteur  de 
ton  ;  c'est  d'abord  le  son  caractéristique  de  TOU  qui 
disparaît  et  il  ne  reste  finalement  que  celui  de  l'I  ; 
par  suite,  les  timbres  df-s  voyelles  s'altèrent  à  mesure 
que  leui-s  sons  caractéristiques  perdent  de  leur  net- 
teté. M.  Donders  fait  observer  encore  que  les  voyelles 
sont  plus  nettement  et  plus  facilement  distinguées 
lorsqu'on  les  émet  en  voix  parlée  et  à  des  tons  diffé- 
rents, que  lorsqu'on  les  chante  successivement  sur 
un  même  ton. 

L'expérience  s'accorde,  d'ailleurs,  avec  les  indi- 
cations de  la  théorie,  pour  montrer  que  les  chanteurs 
des  deux  sexes  altèrent  le  timbre  normal  de  toute 
voyelle  que  les  paroles  du  libretio  les  obligent  à 
émettre  en  dehors  de  la  région  de  l'échelle  musicale 
correspondante  au  son  propre  qui  la  caractérise. 

M.  Helmhollz  a  demandé  à  la  synthèse  la  démons- 
tration de  l'exactitude  de  la  théorie  du  timbre  qu'il 
a  déduite  de  l'analyse  des  sons  musicaux.  L'analyse 
lui  avait  fait  connaître  les  sons  simples  fusionnés 
dans  les  sons  complexes  des  voyelles  et  de  certains 
instrument  à  vent;  il  a  montré  qu'en  émettant  si- 
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multanémenl  ces  sons  simples,  il  est  possible  de  re- 
produire artificiellement  le  timbre  de  ces  voyelles 
et  de  ces  instruments.  —  A  cet  effet,  il  s'est  servi 
d'un  appareil  composé  d'une  série  harmonique  de 
diapasons,  munis  décaisses  de  résonnance  ou  de  ren- 
forcement, dont  le  mouvement  vibratoire  est  main- 
tenu par  un  système  d'électro-aimants  qui  les  solli- 
citent périodiquement.  Un  clavier  permet  de  faire  par- 
ler chaque  diapason  ou  d'en  éteindre  le  son  à  volonté. 
Les  interruptions  du  courant  excitateur  des  électro- 
aimants sont  réglées  par  les  vibrations  d'un  diapason 
à  l'unisson  du  diapason  le  plus  grave  de  la  série. 

M.  llelmholtz  a  d'abord  opéré  avec  une  série  de 
huit  diapasons  accordés  pour  le  son  fondamental  si^y 
et  des  sept  premiers  harmoniques.  Les  sons  corres- 
pondants a  cette  série  de  diapasons  étaient  : 

.  'h  ,'*^         C  ,  *l'  ,  '  /"  7    l'  'l' 

()Ci    «  «*.d '2*  ..*/'(;{....<'' '3*.  **'C'i..*./(fl....CC»t....vti. 

Cet  appai^eii  donnait  un  très-bel  0,  quand  il  faisait 
résonner  :  fort  le  stl  caractéristique  de  TO  ;  \Am 
faiblement  le  si^l,  le  /i/j,  le  ri\  ;  sourdement^  le  fonda- 
nieiilai  si^^,  Le  son  composé  résultant  de  l'émission 
simultanée  de  ces  cinq  sons  simples,  comprenait  le 
son  caractéristique  de  TO  (s?^^)  et  deux  de  ses  sous- 
linrnioni([ues  (stl^  st^). 

L'appreil  donnait  très-bien  et  très-nettement  un 
OU,  quand  le  fondamental  ^4*  résonnait  fortemeni, 
accompagné  de  ses  sept  harmoniques  affaiblie.  Dans 
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ce  cas,  le  son  composé  comprenait  le  son  caracté- 
ristique (si^)  de  rOU  affaibli  et  son  premier  sous- 
harmonique  {si\)  très'inleme . 

M.  llelmholtz  a  opéré  ensuite  avec  une  seconde 
série  de  huit  diapasons  accordés  pour  le  son  fonda- 
mental si^  et  ses  sept  premiers  harmoniques.  Les 
sons  correspondants  à  cette  seconde  série  de  diapa- 
sons étaient  : 


rb 


Ce  second  appareil  donnait  TOU,  quand  le  son 
fondamental  si^^  caractéristique  de  cette  voyelle,  ré- 
sonnail  seul. 

Pour  obtenir  TO,  M.  Helmholtz  faisait  résomier  : 
modérément^  le  fondamental  A^lf  ;  fortement^  le  si^  ; 
faiblement^  le  fa,,.  Le  son  composé  comprenait,  dans 
ce  cas,  le  son  caractéristique  {si^l)  de  TO  et  son  pre- 
mier sous-harmomique  {si^. 

Pour  obtenir  TA  avec  cet  appareil,  il  ajoutait  au 
silj  le  5/3  et  le  fa^  avec  une  intensité  modérée^  et  il 
faisait  résonner  énevgiqmment  le  si^  et  le  rtv  Le  son 
composé  comprenait,  dans  ce  cas,  le  son  caracté- 
ristique {si!l)  de  la  voyelle  A  ot  ses  deux  sous-harmo- 
niques {sil  aisi^l). 

Pour  obtenir  TÉ  avec  cet  appareil,  il  faisait  ré- 
sonner :  modérément  le  si^l  et  le*/^;  aussi  fort  que 
possible^  le  /i/j  le  la\  et  le  s'^l,  IJien  que  le  son  com- 
posé   comprît  le   son   caractéristique  {si^)   de  la 
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voyelle  É,  en  même  temps  que  quatre  de  ses  sous- 
harmoniques,  la  voyelle  était  rendue  moins  nettement 
que  les  précédentes,  parce  que  les  sons  des  diapa- 
sons aigus  étaient  faibles. 

«  De  même  que  les  voyelles  delà  voix  humaine  (1), 
y>  dit  M.  Helmholtz,  les  sons  des  différents  registi^es 
3)  de  l'orgue  peuvent  être  reproduits  par  notre  appa- 
»  reil,  pourvu  qu'ils  ne  présentent  pas  d'harmoni- 
y>  ques  trop  aigus  ;  il  manque  cependant  toujours, 
y>  aux  sons  imités,  le  bruit  aigu  et  sifflant  que  donne 
D  le  courant  d'air  en  se  brisant  contre  les  lèvres  du 
y>  tuyau.  Les  diapasons  ne  peuvent  reproduire  que 
y>  la  partie  purement  musicale  du  son.  Pour  l'imita- 
»  tion  des  instruments  à  anche,  il  manque  les  har- 
»  moniques  mordants  d'en  haut;  on  peut  cependaul 
y>  reproduire  le  nasillement  de  la  clarinette,  au  moyen 
»  d'une  série  d'harmoniques  impairs,  et  le  son  doux 
»  du  cor  au  moyen  du  chœur  complet  de  tous  les 
y>  diapasons.  » 

l^endant  rémission  d'une  voyelle,  la  cavité  buc- 
cale prend  une  foinie  délenninée,  le  larynx  rend  un 
son  et  les  cordes  vocales  exécutent  des  vibrations  qui  se 
comnuuiiquent  nécessairement  au  cartilage  thyroïde. 
—  Dans  la  voix  parlée  ou  chantée,  à  chaque  consonne 
correspond  un  mouvement  déterminé,  soit  des  lèvres, 
soit  de  la  langue  ;  mais,  si  certaines  consonnes  s'ac- 

(l)  Loco  citatOf  p.  158. 
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compagnent  d'un  son  laryngé,  d'autres  sont  muettes 
et  sont  émises  sans  la  participation  des  cordas 
vocales  ;  nous  savons  enfin  que  le  voile  du  palais  est 
relevé  et  que  le  courant  d'air  s'échappe  par  la  bou- 
che dans  l'émission  de  la  plupart  des  consonnes, 
tandis  que  le  voile  du  palais  abaissé  laisse  le  courant 
d'air  s'écouler  à  travers  les  cavités  nasales,  dans 
rémission  des  consonnes  dites  nasales. 

Dans  un  mémoire  fort  intéressant  (1),  M.  le  doc- 
teur L.  Rosapelly  a  appliqué  la  méthode  graphique 
à  l'élude  des  mouvements  si  variés  et  si  complexes 
qui  se  produisent  dans  l'acte  de  la  parole  ;  il  a  de- 
mandé, à  cette  méthode,  de  fournir  une  trace  objec- 
tive des  actes  exécutés  par  la  cage  thoracique,  le 
larynx,  la  langue,  les  lèvres  et  le  voile  du  palais, 
dans  l'émission  des  divers  groupes  de  sons  qui 
constituent  la  langue  parlée. 

Pour  apprécier  la  dépense  d'air  nécessaire  à  la  for- 
mation du  son,  M.  Rosapelly  s'est  servi  du  pneumo- 
graphe  de  M.  Marey.  Cet  appareil  inscrit  les  phases 
d'anipliation  et  de  resserrement  de  la  poitrine  ;  les 
amplitudes  des  tracés  qu'il  fournit,  exprimant  les 
différentsvolumes  d'air  qui  entrent  dans  la  poili  ine  ou 
qui  en  sortent,  ont  permis  de  constater  que  la  dépense 
d'air  eslphis  eonsidérable  dans  la  voix  basse  (chucho- 
tement) que  dans  la  voix  timbrée.  Ce  fait  déjà  connu 

(1)  Imcription  des  mouvements  phonétiques,  in  Travaux  du 
laboratoire  de  M.  Marey,  pour  raniiée  1876,  page  109. 
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justifie  pleinement  ce  que  nous  avons  dit  (page  368) 
de  rétat  de  la  glotte  dans  le  chuchotement. 

M.  J.  Oacley-Coles  a  signalé  (1)  un  procédé  fort 
ingénieux  pour  déterminer  les  différents  points  de 
contact  qui  s'établissent  entre  la  langue  et  les  parois 
buccales,  dans  l'articujation  des  consonnes.  Il  con- 
siste à  enduire,  d'un  mélange  de  gomme  et  de 
farine,  le  plan  supérieur  de  la  cavité  buccale,  de 
façon  que  la  langue,  Tarcade  dentaire  ou  la  lèvre 
inférieure,  gardent  la  trace  du  contact  qu'elles  ont 
éprouvé  avec  les  parties  recouvertes  de  l'enduit. 
En  renouvelant  cette  expérience  pour  les  différentes 
consonnes,  il  a  pu  obtenir  des  localisations  très- 
exactes  de  ces  contacts  qu'il  a  représentés  par  des  fi- 
gures. Mais  jusqu'ici,  il  a  été  impossible  d'obtenir 
des  tracés  des  mouvements  exécutés  par  la  langue 
dans  rarticulation  des  consonnes. 

Un  appareil  très-simple  a  permis  à  M.  Rosapelly 
de  représenter  graphiquement  les  mouvements  d'élé- 
vation et  d'abaissement  de  la  lèvre  inférieure,  dans 
l'articulation  des  consonnes. 

Tant  que  le  voile  du  palais  relevé  ferme  l'orifice 
postérieur  des  fosses  nasales  et  que  le  courant  d'air 
s'écoule  par  la  bouche,  la  pression  reste  conslante 
dans  les  cavités  nasales.  Au  contraire,  cette  pression 


(I)  Transact.  of  the  ondontological  Society  ofGreat  Britain, 
1871,  new  série,  vol.  IV,  page  110. 
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augmente^  quand  le  voile  du  palais  abaissé  laisse  le 
courant  d'air  s'échapper  par  les  fosses  nasales.  Pour 
explorer  les  mouvements  du  voile  du  palais,  M.  Rosa- 
pelly  introduit,  dans  une  des  narines,  un  tube  qui  y 
reste  à  demeure  et  qui  est  relié,  par  un  tuyau 
de  caoutchouc,  à  un  tambour  à  levier  inscripteur  ; 
une  élévation  de  la  courbe  tracée  par  la  pointe 
du  levier  signale  chacune  des  émissions  d'air  par 
le  nez. 

Il  était  plus  difficile  d'enregistrer  les  vibrations 
communiquées  au  cartilage  thyroïde  par  les  cordes 
vocales.  M.  Rosapelly  y  est  parvenu  en  utilisant  le 
signal  électrique  de  M.  Marcel  Deprès  qui  fournit 
600  signaux  par  seconde.  Les  vibrations  du  cartilage 
thyroïde  devaient  produire  les  clôtures  et  ruptures 
alternatives  du  courant  électrique  chargé  d'activer 
ce  signal.  Il  fallait'  un  interrupteur  bien  sensible 
pour  obéir  à  chacun  de  ces  petits  mouvements  vibm- 
toires  ;  il  a  été  fourni  par  un  appareil  déjà  employé 
par  M.  Marey,  pour  recueillir  l'indication  de  mouve- 
ments rapides.  Cet  appareil  est  basé  sur  l'inertie 
d'une  masse  élastiquement  suspendue;  comme  cette 
masse  ne  peut  obéir  aux  mouvements  rapides  com- 
muniqués aux  pièces  qui  l'environnent,  elle  constitue 
une  sorte  de  point  fixe  contre  lequel  une  série  de 
chocs  viennent  se  produire.  Ces  chocs,  provoqués 
par  les  vibrations  du  cartilage  thyroïde,  déterminaient 
une  série  de  clôtures  et  de  ruptures  du  courant 
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de  la  pile.  M.  Rosapclly  a  pu  obtenir  ainsi,  dans 
les  limites  d'une  octave,  le  tracé  d'^s  vibrations  du 
cartilage  thyroïde  dans  la  parole  timbrée  et  dans  le 
chant. 

Comme  toutes  les  anches,  les  cordes  vocales 
exécutent  (page  303)  des  vibratiotis  simples;  ce  sont 
ces  vibrations,  communiquées  au  cartilage  thyroïde 
dont  M.  Rosapelly  obtient  la  reproduction  graphi- 
que. En  ce  point,  la  méthode  d'exploration  de 
M.  Rosapelly  diffère  considérablement  de  la  mé- 
thode des  flammes  manométriques  de  M.  R.  Kœnig. 
Cette  dernière  méthode,  en  effet,  fournit  l'image 
de  la  vibration  complexe  du  courant  d'air,  vibration 
génératrice  du  son  si  éminemment  complexe  rendu 
par  le  larynx. 

«  La  nature  des  actes  phonétiques,  dit  M.  Rosa- 
))  pelly,  hi  localisation  anatomique  des  contacts ot, 
»  dans  certaine  Iin>ites,  la  caractérisation  objective 
»  des  difl'érents  actes  du  langage,  sont  déjà  bien 
»  connus;  mais  il  est  un  autre  point  dontréludo 
ï)  est  beaucoup  plus  difficile,  nous  voulons  parler 
»  des  relations  chronolofjiques  de  ces  actes,  c'esl-à- 
»  dire  de  leurs  rapports  de  succession  ou  de  syii- 
»  chronismc.  L'extrême  rapidité  avec  laquelle  ces 
»  actes  se  succèdent,  autant  que  la  complication 
y>  des  manières  dont  ils  se  combinent,  rendent  forl 
))  difficile  k  juger  celte  partie  du  mécanisme  dolî^ 
y>  parole .  —  Ces t  a  Tctude  de  ces  rapports  de  succès- 
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>  sion  que  nous  nous  sommes  attaché  particuliè- 

>  rement.  3) 

A  cet  effet,  M.  Rosapelly  a  disposé  ses  appareils 
de  manière  à  obtenir  les  tracés  simultanés  des  mou- 
vements des  lèvres,  du  larynx  et  du  voile  du  palais, 
dans  rémission  de  divers  groupes  des  sons  de  la 
langue  parlée. 

M.  Rosapelly  a  constamment  associé  la  voyelle  a 
à  chacune  des  cinq  consonnes  (/>,  ^,/*,  v,  m),  sur 
Tarticulation  desquelles  ont  porté  ses  recherches. 
Tantôt  la  voyelle  précédait  la  consonne,  comme 
dans  a/?,  ab;  tantôt  la  voyelle  suivait  la  consonne 
comme  dansj9a,  ba. 

Nous  devons  nous  contenter  ici  de  donner  une 
analyse  succincte  des  résultats  obtenus  par  M.  Rosa- 
pelly. 

Dans  l'articulation  des  consonnes/)  et  ^,  la  clô- 
ture des  lèvres  est  complète;  cette  occlusion  est 
incomplète  dans  l'articulation  des  consonnes  /*  et  v. 

—  Cette  circonstance  explique  pourquoi  ces  deux 
dernières  consonnes  peuvent  èiv^  prolongées^  tandis 
que  les  deux  premières  sont  instantanées,  explosives. 

—  Dans  l'articulation  de  ces  quatre  consonnes,  le 
voile  du  palais  est  relevé,  l'orifice  postérieur  dos 
fosses  nasales  est  /erm^,  le  courant  d'air  s'écoule 
par  la  cavité  buccale. 

La  consonne  p  est  mxiette;  dans  son  émission,  les 
cordes  vocales  et  le  cartilage  thyroïde  sont  au  repos. 
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La  consonne  b  s'accompagne  d'un  son  de  voix  ; 
les  cordes  vocales  et  le  larynx  vibrent  dans  son 
émission. 

La  consonne  f  est  muette;  dans  son  émission, 
les  cordes  vocales  et  le  cartilage  thyroïde  ne  vibrent 
paSy  sont  au  repos. 

La  consonne  v  s'accompagne  d'un  son  de  voix; 
les  cordes  vocales  et  le  larynx  vibrent  dans  son 
émission. 

M.  Rosapelly  a  pu  dire  avec  raison  :  —  le  b  est 
un  p  avec  vibration  du  larynx.  —  Le  v  est  un  /"avec 
vibration  du  larynx.  —  Lev  est  l'homologue  du  A, 
Vf  est  l'homologue  du  p.  —  Les  deux  consonnes  /*,  v 
diffèrent  toutefois  du  p  et  du  b  par  la  possibililé 
de  leur  durée  illimitée,  l'occlusion  incomplète  des 
lèvres  permettant  à  l'air  de  s'échapper  continuelle- 
ment par  leur  ouverture. 

Dans  l'articulation  de  Vm,  l'occlusion  des  lèvres 
est  complète,  mais  le  voile  du  palais  est  abaissé^ 
rorifice  postérieur  des  fosses  nasales  e^l  ouvert  et  le 
courant  d'air  s'échappe  par  le  nez;  Vm  s'accompa- 
gne d'un  son  de  voiv,  les  cordes  vocales  et  le  lanux 
vibrent  dans  son  émission. 

L'm  est  donc  un  b  avec  sortie  de  l'air  par  les 
fosses  nasales.  Toutefois,  l'ouverture  de  l'orifice 
postérieur  des  fosses  nasales,  permettant  l'écoule- 
ment continuel  de  l'air,  Vm,  comme  le  v,  dittère  du 
b  par  la  possibilité  de  sa  durée  illimitée. 


DE  LA  PHONATION.  407 

Ajoutons  enfin  que  la  différence  essentielle  entre 
Vm  et  le  v  consiste  en  ce  que  Fair  s'écoule  par  le  nez 
dans  rémission  de  la  première  et  par  la  bouche 
dans  rémission  de  la  seconde  de  ces  consonnes. 

M.  Rosapelly  fait  ressortir,  dans  son  mémoire, 
rimportancc  de  la  méthode  d'inscription  des  mouve- 
ments phonétiques,  au  double  point  de  vue  de 
la  linguistique  et  de  l'éducation  des  sourds-muets  ;  il 
n'est  pas  de  notre  sujet  de  le  suivre  sur  ce  terrain. 

L'intéressant  mémoire,  dont  nous  avons  fourni 
une  trop  rapide  analyse,  montre  toute  l'importance 
des  services  que  la  méthode  d'inscription  des  mou- 
vements phonétiques  est  appelée  à  rendre  à  la 
théorie  de  la  formation  des  sons  dans  les  voies  res^ 
piratoires;  nous  faisons  des  vœux  pour  que  M.  Ro- 
sapelly poui^uive  activement  ses  recherches  et 
complète,  en  le  perfectionnant,  l'appareil  instini- 
mental  destiné  à  l'analyse  d'actes  aussi  multiples, 
aussi  variés,  aussi  complexes. . 
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L'oreille  est  constituée,  chez  l'homme  et  chez  les 
mammifères,  par  une  série  de  cavités  qui  sont,  de 
l'extérieur  à  l'intérieur  :  l'X'oreille  externe,  com- 
prenant le  pavillon  et  le  conduit  auditif  exteme  ; 
2'  l'oreille  moyenne  ou  le  tympan  ;  3*  l'oreille  in- 
terne ou  le  labyrinthe.  — Ce  labyrinthe  est  composé 
de  parties  membraneuses  contenues  dans  une  caNÎté 
osseuse  extrêmement  compliquée,  creusée  dans  Fé- 
paisseur  du  rocher;  les  ramifications  terminales  du 
nerf  acoustique  se  distribuent  à  ces  parties  membra- 
neuses, dont  Tensemble  constitue  le  véritable  appa- 
reil de  l'audition.  — L'oreille  externe  et  le  tympan 
sont,  à  proprement  parler,  des  appareils  de  trans- 
mission de  l'ébranlement  sonore.  — Avant  d'aborder 
l'étude  des  fonctions  des  divei'sespartiesconstituanles 

de  l'appareil  auditif,  il  nous  paraît  nécessaire  de  dire 
quelques  mots  des  divers  modes  de  communication 
et  de  transmission  du  mouvement  vibratoire. 

Cominnnication  et  transmission  dn  moiiTe- 
ment  vibratoire.  —  Lorsqu'un  corps  sonore  est 
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ébranlé,  le  mouvement  vibratoire  imprimé  à  ses  mo- 
lécules se  communique  à  tous  les  corps  élastiques 
environnants.  F.  Savart  (i)  a  fait  une  étude  très- 
détaillée  de  cette  communication  des  vibrations  en- 
tre corps  solides  contigus  ;  il  résulte  de  ses  nombreuses 
expériences  que,  quelle  que  soit  la  complication  du 
système,  le  mouvement  vibratoire  se  transmet  tou- 
jours parallèlement  à  la  direction  de  l'ébranlement 
générateur  produit  dans  l'june  de  ses  parties.  Ainsi 
donc,  tandis  que  certaines  parties  du  système  exécu- 
tent des  vibrations  transversales,  d'autres  vibrent 
nécessairement  dans  des  directions  parallèles  à  leur 
axe  de  figure  ou  plus  ou  moins  inclinées  sur  cet  axe. 
Ces  vibrations,  sont,  d'ailleurs,  partout  concordantes 
et  synchrones,  comme  si  elles  étaient  localisées  dans 
un  seul  et  môme  corps.  Ces  résultats  expliquent 
comment,  dans  le  violon,  le  violoncelle  et  l'alto,  les 
vibrations  des  cordes  sont  transmises  par  le  cheva- 
let à  la  table  supérieure,  et  par  l'âme  à  la  table  infé- 
rieure de  l'instrument,  dont  toutes  les  parties  vibrent 
ainsi  à  l'unisson. 

Les  corps  solides  communiquent,  avec  une  grande 
facilité,  leur  mouvement  vibratoire  aux  masses  ga- 
zeuses et  aussi  aux  masses  liquides,  qui  les  trans- 
mettent dans  le  sens  de  l'ébranlement  primitif.  —  En 
raison  de  leur  faible  densité,  les  gaz  n'exercent  au- 
■t 

(1)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  2'  série,  1S2i,  t.  XXV, 
p.  12, 138,  225. 
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cune  influence  sur  ia  pénode  du  mouvement  vibra- 
toire des  solides,  quelle  que  soit  sa  direction  par 
rapport  à  la  suiface  de  séparation  ;  il  n'en  est  pas 
de  même  des  liquides.  Les  expériences  de  F.  Sa-- 
vart  (1)  montrent  que,  si  le  nombre  des  vibrations 
longitudinales  d'une  verge  élastique  reste  le  même 
dans  l'eau  et  dans  l'air,  le  son  d'une  plaque  élasti* 
que  xibrant  perpendiculairement  à  sa  surface  baisse 
au  moment  où  on  la  plonge  dans  l'eau  ;  ce  ralentis» 
sèment  du  mouvement  vibratoire  est  d'autant  plus 
considérable  que  la  surface  vibrante  est  plus  étendue. 
—  En  ébranlant  transversalement,  avec  un  archet, 
des  tubes  de  veiTC  pleins  d'un  liquide,  le  son  baisse 
d'autant  plus  que  le  liquide  est  pli^  dense.  Il  suffit 
de  verser  dans  un  vase  du  liquide  mousseux  pour 
l'empêcher  de  vibrer  ;  le  mélange  de  liquide  et  de 
gaz  constitue  une  masse  hétérogène  dont  l'élasticité 
est  très-irrégulière;  les  vibrations  des  parties  corres- 
pondantes des  parois  du  vase  et  du  liquide  ne  con- 
cordent plus,  se  gênent  mutuellement  et  le  son 
est  étouffé. 

La  facilité  avec  laquelle  le  mouvement  vibratoire 
des  solides  se  communique  aux  masses  gazeuses  a 
été  utilisé  pour  renforcer  les  sons  des  instruments 
de  musique.  L'intensité  de  l'ébranlement  commu- 
niqué à  l'oreille  dépend  évidemment  de  l'étendue 

(1)  Annales  de  chimie  et  de  physique^  2*  série,  1S25,  t.  XXX, 
p.  264.  —  1826,  t.  XXXI,  p.  2î 
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de8  surfaces  qui  ébranlent  le  milieu  gazeux.  —  Une 
corde  tendue  entre  deux  étaux  dont  les  mâchoires 
sont  garnies  de  plomb  rend  un  son  très-faible,  parce 
que  la  masse  d'air  qu'elle  ébranle  est  elle-même 
très-faible  ;  il  en  est  de  même  d'un  diapason  tenu 
entre  les  doigts  par  sa  tige.  —  Mais,  quand  la  corde 
est  montée  sur  un  violon  ou  sur  une  basse,  les  pa- 
rois et  Fair  de  la  caisse  vibrent  à  l'unisson  de  la 
corde  ;  la  masse  d'air  ébranlée  est  considérable  et  le 
son  rendu  prend  une  grande  intensité.  On  renforce  de 
la  même  manière  le  son  du  diapason,  en  l'appuyant 
par  sa  tige  sur  une  table  élastique,  ou  en  le  montant 
sur  une  caisse  fermée  par  un  bout  et  accordée  au 
même  ton.  —  Dans  tous  ces  cas,  ce  que  l'on  gagne 
en  intensité,  on  le  perd  en  durée  de  son;  une  corde 
tendue  et  isolée  conserve  beaucoup  plus  longtemps 
son  mouvement  vibratoire  que  quand  elle  est  montée 
sur  un  violon  ou  sur  une  basse  ;  un  diapason  résonne 
beaucoup  plus  longtemps,  quand  on  le  tient  avec 
les  doigts  par  sa  tige,  que  quand  il  est  monté  sur 
une  caisse  de  résonnance. 

Il  résulte  des  expériences  de  MuUer  (1)  que  le 
mouvement  vibratoire  des  liquides  se  communique 
beaucoup  plus  facilement  aux  solides  qu'aux  gaz  ; 
mais,  quand  il  existe  dans  le  sein  du  liquide  une 
masse  d'air  emprisonnée  dans  une  vessie,  le  mou- 
Ci)  Loc.  eU,,  t.  n,  p.  405. 
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vement  vibratoire  du  liquide  se  transmet  facilement 
aux  parois  membraneuses  et  de  celles-ci  à  la  masse 
gazeuse,  qui  vibre  alors  avec  intensité  et  renforce 
le  son. 

Les  gaz  communiquent  aussi  leur  mouvement 
vibratoire  aux  solides,  surtout  quand  ces  derniei's 
peuvent  exécuter  des  vibrations  de  même  période 
que  celles  qui  leur  sont  transmises.  —  Tous  les 
corps  élastiques,  et  en  particulier  les  verres  et  les 
carreaux  de  vitre,  entrent  constamment  en  vibration, 
quand  un  bruit  très-intense  est  produit  dans  leur 
voisinage;   mais  un  ébranlement  très-faible  suffit 
pour  les  faire  vibrer,  quand  le  son  excitateur  est 
de  même  ton  que  leur  son  propre.  —  Une  corde 
tendue  entre  d'elle-même  en  vibration  sous  l'in- 
fluence d'un  son  qui  est  sa  note  fondamentale  ou 
l'un  ses  harmoniques  ;  elle  reste  muette  pour  tout 
son  qui  n'est  pas  un  de  ceux  qu'elle  peut  rendre.  — 
Si  deux  vases  de  verre,  accordés  à  l'unisson,  sont 
placés  dans  la  même  chambre,  il  suffit  d'ébranler 
l'un  d'eux  pour  que  l'autre  vibre  par  résonnance;  si 
Ton  trouble  l'accord  en  versant  de  l'eau  dans  un 
des  deux  vases,  la  communication  du  mouvement 
vibratoire  n'a  plus  lieu,  ou  du  moins  ne  se  fait  que 
très-difficilement  et  d'une  manière  très-incomplète. 
—  Lorsqu'en  face  d'un  piano  ouvert,  tous  les  étouf- 
foirs  étant  soulevés,  on  produit  et  l'on  soutient  un  son 
bien  pur  et  bien  plein,  d'abord  la  table  d'harmonie 
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est  ébranlée,  toutes  les  cordes  frémissent  et  le  piano 
i-end  un  son  confus  ;  mais  cette  confusion  n'est  que 
passagère,  et  bientôt  le  mouvement  vibratoire  se 
localise,  persiste  seulement  dans  les  cordes  qui 
peuvent  reproduire  le  son  excitateur. 

En  vertu  de  leur  élasticité,  les  grandes  masses 
solides  entrent  en  vibration  sous  l'influence  d'un 
ébranlement  périodique  communiqué  par  l'air  am- 
biant. Comme  leur  mode  de  division  en  parties  vi- 
brantes séparées  par  des  surfaces  nodales  est  indé- 
finiment variable,  elles  peuvent  rendre  tous  les  sons 
réalisables.  — Dans  les  vastes  cathédrales,  lorsque  la 
grosse  cloche  est  en  branle,  lorsque  l'orgue  résonne, 
lorsqu'une  puissante  voix  se  fait  entendre,  les  voûtes, 
les  murailles,  les  gros  piliere  s'ébranlent  sous  le  choc 
périodiquement  répété  des  colonnes  d'air  en  mouve-  • 
ment.  Toutes  les  parties  de  l'édifice  vibrent  à  l'unis- 
son ;  chacune  contribue  pour  sa  part  au  renforce- 
ment du  son  résultant,  dont  le  ton  reste  invariable  et 
dont  le  timbre  prend  un  caractère  particulier.  — 
Dans  les  jours  de  fêle  comme  dans  les  jours  de  deuil, 
la  cathédrale  tout  entière  résonne,  chante,  fait  en- 
tendre sa  grande  voix. 

Les  membranes  tendues,  en  raison  de  leur  faible 
masse  et  de  leur  facilité  à  se  diviser  en  parties  vi- 
brant à  l'unisson,  sont  éminemment  propres  à  par- 
ticiper, par  communication,  au  mouvement  vibra- 
toire de  l'air.  Ces  propriétés  en  font  des  appareils 
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commodes  et  précieux  pour  la  détermination  de  la 
distribution  des  nœuds  et  des  ventres  de  vibration 
dans  les  masses  gazeuses  ébranlées. 

Les  expériences  de  Muller  montrent  que  le  mou- 
vement vibratoire  des  gaz  se  communique  difficile- 
ment aux  liquides.  L'interposition  d'une  membrane 
tendue  favorise  beaucoup  cette  transmission. 

Oreille  externe.  —  Le  pavillon  de  l'oreille  est 
constitué  par  un  cartilage  élastique  et  fragile,  dont 
la  texture  se  rapproche  de  celle  du  cartilage  jaune. 
Sa  face  externe,  celle  qui  se  trouve  exposée  à  l'action 
des  ondes  sonores  propagées  dans  le  milieu  ambiant, 
est  remarquable  par  la  disposition  de  ses  saillies  et 
de  ses  dépressions  alternatives;  nous  nous  conten- 
.  terons  de  signaler  une  excavation  placée  un  peu  au- 
dessous  de  son  centre  de  figure.  Le  conduit  auditif 
externe  vient  déboucher  au  fond  de  cette  excavation, 
connue  sous  la  dénomination  de  conque. 

Cartilagineux  dans  sa  moitié  externe,  osseux  dans 
sa  moitié  interne,  d'une  longueur  de  25  millimètres 
environ,  le  conduit  auditif  externe  s'étend  de  la 
conque  du  pavillon  à  la  membrane  du  tympan  qui 
le  sépaie  de  roreille  moyenne.  Sa  coupe  est  de  fonne 
elliptique;  sa  direction  générale  est  transversale; 
son  trajet  est  sinueux  à  la  fois  dans  le  plan  horizon- 
tal et  dans  le  plan  vertical.  Son  orifice  interne,  fermé 
par  la  membrane  du  tympan,  est  circulaire,  très- 
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obliquement  coupé  de  haut  en  bas  et  de  dehors  en 
dedans  ;  le  plan  de  cet  orifice  forme  avec  la  paroi  in- 
férieure ua  angle  aigu  de  20  à  25  degrés.  —  Le  car- 
tilage du  conduit  adhère  fortement  à  celui  du  pa- 
villon. 

La  conque  du  pavillon  réfléchit  les  ondes  inci- 
dentes vers  Forifice  externe  du  conduit  auditif;  mais, 
en  raison  de  sa  forme  aplatie,  le  pavillon  ne  peut 
certainement  pas  concentrer,  par  réflexion,  en  un 
même  point,  toutes  les  ondes  sonores  qui  le  frappent. 
—  F.  Savart  (1)  considère,  avec  raison,  le  pavillon 
comme  un  auxiUaire  important  de  la  membrane  du 
tympan.  Il  fait  remarquer  qu'en  raison  de  la  variété 
de  direction  et  d'inclinaison  de  ses  éminences  et 
de  ses  dépressions,  ce  cartilage  élastique  présente 
loujoui^  un  certain  nombre  de  surfaces  dont  la 
direction  est  perpendiculaire  à  celle  des  ondes  so- 
nores. Quelle  que  soit  donc  la  direction  du  mou- 
vement vibratoire  de  l'air,  le  pavillon  exécute  des  vi- 
brations qui,  par  voie  de  continuité,  se  communi- 
quent aux  parois  cartihigineiises  du  conduit  auditif 
externe. 

La  membrane  du  tympan  reçoit  ainsi  :  —  1"  Les 
vibrations  aériennes  qui  pénètrent  directement  dans 
le  conduit  auditif;  —  2"  les  vibrations  réfléchies  dans 
la  conque  vei's  l'orifice  externe  de  ce  conduit; — 3**  les 

(I)  Annales  de  chimie  el  de  physique  y  ir  série,  1821,  l.  XXVI, 
p.  39. 
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vibration^  transmises  aux  parois  du  conduit  auditif, 
par  le  cartilage  du  pavillon  et  par  les  os  de  la  tôte. 

Oreille  moyenne.  —  La  caisse  du  tympan  est 
une  cavité  très-irrégnlière,  creusée  dans  le  rocher, 
entre  le  conduit  auditif  externe  et  le  labyrinthe  ;  elle 
se  prolonge,  par  des  arrières-cavités  ou  sinus,  dans 
les  cellules  de  l'apophyse  mastoïde  et  communique 
avec  Tarrière-bouche  et  les  voies  aériennes  par  la 
trompe  d'Eiistache.  —  De  la  paroi  externe  à  la  paroi 
interne,  elle  est  traversée  par  la  chaîne  des  troi^  as- 
selets  de  Vouie.  —  La  caisse  est  comprimée  de  de- 
hors en  dedans;  son  diamètre  transverse,  plus  petit 
que  tous  les  autres,  mesure  de  2  à  3  millimètres. 

La  face  externe  de  la  caisse,  en  partie  membra- 
neuse, en  partie  osseuse,  est  formée  par  la  mem- 
brane du  tympan  et  par  la  portion  de  Tos  tenii)oral 
dans  laquelle  cette  membrane  est  enchâssée.  — 
Mince,  demi-transparente,  élastique,  la  membrane 
du  tympan  est  tendue,  comme  une  cloison,  entre  le 
conduit  auditif  externe  et  la  caisse.  Cette  membrane 
est  pres(|ue  circulaire  et  phicée  dans  une  position 
très-oblique. 

La  face  interne  de  la  caisse  est  osseuse  et  sépare 
Toreille  movenne  de  l'oreille  interne  on  labvrinthe. 
Cette  piU'oi  est  percée  de  deux  ouvertures:  —  la  supé- 
rieure, fenêtre  ovale  ou  vestibula'u\\  s'ouvre  dans  le 
veslihule  du  labyrinthe  et  est  complètement  fermée 
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par  une  membrane,  dans  l'épaisseur  de  laquelle  est 
fixée  la  base  de  Tétrier  ;  —  Tinférieure,  fermée  aussi 
par  une  membrane,  est  la  fenêtre  rotide  au  cochléaire 
et  s'ouvre  dans  la  rampe  ttjmpanique  du  limaçon. 

La  circonférence  de  la  caisse  présente  :  —  En 
haut^  une  arrière  cavité,  qui  loge  la  tête  du  mar- 
teau, le  corps  et  la  branche  supérieure  de  Tenclume; 
—  en  (irrirre  et  en  haut,  une  large  ouverture  de 
communication  avec  les  cellules  mastoïdiennes, 
cavités  remplies  d'air  qui  agrandissent  beaucoup  la 
capacité  de  l'oreille  moyenne;  —  en  avant ^  une 
cavité  en  forme  d'entonnoir,  origine  de  la  trompe 
d'Eustache  qui  fait  communiquer  la  caisse  av^c  le 
pharynx. 

Im  trompe  d'Eustache  permet  de  faire  pénétrer 
l'air  dans  la  caisse  et  de  l'en  faire  sortir;  pour  obte- 
nir ces  effets,  il  suffit  de  fermer  le  nez  et  la  bouche, 
et  de  comprimer  ou  de  raréfier  l'air  contenu  dans  la 
cavité  buccale.  —  Au  moment  où  l'air  comprimé 
pénétre  dans  la  caisse,  on  sent  un  choc  subit  dans 
l'oreille.  On  peut  alors  ouvrir  largement  la  bouche, 
sans  que  l'air  s'échappe.  Pour  le  faire  sortir,  il  suffit 
d'exécuter  un  mouvement  de  déglutition,  avec  la 
bouche  et  les  narines  fermées;  un  nouveau  choc  in- 
térieur coïncide  avec  la  sortie  de  Tair.  —  A  l'état  de 
repos,  la  trompe  d'Eustache  est  close;  l'air  de  la 
caisse  se  maintient  en  équilibre  de  pression  avec 
l'air  extérieur,  parce  que,  à  chaque  mouvement  de 

CATARRET.  27 


4tS  AUDITION. 

déglulitioii,  l'orifice  pharyngien  de  la  trompe  s'ouvre 
el  établit  la  communication  de  l'oreille  moyenne  et 
des  voies  aériennes. 

La  chaîne  des  osselets  s'étend  transversalement 
de  la  membrane  du  tympan  à  la  fenêtre  ovale.  Elle 
se  compose  ïfip.  86)  de  trois  osselets-;  le  marteau  M, 
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l'enclume  J,  l'étrier  S.  La  figui'e  représente  les 
osselets  de  l'oreille  droite  vus  par  la  face  antérieure, 
dans  leur  position  naturetlle,  au  giossissemenl  de 
quatre  lois  leurs  dimensions  linéaires. 

La  ligure  87  représente  le  marteau  de  l'oreille 
di'oile  vu  :  —  en  A,  par  sa  face  aiilérieuie ;  —  en  B. 
()in"  sa  l'ace  postérieure.  —  La  lèle  arrondie  rp  du 
inaiiiiiiu  s'atticuie  avec  renclnme,  par  une  surface 
ai'ticulaire  de  forme  elliptique  '  située  à  sa  parlie 
]H)stéiicure.  .\u-dessous  de  la  tête  est  un  prbloiii;e- 
nient  m ,  applée  la  queue  ou  le  manche  ;  aplati  d'aviuil 


AUDITION.  419 

en  arrière,  le  manche  est  situé  dans  Fépaisseiir  de 
la  membrane  du  tympan  et  se  termine  par  une 
extrémité  arrondie  qui  correspond  au  centre  de  la 


H 
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membrane.  —  Un  étranglement  6%  appelé  col  du 
niartCfiu,  sépare  la  tête  du  manche.  —  Deux  apo- 
physes se  détachent  de  la  partie  supérieure  du 
manche  :  —  la  plus  courte  b  se  dirige  en  dehors  et 
soulève  un  peu  la  membrane  du  tympan  ;  —  la  plus 
longue  /,  en  forme  d'éphie^  pénètre  dans  la  scissure 
de  Glaser,  se  porte  en  bas  et  en  avant,  et  donne 
attache  au  muscle  extenw  du  marteau. 

La  figure  88  représente  V enclume  de  l'oreille 
droite  vu  :  en  A  par  sa  face  interne;  en  B  par  sa 
face  antérieure. — Le  corps  de  rencluine  6*  s'articule 
par  la  surface  *  avec  la  tête  du  marteau  ;  il  est  situé, 
ainsi  que  la  tête  du  marteau,  au-dessus  de  la  mem- 
brane du  tympan,  dans  l'arrière  cavité  de  la  caisse. 
—  Du  corps  se  détachent  deux  branches  :  —  Tune  b 
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courte,  épaisse,  horizontale,  située  dans  l'arrière- 
cavité  de  la  caisse,  se  termine  par  une  pointe  mousse 
articulée,  par  une  petite  facette  **,  avec  une  petite 

B 


Figure  88. 


saillie  de  la  paroi  postérieure  de  la  cavité  tympanique; 
—  l'autre  /,  plus  longue,  plus  grêle,  descend  ver- 
ticalement et  parallèlement  au  manche  du  marteau, 
se  courbe  à  son  extrémité  inférieure  et  se  termine 
par  un  petit  tubercule  lenliculahc  pi  qui  s'articule 
avec  W'irier. 

Veirier  ilig.  81M  s'articule, en r/>, avec rextréniilé 


B 


4_ 
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inférieure  de  rapoi)hyse  descendante  de  Tenclunie. 
Sa  base  B,  de  forme  ellipsoïdale,  à  grand  axe  lioii- 
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zontal,  est  fixée  dans  l'épaisseur  de  la  membrane 
.  obturatrice  de  la  fenêtre  ovale. 

Le  marteau  est  maintenu  en  place  par  trois  liga- 
ments :  le  supérieury  étendu  de  la  portion  la  plus 
élevée  de  la  caisse  à  la  tête  du  marteau,  tient  cet 
osselet  suspendu;  Y  antérieur  naît  de  l'épine  du 
sphénoïde,  passe  dans  la  scissure  de  Glaser  et  s'in- 
sère à  la  face  externe  de  la  tête  ;  V externe  s'étend  de 
la  partie  supérieure  et  postérieure  du  cadre  tympa- 
nique  à  la  partie  supérieure  du  manche  du  mar- 
teau. 

L'enclume  est  maintenue  par  une  capsule  serrée, 
qui  entoure  l'articulation  de  l'extrémité  de  sa  courte 
branche  avec  la  paroi  de  la  caisse. 

Les  articulations  de  la  tête  du  marteau  avec  le 
corps  de  l'enclume  et  de  la  branche  descendante 
de  l'enclume  avec  l'étrier  sont  maintenues  par  des 
capsules  fibreuses  qui  les  entourent. 

Les  osselets  de  l'ouïe  sont  mis  en  mouvement  par 
trois  muscles.  —  Le  mmcle  interne  du  marteau  naît 
de  la  portion  cartilagineuse  de  la  trompe  d'Eustache, 
de  la  portion  voisine  du  sphénoïde  et  du  canal  osseux 
qui  lui  sert  de  gaîne  ;  après  un  trajet  compliqué,  il 
traverse  la  caisse  de  dedans  en  dehors  et  vient  s'in- 
sérer sur  le  col  du  marteau,  au-dessous  de  sa  longue 
apophyse.  Il  imprime  au  marteau  un  mouvement 
de  bascule  qui  porte  sa  tête  en  dehoi's  et  son  manche 
en  dedans  ;  il  est  tenseur  de  la  membrane  du  tym- 
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pan.  —  Le  mmcle  externe  du  marteau  naît  de 
Tépine  du  sphénoïde  et  du  cartilage  de  la  trompe, 
et  vient  s'insérer  à  la  courte  apophyse  du  marteau  ; 
il  tire  le  marteau  en  avant  et  en  dehors  et  relâche 
la  membrane  du  tympan.  —  Le  muscle  de  rétrier, 
le  plus  petit  du  corps  humain,  naît  du  fond  du  canal 
osseux  qui  lui  est  pix)pre  et  s'insère  sur  l'étrier, 
derrière  Farliculalion  de  cet  osselet  avec  l'enclume. 
Il  peut  imprimer  à  l'étrier  un  mouvement  de 
bascule,  en  vertu  duquel  l'extrémité  postérieure  de 
la  base  de  l'étrier  est  enfoncée  dans  la  fenêtre 
ovale,  tandis  que  l'extrémité  antérieure  est  portée 
en  sens  invei^sc. 

9 

L'appareil  constitué  par  la  membi-ane  du  tympan 
et  la  chaîne  des  osselets  de  l'ouïe  joue  un  rôle  de  la 
plus  haute  importance  dans  la  transmission  des 
ébranlements  sonores  de  l'air  à  l'oreille  interne  où 
s'opère  la  sensation.  Les  physiciens  ont  étudié  avec 
beaucoup  de  soin  le  mécanisme  très-curieux  deocl 
appareil  (1). 

Dans  son  mémoire  sur  les  mages  de  la  membrane 
du  tympan  de  r oreille  externe  (2),  F.  Savait  a 
(cherché  à  déterminer  le  rôle  de  la  membrane  du 
tympan  et  d(^s  osselets  de  l'ouïe  dans  la  transmission 

(  I)  Voir  note  I). 

(-2)  Annales  de  chimie  et  de  physique^  2*  série,  182i,  t.  XX^'* 
p.  5. 
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des  ondes  sonores.  —  A  l'état  de  repos,  le  muscle 
interne  du  marteau  agit  sur  le  manche  qu'il  tire  en 
dedans;  sous  cette  influence,  la  membrane  du 
tympan  prend  une  forme  légèrement  concave  en 
dehoi's  et  éprouve  une  tension  modérée.  Les  expé- 
riences de  F.  Savart  ont  montré  que,  dans  cet  état 
normal  de  tension,  la  membrane  entre  en  vibration 
sous  l'influence  d'un  son  quelconque  et  qu'à  partir 
de  ce  degré  de  tension,  la  membi*ane  vibre  d'autant 
plus  difficilement  par  influence  que  la  tension  est 
plus  considérable.  Cet  habile  physicien  a  établi 
encore,  par  des  expériences  directes,  que  les  vibra- 
tions de  la  membrane  du  tympan  se  communiquent 
très-nettement  au  manche  du  marteau  et  sont 
transmises  à  la  fenêtre  ovale  par  la  chaîne  des 
osselets.  «  Il  paraîtrait  donc,  d'après  cela,  dit 
»  F.  Savart,  que  le  marteau  remplit  à  la  fois  deux 

>  fonctions  distinctes  :  l'une,  de  modifier,  au  moyen 

>  de  ses  muscles,  la  tension  de  la  membrane,  afin 

>  de  prései-ver  l'oi'gane  des  impressions  trop  fortes, 

*  et  de  le  disposer  convenablement  pour  recevoir 

*  les  impressions  les  plus  faibles;  et  l'autre,  de 

*  partager  les  mouvements  de  la  membrane  et  de 
^  les  communiquer  à  d'autres  parties.  » 

L'exactitude  des  conclusions  déduites  par  F.  Sa- 
vart de  ses  recherches  fut  contestée  par  Muncke  et 
par  Fechner.  Muller  entreprit  aloi-s  un  très-beau 
travail  de  vérification  ;  il  résulte  de  ses  expériences. 
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très- variées  et  très-habilement  combinées,  que  les 
fonctions  de  la  membrane  du  tympan  et  des 
osselets  de  Fouïe,  dans  la  propagation  du  mouve- 
ment sonore,  sont  bien  exactement  telles  que  le 
physicien  français  les  avait,  le  premier,  définies  dès 
4824. 

Il  est,  d'ailleurs,  très-facile  d'étudier  sur  soi- 
même  les  effets  de  l'augmentation  de  la  tension  de 
la  membrane  du  tympan.  Nous  avons  déjà  dit  qu'en 
exécutant  un  mouvement  forcé  d'expiration,  le  nez 
et  la  bouche  fermés,  on  refoule  de  l'air  dans  la  caisse 
du  tympan,  tandis  qu'un  mouvement  forcé  d'aspi- 
ration, exécuté  dans  les  mêmes  conditions,  suffit 
pour  raréfier  l'air  de  la  caisse.  La  tension  est  aloi^ 
augmentée,  parce  que  la  membrane  est  repoussée 
en  dehors  dans  le  premier  cas,  en  dedans  dans  le 
second.  La  dureté  de  l'ouïe  et  une  sensation  parti- 
culière de  tension  dans  l'oreille  sont  les  consé- 
quences constantes  de  l'augmentation  ou  de  la 
diminution  de  la  densité  de  l'air  dans  la  caisse. 
Wollaston  a,  le  premier,  a  signalé  ces  phénomènes. 
—  Dans  les  appareils  a  air  comprimé,  tant  que 
l'accolement  des  parois  de  la  trompe  est  assez  exacl 
pour  que  l'équilibre  ne  puisse  pas  s'établir  entre 
l'élasticité  de  Tair  de  la  caisse  et  celle  de  la  masse 
gazeuse  ambiante,  la  membrane  du  tympan  est 
refoulée  en  dedans  ;  cet  excès  de  tension  s'accom- 
pagne d'une  vive  douleur  et  d'une  dureté  de  louïe 
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que  l'on  fait  disparaître  par  un  mouvement  forcé 
d'expiration,  le  nez  et  la  bouche  fermés. 

Wollaston  a  observé  que  la  dureté  de  l'ouïe,  pro- 
duite par  un  excès  de  tension  de  la  membrane  du 
tympan,  ne  s'étend  pas  à  toute  l'étendue  de  l'échelle 
musicale;  elle  porte  exclusivement  sur  les  sons 
graves. 

«  Le  bruit  sourd  d'une  voiture  qui  passe  sur  un 
»  pont,  ditMuller(l),  celui  du  canon  tiré  dans  le  voi- 

>  sinage  de  mon  habitation ,  celui  enfin  des  tam- 

>  bours  éloignés,  s'effacent  instantanément  lorsque 
1  mon  tympan  vient  à  être  tendu  de  l'une  ou  de 
i  l'autre  manière,  tandis  que  j'entends  très-bien  le 

>  piétinement  des  chevaux  et  le  craquement  du  pa- 

>  pier.  L'effet  est  très-remarquable  à  l'égard  du  tic 
1  tac  d'une  montre  placée  à  huit  pieds  de  moi  ;  je 

>  le  distingue  tout  aussi  bien  et  peut-être  mieux 
i  que  dans  l'état  ordinaire  quand  mon  tympan  est 

>  tendu,  tandis  que  cette  tension  éteint  instantané- 
»  ment  pour  moi  les  bruits  de  la  rue. 

>  L'explication  de  ces  phénomènes  ne  présente 
i  aucune  difficulté.  Plus  le  tympan  est  tendu,  plus 
1  le  son  fondamental  de  cette  membrane  et  les  sons 
»  qu'elle  pourrait  donner,  avec  des  nœuds  de  vibra- 

>  tion,  s'élèventy  mais  plus  aussi  son  pouvoir  de  ré- 
3  sonnance,  relativement  aux  sons  graves,  diminue. 

(1)  Loc.  cU,y  p.  421. 
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i>  Plus  un  son  est  homologue  au  son  du  tympan 
:»  très-tendu,  plus  on  Tenlend  facilement  lorsque  la 

>  tension  de  cette  membrane  augmente.  > 

F.  Savart  se  demandait,  dans  son  mémoire  :  «  A 
1»  quoi  senent  la  caisse  et  la  membrane  du  tara- 
is bour  (tympan)?  Pourquoi  l'impi'ession  ne  se  fait- 
»  elle  pas  directement  sur   les    membranes    qui  ' 
»  ferment  les  ouvertures  du  labyrinthe  (fenêtre  ovale 

>  et  fenêtre  ronde).  »  M.  Helmholtz  a  fourni  la 
véritable  solution  du  problème  que,  en  1824,  se 
posait  le  physicien  français. 

«  Le  problème  mécanique  résolu  par  les  appa- 
»  reils  des  cavités  tympaniques  consiste,  dit-il,  à 
»  transformer  un  mouvement  d'une  grande  ampli- 
»  tude  et  d'une  petite  force,  celui  de  la  membrane 
»  du  tympan,  en  un  mouvement  d'une  plus  faible 
»  amplitude  et  d'une  plus  grande  force,  qu'il  s'agit 
»  de  communiquer  au  liquide  du  labyrinthe.  C'est 
^>  la  un  problème  analogue  à  celui  qui  a  été  résolu 
»  au  moyen  do  beaucoup  d'appareils  mécaniques, 
^>  lois  que  le  levier,  la  poulie,  la  grue,  etc.,  etc. 
»  Mais  le  procédé  employé  dans  l'appareil  auditif 
»  est  tout  l\  fait  ditïérent  et  fort  original. ï) 

Pour  suivre  les  ondes  sonores  dans  leur  marche 
progressive  depuis  le  pavillon  de  Toreille  et  l'entrée 
du  conduit  auditif  externe  jusqu'à  la  fenêtre  ovale, 
à  l'entrée  du  labyrinthe,  il  nous  a  suffi  d'invoquer  les 
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lois  bien  connues  de  la  communication  du  mouve- 
ment vibratoire  des  gaz  aux  solides  et  de  sa  propa- 
gation dans  les  solides.  De  l'élude  de  leurs  rapports 
et  de  leurs  connexions  anatomiques,  nous  avons 
pu  déduire  le  rôle  des  diverses  parties  de  Toreille 
moyenne.  Nous  avons  montré  comment,  par  l'in- 
termédiaire de  la  membrane  du  tympan  et  de  la 
chaîne  des  osselets,  se  trouve  réalisée  et  assurée,  par 
un  procédé  tout  mécanique,  la  communication 
du  mouvement  vibratoire  de  l'air  au  liquide  de 
l'oreille  interne.  —  Dans  le  labyrinthe,  nous  ren- 
contrerons  sans  doute  encore  des  phénomènes  de 
propagation  et  de  communication  d'ébranlements 
sonores,  mais  nous  aurons  à  chercher  la  solution 
d'un  problème  d'une  nature  toute  ditrérente,  bien 
autrement  difficile  et  délicat. 

L'oreille  reconnaît  dans  le  son  trois  qualités  fon- 
damentales :  Vintemilé^  le  ton  ou  la  hauteur  mu- 
sicale et  le  timbre.  L'explication  des  propriétés  de 
Toreille  relatives  aux  deux  premières  qualités  ne 
présente  aucune  difficulté. 

UinteriMté  du  son  dépend  de  l'amplitude  des  vi- 
brations du  corps  sonore;  la  raison  de  ce  rapport 
expérimentalement  établi  se  comprend  iacilemont. 
A  mesure,  en  effet,  que  l'amplitude  des  vibrations 
augmente,  les  condensations  et  les  dilatations  élé- 
metitaires  correspondantes  des  couches  d'air  pren- 
nent plu»  d'intensité  et  produisent  des  impressions 
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plus  énergiques  sur  les  ramifications  des  nerfs 
acoustiques.  Il  est  donc  tout  simple  que  l'intensité 
du  son  ou  de  la  sensation  correspondante  à  ces  im- 
pressions varie  dans  le  même  sens  que  l'amplitude 
des  vibrations  excitatrices. 

L'expérience  démontre  que  le  /on,  ou  la  hauteur 
musicale,  du  son  dépend  uniquement  du  nombre 
des  vibrations  exécutées  par  la  source  sonore,  dans 
l'unité  de  temps.  Mais  ce  nombre  de  vibrations  est 
évidemment  inversement  proportionnel  à  la  durée 
de  la  période  du  mouvement  vibratoire  correspon- 
dant. Dire  que  l'oreille  apprécie  la  hauteur  musicale 
d'un  son,  c'est  donc  tout  simplement  dire  qu'elle  est 
différemment  impressionnée  par  des  mouvements  vi- 
bratoires dont  la  période  est  différente.  Or,  il  n'y  a 
nulle  difficulté  à  comprendre  que  le  caractère  de  la 
sensation  puisse  traduire  la  rapidité  avec  laquelle  se 
succèdent  les  impulsions  régulièrement  alternatives 
de  condensation  et  de  dilatation  élémentaires. 

Pour  avoir  une  définition  complète  du  mouve- 
ment vibratoire  d'un  corps  élastique,  il  faut,  à  la 
notion  du  nombre  et  de  l'amplitude  des  vibrations, 
ajouter  celle  de  la  forme  de  la  vibration  génératrice. 
L'expérience  ayant  assigné  a  chacun  de  ces  deux 
piemiers  éléments  un  rôle  nettement  délimité  dans 
la  sensation  auditive,  le  timbre  doit  nécessairement 
étie  rattaché  au  troisième  élément  du  mouvement 
vibratoire,  à  la /'on>/6?  de  la  vibration  du  corps  sonore. 
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—  Pour  bien  comprendre  le  mécanisme  de  la 
perception  du  timbre,  il  est  nécessaire  de  préciser 
plus  exactement  le  sens  de  cette  dernière  propo- 
sition. 

A  la  fin  du  chapitre  VI  (page  308),  nous  avons  vu 
que  des  formes  très-ditTé rentes  du  mouvement  ondu- 
latoire de  l'air  peuvent  produire  un  son  résultant  de 
mênie  timbre;  chaque  modification  déphasé  des  sons 
simples,  dont  la  fusion  produit  le  son  corn  posé  y  im- 
prime en  effet  une  foi^me  différente  à  l'ondulation 
aérienne,  mais  n'altère  pas  le  timbre  du  son  résnU 
tant.  Pour  que  les  timbres  restent  identiques ^  il  suffit 
et  il  faut  que  les  vibrations  aériennes  transmises  à 
roreille  représentent  la  fusion  en  un  mouvement  on- 
dulatoire résultant  d'un  même  nombre  d'ondulations 
pendulaires  de  même  période  et  de  même  intensité, 
quelle  que  soit  la  différence  de  phase  des  ondula- 
lions  simples  composantes. 

«  L'oreille,  dit  M.  Helmholtz  (1),  ne  distingue 
»  donc  pas  les  diverses  formes  d'ondes  comme  l'œil 
1  distingue  les  représentations  des  diverses  formes 
»  de  vibrations  ;  elle  subdivise  plutôt,  d'après  une 
»  loi  déterminée,  les  formes  d'ondes  en  éléments 
>  plus  simples  qu'elle  perçoit  isolément  comme  tons 
1  harmoniques  ;  avec  une  attention  suffisamment 
»  exercée,  elle  peut  môme  les  distinguer  individuel- 

(1)  Loc.  cit.,  p.  164. 
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»  lemenl.  L'oreille  ne  considère  comme  timbres  dif- 
»  férents  que  les  différentes  combinaisons  de  ces  sons 
»  simples. 

y>  Sous  ce  rapport,  la  comparaison  de  l'œil  et  de 
»  l'oreille  est  instructive.  Quand  le  mouvement  vi- 
»  bratoire  devient  visible,  par  exemple,  au  moyen 
»  du  microscope  à  vibration,  l'œil  est  en  état  de  dis- 
»  tinguer  toutes  les  formes  divei^ses  de  vibrations, 
>  même  celles  qui  se  confondent  pour  l'oreille.  En 
»  revanche,  l'œil  ne  peut,  comme  l'oreille,  exécuter 
»  immédiatement  la  décomposition  des  vibrations 
»  en  vibrations  simples.  L'œil,  armé  du  microscope, 
»  apprécie,  en  réalité,  la  forme  de  vibration  et  dis- 
»  tingue  toutes  les  formes  différentes;  l'oreille,  au 
»  contraire,  ne  peut  distinguer  que  les  vibrations  qui, 
»  décomposées  en  vibrations  pendulaires ,  présen- 
»  lent  (les  éléments  constitutifs  différents;  mais,  en 
»  distinguant  et  jjercevanl  isolément  ces  derniers, 
))  elle  reprend  sa  supériorité  sur  l'œil,  qui  ne  peut 
»  arriver  au  même  résultat.  >> 

L'expérience  et  Tobservation  attestent  que  l'o- 
reille jouit  de  la  faculté  très-curieuse  de  décomposer 
l'ondulation  aérienne  déterniinée  par  le  mouvement 
vibratoire  d'une  corde  d(^  violon  pincée,  frappée  ou 
atla(|née  i)ar  un  archet;  elle  sépare  et  met  en  évi- 
dence les  ondulations  pendulaires  dont  la  fusion 
reproduirait  Tonde  sonore  complexe  qui  lui  est 
Iransniise  par  le  milieu  ambiant;  elle  réalise  cette 
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analyse  du  mouvement  ondulatoire  aérien,  dont  Fou- 
rier  avait  démontré  la  possibilité  en  se  plaçant  au 
point  de  vue  mathématique.  —  Le  phénomène  de  la 
vibration  par  influence  nous  fournit  un  exemple 
d'une  décomposition  analogue  du  mouvement  ondu- 
latoire de  l'air.  Soulevons  tous  les  étouflbirs  d'un 
piano  et,  avec  un  instrument  k  vent  ou  un  instru- 
ment à  cordes  quelconque,  rendons,  en  lace  de  la 
table  d'harmonie,  un  son  fort,  plein  et  soutenu. 
Aussitôt  un  certain  nombre  des  cordes  du  piano  en- 
trent en  vibration,  et  «les  cordes  qui  répondent  à 
cette  excitation  àdistance,  à  cet  appel,  changent  avec 
la  hauteur  musicale  et  le  timbre  du  son  excitateur. 
Les  cordes  qui  résonnent  ainsi  par  influence  sont 
toutes  celles,  et  œlles-là  seulement,  dont  le  son  pro- 
pre correspond  à  l'un  des  sons  simples  dont  l'analyse 
mathématique  retrouve  les  mouvements  pendulaires 
caractéristiques  dans  le  mouvement  ondulatoire  du 
son  complexe  rendu.  Les  cordes  du  piano  donnent 
mécaniquement  une  existence  réelle  à  tous  les  sons 
partiels  que  l'oreille  sépare,  isole,  distingue  dans 
l'impression  unùjm  produite  par  l'onde  sonore  carac- 
téristique du  son  excitateur.  —  Kien  que  d'origine  et 
de  nature  exclusivement  mécaniques,  les  phéno- 
mènes de  résonnance  par  influence  se  présentent, 
dans  le  piano,  avec  des  apparences  qui,  au  premier 
abord,  en  masquent  le  véritable  caractère;  tant  que 
dure  le  son  excitateur,  les  cordes  du  piano  se  partagent 
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en  deux  groupes  bien  distincts  :  les  unes  restent  com- 
plètement immobiles  malgré  Tébranlement  de  la 
table  d'harmonie  et  de  la  masse  gazeuse;  les  autres 
participent  à  Tébranlement  et  chacune  d'elles  s'y 
associe  par  un  mouvement  vibratoire  de  période 
déterminée.  A  ne  tenir  compte  que  du  caractère 
harmonique  des  rapports  qui  s'établissent  ainsi  entre 
les  cordes  et  le  milieu  ambiant,  on  serait  tenté  de 
méconnaître  leur  nature  mécanique^  et  de  douer 
chacune  de  ces  cordes  d'une  sorte  ^'affinité  élective 
pour  les  sons  d'une  région  déterminée  de  l'échelle 
musicale. 

«  Si  nous  pouvions  donc,  dit  M.  Helmholtz  (1), 
jD  rattacher  chacune  des  cordes  d'un  clavier,  à  une 
»  fibre  nerveuse,  de  manière  que  celle-ci  fût  ébran- 
»  loe,  donnAt  lieu  à  une  sensation,  toutes  les  fois 
»  (iiie  la  corde  entrerait  en  mouvement,  il  arriverait 
»  précisément  ce  qui  se  passe  dans  l'oreille,  c'ost- 
»  à-dire  que  tout  son  venant  à  rencontrer  rinstrii- 
»  ment,  cv(Mll(»rait  nue  série  de  sensations,  convs- 
»  pondant  exaclenient  aux  vibralions  pendulaires 
^)  (Ml  los(jU('ll(\s  ou  peut  décomposer  le  mouvement 
»  de  l'air  extérieur,  et  ou  percevrait  ainsi,  indivi- 
»  duellemeut,  chacun  des  harmoniques,  comme 
»  le  fait  en  réalité  l'oreille.  Dans  ces  conditions-là, 
0  les  sensations  des  sous  partiels  aigus  correspon- 

(1)  Loc.  cit.  y  p.  165. 
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»  draienl  à  différentes  fibres  ner\'euses,  et,  par 
»  conséquent,  se  produiraient  tout  à  fait  isolément, 
»  indépendamment  les  unesdesautres. 

Nous  avons  maintenant  à  rechercher  si  les  dispo- 
sitions analomiques  des  parties  de  l'oreille  interne 
ne  seraient  pas  analogues  à  celles  que  M.  Jlelmholtz 
indique  dans  ce  passage. 

Oreille  iniernc.  —  Le  labyrinthe,  OU  oreille 
interne  (fig.  00),  est  une  cavité  cntièiement  close  et 


remplie  de  liquide,  creusée  dans  la  masse  osseuse 
très-dure  du  rocher.  Le  labyrinthe  se  divise  en  trois 
ordres  de  cavités  ;  —  en  arrière,  les  trois  vanaux 
demi-circulaires;  —  en  avant,  ie  limaçon;  —  au 
milieu ,  le  vestibule ,  dont  la  paroi  externe  est  perrée 
d'une  ouverture  déjà  menliounée  dans  la  dcscrijUion 
de  l'oreille  moyenne,  la  fenêtre  ovale  Fv,  fermée  par 
une  cloison  membraneuse  dans  l'épaisseur  de 
laquelle  est  logée  la  base  de  l'étrier.  —  Les  canaux 
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derni-circulaires  débouchent  dans  le  vestibule  qui, 
d'autre  part,  communique  avep  une  des  rampes  du 
limaçon  par  un  trou  elliplùjm. 

Veslibule.  —  Les  parois  du  vestibule  sont  percées 
de  sept  ouvertures-principales  :  —  la  fenêtre  ovale 
déjà  indiquée  ;  —  les  cinq  orificas  de  communication 
avec  les  trois  canaux  demi-circulaires  ;  —  un  orifice 
elliptique  spécial  de  communication  avec  la  rampe 
vestibulaire  du  limaçon. 

Canaux  demi-circulaires.  —  Ces  canaux  sont  des 
tubes  creux  recourbés  en  arcs  de  cercle.  En  prenant 
leur  orientation  pour  base,  on  distingue:  —  le  canal 
vertical^  antérieur  et  supérieur  ;  —  le  canal  ver- 
lical,  postérieur;  —  le  canal  horizontal,  embrassé 

• 

par  les  deux  autres.  Chacun  de  ces  canaux  présente 
une  ampoule  à  Tune  de  ses  extrémités  :  —  ma,  am- 
poules du  Ciinal  vertical  supérieur;  —  vpa,  ampoule 
du  caïuil  vertical  postérieur;  —  /la,  ampcmie  du 
canal  horizontal.  Les  deux  canaux  verticaux  se 
fondent,  près  de  leurs  extrémités,  en  un  canal 
comnuui  rc,  avant  d'aboutir  au  vestibule. 

Limaron.  —  Cette  troisième  partie  de  l'oreille 
interne,  ainsi  nommée  en  raison  de  sa  ressemblance 
avec  la  coquille  d'un  limaçon  de  vigne,  peut  être 
considérée  comme  constituée  par  un  tube  fermé  îi 
une  de  ses  extrémités  et  enroulé  en  hélice  autour 
de  son  axe  ou  cfflumrl/c.  En  Tsf  est  représentée  la 
lame  criblée    sj)iroïde,  à  travei^s  laquelle  les  filets 
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nei-veux  pénètrent  dans  sa  cavité.  Fc  est  la  fenêtre 
ronde,  Cermée  par  une  cloison  membraneuse  qui 
sépare  la  branche  tympanique  du  limaçon  de  la  ca- 
vité de  l'oreille  moyenne. 

Le  lima^'on  est  partagé  en  deux  cavités  secondai- 
res ou  rampes,  par  une  cloison  contournée  en  spirale 
et  composée  de  deux  parties  :  l'une  est  oiseuse  et 
appuyée  sur  l'axe  ;  l'autre  est  membraneuse  et  com- 
plète la  séparation  des  deux  rampes.  La  iigure  91 


représente  la  portion  osseuse  de  la  cloison  ou  lame 
spirale.  Md  est  l'axe  de  cette  cloison  osseuse  I^,  /,«. 
f  indique  la  section  de  cette  cloison  entre  les  toiirsdu 
lima^^on  et  ff  son  extrémité  supérieure.  La  cloison 
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osseuse  ne  se  continue  pas  jusqu'au  sommet  de  la 
cavité  du  limaçon  ;  elle  se  termine  par  une  sorte  de 
crochet  ou  de  bec  H  {humulus^  rosir am  himw/e 
spiralis)^  dont  le  bord  concave  concourt  à  former 
VhélicotrènWy  petit  orifice  de  communication  entre 
les  deux  rampes.  Partout  ailleure  qu'à  cette,  extré- 
mité, les  deux  rampes  du  limaçon  sont  complète- 
ment séparées  par  la  lame  osseuse  et  la  lame  mem-  . 
braneuse;  l'une  de  ces  rampes  communique  avec  le 
vestibule  par  l'orifice  elliptique  déjà  mentionné  et 
'  prend  le  nom  de  rampe  vestibulaire ;  l'autre,  la 
rampe  tympaniquCy  aboutit  à  la  fenêtre  ronde  (Fc 
fig.  90),  dont  la  membrane  obturatrice  la  sépare  de 
l'oreille  moyenne. 

La  cavité  du  labyrinthe  est  tout  entière  remplie 
d'un  liquide  ;  ses  parois  ne  présentent  que  deux  par- 
ties llexibles  :  la  membrane  obturatrice  de  la  feiuMio 
uvale  (jui  correspond  au  vestibule,  et  la  membrane 
obturatrice  de  la  fenêtre  ronde  à  laquelle  aboutit  la 
rampe  tympanique  du  limaçon.  —  Lorsque,  sous  Tiii- 
lluence  d'un  accroissement  de  la  pression  de  l'air 
dans  le  conduit  auditif  externe,  rétrier  est  repoussé 
de  deiiors  en  dedans,  le  liquide  est  comprimé  dans 
le  vestibule;  cet  excès  de  pression  se  comniuni(|iie 
au  liquide  de  la  rampe  vestibulaire  du  limaçon  par 
rorilice  cllij)ti(jife  de  communication,  au  li({uide  de 
la  rampe  tympanique  par  r/f6^//6'o/rm(',  et  aboutit  à 
la  fenêtre  ronde  dont  la  membrane  obturatrice  est 
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repoiissée  vers  la  cavité  de  la  caisse.  Des  phénomè- 
nes de  même  nature  et  de  sens  invei-se  se  produisent 
nécessairempnt  lorsque,  sons  l'infliienco  d'nne  dimi- 
nution de  la  pression  de  l'air  dans  le  conduit  auditif 
externe,  l'étrierest  tiré  en  dehors.— L'exactitude  de 
ces  propositions  est  mise  hoi*s  de  doute  par  l'expé- 
rience suivante.  Le  labyrinthe  étant  intact.  Poiilzor 
a  introduit,  dans  la  fenêtre  imide,  un  tube  de  verre 
très-fin,  élii-éen  forme  de  manomètre;  il  lui  suffi- 
sait d'augmenter  la  pression  snr  la  fenêtre  ovale,  en 
refoulant  la  hase  de  l'étrier  dans  le  vestibule,  pour 
faire  monter  le  liquide  du  labyrinthe  dans  le  tube 
manométriqne  de  la  fenêlie  ronde. 

Le  labyrinthe  membraneux  est  constitué  par  un 
ensemble  de  membranes,  les  unes  flottantes,  les. 
autres  tendues,  servant  de  suppint  aux  nmiifioations 
terminales  du  nerf  auditif  ^^ 

destinées  à  recevoir  l'im- 
pression des  ondes  sonores. 

Dans  le  vestibule  et  les 
canaux  demi  -  circulaires 
osseux  se  trouvent  (fig.  Vi^)  : 
Yutrmde,  le  saccule  et  les 
canaux     demi  -  circulaires  '■ 

membraneux. 

L'utricidc  est  une  vésicule  eUiptiqiif,  qui  occupe 
la  partie  supérieure  et  postérieure  du  vestibule.  Ses 


'J 
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l>arois  sont  libres  dans  toute  leur  étendue,  excepté 
à  la  pallie  supérieui^  et  interne  où  elles  sont  unies 
à  la  paroi  osseuse  par  un  tissu  conjonctif,  de^ 
vaisseaux  et  des  nerfs  ;  à  ce  point  de  fixation  corres- 
|X>nd  une  portion  épaisse  et  plus  résistante  de  la  lace 
interne,  connue  sous  le  nom  de  tache  auditive. 

Les  trois  canaux  demi-circulaires  membraneux 
débouchent  dans  Futricule,  comme  les  canaux 
demi-circulaires  osseux  dans  le  vestibule.  A  la  face 
intenie  de  chacune  des  ampoules  des  canaux  mem- 
bnmeux  se  trouve  la  cnUe  auditive,  saillie  qui  porte 
les  deniières  mmitications  des  fllets  du  nerf  auditif; 
les  canaux  membraneux  ne  sont  unis  aux  canaux 
osseux  que  par  quelques  filaments  déliés. 

Le  saccule  est  une  seconde  vésicule  sphérique con- 
tenue  dans  le  vestibule;  plus  petite  que  Tutricule, 
ollo  lui  est  simplement  adossée,  sans  que  leui's 
oaviics  communiquent.  Le  saccule  est  soutenu  par 
un  o»l  ètfvit  qui  s'ouvre  dans  le  canal  cochlèaire  du 
limaçon  membnuieux. 

l/utricuK\  le  saccule  et  les  canaux  demi-circu- 
laiiYS  membraneux  sont  ivmplis  d'un  liquide  ap[>elé 
chdohjmphe^  et  sépaivs  des  parois  osseuses  du  vesti- 
bule et  des  canaux  demi-circulaires  osseux  par  un 
auliv  liquide,  \i\pcrihjmplu\  dans  lequel  ils  tlottent. 
Celle  pêrilymphe  ivmplil  aussi  les  deux  rampes  du 
liinai;iui.  Mais,  par  rorilice  ellipliquCy  la  rampe 
veslibulaire  communique  librement,  à  la  base  du 
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limaçon,  avec  la  cavité  du  vestibule;  d'autre  part, 
les  deux  rampes  communiquent  entre  elles,  au  som- 
met du  limaçon,  par  Yhélicolrème  ;  la  périlymphe 
se  continue  donc,  sans  interruption,  d'une  extré- 
mité à  l'autre  de  l'oreille  interne. 

La  branche  postérieure  ou  vestibulaire  du  nerf 
acoustique  fournit  des  filets  nerveux  aux  ampoules 
des  canaux  demi-circulaires  membraneux,  à  Tutri- 
cule  et  au  saccule.  —  Les  ramifications  destinées 
aux  canaux  demi-circulaires  se  distribuent  aux  crêtes 
auditives  de  leurs  ampoules  ;  leurs  terminaisons  em- 
brassent des  cellules  épithéliales,  molles,  cylindri- 
ques, hérissées  de  crins  roides,  élastiques  et  tout  à 
fait  particuliers.  —  Les  ramifications  destinées  h 
l'utricule  et  au  saccule  pénètrent  par  les  portions 
adhérentes  et  épaisses,  connues  sous  la  dénomina- 
tion de  taches  auditives  ;  leurs  terminaisons  embras- 
sent aussi  des  cellules  épithéliales  molles,  armées 
de  crins  élastiques  moins  longs  que  ceux  des  am- 
poules des  canaux.  Dans  l'utricule,  on  distingue  une 
tache  blanche  bien  délimitée,  occupée  par  des  cor- 
pliscules  microscopiques,  arrondis  ou  allongés  {otO' 
coniej  otolithes),  autour  desquels  se  distribuent 
des  filets  nerveux  très -déliés.  Essentiellement 
composées  de  carbonate  de  chaux,  ces  otolithes 
sont  maintenues  par  une  substance  gluante,  géla- 
tineuse, qui  a  été  décrite  comme  une  sorte  de 
membrane  fenôtrée.  —  Une  tache  auditive  sem- 
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blable  el  recouverte  aussi  d'ololithes  se  trouve  dans 
le  saccule. 
La  figure  03  repi-ésente,  d'après  Max  Schultze.  le? 


crins  roiiles  el  élasliques  qui  hcrissenl  les  cclliili'^ 
épilhéliales  des  ampoules  des  canaux  denii-circti- 
laires.  Ces  crins  sont  cassants,  terminés  en  pointe; 
par  leur  nature,  ils  sont  éminemment  propres  à  par- 
ticiper au  mouvement  des  liquides  de  l'oreille  et  Ji 
imprimer  ainsi  une  excitation  mécanique  aux  filets 
ntîrveux  répandus  à  leur  base,  dans  l'épaisseur  di' 
l'épithélinm. 
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La  portion  memhraneti^e  de  la  lame  spirale  con- 
stitue le^  limaçon  membraneux;  elle  comprend  deux 
feuillets  membraneux  distincts  :  la  membrane  tH'f^ti- 
hnlaire  ou  de  Reissner  et  la  m^mhvdSïQ  basilaire^  qui 
circonscrivent  un  espace  de  forme  irrégulièrement 
triangulaire,  le  canal  cochléaire.  —  A  sa  naissance, 
à  la  base  du  limaçon,  le  canal  cochléaire  communi- 
que par  un  col  (étroit  avec  le  saccule  ;  puis  il  s'étend 
dans  toute  la  longueur  de  la  cavité  du  limaçon,  en 
diniinuant  graduellement  de  calibi  e,  jusqu'au  som- 
met, où  il  se  termine  en  cul-de-sac;  comme  le  sac- 
cule, ce  canal  est  rempli  d'endolymphe. 

La  figure  94  indique  le  mode  de  formation  du 
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canal  cochléaire.  —  Le  bord  libre  de  la  lame  spi- 
rale osseuse  L  s  se  termine  par  un  bourrelet  cartila- 
gineux L/^,  creusé  en  gouttière.  De  la  lèvre  infé- 
rieure de  cette  gouttière  naît  une  membrane  h  qui 
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suit  la  même  direction  que  la  lame  osseuse  qu'elle 
semble  prolonger  en  dehors  et  s'unit  à  'la  paroi 
externe  de  la  lame  des  contours  par  l'intermédiaire 
d'un  bourrelet  fibreux  Lsp  appelé  ligament  spiral  ; 
c'est  la  memhy^ane  basilaire^  remarquable  par  ses 
fibres  radiées,  serrées,  étendues  perpendiculaire- 
ment à  sa  longueur,  de  la  lame  spirale  osseuse  à  la 
paroi  opposée  du  limaçon.  Au-dessous  de  cette  mem- 
brane se  trouve  la  rampe  tympanique  S^  du  limaçon  ; 
les  lignes  ponctuées  tracées  au-dessus  de  sa  face 
supérieure  indiquent  la  section  d'organes  que  nous 
décrirons  plus  lard  sous  les  noms  A' arcs  de  Corti  et 
de  membrane  de  revêlement  ou  de  Corti.  La  largeur 
de  la  membrane  basilaire  augmente  de  la  base  au 
sommet  du  limaçon  ;  elle  est  en  raison  invei^e  de  la 
largeur  de  la  cloison  osseuse  qu'elle  complète.  — 
La  lèvre  supérieure  du  bourrelet  cartilagineux  L  Is 
est  libre,  fait  saillie  au-dessus  de  la  membrane 
basilaire  b,  est  découpée  dans  toute  sa  longueur  en 
espèces  de  dents  figurées  en  a  (fig.  90). 

En  arrière  de  ce  bourrelet  cartilagineux  Lis  naît 
de  la  lame  spirale  osseuse  une  cloison  v  appelée 
membrane  vestibulalre  ou  de  Remner;  l'espace  Sr 
représente  la  rampe  vertibulaire  du  limaçon. 

Le  canal  cochléaire^  qui  contient  Vappareil  audi- 
tif terminai^  est  l'espace  irrégulièrement  triangu- 
laire ])c  circonscrit  par  la  membrane  veslibulaire 
V,  la  membrane  basilaire  b  et  la  paroi  osseuse  e 
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du  limaçon.  La  lèvfe  supérieure,  tailladée  en  dents, 
du  bourrelet  cartilagineux  Lis  fait  saillie  dans  le 
canal  cochléaire  aux  environs  du  sommet  du  trian- 
gle. —  La  membrane  de  revêtement  y  indiqué  par  une 
ligne  ponctuée  (fig.  94),  est  parallèle  à  la  mem- 
brane basilaire  b;  elle  naît  de  la  lèvre  supérieure 
du  bourrelet  cartilagineux  Ll s  ei  partage  le  canal 
cochléaire  en  deux  chambres  :  —  la  chambre  supé- 
rieure, comprise  entre  la  membrane  de  revêtement 
et  la  membrane  vestibulaire  r,  est  remplie  d'cndo- 
lymphe  ;  —  la  chambre  inférieure,  comprise  entre 
la  membrane  de  revêtement  et  la  membrane  basi- 
laire b  contient  l'ensemble  des  organes  qui  consti- 
tuent V appareil  auditif  terminal. 

Appareil  auditif  lerminaL  —  Cet  appareil  com- 
posé des  arcs  de  Corti^  d'une  membrane  fenêtrée^ 
de  cellules  à  noyau  déformes  très-variées  et  de  fibres 
dénature  encore  incertaine,  est  tout  entier  situé  dans 
la  chambre  inférieure  du  canal  cochléaire,  au-dessus 
delà  membrane  basilaire,  entre  cette  membrane  et 
la  membrane  de  revêtement. 

Les  parties  essentielles  de  l'appareil  auditif  termi- 
nal sont  représentées  dans  les  figures  95  et  96. 

Les  arcs  de  Corli  {bâtonnets  auditifs ^  bacilli  acus- 
tici)  forment  une  partie  très-remarquable  et  très- 
importante  de  cet  appareil.  Ces  arcs  (fig.  95)  sont 
disposés  en  deux  séries,  l'une  interne,  l'autre  ex- 
terae;  appuyés  sur  la  membrane  basilaire  par  leurs 
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extrémités  inférieures,  ils  s'élèvent  obliquentient  et 
s'articulent  par  leurs  têtes  ou  extrémités  supérieures. 
Une  paire  de  ces  arcs  articulés,  vue  de  profil,  est 
représentée  (fig.  95  A)  ;  i  est  l'arc  interne,  e  l'arc  ex- 

L  B 


Figure  95. 

terne.  La  figure  95  B  représente,  en  position,  un  cer- 
tain nombre  d'arcs  de  la  série  interne  iei  de  la  série 
externe  e,  appuyés  sur  la  membmne  basilaire  b.  Ces 
doux  séries,  interne  et  externe,  d'arcs  de  Corli  sont 
représentées  en  d  et  en  e  dans  la  figure  96.  L'en- 
semble de  ces  arcs  de  Corti  forme  une  voùlê  qui 
s'étend  de  la  base  au  sommet  du  canal  cochléaire  et  re- 
couvre la  partie  interne  de  la  membrane  basilaire.  En 
H  (fig.  95  B),  on  voit  les  faisceaux  nerveux  terminaux 
qui,  au  sortir  des  canaux  de  la  lame  spirale  osseuse, 
se  sont  engagés  dans  l'épaisseur  du  bourrelet  carti- 
lîigincux  et  sont  passés  sur  la  face  supérieure  de  la 
membrane  basilaire  à  travers  les  trous  c  (fig.  96), 
prati(|ués  dans  la  lèvre  tympani(|ue  de  ce  bour- 
relet. 
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De  rarticulation  des  deux  séries  d'arcs  de  Corti 
(fig.  95  A  et  B)  naît  une  niembrmie  réticulée  f ,  qui 
s'étend  parallèlement  à  la  membrane  basilaire,  se 
fixe  à  la  paroi  du  limaçon  et  joue  le  rôle  d'un  liga- 
ment destiné  à  maintenir  en  place  les  deux  i  angées 
d'arcs  de  Corti.  Cette  membrane  représente  un  ré- 
seau de  fibres  hyalines  très-fines,  circonscrivant  des 
mailles  quadrangulaires  ou  arrondies,  très-réguliè- 
rement disposées. 

Nous  devons  signaler  Texislence  de  cellules  épi-- 
Ihéliales  et  de  cellules  non  épithéliales.  —  Sous  la 
dénomination  de  cellules  épithéliales,  on  comprend 
toules  les  cellules  disposées  en  couches  simples  ou 
multiples  sur  les  parois  de  la  chambre  iuférieuie  du 
canal  cochléaire,  qui  contient  l'appareil  auditif  termi- 
nal ;  elles  sont  polygonales  et  renferment  un  noyau 
aplati,  arrondi,  nettement  délimité. 

Les  cellules  non  épithéliales  sont  de  plusieurs 
ordres.  — Les  unes  reposent  sur  la  zone  de  la  mem- 
brane basilaire  circonscrite  pai'  les  arcs  de  Corti  ;  on. 
distingue  celles  qui  occupent  la  partie  interne  de 
celles  de  la  partie  externe  de  cette  zone.  Ce  sont  des 
corpuscules  très-pelits,  logés  dans  Tangle  formé  par 
les  pieds  des  arcs  et  la  membrane  basilaire  qui  les 
supporte;  dans  la  figure  95  B,  1  représente  une  de  ces 
cellules  internes,  2  une  de  ces  cellules  externes.  — 
D'autres  cellules  non  épithéliales  reposent  sur  la  face 
convexe  de  la  voûte  formée  par  les  arcs  de  Corti  ; 


us  AUDITION. 

elles  sont  distinguées  en  intemes  et  externes,  suivant 
qu'elles  reposent  sur  la  série  interne  ou  sur  la  série 
externe  de  ces  arcs.  Ces  cellules  non  épithéliales  de 


^^ 


:^Y' 


la  voùlo  sont,  (railloiii's,  arméos  de  cils  résistanlsPl 
élastiques. 

1^1  lifiiiieltO  ivprésente  l'aiipaicil  aiidilif terniiiiiil, 
vu  par  -sa  face  siipcrieurc.  On  y  voit,  de  dedans  en 
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delîoi'S  :  en  a  les  dentelures  de  la  lèvre  vestibulairc  du 
bourrelet  cartilagineux  du  bord  libre  de  la  lame 
spirale  osseuse  ;  en  A,  les  cellules  épilhéliales  de  la 
lèvre  lympanique  de  ce  bourrelet  ;  en  c,  les  trous  de 
cette  lèvre  tympanique,  par  lesquels  sortent  les  filets 
nerveux  ;  en  rf,  les  arcs  de  Corti  de'la  série  interne  ; 
en  e,  les  arcs  de  Corti  de  la  série  externe  ;  en  /",  des 
pédicules  communs  détachés  de  leur  insertion  ;  en 
g,  hj  ijky  Àî',  le  premier,  deuxième,  troisième  et  qua- 
trième faisceau  de  fibres  nerveuses  spirales  ;  en  w, 
les  cellules  ciliées  internes  de  la  voûte  ;  en  w,  les 
cellules  épithéliales  de  la  membrane  basilaire  ;  en  o, 
un  système  de  fibres  de  soutien  des  arcs  de  Corti  ;  en 
/>,  une  fibre  nerveuse  à  direction  radiée  cheminant 
sur  la  membrane  basilaire  ;  en  y,  une  fibre  nerveuse 
cheminant  sur  la  face  supérieure  des  arcs  de  Corti  ; 
en  u  w,  la  membrane  basilaire  qui  sert  de  support  à 
tout  l'appareil  auditif  terminal  ;  en  ^r,  les  cellules 
ciliées  externes  et  supérieures  de  la  voùle;  en  y,  les 
cellules  externes  inférieures  de  la  voûte. 

La  branche  antérieure,  cochléenne  ou  limacienne 
du  nerf  auditif  pénètre  dans  l'axe  du  limaçon  et 
s'élève  vei's  son  sommet;  chemin  faisant,  elle  se  di- 
vise en  filets  nerveux  qui  s'engagent  et  cheminent 
dans  l'épaisseur  de  la  lame  spirale  osseuse,  passent 
entre  les  deux  feuillets  de  la  lèvre  inférieure  ou 
tympanique  du  bourrelet  cartilagineux L/,v  (fig.94), 
s'échappent  par  les  trous  de  cette  lèvre  tympanique. 
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pénètrent  dans  le  canal  cochléaire,  rampent  sur  la 
face  supérieure  des  arcs  de  Corti  et  vont  finalement 
se  distribuer  aux  cellules  ciliées  de  la  voûte. 

L'insertion  des  deux  séries  d'arcs  de  Corti  sur  la 
membrane  basilaire,  qui  sert  de  support  à  tout  l'ap- 
pareil auditif  terminal,  se  fait  suivant  une  loi  détermi- 
née sur  laquelle  nous  devons  insister.  Les  pieds  des 
arcs  de  la  série  interne  sont  rangés  sur  le  bord 
intér'mir  de  la  membrane  basilaire,  le  long  de  sou 
insertion  au  bord  libre  de  la  lame  spirale  osseuse; 
les  pieds  des  arcs  de  la  série  externe  sont  fixés  sen- 
siblement au  centre  de  la  membi-ane  basilaire,  pré- 
cisément dyins  la  région  de  l'amplitude  majcinuim 
des  vibrations  de  la  membrane.  La  tension  des  arcs 
de  cette  série  externe  augmente  et  diminue  toules 
les  fois  que,  sous  rinlluence  d'une  augmentation  ou 
(rime  diminulioiî  do  pression  du  liquide  de  la  rampe 
vestihulaire  du  limaçon,  la  partie  centrale  de  la 
membrane  basilaire  s'incurve  vers  la  rampe  tynipa- 
uique  ou  vers  la  rampe  veslibulaire. 

Nous  avons  déjà  dit  que,  relativement  étroite  à  sa 
naissance  dans  le  voisinage  de  la  fenêtre  ovale,  la 
nKMubrnne  basilaire  s'élargil  graduellement  à  mesure 
(|u'elle  se  rapproche  du  sommet,  de  la  coupole,  du 
limaçon.  Chez  un  nouveau-né,  M.  V.  Hensen  a 
trouvé  les  dimensions  suivantes  a  la  section  trans- 
versale de  celte  membrane. 
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La  largeur,  ou  section  transversale,  de  la  mem- 
brane basilaire  croit  donc  dans  le  rapport  de  un  à 
dou:<%  de  Tune  à  l'autre  extrémité  de  son  trajet. 

Les  dimensions  en  longueur  des  arcs  de  Corti  et 
Touverture  de  l'angle  des  arcs  des  deux  séries  me- 
surée par  l'écartement  de  leurs  pieds  croissent 
aussi  de  la  base  au  sommet  du  limaçon.  D'après 
M.  V.  Ilensen,  les  limites  extrêmes  de  ces  dimensions 
sont  les  suivantes  : 
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Longueur  de  l'arc  externe.  . . 
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II  résulte  de  ces  mesures  que,  de  la  base  au  som- 
met du  limaçon,  la  zone  de  la  membrane  basilaire 
comprise  entre  les  pieds  des  arcs  de  Corti  des  deux 
séries  croît  de  0™"»,019  à  O^^jOSô,  dans  le  rapport 
du  un  h  quatre  et  demi,  tandis  que  la  zone  de  cette 
membrane  placée  en  dehors  des  pieds  des  arcs  de  la 
série  externe  est  toujours  plus  lai^e  que  la  précé- 
dente, et  croit  de  0"™,02225  à  0"'-,4i0  dans  le 
rapport  de  un  à  vmgt, 

La  longueur  des  arcs  de  Corti  de  la  série  externe, 
à  la  hauteur  de  l'hamulus,  est  double  de  leur  lon- 
gueur à  la  base  du  limaçon  ;  la  longueur  des  arcs  de 
la  série  interne  croit  un  peu  moins  rapidement.  Les 
arcs  de  la  série  interne  et  de  la  série  externe  sont 
sensiblement  parallèles,  à  la  base  du  limaçon;  au 
sommet,  les  arcs  do  ces  deux  sérids  s'écartent  beau- 
coup phis  par  leurs  pieds  et  appuient  fortement  les 
uns  contre  les  autres  par  leurs  têtes  articulées. 

Les  arcs  de  Corti  soutiennent,  sur  leur  voùle,  les 
cellules  ciliées  auxquelles  se  distribuent  les  der- 
nières ramifications  des  nerfs  et  leur  transnietleiil 
le  mouvement  vibratoire  ;  à  ce  titre,  ils  jouent  un 
rôle  considérable  dans  les  [)hénomènes  de  l'audi- 
tion, mais  ces  arcs  ne  sont  |)as  des  oi'ganes  fonda- 
mentaux, indispensables.  Les  recherches  de  M.  Ila>se 
prouvent,  en  effet,  qu'ils  font  défaut  chez  les  oiseaux 
et  chez  les  amphibies;  chez  ces  animaux,  les  cel- 
lules ciliées  et  leurs  filets  nerveux  reposent  direc- 
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tement  sur  la  membrane  basilaire,  dans  Tespacc 
compris  entre  cette  membrane  et  la  membrane  de 
revêtement  ou  de  Corti,  dans  la  chambre  inférieure 
ou  tympanique  du  canal  cochléaire. 

De  cette  étude  des  principales  dispositions  anato- 
miques  de  l'oreille  interne,  il  résulte  que,  dans  cha- 
cune des  cavités  du  labyrinthe,  vestibule,  canaux 
demi-circulaires,  limaçon,  les  extrémités  des  der- 
nières ramifications  du  nerf  auditif  aboutissent  à  des 
appareils  spéciaux  qui,  en  raison  de  leur  consistance 
et  de  leur  élasticité,  sont  aptes  à  participer  au  mou- 
vement vibratoire  transmis,  par  le  conduit  auditif 
externe,  l'oreille  moyenne  et  les  os  de  la  tête,  au 
liquide  ambiant,  et  à  exciter  les  nerfs  par  leui's 
vibrations  propres. 

Nous  avons  établi  que  la  chaîne  des  osselets  de 
l'ouïe  s'associe  à  tous  les  mouvements  de  la  mem- 
brane du  tympan  et  les  transmet  à  la  fenêtre  ovale. 
Loi-s  donc  que,  sous  l'influence  d'un  ébranlement 
sonoi^e  de  l'air  extérieur,  le  tympan  entre  en  vibra- 
tion, la  base  de  l'étrier  détermine  dans  le  liquide  du 
vestibule  des  alternatives  régulièrement  périodiques 
d'augmentation  et  de  diminution  de  pression  qui 
s'étendent  directement  au  liquide  des  canaux  demi- 
circulaires  et,  comme  nous  l'avons  déjà  montré 
page  427,  au  liquide  des  deux  rampes  du  limaçon. 
—  Les  canaux  demi-circulaires  osseux  jouent  un 
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rôle  de  même  nature  ;  en  raison  de  leur  orientaliou, 
ils  sont  disposés  de  manière  à  recueillir  tangenttelle- 
ment  les  vibrations  produites  dans  les  os  de  la  lôte 
par  les  ondes  sonores  extérieures.  Ces  canaux  osseux, 
ébranlés  suivant  leur  circonférence,  se  conduisent 
comme  les  tubes  pleins  de  liquide,  dont  nous  avons 
parlé  page  155;  leurs  vibrations  se  communiquent  à 
la  périlyniphe  qui  les  remplit  et  envahissent  la  masse 
liquide  de  Foreille  interne  dans  toute  son  étendue. 
—  Nous  avons  à  rechercher  maintenant  quels  sont  les 
effets  de  ces  ébranlements  du  Hquide  de  l'oreille  in- 
terne correspondants  aux  ébranlements  sonores  de 
Tair  extérieur. 

Dans  l'utricule  et  dans  le  saccule  du  vestibule, 
aussi  bien  que  dans  les  ampoules  des  canaux  demi- 
circulaires  membraneux,  les  extrémités  des  fibres 
nerveuses  aboutissent  :  —  d'une  part,  à  des  cellules 
épithéliales  hérissées  do  crins,  longs,  élastiques  et 
cassants  ;  — d'autre  part,  à  de  petits  groupes  de  petits 
cristaux  étroitement  reliés  aux  membranes  qui  les 
supportent  et  s'enroulent  autour  de  ces  otolitJies.  Le 
liquide  du  vestibule  et  des  canaux  demi-circulaires 
ne  peut  donc  pas  être  agité,  sans  que  ces  crins  et  ces 
otolitlies  soient  immédiatement  ébranlés.  Mais  les 
mouvements  des  otolithes  ne  peuvent  être  que  de^ 
trépidations  irrégulières,  éteintes  aussitôt  que  pro- 
duites ;  les  longs  crins  des  cellules  épithéliales,  en 
raison  de  la  résistance  du  milieu  ambiant,  ne  peu- 
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vent  exécuter  eux-mêmes  que  des  mouvements  d'une 
durée  inappréciable.  Les  impressions  communiquée^ 
aux  nerfs  du  vestibule  et  des  canaux  demi-circulaires 
•sont  donc,  de  leur  nature,  instantanées,  et  ne  parti- 
cipent  en  rien  à  la  continuité,  à  la  régularité  et  à  If 
périodicité  qui  sont  les  caractères  essentiels,  fonda- 
mentaux de  toute  impression  musicale. — L'appareil 
auditif  terminal  du  vestibule  et  des  canaux  demi- 
circulaires  n'est  apte,  en  réalité,  qu'à  recueillir  les 
impressions  instantanées,  irrégulières,  accompa- 
gnées d'une  sensation  de  bruit  ;  il  est  très-bien  disposé 
pour  cet  effet.  Réduite  aux  oi^anés  du  vestibule  et 
des  canaux  demi-circulaires,  l'oreille  interne  ne 
pourrait  servir  qu'à  ^perception  des  bniits.  —  L'or- 
gane des  semations  musicales  est  ailleurs;  nous 
devons  le  chercher  dans  le  limaçon. 
L'expérience  de  Politzer  (page  437)  montre  que 
*  les  variations  de  pression  du  liquide  du  vestibule  se 
communiquent  au  liquide  des  deux  rampes  du  li- 
maçon ;  ce  mode  de  transmission  doit  nous  arrêter 
un  instant.  La  propagation  de  la  pression  au  liquide 
de  la  rampe  vestibulaire  se  fait  directement  par  l'ori- 
fice de  communication.  Sans  doute  cet  excès  de  pres- 
sion peut  être  transmis  au  liquide  de  la  rampe  tym 
panique  au  moyen  d'un  écoulement  de  liquide  par 
rhélicotrème  de  la  voûte  du  limaçon  ;  mais  les  varia- 
tions de  pression  déterminées  par  les  vibrations  so- 
nores sont  tellement  rapides,  que  le  liquide  n'a  cer- 
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tainement  pas  le  temps  de  s'écouler  par  un  canal 
aussi  étroit,  avant  qu'une  diminution  de  pression 
ait  succédé  à  une  augmentation.  En  réalité,  à  chaque 
augmentation  de  pression  dans  la  rampe  vestibu- 
laire,  la  membrane  basilaire  est  refoulée  vers  la 
rampe  tympanique;  elle  est  ramenée  en  sens  in- 
verse, par  chaque  diminution  de  pression  dans  le 
vestibule.  Les  variations  de  pression  de  la  péri- 
lymphe  vestibulaire,  correspondantes  aux  ébranle- 
ments sonores,  déterminent  donc  un  mouvement 
vibratoire  régulièrement  périodique  de  la  membrane 
basilaire  alternativement  refoulée  vers  la  rampe  tym- 
panique et  ramenée  vers  la  mmpe  vestibulaire  du 
limaçon. 

La  membrane  basilaire  ne  peut,  sans  se  déchirer, 
supporter  la  moindre  traction  dans  le  sens  de  sa 
longueur;  elle  est,  au  contraire,  très-résistanto  dans 
le  sens  transversal,  dans  le  sens  do  ses  fibres  i*a-* 
dialos.  Dans  Tétat  naturel,  cette  membrane,  forte- 
ment tendue  dans  le  sens  de  sa  plus  grande  résis- 
tance, dans  la  direction  de  ses  fibres  radiales,  per- 
pendiculairement au  bord  libre  de  la  lame  spirale 
osseuse,  n'est,  au  contraire,  que  faiblement  tendue 
parallèlement  à  son  axe  de  figure,  perpendiculaire- 
ment à  ses  fibres  radiales.  —  Or,  l'expérience  et  la 
théorie  s'accordent  pour  démontrer  que  le  mode  de 
vibration  d'une  membrane  dépend  de  son  mode  de 
tension. 
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Quïind  une  membrane  est  également  tendue  dans 
tous  les  sens,  tout  ébranlement  produit  en  un  point 
déterminé  de  son  étendue  se  propage  régulièrement 
dans  toutes  les  directions.  Si  donc  elle  était  uni- 
formément tendue,  la  membrane  basilaire  vibre- 
rait dans  toute  son  étendue,  quelque  limité  que  fftt 
l'ébranlement  excitateur. 

Mais  nous  avons  vu  que  la  tension  de  la  mem- 
brane basilaire  dans  le  sens  de  sa  longueur  est  infi- 
niment petite  paf  rapport  à  sa  tension  dans  le  sens 
de  sa  laideur.  Dès  lors,  les  fibres  radiales  de  celte 
membrane  peuvent  être  assimilées  à  un  système  de 
cordes  tendues  entre  leurs  extrémités  et  rattachées 
les  unes  aux  autres  par  des  adhésions  latérales,  dont 
la  solidité  ne  dépasse  pas  le  degré  nécessaire  pour  sou- 
tenir la  pression  du  liquide  du  limaçon  contre  ces 
fibres.  Sous  l'influence  des  variations  périodiques 
de  pression  du  liquide  de  la  rampe  vestibulaire, 
chacune  de  ces  fibres  radiales  vibre,  comme  si 
elle  était  complètement  indépendante  des  fibres 
voisines. 

Il  résulte  de  ces  dispositions  anatomiques  que, 
lorsqu'un  système  d'ondes  sonores  est  transmis  à 
l'oreille,  la  membrane  basilaire  vibre  par  influence, 
mais  seulement  dsins  la  région  où  le  son  propre  de  ses 
fibres  radiales  se  rapproche  le  plus  du  son  excitateur. 
—  Ce  sont  donc  les  régions  de  la  membrane  basi- 
laire situées  dans  le  voisinage  de  la  fenêtre  ronde 
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qui  vibrent  à  l'unisson  des  sons  aigus,  et  les  régions 
voisines  de  la  coupole  du  limaçon  qui  répondent, 
par  influence,  à  l'appel  des  sons  graves.  —  Toutes 
ces  fibres  radiales  sont  considérablement  alourdies 
par  les  arcs  de  Corti  et  autres  appendices  qui  les  sur- 
charçent  ;  d'autre  part,  elles  ne  peuvent  vibrer  qu'à 
la  condition  qu'une  sorte  de  mouvement  ondulatoire 
existe  dans  le  liquide  des  deux  rampes  du  limaçon 
dans  lequel  elles  sont  complètement  immergées; 
ces  deux  circonstances  permettertt  de  comprendre 
comment,  malgré  leur  extrême  brièveté,  elles  peu- 
vent vibrer,  par  influence,  à  l'unisson  des  sons  les 
plus  graves  de  l'échelle  musicale. 

Quant  aux  arcs  de  Corti,  ils  ne  jouent,  ainsi  que 
nous  l'avons  déjà  dit,  qu'un  rôle  accessoire  dans  les 
fonctions  du  limaçon.  En  raison  de  Içur  rigidité  et  de 
leur  nature  cartilagineuse,  ils  sont  très-aptes  à  par- 
ticiper au  mouvement  vibratoire  de  la  membrane 
basilaire,  à  le  transmettre  aux  cellules  ciliées  de  la 
voûte,  et,  par  leur  intermédiaire,  aux  dernières 
ramifications  nerveuses  qu'elles  reçoivent.  L'exci- 
tation des  nerfs  auditifs  est  donc,  en  définitive, 
produite  par  les  vibrations  de  ces  arcs  de  Corti; 
mais  ces  arcs  ne  sont,  en  réalité,  que  des  oi^anes 
de  propagation  des  vibrations  développées  par  in- 
(Inciice  dans  les  fibres  radiales  de  la  membrane 
basilaire. 

La  membrane  basilaire  nous  apparaît  ainsi  comme 
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un  système  de  fibres  parallèles,  tendues,  de  longueur 
croissante  de  la  fenêtre  ronde  à  la  coupole  du  lima- 
çon, destinées  à  vibrer  par  influence,  lorsqu'un 
système  d'ondes  sonores  est  transmis  à  l'oreille.  Nous 
avons  déjà  vu  (chapitre  V,  page  239)  que  le  phéno- 
mène de  la  vibration  par  influence  change  de  carac- 
tère, suivant  la  durée  du  temps  pendant  lequel  le 
corps  excité  conserve  le  mouvement  vibratoire  com- 
muniqué. 

Certains  corps ,  comme  le  diapason ,  vibrent 
longtemps  après  le  moment  de  l'ébranlement  et 
conservent  encore  l'impulsion  communiquée  par  le 
moindre  choc,  lorsque  l'action  périodique  de  la  force 
extérieure  se  renouvelle;  dans  ces  conditions,  les 
secousses,  quelque  faibles  qu'elles  soierlt,  s'ajoutent 
et  finissent  par  produire  des  vibrations  de  grande 
amplitude.  Mais  ces  corps  n'entrent  en  vibration  par 
influence  qu'à  la  condition  que  leur  son  propre  soit 
à  Vnnisson  de  l'excitateur  ;  sans  cela,  les  déplace- 
ments produits  par  les  premières  impulsions  seraient 
en  désaccord  avec  les  impulsions  suivantes,  et  les 
effets  se  détruiraient  au  lieu  de  s'ajouter. 

Les  membranes  tendues,  les  cordes  fines,  et  tous 
les  corps  dont  le  son  s'éteint  rapidement,  peuvent  au 
contraire  vibrer  sous  Tinfluence  d'un  son  excitateur 
dont  le  ton  diffère  notablement  de  celui  de  leur  son 
propre.  Par  cela  même,  en  effet,  que  le  mouvement 
communiqué  s'affaiblit  très-vite  et  s'éteint  après  un 
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très-petit  nombre  de  vibrations,  les  nouvelles  impul- 
sions peuvent  agir  sur  le  corps,  s'ajouter  et  lui  com- 
muniquer un  mouvement  vibratoire,  qui  ne  soit  pas 
complètement  d'accord  avec  le  mouvement  corres- 
pondant au  son  propre  de  ce  corps. 

L'observation  des  phénomènes  de  l'audition  per- 
met de  déterminer  à  laquelle  des  deux  catégories  pré- 
cédentes appartient  l'appareil  vibratoire  du  limaçon. 
—  On  peut  exécuter  tm  trille  à  raison  de  dix  notes 
par  seconde  ;  par  suite,  chacun  des  deux  sons  du 
trille  se  reproduit  cinq  fois  dans  une  seconde.  Pour 
que  le  trille  soit  net,  pour  que  les  notes  successive- 
ment émises  sortent  bien,  se  détachent  distinctement,  ' 
ne  donnent  pas  la  sensation  d'un  mélange  durable  et 
continu  de  deux  sons  différents,  il  faut  nécessairement 
que  chacun  de  ces  deux'sons  soit  lui-même  complète- 
ment éteint,  ou  du  moins  considérablement  affaibli, 
au  moment  où  ce  son  est  reproduit,  c'est-à-dire  an 
bout  (ïnn  cinquième  de  seconde.  Du  moment  où,  an 
bout  d'?m  cinquième  de  seconde,  l'intensité  du  son 
doit  être  né^^Iigeable  par  rapport  h  sa  valeur  primi- 
tive, on  est  autorisé  à  admettre  qu'au  bout  de  ce  laps 
de  temps  le  son  ne  doit  pas  avoir  y>/?^5  du  dixième  de 
son  intensité  du  début. 

L'expérience  nous  apprend  que  ces  trilles  à  dix 
notes  par  seconde  sont  nettement  et  clairement  ren- 
dus dans  toute  l'étendue  de  l'échelle  musicale,  au- 
dessus   du   /r/j    (217,5  vibrations  simples).    Mais 


AUDITION.  459 

au-dessous  du  /a»,  dans  la  partie  grave  de  l'échelle 
musicale,  les  trilles  à  dix  notes  par  seconde  sor- 
tent mal  ;  les  sons  commencent  à  se  mêler  et  finissent 
par  se  confondre.  Ce  résultat  est,  d'ailleurs,  indé- 
pendant de  l'instrument  sur  lequel  le  trHle  est 
exécuté;  sur  tous  les  instruments  de  musique,  les 
trilles  à  dix  notes  par  seconde  cessent  d'être  de 
bonne  qualité,  dans  les  régions  de  l'échelle  musicale 
inférieures  au  la^.  Cette  difficulté  d'exécuter  un 
trille  aussi  rapide  sur  les  noies  graves  dépend  donc 
de  la  constitution  de  l'oreille  elle-même,  elle  prouve 
que  si,  dans  les  parties  du  limaçon  destinées  a  repro- 
duire les  sons  aigus  par  influence,  le  mouvement 
vibratoire  s'affaiblit  assez  vite  pour  permettre  à  deux 
sons  identiques  de  se  succéder  sans  confusion  après 
un  cinqtiième  de  seconde,  il  n'en  est  pas  de  môme 
des  parties  destinées  à  vibrer,  par  influence,  à 
l'unisson  des  sons  graves.  «  Ce  fait,  dit  M.  Helmoltz, 
ï»  prouve,  en  outre,  qu'il  doit  y  avoir  dam  V oreille 
>  différentes  parties  qui  sont  mises  en  vibration  par 

•  les  sons  de  hauteurs  différentes^  et  qui  donnent  la 

•  sensation  de  ces  sons.  » 

Nous  avons  vu  que  /a,  (217,5  vibrations  simples) 
est  la  note  la  plus  basse  sur  laquelle  on  puisse  obtenir 
nettement  un  trille  à  dix  notes  par  seconde,  c'est-à- 
dire  un  trille  dans  lequel  le  même  son  soit  reproduit 
après  un  cinquième  de  seconde.  Et,  puisque  la  netteté 
du  trille  exige  qu'au  moment  de  sa  nouvelle  émission. 
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le  son  n'ait  plus  que  le  dixième  de  son  intensité  pri- 
mitive, il  s'ensuit  qu'après  un  cinquième  de  seconde, 
après  43,5  vibrations  simples,  les  parties  du  limaçon 
rendant  le /«i  par  influence  ne  doivent  pas  conserver 
plus  du  dixième  de  leur  force  vive  primitive  de  vibra- 
tion. Nous  obtenons  ainsi  une  mesure  de  la  factdlé 
d'étouffement  du  mouvement  vibmtoire  des  parties  du 
limaçon  destinées  à  reproduire  par  influence  les 
sons  extérieurs,  faculté  qui  règle  et  limite  la  rapidité 
avec  laquelle  les  émissions  d'un  même  son  peuvent 
se  succéder,  sans  que  les  sensations  correspondantes 
cessent  d'être  assez  distinctes  pour  être  nettement 
saisies. 

Une  étude  attentive  des  dispositions  anatomiques 
et  des  propriétés  des  parties  constituantes  de  l'oreille 
nous  à  déjà  conduit  à  considérer  la  membrane  basi- 
laire  et  ses  annexes,  comme  l'appareil  destiné  à 
reproduire,  par  influence,  les  sons  extérieurs.  La 
faculté  d'étoufl'ement,  dont  l'observation  nous  révèle 
l'existence  est  un  nouvel  et  puissant  argument  en 
faveur  de  celte  localisation  ;  en  raison  de  la  résis- 
tance du  liquide  des  deux  rampes  du  limaçon,  le 
mouvement  développé  par  influence  dans  les  fibres 
radiales  si  ténues  de  la  membrane  basilaire  doit,  en 
eflet,  s'affaiblir  et  s'éteindre  rapidement.  La  mesure 
de  la  faculté  d'étouffement  de  l'oreille,  déduite  de  la 
difficulté  d'exécuter  un  trille  rapide  dans  les  régions 
graves  de  réchelle  musicale,  ne  doit  et  ne  peut  être 
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admise  que  comme  approximative  ;  mais,  quelque 
incomplète  qu'elle  soit,  elle  nous  fournit  un  moyen 
précieux  de  pénétrer  plus  avant  dans  la  connaissance 
des  propriétés  acoustiques  de  la  membrane  basi- 
laire. 

Nous  avons  dit  que  la  différence  de  hauteur  du 
son  propre  d'un  corps  élastique  et  du  son  excitateur 
compatible  avec  le  phénomène  de  la  vibration  par 
influence  est  d'autant  plus  considérable  que  le 
mouvement  vibratoire  de  ce  corps  élastique,  ébranlé 
et  abandonné  à  lui-même,  s'éteint  plus  rapidement. 
L'expérience  montre,  d'ailleurs,  que  toujours  l'in- 
tensité du  son  rendu  par  influence  atteint  son 
nuiximunij  quand  le  son  excitateur  et  le  son  propre 
du  corps  élastique  sont  a  VunissoNy  et  décroît  rapi- 
dement à  mesure  que  la  différence  de  hauteur  de 
ces  deux  sons  augmente. 

Après  avoir  indiqué  le  mode  de  calcul  qui  permet 
de  déterminer  la  relation  qui  existe  entre  l'intensité 
delà  vibration  par  influence  et  le  temps  que  le  son 
met  à  s'éteindre,  M.  Helmholtz(l)  a  dressé  le  ta- 
bleau suivant  des  résultats  de  ce  calcul  appliqué  à 
neuf  corps  différents. 

(1)  Loc.  cit.  y  page  170. 
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DIFFÉRENCE  DE  HAUTEUR 

pour  laqiidlo 

l'iiUen«ité  de  la  vibration  par  influence 

est  réduite  au  dixième 


1 1/8  de  ton. 

2 1/4  de  ion. 

3 J/2  Ion.... 

i 3/4  de  Ion. 

5 1  ton 

6.  .* 5/4  de  Ion. 

7.  tierce  mineui'e  3/2  de  ton. 

8 7/i  de  ton. 

9.  tierce  majeure.  2  Ions 


NOMBRE  DE  VIBRATIONS  (1> 
nu  bout  dc«(]ttelle« 
rinten5it<!  du  son  est  rrdaite 
au  dixième 


76,00 

38,00 

19,00 

12,66 

4,75 

3,80 

3,47 

2,71 

2,37 


La  seconde  colonne  du  tableau  indique  le  nom- 
bre de  vibrations  simples  après  lesquelles  l'inlensilé 
du  son  rendu  par  chacun  de  ces  neuf  corps,  ébranlé 
et  abandonné  Ji  lui-niome,  est  réduite  au  dixûhue  de 
sa  valeur  primitive.  — La  première  colonne  indique 
la  dilTérence  qui  doit  exister  entre  la  hauteur  du  son 
propre  de  chacun  de  ces  corps  et  celle  du  son  exci- 
laleur,  pour  que  l'intensité  du  son  obtenu  par  iii- 
Ihiencc  soit  seulement  le  ^//>/m6' de  l'intensité  maxi- 
ma  de  ce  son  d'inlluencc  rendu  dans  le  cas  où  le 
:>()ii  propre  du  corps  et  le  son  excitateur  ont  même 
hauteur.  — Ainsi,  pour  le  corps  3  du  tableau  piv- 

(  I  )  Ces  nombres  sont  doubles  de  ceux  qu'indi(iue  M.  Hehnholtz, 
parce  que  nous  comptons  par  vibrations  simples,  tandis  que 
.M.  Uebuboltz  compte  par  vibrations  complètes  ou  doubles. 
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cèdent  :  —  d'une  pari,  l'intensité  du  son  de  ce  corps 
ébranlé  et  abandonné  à  lui-même  est  réduite  au 
diadème  de  sa  valeur  primitive  après  49  vibrations 
simples; — d'autre  part,  l'intensité  du  son  obtenu  par 
influence  est  maxima  quand  le  son  excitateur  est  à 
Tunisson  du  son  propre  du  corps  3;  mais  l'intensité 
de  ce  son  d'influence  s'affaiblit  à  mesure  que  la 
différence  de  hauteur  du  son  excitateur  et  du  son 
du  corps  3  augmente,  et  n'est  plus  que  le  dixième 
de  cette  intensité  maxima^  quand  cette  différence  de 
hauteur  s'élève  à  un  demi-ton.  —  Pour  le  corps  \ , 
dont  le  son  ne  tombe  au  dixième  de  son  intensité 
primitive  qu'apès  76  vibrations  simples,  il  suffit  d'une 
différence  d'un  huitième  de  ton  entre  la  hauteur  du 
son  excitateur  et  celle  du  son  propre  du  corps,  pour 
que  l'intensité  du  son  d'influence  ne  soit  que  le 
dixième  de  l'intensité  maxima  correspondant  à  l'unis- 
son du  son  excitateur  et  du  son  propre  du  corps. 

• 

La  possibilité  d'exécuter  avec  netteté  un  trille 
à  dix  notes  par  seconde,  sur  /a,  (247,5  vibrations 
simples)  nous  a  montré  qu'après  43,5  vibrations 
simples  au  pltis^  l'intensité  du  son  d'influence  des 
régions  de  la  membrane  basilaire  vibrantpourle  la^^ 
est  réduite  au  rfwJt^m^desavaleurprimitivc.  — Lara- 
pidité  avec  laquelle  lemouvement  vibratoire  des  fibres 
radiales  de  la  membrane  basilaire  s'aflaiblit  est  donc 
comparable  à  celle  du  corps  2  du  tableau  précé- 
dent. Si  cette  rapidité  était  aussi  faible  que  pour  le 
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corps  1,  il  serait  impossible  de  rendre  nettement 
un  trille  à  dix  notes  par  seconde  sur  le  la^^  car,  sur 
cette  note,  l'exécution  de  76  vibrations  simples  exige 
im  tiers  de  seconde;  dans  ce  cas,  le  son  le  plus  grave 
sur  lequel  un  trille  à  dix  notes  pourrait  bien  sortir 
correspondrait  à  76  X  5  =  380  vibrations  simples, 
serait  compris  entre  sol^  (375,84  vibrations  simples) 
elsol^  (391,5  vibrations  simples).  —  D'autre  part, 
l'observation  de  tous  les  jours  montre  que  cette  rapi- 
dité ne  peut  pas  être  aussi  grande  que  pour  le 
corps  3  du  tableau  précédent,  car,  dans  ce  cas,  la 
possibilité  d'exécuter  nettement  un  trille  k  dix  notes 
par  seconde  s'étendrait  jusqu'au  son  correspondant 
à  19  X  5==  95  vibrations  simples,  son  compris  entre 
sol^y  (93,96  vibrations  simples)  eisol^  (97,875  vibra- 
tions simples). 

Il  résulte  de  cette  discussion  que  la  faculté  d'é- 
toufrcmcnt  du  son  et  le  caractère  des  phénomènes 
d'influence  sont,  dans  les  fibres  radiales  de  la  mem- 
brane basilane,  sensiblement  les  mêmes  que  dans 
le  corps  2  du  tableau  précédent.  Il  demeure  ainsi 
établi  que  ces  fibres  radiales  peuvent  vibrer  sous 
rinfluence  d'un  son  excitateur  dont  la  hauteur  est 
égale  à  celle  de  leur  son  propre  ou  en  est  seulement 
très-rapprochée.  Maxima  dans  le  cas  de  l'unisson, 
très-rapidement  décroissante  à  mesure  que  la  diffé- 
rence de  hauteur  du  son  excitateur  et  du  son  propre 
augmente,  l'intensité  du  mouvement  vibratoire  com- 
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muniqué  par  influence  est  encore  appréciable  (réduit 
au  dixième  du  son  maximum)  pour  un  écart  d'un 
quart  de  ton  {^).  Toutes  choses  égales,  d'ailleurs, 
plus  le  son  excitateur  se  rapproche  du  son  propre  ' 
d'une  fibre,  plus  considérable  est  l'intensité  du  mou- 
vement vibratoire  d'influence  développé  dans  cette 
fibre  et  du  son  d'influence  correspondant. 

La  longueur  des  fibres  radiales  de  la  membrane 
basilaire  est  régulièrement  croissante  de  la  fenêtre 
ronde  à  la  coupole  du  limaçon.  Sans  invoquer  une 
différence  de  tension  difficile  à  concevoir,  cette  forme 
de  la  membrane  nous  autorise  à  admettre  que  cha- 
cune de  ces  fibres  est  accordée  pour  un  ton  différent, 
d'autant  plus  grave  que  la  fibre  est  plus  longue.  — 
D'après  M.  Kôlliker,  le  limaçon  de  l'oreille  hu- 
maine contient  3000  arcs  de  Corti.  Les  fibres  radia- 
les de  la  membrane  basilaire  servent  de  supports  à 
ces  arcs,  qui  transmettent  leurs  vibrations  aux  der- 
nières ramifications  du  nerf  auditif;  on  peut  donc 
admettre,  sans  exagération,  que  le  nombre  de  ces 
fibres  radiales  est  au  moins  double  de  celui  des  arcs 
de  Corti  et  s'élève  à  6000.  —  D'autre  part,  les  re- 
cherches de  M.  E.  H.  Weber  montrent  que  les  musi- 
ciens très-exercés  peuvent  apprécier  un  intervalle 
musical  de  rSJ ,  correspondant  à  mi  soixante-qua- 
trième de  demi-ton.  OvXt^sept  octaves,  à  dauze  demi- 
tons  chacune,  des  instruments  de  musique  repré- 
sentent 5376  soixante-quatrièmes  de  demi-ton.  En 
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affectant  à  chacun  de  ces  intervalles  limites^  une 
fibre  radiale  accordée  à  l'unisson,  la  membrane  ba- 
silaire  contiendrait  encore  624  fibres  radiales,  pour 
vibrer  sous  l'influence  de  sons  placés  en  dehoi-s  des 
limites  supérieures  extrêmes  de  Téchelle  musicale 
et  dont  la  hauteur  n'est  qu'imparfaitement  connue. 
Dans  cette  théorie  de  l'audition,  que  M.  Helm- 
holtz  a  su  déduire  d'une  étude  approfondie  des  con- 
nexions anatomiques  et  des  propriétés  des  diverses 
parties  constituantes  de  l'oreille,  la  membrane  basi- 
laire  du  limaçon,  avec  ses  fibres  radiales,  joue  le 
rôle  d'un  piano  dont  les  cordes  seraient  assez  nom- 
breuses et  assez  bien  accordées,  pour  permettre  au 
musicien  de  s'élever,  sans  secousses  appréciables, 
par  degrés  insensibles  d'un  soixante-quatrième  de 
demi-ton,  d'une  manière  pour  ainsi  dire  continue, 
des  notes  les  plus  graves  aux  sons  les  plus  élevés  de 
l'échelle  musicale. 

En  résumé,  lorsque  le  mouvement  vibratoire  ;)6';^ 
dulaire  correspondant  à  un  son  simple  est  transmis 
à  l'oreille  interne,  par  le  conduit  auditif  externe  et 
par  les  organes  de  la  caisse  du  tympan,  ou  par  les 
os  de  la  tète,  les  fibres  radiales  de  la  membmne 
basilairc  accordées,  exactement  ou  à  très-peu  près, 
au  ton  du  son  extérieur  entrent  en  vibration  et,  par 
l'intermédiaire  des  arcs  de  Corti,  impressionnent  les 
fibres  nerveuses  correspondantes.   A   chaque  son 
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simple  de  hauteur  déterminée,  correspond  un  groupe 
déterminé  aussi  de  fibres  radiales  ;  par  suite,  des 
sons  simples  de  hauteui^s  différentes  impressionnent, 
par  influence,  des  groupes  distincts  de  fibres  radiales 
et  de  fibres  nerveuses  terminales. 

Si  le  milieu  ambiant  transmet  à  l'oreille  un  son 
complexe  ou  même  un  accord,  chacun  des  éléments 
simples,  pendulaires,  de  cette  masse  sonore  fait  vi- 
brer, par  influence,  un  groupe  déterminé  de  fibres 
radiales,  impressionne  un  groupe  également  distinct 
de  fibres  nerveuses  terminales.  Le  son  complexe,  ou 
Y  accord  transmis,  se  trouve  ainsi  analysé,  décom- 
posé par  résonnance  en  ses  éléments  simples  consti- 
tutifs, et  chacun  de  ces  éléments  produit  une 
impression  correspondante  sur  une  partie  distincte, 
spéciale  de  l'appareil  nerveux  terminal. 

Quelle  que  soit  la  complexité  de  la  masse  sonore 
transmise,  une  molécule  d'air,  prise  dans  le  conduit 
auditif  externe,  ne  peut  évidemment,  à  un  moment 
donné,  exécuter  qu'un  seul  mouvement  de  direction 
de  sens  et  de  vitesse  déterminés.  Fourier  a  montré 
que  l'on  peut,  au  point  de  vue  mathématique,  con- 
sidérer un  mouvement  de  ce  genre  comme  résultant 
de  la  superposition  d'un  nombre  déterminé  de  mou- 
vements/^^nrfw/aemcoexislants.  D'autre  part,  Texpé- 
rience  nous  a  montré  que  tout  mouvement  périodique 
non  pendulaire  peut  faire  résonner,  par  influence, 
des  corps  accordés  à  des  tons  différents  formant  une 
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série  de  sons  harmoniques  ;  le  phénomène  de  hi  vibia- 
tion  par  influence  a  donc  fait  passer,  du  domaine  des 
conœplions  mathématiques  dans  celui  des  réalités 
objectives^  cette  décomposition  d'un  mouvement 
vibratoire  complexe  en  éléments  pendulaires  y  d'a- 
bord admise  comme  simple  procédé  ou  artifice  de 
calcul.  «  Nous  avons  donc,  dit  M.  Helmholtz  (4), 
»  ramené  les  phénomènes  de  l'ouïe  à  ceux  de  la  vi- 
»  bration  par  influence  et  trouvé  là  la  cause  qui  fait 
»  qu'un  mouvement  périodique  &^V ^\t ^ simple  dans 
»  son  essence,  apparaît  comme  complexe  aux  orça- 
j^  nés  de  la  perception.  î> 

Dans  cette  belle  théorie  de  l'audition,  les  sons 
simples  de  hauteurs  diff*érentes,  successifs  ou  simul- 
tanés, excitent  des  sensations  diflïrentes  et  sonl 
distinctement  perçus,  parce  que  chacun  d'eux  fait 
vibrer  par  influence  et  impressionne  un  groupe  déter- 
miné et  distinct  de  fibres  radiales  et  de  filets  nerveux 
terminaux.  —  Un  son  complexe  transmis  à  l'oreille 
fait  vibrer,  par  influence,  le  groupe  de  fibres  radiales 
correspondant  au  son  fondamental  et,  en  même 
temps,  les  divers  groupes  de  ces  Xibres  radiales  ac- 
cordées pour  les  divers  harmoniques  qui  entrent  dans 
la  composition  de  ce  son  complexe;  de  l'excitation 
des  groupes  de  filets  nerveux  correspondants  aux 
groupes  de   fibres  radiales  ébranlées,   résulte  un 

(I)  Loc.  cit.,  p.  184. 
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nombre  déterminé  de  sensations  différentes  et  co- 
existantes, dont  la  fusion  produit  la  sensation  du 
timbre. 

En  terminant,  nous  ne  saurions  mieux  faire  que 
de  citer  in  extenso  le  passage  consacré  par  M.  Helm- 
holtz  à  mettre  en  lumière  l'importance  de  la  théorie 
de  l'audition  (1). 

«  Au  point  de  vue  physiologique,  dit-il,  il  faut 

>  encore  remarquer  ici  que,  par  cette  hypothèse,  les 
1  qualités  diverses  de  la  sensation  auditive,  hauteur  et 
1  timbre,  sont  ramenées  à  la  différence  des  fibres 

>  mises  en  mouvement.  C'est  là  un  progrès  du  même 

>  genre  que  celui  qu'a  réalisé,  dans  un  domaine 

>  plus  vaste,  J.  MuUer,  par  sa  théorie  des  activités 

>  spécifiques  des  sens.  Il  a  démontré  que  la  di- 

>  versité  des  sensations  perçues  par  les  différents 

>  sens  ne  dépend  pas  des  agents  extérieurs  produc- 
ji  leurs  de  la  sensation,  mais  des  divers  appareils 

>  nerveux  destinés  à  la  percevoir.  Nous  pouvons 
1  nous  assurer  par  l'expérience  que  le  nerf  optique 

>  et  son  prolongement,  la  rétine  de  l'œil,  de  quelque 

>  manière  qu'ils  soient  excités,  par  la  lumière,  le 

>  picotement,  la  pression  ou  l'électricité,  ne  donnent 

>  jamais  que  la  sensation  de  la  lumière  ;  que  les 

>  nerfs  du  toucher  ne  donneront  que  la  sensation 

(i)  Loc.  cU,,  p.  1S5. 
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y>  du  toucher,  jamais  celle  de  la  lumière,  du  son  ou 
»  du  goût.  Les  mêmes  rayons  du  soleil,  perçus  par 
y>  Tœil  comme  lumière,  sont  perçus  comme  chaleur 
i>  par  les  nerfs  de  la  main  ;  les  mômes  trépidations 
»  que  la  main  perçoit  comme  un  tremblement  sont 
»  un  son  pour  l'oreille. 

»  De  môme  que  l'oreille  perçoit  les  vibrations  de 
»  durées  différentes  comme  des  sons  de  hauteui-s 
»  différentes,  de  môme  aussi  les  vibrations  de  Téther 
»  qui  présentent  des  durées  différentes  éveillent 
»  dans  l'œil  la  sensation  de  couleurs  distinctes  ;  les 
»  plus  rapides  correspondent  au  violet  et  au  bleu, 
»  celles  de  vitesse  moyenne  au  vert  et  au  jaune,  les 
D  plus  lentes  au  rouge.  Les  lois  du  mélange  des 
»  couleurs  ont  conduit  Th.  Young  à  supposer  qu'il 
»  y  a  dans  l'œil  trois  sortes  de  fibres  nerveuses,  cor- 
y>  respondant  k  diverses  espèces  de  sensations,  savoir 
n)  des  fibres  du  rouge,  du  vert  et  du  violet.  En  ivalité, 
D  cette  hypothèse  donne  une  explication  très-simple 
»  et  parfaitement  rigoureuse  de  tous  les  phénomènes 
y>  visuels  relatifs  aux  couleurs.  Les  différences  quali- 
»  tatives  des  sensations  visuelles  sont  donc  ainsi  ra- 
y>  menées  à  la  diversité  des  nerfs  qui  perçoivent  ces 
j>  sensations.  Il  ne  reste  alors,  pour  les  sensations 
y>  de  chaque  fibre  nerveuse  optique,  prise  isolément, 
y>  que  la  différence  quantitative  correspondant  aune 
y>  excitation  plus  ou  moins  forte. 

y>  Il  en  est  de  même  pour  l'oreille,  d'après  Thy- 
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pothëse  à  laquelle  nous  conduisent  nos  recherches 
sur  le  timbre.  Les  différences  de  la  qualité  du  son, 
c'est-à-dire  la  hauteur  et  le  timbre,  sont  ramenées 
à  la  diversité  des  fibres  nerveuses  percevant  la 
sensation,  et,  pour  chaque  fibre  prise  isolément, 
il  ne  reste  que  les  différences  provenant  de  l'in- 
tensité de  l'excitation. 

>  Les  phénomènes  d'excitation  qui  se  produisent 
à  l'intérieur  des  nerfs  du  mouvement,  et  qui  leur 
font  produire  la  contraction  des  muscles,  ont  été 
plus  accessibles  que  ceux  des  nerfs  de  la  sensa- 
tion aux  recherches  physiologiques.  Nous  n'y 
trouvons  en  réalité  que  les  différences  d'une  excita- 
tion plus  ou  moins  forte,  mais  point  de  différences 
qualitatives.  Nous  pouvons  démontrer  qu'à  l'état 
d'excitation  les  molécules  de  ces  nerfs,  agissant 
électriquement,  éprouvent  des  modifications  tou- 
jours les  mêmes,  quel  qu'ait  pu  être  le  mode  d'exci- 
tation. Une  modification  exactement  la  même  se 
produit  dans  l'état  d'excitation  des  nerfs  de  la  sensa- 
tion, quoique  le  résultat  de  l'excitation  soit  ici  une 
sensation,  et  non  un  mouvement  comme  précédem- 
ment, et  nous  voyons  par  là  que  le  mécanisme  de 
l'excitation  nerveuse  doit  être  tout  à  fait  le  même 
dans  les  nerfs  de  la  sensation  et  du  mouvement. 
Grâce  aux  deux  hypothèses  dont  il  s'agit,  les  phéno- 
mènes nerveux  des  deux  sens  les  plus  élevés  de 
l'homme,  malgré  la  différence  qualitative  évidem- 
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s>  ment  si  grande  des  sensations,  se  ramènent  au  même 
:»  schéma  simple  que  nous  connaissons  pour  les  nerfs 
»  du  mouvement.  On  a  souvent  comparé,  et  non 
1^  sans  raison,  les  nerfs  aux  fils  télégraphiques.  Un 
y>  fil  de  ce  genre  ne  conduit  jamais  que  la  même 
»  espèce  de  courant  électrique,  tantôt  plus  fort,  lan- 
))  tôt  moins  fort,  tantôt  de  sens  opposés,  mais  ne 
»  présentant  aucune  différence  qualitative.  On  peut 
»  cependant,  selon  les  divers  appareils  mis  en  com- 
y>  munication  avec  l'extrémité  du  fil,  envoyer  des 
»  télégrammes,  faire  sonner  des  cloches,  faire  sau- 
»  1er  des  mines,  décomposer  Teau,  faire  mouvoir 
»  des  aimants,  magnétiser  le-  fer,  développer  de  la 
»  lumière,  etc.,  etc.  De  même  pour  les  nerfs.  L'état 
i>  d'excitation  qui  peut  être  provoqué  en  eux,  trans- 
ît mis  par  eux,  autant  qu'on  peut  le  suivre  sur  les 
y>  fibres  isolées,  est  partout  le  môme,  mais  selon  les 
»  divers  points,  soit  du  cerveau,  soit  des  autres  par- 
»  tics  du  corps  où  aboutit  cette  excitation,  elle 
y>  produit  les  mouvements,  les  sécrétions  dans  les 
»  glandes,  les  augmentations  ou  les  diminutions  de 
»  la  quantité  de  sang,  la  rougeur  et  la  chaleur  des 
»  div(M  s  organes,  les  sensations  lumineuses  et  audi- 
»  tivos.  Si,  qualitativement,  l'effet  produit  diffei^ 
»  dans  les  divers  organes  auxquels  aboutissent  des 
y>  fibres  nerveuses  d'une  nature  particulière,  le  phé- 
y>  noniène  de  l'excitation  est  partout  le  môme  dans 
»  les  fibres  isolées,  comme  le  courant  électrique  qui 
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>  traverse  les  fils  est  toujoui-s  le  même,  malgré  la 
»  diversité  des  effets  produits  à  leur  extrémité.  Au 

>  contraire,  tant  que  nous  admettons  que  la  même 

>  fibre  transmet  des  sensations  différentes,  il  faut  y 

>  supposer  autant  de  modes  différents  d'excitation, 

>  ce  qu'on  n'a  pu  encore  y  trouver  jusqu'ici. 

>  Sous  ce  rapport,  l'hypothèse  ici  mise  en  avant, 
1  aussi  bien  que  celle  de  Young  sur  la  différence  des 

>  couleurs,  a  une  importance  encore  plus  grande 

>  pour  la  physiologie  du  système  nerveux  en  gé- 

>  néral.  i> 

A  l'appui  de  cette  théorie  de  l'audition,  nous  de- 
vons citer  les  expériences  très-intéressantes  de 
M.  V.  Hensen  sur  les  organes  de  l'ouïe  des  crusta- 
cés. Les  organes  auditifs  de  ces  animaux  sont  con- 
stitués par  de  petits  sacs,  moitié  fermés,  moitié 
ouverts  à  l'extérieur,  contenant  des  otolithes  qui 
nagent  dans  un  liquide  aqueux  ;  ces  sacs  sont  sur- 
montés de  petits  crins  rigides,  reliés  par  leurs  extré- 
mités aux  otolithes,  et  ordonnés  par  ordre  de  lon- 
gueur ;  les  crins  les  plus  longs  sont  aussi  les  plus  qros. 
Chez  beaucoup  d'entre  eux,  chez  le  Mysis  par 
exemple,  on  trouve  sur  diverses  parties  du  corps  dos 
crins  tout  à  fait  analogues  aux  précédents  et  qui 
servent  aussi  à  l'audition.  M.  Hensen  a  prouvé,  en 
effet,  que  l'ouïe  persiste,  chez  le  Mysis,  après  l'ex- 
tirpation des  sacs  des  otolithes,  l'animal  ne  con- 
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servant  que  les  crins  des  autres  parties  du  corps. 

Au  moyen  d'un  appareil  reproduisant  les  disposi- 
tions du  tympan  et  des  osselets,  M.  Hensen  trans- 
mettait le  son  d'un  cor  à  piston  à  l'eau  d'une  caisse 
où  un  Mysis  était  fixé  ;  il  observait  au  microscope 
les  crins  de  la  queue.  Il  reconnut  ainsi  que  cer- 
tains sons  du  cor  faisaient  vibrer  certains  crins  par 
influence  et  que  d'autres  sons  mettaient  d'autres 
crins  en  vibration.  Chaque  crin  était  ébranlé  par 
plusieurs  sons;  dans  chaque  cas,  les  sons  excita- 
teurs efficaces  appartenaient  à  une  môme  série 
d'harmoniques,  ce  qui  permit  de  déterminer  le  son 
propre  de  chacun  de  ces  crins. 

«  Ces  observations,  dit  M.  Helmholtz  (1),  prou- 
»  vent  directement,  pour  les  crustacés  dont  il  sagit, 

»  l'existence  de  phénomènes  tels  que  nous  les  avons 
»  supposés  dans  le  limaçon  humain  ;  c'est  d'autant 
y>  plus  important,  que  la  position  cachée  et  la  grande 
yy  fragilité  des  organes  considérés  nous  laissent  peu 
»  de  chances  d'arriver  à  prouver  d'une  manière 
»  aussi  directe  que  les  éléments  de  l'oreille  sonl 
y>  accordés  chacun  à  des  hauteurs  difi'éi'entes.  ^ 

(1)  Loc.  cit.  y  p.  188. 
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NOTE  A 

VITESSE  DE  PROPAGATION  DU  SON. 

Tout  corps  élastique,  quel  que  soit  son  état  physique, 
peut  servir  de  véhicule  aux  ébranlements  sonores.  Les 
géomètres  ont  déduit  des  propriétés  des  corps  élasti- 
ques, les  expressions  théoriques  de  la  vitesse  de  propa- 
gation du  son  dans  les  gaz,  dans  les  solides  et  dans  les 
liquides,  c'est-à-dire  de  la  vitesse  de  transmission  d'un 
ébranlement  subit,  instantané  dans  ces  divers  milieux. 

Article  l" 

Vitesse  de  propagation  duson  dans  les  gaz  secs  (pag.  27) . 

Dans  les  immortels  principes  de  philosophie  natu- 
relle (1),  Newton  a  donné,  de  la  vitesse  de  propagation 
du  son  dans  un  gaz  sec,  l'expression  suivante  ; 

Dans  laquelle  v  représente  la  vitesse  de  propagation 
de  l'ébranlement,  e  ei  d  l'élasticité  et  la  densité  actuelles 
du  gaz. 

(i)  Newton,  Philosophiœ  naturalis  principia  mathematica. 
London,  1726,  page  368. 
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§1. 

Vitesse  de  propagation  du  son  dans  i*air. 

La  formule  (1)  est  générale,  convient  à  tous  les  gaz; 
appliquons-la  à  la  mesure  de  la  vitesse  de  propagation 
du  son  dans  l'air. 

Soient:  g  l'accélération  due  à  la  pesanteur,  a  (I)  la 
densité  du  mercure  à  zéro^  S  la  densité  de  Tair  sec  à  zéro 
et  sous  la  pression  normale  de  O^jTô,  a  le  coefficient  de 
la  dilatation  de  l'air,  h  la  hauteur  barométrique  ramenée 
à  zéro  y  t  la  température  ambiante  au  moment  où  Tébran- 
lement  sonore  est  produit,  nous  avons  évidemment  : 


e=gh^  i  =  i 


0,70  l  +  aT 


Le  remplacement  de  e  et  d  par  leurs  valeurs  dans  la 
formule  (1)  donne  pour  valeur  de  la  vitesse  du  son  dans 
Tair  : 


C2) 


r  =  l/ff.O,76|(i  +  aO. 


Le  rai)|)orl  |-des  densités  étant  le  même  que  celui  dos 
poids  sprciliques  corrospondants,  on  a  la  valeur  de  j  (^n 
prenant  le  rapport  d(*s  poids  spécifiques  du  mercure  (^l 
de  Fair  src  à  zéro  cl  sous  la  pression  normale  de  0",70. 

Cettr  fonnuh'  indicpie  que,  conforménirnt  aux  résul- 
tats des  exprrienrcs  entreprises  en  17r{8  parles  acadi'- 

(1)  Par  celle  oxpivssion  densité,  on  entend  ici  la  masse  de 
l'unité  de  volume.  Si  donc  a  «^st  la  densité  du  mercure,  le  poids 
spécifiriue  ou  le  poids  de  l'unilé  de  volume  de  ce  corps  sera  néces- 
sairement g  A. 
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miciens  de  Paris,  la  vitesse  de  propagation  du  son  dang 
l'air  est  indépendante  de  la  hauteur  barométrique  au 
moment  de  l'expérience  ;  il  en  est  de  môme  de  tous  les 
gaz  qui  obéissent  à  la  loi  de  Mariotle  ;  cm\  pour  tous  ces 
milieux,  la  température  restant  la  même,  l'élasticité  e 
vai'ie  toujours  proportionnellement  à  la  densité  d,  et  le 
rapport  j  de  ces  deux  quantités  conserve  une  valeur 
constante,  indépendante  de  la  pression. 

Cette  formule  met,  en  outre,  en  évidence  l'influence 
accélératrice  de  la  température  ambiante  sur  la  vitesse 
de  propagation  de  l'ébranlement  sonore  dans  l'air  et  dans 
tout  milieu  gazeux. 

La  formule  (2)  donne  cependant  une  valeur  de  la  vi- 
tesse V  de  propagation  du  son  dans  l'air  notablement 
inférieure  à  celle  qui  résulte  des  expériences  directes. 
Laplace(l),  découvrit  en  1816,  la  véritable  cause  de  ce 
désaccord.  Il  fit  observer  que,  pendant  la  propagation  du 
mouvement  vibratoire,  les  couches  d'air  *  ébranlées 
éprouvent  des  variations  brusques  de  densité  qui  doivent 
s'accompagner  de  variations  de  température.  De  plus, 
en  raison  de  la  faible  conductibilité  de  l'air  pour  la  cha- 
leur et  de  la  rapidité  des  variations  de  densité,  la 
chaleur  dégagée  dans  une  couche  par  le  fait  de  sa  con- 
densation n'a  pas  le  temps  de  se  répandre  dans  la  masse 
entière  ;  de  môme  la  chaleur  absorbée  dans  celte  couche. 
par  le  fait  de  sa  dilatation  ne  peut  lui  être  instantané^ 
ment  restituée  par  le  reste  de  la  masse  gazeuse.  L'exac- 
titude de  cette  vuf^  de  l'illustre  géomètre  est  conlirmée 
par  l'expérience  dans  laquelle  M.  l{iot(:2)  a  démontré 

(1)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  2"  série,  1810,  t.  III, 
p.  238. 

(2)  Traité  de  physique  expérimentale  et  mathématique,  i  vol., 
i816,  i.  U,  p.  i  et  ^. 
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que  le  son  se  propage  dans  un  espace  vide  d'air  etsahtre 
de  vapextr  d'eau. 

Sans  doute,  ces  mouvements  de  la  chaleur,  alternatifs 
et  de  sens  contraires,  effectués  dans  une  même  couche 
d'air,  se  compensent  et  n'exercent  aucune  influence  sur 
la  température  de  la  masse  gazeuse,  comme  l'atteste 
l'immobilité  de  la  colonne  mercurielle  du  thermomètre 
le  plus  sensible  placé  sur  le  trajet  de  l'ébranlement  so- 
nore. Mais,  malgré  cette  compensation  au  point  de  vue 
de  la  température,  ces  dégagements  et  ces  absorptions 
alternatifs  de  chaleur  font  que  la  loi  des  vai'iations  d'élasti- 
cité des  couches  d'air  s'écarte  sensiblement  de  la  loi  de 
Mariotle  et  que  la  vitesse  de  transmission  d'une  varia- 
tion de  pression  aux  couches  suivantes  est  modifiée. 
Quand,  en  effet,  une  couche  condensée  s' échauffe  y  elle 
réagit  plus  rapidement  sur  la  couche  suivante  ;  quand, 
au  contraire,  cette  couche  se  dilate  et  se  rc/roidt(,,  son 
élasticité  diminue  et  la  dilatation  de  la  couche  suivante 
est  nécessîurement  accélérée.  Laplacc  démontra  que, 
pour  tenir  compte  de  Teffet  produit  par  ces  mouvemenis 
de  la  chaleur,  il  faut  introduire  sous  le  radical  de  la  for- 
mule  (i2)  et  à  titre  de  facteur,  le  rapport  ^,  dans  lequel 
C  représente  la  chaleur  spécifique  de  fair  sous  pression 
constante,  et  c  la  chaleur  spécifique  de  fair  sous  volume 
constant. 

La  formule  représentative  de  la  vitesse  de  propagation 
du  son  dans  fairst'c,  àla  température  t  et  sous  une  pres- 
sion quelconque,  devient  ainsi  : 


m 


f=  l/.'/-0,76^(l  +  aO^. 


La  valeur  de  la  vitesse  t'  étant  expéri mentalement 
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déterminée,  cette  équation  fournit  la  valeur  de  Télémenl 
physique  si  important  représenté  par  le  rapport  ^. 
M.  V.  Regnault  a  trouvé  dans  ses  expériences  (1) 
t;=:330'",6;  la  substitution  de  cette  valeur  de  v  dans 
l'équation  (3)  donne  : 

330-,6=279-,955  |/  -, 

d'où, 

-  =  1,3945. 
c        ' 

Influence  de  Véiat  hygrométrique  de  l'air  sur  la 
vitesse  de  propagation  du  son  (paji^èdS).  —  La  densité 
de  la  vapeur  d'eau  étant  moindre  que  celle  de  Tair,  il 
en  résulte  que,  sans  modifier  en  rien  son  élasticité,  la 
présence  de  cette  vapeur  dans  Tatmosphère  a  pour  effet  de 
diminuer  la  densité  de  la  masse  gazeuse  et,  par  suite, 
d'augmenter  la  vitesse  de  propagation  du  son. 

Soient,  en  effet,  dans  l'air  humide:  h  la  pression  ba- 
rométrique, (  la  température,  o  la  tension  actuelle  de 
la  vapeur  d'eau . 

L'air  lui-même  ne  supporte  que  la  pression  h — o  ;  par 
suite,  la  densité  actuelle  de  la  partie  d'air  sec  de  cette 
masse  gazeuse  est,  en  fonction  de  la  densité  «î  de  l'air  sec 
à  zéro  et  sous  la  pression  normale  do  0'",70  : 


0,76  l+«r 

De  son  côté,  la  vapeur  supporte  la  pression  o  et  est  à 
la  température  t.  Puisque  sa  densité  est  0,622,  celle  de 

(1)  Mémoires  de  V Académie  des  sciences,  1868,  t.  XXXVII, 
p.  557. 
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lair 5ec,  dans  les  iiièmes  conditions  de  température  et 
de  pression,  étant  I,  nous  avons  pour  densité  adue/f^ 
de  la  vapeur  d>an  en  fonction  de  la  densité  ^  de  Tair 
sec  à  zéro  et  sous  la  pression  de  0",70  : 

0         1 

Li  densité  de  la  masse  gazeuse  étant  égaleàlasoinroe 
de  la  dcnsiléde  la  i>ortion  d'air  sec  et  de  la  densité  de  la 
vapeur  qu'elle  contient,  nous  avons,  pour  valeur  de  la 
densité  actuelle  d  de  cette  masse  gazeuse  à  la  tempéra- 
ture t  et  sous  la  pression  totale  h  : 

**  =  '  -ôÏTë  î+77  +  *  SjG  rR^'®~-' 

d'où  Ton  tire  : 

Kcmplaranl  e  et  (/  par  leurs  valeurs  dans  la  formul(MJ> 
(M  iiilroduisanl,  sous  le  radical,  le  rapport  -  dos  deux  cha- 
leurs spéoiliques  de  Tair,  nous  avons: 

'■  =  l/».o.To|(.+..;ï(j=ï=:) 

l)r'si<rnanl  par  la  loUrf  A'  le  rapjjorl  ^  de  la  tension 
acluellc  de  la  vapeur  d'eau  à  la  pression  atiiiospliéiiqin' 
aiiihiaiile,  nous  aurons,  pour  formule  ooinpiète  de  la 
viti'ssoduson  dans  l'air  humideà  la  température  l: 


U) 


.=  /,.o,To^i  +  ,o'-(î3:^K> 
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Dans  cette  formule,  K  exprime  toujours  le  rapport  de 
la  tension  de  la  vapeur  d'eau  à  la  pression  barométrique 
au  moment  où  l'ébranlement  sonore  est  produit. 

Évidemment  K  est  toujours  plus  petit  que  l'unité; 
par  suite,  i  — 0,378  iC  est  toujours  une  quantité  positive 
et  plus  petite  que  l'unité  :  le  facteur  4  _  0.378  k  ^^^  ^^^^ 
toujours  positif  et  plus  grand  que  l'unité. 

L'humidité  a  donc  pour  effet  constant  d'augmenter  la 
vitesse  de  propagation  du  son. 

Étant  mesurée  expérimentalement  la  vitesse  v  du  son 
dans  une  atmosphère  humide,  la  température  étant  (, 
la  hauteur  barométrique  h  et  la  tension  de  la  vapeur 
d'eau  Q  au  moment  de  l'expérience,  la  formule  (i)  donne 
pour  valeur  x  de  la  vitesse  de  propagation  du  son  dans 
Tair  sec  à  la  température  de  zéro  : 


/!  —0,378  K 

K  représente  toujours  le  rapport  j  plus  petit  que  l'u- 
nité. La  quantité  placée  sous  le  radical  est  donc  toujours 
positive.  D'ailleurs,  il  est  facile  de  voir  que  le  radical 
est  nécessairement  plus  petit  que  l'unité. 

La  vitesse  x  de  propagation  du  son  dans  l'air  sec  à  la 
température  de  zéro  est  donc  toujours  plus  faible  que  la 
vitesse  v  de  propagation  du  son  dans  l'air  humide  à  la 
température  (  supérieure  à  celle  de  la  glace  fondante. 

§  II. 

Vitesse  de  propagation  du  son  dans  les  masses  d'air  enfermées  dans 
des  tuyaux  cylindriques  et  rectiligncs  (page  36). 

Dans  la  formule  de  la  vitesse  du  son  dans  l'air,  telle 
qu'elle  a  été  établie  (note  A,  page  478),  il  n'est  tenu 

GiLYiLRRET.  31 


482  NOTE  A. 

compte  ni  de  ïintensité  de  rébranlemenl  sonore,  ni  du 
)tombre  des  vibrations  exécutées  dans  l'unité  de  temps 
ou  de  la  hauteur  du  son  rendu.  Newton  et  tous  les  géo- 
mètres qui  se  sont,  après  lui,  occupés  de  cette  question 
ont  admis  que  l'air  se  conduit  comme  un  gaz  parfait^ 
parfaitement  élastique  et  qu'en  outre  l'excès  de  la  force 
élastique  qui  donne  lieu  à  la  propagation  de  l'onde  so- 
nore est  infiniment  petit  par  rapport  à  l'élasticité  du 
milieu  à  l'état  de  repos.  Ainsi  établie,  la  formule  géné- 
rale complétée  par  Laplace  conduit  à  admettre  que  tous 
les  sons,  quelles  que  soient  leur  intensité  et  leur  hauteur, 
se  propagent  dans  l'atmosphère  avec  la  môme  vitesse.  Elle 
indique,  en  outre,  que  dans  un  tuyau  cylindrique,  de 
section  constante  et  rectiligne,  dans  lequel  les  couches 
d'air  ont  nécessairement  toutes  même  surface,  même 
épaisseur,  même  densité  et  même  masse,  un  ébranle- 
ment sonore  quelconque  produit  à  l'orifice  du  tuyau  est 
transmis,  avec  une  vitesse  cowstonfe,  dans  toute  la  lon- 
gueur de  son  parcours  et  que,  dans  les  tuyaux  do  coWc 
forme,  rintensito  du  son  ne  s'affaiblit  pas  sensiblement 
avec  la  distance.  Si  la  formule  générale  représentait 
exactement  ctcomplétement  le  pliénoniène  physique,  la 
vitesse  et  l'intensité  du  son  devraient  se  maintenir  cons- 
tantes, à  toute  dislance  du  centre  d'ébranlement,  quelle 
que  fut  la  section  des  tuyaux  de  cette  forme. 

Les  expériences  tentées,  en  1808,  par  M.  Biot  (I)  sur 
les  tuyaux  destinés  à  porter  les  eaux  de  la  Seine  delà 
machine  de  Marly  à  Taqucduc  de  Luciennes,  semblaient 
avoir  établi  définitivement  l'exactitude  de  ces  conclusious 


(1)  Mémoires  de  la  Société  d\Arcueil,  l.  H,  p.  i05.  —  Traité 
de  physique  expérimentale  et  mathématique  y  18 IG,  i  vol., 
l.  II,  p.  7. 
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de  la  théorie  mathématique  de  la  propagation  du  son 
dans  l'air. 

Opérant  sur  un  canal  cylindrique  de  fonte  de  951,25 
mètres  de  longueur,  il  constata  d'abord  qu'un  son  pro- 
duit à  une  des  extrémités  du  canal  était,  sans  affaiblis- 
sement appréciable,  transmis  à  l'autre  extrémité  ;  la  voix 
la  plus  basse  était  entendue  à  cette  distance,  de  manière 
à  établir  une  conversation  suivie.  «  Je  voulus,  dit-il, 
»  déterminer  le  ton  auquel  la  voix  cessait  d'être  sensible , 
T»  je  ne  pus  y  parvenir.  Les  mots  dits  aussi  bas  que 

>  quand  on  parle  à  l'oreille  étaient  reçus  et  appréciés  ; 

>  de  sorte  que,  pour  ne  pas  s'entendre,  il  n'y  aumit  eu 
»  absolument  qu'un  moyen,  celui  de  ne  pas  parler  du 
»  tout.  »  Dans  une  seconde  série  d'expériences,  M.  Biot  lit 
exécuter  un  air  de  flûte  à  l'extrémité  du  canal.  Placé 
à  l'autre  extrémité,  il  constata  que  le  morceau  de  musique 
lui  était  transmis  sans  aucune  altération  :  les  sons  se 
succédaient  dans  le  même  ordre  et  restaient  assujettis  à 
la  même  mesure.  M.  Biot  conclut  de  celte  observation 
que,  dans  un  même  milieu,  la  vitesse  de  propagation 
est  la  même  pour  tous  les  sons,  indépendante  de  leur 
intensité  et  de  leur  hauteur  musicale. 

Ces  résultats  sont  très-intéressants  et  doivent  être  pris  en 
très-sérieuse  considération;  mais  il  est  permis  de  se 
demander  si  une  distance  de  951 ,25  mètres  est  suffisante 
pour  que  des  observations  établies  sur  cette  base  puis- 
sent fournir  la  solution  d'un  problème  à  la  fois  aussi 
important  et  aussi  délicat. 

D'ailleurs,  les  progrès  récents  de  la  science  ont 
rendu  très-contestables  les  hypothèses  fondamentales 
admises  par  les  géomètres,  pour  établir  la  formule  de 
la  vitesse  de  propagation  du  son  dans  les  milieux 
gazeux. 
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«  Ces  hypothèses,  dit  M.  V.  Regnault  (1),  sontintra- 
»  (luîtes  dès  Torigine  dans  le  calcul  ;  leurs  conséquences 
»  se  trouvent  donc  nécessairement  dans  les  formules 
»  qu'on  en  déduit.  Mais  aticun  de  nos  gaz  ne  satisfait 
»  rigoureusement  à  ces  conditions;  on  doit  donc  s'atlen- 
»  dre  à  trouver  des  différences  sensibles  entre  les  ré- 
»  sultats  des  expériences  directes  et  ceux  que  l'on  déduit 
»  de  la  théorie  par  le  calcul.  » 

Ce  désaccord  constaté  entre  les  hypothèses  qui  senenl 
de  base  à  la  théorie  mathématique  et  les  propriétés 
physiques  des  gaz  si  bien  établies  par  lui,  a  déterminé 
M.  V.  Regnault  à  reprendre  l'étude  expérimentale 
des  lois  de  la  propagation  du  son  dans  les  milieux 
gazeux.  Nous  avons  donné  (page  35)  les  résultats  de  ces 
recherches  sur  la  propagation  du  son  à  l'air  libre; 
nous  devons  compléter  ici  l'analyse  du  beau  travail 
de  M.  V.  Regnault,  en  faisant  connaître  ses  expériences 
sur  les  lois  de  la  propagation  du  son  dans  les  tuyaux 
cylindriques. 

Méthodes  d'observation,  appareils  de  précision  pour 
la  mesure  du  temps,  toul  était  à  inventer  avant  de  pro- 
céder aune  révision  de  C(îtte  importance.  Jamais  réiui- 
nenl  physicien  ne  s'est  montré  ni  plus  habile,  ni  plus 
ingénieux,  pour  éloigner  ou  neutraliser  les  causes 
d'erreur;  il  a  surmonté  les  difficultés  dont  ce  problème 
est  hérissé,  avec  cette  sûreté  et  cette  supériorité  de  vues 
dont  il  avait  déjà  donné  des  preuves  si  éclatantes  dîuis 
ses  ti'avauÂ  anlérieurs. 

Dans  cette  étude  expérimentale  des  lois  de  la  i)ropa|ra- 
tion  du  son  dans  les  tuyaux  cylindriques,  il  a  utilisé  la 
vaste  canalisalion  établie  par  là  Ville  de  Paris,  |)0ur  la 

(1)  Mémoires  fie  l'Académie  des  scienccSy  I8()S,  (.  XXXVII. 
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distribution  des  eaux  et  du  gaz  de  Téclairage.  Ses  expé- 
riences ont  été  faites  : 

V  Dans  une  conduite  de  gaz,  de  0'%108  de  diamètre 
intérieur  et  de  3000  mètres  de  longueur,  établie  le  long 
de  la  route  militaire  qui  longe  à  l'inlérieur  les  fortifica- 
tions, entre  la  porte  d'Ivry  et  le  passage  à  niveau  du 
chemin  de  fer  de  Sceaux  ; 

2**  Dans  une  conduite  de  gaz,  de  0'",21 6  de  diamètre 
intérieur  et  de  3625  mètres  de  longueur,  établie  sur  la 
grand'route  départementale  entre  Vitry  et  Choisv-le- 
Roi  ; 

3**  Dans  une  conduite  d'eau  de  0'",300  de  diamètre 
intérieur  et  de  2000  mètres  de  longueur,  établie  sur  la 
route  militaire  entre  la  porte  d'ivry  et  Bicêtre  ; 

4*  Dans  le  siphon  de  Villemomble,  de  l",iO  de  dia- 
mètre intérieur  et  de  4886,4-5  mètres  de  longueur,  qui 
conduit  les  eaux  de  la  Marne  au  grand  collecteur  de 
Ménilmontant; 

5**  Dans  la  conduite  d'eau,  de  l'^jlO  de  diamètre  inté- 
rieur et  de  961, 71  mètres  de  longueur  établie,  dans  le 
gi*and  égout  collecteur  du  boulevard  de  Sébastopol,  pour 
la  distribution  des  eaux  de  la  Dhuys; 

6*  Dans  la  conduite  d'eau,  de  l^jlO  de  diamètre  inté- 
rieur et  de  1589,50  mètres  de  longueur,  établie  dans  le 
grand  égout  collecteur  du  boulevard  Saint-Michel. 

Au  moyen  de  plaques  métalliques  disposées  aux  extré- 
mités de  ces  tuyaux  cylindriques,  M.  V.  Regnaull  forçait 
l'ébranlement  vibratoire  à  se  réfléchir  et  allongeait  ainsi, 
dans  des  proportions  très-considérables,  le  chemin  par- 
couru par  le  son. 

Dans  le  siphon  de  Villemomble,  il  a  pu  ainsi  recueil- 
lir, sur  ses  appareils,  l'indication  très-nette  d'un  ébran- 
lement  sonore    correspondant   à  la   détonation   d'un 
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pistolet,  après  un  trajet  d'environ  cent  kilomètres;  un 
ébranlement  d'une  aussi  faible  intensité  à  l'origine 
a  pu  produire  un  effet  mécanique  appréciable  à  la 
distance  de  vingt-cinq  lieues,  à  la  distance  de  Paris  à 
Soissons. 

7"  Pour  une  série  d'expériences  fondamentales,  consa- 
crées à  l'étude  des  divers  modes  de  production  du  son 
ainsi  que  des  erreurs  provenant  de  l'inertie  des  appamls 
enregistreurs,  M.  V.  Regnault  avait  fait  établir,  dansune 
cour  du  Collège  de  France,  une  conduite  de  gaz,  de 
0",108  de  diamètre  intérieur  et  de  70,  Ai  mètres  de  lon- 
gueur, parfaitement  rectiligne  et  horizontale.  Celle 
courte  ligne  a  été  utilisée,  en  outre,  pour  répéter  des 
expériences,  déjà  faites  dans  une  conduite  plus  longue, 
sur  la  vitesse  de  propagation  du  son.  dans  des  gaz  de 
diverse  nature  et  dans  l'air  à  divers  degrés  de  pression. 

«  On  peut,  dit  M.  V.  Regnault,  produire  des  ondes  à 
»  rorificc  d'une  ligne  de  tuyaux  de  bien  des  manières, 
))  mais  il  est  difficile  d'en  obtenirqui  satisfassent  complé- 
»  toment  aux  conditions  que  roxpériencp  exige.  Pour 
»  réaliseri)raliqu<Mnent  les  conceptions  théoriques  sur 
»  lesquelles  nous  avons  calculé  la  vitesse  de  i)ropa}!:a- 
»  lion  d'une  onde  dans  un  milieu  gazeux  contenu  dans 
>  un  tuyau,  il  faut,  à  un  moment  rigoureusement  connu, 
))  comprimer  instantanément  et  uniformément  la  cou- 
»   cli(*  d'air  qui  est  à  rorificc  du  tuyau. 

»  La  compression  se  faisant  dans  un  instant  infiniment 
»  petit,  ne  produit,  à  Torilice  du  tuyau,  qu'une  cou- 
»  che  d'air  très-mince,  d'une  densité  uniforme,  et  dont 
^  l'excès  de  pression  se  propage  ensuite  dans  l'air  tran- 
))  quille  des  tuyaux.  Pour  obtenir  la  vitesse  de  propa- 
)}  galion,  il  suffit  de  noter  le  moment  où  cet  excès  de 
9   pression  arrive  en  des  points  déterminés  de  la  ligne. 
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>  Mais  il  est  impossible  de  produire  expérimentalentent 
»  cette  onde  idéale,  > 

En  même  temps  qu'il  définit  très-nettement  toutes  les 
difficultés  du  problème  à  résoudre,  ce  passage  est  la 
justification  complète  du  parti  adopté  par  Téminent 
physicien  d'étudier  comparativement  le  mode  de  propa- 
gation d'ébranlements  vibratoires  d'origine,  de  nature  et 
d'intensité  différentes,  produits  à  l'origine  des  tuyaux. 
Les  procédés  divers  qu'il  a  employés  pour  produire  ces 
ébranlements  sont  :  des  pistolets  de  calibres  différents 
dont  il  a  fait  varier  la  charge  de  poudre  ;  des  étonpilles 
à  canon  avec  poudre  fulminante  ;  le  mélange  détonant 
d'oxygène  et  d'hydrogène  ;  un  jet  d'air  comprimé  ; 
Vimpulsion  d'un  piston  frappeur;  Aq^  corps  élastiques 
en  vibration  ;  enfin  la  voix  humaine. 

Les  physiciens  qui  ont  tenté  de  mesurer  expérimenta- 
lement la  vitesse  du  son  dans  l'air  ont  tous  procédé  de 
la  même  manière  :  un  coup  de  canon  était  tiré  à  une 
extrémité  de  la  ligne  d'observation;  un  observateur 
placé  à  l'autre  extrémité  pointait  successivement,  sur  un 
compteur,  le  départ  de  l'ébranlement  vibratoire  produit 
par  la  détonation  au  moment  où  il  percevait  la  lumière, 
et  l'arrivée  du  son  au  moment  où  il  percevait  le  bruit 
transmis. 

Mais  les  recherches  si  intéressantes  et  si  précises  de 
M.  Ilelmholtz  et  de  M.  Hirsch  ont  démontré  qu'il  s'écoule 
toujours  un  temps  appréciable,  quoique  très-court, 
entre  le  moment  où  une  impression  est  produite  sur 
les  organes  des  sens  et  le  moment  où  cette  impression 
est  accusée  par  un  signal  extérieur.  D'autre  part  M.  Don- 
ders  a  établi  que  le  temps  physiologique^  mesure  du 
retard  de  la  manifestation  extérieure  sur  l'impression  re- 
çue, est  notablement  plus  long  dans  le  cas  d'une  impres- 
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sion  visuelle  que  dans  le  cas  d'une  impression  auditive. 

Le  procédé  universellement  adopté  pour  mesurer  le 
temps  qui  s'écoule  entre  la  détonation  d'un  coup  de 
canon  et  l'arrivée  du  bruit  à  l'autre  extrémité  de  la  ligne 
d'observation  laisse  donc  planer  une  certaine  incerti- 
tude sur  la  durée  réelle  de  l'intenalle  de  temps  que  l'on 
se  propose  de  déterminer  et,  par  suite,  sur  la  vitesse  de 
propagation  du  son  que  l'on  en  déduit. 

Pour  éviter  cette  cause  d'erreur  dont  les  effets  sonl 
d'autant  plus  considéi*ables  que  Ton  opère  sur  de  plus 
courtes  distances,  M.  V.  Regnault  a  eu  la  très-heureuse 
idée  de  conûer,  à  l'ébranlement  sonore  lui-même,  le 
soin  de  marquer  directement,  sur  des  appareils  enregis- 
treurs, le  moment  précis  de  sa  production  et  celui  de  son 
arrivée  à  l'aulre  extrémitç  de  la  ligne  ;  à  cet  effet,  il  a  eu 
recours  à  l'application  des  principes  de  la  télégraphie 
électrique. 

Nous  ne  pouvons  pas  entrer  ici  dans  le  détail  des  pré- 
cautions prises  pour  donner,  aux  appareils  mesureurs  du 
temps,  le  degré  de  sensibilité  et  de  précision  convenable; 
il  nous  suflira  de  dire  que,  dans  ce  procédé.  Tonde 
sonore  agit,  dans  son  trajet,  sur  des  membranes  élasti- 
ques munies,  en  leur  centre,  d'un  petit  disque  métallique. 
Quand  la  membrane  est  repoussée  par  Texcès  de  pression 
dont  s'accompagne  nécessairement  le  passage  de  Tonde,  le 
disque  central  beurte  un  buttoir  métallique  et  ferme  le 
circuit  d'une  pile  vollaïque  ;  le  courant  électrique  passe, 
et  anime  un  électro-aimant  qui  met  en  mouvement  un 
levier  enregistreur  destiné  à  marquer  Tinstant  précis  du 
passage  de  Tonde. 

Ainsi  se  trouvent  supprimées,  du  même  coup,  l'inter- 
vention de  l'observateur  et  toutes  les  incertitudes  résul- 
tant de  la  durée  du  temps  physiologique. 
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D'après  la  formule  de  Laplace,  une  onde  sonore  doit 
se  propager  indéfiniment,  avec  la  même  intensité^  dans 
un  tuyau  cylindrique  et  rectiligne.  Pour  contrôler 
Texactitude  de  cette  conclusion,  M.  V.  Regnault  a 
produit  des  ébranlements  de  même  intensité,  par  la 
détonation  d'un  pistolet  chargé  de  un  gramms  de  pou- 
dre, à  Torifice  de  conduites  de  sections  très-différentes, 
et  il  a  déterminé  la  longueur  du  parcours  au  bout 
duquel  le  coup  cesse  d'être  entendu.  Il  a  trouvé  ainsi  que 
le  bruit  produit  par  cette  détonation  n'est  pins  perceptible 
à  Voreille  quand  il  a  parcouru  : 

1150  mètres,  dans  un  tuyau  de  0",i08  de  diamètre  intérieiu'; 
3810  mètres,  dans  un  tuyau  de  O^jSOO  de  diamètre  intérieur; 
9540  mètres,  dans  un  tuyau  de  i°*,iO  de  diamètre  intérieur. 

Quand  les  ondes  aériennes  sont  assez  affaiblies,  ou 
assez  modifiées,  pour  cesser  d'être  sonores,  pour  ne  plus 
produire  sur  l'oreille  l'impression  d'un  son,  elles  ne  sont 
pas  éteintes.  Ces  ondes,  devenues  silencieuses,  conti- 
nuent à  cheminer  dans  les  tuyaux  et  sont  capables, 
même  après  un  parcours  très-long,  de  marquer  leur  pas- 
sage sur  les  appareils  enregistreurs.  Ainsi,  l'ébranlement 
produit  par  la  détonation  de  cette  même  charge  de  un 
gramme  de  poudre  imprime  sa  dernière  marque  sur 
les  appareils,  quand  il  a  parcouru  : 

4056  mètres,  dans  un  tuyau  de  0",i08  de  diamètre  intérieur; 
ii  430 mètres,  dans  un  tuyau  de  0",300  de  diamètre  intérieur; 
19  851  mètres,  dans  un  tuyau  de  l^jlOde  diamètre  intérieur. 

Ajoutons  que,  dans  le  grand  siphon  de  Villemomble, 
de  1",10  de  diamètre  intérieur,  la  détonation  d'un  pisto- 
let chargé  de  2,40  grammes  de  poudre  a  produit  une 
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onde  qui,  après  un  parcours  de  97  735  mètres,  n'exerçait 
plus  aucune  action  sur  l'oreille,  mais  conservait  encore 
une  intensité  suffisante  pour  marquer  son  arrivée  sur 
les  appareils  enregistreurs. 

11  reste  donc  établi  que,  contrairement  aux  indications 
de  la  théorie  généralement  adoptée,  le  mouvement  vibra- 
toire, à  mesure  qu'il  se  propage  dans  un  tuyau  cylindri- 
que, s'affaiblit  graduellement,  produit  d'abord  une 
impression  auditive  d'intensité  graduellement  décrois- 
sante, puis  devient  silencieux  et  finit  par  s'éteindre 
complètement.  Cette  diminution  d'intensité  de  l'ébran- 
lement sonore  est,  d'ailleurs,  d'autant  plus  rapide  que  la 
section  du  tuyau  est  plus  faible. 

Cependant  le  son  d'un  coup  de  pistolet  entendu  à  une 
distance  de  neuf  kilomètres  et  demi^  bien  que  la  chaire 
n'excédât  pas  un  gramme  de  poudre,  prouve  que,  dans 
les-  tuyaux  cylindriques,  l'intensité  du  son  diminue 
incomparablement  moins  vite  qu'à  l'air  libre.  Ces  ré- 
sultats expliquent  pourquoi,  dans  les  expériences  qu'il 
lit  (^n  IS(I8  (»t  dont  nous  avons  reproduit  les  résultats 
(pa^e  i8:2),  M.  Hiot  ne  saisit  pas  le  moindre  aflaiblisse- 
nient  de  l'intensité  du  son  dans  une  large  conduite  d'eau 
dont  la  longueur  ne  dépassait  pas  951 ,55  mèîres.  —  Cette 
propriété  des  tuyaux  cylindriques  de  transmettre  le  son 
à  de  tivs-jj^randes  distances,  sans  affaiblissement  bien 
noUïple,  est  journellement  niiso  à  profit  pour  établir  une 
eoinniunication  directe  entre  les  diverses  parties  des 
maisons  partirulières  et  même  de  très-vastes  édifices, 
par  rinlcnnédiaire  de  longs  tubes  acoustiques  de  caout- 
rhour  fixés  contre  les  nuirailles  ou  dans  leur  épaisseur. 

La  formule  de  Laplare  généralement  adoptée  par  les 
physiciens  conduit  à  cette  conséquence   que  tous  les 
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sons,  quelle  que  soit  leur  intensité,  se  propagent  dans 
les  milieux  gazeux  avec  la  même  vitesse.  De  la  formule 
plus  générale  qu'il  a  donnée,  M.  V.  Regnault  a  conclu 
que  la  vitesse  de  propagation  du  son  augmente  axecVin- 
tensité  de  l'ébranlement  générateur. 

«  Or,  dit-il,  nous  venons  de  voir  que,  dans  un  tuyau 

>  cylindrique  rectiligne,  Vintensité  de  Tonde  diminue 

>  successivement,etd'autantplusrapidementque  le  tuyau 

>  a  une  section  plus  petite,  il  en  résulte  nécessairement 

>  que  Ja  vitesse  de  propagation  d'une  onde  dans  un 
»  tuyau  doit  diminuer  continuellement  a  mesure  qu'elle 

>  se  propage,  et  la  diminution  sera  d'autant  plus  rapide 
»  que  le  tuyau  aura  une  plus  petite  section.  » 

Pour  vérifier  expérimentalement  l'exactitude  de  ces 
indications  de  sa  formule,  M.  V.  Regnault  a  calculé  lavi- 
tesse  moyenne  de  l'onde  aérienne  à  diverses  périodes  de 
son  parcours,  depuis  son  départ  jusqu'au  moment  où, 
devenue  préalablement  s i/encîense,  elle  est  assez  affai- 
blie pour  cesser  d'inscrire  son  passage  sur  les  appareils 
enregistreurs  ;  il  a  trouvé  ainsi  que  : 

Pour  un  ébranlement  de  même  intensité  produit  à 
l'orifice  d'un  tuyau  de  section  quelconque,  la  vitesse 
moyenne  de  l'onde,  d'abord  sonore,  puis  silencieuse, 
diminue  à  mesure  que  le  parcours  devient  plus  considé- 
rable. 

Pour  des  ébranlements  de  même  intensité  et  des  par- 
cours de  môme  longueur  dans  des  tuyaux  de  sections 
différentes,  la  vitesse  moyenne  de  l'onde  augmente  avec 
la  section  du  tuvau. 

Pour  des  ébranlements  d'intensités  différentes  et  pour 
une  même  longueur  de  parcours  dans  un  tuyau  de 
section  quelconque,  la  vitesse  moyenne  de  l'onde  aiig- 
mente  avec  Vintensité  de  l'ébranlement  à  l'origine. 
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Contrairement  à  ce  qui  était  généralement  admis  avant 
les  recherches  de  M.  V.  Regnault  et  conformément  aux 
indications  de  sa  formule  théorique,  il  demeure  donc 
établi  que  la  vitesse  de  propiigalion  du  son  augmente 
avec  ïintefisité  du  mouvement  vibratoire  générateur. 

M.  V.  Regnault  donne  le  nom  de  vitesse  limite  moyenne 
au  rapport  de  la.  longueur  du  trajet  au  temps  employé  à 
le  parcourir,  lorsque  le  trajet  s'étend  depuis  Torigine 
de  rébranlement  jusqu'au  point  où  l'onde  engendrée  est 
assez  affaiblie  pour  ne  plus  marquer  son  passage  sur  les 
appareils  enregistreurs.  Cette  vitesse  limite  moyenne 
diminue  avec  la  section  du  tuyau.  Avec  un  même  pistolel 
et  une  même  chaîne  de  poudre,  elle  a  été  trouvée  de  : 

326,00  mètres,  dans  un  tuyau  de  0",i08  de  diamètre  intérieur; 
328,90  mètres,  dans  un  tuyau  de  0'°,300  de  diamètre  intérieur; 
330,52  mètres,  dans  un  tuyau  de  i™,iOde  diamètre  intérieur. 

Les  expériences  faites  dans  la  grande  conduite  d'eau 
suspendue  sur  de  grandes  colonnes  de  fonte,  dans  la  ga- 
lerie voûtée  de  Tégout  Saint-Michel,  ont  permis  de  cons- 
tater qu'au  moment  du  passage  de  Tonde,  on  entend  au 
dehois  un  biiiit  qui,  d'abord  très-fort,\as'aff'aiblissatil 
à  mesure  que  le  parcours  se  prolonge.  Ce  fait  démontre 
que  la  réaction  des  i)arois  élastiques  du  tuyau  fait  perdre 
à  Tonde  aérienne  une  partie  de  sa  force  vive^  et  explique 
|>ourquoi  cette  onde  perd  graduellement  de  son  intensité 
à  mesure  qu'elle  se  propage  plus  loin. 

Cette  action  n'est  certainement  pas  la  seule  que  les  pa- 
rois des  tuyaux  exercent  sur  le  mouvement  vibratoire 
(les  gaz.  En  ell'el,  dans  les  expériences  où  l'ébranlement 
générateur  est  produit  par  la  détonation  d'une   même 
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charge  de  poudre,  les  ondes  aériennes  ont  évidemment 
la  même  intensité  à  l'origine  et  au  point  oii  elles  cessent 
démarquer  leur  arrivée  sur  des  appareils  enregistreurs 
de  même  sensibilité. 

«  Si  donc,  dit  très-justement  M.  V.  Regnault,  Taffai- 
»  blissemcnt  de  Tonde  ne  provient  que  de  la  perle  de 
>  force  vive  à  travers  les  parois  du  tuyau,  la  vitesse 
»  limite  moyenne  devrait  être  la  même  dans  les  trois 
»  conduites  (de  sections  différentes),  puisque  Tonde  a 
»  la  même  intensité  au  départ  et  au  moment  où  elle 
j>  donne  sa  dernière  marque.  Ces  vitesses  limites  étant 
»  au  contraire  très-différentes,  il  faut  en  conclure  que 
»  les  parois  des  tuyaux  exercent  encore  sur  Tair  intérieur 
T»  une  autre  action.   » 

L'étude  des  tré|)idations  déterminées,  par  la  détonation 
d'une  bouche  à  feu,  dans  les  membranes  élastiques  pla- 
cées à  des  distances  croissantes  du  lieu  de  l'explosion, 
montre  qu'à  l'origine  l'ébranlement  produit  est  constitué 
par  une  série  d'ondes  alternativement  condensantes  et 
dilatantes,  qui  se  succèdent  avec  une  Irès-grande  rapidité 
et  ne  tardent  pas  à  se  fusionner  en  une  onde  unique  se 
propageant  dans  l'espace.  Ces  faits  indiquent  que  les 
molécules  d'air  ne  jouissent  \msd\me  mobilité  complète. 
L'air  a  naturellement  une  espèce  d(' viscosité.  Les  paiois 
des  tuyaux  agissent  en  augmentant  cette  viscosité.  Cette 
action  diminue  la  vitesse  de  propagation  de  l'onde,  en 
affaiblissant  l'élasticité  du  gaz  sans  altérer  sa  densité  et 
contribue  ainsi  à  affaiblir  l'intensité  du  mouvement 
vibratoire.  Cette  influence  perturbatrice  est  nécessaire- 
ment d'autant  plus  marquée  que  la  section  des  tuyaux 
est  plus  petite,  et  varie  pix)bablement  avec  la  nature  des 
parois  de  la  conduite.  M.  V.  Regnault  rapporte  une  ob- 
servation intéressante  qui  prouve  que  cette  action  des 
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parois  sur  la  masse  gazeuse  dépend  aussi  du  degré  de 
poli  de  leur  surface. 

a  Dans  les  égouls  de  Paris,  dit-il,  on  prévient  ordi- 
»  nairement  les  ouvriers  par  le  son  de  la  trompette;  or, 
»  on  a  reconnu  que  ces  signaux  portent  incomparable- 
»  ment  plus  loin  dans  les  galeries  dont  les  parois 
»  sont  recouvertes  d'un  enduit  bien  lisse,  que  dans 
»  celles  où  elles  sont  formées  par  de  la  matière 
»  brûle.   » 

Cette  action  des  parois  sur  l'élasticité  des  milieux  ga- 
zeux, sans  être  absolument  nulle,  doit  pourtant  être 
assez  faible  pour  qu'on  puisse  la  négliger,  dans  les  grandes 
conduites  de  fonte  de  1™,iO  de  diamètre  intérieur.  Celte 
considération  a  permis  à  M.  V.  Rcgnault  de  déterminer 
deux  éléments  importants  du  problème  de  la  propagation 
du  son  dans  l'air  sec  à  la  température  de  zéro. 

\°  La  vitesse  limite  moyenne^  telle  que  nous  l'avons 
délinie,  est  la  moyenne  des  vitesses  successivement  dé- 
croissantes de  l'onfle,  depuis  l'origine  du  mouvement 
vibratoire  jusqu'au  moment  où  Tonde  est  assez  affaiblie, 
pour  ne  plus  manjucr  son  passaj;e  sur  les  appareils  en- 
registreurs. L'onde  parcourt  ainsi ,  dans  les  grandes 
conduites,  un  trajet  de  1U850  mètres.  En  tenant  compte 
de  riniluence  de  l'inertie  des  appareils,  M.  V.  Regnaull 
a  trouvé  que  cette  vitesse  limite  moyenne  est  de  'iiî\() 
mètres  par  seconde  dans  Yair  sec  el  à  la  lem|)érature  de 
zéro.  Cette  val(Mir  est  sensiblement  égale  à  celle  de  la 
vitesse  du  son  en  plein  air  (page  ;Î0);  elle  n'en  diffère 
que  iYuH  décimètre. 

^"  L'expérience  montre  que,  pour  un  même  trajet 
parcouru,  la  vitesse  de  Tonde  diminue  graduellement  à 
mesure  qu'elle  s'éloigne  du  lieu  d'origine  du  mouvement 
vibratoire  et  se  rapprocbe  du  point  où   elle  est  assez 
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affaiblie  pour  ne  plus  marquer  son  passage  sur  les  appa- 
reils enregistreurs.  M.  V.  Regnault  appelle  vitesse  mi- 
niniay  la  vitesse  dont  Tonde  silencieuse  est  animée  au 
moment  où  elle  fournit  la  dernière  marque  de  son 
passage.  Cette  vitesse  minima  doit  nécessairement  être 
inférieure  à  la  vitesse  limite  moyenne.  Le  trajet  tolal 
de  Tonde  étantde  19  850  mètres,  M.  V.  Regnault  a  pris, 
pour  valeur  de  sa  vtte&s^mtntma,  la  vitesse  moyenne  de 
Tonde  silencietise  pendant  les  derniers  2836  mètres  de 
son  parcours.  En  tenant  compte  de  Tinlluencede  Tinertie 
des  appareils,  il  a  trouvé  que  la  vitesse  minima  de 
Tonde  est  de  330,3  mèlres.  En  réalité,  la  vitesse  minima 
est  donc  inférieure  kh  vitesse  liynile  moyenne  de  Tonde, 
mais  la  différence  est  faible  ;  elle  ne  dépasse  pas  trois 
décimètres. 

Newton  et  tous  les  géomètres  qui  Tont  suivi  ont  déduit 
de  leurs  calculs  que  la  vitesse  de  propagation  du  son 
dans  Tair  reste  la  même,  quelle  que  soit  la  pression 
supportée  par  le  gaz.  Nous  avons  vu  que  cette  indication 
de  la  théorie  est  en  parfait  accord  avec  les  résultats  ob- 
tenus en  1738,  parles  académiciens  de  Paris  (page  30), 
et  aussi  avec  les  expériences  faites  sur  les  flancs  du 
Faulhorn  en  1844,  par  MM.  Martins  et  Bravais  (page  34). 
Mais,  dans  toutes  ces  observations,  la  pression  avait 
varié  dans  des  limites  trop  étroites  pour  que  la  vérifi- 
cation de  la  théorie  pût  être  acceptée  comme  définitive. 

n  n'en  est  pas  de  même  des  expériences  de  M.  V.  Re- 
gnault sur  Tair  soumis  à  divers  degrés  de  pression  dans 
des  conduites  de  fonte  de  0™,108  de  diamètre  intérieur.  — 
Pour  des  pressions  qui  ont  varié  dans  le  rapport  de  un  à 
cinq,  la  vitesse  de  propagation  du  son  est  restée  expéri- 
mentalement constante;  Vexaclilnde  de  la  théorie  est 
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donc  complètement  confirmée.  Il  en  résulte  que  si,  par 
le  fait  de  la  diflërence  de  la  densité  de  Tair,  rexplosion 
d'une  même  chai-ge  de  poudre  s'accompagne  d'un  bruit 
plus  faible  sur  le  sommet  d'une  haute  montagne  que 
dans  la  vallée,  le  mouvement  vibratoire,  dans  les  deux 
cas,  se  propage  avec  la  même  vitesse. 

Les  expériences  exécutées  par  M.  Biot  en  1808,  dans 
une  conduite  d'eau  de  951,25  mètres  de  longueur,  d'ac- 
cord avec  les  indications  de  la  théorie,  assignent  la  mém^ 
vitesse  de  propagation  aux  sons  musicaux  ^raveÀ*  et  ai^us. 
M.  \^  Regnault  a  repris  l'étude  de  cette  question;  il  a 
déterminé  expérimentalement  les  lois  de  la  propagation 
des  soub  musicaux,  dans  les  conduites  de  fonte  de  la  plus 
grande  section  (I",  10  de  diamètre  intérieur).  Nous  nous 
contenterons  de  mentionner  les  résultats  très-imporlants 
dont  ses  recherches  ont  enrichi  la  science. 

1°  Le  son  n'éprouve  aucune  modification  appréciable 
de  hauteur,  quand  il  parcourt  des  trajets  considérables 
dans  ces  tuyaux  de  grand  diamètre.  Le  ion  est  donc 
indépendant  de  la  distance  à  laquelle  le  son  est  trans- 
mis. 

"2"  Dans  les  tuyaux  de  grande  section,  la  vitesse  des 
sons  graves  ei>[  supérieure  à  celle  dos  sons  aigus.  11  en 
résulte  qu'en  se  propageant,  les  sons  successifs  de  tous 
différents  ne  conservent  plus  le  même  espacement  qu'à 
forigine  ;  par  suite,  à  une  grande  dislance,  la  mesure  est 
altérée  et  la  mélodie  est  dénaturée, 

:Y  Les  recherclies  de  M.  llelmholtz  ont  établi  que  le 
timbre  résulte  du  nombre,  de  la  hauteur  et  defintensité 
des  sons  harmoniques  qui  se  superposent  au  son  fonda- 
mental. Les  expériences  de  M.  V.  Regnault  montrent  que 
les  harmoniques  se  propagent  moins  vite   que  le  son 
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londamental  et  d'autant  plus  lentement  qu'ils  sont  plus 
aigus;  M.  Kœnig,  placé  à  Textrémité  d'une  conduite,  a 
entendu  le  son  fondamental  d'une  trompette  arriver 
avant  les  harmoniques  qui  se  succédaient  par  ordre 
d'acuité  croissante.  Ces  relards  des  harmoniques  rendent 
parfaitement  compte  de  l'altération  de  timbre,  très- 
sensible  à  l'oreille,  que  les  sons  éprouvent  en  parcourant 
des  longueurs  considérables  de  tuyaux. 

€  Un  coup  de  pistolet,  dit  M.  V.  Regnault,  ne  produit 

>  pas  une  onde  (sonore)  xiniqtte;  autrement  le  coup 

>  serait  s^c  à  l'oreille,  tandis  qu'un  coup  de  pistolet 
»  donne  réellement  un  son  mtisical,  dont  une  oreille 
»  exercée  peut  apprécier  le  ton.  Il  y  a  donc  une  véritable 

>  succession  de  vibrations  isochrones,  dont  le  nombre 

>  est  suffisant  pour  mettre  la  membrane  d\i  tympan  de 

>  l'oreille  en  vibration  harmonique.  » 

Dès  lors,  il  devenait  intéressant  de  déterminer  la  va- 
leur musicale  de  la  note  rendue  par  le  pistolet  chargé  de 
un  gramme  de  poudre  qui  avait  servi  à  mesurer  la 
vitesse  limite  moyenne  et  la  vitesse  minima  du  mouve- 
ment vibratoire  dans  les  conduites  de  fonte  de  la  section 
la  plus  considérable.  M.  Kœnig  a  prêté  son  concours  à 
M.  V.  Regnault  dans  celte  circonstance  et  dans  toutes  les 
expériences  relatives  aux  sons  musicaux.  La  note  rendue 
par  le  pistolet  était  appréciée  par  comparaison  avec  la 
note  d'un  diapason.  D'après  les  évaluations  de  M.  Kœnig^ 
le  pistolet  chargé  d'un  gramme  de  poudre  rendait  un 
son  de  175  vibrations  simples  ;  ce  son  est,  à  une  vibra- 
tion simple  près,  le  fai  de  V échelle  musicale  adoptée 
(page  82). 

S'il  existe  de  nombreux  et  considérables  désaccords 
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entre  les  résultats  des  expériences  de  M.  V.  Regnaullel 
les  indications  de  la  théorie  mathématique  généralcmcDl 
admise  de  la  propagation  du  son  dans  les  milieux  pa- 
zeux,  il  n'y  a  pas  lieu  de  s'en  étonner.  Les  recherches  de 
l'éminent  physicien  avaient  déjà  établi  que  les  gaz  per- 
manents sont  loin  de  réaliser  toutes  les  propriétés  du 
fluide  idéal  conçu  par  les  géomètres  ;  propriétés  qui 
servent  de  base  à  leur  théorie  et  à  leurs  calculs. 

§  III. 

Vitesso  de  la  propagation  du  son  dans  les  gaz  autres  que  rair  (page  37). 

La  formule  de  Newton  est  applicable  à  tous  les 
gaz,  dont  les  propriétés  et  la  constitution  sont  telles 
qu'on  peut  les  considérer  comme  des  milieux  gazeux 
parfaits.  Il  résulte  de  cette  formule  qu'en  appelant: 

V  la  vitesse  de  propagation  du  son  dans  Tair, 

d  la  densité  de  l'air, 

v'  la  vitesse  de  propagation  du  son  dans  un  autre  gaz, 

d'  la  densité  de  cet  antre  gaz  ; 

si,  d'ailleurs,  l'air  et  le  gaz  auquel  on  le  compare  sont 
pris  dans  les  mômes  conditions  de  température  et  de 
pression,  les  deux  vitesses  de  propagation  satisfont  à  la 
condition  suivante  : 


Le  rapport  des  deux  vitesses  de  propagation  est  égal 
à  la  racine  carrée  du  rapport  inverse  des  deux  densités 
des  gaz  comparés. 
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Si  nous  représentons  par  s  la  densité  du  gaz  en  expé- 
rience prise  par  rapport  à  Tair  nous  aurons  :  S  =  j-d'où  : 


M.  V.  Uegnault  (l)  a  entrepris  des  recherrhes  forl 
intéressantes,  à  TelTet  de  vérifier  directement  l'exactitud(» 
de  cette  indication  théorique.  Dans  une  première  série 
d'expériences,  il  a  opéré  sur  une  conduite  de  0™,108  de 
diamètre  et  d'une  longueur  de  567,4  mètres.  Dans  une 
seconde  série  d'expériences,  il  a  utilisé  une  conduite  de 
même  diamètre  et  de  70,5  mètres  de  longueur. 

Ces  conduites  étaient  successivement  remplies  d'air 
et  d'un  autre  gaz  ;  un  ébranlement  sonore  était  produit 
à  l'une  des  extrémités  et  l'on  mesurait  le  temps  exigé 
pour  la  propagation  de  cet  ébranlement  jusqu'à  l'autre 
extrémité. 

Nous  donnons  dans  le  tableau  suivant,  les  résultats 
fournis  par  les  deux  séries  d'expériences;  les  vitesses 
de  propagation  sont  ramenées  à  zéro  par  le  calcul. 


V 

/-i 

CONDUITES 
DE  56T»,5 

CO.NDL'ITES 
DE  70", 5 

Hydrogène 

Acide  carbonique.  . 
Protoxyde  d'azote.. 
Ammoniaque 

3,801 

0,7848 

0,8009 
0,8007 
1,2279 

3,082     • 
0,8087 
0,8100 
1 ,3025 

(1)  Mémoires  de  VAcadémie  des  sciences^  1868,  t.  XXXVll 
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«  Si  Ton  compare,  dit  M.  Regnault,  les  rapports  -  des 
»  deux  premières  colonnes  aux  valeurs   calculées  de 


i.  ,  on  trouve  une  coïncidence  assez  remarcpia- 

jf  ble  ;  les  différences  seraient  certainement  plus  petites 
»  si  l'on  pouvait  opérer  sur  des  gaz  irès-purs,  mais  c'est 
»  bien  diflicile  dans  des  conduites  d'aussi  grande  capacité. 

»  De  plus,  les  valeurs  de   1/     —     ne  sont  pas  elles- 

»  mêmes  très-exactes,  parce  qu'on  est  obligé  quelquefois 
D  de  prendre  pour  la  densité  du  gaz  par  rapport  à  l'air, 
»  sa  densité  théorique  et  non  sa  densité  réelle  qui  doit 
»  seule  intervenir. 
»  Nos  expériences  démontrent  donc  que  l'on  peut 

»  admettre  la  loi -^=  1/     -i.      mais  seulement  com- 

»  me  une  loi  limite,  à  laquelle  les  gaz  satisferaient 

»  exactement  si  on  les  mettait  dans  les  conditions  où  ils 

»  se  comportent  réellement  comme  des  milieux  élas- 

»  tiques  parfaits.  » 

Kn  1829,  Dulouji  (1)  essaya  de  mesurer  la  vitesse  de 
piopagation  du  son  dans  les  divers  gaz  par  une  méthode 
indirecte  fondée  sur  les  propriétés  des  tuyaux  sonores. 
Nous  avons  vu  (|)age  90  et  suivantes)  que,  dans  ros 
tuyaux,  la  colonne  gazeuse,  qui  joue  le  rôle  de  corps 
sonore,  se  parta<^e  en  un  nombre  déterminé  deconcamé- 
ralions  vibrant  à  l'unisson.  Or  la  durée  de  la  vibration 
simple  d'une  concamération  est  évidemment  égale  au 
temps  employé  par  un  ébranlement  pour  se  propaj^er 

(i)  Aimales  de  chimie  et  de  physique,  2«  série,  18^9,  t.  XL!, 
p.  113. 
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d'une  extrémité  à  l'autre  de  la  concamération.  Dès  lors, 
quelle  que  soit  la  hauteur  du  son  rendu,  la  vitesse  v  de 
propagation  du  son  dans  le  gaz  considéré  est  nécessaire- 
ment égale  au  produit  du  nombre  n  de  vibrations  cor- 
respondant à  ce  son  par  la  longueur  X  de  la  concaméra- 
tion : 

La  sirène  fournit  un  moyen  très-simple  et  très-exact 
de  déterminer  le  nombre  n  de  vibrations  correspondant 
au  son  rendu  par  le  tuyau  traversé  par  un  courant  du  gaz 
considéré  ;  la  seule  difficulté  que  présente  cette  méthode 
de  détermination  de  la  vitesse  du  son  est  donc  la  mesure 
exacte  de  la  longueur  i  de  la  concamération. 

Du  long  appliqua  d'abord  cette  méthode  à  la  détermina- 
tion de  la  vitesse  du  son  dans  l'air.  Il  fit  rendre  le  son 
fondamental  à  un  tuyau  ouvert,  dans  l'intérieur  duquel 
il  enfonça  un  piston  jusqu'à  ce  que  le  son  rendu  reprît 
son  ton  primitif.  Il  détermina  ainsi  la  position  de  la  sur- 
face nodale  et  prit  la  distance  de  cette  surface  nodale  à 
l'extrémité  libre  du  tuyau  pour  longueur  de  la  demi 
concamération ,  ^ .  La  vitesse  du  son  dans  l'air  déduite 
de  ces  expériences  se  trouva  très-notablement  inférieure 
à  la  vitesse  déterminée  directement,  en  1822,  par  les 
membres  du  bureau  des  Longitudes  (page  33). 

Dans  une  seconde  série  d'expériences,  Dulong  fit  ren- 
dre, à  ses  tuyaux,  leur  premier  harmonique,  détermina, 
à  l'aide  du  piston,  la  position  de  deux  surfaces  nodales 
successives  et  prit  leur  distance  pour  longueur  de  la 
concamération,  X.  La  vitesse  de  propagation  du  son  dans 
l'air  déterminée  par  cette  méthode  fut  encore  trop  faible, 
mais  cependant  plus  rapprochée  de  la  vérité  que  lé  ré- 
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sultat  des  expériences  où  il  s'était  servi  du  son  fonda- 
mental pour  mesurer  la  longueur  de  la  concamération. 

Dulong  renonça  à  déterminer,  par  cette  méthode,  la 
valeur  réelle  de  la  vitesse  de  propagation  du  son  dans 
Tair  et  dans  les  différents  gaz  ;  mais  il  constata  un  fait  d'une 
haute  importance,  indiqué  d'ailleurs  par  la  théorie.  Il 
résulte,  en  effet,  de  ses  recherches  que  la  nature  duga: 
employé  pour  faire  parler  les  tuyaux  d'orgue  n  exerce 
aucune  influence  sur  la  position  des  surfaces  nodales 
correspondantes  au  son  fondamental  et  à  ses  divers 
harmoniques, 

»  Ce  point  était  trop  capital,  dit  Dulong,  pour  quejene 
»  cherchasse  pas  à  le  mettre  hors  de  doute,  aussi  ne  l'ai- 
»  je  admis  comme  un  fait  positif  et  général  qu'après 
»  l'avoir  vérifié  sur  six  gaz  différents  ;  mais,  ce  principe 
»  une  fois  reconnu,  il  est  évident  qu'il  suffit  de  connaî- 
)>  tre  les  nombres  de  vibrations  correspondant  aux  tons 
»  obtenus  des  mêmes  tuyaux,  parlant  successivement 
y>  avec  tous  les  fluides  élastiques  ;  ces  nombres  expri- 
>>  meroni  les  rapports  des  vitesses  du  son  dans  les  divers 
»  fluides.  » 

delà  posé  Dulong  fit  ])arler  successivement  un  tuyau, 
ouvert  par  les  deux  bouts  et  de  60  centimètres  de  lon- 
gueur, avec  de  l'air  et  divers  gaz,  et  détermina  le  nombre 
de  vibrations  correspondant,  dans  chaque  cas,  au  son  fon- 
damental du  tuyau.  Il  admit  que  la  valeur  réelle  de  la 
vitesse  du  son  dans  l'air  sec  et  à  zéro  est  do  SSi  mèti>?s 
par  seconde  et  il  calcula,  d'après  ses  déterminations 
expérimentales,  les  valeurs  suivantes  de  la  vitesse  du  son 
dans  les  gaz  secs  et  à  zéro. 

Air 333",00 

Oxygène 317", 17 
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Hydrogène ISôO-jSO 

Acide  carbonique âôl^jôO 

Oxyde  de  carbone .        337",40 

Oxyde  d'azote 261  ",90 

Gazoléfiant. 3U»,00 


Ce  tableau  permet  de  calculer  les  valeurs  du  rapport 
^  des  vitesses  du  son  dans  les  divers  gaz  mis  en  expé- 
rience et  dans  l'air  ;  nous  voulons  seulement  faire  remar- 
quer, à  ce  sujet,  que  ces  valeurs  du  rapport  ^,  fournies 
par  la  méthode  indirecte  de  Dulong,  sont  sensiblement 
identiques  à  celles  que  M.  V.  Regnault  a  déduites  des 
résultats  de  ses  expériences  directes  sur  les  mêmes  gaz 
(page  499). 

Il  demeure  donc  établi  que,  même  en  utilisant  les  har- 
moniques du  son  fondamental,  la  vitesse  du  son  calculée, 
en  multipliant  la  longueur  X  de  la  concamération  par  le 
nombre  n  de  vibrations,  est  toujours  inférieure  à  la  vi- 
tesse réelle  de  l'ébranlement  dans  les  gaz  en  expérience. 
En  d'autres  termes,  les  sons  des  tuyaux  d'orgue  sont  tou- 
jours plus  graves  qu'ils  ne  devraient  l'être  d'après  la 
vitesse  du  son  dans  le  gaz  employé  pour  faire  parler  ces 
tuyaux.  Toutes  choses  égales  d'ailleurs,  ces  écarts  aug- 
mentent avec  les  dimensions  transversales  des  tuyaux  et 
sont  d'autant  plus  sensibles  que  les  tuyaux  sont  plus 
courts.  Ces  différences  entre  les  résultats  de  l'expérience 
et  les  indications  de  la  théorie  proviennent  des  pertur- 
bations qui  ont  lieu  aux  extrémités  des  tuyaux,  et  qui  font 
que  la  longueur  de  la  colonne  d'air  vibrante  n'est  pas 
rigoureusement  égale  à  celle  de  son  enveloppe  solide. 

Dans  les  tuyaux  ouverts,  il  y  a  deux  perturbations.  — 
La  première,  la  plus  considérable,  se  prononce  du  côté  de 
l'embouchure  ;  elle  provient  de  ce  que  la  bouche  n'oc- 


cupe  qu'une  partie  de  la  scctioa  transversale  du  lunu, 
tandis  que  la  théorie  suppose  cette  exlrécnilé  com))l«lf- 
ment  ouverte  ;  elle  provient  aussi  de  ce  que,  sous  l'iii- 
QuenceduBOunieDCcessaire  pour  entreleuir  le  son.b 
couches  d'air  placées  à  l'embouchure  éprouvent  néoesàji- 
reraent  des  variations  de  deositc  et,  coDtraireinent  am 
hypothèses  théoriques,  oe  peuvent  pas  représt^nlcr  un 
ventre  de  vibration.  —  La  seconde  perturbation  a  liai 
l'extrémité  libre  opposée  à  l'embouchure  ;  elle  pi-oïi-'nl 
de  ce  que,  la  réOexion  de  rébraalementne  s'uj)i.'raDl|M> 
dans  le  plan  de  cette  extrémité  comme  le  suppose  \i 
théorie,  mais  un  peu  au  delA.  la  colonne  vibrante  v 
prolonge  i  une  distance  appréciable  dans  la  masse  «a- 
leuse  ambiante. 

Dans  les  tuyaux  Terinés,  il  se  produit  aussi  des  per- 
turbations aux  deux  exlrémilés.  —  Du  côté  de  l'emlmu- 
chure,  la  perturbation  est  de  même  nature  que  dan^  b 
tuyaux  ouverts  :  la  couche  gazeuse  terminale  ne  peut  p 
rigoureusementreprésenter  un  ventre  de  \Hhralion,  isr 
le  courant  gazeux  lui  fait  nécessairement  éprotfverdn 
variations  de  densité.  —  Théoriquement  on  admet  qu'l 
l'extrémité  fermée,  la  vitesse  est  constamment  twilc  ti, 
par  suite,  que  la  matière  sur  laquelle  la  colonne  gaieoK 
vibrante  s'appuie  n'est nullemenlflexible.  Celte  condilioa 
ne  peut  pas  être  rigoureusement  réalisée  dans  la  priti- 
que  ;  cependant,  en  fermant  les  tubes  avec  des  p'i  ■l'i 
épaisses  et  (rès-résistantes,  on  peut  rendre  complétemettt 
négligeable  la  perturbation  du  côté  de  l'extrémité  bou- 
chée. 

M.  Wertheim  (1),  dans  un  mémoire  consacré  â  la  me- 

(1)  Annala  de  chimie  et  de  phptique,  S>  aàie.  1848,  L  IHH, 
p.  43*. 
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sure  de  la  vitesse  du  son  dans  les  liquides  et  dans  l'air, 
a  indiqué  un  moyen  de  déterminer  rinfluence  de  ces 
perturbations  (1  ) .  A  cet  effet,  il  a  employé  un  tuyau  d'oi-gue 
fractionné  dont  il  pouvait  faire  varier  la  longueur  à  vo- 
lonté. 

1"  Pour  déterminer  les  perturbations  dans  un  tuyau 
ouvert,  on  fait  parler  successivement  deux  longueurs 
connues  du  môme  tuyau  ;  on  a  soin  que,  dans  chaque 
cas,  le  tuyau  rende  le  son  fondamental.  Cela  posé, 
soient  : 


(  la  longueur  du  tuyau  ouvert,  \ 

nie  nombre  de  vibrations  correspondant /    *   .,       ,  .    " 

f^    1 ^  *  1    Ui  /     mière  série 

au  son  fondamental  obtenu,  ( 

t7  =  nila  vitesse  du  son  non  corrigée.      ]        ^ 

V  la  longueur  du  tuyau  ouvert,  \  -. 

/  I  u     j      -u    *•  j     *  J  Dans  une  se- 

n  le  nombre  de  vibrations  correspondant  /         .      ,  . 
«    j         .11.  }    conde  série 

au  son  fondamental  obtenu,  i  ,,      ,  . 

/        /i,  1      *        j  '2        1  d  expériences. 

v'  =  nV  la  vitesse  du  son  non  corrigée.     }       ^ 

Soient  en  outre  : 

y  la  vitesse  réelle  du  son  dans  Tair, 

Xf  y  les  perturbations  de  Tembouchure  et  de  Textrémité 
libre  ouverte.  —  Une  même  unité  de  longueur  est  nécessai- 
rement employée  dans  les  expressions  de  la  somme  (x  +  y) 
de  ces  perturbations  et  de  la  longueur  du  tuyau  en  expé- 
rience. 

Si  nous  admettons  que  la  somme  x-\-  y  de  ces  deux 
perturbations  est  complètement  indépendante  de  la  lon- 
gueur du  tuyau  et  reste  la  môme  dans  les  deux  séries 

(1)  Ces  perturbations  ont  été  déjà  signalées  page  120  et  sui- 
vantes ;  nous  donnons  ici  les  moyens  d*en  tenir  compte. 
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d'expériences,  la  véritable  longueur  de  la  concamération 
correspondante  à  la  vitesse  réelle  V  du  son  est  nécessai- 
rement : 

Dans  la  première  série  d'expériences.  .  .    '  +  (^  +  y)» 
Dans  la  seconde  série  d'expériences.  .  .     f  +  (^  +  y)* 

Ce  qui  donne  deux  expressions  de  la  vitesse  réelle  Y 
du  son  : 

\=n[l  +  {x-\-y)]  =  nl+nix  +  y)  =  v  +  n{x  +  y) 
V  =  ii'[/'  +  (a?+y)]  =  n'r  +  n'(x+y)=r'+n'(a?+y) 

Ces  deux  valeurs  de  V  sont  nécessairement  ég:ales 
et  nous  avons  : 

v-\-n{x-\-y)^f/+n'{x-\-y) 
d'où 

{x-j-y:=  5^ (1). 

^     '  ^        n  —  n  ^  ^ 

Nous  supposons  ici  la  longueur  /  plus  courte  que  /'; 
il  est  facile  de  démontrer  que  l'expression  de  la  somme 
{x-\-y)  des  perturbations  est  une  quantité  positive.  En 
eflet  : 

D'une  part,  l  étant  plus  court  que  l  Iburnit  un  son 
fondamental  plus  élevé  ;  donc  nécessairement  n  est  plus 
grand  que  n',  et  le  terme  (n  —  n')  est  positif. 

D'autre  part,  plus  le  tuyau  est  long  et  plus  la  vitesse 
non  corrigée  se  rapproche  de  la  vitesse  réelle,  donc  né- 
cessairement v'  est  plus  grand  que  v  et  le  terme  (v — v) 
est  aussi  positif. 

2**  On  procède  de  la  même  manière  pour  déterminer 
la  perturbation  d'embouchure  d'un  tuyau  fermé.  Dans 
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ce  cas,  le  fond  est  pris  assez  résistant  pour  que  la  per- 
turbation à  l'extrémité  libre  soit  tout  à  fait  négligeable. 
Soient  : 


/i  la  longueur  du  tuyau  ferme,  \ .. 

1  u     ^      -u    *•  j    ,]  Dans  une  pre- 

n*  le  nombre  de  vibrations  correspondant/       .,        ,  . 
-     ,         ,  ,    ,  ^  >    mière  série 

au  son  fondamental  obtenu,  i   ., 

d     ,  ,      ..        j  •  ^    1  d  expériences, 

ri  =  2  Wj  /|  la  vitesse  du  son  non  corrigée,  j        ^ 

U  la  longueur  du  tuyau  fermé,  ^  ^ 

1  i      j     -i     *•  j     ,  jDans  une   se- 

n^  le  nombre  de  vibrations  correspondant/  .     ,  . 

r    j  *  1    L.  /     conde  série 

au  son  fondamental  obtenu,  i  ,, 

a      ,  ,     ..         1  .  ,    1  d  expériences. 

Ta  =  2  W.2  «2  la  vitesse  du  son  non  corrigée,  j       * 

V  la  vitesse  réelle  du  son  dans  Tair, 

X  la  perturbation  de  Tembouchure.  —  Une  môme  unité 
de  lenteur  est  nécessairement  employée  dans  les  expressions 
de  la  valeur  x  de  celte  perturbation  et  de  la  longueur  du  tuyau. 

La  véritable  longueur  de  la  concamération  corres- 
pondante à  la  vitesse  réelle  V  du  son  dans  Tair  est  donc  : 

Dans  la  première  série  d'expériences.  .  .  .  2  (/i-f-^), 
Dans  la  seconde  série  d'expériences ^{li-\-x). 

Ce  qui  donne  deux  expressions  de  la  vitesse  réelle  V 
du  son  : 

V=2»,(/,4-a-)  =  2w,/,+2n,a;=p,+2n,a?, 

d'où 

»i -|- 2  fil  a; = Pi -|- 2  »t4  i», 
d'où 

*-2(n,-«.) ^-^- 
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Cette  valeur  de  x  est  aussi  la  valeur  de  la  perturbation 
de  rcnibouchure  dans  un  tuyau  ouvert.  En  effet,  ce  tuyau 
pouvant  être  supposé  fermé  à  la  surface  nodale,  il  suf- 
lii^a,  pour  déterminer  la  valeur  de  a?,  de  calculera,  et  r, 
avec  les  distances  ij  et  i,  de  la  bouche  à  cette  surfare 
nodale. 

Nous  avons  supposé,  dans  ce  calcul,  les  perturbations 
indépendantes  de  la  longueur  du  tuyau.  Pour  démontrer 
l'exactitude  de  cette  hypothèse,  il  sufQt  de  combiner  les 
résultats  d'expériences  faites  avec  la  môme  embouchure 
ajustée  à  des  tuyaux  de  longueurs  différentes.  Dans  tous 
les  cas,  la  valeur  des  perturbations  reste  la  même. 

M.  Wertheim  a  fait  subir  les  corrections  indiquées 
par  les  formules  précédentes  aux  résultats  d'une  très- 
longue  série  d'expériences.  Il  a  opéré  tantôt  avec  des 
tuyaux  ouverts,  tantôt  avec  des  tuyaux  fermes  pour  dé- 
terminer la  vitesse  du  son  dans  l'air.  Il  a  obtenu  les  ré- 
sultats suivants  : 

La  moyenne  de  la  vitesse  du  son  dans  l'air  sec  à  zéro 
a  été  trouvée  : 

Avec  les  tuyaux  ouverts 33!°,i<^ 

Avec  les  tuvaux  fermés 33<>",t^') 

La  vitesse  moyenne  du  son  déduite  de  l'eii- 

semble  de  ces  expériences  est 330", IM 

Ces  résultats  concordent  sensiblement  avec  la  vitesse 
du  son  dans  l'air  déterminée  par  des  expériences  ili- 
recles  (pages  ,13  et  ii\).  —  Kn  adoptant  la  méthode  de  cor- 
rection imaginée  par  M.  AVertheim,  on  peut  donc,  au 
moyen  de  tuyaux  d'oi-gue,  déterminer  la  vitesse  do  pro- 
pagation du  son  dans  Tair  et  dans  tous  les  gaz,  car  nous 
avons  vu  que  la  nature  du  gaz  est  sans  influence  sur  la 
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position  des  surfaces  nodales  et,  par  suite,  sur  la  valeur 
des  perturbations  qui  se  produisent  aux  extrémités  des 
tuyaux. 

Article  II. 
Vitesse  de  propagation  du  son  dans  les  solides  (page  37). 

Laplacc  a  démontré  que,  dans  une  verge  solide  d'un 
diamètre  très-petit  par  rapport  à  sa  longueur,  un  ébran- 
lement imprimé  dans  une  direction  parallèle  à  sa  lon- 
gueur se  propage  avec  une  vitesse  déterminée  par  la  for- 
mule suivante  : 


.  -  /î. 


Dans  cette  formule,  v  est  la  vitesse  de  propagation  de 
l'ébranlement,  g  l'accélération  due  à  la  pesanteur,  c  l'al- 
longement éprouvé  par  une  tige  de  même  nature  et  de  lon- 
gueur égale  à  l'unité,  sous  l'influence  d'une  traction  égale 
à  son  propre  poids. 

Cette  formule  peut  se  mettre  sous  une  autre  forme. 
En  eflTet,  si  nous  appelons  D  le  poids  spécifique  et  E  le 
coefficient  d'élasticité  du  corps  considéré,  nous  avons  : 

c  =r  -  (i).  Ce  qui  donne,  en  substituant  : 

Là 


f=j/î/5- 


(1)  En  effet,  rallongement  X  d'une  tige   de  section  S  et  de  lon- 
gueur /,  sous  rinfluence  d'une  traction  égale  au  poids  P,  est  : 

1  P/ 

X  =  p  -^.  —  Pour  que  X  soit  égal  à  i,  il  faut  poser  /  s=  1 ,  et  faire 
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Les  seules  expériences  tentées  pour  délenniner  direc- 
tement la  vitesse  du  son  dans  des  tiges  solides  de  faibles 
dimensions  transversales  et  de  grande  longueur,  sonl 
celles  de  M.  Biot  sur  les  tuvaux  de  fonte  d'une  conduite 
d'eau  et  celles  de  MM.  Wertheim  et  Bréguet  sur  les  fils 
télégraphiques;  nous  avons  donné  les  résultats  de  ces 
recherches  pages  38  et  39. 

La  conduite  d'eau  sur  laquelle  M.  Biot  a  expérimenté 
n'avait  que  951 ,25  mètres  de  longueur  et  la  durée  de  la 
transmission  était  inférieure  à  trois  dixièmes  de  seconde  ; 
la  moindre  erreur  dans  la  mesure  du  temps  avait  donc 
une  influence  considérable  sur  le  résultat  final.  Nous  fe- 
rons observer,  en  outre,  que  cette  conduite  se  composait 
de  376  tuyaux  placés  bout  à  bout  et  réunis  par  des  ron- 
delles de  plomb  revêtues  de  futaine  goudronnée;  l'in- 
terposition de  ces  matières  étrangères  devait  nécessai- 
rement altérer  la  vitesse  de  propagation  de  l'ébranlement 
sonore. 

Quant  aux  résulals  obtenus  par  MM.  \Vertheim  et  Bré- 
uel,  nous  avons  dit,  page  38,  les  raisons  qui  ne  per- 
mettent pas  de  les  accepter  comme  l'expression  de  la  vi- 
tesse du  son  dans  les  fils  télégraphiques. 

Dans  Fétal  actuel  de  la  science,  il  n'est  donc  pas  pos- 
sible de  comparer  les  résultats  de  rexpérience  directe 
avec  les  indications  de  la  théorie. 

Nous  avons  vu  (page  I  49)  qu'une  verge  élastique  exé- 
cute des  vibrations  longitudinales  et  se  partage  en  con- 
camérations  vibrant  à  Tunisson,  comme  les  colonnes 

P  / 

P  égal  au  poids  de  la  tige  elle-mônie.  Alors,  -;r  est  évidemment  le 

poids  de  l'unité  de  volume  ou  le  poids  spécifique  du  corps,  et  nous 

I) 
avons  :£=■-:. 
h 
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gazeuses  et  les  liquides  dans  les  tuyaux  d'orçue.  M.  Wer- 
theim  (1)  a  profité  de  cette  propriété  des  verges  pour 
déterminer,  par  la  méthode  indirecte  employée  pour  les 
gaz  et  les  liquides,  la  vitesse  de  propagation  du  son 
dans  les  verges  métalliques  dont  la  longueur  est  Irés- 
considérable  par  rapport  aux  dimensions  transversales, 
et  pour  calculer  le  coefficient  d'élasticité  de  ces  métaux. 
Dans  un  autre  travail,  entrepris  en  commun  avec  M.  Che- 
vandier,  M.  Wertheim  a  fait  des  recherches  analogues 
sur  les  verges  de  verre  (2)  et  des  verges  de  bois  de  diflTé- 
rentes  essences  (3). 

Les  tableaux  suivants  comprennent  les  résultats  de  ces 
recherches,  relatifs  à  la  vitesse  du  son  dans  ces  divers 
corps  solides,  la  vitesse  du  son  dam  Vair  étant  prise 
pour  unité. 

(1)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  3*  série,  18ii,  t.  Xll, 
p.  385. 

(2)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  3*"  série,  18-17,  t.  XIX, 
p.  129. 

(3)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences,  1846,  t.  XXIII, 
p.  663. 
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I.  —Vitesse  du  son  dans  les  métaux  recuits,  a  15  a  20  degrés, 

A  100  DEGRÉS  ET  A  200  DEGRÉS 


MÉTAUX 


Plomb 

Or 

Argent 

Cuivre 

Platine 

Fer 

Fil  de  fer  ordinaire 

Acier  fondu 

Fil  d'acier  anglais 

Fil  d'acier  recuit  au  bleu. 


VITESSE  DU  SON 


A  15  A  20  DEGRÉS  A  iOODIGIlis 


3,697 

5,245 

7,847 
10,703 

8,087 
15,433 
14,798 
15,006 
14,193 
14,700 


3,616 

5,174 

7,943 

9,910 

7,740 

15,859 

15,347 

14,819 

15,781 

15,085 


AiOODBOKfe 


5,221 
7,456 
8,890 
7,412 
14,295 

» 
14,412 
15,040 


II.  —  Vitesse  du  son  dans  les  métaux  non  recuits 

A    10   et  a    15   DEORKS. 


MÉTAUX 


Or 

Argent 

Palladium 

Platine 

Cuivre 

Fil  de  fer  ordinaire. 
Acier  recuit  au  bleu 
Laiton 


VITESSE  DU  SON 


A    10   DEGI\L5 

A   45   DEGRL> 

(i,3(32 

6,r.:n 

7,îœ 

8,139 

9,:261 

9,124 

8,233 

8,3Si 

11,012 

1 1 ,3!)î^ 

ii,71)8 

li,iiti 

li,700 

1  i,rK>3 

9,7U 

10,151 

NOTE  A. 
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m.  —  Vitesse  du  son  dans  les  tringles  de  verre 


ESPÈCES  DE  VERRE 

VITESSE 
DU  SON 

espèces  de  VERRE 

VITESSE 
DU  SON 

Verre  à  vitres 

16,697 
15.967 
15,882 

15,766 
16,101 
15,814 

15,632 
15,730 
15,787 

Verre  opalin 

14,956 
15,788 
12,211 
12,220 
11,949 
12,133 

Verre  à  glaces  étiré 

—          coulé 

Verre  à  goblelerieN  ,  , 

i  a  bas^ 
commune f 

Verre  commun. . .  ( 

Verre  fin ,><>"<>« 

Verre  à  gobleterie\  , 

J  à  base 
commune f 

•»                            /     de 
Verre  commun. . .  i 

Verre  fin ^^'^ 

Verre  violet 

Cristal  blanc 

Cristal  violet 

Cristal  bleu 

Cristal  vert 

IV.  —  Vitesse  du  son  dans  les  tringles  de  bois,  ramenées 
A  20  POUR  100  d'humidité,  dans  le  se.ns  des  fibres. 


espèces 


Acacia.    

Sapin 

Charme 

Bouleau 

Hêtre 

Chêne  à  glands  scssiles.. 
Pin  sylvestre 


L 


VITESSE 
DU  SON 


14,19 

13,96 
11,80 
13,32 
10,06 
11,58 
10,00 


ESPÈCES 


Orme. . . . 
Svcomore 
Frôiie. . . . 
Aune.  . . . 
Tremble. . 
Érable.  . . 
Peuplier. . 


VITESSE 
DU  SON 


12,40 
13,43 
14,0) 
13,95 
15,30 
12,36 
12,89 


Les  résultats  compris  dans  les  deux  premiers  tableaux 
montrent  l'influence  de  Tétat  moléculaire  et  de  la  tem- 
pérature sur  la  vitesse  du  son  dans  les  corps  métal- 
liques. 


GÀVARRET. 
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t  Les  eoeffieienls  d'élaslicilé,  dil  M.  Verdeld),  dé- 
duits de  ces  expériences  par  M.  Wertheim  sont  géné- 
ralement un  peu  supérieurs  à  ceux  que  donnent  les 
expériences  de  traction.  Ces  différences  peuvent  être 
dues  d'abord  à  une  certaine  influence  des  effets  calo- 
rifiques produits  par  la  compression  ou  par  la  dilata- 
tion. Mais  il  faut  remarquer,  en  outre,  que  lorsqu'on 
soumet  une  tige  solide  à  Faction  d'un  poids,  comme 
on  le  fait  dans  les  expériences  de  traction,  rallonge- 
ment maximum  de  cette  tige  ne  se  produit  qu'au  bout 
d'un  certain  temps,  et  Ton  ne  procède  aux  mesures 
que  lorsque  l'état  définitif  parait  obtenu.  Il  est  clair 
que  rallongement  ainsi  mesuré  doit  être  supérieur  à 
celui  que  produirait  la  même  foixre,  si  son  action  ne 
s'exerçait  que  pendant  un  temps  très-court.  Or  c'est 
précisément  pendant  un  temps  très-court  que  doit 
s'exercer,  dans  le  mouvement  vibratoire,  l'action  des 
forces  produites  par  les  condensations  et  les  dilata- 
lions  successives.  On  conçoit  donc  que  le  coefÛcienl 
»  d'élaslicilé,  c'est-à-dire  le  rapport  de  la  force  à  I  al- 
»  longeinent  que  donnent  les  expériences  directes, 
»  doive  être  moindre  que   le   rapport   qu'il    faudrait 

>  employer  pour  calculer  la  vitesse  théorique  de  propa- 

>  jialion.  ^ 

fh  Verdel,  Œuvres  complètes,  Paris,  I?<<m,  L  111,  p.  8(>. 
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Article  III. 

Vitesse  de  propagation  du  son  dans  les  liquides 

(page  40). 

En  parlant  de  ce  principe  général,  applicable  à  tous 
les  milieux  élastiques  quel  que  soit  leur  état  physique, 
que  la  vitesse  de  propagation  d'un  ébranlement  est  égale 
à  la  racine  carrée  du  rapport  de  Taccroissement  absolu 
de  la  pression  à  l'accroissement  absolu  de  la  densité,  on 
est  conduit  à  l'expression  suivante  de  la  vitesse  de  pro- 
pagation du  son  dans  un  liquide  quelconque  : 


,/      D      H 


dans  laquelle  g  désigne  l'accélération  due  à  la  pesan- 
teur, D  la  densité  du  mercure,  d  la  densité  du  liquide 
en  expérience,  H  une  hauteur  barométrique  quelconque, 
et  «  la  diminution  de  volume  du  liquide  correspondant  à 
l'accroissement  de  pression  mesuré  par  celte  hauteur//. 
Les  effets  calofifiques  de  la  compression  étant  à  peine 
sensibles  dans  les  liquides,  il  n'y  a  pas  lieu  de  tenir 
compte  de  la  chaleur  dégagée  ou  absorbée  dans  les  mou- 
vements vibratoires. 

Vitesse  de  propagation  du  son  dans  Veau,  —  L'eau 
est  le  seul  liquide  dans  lequel  la  vitesse  de  propagation 
du  son  ait  été  directement  et  expérimentalement  déter- 
minée, c'est  aussi  le  seul  sur  lequel  on  puisse  vérifier 
l'exactitude  de  la  formule  théorique.   De  leurs  expé- 
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rienccs  tentées  sur  le  lac  de  Genève  (page  40),  MM.  Col- 
ladon  et  Sturm  ont  déduit  que  le  son  se  propage  dans 
l'eau  avec  une  vitesee  de  1435  mètres  par  seconde,  à  la 
température  de  8  degrés.  Malheureusement  la  compres- 
sibilité  de  l'eau  n'est  pas  exactement  connue  ;  on  ne  peut 
donc  pas  sérieusement  comparer  la  valeur  expérimenta- 
lement déterminée  par  MM.  Colladon  et  Sturm  avec  la 
valeur  théorique  de  cette  vitesse  fournie  par  la  for- 
mule. 

En  effet,  les  compressibilités  absolues  des  liquides 
que  Ton  trouve  dans  les  mémoires  de  M.  V.  Regnaultet 
de  ses  élèves  ont  été  calculées,  en  admettant  comme  vraies 
des  hypothèses  dont  l'inexactitude  est  aujourd'hui  dé- 
montrée. 

Les  expériences  de  M.  V.  Regnault  fournissent  trois 
valeurs  différentes  de  la  compressibilitéafeso/u^  de  l'eau, 
savoir  : 

Avec  un  piézomètre  de  cuivre  rouge.   .  .  .       0,00004771 

—  de  laiton 0,000(J48i9 

—  de.  verre 0,00004668 

L'hypothèse  admise  assignant  des  valeurs  trop  gran- 
des î\  la  comprcssibilité  absolue^  ces  déterminations  no 
doivent  être  admises  que  comme  des  limites  supérieures; 
la  eompressihilité  absolue  de  l'eau  doit  donc  être  iw/é- 
rieure  ixO, 0000 Wm. 

Mais  d'autre  part,  M.  V.  Hegnault  a  trouvé  que,  dans 
un  |)iézomètre  de  laiton,  la  comprcssibilité  apparente 
de  Teau  est  0,00004685;  la  comprcssibilité  absolue  de 
ce  liquide  déviait  donc  être  supérieure  à 0,00004685. 
Ces  résultats,  en  apparence  contradictoires,  montrent 
l'incertitude  qui  règne  sur  hi  véritable  valeur  de  la  coin- 
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pressibilité  a65oiti€  de  Teau;  elles  prouvent  que,  dans 
les  évaluations  précédentes,  on  ne  peut  pas  compter  sur 
l'exactitude  du  troisième  chiffre  significatif.  La  compres- 
sibilité  absolue  de  feau  est  comprise  entre  0,000046  et 
0,000047. 

Si  Ton  admet  que  cette  compressibilité  absolue  de 
l'eau  soit  0,000045,  la  formule  donne,  à  la  température 
de  8  degrés,  1460  mètres  pour  vitesse  de  propagation 
du  son  dans  l'eau  ;  cette  valeur  théorique  l'emporte  de 
25  mètres  sur  l'évaluation  expérimentale.  Ce  désaccord 
s'explique  très-bien  par  l'incertitude  de  la  vraie  valeur 
de  la  compressibilité  absolue  de  l'eau. 

Nous  avons  vu  (page  166)  que  M.  Wertheim  est  par- 
venu à  obtenir  des  sons  très-nets  avec  des  tuyaux  d'orgue 
immergés  dîins  un  liquide.  Nous  reproduisons  ici  (fig.97) 


Figure  97. 


l'appareil  dont  il  s'est  servi  et  dont  nous  avons  déjà  ex- 
pliqué le  mécanisme  dans  l'article  consacré  (page  165) 


518  -         NOTE  A. 

aux  vibrations  des  liquides.  La  figure  98  représente  le 
tuyau  fractionné  qu'il  a  employé  dans  ses  recherches  (1). 
La  première  partie  se  compose  de  la  vis  c  qui  sert  à  fixer 


0 


Figure  98. 

le  tube  dans  la  caisse  remplie  de  liquide  ;  elle  se  termine 
par  un  pas  de  vis  fc.  Les  deux  lèvres  de  l'embouchure  sont 
formées  par  deux  plaques  d,  6,  fixées  au  moyen  de  brides/. 
Chacune  des  autres  parties  du  tuyau  porte  à  Tune  de  ces 
extrémités  un  pas  de  vis  h  pris  sur  l'épaisseur  de  la  pa- 
roi cl  à  l'autre  un  écrou  correspondant.  On  peut,  en 
ajoutant  ces  divei*ses  portions  à  la  première  partie,  dou- 
bler ou  tripler  la  longueur  du  tuyau  sonore  ouvert,  sans 
que  la  paroi  intérieure  cesse  d'être  parfaitement  unie, 
co  qui  est  une  dos  conditions  de  réussite.  Enfin  le  rou- 
vercle  A*,  (jui  peut  se  visser  an  bout  de  chacime  des  par- 
ties, siM'l  à  ronverlir  h>  tube  en  Invau  sonore  bouché  de 
lonjinour  variable. 

M.  Werlbeiin  (:2)  s'osl  servi  de  cet  appareil  pour  me- 
snnM\  |)ar  la  niélbode  indirecte  des  tuyaux  d'oi^ue,  la 
vitesse  de  propagation  du  son  dans  los  liquides,  lia 
délorininé  les  perturbations  produites  aux  extrémités  par 
la  méthode  exj)osée  page  504;  seulement,  les  tuyaux 

(!)  Ci*  tuyau  est  aussi  celui  dont  il  s'est  servi  pour  déleriniiuT 
la  vile<se  du  son  dans  l'air  et  diirôrcnts  gaz,  par  la  niétliodo  indi- 
rocle  (pajre  r)()S). 

(i)  Annales  de  chimie  et  de  phtjsiqitey  1818, 3'  série,  t.  XXXIII, 
p.  .i3i. 
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fermés  n'ayant  pas  donné  des  sons  satisfaisants,  il  n\i 
opéré  qu'avec  des  tuyaux  ouverts  et  n'a,  par  suite,  dé- 
terminé que  la  somme  {x-\-y)  des  perturbations  de 
l'embouchure  et  de  l'extrémité  libre,  correspondantes  au 
son  fondamental.  Nous  nous  contenterons  de  donner  ici 
les  résultats  de  ces  rechei^ches  sur  l'eau  et  divers  li- 
quides. 

La  moyenne  des  résultats  de  ses  expériences  sur  l'eau 
donne,  pour  vitesse  du  son  dans  une  colonne  de  liquide,  à  la 
température  de  15  degrés ii73",4. 

Nous  avons  vu  précédemment  (page  40)  que  les 
expériences  directes  de  MM.  Colladon  el  Sturm  sur 
le  lac  de  Genève  donnent  1435  mètres  pour  la  vitesse 
de  propagation  du  son,  dans  une  masse  d'eau  illi- 
mitée  à  la  température  de  8  degrés.  M.  Wertheim 
a  cherché  les  causes  du  désaccord  énorme  (201,6  mè- 
tres) qui  existe  entre  les  résultats  de  ses  recherches 
et  ceux  des  expériences  directes  de  MM.  Colladon  et 
Sturm. 

f  Dans  un  précédent  mémoire,  dit-il,  j'ai  démontré 
1  que  la  vitesse  du  son  dans  une  masse  solide  illimitée 
f  est  à  celle  dans  un  filet  de  la  même  substance  comme 

1  1/     -«  est  à  un  1  ;  ce  résultat  théorique  n'est  cn- 

j»  core  confirmé  par  aucune  expérience  directe. 

»  En  effet,  l'eau  est  le  seul  de  tous  les  corps  solides 
1  ou  liquides  pour  lequel  on  puisse  déterminer  ces  deux 
1  vitesses  par  l'expérience,  admettons  donc  pour  un 
»  instant  que  la  môme  loi  s'applique  aux  liquides.  En 
1  calculant  d'après  la  moyenne  que  nous  venons  de 
»  trouver,  on  a  la  vitesse  du  son  dans  une  masse  d'eau 
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illimitée j  à  la  température  de  15  degrés,  égale  i 
H73-,4  l/^  =  i^7-,1.  L'observation  directe 

à  8  degrés  a  donné  le  nombre  1 435  mètres.  La  coin- 
cidence  de  ces  deux  nombres  prouve  que  la  loi  s'appli- 
que réellement  aux  liquides,  que  par  conséquent 
l'égalité  de  pression  en  tous  sens  n'a  pas  lieu  pendant 
les  vibrations  sonores,  et  qu'une  colonne  liquide  vi- 
brant longitudinalement  donne  le  même  son  que 
rendrait  une  barre  solide  dont  la  matière  aurait  b 
même  compressibilité  cubique  que  le  liquide. 
»  Il  s'ensuit  également  que  les  lois  d'équilibre  des 
corps  solides  s'appliquent  aux  liquides  pendant  un 
très-court  intervsdle  de  temps  après  l'application  des 
forccsextérieures.  Ainsi  donc,  si  l'on  pouvait  suspendre 
librement  une  colonne  liquide,  si  l'on  pouvait  appli- 
quer à  ses  extrémités  une  traction  instantanée,  et  si 
l'on  pouvait,  dans  ce  moment,  mesurer  sa  longueur  el 
son  volume,  l'augmentation  de  volume  serait  ^le  au 
tiers  de  l'allongement,  et  Ton  pourrait  calculer  l'un  pI 
l'autre  d'après  la  compressibililé  cubique.  Enfin,  la 
loi  de  l'attraction  moléoulaire  doit  être  la  même  pour 
les  solides  et  les  liquides. 

j>  Ce  rapport  entre  les  vitesses  étant  une  fois  établi, 
nous  pourrons,  pour  tous  les  autres  liquides,  déduii'c 
de  la  vitesse  du  son  dans  une  colonne,  la  vitosso  dii 
son  dans  une  masse  illimitée,  et  la  compressibilité  du 
liquide  (1).  » 
Nous  empruntons  au  mémoire  de  M.  Wertheim  le  ta- 


(1)  En  effet,  Tcxpression  générale  (équation  de  la  page  51  r>)  if 
ta  vitesse  du  son  contient,  comme  facteur,  la  compressibilité  da 
liquide. 
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bleau  suivant  des  résultats  de  ses  expériences  sur  divei's 
liquides. 


NOMS  DES  LIQUIDES 


Eau  de  Sciiio 

id.         

id 

id 

id 

Eau  de  mer  artificielle 

Dissol.  de  chlorure  sodiquc. 
id.  de  sulfate  sodique.. 
id.  id. 

id.  de  carbonate  sodique 
id.  de  nitrate  sodique. . 
id.     de  chlorure  calciquc 

Alcool  ordinaire  à  36** 

Alcool  absolu 

Essence  de  térébenthine 

Éther  sulfurique 


es 
< 
e. 


DK.Nsrrii 


15,0 
30,0 
40,0 

r>o,o 

20,0 
18.0 
20,8 
18,8 
22,2 
20,9 
22,5 
20,0 
23,0 
21,0 
0,0 


0,9996 
0,9963 
0,9931 
0,9893 
0,98  il 
1,0264 
1,1920 
1,1089 
1,1602 
1,1828 
1,2066 
l,i322 
0,8362 
0,7960 
0,8622 
0,7529 
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dans  une 
coîunne 


ni 


1173,4 
1250,9 
13ii,8 
1349,0 
1408,2 
1187,0 
1275,8 
1245,2 
1292,9 
1301,8 
1363,5 
1616,3 
1049,9 
947,0 
989,8 
946,3 


dans  une 

masse 
illimitée 


m 
1437,1 

1528,5 

1622,5 

1652,2 

1724,7 

1453,8 

1561,6 

1525,1 

1583,5 

1594,4 

1669,9 

1979,6 

1285,9 

1159,8 

1212,3 

1159,0 


COMPRESSI- 
BILITÉ 


0,0000491 
0,0000433 
0,0000388 
0,0000375 
0,0000341) 
0,0000467 
0,0000349 
0,0(XK)393 
0,0000348 
0,0000337 
0,0000301 
0,0000181 
0,0000733 
0,0000947 
0,0000800 
0,0001002 


Ces  compressibilités  absolues  des  liquides,  déduites 
par  M.  Wertheim  de  ses  expériences  sur  la  vitesse  de 
propagation  du  son,  ne  s'accordent  pas  avec  les  com- 
pressibilités déterminées  directement  par  M.  V.  Regnauli 
et  ses  élèves.  11  n'y  a  pas  lieu  de  s'étonner  de  ce  désac- 
cord; nous  avons  vu,  en  effet,  précédemment  (page  516) 
que  ces  dernières  déterminations  sont  entachées  d'une 
cause  d'erreur  qui  ne  permet  pas  de  les  accepter  comme 
les  valeurs  réelles  de  la  compressibililé  absolue  des 
liquides;  elles  ne  peuvent  être  admises  qu'au  titre  de 
limites  supérieures. 
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VIBRATIONS  DES  CORPS  SOUDES  (page  129) 

• 

Les  corps  solides  peuvent  effectuer  des  vibrations 
transversales  et  des  vibrations  longitudinales.  Dans  les 
instruments  de  musique,  les  vibrations  transversales  ont 
été  exclusivement  utilisées.  Nous  croyons  cependant  de- 
voir insister  sur  les  vibrations  longitudinales  qui  ont  été 
mises  à  profit  pour  déterminer  expérimentalement  la  vi- 
tesse de  propagation  du  son  dans  les  solides.  Pour  dé- 
terminer les  lois  de  ces  mouvements  vibratoires,  il  faut 
considérer  à  part  les  diverses  formes  sous  lesquelles  se 
présentent  les  corps  solides. 

Article  premier. 
Vibrations  des  cordes  (page  1:20). 


Ces  vibrations  sont  transversales  ou  longitudinales. 


§1- 

Vibrations  transversales  des  cordes  (page  130). 

Lagrange  a  déduit  de  ses  calculs  Texpression  générale 
suivante  du  nombre  des  vibrations  simples  exécutées  dans 
Tunilé  de  temps  par  une  corde  tendue,  lorsqu'elle  obéit 
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« 

à  un  mouvement  de  totalité  et   qu'elle  rend  le  son 
fondamental  : 


«=  K     î^i^- 


Dans  celte  formule,  n  est  le  nombre  des  vibrations 
simples  exécutées  en  une  seconde,  g  Tarcélération  due 
à  la  pesanteur,  P le  poids  tenseur  de  la  corde,  l  dp  la 
longueur  et  le  poids  de  la  corde  comprise  entre  les 
points  fixes. 

Si  nous  représentons  par  n  le  rapport  de  la  circonfé- 
rence au  diamètre,  par  r  et  d  le  rayon  et  le  poids  spé- 
cifique de  la  corde,  nous  avons  : 


p=nr'lfl. 


d'où,  en  substituant  : 


1   ,  /       V 

11  résulte  de  cette  formule  que  le  nombre  de  vibra- 
lions  simples  correspondant  au  son  fondamental  d'une 
corde  est  : 

l*'  Inversement  proportionnel  au  rayon  r,  à  la  lon- 
gueur l  et  à  la  racine  carrée  du  poids  spécifique  d  de  la 
corde  ; 

^  Directement  proportionnel  à  la  racine  carrée  du 
poids  tenseur  P  de  cette  corde. 

Nous  avons  montré  (page  131)  comment  le  sonomètre 
permet  de  vérifier  expérimentalement  Texaclitude  de 
ces  lois. 

Cependant  les  expériences  sur  le  sonomètre,  quand 
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elles  sont  conduites  avec  soin,  fournissent  des  résultais 
qui  ne  sont  pas  en  accord  parfait  avec  les  indications  de 
la  formule  théorique.  Quand  on  compare  deux  sons 
rendus  par  deux  longueurs  différentes  de  la  même  corde 
soumise  à  la  même  tension,  le  plus  aigu  est  toujours  un 
peu  plus  grave  que  le  son  théorique.  Ainsi  le  son  rendu 
par  la  moitié  d'une  corde  est  plu^  grave^  d'un  quart 
de  ton,  que  l'octave  aiguë  de  la  corde  entière  ;  l'écart 
augmente  avec  le  diamètre  des  cordes.  Quelque  soin 
que  l'on  prenne,  d'ailleurs,  pour  assurer  la  fixité  des 
extrémités  de  la  corde  et  empêcher  la  communication 
de  ses  vibrations  aux  supports,  on  constate  des  diffé- 
rences notables  entre  les  résultats  de  l'expérience  et  les 
indications  de  la  théorie. 

Le  colonel  N.  Savart  (1),  dans  un  mémoire  fort  inté- 
ressant, fait  remarquer  que  la  formule  générale  ne  tient 
aucun  compte  de  Yélasticité  de  la  corde  et  que,  par 
suite,  ses  indications  se  rapportent  aux  vibrations  d'une 
corde  parfaitement  flexible  et  dont  le  mouvement  serait 
uniquement  commandé  par  la  tension.  Or,  il  a  montré 
qu'une  corde  sans  tension,  dont  les  deux  extrémités  sont 
fixées,  rend  un  son.  Lorsque  la  corde  est  tendue^  le 
mouvement  vibratoire  s'exécute  donc  à  la  fois  sous  Tin- 
lluencc  de  Vélasticité  de  la  corde  et  sous  l'inlluence  de 
la  tension  à  laquelle  elle  est  soumise.  Le  colonel  N.  Sa- 
vart a  mesuré  l'influence  de  l'élasticité,  en  comptant  le 
nombre  des  vibrations  exécutées  par  une  corde  sans  ten- 
sion. Il  résulte  de  son  travail  que,  si  nous  représentons 
par  X  le  nombre  réel  des  vibrations  exécutées  dans  l'u- 
nité de  temps  par  la  corde  tendue j  par  n'  le  nombre  de 

(i)  Annales  de  chimie  et  de  physique  y  3*  série,  1842,  l.  VI, 
p.  5. 
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vibrations  de  la  corde  non  tendue  el  vibrant  uniquement 
par  élasticité^  par  n  le  nombre  de  vibi'ations  indiqué 
par  la  formule  dans  laquelle  on  suppose  la  corde  dé- 
pourvue & élcisticité  et  soumise  seulement  à  Faction  de 
la  tension^  on  a,  entre  ces  quantités,  la  relation  sui- 
vante : 

n  varie  avec  la  tension;  il  est  directement  fourni  par 
la  formule  de  Lagrange. 

n'  est  une  quantité  constante  pour  une  même  corde  et 
fournie  par  l'expérience  ;  cette  quantité  dépend  de  Vé- 
Uisticité  de  la  corde  et  varie  nécessairement  avec  sa 
nature. 

f  11  résulte  de  mes  recherches,  dit  le  colonel  N.  Sa- 
»  vart,  que  pour  avoir  le  nombre  de  vibrations  que  pro- 

>  duit  une  corde  tendue,  il  faut  considérer  cette  corde 

>  dans  deux  états  différents.  On  la  suppose  d'abord  non 
1  élastique^  mais  soumise  à  la  tension;  on  la  suppose 

>  ensuite  non  tendue^  mais  élastique.  La  somme  des 
1  carrés  des  nombres  de  vibrations  pris  dans  chacune  de 

>  ces  hypothèses  est  égale  au  carré  du  nombre  des  vi- 
f  brations  quand  elle  sera  à  la  fois  élastique  et  tendue, 

>  Il  en  est  de  ce  dernier  nombre  comme  de  la  résultante 

>  des  deux  forces  perpendiculaires  entre  elles. 

>  Lorsque  la  charge  est  très-considérable,  Félasticilé 
»  n'ajoute  plus  qu'un  petit  nombre  de  vibrations  à  celui 
1  que  fournit  la  tension;  elle  n'est  plus,  relativement, 

>  qu'une  force  extrêmement  faible,  el  c'est  alors  seule - 

>  ment  que  le  son  acquiert  toute  sa  pureté.  On  sait, 

>  d'un  autre  côté,  que  les  verges  font  entendre  des  sons 
»  ti'ès-purs;  et  dans  ce  cas,  au  contraire,  l'élasticité 
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>  seule  est  en  jeo.  Ne  serait-il  donc  pas  permis  de  pen- 

>  ser  que  la  nature  du  son  dépend  de  la  combinaison  de 

>  deux  forces,   et  qu  elle   est  d  autant   plus  parfaite 

>  qifune  de  ces  deux  forces  a  moins  d'influence?  S'il 

>  en  est  ainsi,  il  faut,  pour  obtenir  des  sons  purs  avec 

>  les  cordes,  employer  celles  qui  ont  le  moins  d'élasti- 

>  cité  jK>ssible  et  qui  en  même  temps  peuvent  être  for- 
/  temenl  lendnes.  Les  cordes  à  bovau  sont  dans  ce  cas, 
f  t-t  produisent  en  efiet  des  sons  d*un  timbre  beaucoup 
p  plus  doux  que  ceux  des  fils  de  métal.  > 

iKms  une  note,  imprimée  à  la  suite  du  mémoire  du 
colonel  N.  Sa\-ai1  M.  Duliamel  a  montré  qu'il  suflil,  en 
efiet,  de  faire  entrer  la  condition  de  l'élasticité  de  la 
corde  vibrante  dans  le  calcul,  pour  airiver  à  une  rela- 
tion identique  à  celle  que  le  colonel  N.  Savait  a  dé- 
duite de  ses  expériences  directes. 

Ainsi  se  trouve  parfaitement  déterminée  la  cause 
réelle  du  désaccord  que  nous  avons  si^alé  entre  les  n'*- 
<ullal>  d»^  r»\|»érience  et  les  iodicatioDs  de  la  foniiiil»' 

V.î  r\*..  ns  îor.|::îu.!injîe5  •!e>  cordes  tpa^o  lU)). 

Nou>  a\ons  vu  niole  A,  pajïe  r>(Mh  (jue  la  vitesse  < le 
|»r<^»l»a^alion  r  du  >on  dans  un  corps  solide,  dont  la  Inn- 
liueur  »>l  livs-ionsidéi'able  par  rapport  à  ses  diiin'n- 
sious  transversales,  est  fournie  par  réqualiou  suivanli  : 


dans  la<|ni'!le  </  r«»présenl»"  rarct''léi*alion  due  à  la  pe>nn- 
ttur,  K  le  eoellicient  d'élasticité  et  h  le  poids  spédli<pi»' 
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du  corps  considéré.  Cette  formule  s'applique  évidem- 
ment à  une  corde  exécutant  un  mouvement  vibratoire 
longitudinal. 

Si  la  corde  exécute  un  mouvement  vibratoire  de  tota- 
lité entre  ses  extrémités  fixes,  si  elle  rend  le  son  fonda- 
mental, si  d'ailleurs  nous  appelons  l  la  longueur  de  la 
corde,  l  seça  aussi  la  longueur  d'une  vibration  simple  ; 
donc,  en  représentant  par  n  le  nombre  des  vibrations 
exécutées  dans  l'unité  de  temps,  nous  aurons,  nécessai- 
rement : 

v  =  nly 
d'où 

V 

«  =  !' 

d'où  enfin,  en  remplaçant  v  par  sa  valeur  : 


n  =  -^  Vg.  j3. 

Le  nombre  des  vibrations  longitudinales  exécutées, 
dans  l'unité  de  temps,  par  une  corde  qui  rend  le  son 
fondamental  est  donc  : 

4»  Inversement  proportionnel  à  la  longueur  l  de  la 
corde  ; 

2^  Inversement  proportionnel  à  la  racine  carrée  du 
poids  spécifique  D  de  la  corde; 

3*  Directement  proportionnel  à  la  racine  carrée  du 
coefficient  d'élasticité  E  de  la  corde  ; 

4"*  Complètement  indépendant  du  diamètre  et  de  la 
tension  de  la  corde. 

Les  deux  premières  lois  sont  communes  aux  mouve- 
ments vibratoires  transversal  et  longitudinal  des  cordes. 


1^1  int:»ciii»t  oâ  i^  Bombre  d?<  nbntîons  est  inverse- 
memt  proffwiimmel  i  h  k>iiçi»efir  d<^  b  corde,  il  est  fa- 
•  ï!*^  «ie  ^oîr  «p*^  k  $00  fondsmeiital  et  les  sons  partiels 
t^rm^nt  une  série  «wipiète  dlaiTDOiiîqiies,  représentée 
par  la  série  Batnrelle  des  nombres  entiers  : 

1  •  ^^  V.  *•«  o«  o«  • .  » 

X«>a5  arons  tu  tpa^e  52Î»  qne  le  nombre  n  des  vibra- 
tî*Mis  transrersales  exé»!titées  par  une  corde  rendant  le 
s«>n  fondamental  est  foomi  par  la  formule  : 


■=K    ^ri 


dans  laquelle  P  représente  le  poids  tenseur,  p  et  He 
fi«>ids  et  b  longueur  de  b  partie  vibrante  de  b  corde. 

Nous  Trônons  d'établir  que  le  nombre  n  des  vibrations 
lonjritudinales  exécutées  par  b  même  longueur  de  la 
même  ci>rde  rendant  le  <on  fondamencal  est  fourni  par 
I  i  tV.nuuU^  : 


»      / Ê 


0'<  «i' fi\  ÛTTiiui^-  «ioan^^nl  la  relation  suivante  entre 
le>  nombivs  m.  h  Je  vibrations  li-ansvei*s;iles  et  longi- 
tudina!»'s  : 

'L—Jl-JllL.  _      /^t* 

1  y  ^  b 

Si  nous  ivpivv^'ntons  pais  la  section  transversale  de 
la  eonle  nous  avons  : 
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(1  011,  en  subsliUianl  : 


n'  V    ED5P~   y    Es 


Si  nous  appelons  l  l'allongement  que  subirait  cette 
corde  de  longueur  l  et  de  section  5,  sous  la  traction  d'un 
poids  P,  nous  avons  : 


d'où 


L=  — . 

s\ 


Ce  qui  donne,  en  remplaçant  E  par  sa  valeur  : 


n'      V  r 


Le  rapport  des  nombres  n,  n'  des  vibi*ations  transver- 
sales et  longitudinales  est  donc  égal  à  la  racine  carrée  du 

rapport  1  ;  et,  comme  >  est  toujours  très-petit  par  rap- 
port à  /,  il  en  résulte  qu'à  longueur  égale,  le  son  fonda- 
mental correspondant 'dVàxihraiionlon^'iludin^le  est  tou- 
jours beaucoup  plus  aigu,  pour  une  même  corde,  que  le 
son  fondamental  correspondant  à  la  vibration  transver- 
sale. 

Article  II. 

Vibrations  des  verges  élastiques  (page  145). 

Comme  les  cordes,  les  verges  élastiques  peuvent  exé- 
cuter des  vibrations  transversales  et  des  vibrations  lon- 
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gitudinales.  Ces  deux  modes  de  mouvement  vibmloii^e 
doivent  être  étudiés  à  part. 

§1. 

Vibrations  transversales  (page  145). 

Euler  (1),  le  premier,  a  donné  l'expression  générale 
des  lois  du  mouvement  vibratoire  transversal  des  vei'ges. 
Les  résultats  de  l'expérience  directe  confirment  Texacti- 
tude  des  inductions  de  la  formule  suivante,  trouvée  par 
ce  grand  géomètre  : 


Dans  cette  formule,  n  représente  le  nombre  des  vibra- 
tions exécutées  dans  l'unité  de  temps,  c,  /,  e,  d,  gf ,  l'épais- 
seur, la  longueur,  le  coefficient  d'élasticité,  la  densité  de 
la  verge  et  l'accélération  due  à  la  pesanteur;  K  est  une 
constante  qui  dépend  de  la  manière  dont  la  verge  est 
sontenue  ou  encastrée  et  du  nombre  de  nœuds  qu'elle 
présente. 

L'épaisseur  e  de  la  verge  est  la  dimension  transvei^ale 
parallèle  à  la  direction  du  mouvement  ;  la  longueur  /  est  la 
dimension  perpendiculaire  à  la  direction  du  mouve- 
ment. 

Si  nous  comparons  des  verges  de  même  nature  donl 
le  mode  d'encastrement  soit  le  même  et  qui  présentent 
un  même  nombie  de  nœuds,  la  foimule  pi'écédenle  se 
met  sous  la  forme  : 

n  =  L  -. 

(  I  )  Actes  de  l'académie  de  Saint-PéterslH)urg  pour  raniiée  1779. 
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C  est  une  constante  dont  la  valeur  dépend  du  mode 
d'encastrement,  de  la  nature  de  la  verge  et  du  nombre 
des  nœuds. 

Cette  formule  démontre  que  le  nombre  des  vibrations 
exécutées  dans  Tunité  de  temps  est  :  • 

1**  Indépendante  de  la  largeur  dçs  verges; 

^  Directement  proportionnelle  à  leur  épaisseur; 

3*»  Inversement  proportionnelle  au  carré  de  leur 
longueur. 

Quel  que  soit  le  mode  d'encastrement  adopté,  la 
verge  peut  rendre  plusieurs  sons  dont  la  hauteur  varie 
avec  le  nombre  des  nœuds  ;  le  son  fondamental  est  tou- 
jours celui  qui  correspond  au  mode  de  division  le  plus 
simple  de  la  verge.  Des  six  modes  d'encastrement  aux- 
quels les  verges  peuvent  être  assujetties,  nous  étudie- 
rons seulement  les  trois  qui  peuvent  être  et  ont  été  uti- 
lisés dans  les  instruments  de  musique. 

4*  Verge  libre  par  ses  detuv  bouts.  —  Dans  ce  cas,  la 
verge  cd  (fig.  99)  est  simplement  appuyée  sur  deux 


Figure  99. 

supports  triangulaires  de  bois  a,  u.  La  division  la  plus 
simple  correspondante  au  son  le  plus  grave,  au  son 
fondamental,  est  représentée  dans  cette  figure  99  ;  deux 
nœuds  n,  n'  sont  placés  aux  points  de  contact  des  deux 
supports  ;  nous  avons  indiqué  par  une  ligne  ponctuée 
la  forme  que  la  verge  affecte  pour  vibrer.  Elle  se  partage 
en  trois  parties  d'inégale  longueur;  les  extrêmes  vibrent 
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autour  des  nœuds  n,  n';  la  paflie  médiane  exécute  un 
mouvement  de  totalité  comme  ferait  une  corde  fixée  en 
N  etN'.  La  verge  peut  affecter  d'autres  modes  de  division, 
à  chacun  desquels  correspond  un  son  partiel  plus  élevé; 
il  peut  y  avoir  3,  4,  5,  6,  7,  etc.,  nœuds. 

Chladni(l)a  déterminé  expérimentalement  les  ra|H 
ports  musicaux  des  sons  partiels  correspondant  aux 
aux  divers  modes  de  division  de  la  vei*ge.  Le  tableau 
suivant  donne  les  résultats  de  ses  recherches. 

Nombre  de  4iœuds  2      3      4      5       6        7 

Valeurs  des  sons  (3)2  (5)i  (7)^  (9)*^  (H)»  (13)*. 

Los  sons  partiels  de  la  vei^ge  ne  sont  donc  pas  di»s 
harmoniques  du  son  fondamental  qui  correspond  à  la 
formation  de  deux  nœuds. 

4"  Verge  encastrée  par  ses  deux  extrémités.  —  Le 
mouvement  vibratoire  le  plus  simple  que  puisse  extVu- 
ter  une  viMgo  en  encastrée  par  ses  deux  extrémités  esl 
représenté  dans  la  figure  100;  il  y  a  un  nœud  à  chaque 


r     --     - 11^  -       D 


Kiuun'  KN». 


■r< 


extréiiiilé,  un  vcnlrr  de  vibration  au  milieu  o\  la  \ovil*' 
rend  le  son  le  pins  grav(\  le  son  fondamental.  Li\«»p^«' 
peut  se  divisai' en  un  certain  nombre  de  parties  vibnnl 
à  Tunisson:  elle  |)résente  alors  :],  4,  5,0,  etr.,  ntruds:  à 
chacun  <le  ces  modes  dr  division  corres|Mind  un  >on 
partirl  dont  la  hantein"  df'pend  du  nond)!r  des  n<ruti<. 
Le  tableau  suivant  doiuir  les  rappoits  nuisiiauv  d»> 

0)  Trailr  d  nmustique,  Paris,  I8(KK  p.  9i 
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sons  partiels  correspondants  à  ces  divers  modes  de  divi- 
sion, tels  qu'ils  ont  été  expérimentalement  déterminés 
par  Chladni  (1)  : 

Nombre  de  nœuds  4        3        4        5  G 

Valeurs  des  sons  (3)'^    (5)*^    (7)*^    (9)'^      (H)^ 

La  loi  des  sons  partiels  est  la  même  pour  les  verges 
encastrées  par  les  deux  extrémités  et  pour  les  verges  li- 
bres par  les  deux  extrémités.  Ces  sons  partiels  ne  sont 
pas  des  hai'moniques  du  son  fondamental  correspondant 
à  deux  nœuds,  un  à  chaque  extrénjité  fixée. 

3"  Verges  encastrées  par  une  extrémité  et  libres  par 
Vautre,  —  La  figure  101  représente  le  mode  de  vibra- 
lion    le  plus  simple  que  puisse  exécuter 
une  verge  cd  dont  une  extrémité  est  encas- 
trée et  Tautre  libre.  Il  n'y  a  qu'un  nœud      \ 
situé  à  l'extrémité  encastrée,    et  la  verge        \ 
rend  le  son  le  plus  grave,  le  son  fondamen- 
tal. La  verge  peut  se  diviser  et  présenter  2, 
3,  4,  5,  6,  etc.,  nœuds;  à  chacun  de  ces 
modes  de  division  correspond  un  son  par-         ffh 
tiel  dont  la  hauteur  dépend  du  nombre  de  ^ 

nœuds.  —  Chladni  (2)  a  déterminé  expéri-        *' 
mentalement  les  rapports  des  hauteurs  musicales  de  ces 
sons  partiels. 

Laissons  de  côté  le  son  fondamental  correspondant  a 
l'existence  d'un  seul  nœud  au  point  d'encastrement,  et 
comparons  les  sons  partiels  correspondants  aux  autres 
modes  de  division,  en  commençant  par  le  cas  !e  plus 
simple,  où  il  existe  deux  nœuds.  Les  expériences  de 

(1)  Loco  citatOy  p.  97. 

(2)  Loco  citatOy  p.  91 . 


aS4  NOTB  B. 

Chladoi  démontrent  que  ces  sons  partiels  suivent  h 
même  loi  que  dans  les  deui  cas  précédents,  et,  en  d- 
fet,  on  a  : 

Nombre  de  nœads  S       3       4       5         8 

Ytleors  des  soQS  {Sf    (JSf    (ly    (9)*      (11)>. 

Chladni  a  démontré,  en  outre,  que,  dans  le  cas  de  la 
veiffe  encastrée  par  une  eitrémité,  Tintervalle  du  son 
fondamental  correspondant  à  un  ieul  nœud,  au  son  pa^ 
tiel  suivant  torrespondant  à  deux  nœuds  est  ^• 

La  série  des  sons  rendus  par  une  veiige  encastrée  par 
une  extrAaoité  est  donc  : 

Nombre  de  ncrads  12     3     4      5       6 

■ 

Valeurs  des  sons        ^^  {Sf  (5)>  (7)«  (9f  (11)>. 


Il  suit  évidemment  de  là  que  les  sons  fondamentaus 
d'une  même  verge  soumise  successivement  à  pes  trois 
modes  dVncastrement  sont  dans  les  rapports  des  noro- 
bivs  suivants  : 

Son  fondamental  de  la  verge  encastrée  par  une  extrémité     I 
Son  fondamental  de  la  verge  encastrée  par  les  deux  extré- 

mites -j 

Son  fondamental  de  la  verge  libre  par  les  deux  extré- 

miles -y 

Tous  ces  lYsuIlats  soni  paifaitement  d'accord  avec  les 
ix^nclusions  des  recherches  expérimentales  de  M.  Lis- 
sajous  ;l)  sur  les  vibrations  des  lames  métalliques. 

(l)  ÀnnaUs  de  chimie  et  de  physique^  »  série,  1850,  t.  XH, 
p.  3lX>. 
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Diapason.  —  Les  lois  du  mouvement  vibratoire  du 
diapason  sont  les  mêmes  que  celles  des  vibrations 
transversales  d'une  verge  encastrée  par  une  extrémité. 
Le  nœud  qui  se  forme  à  la  base  de  chacune  des  bran- 
ches de  l'appareil  représente  exactement  le  point  d'en- 
castrement de  la  verge  vibrante.  —  Les  sons  partiels  du 
diapason  ne  sont  donc  point  des  harmoniques  du  son 
fondamental. 

§11 

Vibrations  longitudinales  (page  149). 

Nous  avons  vu  (page  509)  que  la  vitesse  du  son  dans  les 
verges  solides  est  donnée  par  la  formule 

La  formule  du  nombre  de  vibrations  longitudinales 
correspondant  au  son  fondamental  est  donc  la  même  pour 
une  verge  et  pour  une  corde  tendue  (page  527)  : 


1  ,/-E 


Ce  nombre  n  est  indépendant  des  dimensions  trans- 
versales, pourvu  que  ces  dimensions  des  verges  soient 
très-faibles  par  rapport  à  leur  longueur. 

Dans  cette  formule,  {  ne  représente  pas  la  longueur 
de  la  verge,  mais  la  longueur  de  la  concamération  cor- 
respondante à  chacun  des  modes  de  division  que  la 
verge  vibrante  peut  affecter.  —  Il  en  résulte  que  la 
valeur  du  son  fondamental  et  la  série  des  sons  partiels 
dépendent  du  mode  de  fixation  de  la  verge. 
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l»  La  verge  est  libre  par  ses  deux  extrémités,  — 
Dans  ce  cas.  la  division  de  la  verge  en  concamératioDs 
s'opèi'e  comme  la  division  de  la  colonne  gazeuse  dans 
un  tuyau  ouvert  par  les  deux  extrémités;  le  son  fonda- 
mental et  les  sons  partiels  forment  une  série  complète 
d'harmoniques,  représentée  par  la  série  naturelle  des 
nombres  entiers  : 

!,  i,  3,  4,  5,  6,  .•. 

iJ*  La  verge  est  fixée  par  ses  deux  extrémités.  — 
Dans  ce  cas,  la  division  de  la  verge  en  eoncaméi'atioDS 
s'opère  comme  dans  les  cordes  tendues  vibrant  lonjrilu- 
dinalement  ;  le  son  fondamental  et  les  sons  paiiiels  for- 
ment une  série  complète  d'harmoniques,  représentée 
par  la  série  naturelle  des  nombres  entiers  : 

1,  i,  3,  4,  5,  6,  ... 

.i*  La  verge  est  fixée  jxir  une  e.rt rémité.  —  Dans  ce 
ras,  la  division  de  la  v^rgro  en  concamérations  s'opère 
coinme  la  division  de  la  eolonne  aérienne  dans  l«*s 
tuyaux  boueliés  par  une  extrémité;  le  son  Ibndamenlal 
et  les  sons  partiels  forment  une  série  inroinplète  d'har- 
moniques, représentée  par  la  série  des  nombres  impairs: 


Article  111. 
Loi  générale  des  mouiements  vibratoires. 

F.  Savart  a  démontré  (page  1:28)  que  des  tuyaux  so- 
nores de  formes  semblables  et  semblablement  embourli/s 
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rendent  des  sons  fondamentaux  dont  les  nombies  de 
vibrations  correspondants  sont  inversement  proportion- 
nels aux  dimensions  homologues.  La  même  loi  s'applique 
à  tous  les  mouvements  vibratoires  considérés  en  acous- 
tique. 

1"  Le  nombre  des  vibrations  transversales  d'une  corde 
tendue  rendant  le  son  fondamental  est  représenté 
(page  523)  par  la  formule  : 


1/        P 

11  en  résulte  que  le  rapport  des  nombres  des  vibra- 
tions transversales  de  deux  cordes  de  même  nature, 
rendant  le  son  fondamental,  est  donné  par  la  rela- 
tion: 


n 
n' 


Si  nous  représentons  pars  et  s'  les  sections  transver- 
sales des  deux  cordes  et  par  d  leur  poids  spécifique  com- 
mun, nous  avons  : 

p  =  dsl    et    p'  =  ds'l\ 
d'où  en  substituant  : 


s' 


U8  MOTBB. 

Si  donc  leg  tetuùm»  rapporUn  à  ViimM  de  teeUtn 
sont  égales,  nous  avons  : 

P     P' 

et 

_  ./?*    r 
1»T 


=  ^ 


2*  Le  nombre  des  vibrations  transversales  d'une  verge 
rendant  le  son  fondamental  est  représenté  (page  530) 
par  la  formule  : 

dans  laquelle  G  est  jme  comtante  dont  la  valeur  dé» 
pend  du  mode  d'encastrement,  de  la  nature  de  la  vergs 
et  du  nombre  de  nœuds. 

Il  en  résulte  que  le  rapport  des  nombres  »,  »'  des  vi- 
brations transversales  de  deux  vei*ges  de  même  nature, 
vibrant  parallèllement  à  la  même  dimension,  dont  Ten- 
rastrement  est  lo  même  et  rendant  le  son  fondamental, 
est  donné  par  la  relation: 

Si  donc  les  deux  verges  sont  géométriquement  sem- 
blables^ r'est-à-dire  si  leui*s  dimensions  transversales 
sont  proportionnelles  à  leurs  longueurs,  nous  avons  : 


et 


é 

'a' 

V 

=  7- 
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3"  Nous  avons  vu  (pages  527  et  535)  que  le  nombre  des 
vibrations  longitudinales  d'une  corde  ou  d'une  verge 
rendant  le  son  fondamental  est  inversement  propor- 
tionnel à  la  longueur  du  corps  vibrant  et  indépendant 
de  ses  dimensions  transversales. 

Il  en  résulte  nécessairement  que  le  rapport  des  nom- 
bres n,  n  des  vibrations  longitudinales  de  deux  cordes 
ou  de  deux  verges  de  même  nature  rendant  le  son  fon- 
damental est  donné  par  la  relation  : 

n  _l 

i*"  Les  nombres  n,  n'  des  vibrations  de  deux  plaques 
de  même  nature  et  de  figures  géométriquement  sembla- 
bles, rendant  le  son  fondamental,  sont  directement  pro- 
portionnels à  leurs  épaisçeurs  e  et  inversement  propor- 
tionnels aux  carrés  Z*  de  leurs  dimensions  homologues 
(page  159). 

Il  en  résulte  que  le  rapport  de  ces  nombres  n,  n'  des 
vibrations  de  ces  deux  plaques  rendant  le  son  fondamen- 
tal est  donné  par  la  relation  : 

n  _e_  r 

Si  donc  les  deux  plaques  sont  des  prismes  géométri- 
quement semblables,  nous  avons: 


et 


e 

l 

n 

H' 
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La  loi  découverte  et  démontrée  par  F.  Savart  pour 
les  tuyaux  sonores  de  formes  semblables  et  sem- 
blablement  embouchés  est  donc  générale  et  s'applique 
à  tous  les  mouvements  vibratoires  considérés  en  acous- 
tique. 


NOTE  C 

THKOIUES  DK  LA   PHONATION  (paj^^e  310) 

Les  théories  de  la  phonation  sont  excessivement  nom- 
breuses ;  notre  intention  n'est  pas  de  passer  en  revue 
toutes  les  hypothèses  proposées  à  se  sujet  par  les  phy- 
siologistes et  les  physiciens.  Nous  voulons  montrer 
seulement  comment  celte  question  délicate  de  physiolo- 
gie a  été  graduellement  élucidée  à  mesure  queVanatomie 
du  larynx  et  les  conditions  générales  de  production  du 
son  ont  été  mieux  connues. 

HiPPOCRATE. —  On  ne  trouve,  dans  la  collection  hippo- 
cratique,  que  des  notions  vagues  sur  Torigine,  le  trajet, 
la  terminaison  et  la  composition  de  la  trachée-artère, 
«  surmontée  d'un  opercule  en  forme  de  feuille  de  lierre 
>  (l'épiglolte),  de  sorte  que  dans  la  déglutition,  ce  qui 
»  prendrait  la  direction  du  poumon  ne  passerait  pas.  » 
Mais  rien  n'indique  qu'à  cette  époque  reculée,  le  vérita- 
ble siège  de  la  production  du  son  fût  nettement  connu. 
Hippocrale  possédait  cependant  quelques  notions  élé- 
mentaires et  précises  sur  le  mécanisme  de  la  phonation; 
il  ne  confondait  pas  la  simple  émission  du  son  avec  la 
voix  parlée,  articulée.  «  L'homme  parle,  dit-il  dans  le 
»  Traité  des  chairs^  par  l'air  qu'il  attire  dans  son  corps, 
»  mais  surtout  dans  ses  cavités.  Poussé  au  dehors  à  tra- 
»  vers  le  vide,  l'air  produit  le  son,  car  la  tète  résonne. 
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»  La  langue  articule  par  ses  chocs,  interceptant  dans  la 

>  gorge  et  heurtant  contre  le  palais  et  les  dents,  elle 
»  rend  les  sons  distincts.  Les  musiciens  quand  ils 
»  veulent  porter. la  voix  au  loin,  font  une  inspiration, 
»  prolongent  l'expiration  et  chantent  fort  afin  que  Kair 
>>  résonne  à  rencontre  ;  le  son  cesse  quand  Tair  fait  dé- 

>  faut.  Tout  cela  montre  que  c'est  Vair  qui  bruit,  > 
Dans  un  autre  passage  du  même  traité,  il  indique,  sans 
le  préciser,  le  point  des  voies  aériennes  où  le  son  est 
produit.  €  J'ai  vu,  dit-il,  des  gens  qui,  voulant  se  tuer, 
»  s'étaient  coupé  la  gorge  tout  à  fait;  ils  vivent,  il  est 
»  vrai,  mais  ne  parlent  pds^  à  moins  qu'on  ne  réti- 
»  nisse  la  plaie  ;  alors  ils  parlent.  Cela  encore  prouve 

>  que  l'air  ne  peut  plus  être  attiré  dans  les  cavités,  le 
)»  larynx  étant  coupé  ;  mais  il  passe  à  travei's  la  plaie.  Telle 
»  est  sans  doute  l'explication  de  la  voix  et  de  la  parole.  > 

Nous  n'avons  pas  à  parler  ici  du  parti  qu'au  double 
poinl  de  vue  du  diagnostic  et  du  pronostic  des  maladies, 
le  médecin  de  Cos  a  su  tirer  des  altérations  de  la  voix. 

Aristote.  —  Le  philosophe  de  Stagyre  n'avait  |»a> 
des  notions  ass(^z  étendues  et  assez.  [)récises  sur  Tanatu- 
mie  (iii  larynx  pour  donner  une  théorie  de  la  voix.  >lai> 
il  localise,  dans  le  larynx,  le  siège  de  la  production  «In 
son.  Pour  lui,  la  voix  est  h»  son  produil  par  le  «-hoc  <!•• 
l'air  sur  le  larynx,  et  l'articulation  de  la  voix  sr  fait  an 
moyen  (h'  la  lan^u(»;  il  distingue  le  mécanisme  de  la  for- 
mation (les  vovr'lles  de  celui  de  rémission  des  consonn*'^. 
i(  Les  voy«*lles,  dil-il,  sont  pro(hiit(\s  par  la  voix  et  le  hi- 
î)  rynx  ;les  consonnes  sont  prochiites  |)ar  lalangutM'l  jiai 

>  les  lèvn's.   » 

(Ialikn.  —  La  dr'seiiplion  donnét»  |)ar  Galien  du  la- 
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rynx,  de  ses  cartilages,  de  ses  muscles,  de  la  distribution 
de  ses  nerfs,  est,  sinon  complète,  du  moins  très-suffi- 
sante. ^Le  médecin  de  Pergame  avait  consacré  à  la  voix 
un  traité  spécial  qui  a  été  perdu  ;  les  û'agments  de  ce 
traité,  disséminés  dans  les  autres  parties  de  son  œuvre, 
sont  de  nature  à  faire  vivement  regretter  cette  perte. 

On  s'accorde  généralement,  et  à  tort,  pour  admettre 
que  Galien  assimile  le  mécanisme  du  larynx,  comme 
organe  générateur  du  son,  à  celui  delà  flûte  travcrsière. 
Cette  opinion  est  fondée  sur  ce  que,  dans  un  traité  de 
voce  et  spiritu,  rangé  parmi  les  œuvres  d'une  authenticité 
douteuse,  il  est  dit:   «  Lorsque  le  souffle  frappe  Tépi- 

>  glotte,   la  voix  est  produite  ;  il  arrive  alors  ce  qui 

>  a  lieu  dans  la  flûte  pendant  l'exsufflation.  »  L'auteur 
de  ce  traité  ajoute,  d'ailleurs,  que  la  brièveté  du  tuyau 
et  la  siccité  de  l'épiglotte  favorisent  l'acuité  du  son, 
tandis  que  l'allongement  du  tuyau  et  Thumidité  de  l'épi- 
glotte sont  deux  conditions  qui  tendent  l'une  et  l'autre  à 
rendre  le  son  émis  plus  grave. 

Les  véritables  idées  de  Galien  sur  le  mécanisme  de  la 
formation  de  la  voix  sont  exposées  dans  un  passage  de 
ses  œuvres  rappelé  par  M.  E.  Fournie  (1)  et  dans  lequel 
sont  énoncés  sommairement  les  principes  développés 
dans  le  traité  perdu.  Il  résulte  de  l'analyse  de  ce  pas- 
sage que  la  voix  est  produite  au  moment  du  passage  de 
l'air  à  travers  la  glotte  ;  que  la  glotte  est  un  appareil 
comparable  à  l'anche  de  certains  instruments  ;  que  la 
production  du  son  exige  un  certain  rapprochement  des 
lèvres  de  la  glotte  résultant  des  mouvements  comnumi- 
qués  aux  cartilages  par  les  muscles  intrinsèques.  C'est 
donc  réellement  dans  la  catégorie  des  instruments  à  an- 

(i)  Physiologie  de  la  voix  et  de  la  parole,  in-8,  Paris,  1806. 
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che  que  Galîen  a  rangé  le  larynx.  D'ailleurs,  poui*  Galien, 
le  poumon  joue  le  rôle  d'un  soufflet  qui  règle  la  vitesse 
du  courant  d'air  et  la  voûte  palatine  sert  à  renforcerk 
son  produit  au  nimu  de  la  glotte. 

Fabrice  d'Aquape5DE5TB.  —  Dans  la  seconde  moitié 
du  XTi*  siècle,  Fabrice  d'Aquapendente  publia  une  im- 
portante monographie  des  oiganes  de  la  vois.  Après 
avoir  bien  décrit  les  cartilages  et  les  muscles  du  larjin, 
U  se  demande  quel  est  le  lieu  précis  où  se  forme  la  voii. 
n  passe  successivement  en  revue  les  diverses  régions  des 
voies  aériennes  et,  de  cette  étude,  il  déduit  cette  condu- 
sion  formelle  :  c  La  glolte  est  la  partie  la  plus  essentielle 
*  de  la  voix  ;  c*est  elle  qui  la  produit  par  son  resserre- 
»  ment  ou  sa  dilatation  ;  elle  fait  cela  par  les  musdes, 
»  les  cartilages  et  les  membranes,  i 

Après  avoir  établi  que  le  son  se  forme  au  niveau  de  la 
glotte,  au  moment  où  cette  fente  est  traversée  par  Tair 
de  rexpiration,  il  cherche  à  pénétrer  le  mécanisme  du 
passage  du  j:rave  à  Taigu  el  rét-iproquemenl.  U  admel 
qu'on  peul  recourir  à  trois  moyens  pour  opérer  le  chan- 
gement de  ton:  une  modification  de  la  lumière,  un 
changement  de  la  longueur  du  tuyau  sonore,  une  varia- 
tion du  diamètre  du  canal.  Les  deux  premiers  sont  seuls 
utilisés  dans  les  instruments  à  vent  fabriqués  par 
riiomme. 

Dans  la  fliite  Iraversière  le  ton  est  déterminé  parla  lon- 
gueur du  tuyau  que  Ton  fait  varier  en  ouvrant  et  eo 
fermant  les  trous  latéraux.  Dans  le  cor,  les  lèvres 
du  joueur,  en  changeant  de  disposition,  font  varier 
la  lumière  de  Tinslrumenl,  en  même  temps  que  l»*? 
doigts,  en  >*euibnraut  plus  ou  moins  dcins  le  pavillon, 
modilient  la  longueur  du   tuyau  sonore.  Mais,   dans 
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tous  ces  instruments,  le  diamètre  du  tuyau  reste  inva- 
riable. 

Dans  l'instrument  vocal  au  contraire,  et  c'est  en  cela 
surtout  que  consiste  sa  supériorité,  tout  varie  ou,  du 
moins,  peut  varier  successivement  ou  simultanément. 
La  glotte  qui  représente  la  lumière  est  élargie  ou  rétré- 
cie  par  les  muscles  du  larynx  ;  le  tuyau  vocal,  représenté 
par  le  canal  aérien  sus-laryngé  et  la  bouche,  est  allongé 
ou  raccourci  par  l'abaissement  ou  le  soulèvement  du 
larynx;  les  dimensions  transversales  du  tuyau  vocal 
peuvent  aussi  être  modifiées.  —  Dans  tout  cela,  Fabrice 
ne  dit  rien  des  cordes  vocales  pour  se  rendre  compte  de 
la  production  du  son,  pas  plus  que  des  vibrations  des 
lèvres  du  joueur  de  cor;  pour  lui  donc,  le  larynx  fonc- 
tionne comme  une  flûte  traversière  dont  l'ouverture  de 
la  lumière,  la  longueur  et  le  diamètre  du  tuyau  peuvent 
varier  à  la  volonté  de  l'instrumentiste. 

Le  Père  Mersenne.  —  Versé  dans  la  connaissance  des 
sciences  exactes,  le  Père  Mersenne  a  publié  de  bons  tra- 
vaux d'acoustique.  Dans  sa  belle  étude  des  lois  de  la  vibra- 
tion des  cordes,  il  a  très-bien  déterminé  les  conditions 
qui  commandent  la  hauteur  et  l'intensité  du  son  rendu. 
Pour  lui  le  son  est  produit  au  moment  où  l'air  de  l'ex- 
piration traverse  la  glotte  ;  par  le  fait  de  son  passage  à 
travers  cette  fente  dont  la  largeur  est  réglée,  dans  chaque 
cas,  par  le  mouvement  volontaire  des  muscles,  l'air  en- 
tre en  vibration  et  le  nombre  des  vibrations  de  la  colonne 
aérienne  augmente  à  mesure  que  le  ton  du  son  rendu 
s'élève. 

Quant  à  la  cause  qui  détermine  le  mouvement  vibra- 
toire de  l'air,  le  Père  Mersenne  reste  dans  le  doute;  il 
en  assigne  deux  de  possibles,  sans  se  prononcer  sur 
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«die  qu'il  faHladopter.  D  coopwe  d'abord  k^fltta  il 
»  l'aadiedetflAlesqae  Voa  &it  do  dsaz  lanei  di  » 
»  aesB  joules  8Bs«iri>fe  pow  nflUn  à  l'aHlMacèm 
»  dei  IMtes.  »  (0  l'igit  éridwrnwwii  de  la  daaUe  » 
cke  dahantbtts  qu'irexen^tedeGaliMa,  fl  iffaUsHi 
Bute).  Pais  il  ajoate  :  ■  Si  nom  n'afioBB  jmVmmÊ^ 

>  des  utiles  qui  ooos  kmt  eoaqpnadn  Ici  wm* 
B  BieBts  de  la  baguette  dn  tarju,  qae  1m  watàmié» 

>  apfidleBt  glotte,  il  senU  mal  aiai  de  ftrgjr  flVMrt 
»  la  T(Hx  d'un  homme  peot  amr  l'ileadH  db  Inissi 
»  qnatre.octaTes.  > 

.  Hais,  iiii'estpislHe&8arqne,soasl't^iMaB»dBCBir 
rant  d'air,  les  lèvres  de  la  glotte  enlrat  em  nhniûa  d 
détermiDMit  le  nNoreiimt  nteatoire  de  la  mmh  ^ 
saise  qui  produit  le  son.  Il  cbéidie  à  s'a^làlHrli 
mécaiÙGme  de  la  manifestation  du  plié— Baèw  la^li^ 
dans  rhypotfaèse  où  les  lènes  de  h  glotta  nMmiatf 
immobile  comme  le  biaeao  des  tajanx  d'oifw  m  bae 
de  flûte.  1!  admet  que,  dans  ce  cas,  les  choses  se  passeat 
dans  la  |!:lolte  romme  dans  les  embouchures  des  Qù\ts 
et  dans  le$  tmuâ  de  petit  diamètre  traversés  par  uncoo- 
iTint  d'air  ',  la  colonne  gazeuse  de  respiration,  par  le  ftil 
du  son  éfoulemenl  à  travers  la  glotte  rétrécie,  entre  cd 
vibration,  et  le  nombre  des  vibrations  commande  la  hau- 
teur du  son  rendu. 

Le  Père  Morsenne  a  donc  très-bien  établi  la  oécessilt 
d'un  mouvement  vibratoire  communiqué  à  l'air  au  mo- 
ment où  il  traverse  la  glotte  ;  mais  il  est  resté  indécif 
sur  le  rôle  joué  par  les  cordes  vocales. 

DoD.*RT.  —  Les  travaux  de  Dodartsurlavoiifonneùl 
la  matière  de  trois  mémoires  publiés  dans  la  collection  des 
mémoires  de  l'Académie  des  sciences,  poar  les  uaiét: 


NOTE  C.  547 

1700,  1706, 1707.  Les  deux  derniers  mémoires  ne  sont 
que  des  «iddilions  au  premier,  dans  lequel  Dodart  a  ex- 
posé ses  idées  sur  le  mécanisme  de  la  production  de  la 
voix.  Pour  lui,  la  trachée-artère  ne  fait  que  livrer  passage 
au  courant  d'air  excitateur  et  ne  joue  aucim  rôle  ni  dans 
la  production,  ni  dans  la  résonnance  de  la  voix  ;  le  canal 
aérien  sus-glottique,  isthme  du  gosier,  bouche  et  fosses 
nasales,  ne  contribue  en  rien  au  ton  du  son  rendu,  mais 
produit  des  eflets  très-remarquables  de  renforcement  et 
de  résonnance.  A  ce  sujet,  nous  croyons  devoir  citer  tex- 
tuellement un  passage  très-remarquable  de  son  mé- 
moire (1). 

Après  avoir  parlé  de  l'altération  de  la  voix  dans  les 
rhumes  de  tête  et  quand,  par  quelque  accident  ou  par 
une  négligence  aiffectée,  Tair  ne  passe  pas  avec  facilité  par 
le  nez  ou  n'y  passe  pas  du  tout,  il  ajoute  : 

¥  C'est  ce  qui  donne  lieu  d'entrevoir,  que  toutes  les 
»  différentes  consistances  des  parties  de  la  bouche, 
»  même  de  celles  qui  sont  les  plus  délicates  et  les  plus 
»  flouettes,  contribuent  au  résonnement  chacune  en 
»  leur  manière  et  très-différemment,  en  sorte  qu'on 
»  peut  dire  que  c'est  de  cette  espèce  d'assaisonnement  de 

>  plusieurs  différents  résonnements  que  réoulte  tout 

>  l'agrément  de  la  voix  de  l'homme  inimitable  à  tous  les 

>  instruments  de  musique.  Les  Organistes  semblent 
*  vouloir  imiter  cette  industrie,  car  on  ne  tire  presque 
»  jamais  pour  un  seul  Registre  en  jouant  de  l'orgue, 
j>  n'y  ayant   aucun  jeu  entre  les  24  ou  25  jeux  des 

>  grandes  orgues,  même  parmi  les  jeux  du  son  le  plus 
»  agréable,  que  les  Organistes  n'accompagnent  exprès 

(1)  Mémoires  de  rAcatlémie  royale  des  sciences^  année  I7U0, 
*  p.  250. 
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»  de  quelque  autre,  et  dont  l'agréemenl  n'augmenle  par 
«  le  mélange  d'un  ou  plusieurs  autres  jeux. 

»  Il  y  a  donc  lieu  de  considérer  la  bouche  comme  le 
»  corps  d'un  instrument  à  vent,  au  moins  pour  le  réson- 
»  nement. 

»  Il  y  a  beaucoup  d'apparence  que  ce  résonnemeirt 
T,  ne  consiste  pas  en  une  réflexion  simple,  comme pour- 
»  rait  être  le  résonnement  d'une  voûte,  mais  un  réson- 
»  nement  proportionné  aux  tons  jetés  dans  la  bouche 
H  après  avoir  été  formées  par  les  différentes  ouvertures 
»  de  la  glotte.  Car  la  concavité  de  la  bouche  et  des  na- 
»  rines,  s'allonge  et  s'accourcit;  elle  s'allonge  toujoui'S 
9  à  l'occasion  des  tons  bas,  et  s'accourcit  toujours  à 
»  l'occasion  des  tons  hauts. 

»  Ce  n'est  point  pour  former  des  tons  que  ce  canal 
yt  extérieur  s'allonge  et  s'accourcit,  mais  seulement  pour 
»  se  proportionner  plus  favorablement  aux  tons  hauts 
»  qu'il  s'accourcit  et  qu'il  s'allonge  pour  les  tons  bas.  > 

Dodart  ronnaissail  très-bien  le  lieu  précis  et  même  la 
raiiso  véritable  de  la  formation  du  son.  Il  s'exprime,  à 
ce  sujet,  avec  une  extrême  netteté  dans  plusieurs  pas- 
sages de  son  mémoire. 

«  L'air,  dit-il,  en  sortant  des  poumons  (1),  ne  trouve 
»  rien  qui  lui  fasse  obstacle,  ni  violence  depuis  le  fond 
»  du  poumon  jusqu'au  bas  de  l'Apre  artère,  passant 
»  insensiblement  des  bronches  plus  étroites  aux  plus 
»  larges.  Il  en  trouve  encore  moins  depuis  le  bas  du 
»  large  canal  de  l'ûpre  artère  jusqu'à  la  glotte  exclusi- 
»  veinent  ;  jusque-là  nulle  violence,  donc  nul  son. 

»  Mais  cet  air  ménagé  et  poussé  lentement  jusqu'à  cet 
»  endroit  venant  à  se  présenter  à  la  glotte,  étrécie  par 

(1)  Lac.  cit.,  p.  248. 
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>  ses  lèvres  plus  ou  moins  bandées  pour  produire  la 
È  voix  et  les  sons  et  y  passant  avec  une  vitesse  plus  ou 
»  moins  grande,  mais  toujours  précipitée,  Pair  fait  et 

>  souffre  violence  dans  ce  détroit  en  plusieurs  manières 

>  qu'il  serait  trop  long  d'expliquer.  Voilà  donc  l'endroit 

>  précis  du  son.  11  est  donc  tout  entier  de  la  glotte  et 

>  point  du  tout  de  l'àpre  artère,  encore  moins  du  canal 

>  du  larynx.  » 

Du  moment  où  le  canal  sus-glottique  ne  jouait  aucun 
rôle  dans  la  production  du  ton  du  son  rendu,  l'instru- 
ment vocal  n'avait  rien  de  commun  avec  les  tuyaux  en 
bec  de  flûte;  dans  quelle  catégorie  d'instruments  à  vont 
Dodartle  range-t-il? 

(c  Le  canal  extérieur,  dit-il  (1),  ne  fait  rien  au  ton, 

>  tous  les  tons  viennent  de  la  seule  anche  de  l'homme, 
»  c'est-à-dire  de  la  glotte. 

>  Les  lèvres  de  la  glotte  (2)  ne  sont  pas  des  cordes 

>  faites  pour  sonner  y  mais  pour  frémir  et  pour  briser 

>  l'air  ;  ce  qui  suffit  pour  le  son  et  pour  varier  les  tons 

>  par  les  divers  brisements.  i> 

Jusqu'ici  la  pensée  de  Dodart  se  dégage  bien  nette, 
bien  précise;  il  est  impossible  de  la  méconnaître. — 
L'appareil  vocal  de  l'homme  est  un  instrument  à  anche. 
—  La  trachée  joue  le  rôle  de  porte-vent,  et  le  canal 
sus-glottique  de  caisse  de  renforcement  et  de  réson- 
nance.  —  L'anche  est  double  comme  dans  le  haut-bois 
et  constituée  par  les  lèvres  de  la  glotte.  —  L'air  est  le 
véritable  corps  sonore. 

Ces  diverses  propositions  sont  incontestables  ;  mais 
Dodart  n'est  ni  aussi  précis,  ni  aussi  heureux,  quand  il 

(1)  Loc.  cit.,  p.  256. 

(2)  Lac.  dit.,  292. 
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dMrdie  à  péDétrer  le  niét:aDbrae  dp  la  pmdartinn  iW 
s  de  la  vmx  hamaino 
Il  Test  bien  rei^onnaltre  qu'il  v  a  untt  rerlaiat^  aaa- 
lo^e  entre  l'andie  tnimaiau  rX  l'anrhe  du  hautbois, 
mais  il  se  r^ûe,  aver  raison,  à  une  compUu>  assimi- 
hiioD  du  haotboi.s  et  de  l'oppareil  vocal.  Il  iâil  otiM-r- 
▼er  qoe,  dans  le  hautbois,  le  son  «rst  produit  par  {a 
vibrations  de  Tmcht-  ;  mais  la  longueur  dci  Uiyau  roui- 
mande  la  rapiditi'  du  mouviïiiieat  vibt'atoirt.'  dp  l'aorlK' 
<^i,'dans  tons  K'f^  cas,  s'harmonise  arec  un  des  son» 
propres  du  tuyau. 

Dans  le  hautbois,  le  ton  esl  donc,  en  réalité,  d^^ter- 
miné  par  la  longueui*  du  tuyau  sonore,  tandis  que  ]f 
canal  sus^lottiqui.-,  vf^rilablv  caisse  de  rrsonnanre,  ae 
modifie  en  rien  le  ton  du  son  rendu  par  l'anche  h- 
ryi^ée. 

.  Dodart  sait,  très-bien  que,  dans  1ns  tuyaux  A  anche  de 
l'orgue,  le  ion  esl  détei'miué  par  l'anehc  elle-même  duol 
la  longueur  est  rt^^k'e  par  la  rnzelte;  mais  il  Touniit 
d'excellentes  raisons  pour  repousser  l'assimilation  de 
l'anche  gloltique  et  de  la  languette  métallique  des  tuyaui 
à  anche  de  l'oi^ue. 

Ne  trouvant  pas  un  seul  instrument  de  musique  i 
anche  auquel  piil  être  assimilé  l'appareil  vocal,  il  ron- 
clut  en  ces  termes  (1)  : 

€  On  ne  peut  donc  comparer  la  cause  qui  met  en 
»  branle  les  lèvres  de  la  glotte,  qu'à  celle  qui  fait  rè- 
»  sonner  cette  espèce  d'instrument  (si  loulerbis  on  le 
»  peut  ainsi  nommer)  qui  résulte  de  l'effet  d'un  veat 
>  impétueux  donnant  dans  le  papier  entr'ouvert .  qui 
»  joint  un  chAssis  mal  collé  avec  ta  baye  d'une  renëlrc. 

(I)  Loc.  cit.,  p.  258. 
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>  J'appellerai  cet  instrument,  châssis  bruyanty  pour 
»  abréger.  » 

Ce  rapprochement  est  parfaitement  juste;  le  châssis 
bruyant  est  une  anche  membraneuse  simple.  On  à  peine 
à  comprendre  qu'une  fois  entré  dans  cette  voie  Dodart 
n'ait  pas  songé  à  comparer  la  double  anche  membra- 
neuse du  larynx  à  la  double  anche  membraneuse  du  cor 
ou  de  la  trompette,  constituée  par  les  lèvres  de  l'instru- 
mentiste. 

Dodart  a  très-bien  vu  que  le  ton  du  son  rendu  par  le 
châssis  bruyant  est  complètement  commandé  par  la 
force  du  vent.  En  raison  de  la  faible  résistance  de  la 
feuille  de  papier,  le  mouvement  vibratoire  d'une  anche 
de  cette  nature  change  de  vitesse  en  même  temps  que  le 
courant  d'air  excitateur;  le  son  s'élève  quand  la  pres- 
sion augmente,  baisse  quand  la  pression  diminue.  D'où 
résulte  nécessairement  que  le  ton  et  l'intensité  du  son 
rendu  varient  ensemble  et  dans  le  même  sens;  les  sons 
aigus  sortent  plus  intenses  que  les  sons  bas. 

Mais  les  sons  de  l'instrument  vocal  ne.  sont  pas  assu- 
jettis à  cette  dernière  condition.  Le  chanteur  peut,  en 
soutenant  le  ton^  faire  varier  à  volonté  l'intensité  du  son 
rendu.  Toujours  préoccupé  du  jeu  de  l'anche  du  haut- 
bois dont  les  vibrations  sont  commandées  par  les  vibra- 
tions de  l'air  du  tuyau,  Dodart  n'a  pas  compris  que, 
dans  des  limites  très-étendues,  le  mouvement  vibra- 
toire de  l'anche  glottique,  comme  celui  des  anches  mé- 
talliques d<is  tuyaux  d'orgue,  dépend  uniquement  de 
l'éListicité  de  ses  deux  lèvres,  reste  indépendant  de  la 
pression  de  l'air  dans  la  trachée.  Les  divers  degrés  de 
tension  des  rubans  vocaux  lui  paraissent  insuffisants 
pour  expliquer  les  variétés  de  ton,  il  cherche  quelle  est 
la  modification  de  la  glotte  qui  peut  jouer  le  rôle  du 
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tuyau  du  hautbois  et  déterminer  le  ton;  il  croit  l'avoir 
trouvé  dans  la  variation  de  Técartement  des  bords  des 
cordes  vocales. 

Il  ne  faut  pourtant  pas  répéter,  avec  certains  physio- 
logistes qui  n'ont  pas  lu  avec  assez  d'attention  le  mé- 
moire de  1700,  que,  dans  le  mécanisme  du  changement 
de  ton,  Dodart  a  tout  rapporté  aux  variations  d'ouver- 
ture de  la  glotte  et  n'a  tenu  aucun  compte  de  la  tension 
des  cordes  vocales.  Cette  tension  est  pour  lui  la  cause 
principale  des  changements  de  ton  ;  quelques  citations 
suffiront  pour  dissiper  tous  les  doutes  à  ce  sujet. 

«  11  ne  peut  y  avoir,  dit-il  (page  258),  de  vibrations 
»  dans  la  glotte,  qui  est  une  espèce  d'anche,  que  celles 
»  des  lèvres.  Ces  vibrations  seront  causées  par  le  frolte- 
>  ment  de  l'air  qui  s'échappe  avec  violence  d'entre  ces 
»  deux  lèvres,  et  ces  vibrations  doivent  être  diversifiées 
»  par  les  différents  degrés  d'approche  ou  d'éloignement 
»  mutuel  de  ces  lèvres  diversement  bandées  et  contre- 
»  bandées  pour  cet  effet,  etc.,  mais  il  ne  serait  pas  facile 
»  d'imaginer  que  les  vibrations  des  lèvres  de  la  glotte, 
»  toutes  propoi'tionnées  qu'elles  pourraient  être  au  ton 
»  de  la  voix,  fussent  la  seule  cause  du  ton.  —  On  ne 
»  voit  que  la  seule  ouverture  de  la  glotte  join/e  aw.r  vi- 
»  brations  des  lèvres  plus  ou  moins  pressées,  à  propor- 
»  tion  qu'elles  sont  plus  ou  inoins  bandées,  qui  puisse 
»  produire  les  tons  de  la  voix. 

»  La  voix  (page  262)  ne  peut  être  formée  que  |)ar  la 
»  glotte,  comme  il  a  été  prouvé;  les  tons  de  la  voix 
»  sont  des  modifications  de  la  voix;  ils  doivent  donc 
»  être  produits  par  des  modifications  de  la  glotte. 
»  Or  la  glotte  n'est  capable  que  d'une  seule  modifica- 
»  tion;  celte  modification  est  Téloignement  et  l'appro- 
»  chement  mutuels  de  ses  lèvres.  Ce  doit  être  par  là 
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I  qu'elle  prodnil  les  difTérenls  Ions  de  la  voix  (1).  Colle 
»  modilication  comprend  deux  c-irconstances  :  l'une  ca- 
»  pitale  et  première  pour  la  production  de  la  voix  ;  l'autre 

*  qui  n'est  qu'une  conséquence  de  celle-là,  mais  une 
»  conséquence  si  nt'cessaire,  si  infaillible,  que  la  prc- 
»  mière  ne  peut  ôlre  sans  la  seconde.  La  première  es/ 

>  qtie  les  lèvres,  depuis  le  plus  bas  jusqu'au  plus  haut, 
1  se  bandent  de  plus  en  plus  ;  In  seconde,  que  pltis  etles 
»  se  bandent,  plus  elles  s'approchent.  Il  s'ensuit  do  la 
t  première  que  leurs  vibrations  seront  d'autant  plus 

*  fréquentes,  (qu'elles  approcheronl  de  leur  ton  le  plus 
»  haut;  il  s'ensuit  de  la  seconde,  que  plus  elles  hausse- 
»  ront  le  ton,  plus  elles  s'approclieront.  Les  degréa  de 
t  contention  dans  les  lèvres  sont  la  première  et  princi- 
t  pale  cause  des  tons,  mais  leurs  dillérences  sont  peu 

>  sensibles  et  diffîcilement  appréciables.    Les  dej^rés 

>  d'approche  ne  sont  que  des  suites  inséparable^  de  la 
»  contention,  première  cause  des  tons  ;  mais  il  est  plus 

>  aisé  de  concevoir  et  d'assigner  ces  degrt^s.  Tcnous- 
»  nous-en  donc  là,  pour  donner  une  idée  plus  précise 

*  de  la  chose  et  disons  :  cette  modification  consiste  dans 
»  une  tension,  d'où  s'ensuit  la  subdivision  nombreuse 
»  d'un  intervalle  d'une  très-petite  étendue.  > 

C'est  dans  ce  passage  du  mémoire  de  1700  qu'il  faut 
chercher  la  véritable  pensée  de  Dodart.  —  Dans  le  mé- 
canisme de  l'appareil  vocal,  le  rôle  principal  appartient 
à  la  tension  des  lèvres  de  ta  glotte,  les  variations  d'ou- 
verture de  la  glotte,  conséquences  inévitables  des  varia- 
tions de  tension,  n'occupent  qu'une  place  secondaire.  Il 

(1)  Les  physLologisles  qui  ont  mal  inlerpréli!  la  pensée  de  Dodari 
ont  éTidemmfnl  été  induits  en  erreur  par  ces  deux  dernières 
phrases.  Pourquoi  n'ont-ils  pas  pris  la  peine  de  lire  aUenlivemeni 
le  reste  du  paragraphe? 
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semble  qiie  le  rapprochement  des  lèvres  serve  seule- 
ment à  faciliter  Vémissiondes  sons  aigus.  S'il  parle  plus 
volontiers  des  variations  de  l'ouverture  de  la  p;lotte  cVsl 
surtout  pour  la  commodité  et  la  clarté  du  langage.  — 
Malheureusement  dans  beaucoup  d'autres  parties  du 
mémoire,  notamment  dans  les  pages  consacrées  à  IVx- 
plication  du  passage  du  forte  au  piano  et  dans  quelques- 
uot^  des  notes,  le  style  devient  indécis,  obscur,  IVv 
pre^sion  de  la  pensée  est  vague,  vacilhante  ;  le  rôle  de  la 
tension  et  de  la  vibi'ation  semble  subordonné  à  celui  de 
Touverture  glottique.  —  Ce  mémoire  n'en  est  pas  moins 
une  œuvre  capitale.  S'il  n'a  pas  pénétré  d'une  manièi*e 
complète  le  mécanisme  de  la  formation  de  la  voix,  Do- 
diirt  a  le  mérite  d'avoir,  le  premier,  nettement  pi\Visé 
Torjrnne  générateur  du  son,  d'avoir  su  déduire  de  IV- 
tuilt^  des  instruments  à  anche  et  du  châssis  bruyant,  les 
prinoi|vs  londamentaux  d'une  bonne  théorie  de  la  pho- 
iMtion. 

Kkkkkin.  —  La  partie  expérimentale  du  travail  «if 
K:^rr/in  ■  I  ♦osî  al»>olum».Mîl  nouvelle  »»l  très-remarquable. 
Vy:Y>  a\oir  tait  il»"s  divers«»s  théories  de  la  phonalion 
V.:. ;  :i:î.:U'^  qui  n'»*s!  pas  toujours  juste,  rt'\  liahile<lii- 
:*.:«,..!:  .r  •u!»^  «pa^rt^  lUi»  :  -  C»\<  oh>ervali(Uis  iu'a\ant 

•  «i  -^^rix   ••:  !•  s  «i»  lauls  du  syslèni»*  i|ui  a  régné  jusquiri. 

•  î\i:  '/î.  î'iî     uue  théorie  qui  |>ùl  nti«'ux  expliqut*r  le 

■  :*^     i!i<::>^  a*liniiaMe  qui  produit  tous  les  sons  dilIV- 

■  :;î-S   r:;  .î.aiiunl  nos  oreilh^s.  L't^xanien  du  lar\n\ 

*  '    !-.  .\  -iab^nl  fourni  Tid»'»* j'ai  voulu,  avant  <!»• 

;      :    >  r  îT'-u  idr»\  r»''laMir  sur  di'>  t'\péri»*ni«'s  •  «r- 
:.'.:*.  s  1  •n-**.'  [«lisf  lait  dilli»  ile:tout  leinontlei mxail, 

î     V/«k'<'YS  Jr  .'M.-'is/i  Htf  roi/'.tU  dt\<  sciences,  ITil .  p.  UtK 
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>  et  M.  Dodart  Tavait  assuré,  qu'on  ne  pouvait  rendre 

>  l'organe  de  la  voix  visible  en  actioUy  ni  le  faire  sott- 
ie net  quand  il  n'est  plus  animé  par  le  principe  de  vie  ; 

>  cependant  je  résolus  de  le  tenter.  » 

A  cet  effet,  il  imagina  un  excellent  procédé  expéri- 
mental pour  faire  parler  un  larynx  séparé  du  corps  de 
l'animal.  A  quelques  modifications  près,  ce  procédé,  dont 
il  a  donné  une  très-bonne  description,  est  celui  que  les 
physiologistes  ont  employé  depuis  dans  leurs  expériences 
sur  les  larynx  naturels  et  artificiels.  Ferrein  expérimenta 
sur  des  larynx  de  chien,  de  bœuf,  de  cochon,  etc.,  et 
sur  des  larynx  d'homme,  il  enrichit  la  science  d'un  cer- 
tain nombre  de  résultats  posilifs  que  nous  nous  conten- 
terons de  rappeler  brièvement. 

Le  rétrécissement  de  la  glotte  augmente  beaucoup 
Vintensité,  mais  n'exerce  aucune  influence  sur  le  ton  du 
son  rendu. 

La  pression  sous  laquelle  s'établit  le  courant  d'air 
règle  V intensité  du  son.  —  Souvent  le  ton  reste  indé- 
pendant de  cette  pression  ;  dans  les  ras  où  le  ton  s'élève 
par  un  accroissement  de  pression,  la  variation  ne  dé- 
passe pas  un  demi-ton,  au  plus  un  ton  entier. 

L'action  du  courant  d'air  n'excite  pas,  dans  les  cordes 
vocxiles,  un  simple  frémissement  ou  une  vibration  des 
parties  insensibles  y  mais  des  vibrations  totales.  Ferrein 
donne  une  excellente  description  de  ce  mouvement  vi- 
bratoire tel  qu'il  l'a  directement  constaté  sur  le  larynx. 
f  Je  l'examinai,  dit-il  (page  420),  au  grand  jour,  les 
»  yeux  armés  d'une  loupe  ;  le  succès  passa  mon  attente, 

>  j'y  découvris,  et,  si  j'ose  le  dire,  avec  une  espèce  de 

>  ravissement,  les  vibrations  totales  des  rubans  tendi- 

>  neux,  semblables  à  tous  égards  à  celles  des  cordes 

>  d'un  clavecin  ou  d'une  viole  ;  j'en  croyais  à  peine  mes 


»  yeux,  mais  ma^[ré  leur  extrèoie  prmnptitiide,  eUesn 

>  firent  apercevoir  dTuiie  manière  ai  cfadré  et  si  Âstincle 

>  que  la  loupe  ne  fiit  plus  n4oei8aire,  et  qpm  toutle 

>  monde  peut  aisément  voir  la  même  dme;  fÔMye 

>  (rœée  fNir  ces  wfrratîaiis  M»Ue  «sfoeer  te  cawtf  ib 

Ferrein  aocnmuleles  expérieneesles  mieui  dumieset 
les  mieux  exéeutées,  pour  démontrer  que  le moai^meal 
vibratoire  des  rubans  vocaux  est  la  véritaUe  et  uiqoe 
cause  de  la  production  du  son  ;  que  le  monvraieirt  vHm- 
toire  est  accéléré  et  que  le  ton  s'élève  à  mesure  qn^i 
tension  égide,  on  raccourcit  la  knigueur  active  de  cei 
rubans  vocaux,  c  Si,  dit-U,  {page  4S9),  le  son  vieirt  i 

>  monter  d'une  quinte  ou  d'une  octave,  on  dbaerve  que 

>  les  vibrations  sont  beaucoup  plus  promjilst;  s'il  d^ 

>  vient  plus  fort  ou  plus  fidUe  on  voit  augmmtérondh 

>  minuer  la  grandeur  d^  vibrations.  » 

Le  ton  du  son  rendu  dépend  uniquement  du  d^gfé  de 
tension  des  cordes  vocales  tirées  en  sens  contraire  psr 
le  cartilage  thyroïde  et  les  deux  arytéooides.  Ici  encore 
Ferrein  accumule  les  considérations  anatomiques  et  les 
expériences  directes  pour  mettre  hors  de  toute  contesta- 
tion possible  l'exactitude  de  cette  proposition  fondamen- 
tale. 

Dans  le  cours  de  ses  expériences,  Ferrein  avait  quel- 
quefois constaté  une  anomalie  :  la  dilatation  de  le 
glotte  accompagnée  d'un  affaiblissement  du  courant 
d'air  déterminait  une  élévation  du  ton.  L'explication 
qu'il  en  donne  (page  43â)  est  très-ingénieuse  et  très-plau- 
sible. «  Les  cordes  vocales,  dit-il,  n'étantpasd'elles-mèmes 
»  aussi  libres  et  aussi  mobiles  que  celles  des  instruments 

>  ordinaires,  ne  cèdent  souvent  qu'en  partie,  lorsque 
»  le  vent  n'a  pas  assez  de  prise  sur  elles  :  quelquefois 
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»  le  bord  inférieur  est  en  repos  ;  quelquefois  les  extré- 
»  mités  n'agissent  pas  y  parce  que  ces  endroits  sont  plus 
)»  fçènésque  le  reste.  Dans  le  premier  cas,  c'est  une  corde 
»  plus  grêle  qui  sonne  ;  dans  le  second,  c'est  une  corde 
^  plus  courte.  Il  en  est  de  môme  loi'sque  les  cordes  vo- 
»  cales  forment  ensemble  des  angles  très-aigus  et  que 
>  les  vibrations  n'ont  pas  un  espace  suffisant,  de  ma- 
»  nière  qu'elles  se  nuisent  ou  s'arrêtent  continuellement, 
»  surtout  lorsqu'elles  sont  fort  considérables.  » 

Pour  Ferrein  l'air  n'est  pas  le  corps  sonore;  le  son 
rendu  est  celui  des  rubans  vocaux  en  vibration.  Il  dé- 
montre très-bien  que  le  larynx  ne  peut  pas  être  comparé 
à  un  instrument  à  embouchure  de  flûte  ;  mais  U  ne  dit 
rien  des  inslrumenls  à  anches;  il  ne  semble  pas  se  dou- 
ter qu'au  point  de  vue  du  mode  de  génération  du  son, 
les  jeux  d'anche  et  les  jeux  de  flûte  des  orgues  n'ont 
rien  de  commun. 

«  J'avais  promis,  dit-il  (page  4:23),  un  instrument  à 
)»  vent  et  à  corde  tout  à  la  fois,  cet  engagement  est  rcm- 
»  pli  :  on  vient  de  voir  un  dicorde  pneumatique.  »  Dans 
sa  pensée  les  rubans  vocaux  vibrent  absolument  comme  les 
cordes  d'un  violon,  sous  l'influence  du  courant  d'air,  qui 
joue  le  rôle  d'un  archet.  Double  assimilation  complète- 
ment fausse  et  qui  cause  im  profond  étonnement  de  la  part 
d'un  aussi  habile  expérimentateur,  qui  avait  étudié  de 
si  près  le  mécanisme  du  larynx.  Comment  n'a-t-il  pas 
vu  que,  fixés  par  leurs  extrémités  et  leur  bord  externe, 
libres  seulement  par  leur  bord  interne,  les  rubans 
vochIux  ne  peuvent  pas  vibrer  comme  de  simples  cordes, 
doivent  se  conduire  comme  l'anche  décrite  par  Dodart 
sous  le  nom  de  châssis  bruyant?  Comment  a-l-il  pu 
retrouver  le  rudement  avec  adhérence  de  l'archet,  dans 
la  simple  action  de  refoulement  de  l'air  comprimé? 
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(iommcnt  a-t-il  pu  admetlre  que  les  sons  si  puissants  <(<> 
la  voix  luitiiaine  sonlreuilus  jMi'iles  oi^ues  d'imc  nmsi 
Taible  dimcusioa  que  les  iiihans  voraux  '.'  , 

Ferf-ein  tennine  soD  mémoire  (pa^e  438)  par  tre  fttM 
sage  irès-cnrieiix  :  M 

•  Après  tout  ce  qu'on  vient  de  dire,  il  eiit  »is£  dv  voir 
t  qui!  les  instrumeuls  à  vont  les  plus  propres  â  l'Iiar- 

>  monie,  ne  sauraient  être  comparés  à  celui  de  la  ïoÎh; 
»  les  Ailles,  les  li'ompelles,  les  jeux  à  biseau  do  l'orpue 
«  n'y  res&emtilent  en  rien  :  en  un  mot  un  insti-umi^nl  à 
«  coifie  et  A  vent  est  enrure  inconnu  en  miisiijut:  ;  niai> 
B  ee  qu'on ue  saurait  découviir  pai-mi  les  cliefs-d'ituïn' 
«  du  l'art  je  le  trouve  au  milieu  dus  jeux  de  l'eDraDi-i', 
0  c'est  nn  ouvrante  lail  en  trois  minutes. 

K  On  taille  doux  pièces  de  bois,  loniçut^s  de  Iniis  à  qiu- 

•  Irn  pouces,  larges d'nutiml  de  li;!;m>s;  on  les  ruuclie 

>  et)  long  l'une  sur  l'autre,  de  manière  qu'elles  laisseal 
u  uni'  leiiLe  qui  ressemble  un  peu  â  In  i;loltc  ;  relie fenle, 

0  dans  toute  sa  longueur,  est  séparée  en  deux  par  le 

1  moyen  d'un  petit  ruban  ari-ëté  par  un  bout  et  pendant 

•  par  l'autre,  on  met  l'instrument  entre  les  lèvres  sans 
I  l'enl'oncer  plus  avant  dans  la  bouclie,  le  soufDe  le  plus 

>  léger  excite  dans  le  ruban  des  vibrations  très-sensibles 
«  à  la  vue,  comme  je  l'ai  souvent  observé.  Ces  vibrations 
1  produisent  un  son  assez  perdant,  qui  imite  quelque- 
»  fois  la  voix  d'un  petit  enfant  :  on  prend  avec  les  doigts 
I  le  bout  pendant  du  ruban,  on  tire  pour  le  tendre  et  le 

>  faire  monter  â  l'aigu  ;  on  le  lâche  au  conli'aii'e  pour  le 
■  faire  descendis.  Il  n'y  a  point  de  Ion  ou  de  partie  de 
»  ton  dont  il  ne  soit  capable,  c'est  donc  un  iDslnimenl  i 

>  corde  et  à  vent  comme  celui  de  la  voix  :  le  mécanisme 
»  de  la  production  des  tons  est  le  même  de  part  et 

>  d'autre,  i 
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Le  1-approchement  est  très-jusle  ;  mais  cet  instnimenl 
c  si  vil  »  n'est  qu'une  seconde  édition  du  châssis  bruyant 
de  Dodart  ;  c'est  un  instrument  à  anche  dont  \o  corps 
sonore  est  l'air;  les  vibi-alions  du  ruban,  comme  colles 
des  cordes  vocales,  ne  servent  qu'à  produire  des  varia- 
tions régulièrement  périodiques  de  l'ouverture  à  travers 
laquelle  le  courant  d'air  s'écoule  pai*  pulsations  succes- 
sives. 

Di'TROCHET.  —  Essai  d'une  nouvelle  théorie  de  la 
voix,  tel  est  le  titre  de  la  thèse  inaupui-ale  de  M.  Dutro- 
chet,  soutenue  en  1806.  L'auteur  a  reproduit  ce  travail 
dans  la  collection  de  ses  mémoires  (I).  —  ^  L'organe 
»  vocal,  dit-il,  est  un  instrument  vibrant  non  cowpli- 

>  que  de  tuyau  et,  par  conséquent,  les  tons  sont  pro- 
»  duits  uniquement  par  le  larynx.  >  —  Le  ton  est  réglé 
par  le  nombre  des  vibrations.  —  L'intensité  dépend  de 
Tamplilude  des  vibrations  et  du  renforcement  du  son 
dans  le  canal  vocal  ;  l'amplitude  des  vibrations  augmente 
avec  la  pression  de  l'air  dans  la  trachée.  —  A  propos  du 
timbre,  M.  Duirochet  fait  cette  remarque  fort  intéres- 
sanle  :  <  Il  dépend,  en  partie,  du  larynx,  et  en  partie  de 
»  la  forme  du  canal  vocal,  car  on  doit  regarder  les  mo- 
»  dificaiions  du  son  que  nous  nommons  voyelles  comme 

>  des  changements  de  timbre  d'une  nature,  il  est  vrai, 
»  toute  particulière.  » 

L'anchevibrantepourM.  Duirochet,  n'est  pas  constituée 
par  la  partie  fibreuse  des  rubans  vocaux.  Ce  sont  les 
muscles  thyro-aryténoïdiens  qui  seuls  entrent  en  vibra- 
tion. 11  est  rationnel  d'admeltre  qu'une  partie  de  ces  mus- 

(1)  Mémoires  pour  servir  à  V histoire  anatomique  et  physialo^ 
gique  des  végétaux  et  des  animaux.  Paris,  1837, 1. 11,  p.  511). 


Ô6i)  NOTE  C. 

des  entre  dans  la  composition  de  Tanche  laryngée  ;  mais 
il  n  est  pas  possible  d  admettre  que  le  mouvement  vibra- 
toire soit  complètement  localisé  dans  les  muscles  th>TO- 
aniénoîdiens. 

M.  Dulrochet  fait  observer,  avec  raison,  que  la  con- 
traction s*accompa<rne  nécessairement  d'une  augmenta- 
tion de  la  tension  et  de  Félasticité  propre  du  corps  des 
muscles  et  détermine,  par  suite,  une  accélération  propre 
du  mouvement  vibratoire.  Cela  ne  lui  suffit  pas  pour 
expliquer  la  production  des  sons  les  plus  aigus.  Il  admet 
que  les  muscles,  augmentant  d'épaisseur  par  leur  coo- 
tmctioD,  appliquent  les  unes  contre  les  autres  les  par- 
lies  antérieures  des  cordes  vocales  et  raccourcisseBt 
Vèienduede  la  partie  vibrante.  Ce  raccourcissement, 
qui  joue  un  grand  rôle  dans  la  théorie  de  M.  Dutrochet, 
est  une  pure  hypothèse  en  contradiction  avec  les  résul- 
tats de  Tobscnalion  directe. 

A  la  limite  des  sons  aigus  qu'il  peut  rendre,  un  chan- 
loiir  acquiert  la  possibilité  d'émettre  des  sons  un  peu 
plus  rlevrs  en  roniprimanl  laléi^lemenl  le  caililage 
lli\  roule  avec  ses  (loi«îLs.  —  Celle  manœuvre  ne  sert  évi- 
(leminenl  qu'à  augmenler  la  tension  des  cordes  vo- 
cales, el  non,  comme  le  veul  M.  Dulroehel,  à  diminuer 
la  lon|4iieur  des  pallies  libres  el  vibrantes  de  ruKms 
vocaux. 

M.  Dulroeliel  a  très-bien  vu  anssi  qu'en  comprimant 
Tanfrle  du  carlilajie  thyroïde  d'avant  en  arrière,  le 
chanteur  panient  à  descendre  au-dessous  du  ton  le  plus 
bas  (piil  puisse  natiirellement  atteindre.  Dans  ce  cas, 
Texplication  n'est  pas  douteuse;  la  pression  diminue  la 
tension  des  cordes  vocales. 

Félix  Savart.  — La  théorie  de  la  voix  proposée,  en 
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18i5  (1),  par  F.  Savart  n'est  remarquable  que  par  son 
étrangeté  ;  malgré  la  grande  et  juste  autorité  du  savant 
acousticien,  elle  fut  accueillie  avec  la  plus  grande  froi- 
deur par  les  physiciens  et  par  les  physiologistes.  Dans 
la  partie  historique  et  critique  de  son  mémoire,  F.  Sa- 
vart s'étonne  qu'on  ait  pu  comparer  Torgane  vocal  à  un 
instrument  à  anche  et  il  ajoute  (page  66)  : 

€  D'après  la  théorie  admise  et  d'après  l'expérience,  il 
est  indispensable,  pour  qu'une  anche  rende  un  son, 
que  la  languette  soit  presque  en  contact  avec  les  parois 
de  la  gouttière  dans  laquelle  elle  se  meut,  afin  que 
l'écoulement  de  l'air  ne  se  fasse  que  périodiquement  : 
cette  périoclicité  de  l'écoulement  de  l'air  est  une  condi- 
tion hors  de  laquelle  il  n'y  a  pas  d'anche.  — Il  faudrait 
donc,  pour  que  f  analogie  fût  admissibl^y  que  le 
larynx  ne  pût  rendre  aucun  son  tandis  que  les  liga- 
ments vocaux  inférieurs  sont  écartés  Vun  de  Vautre  ; 
il  faudrait^  quand  on  chante,  qu'ils  fussent  presque 
en  contact,  et  que  Vair  comprimé  dans  la  trachée, 
faisant  effort  pour  se  ménager  une  issv£,  les  contrai- 
gnît à  s'écarter,  et  qu'ensuite  cette  issue  venant  à  se 
refermer  lorsque  la  force  élastique  de  ce  gaz  serait 
insuffisante  pour  surmonter  celle  des  ligaments,  il  se 
fit  une  nouvelle  condensation  dans  la  trachée,  et  ainsi 
de  suite.  Voilà  ce  qui  devrait  avoir  lieu  si  V organe  de 
là  voix  était  une  anche  libre.  » 
Dans  la  première  partie  de  ce  passage,  F.  Savart  dé- 
finit, avec  une  netteté  et  une  précision  irréprochables,  les 
conditions  nécessaires  à  l'établissement  d'une  anche. 
Dans  la  seconde  partie,  reproduite  à  dessein  en  carac- 

(i)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  2*  série,  1825,  t.  XXX, 
page  64. 
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tères  italiques,  il  décrit  avec  non  moins  de  netteté  et  de 
précision  les  phénomènes  qui  doivent  nécessairement 
s'accomplir  dans  le  larynx,  si  le  jeu  de  l'organe  vocal 
est  celui  de  l'anche.  Or  ces  phénomènes  sont  précisé- 
ment ceux  dont  la  réalité  peut  être  facilement  constatée 
tant  par  l'expérimentation  directe  sur  lesanimaux  vivants 
ou  sur  des  larynx  isolés,  que  par  l'examen  laryngosco- 
pique.  Contrairement  à  ce  que  voulait  prouver  F.  Savart, 
nous  sommes  donc  en  droit  de  conclure  que  l'organe 
vocal  est  un  véritable  instrument  à  anche  et  que  les 
cordes  vocales  inférieures  fonctionnent  comme  de  véri- 
tables anches  membraneuses,  comme  les  lèvres  du 
joueur  de  cor. 

F.  Savart  a  assimilé  le  larynx  à  un  petit  appareil 
connu  sous  le  nom  d'appeau  des  oiseleurs.  Pour  lui  les 
ventricules  du  larynx  représentent  la  caisse  de  l'appeau  ; 
la  glotte  et  l'espace  qui  sépare  les  deux  cordes  vocales 
supérieures  sont  les  deux  ouvertures  de  l'appareil. 
L'air  qui  s'écoule  à  travers  la  glotte  vient  se  briser  contre 
les  bords  des  cordes  vocales  supérieures  qui  jouent  le 
rôle  du  biseau  des  tuyaux  en  bec  de  flûte,  et  le  son  est 
produit  par  le  même  mécanisme  que  dans  les  instru- 
ments à  biseau.  L'air  contenu  dans  les  ventricules  entre 
on  vibration.  Le  son  ainsi  rendu  est  sans  doute  assez 
laible,  mais  il  est  renforcé  par  le  mouvement  vibraloiro 
de  la  colonne  d'air  du  tuyau  vocal  sus-laryngé. 

Celte  assimilation  est  complètement  inadmissible  ;  le 
larynx  ne  remplit  aucune  des  conditions  indispensables 
pour  jouer  le  rôle  de  l'appeau  de  Toiseleur.  En  elïel  : 

Les  cordes  vocales  supérieures  ne  ressemblent  en  rien 
au  biseau  d'une  flûte  ;  d'ailleurs,  pendant  la  phonation 
ces  ligaments  supérieurs  sont  trop  écartés  pour  que  le 
courant  d'air,  qui  s'écoule  à  travers  la  glotte  réduite  à 
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une  fente  très-étroite,  vienne  se  briser  contre  leurs  bords 
libres. 

En  second  lieu,  comme  le  fait  très-justement  observer 
M.  Fournie,  «  ne  sait-on  pas  que  la  plus  légère  alté- 
»  ration  des  rubans  inférieurs,  Tinflammation  la  plus 
»  légère,  suffisent  pour  altérer  le  son,  tandis  que  des 
*  ulcérations  profondes,  des  végétations  parfois  consi- 
»  dérables,  peuvent  siéger  sur  les  rubans  vocaux  supé- 
i  rieurs  sans  que  la  voix  soit  altérée  ?  » 

x\joutons  enfin,  avec  M.  Longet,  que  «  chez  beaucoup 
1  d'animaux,  les  cordes  vocales  supérieures  sont  trop 

>  rapprochées  des  inférieures  pour  jouer  ce  rôle  (que 

>  leur  attribue  F.  Savart),  et  que  même  chez  d'autres 

>  elles  n'existent  pas.  » 

Malgaigne.  —  En  1831,  M.  Malgaigne publia (1),  sous 
le  titre  de  nouvelle  théorie  de  la  voix  humaine,  un  mé- 
moire fort  intéressant  qui  avait  été  couronné  en  1828 
par  la  Société  médicale  d'Émulation.  —  L'auteur  range 
avec  raison  l'appareil  vocal  dans  la  catégorie  des  instru- 
ments à  anche  ;  mais  il  donne  une  définition  inaccep- 
table de  l'anche.  «  Toute  lame  mince  et  élastique,  dit-il 
»  page  233,  susceptible  d'entrer  en  vibration  et  de  ren- 

>  dre  des  sons  sous  l'influence  d'un  courant  d'air,  est 
/)  une  anche.  »  Cette  définition  est  fort  incomplète  ;  pour 
qu'il  y  ait  anche,  il  faut  que  la  lame  élastique  soit  ajustée 
sur  une  monture  de  manière  à  interrompre  et  rétablir 
alternativement  et  périodiquement  le  courant  d'air  exci- 
tateur de  ses  vibrations.  Dans  les  instruments  à  anche, 
ce  n'est  pas  le  son  de  la  lame  élastique  que  l'on  entend  ; 
Pair  est  le  véritable  corps  sonore,  le  son  est  produit  par 

(1)  Archives  générales  de  médecine,  1831,  l.  XXV,  p.  201-327. 
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les  pulsations  du  courant  gazeux  périodiquement  inter- 
rompu et  rétabli. 

M.  Malgaigne  a  cherché  à  déterminer  expérimentale- 
ment le  mécanisme  de  la  formation  de  la  voix  ;  il  a  opéré 
sur  des  animaux  vivants  et  quelques-uns  des  résultats 
qu'il  a  obtenus  par  cette  méthode  ont  une  importance 
incontestable. 

La  partie  postérieure,  intercartilagineuse  de  la  glotte 
ne  contribue  en  rien  à  la  production  du  son  ;  la  partie 
antérieure,  interligamenteuse  des  lèvres  de  la  glotte  entre 
seule  en  vibration  sous  l'influence  du  courant  d'air  de 
l'expiration,  t  Pour  que  les  cordes  vibrent,  dit-il  p.  222, 
»  il  faut  qu'elles  soient  rapprochées  l'une  de  l'autre  ; 
»  leurs  extrémités  postérieures  se  touchent,  et  il  ne 
»  reste  entre  elles  qu'une  fente  elliptique.  Jamais  en 
»  effet,  dans  les  tons  graves,  je  n'ai  vu  la  glotte  tout 
»  ouverte,  comme  le  veut  M.  Magendie  ;  au  contraire, 
»  quand  j'ai  essayé  d'écarter  les  arj'ténoïdes  pour  l'élar- 
y>  gir  et  obtenir  un  son  plus  grave,  je  n'ai  réussi  qu'à 
»  faire  cesser  le  son.  »  M.  iMalgaigne  semble  dire,  dans 
ce  passage,  que  le  son  cesse  du  moment  où  la  glotte  in- 
tercartilagincuse  n'est  pas  complètement  oblitérée  par 
le  rapprochement  des  apophyses  antérieures  des  aryté- 
noïdcs.  Cette  proposition  est  évidemment  trop  absohie, 
l'inspection  laryngoscopiquc  démontre,  en  effet,  qu'un 
très-faible  ècartemcnt  des  apophyses  antérieures  des 
arytènoïdes  est  compatible  avec  l'émission  du  son;  mais 
il  est  parfaitement  vrai  que,  même  dans  ce  cas,  le  mou- 
vement vibratoire  générateur  du  son  reste  localisé  dans 
les  lèvres  de  la  glotte  interligamenteuse. 

Les  ventricules  du  larynx  isolent  les  rubans  vocaux, 
les  rendent  indépendants,  leur  permettent  de  vibrer 
librement. 
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Les  tons  sont  déterminés  par  la  longueur  et  la  tension 
des  cordes  vocales.  —  L'intervalle  des  bords  libres  des 
rubans  vocaux  augmente  à  mesure  que  le  ton  baisse, 
diminue  à  mesure  que  le  ton  s'élève. 

M.  Malgaigne  avance  que  l'épaisseur  de  la  partie  vi- 
brante des  rubans  vocaux  diminue  à  mesure  que  leur 
tension  augmente  ;  il  développe,  dans  plusieurs  passages, 
cette  pensée  que  cet  amincissement  contribue,  pour  sa 
part,  à  l'élévation  du  ton.  Cette  remarque  est  très-juste, 
car  l'amincissement  s'accompagne  nécessairement  d'une 
diminution  du  poids  de  la  partie  vibrante  et,  par  suite, 
favorise  l'accélération  du  mouvement  vibratoire. 

M.  Malgaigne  a  très-bien  décrit  les  variations  de  forme 
du  voile  du  palais  et  de  la  langue  pendant  la  production 
du  son;  mais  il  a  exagéré  leur  influence  ainsi  que  l'im- 
portance des  mouvements  d'ascension  et  de  descente  du 
larynx  dans  le  changement  de  ton.  —  Ainsi  la  théorie 
qu'il  donne  de  la  voix  de  fausset  nous  paraît  complète- 
ment inadmissible.  «  Pour  la  produire,  dit-il  page  350, 
»  le  larynx  s'élève  le  plus  qu'il  est  possible  ;  la  tête  se 

>  renverse  en  arrière,  et  comme  dans  son  ascension  l'o- 
»  rifice  supérieur  du  larynx  s'incline  un  peu  en  avant, 

>  le  tuyau  vocal,  qui  d'ordinaire  est  recourbé,  approche 

>  de  la  ligne  droite  ;  en  même  temps  les  lèvres  très-écar- 
»  tées  accroissent  son  évasement  autant  que  possible. 
»  Mais  le  voile  du  palais  subit  des  changements  bien 
»  autrement  importants.  Les  piliers  postérieurs  s'appli- 
»  quent  contre  le  larynx  ;  les  antérieurs  se  rapprochent 

>  de  la  luette  et,  avec  la  base  de  la  langue  considérable- 
»  ment  relevée,  circonscrivent  une  ouverture  très-étroite 
»  par  laquelle  le  son  s'échappe  dans  la  bouche.  Alors  il 
»  ne   retentit  plus  dans  les  fosses  nasales....  dans  le 

>  fausset  il  y  a  donc  un  tuyau  d'un  nouveau  genre  appli- 
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»  que  sur  l'anche.  —  Rien  ne  change,  pour  ainsi  dire, 
»  que  la  disposition  du  voile  du  palais  qui  convertit  un 
D  tuyau  double  en  un  tuyau  simple  et  conique,  » 

M.  Malgaigne  n'a  pas  compris  que  la  forme  du  tuyau 
vocal  peut  modifier  la  force  et  le  timbre  du  son  émis, 
mais  n'exerce  aucune  influence  sur  le  ton  qui  est  unique- 
ment réglé  par  le  mouvement  vibratoire  de  Tanche  larjn- 
gée.  Cela  posé,  on  ne  voit  pas  comment  la  substitution 
d'un  tuyau  vocal  simple  et  conique  à  un  tuyau  double 
pourrait  communiquer  aux  rubans  vocaux  la  faculté 
d'émettre  des  sons  plus  élevés. 

Edouard  Fournie.  —  M.  le  docteur  Edouard  Fournie 
a  publié,  en  1866,  un  ouvrage  (4),  dans  lequel  il  a  déve- 
loppé une  doctrine  déjà  consignée  dans  un  mémoire  pré- 
senté, en  1864,  à  l'Académie  des  sciences  de  Paris.  — 
Il  admet  que  le  son  est  produit  dans  le  larynx  par  le 
mécanisme  des  instruments  à  anche  membraneuse,  au 
moment  où  un  courant  d'air  est  poussé,  par  l'expira- 
tion, à  travers  rorificc  de  la  glotte  rétréci  par  le  rappro- 
chement et  la  tension  des  rubans  vocaux  ou  ligaments 
thyro-aryténoïdiens  inférieurs.  11  décrit  la  constitulion 
anatomiquc  des  rubans  vocaux  et  cherche  à  déterminer 
le  rôle  de  chacun  de  leurs  éléments  pi'incipaux  dans 
racle  de  la  phonation  (2).  —  «  Si,  dit-il,  par  une  seo- 
»  tion  perpendiculaire  à  Taxe  des  rubans,  nous  étu- 
»  dions  les  différentes  couches  qui  les  composent,  nous 
»  trouvons  d'abord  à  la  partie  extérieure  la  muqueuse 
»  laryngée,  puis  lamcmbranefibreuse,  et  enfin  un  muscle 
»  épais,  volumineux.  Ce  muscle  forme  la  partie  saillante 

(1)  Physiologie  de  la  voix  et  de  la  parole,  in-8,  Paris,  1866. 
(:2)  Loc.  cit. y  pages  126  à  VSO,passim. 
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1  deâ  rubans,  et  comme  ses  fîbres  sont  dirigées  d'avant 
1  en  arrière,  il  doit,  lorsqu'il  se  contracte,  augmenter 
1  l'épaisseur  de  son  relief.  »  Après  cette  description, 
d'ailleurs  fort  exacte,  il  ajoute  :  c  II  est  impossible  d'ad- 
1  mettre  la  vibration  de  deux  rubans  fixés  en  avant,  en 
1  arrière  et  sur  l'un  des  côtés,  et  qui  présentent  une 
1  rigidité  telle,  qu'une  pression  de  plusieurs  atmosphères 
1  ne  pourrait  pas  les  ébranler....  Mais  il  n'en  est  pas 
»  de  même  de  la  muqueuse  ;  unie  par  un  tissu  cellu-. 
j>  laire  très-lâche  à  la  membrane  fibreuse  dont  elle  se 
»  détache  facilement,  elle  représente  sur  le  bord  libre 

>  des  rubans  vocaux  la  partie  libre  des  languettes  métal- 
1  liques,  et  le  souffle  le  plus  léger  suffit  pour  la  faire  vi- 
»  brer.  L'anche  humaine  est  donc  constituée  par  deuxru- 
»  bans  étendus  horizontalement  d'avant  en  arrière  dans  la 
»  cavité  laryngienne  et  séparés  par  un  intervalle  ellip- 
»  tique  ou  linéaire  par  lequel  l'air  des  poumons  s'é- 
»  chappe  en  les  faisant  vibrer.  Ces  rubans,  très-épais  sur 
j  les  côtés  qui  les  unissent  aux  parois  du  larynx,  s'a- 
1  mincissent  à  mesure  qu'on  les  considère  plus  près  de 

>  leur  partie  interne,  et  c'est  cette  dernière  partie  seule, 

>  formée  par  un  pli  de  la  muqueuse,  qui  fournit  les 
»  vibrations  sonores.  » 

Comme  le  dit  très-bien  M.  E.  Fournie,  c  c'est  une 
1  manière  toute  neuve  de  considérer  le  mécanisme 
»  de  l'organe  vocal  ».  Pour  ne  laisser  subsister  aucun 
doute  dans  l'esprit  du  lecteur,  nous  croyons  devoir 
reproduire  le  passage  suivant  de  son  ouvrage  (1).  «  Les 

>  rubans  vocaux  sont  composés  de  trois  tissus  différents 

>  et  superposés.  A  l'extérieur  nous  trouvons  la  mu- 
»  queuse  ;  au-dessous  d'elle,  une  membrane  fibreuse 

(1)  Lac.  cit.,  page  381. 
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»  blanche,  nacrée,  très-élastique,  qui  recouvre  à  son 

»  tour  un  faisceau  musculaire,  le  faisceau  inférieur  des 

>  muscles  thyro-aryténoïdiens.  Ces  différentes  parties 
»  sont  unies  entre  elles  par  un  tissu  cellulaire  plus  ou 
»  moins  serré  ;  mais,  sur  le  bord  interne  des  rubans,  la 

>  muqueuse  est  si  faiblement  unie  à  la  fibreuse  sous- 
»  jacente,  que,  dans  quelques  cas.  Ton  peut  croire  que 
»  ces  deux  membranes  sont  séparées  par  une  cavité 

>  close.  11  résulte  de  cette  disposition  que,  sous  Tin- 

>  fluence  du  passage  de  Tair  à  travers  la  fente  glottique, 

>  la  muqueuse  se  détache  lacilement  de  la  fibreuse,  et 
»  qu'elle  peut  vibrer  dans  l'intervalle  qui  sépare  les  ru- 
»  bans  vocaux  :  c'est  à  la  vibration  de  cette  partie^  à 

>  Vexclusion  de  toute  autre,  que  nous  attribuons  la 
»  production  des  sons  de  la  voix.  » 

M.  E.  Fournie  distingue  trois  types  ou  registres  de 
la  voix  :  la  voix  de  poitrine ,  la  voix  de  fausset ,  la  voix 
mixte.  €  La  différence  essentielle  (1),  dit-il,  qui  dislin- 
»  gue  ces  trois  voix  réside  dans  la  manière  dont  les 
»  puissances  musculaires  influencent  ce  repli  muqiœux 
»  dans  la  production  des  sons  et  des  tons  de  la  voix. 

ï»  Dans  la  voix  de  poitrine,  cette  influence  se  traduit  : 

»  1°  Par  la  tension  simultanée  des  rubans  vocaux  en 
»  longueur  et  en  épaisseur  ; 

»  2°  Par  des  modifications  dans  la  longueur  des  par- 
»  ties  vibratiles.  Cette  longueur  se  mesure  par  la  lon- 
»  gueur  de  la  glotte,  qui  se  ferme  d'arrière  en  avant  à 
»  mesure  que  le  ton  s'élève. 

»  Ces  conditions  ne  sont  propres  à  caractériser  le 
»  registre  de  poitrine  que  si  elles  existent  simultané- 
»  ment,  c'est-à-dire  si,  pour  une  note  donnée,  la  tension 

(1)  Loc.  cit.f  page  468. 
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1  en  longueur,  la  tension  en  épaisseur  et  une  certaine 
»  longueur  de  rubans  concourent  à  la  production  de 
»  cette  note. 
>  Dans  la  voix  de  fausset,  l'influence  musculaire  sur 

>  la  membrane  vocale  se  traduit  : 

»  1**  Par  l'occlusion  de  la  glotte  en  arrière,  de  telle 

>  façon  que  l'anche  vocale  soit  beaucoup  plus  petite 
»  pendant  l'émission  de  ce  registre  que  pendant  l'émis- 

>  sion  du  registre  de  poitrine.  Cette  occlusion  est  déter- 
1  minée,  en  arrière,  par  la  contraction  des  muscles 
»  crico-aryténoïdiens  latéraux,  et  en  avant  par  la  con- 
1  traction  des  faisceaux  oblique  et  vertical  des  muscles 
»  thyro-aryténoïdiens  ;  l'occlusion  par  ces  derniers 
»  muscles  est  directe  et  résulte  du  gonflement  dont  ils 
»  sont  le  siège  pendant  leur  contraction. 

»  S**  Les  sons  sont  formés  surtout  par  rocclusion 

>  progressive  de  la  glotte  et  par  une  tension  légère 
»  rendue  possible  par  l'absence  de  contraction  du  fais- 
»  ceau  horizontal  des  muscles  thyro-aryténoïdiens. 

»  La  voix  mixte  est  caractérisée  : 

»  l**  Par  une  glotte  très-longue,  mesurant  tout  Tes- 

>  pace  compris  entre  le  thyroïde  et  le  bord  supérieur 
»  du  cricoïde;  son  diamètre  transverse  est  également 
»  plus  considérable  que  dans  les  autres  registres.  Cette 

>  disposition  résulte  de  l'action  modérée  des  muscles 
»  crico-aryténoïdiens  latéraux  et  thyro-aryténoïdiens. 

»  S**  La  formation  du  son  est  due  exclusivement  aux 
1  forces  tensives,  tant  extérieures  qu'intérieures,  aidées 
»  par  l'intervention  spéciale  d'un  muscle  qui,  en  dila- 
»  tant  légèrement  la  glotte  en  arrière,  exerce  une  légère 
»  tension  sur  les  rubans  vocaux;  nous  voulons  parler 
»  des  muscles  crico-aryténoïdiens  postérieurs. 

»  Ce  registre  est  encore  caractérisé  par  une  sonorité 
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»  adoucie^  si  on  le  compare  à  celle  du  registre  de  poi- 
»  trine,  et  plus  perçante^  criarde  presque,  si  on  le  com- 
»  pare  au  registre  du  fausset.  » 

L'ouvrage  de  M.  E.  Fournie  contient  d'excellentes 
observations  et  des  expériences  d'une  valeur  incontes- 
table, mais  il  nous  paraît  impossible  d'admettre  ses  idées 
fondamentales  sur  la  production  de  la  voix.  —  Nous  re- 
connaissons qu'à  l'aide  d'une  pince  on  peut,  sur  les  bords 
des  cordes  vocales,  détacher  la  muqueuse  de  la  fibreuse 
sous-jacenle  ^  mais,  si  cette  muqueuse  était,  comme  le 
dit  M.  E.  Fournie,  assez  peu  adhérente  pour  être,  sous 
forme  de  repli  flottant,  séparée  de  la  fibreuse  par  le 
souffle  le  plus  léger,  la  tension  en  longueur  et  la  tension 
en  épaisseur  des  ligaments  thyro-aryténoïdiens  ne  pour- 
raient en  aucune  façon  modifier  la  tension  de  ce  repli 
muqueux.  Et  c'est  cependant  sur  ce  repli  muqueux  qui 
seul,  d'après  M.  E.  Fournie,  fournit  les  vibrations  so- 
nores, que  .devraient  porter  les  variations  de  tension, 
dans  les  changements  de  ton.  — Quant  au  raccourcisse- 
ment de  la  partie  vibrante  dans  les  tons  élevés  de  la  voix 
de  poitrine,  cette  assertion  de  M.  E.  Fournie  est  en 
complète  contradiction  avec  les  résultats  obtenus  par  les 
observateurs  les  plus  autorisés  qui,  tous,  s'accordent 
pour  reconnaître  que,  dans  toute  l'étendue  du  registre 
de  poitrine,  les  rubans  vocaux  vibrent  dans  toute  leur 
longueur  et  datis  toute  leur  épaisseur. 

Pour  se  rendre  compte  de  l'occlusion  progressivement 
croissante  de  lu  partie  postérieure  de  la  glotte,  qui  selon 
lui  joue  un  si  grand  rôle  dans  la  voix  de  fausset, 
M.  E.  Fournie  invoque  (page  461)  «  la  contraction  des 
»  muscles  constricteurs  du  pharynx  qui,  dit-il,  porte 
»  l'organe  de  la  voix  en  haut  et  en  arrière;  comme 
»  ces  muscles  s'insèrent  sur  les  bords  postérieurs  des 


NOTE  C.  571 

>  lames  du  thyroïde,  ils  ne  peuvent  se  contracter  sans 
»  produire  le  rapprochement  de  ces  deux  lames.  » 
A  ce  sujet  nous  ferons  observer  que  ce  déplacement  du 
larynx  en  haut  et  en  arrière  n'est  pas  une  condition  né- 
cessaire de  rémission  des  sons  de  fausset.  D'ailleurs, 
l'observation  montre  que,  chez  les  sujets  dont  les  lames 
du  cartilage  thyroïde  ossifié  ne  peuvent  pas  être  rappro- 
chées, le  registre  du  fausset  n'est  pas  supprimé. 

Quant  à  la  voix  mixte,  dont  l'existence  comme  registre 
distinct  est  contestée  par  d'excellents  observateurs,  nous 
avons  peine  à  comprendre  le  mécanisme  qu'en  donne 
M.  E.  Fournie.  Comment  admettre,  en  effet,  qu'avec 
une  glotte  plus  longue  et  des  rubans  vocaux  moins 
rapprochés,  la  voix  du  chanteur  puisse  s'élever  à  des 
hauteurs  de  ton  qu'elle  ne  peut  pas  atteindre  dans  le 
registre  de  poitrine  ?  Car,  d'après  M.  E.  Fournie,  «  ce 
»  registre  est  surtout  employé  lorsque,  arrivé  dans  les 
»  notes  élevées,  le  chanteur  éprouve  une  trop  grande 
»  difficulté  à  émettre  de  nouvelles  noies.  » 

Mandl.  —  Dans  un  travail  rempli  d'excellentes  ob- 
servations sur  la  pathologie  des  voies  aériennes  (1), 
M.  le  docteur  Mandl  a  proposé  une  théorie  de  l'émission 
des  sons  de  poitrine  et  des  sons  de  fausset.  11  admet 
que,  dans  la  voie  de  poitrine,  la  glotte  est  ouverte  dans 
toute  sa  longueur,  dans  sa  partie  intercarlilagineuse 
comme  dans  sa  partie  interligamenteuse,  et  que  «  les 
»  vibrations  sont  manifestes  dans  toute  la  longueur  et  la 

>  largeur  de  la  glotte.  »  Le  registre  de  poitrine,  dit-il, 
peut  être  défini  «  comme  une  série  de  sons  donnés  par 

(1)  Traité  pratique  des  maladies  du  larynx  et  du  pharynx, 
Paris,  1872. 
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1  la  glotte,  lorsqu'elle  est  ouverte  dans  toute  sa  lon- 
•  gueur.  >  Nous  avons  déjà  établi  que  robsenation 
lanngoscopique  démontre,  d'une  manière  incontestable, 
la  parfaite  occlusion  de  la  glotte  intercartilagineuse, 
dans  rémission  des  sons  de  poitrine. 

M.  Mandl  admet  que  le  passage  de  la  voix  de  poitrine 
à  la  voix  de  fausset  est  déterminé  par  Tocclusion  de  la 
partie  intercartilagineuse  de  la  glotte.  Le  registre  de 
fausset,  dit-il,  peut  être  défini  c  comme  une  série  de 

>  sons  donnés  par  la  glotte,  loi'squ'elle  est  ouverte  seu- 

>  lement  dans  la  partie  ligamenteuse,  i  II  admet  en 
outre  que,  dans  les  sons  les  plus  graves  du  registre  de 
fausset,  l'écartement  des  bords  des  cordes  vocales  est 
plus  considérable  que  dans  les  sons  les  plus  aigus  du 
registre  de  poitrine.  Enfin  il  avance  que,  dans  les  sons 
les  plus  aigus  de  la  voix  de  fausset,  les  replis  thyro- 
aryténoïdiens  supérieurs  s'appliquent  énergiquemenl 
sur  les  extrémités  antérieure  et  postérieure  des  cordes 
vocales  en  même  temps  que  sur  leur  face  supérieure. 
L'auche  vocale,  ainsi  raccourcie  dans  sa  longueur  et  sa 
largeur,  ne  peut  plus  vibrer  que  dans  sa  partie  médiane 
et  par  son  bord  libre.  —  Nous  n'insisterons  pas  sur  celte 
théorie  du  registre  du  fausset,  nous  nous  contenterons 
de  dire  que  le  rôle  assigné  aux  replis  thyro-aryténoïdiens 
supérieurs  est  complètement  inadmissible.  • 

Louis  Vacher.  —  Le  18  mai  1877,  M.  le  docteur 
Louis  Vacher  a  soutenu,  devant  la  faculté  de  médecine 
de  Paris,  une  thèse  (1)  dans  laquelle  il  a  fait  connaître 

'1)  De  la  voix  chez  V  homme  y  au  point  de  vue  de  sa  formation, 
de  son  étendue  et  de  ses  registres,  thèse  pour  le  doctorat  en  iné- 
decine,  18  mai  1877. 
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les  Irès-intéressants  résultats  de  ses  recherches  person- 
nelles sur  le  mécanisme  de  la  phonation. — Déjà  très- 
remarquable  comme  qualité,  la  voix  de  M.  Vacher  est 
lout  à  fait  exceptionnelle  comme  étendue  ;  elle  comprend 
qimlre  octaves  pleines,  du  sol^  auré^  inclusivement  dans 
le  registre  de  poitrine,  du  ré^  au  soU  dans  le  registre  de 
fausset.  On  comprend  qu'aussi  richement  doté  du  côté 
des  organes  de  la  phonation,  notre  jeune  confrère  ait 
surtout  adopté  la  méthode  de  Tauto-laryngoscopie,  sans 
négliger,  d'ailleurs,  de  vérifier  sur  d'autres  sujets  les 
résultats  fournis  par  l'inspection  de  son  propre  larynx. 
Nous  n'avons  pas  à  le  suivre  dans  les  diverses  questions 
très-intéressantes,  mais  accessoires,  qu'il  a  abordées 
dans  son  travail  ;  nous  devons  nous  contenter  de  fixer 
exclusivement  notre  attention  sur  les  points  relatifs  à  la 
formation  de  la  voix. 

M.  Vacher  a  d'abord  nettement  constaté  que,  dans  le 
chuchoiementy  la  gloUe  est  ouverte  dans  toute  sa  lon- 
gueur, tant  dans  sa  partie  inlerligamenteuse  que  dans 
sa  partie  inter cartilagineuse,  —  Mais,  du  moment  où  un 
véritable  son  est  émis,  la  glotte  in  ter  cartilagineuse 
reste  constamment  fermée  par  le  rapprochement  des 
cartilages  aryténoïdes,  et  le  courant  d'air  s'écoule  tout 
entier  par  la  glotte  interligamenteuse.  Le  degré  de  rap- 
prochement des  bords  de  la  glotte  interligamenteuse, 
des  rubans  vocaux,  varie  avec  la  hauteur  du  son 
rendu. 

D'accord  en  ce  point  avec  l'immense  majorité  des 
physiologistes  modernes,  M.  Vacher  a  constaté  que,  dans 
la  voix  de  poitrine,  les  cordes  vocales  vibrent  dans  toute 
leur  longueur  et  dans  toute  leur  épaisseur,  à  la  fois 
dans  leur  partie  fibreuse  et  dans  leur  partie  musculaire. 
La  tension  des  cordes  vocales  et  le  rétrécissement  de  la 
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fente  gloiiiqne augmentent  simultanément,  à  mesure  que 
le  ton  du  son  rendu  s'élève.  La  tension  des  cordes  vocales 
s'opère  à  la  fois  longitudinalement  et  latéralement,  Lon- 
gitudinalement,  elle  est  due  à  la  contraction  des  muscles 
crico-thyroïdiens  et  crico-ary ténoïdiens  postérieurs  ;  laté- 
ralement, elle  résulte  de  la  pression  exercée  par  les 
muscles  thyro-arylénoïdiens  contractés,  gonflés  et  durcis. 

Dans  le  passage  de  la  voix  de  poitrine  à  la  voix  de 
fausset,  M.  Vacher  a  constaté  deux  faits  d'une  parfaite 
exactitude  :  —  d'une  part,  la  fente  glottique  se  rétrécit 
assez  pour  que  les  bords  libres  des  rubans  vocaux 
paraissent  accolés  dans  toute  leur  longueur  ;  —  d'autre 
part,  on  éprouve  une  sensation  de  détente,  bien  connue 
des  chanteurs,  qui  accuse  évidemment  un  relâchement 
d'une  partie  de  l'appareil  musculaire  du  larynx.  — Avec 
Muller  et  M.  Donders,  nous  avons  admis  (page  342)  que 
cette  sensation  de  détente  est  le  résultat  du  relâchement 
des  muscles  thyro-aryténoïdiens  et  que  dans  la  voix  de 
fîiusset  les  vibrations  se  localisent  dans  la  partie  fibreuse 
des  cordes  vocales  tendues  uniquement  par  les  muscles 
crico-tliyroïdiens  et  crico-aryténoïdiens  postérieurs. 
Telle  n'est  pas  l'inlerprétation  de  M.  Vacher  ;  pour  lui, 
ce  sont  les  muscles  crico-thyroïdiens  et  crico-aryténoï- 
diens |)0slérieurs  qui  se  relâchent,  tandis  que  les  mus- 
cles thvro-arvlénoïdicns  restent  contractés.  Il  formule 
ainsi  qu'il  suit  le  mécanisme  de  la  formation  de  la  voix 
de  fausset. 

Lorsque,  sur  une  même  note,  le  chanteur  passe  de  la 
voix  de  ]Jo//r/;ie  à  la  voix  de  fausset,  les  muscles  crico- 
thyroïdiens  et  crico-arylénoïdiens  se  relâchent;  pour 
compenser  TelTet  de  ce  relâchement,  Tanche  se  raccour- 
cit,  les  vibrations  se  localisent  dans  les  deux  tiers  anté- 
rieurs des  cordes  vocales  et  le  tiers  postérieur  des  cordes 
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vocales  reste  immobile;  les  muscles  ihyro-aryténoïdiens 
restent  contractés  et  continuent  à  participer  aux  vibra- 
lions  de  la  partie  antérieure  des  cordes  vocales,  comme 
dans  la  \o\\  de  poitrine.  —  A  mesure  que  le  ton  des  sons 
de  fausset  s'élève,  la  partie  vibrante  des  cordes  vocales 
se  raccourcit  graduellement  en  même  temps  que  la  ten- 
sion longitudinale  augmente. 

Cette  interprétation  des  faits  obsei^vés  est  fort  ingé- 
nieuse ;  mais,  à  notre  avis,  elle  repose  plutôt  sur  des 
apparences  que  sur  des  preuves  réelles.  —  Sans  doute, 
dans  la  voix  de  fausset,  la  vibration  n'est  réellement  et 
nettement  saisi ssable  que  vers  le  milieu  de  la  glotte,  dans 
le  lieu  correspondant  au  maximum  d'amplitude  ;  dans 
leur  partie  antérieure  aussi  bien  que  dans  leur  partie 
postérieure,  les  cordes  vocales  paraissent  immobiles. 
Mais  y  a-t-il  une  raison  valable  pour  admettre  que  le 
mouvement  vibratoire  ne  s'étende  pas  à  toute  la  longueur 
des  cordes  vocales  et  qu'il  respecte  plutôt  leur  partie 
postérieure  que  leur  partie  antérieure? 

D'abord,  de  ce  que  le  mouvement  des  parties  extrêmes 
des  cordes  vocales  n'est  pas  perçu  dans  l'image  laryngo- 
scopique,  on  n'est  pas  autorisé  à  conclure  que  ces  parties 
ne  vibrent  pas  ;  même  dans  une  corde  librement  tendue 
et  d'une  aussi  faible  longueur,  il  serait  bien  difficile, 
pour  ne  pas  dire  impossible,  à  l'œil  nu  et  avec  des  am- 
plitudes très-limitées,  de  constater  nettement  les  vibra- 
tions ailleurs  que  dans  la  partie  centrale.  —  En  second 
lieu,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  le  mouvement  vibra- 
toire des  cordes  vocales  s'exécutant  dans  un  plan  vertical, 
un  simple  accotement  latéral  ne  suffit  pas  pour  l'éteindre 
dans  une  partie  de  leur  longueur.  Liîs  rubans  vocaux  se 
conduisent  comme  les  lèvres  latéralement  accolées  du 
joueur  de  cor  ;  l'air  comprimé  dans  la  cavité  thoracique 
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et  la  trachée  repousse  en  haut,  en  écartant  leurs  bords, 
les  cordes  vocales  accolées  que  leur  élasticité  ramène  à 
leur  position  d'équilibre,  dès  que  l'écoulement  d'une 
bouffée  d'air  a  fait  baisser  la  pression  dans  la  trachée.  — 
Pour  limiter  la  longueur  de  la  partie  vibrante  des  cordes 
vocales,  il  faudrait  pouvoir,  à  un  moment  donné  et  en  un 
point  déterminé,  soumettre  les  bords  des  rubans  vocaux 
à  une  constriction  suffisante  pour  arrêter  l'extension  du 
mouvement  vibratoire.  Entre  l'extrémité  des  apophyses 
antérieures  des  cartilages  aryténoïdes  et  le  sommet  de 
l'angle  rentrant  du  cartilage  thyroïde,  on  chercherait 
vainement  un  organe  appelé  à  exercer  une  action  de 
cette  nature. 

En  supposant  que  le  simple  accolement  latéral,  résul- 
tant d'un  rapprochement  plus  intime  des  cartilages 
aryténoïdes,  fût  capable  d'immobiliser  les  cordes  vocales 
dans  une  partie  de  leur  étendue,  est-ce  la  partie  posté- 
rieure plutôt  que  toute  autre  partie  des  rubans  vo- 
caux qui  devrait  perdre  la  faculté  de  vibrer?  —  Dans 
un  excellent  article  Larynx  de  M.  le  professeur  Bé- 
clard(l),  nous  lisons  :  «  Les  li<iaments  fibreux  des  cordes 
»  vocales  inférieures  sont  plus  larges  et  plus  épais  que 
»  ceux  des  cordes  vocales  supérieures.  Leur  insertion 
»  postérieure  embrasse  entièrement  l'apophyse  anlé- 
»  rieure  interne  du  cartilage  aryténoïde,  el  s'insère  aussi 
>  au  coiys  même  du  cartilage  aiyténoïde,  à  la  partie 
»  inférieure  du  bord  qui  sépare  la  lace  antéro-externe 
»  de  la  face  interne.  La  zone  interne  ou  marginale  (du 
»  ruban  vocal)  correspond  au  bord  libre  de  la  corde 
y>  vocale  et  procède  du  corps  du  cartilage  aryténoïde.  » 

(1)  Dintionnaire  encyclopédique  des  sciences  médicales  y  II*  série, 
t.  I,  p.  533  el  539. 
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Nous  trouvons  ensuite  dans  la  description  des  muscles 
thyro-aryténoïdiens  :  «  Le  faisceau  thyro-aryténoïdien 
»  interne  peut  être  désigné  sous  le  nom  de  faisceau 
»  propre  de  la  corde  vocale;  en  arrière,  il  s'attache  à 
»  la  base  du  cartilage  aryténoïde  au  point  où  se  détache 
d  l'apophyse  antérieure  interne.  »  —  Les  insertions  pos- 
térieures des  faisceaux  fibreux  marginaux  des  cordes 
vocales  et  des  faisceaux  internes  des  muscles  thyro-ary- 
ténoïdiens se  font  donc  sur  les  cartilages  aryténoïdes,  en 
dehors  de  l'espace  compris  entre  leurs  deux  apophyses 
antérieures;  dès  lors,  quelqu'intime  que  soit  le  rappro- 
chement de  ces  deux  apophyses,  l'accolement  des  bords 
libres  des  cordes  vocales  qui  en  résulte  ne  peut  pas  être 
plus  complet  à  la  partie  postérieure  qu'en  tout  autre  point 
de  rétendue  de  la  glotte.  Il  n'y  a  donc  aucune  raison  d'ad- 
mettre avec  M.  Vacher  que,  dans  le  passage  de  la  voix  de 
poitrine  à  la  voix  de  tête,  la  partie  vibrante  des  cordes 
vocales  se  raccourcit  en  arrière. 

L'inspection  laryngoscopique  ne  peut  rien  nous  mon- 
trer directement  de  l'action  des  divers  muscles  du 
larynx.  Les  belles  expériences  de  Muller,  au  contraire, 
ont  mis  en  évidence  l'influence  prédominante  de  la  com- 
pression latérale  des  cordes  vocales  dans  le  changement 
de  registre.  Et,  comme  une  action  de  cette  nature  ne 
peut  être  exercée  que  par  le  muscle  thyro-aryténoïdien, 
nous  maintenons  pour  exacte  l'explication  du  mécanisme 
de  la  formation  de  la  voix  de  poitrine  et  de  la  voix  de 
fausset,  telle  que  nous  l'avons  exposée  page  342  et 
suivgntes. 

Nous  avons  dit  (page  359)  que  la  voix  blanche,  la  voix 
sombrée  et  la  voix  mixte  ne  sont  que  des  timbres  parti- 
culiers. Quelques  physiologistes  considèrent  la  voix  mixte 
comme  un  registre  spécial.  — Par  delà  les  notes  qu  il  peut 
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rendre  en  voix  de  poitrine,  il  existe  une  longue  série  de 
sons  que  le  chanteur  ne  peut  aborder  qu'en  voix  de  faus- 
set ;  par  contre,  la  région  deFéchelle  musicale  située  au- 
dessous  des  limites  inférieures  de  la  voix  de  fausset  est 
accessible  seulement  à  la  voix  de  poitrine.  Cette  circon- 
stance suffit  pour  démontrer  que  le  mécanisme  de  l'émis- 
sion des  sons  n'est  pas  le  même  pour  la  voix  de  poitrine 
et  la  voix  de  fausset  ;  on  est  donc  autorisé  à  rapporter 
ces  deux  voix  à  des  registres  distincts.  —  Uien  de  sembla- 
ble n'existe  pour  la  voix  mixte,  à  laquelle  n'appartient, 
exclusivement  et  en  propre^  aucun  son  de  l'échelle 
musicale;  il  n'y  a  donc  pas  lieu  d'introduire  dans 
l'étude  de  la  phonation  un  tromème  registre  corres- 
pondant à  la  voix  mixte.  Dans  sa  thèse  inaugurale, 
M.  Vacher,  après  avoir  divisé  la  voix  humaine  en  deux 
registres,  le  registre  de  poitrine  et  le  registre  de  fausset, 
s'exprime  ainsi  :  «  Quant  à  la  voix  mixte,  elle  me  paraît 
»  formée  de  la  même  manière  que  la  voix  de  poitrine, 
»  car  j'ai  constaté  que  la  glotte  ne  changeait  pas  de 
»  forme  dans  rémission  d'un  son  de  cette  nature  ;  seu- 
»  IcmenL  les  vibrations  sont  adoucie?,  diminuées  de 
»  force  par  Fart  du  chanteur.   » 

A  côté  de  faits  bien  observés,  la  thèse  de  M.  Vacher 
contient  des  interprétations  que  les  belles  recherches 
de  Muller  et  la  constitution  anatomique  du  larynx  ne 
nous  ont  pas  permis  d'admettre  comme  suffisamment 
justifiées.  Mais,  nous  aimons  ù  le  reconnaître,  dans 
toute  théorie  de  la  formation  de  la  voix,  une  place 
distinguée  doit  être  accordée  à  la  partie  expérimealale 
de  ce  travail. 


NOTE  D 


DE  LA  MEMBRANE  DU  TYMPAN  ET  DES  OSSELETS  DE  L'oUIE  CONSIDÉRÉS 
COMME  APPAREIL  DE    TRANSMISSION    DU    MOUVEMENT    VIBRATOIRE 

(page  422). 


L*appendice  de  la  Théorie  physiologique  de  la  mu- 
sique fondée  sur  Véiude  des  sensations  auditives  de 
M.  Helmholtz  (section  1'%  page  543  de  la  traduction  de 
M.  G.  Guéroult)  contient  une  très-belle  étude  du  méca- 
nisme de  l'appareil  de  transmission  du  mouvement  vibra- 
toire constitué  par  la  membrane  du  tympan  et  les  osse- 
lets de  l'ouïe.  Nous  reproduisons  ici  textuellement  la 
partie  la  plus  importante  de  ce  travail  de  Téminent  pro- 
fesseur de  Berlin. 

Après  avoir  donné  une  description  très-exacte  des  osse- 
lets, de  leurs  muscles  et  de  leurs  ligaments,  M.  Helmholtz 
s'exprime  ainsi  : 

«  Les  ligaments  antérieur  et  postérieur  (du  marteau), 
»  à  eux  deux,  forment  une  sorte  de  corde  tendineuse, 
i>  autour  de  laquelle  le  marteau  peut  tourner  comme 
»  autour  d'un  axe.  Lors  même  qu'on  éloignerait  à  des- 
»  sein  les  deux  autres  osselets,  sans  rompre  les  ligaments 
»  précédemment  décrits,  le  marteau  resterait  en  place, 
jt  bien  que  perdant  un  peu  de  sa  fixité. 

»  Les  fibres  moyennes  de  ces  liens  d'attache  du  mar- 
1  teau  se  dirigent  de  dedans  en  dehors  contre  le  bord 
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5)  supérieur  de  la  ceinture  osseuse  du  tympan.  Ils  sont 
»  relativement  courts,  et  on  les  a  fort  exactement  dési- 
»  gnés  sous  le  nom  de  ligaments  externes  du  marteau 
y>  (ligamentum  mallei  externum).  Gomme  ils  émergent 
»  au-dessus  de  Taxe  du  marteau,  ils  empêchent  toute 
»  rotation  trop  forte  de  la  tête  de  dehors  en  dedans,  et 
»  de  Taxe  de  dedans  en  dehors,  sur  le  tympan  ;  ils  s'op- 
>  posent  aussi  à  tout  mouvement  qui  entraînerait  l'axe 
»  ligamenteux  vers  le  bas.  Ils  sont  secondés  encore  dans 
»  cet  office  par  un  ligament  (  ligamentum  mallei  supe- 
»  rius)  qui,  partant  du  processus  folianus,  vient  s'in- 
D  sérer  dans  la  fente  étroite  que  laissent  entre  elles  la 
»  tête  du  marteau  et  la  paroi  de  la  caisse. 

»  Il  est  encore  à  remarquer  que,  dans  la  partie  supé- 
»  rieure  du  canal  de  la  trompe  d'Eustache,  se  trouve  un 
»  muscle,  le  muscle  tenseur  du  tympan,  dont  le  tendon 
»  traversant  transversalement  la  cavité  tympanique, 
»  vient  en  dedans  s'insérer  à  la  partie  supérieure  du 
manche  du  marteau.  Il  faut  considérer  ce  muscle 
comme  un  lien  élastique,  d'ordinaire  médiocrement 
tendu,  mais  dont  la  tension  peut  être  considérable- 
ment accrue  par  Tinnervation.  Ce  muscle  a  pour 
fonction  principale  de  tirer  de  dehors  en  dedans  le 
manche  du  mai'leau  qui,  à  son  tour,  entraîne  le  tym- 
pan. Mais  comme  son  attache  se  trouve  située  au-des- 
sous et  tout  près  de  Taxe  ligamenteux,  c'est  sur  ce 
dernier  que  s'exerce  principalement  son  action  ;  il  en 
augmente  la  tension,  tout  en  le  tirant  un  peu  de  de- 
hors en  dedans.  Il  y  a  lieu  de  remarquer  à  ce  propos 
qu'une  force  même  faible,  agissant  sur  une  corde  mé- 
diocrement tendue,  et  inflexible  comme  l'axe  du  mar- 
teau, pour  la  tirer  de  côté,  peut  en  accroître  la  tension 
dans  une  proportion  très-considérable.  C'est  ce  qui  a 
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»  lieu,  grâce  à  la  disposition  du  muscle  tenseur.  Il  faut 

•  remarquer  encore  que,  dans  la  vie,  même  à  l'état  de 
»  repos,  hors  de  Tétat  d'innervation,  les  muscles  sont 
»  toujours  tendus  à  la  façon  des  corps  élastiques.  L'in- 
)>  nervation  qui  met  le  muscle  en  contraction  peut 
»  notablement  accroître  cette  tension ,  qui  ne  fait 
»  pourtant  jamais  complètement  défaut  à  la  plupart  des 
»  muscles. 

»  L'articulation  entre  le  marteau  et  l'enclume  est  une 

•  surface  courbe  passablement  irrégulière,  assez  sem- 
»  blable  à  une  selle.  Quant  à  son  action,  on  peut  lacom- 
»  parer  à  celle  des  clefs  de  montre  (clefs  Brèguet)  qui 
»  peuvent  librement  tourner  sans  résistance  appréciable 
»  dans  un  certain  sens,  mais  qui  ne  peuvent  exécuter  ïa 

•  moindre  rotation  en  sens  inverse,  parce  que  les  dents 

>  viennent  butter  les  unes  contre  les  autres.  L'articulation 
»  du  marteau  avec  l'enclume  présente  quelque  chose 
»  d'analogue  à  ces  dents,  notamment  à  sa  partie  infé- 
»  rieure  ;  celle  correspondant  au  marteau  est  en  dehors, 
»  appliquée  au  tympan,  et  celle  de  l'enclume  en  dedans  ; 
»  inversement,  vers  la  partie  supérieure  de  la  surface 

•  courbe  articulée,  l'enclume  tend  plutôt  à  se  mouvoir 
»  en  dehors  et  le  marteau  en  dedans.  Il  résulte  de  cette 
»  construction  que,  quand  le  marteau  est  tiré  en  dedans 
»  avec  son  manche,  il  fait  corps  avec  l'enclume  qu'il 
»  entraîne  avec  lui.  Inversement,  si  le  tympan  est  poussé 
»  en  dehors  avec  le  marteau,  l'enclume  n'a  pas  besoin 
»  de  le  suivre.  Les  dentelures  des  surfaces  d'articula- 
»  tion  cèdent  et  glissent  les  unes  sur  les  autres  avec 

>  un  frottement  très-faible.  Cette  disposition  présente, 
»  avant  tout,  le  très-grand  avantage  que  l'étrier  ne 
»  peut  être  arraché  de  la  fenêtre  ovale,  quand  la  den- 
»  site  de  l'air  s'accroît  notablement  dans  le  conduit  au- 
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>  ditif  (1).  La  pression  du  marteau  qui  pourrait  résulter 

>  de  raccumulalion  de  Fair  dans  le  conduit  auditif  est  de 

>  même  sans  danger,  car  elle  est  fortement  amortie  par  la 
1  tension  même  du  tympan  qui  prend  alors  la  forme 

>  d'un  cône  (2). 

»  Si,  par  suite  d'un  mouvement  de  déglutition,  Tair 

>  pénètre  dans  la  caisse  du  tympan,  le  contact  cesse 

>  d'être  complet  entre  le  marteau  et  l'enclume.  Dans  ce 

>  cas,  l'intensité  des  sons  faibles  des  régions  moyennes 
]»  et  aiguës  de  la  gamme  n'est  pas  sensiblement  modi- 
»  fiée,  tandis  qu'on  remarque  un  très-considérable  affai- 
»  blissement  dans  les  sons  forts.  Ceci  peut  s'expliquer 
j>  de  la  manière  suivante  :  l'adhésion  des  surfaces  d'ar- 
ia' ticulation  suffit  à  transmettre  un  mouvement  faible 
»  de  l'un  à  l'autre  des  osselets,  tandis  que,  pour  de 

>  fortes  secousses,  elles  peuvent,  en  glissant,  se  dépla- 
»  cer  Tune  sur  l'autre,  et  ne  peuvent  par  conséquent 
»  transmettre  les  mouvements  dans  leur  intégrité. 

»  A  intensité  égale,  les  sons  graves  sont  affaiblis, 

(1)  Il  y  a  évidemment,  dans  cette  phrase,  une  faute  d'impres- 
sion ;  aux  mots  le  conduit  auditif  y  il  faut  substituer  la  caisse  du 
tympan. 

{i)  Cette  description  du  mouvement  de  la  membrane  du  tym- 
pan, des  osselets  et  de  la  fenêtre  ovale  pour  les  vibrations  rapides 
des  sons  perceptibles,  a  été  confirmée  depuis  par  le  D"^  Albert  Buch, 
de  New-York.  Sur  des  préparations  anatomiques  fraîches,  où  toutes 
les  liaisons  des  osselets  étaient  intactes,  et  où  la  membrane  du 
tympan  seule  avait  été  enlevée,  il  a  associé  le  conduit  auditif 
externe  avec  des  tuyaux  d'orgue  et  observé  au  microscope  les 
oscillations  d'un  grain  d'anlidon  fortement  éclairé  qu'il  avait  fixé 
aux  osselets.  11  pouvait  ainsi  déterminer  la  direction  et  l'emplilude 
de  l'oscillation  des  osselets  et  des  membranes  en  tous  les  points. 
(Arch.  fur  Augen  tmd  Œhrenheilkunde  von  Knape  und  Moes. 
Carlsruhe,  1870.) 
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»  puisqu'ils .  demandent  toujours  des  mouvements  plus 

•  prononcés  pour  devenir  perceptibles. 

»  Comme  le  point  d'attache  de  l'extrémité  de  la  courte 

•  apophyse  de  l'enclume  se  trouve  notablement  en  de- 
»  dans  et  au-dessus  de  l'axe  ligamenteux  du  marteau,  la 

•  tête  du  marteau  s'éloigne  de  l'articulation  de  l'en- 

>  clume  avec  la  caisse,  si  le  manche  est  entraîné  en 
»  dedans  avec  la  membrane  du  tympan.  Il  en  résulte  que 
»  les  ligaments  qui  fixent  l'enclume  au  marteau  et  à  l'ex- 
»  trémité  de  sa  courte  apophyse  sont  notablement  dis- 

>  tendus,  et  que  cette  extrémité  est  un  peu  déplacée  de 

>  sa  base  osseuse.  Dans  celte  position  normale  des  osse- 
»  lets,  l'enclume  n'est  donc  en  contact  complet  qu'avec 
»  le  marteau,  mais  les  deux  osselets  sont  reliés  par  des 
»  ligaments  assez  tendus,  en  sorte  que  ce  n'est  que  la 

>  rotation  autour  de  l'axe  du  marteau  qui  soit  relative- 
»  ment  aisée. 

»  L'amplitude  de  la  course  de  l'étrier  est  très-petite 

>  et,  d'après  nos  mesures,  ne  dépasse  pas,  en  tout  cas, 
j)  un  dixième  de  millimètre.  Au  contraire,  la  course 
»  du  marteau,  en  mouvant  le  manche  en  dehors,  lors- 

>  qu'il  se  déplace  dans  l'articulation  relativement  à  l'en- 

>  clume,  est  au  moins  neuf  fois  aussi  étendue  que  celle 
1  qu'il  peut  exécuter  avec  l'enclume  et  l'étrier  ensemble. 

»  L'ensemble  des  appareils  du  tympan  a  pour  objet, 

>  au  point  de  vue  mécanique,  de  transmettre  le  mouve-   ' 
1  ment  vibratoire  de  la  surface  relativement  étendue 

»  du  tympan  (le  diamètre  vertical  est  de  9  à  lOmilli- 
»  mètres,  le  diamètre  horizontal  de  7,  5  à  9),  par  le 

>  moyen  des  osselets,  à  la  surface,  relativement  beau- 
»  coup  moindre,  de  la  fenêtre  ovale  ou  de  la  base  de 

>  l'étrier,  dont  les  diamètres  ne  mesureront  que  1,  5  à 
»  3  millimètres.  La  surface  du  tympan  est  donc  de  15  à 
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»  20  fois  plus  grande  que  celle  de  la  fenêtre  ovale.  Dans 
»  cette  transmission  des  vibrations  de  Tair  au  liquide  du 
»  labyrinthe,  il  y  a  lieu  de  remarquer  que  les  molécules 
•  d'air  exécutent,  il  est  vrai,  des  vibrations  d'une  am- 

>  plitude  assez  étendue,  mais  qu'en  raison  de  leur  faible 

>  densité  elles  n'ont  qu'un  faible  moment  d'inertie. 
»  Quand  elles  sont  arrêtées  dans  leur  mouvement  par  la 
»  membrane  du  tympan,  elles  ne  peuvent  réagir  éner- 
»  giquement  contre  elle  ni  exercer  une  pression  consi- 
»  dérable  sur  la  membrane  du  tympan.  Le  liquide  du 
»  labyrinthe,  au  contraire,  est  beaucoup  plus  dense  et 
»  plus  lourd  que  l'air  du  conduit  auditif  :  pour  lui 
»  communiquer  un  rapide  mouvement  de  va-et-vient, 
»  analogue  aux  oscillations  vibratoires,  il  faut  des  forces 
»  beaucoup  plus  considérables  que  pour  l'air.  D'autre 
»  part,  l'amplitude  des  vibrations  exécutées  par  le  liquide 

>  du  labyrinthe  est  relativement  très-petite,  mais  celles-ci 

>  sont  assez  énergiques  pour  imprimer  à  des  prolonge- 
»  ments  nerveux  véritablement  microscopiques  le  mou- 
»  vement  qui  détermine  la  sensation. 

»  Le  problème  résolu  par  les  appareils  des  cavités 
»  tympaniques  consiste  donc  à  transformer  un  mouvement 
»  d'une  grande  amplitude  et  d'une  petite  force,  celui  de 
»  la  membrane  du  tympan,  en  un  autre  mouvement 
»  d'une  plus  faible  amplitude  et  d'une  plus  grande  force, 
»  qu'il  s'agit  de  communiquer  au  liquide  du  labyriiUbt^ 
»  C'est  là  un  problème  analogue  à  celui  qui  a  été  résolu 
»  au  moyen  d'appareils  mécaniques,  tels  que  le  levier, 
»  la  perche,  la  grue,  etc.  Mais  le  procédé  employé  dans 
»  l'appareil  auditif  est  tout  à  fait  différent  et  très-ori- 
»  ginal. 

»  Il  y  a  bien  là  aussi  une  action  de  levier,  mais  dans 
»  une  faible  proportion  seulement.  L'extrémité  du  man- 
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>  che  du  marteau,  sur  laquelle  s'exerce  la  traction  du 
»  tympan,  est  environ  une  fois  et  demie  plus  éloignée  de 
»  Taxe  de  rotation  que  l'extrémité  de  l'enclume  qui  presse 
»  sur  l'étrier,  comme  le  montre  la  figure  86.  Le  manche 
»  du  marteau  forme  donc  le  grand  bras  du  levier,  et  la 
))  pression  sur  l'étrierestun^ /bis e^demteplusgrande  que 
!>  la  force  qui  agit  sur  l'extrémité  du  marteau.  Mais  c'est 
»  principalement  la  forme  du  tympan  qui  augmente  sur- 
»  tout  la  force  du  mécanisme.  J'ai  déjà  dit  que  la  partie 
»  centrale  de  cette  membrane,  son  ombilic,  tirée  en 
»  dedans  par  le  manche  du  marteau,  formait  une 
»  sorte  d'entonnoir.  Les  lignes  méridiennes  de  cet 
»  entonnoir,  tirées  de  l'ombilic  vers  le  bord,  ne  sont 
»  pas  rigoureusement  droites,  mais  légèrement  con- 
»  vexes  vers  le  dehors.  Une  diminution  de  la  pression 
»  de  l'air  du  conduit  auditif  accroît  cette  convexité, 
»  une  augmentation  la  diminue.  Or,  la  tension  d'un 
»  cordon  inextensible  en  forme  d'arc  presque  droit, 
»  est  très-considérable  quand  elle  est  produite  par  une 
»  force,  même  faible,  agissant  perpendiculairement  à  la 
»  courbure  de  l'arc.  On  sait  que,  pour  tendre  horizon- 
»  talement  une  corde  longue  et  mince  et  lui  donner  à 
»  peu  près  la  forme  d'une  ligne  droite,  il  faut  employer 
»  une  force  considérable,  une  force  extraordinairement 
»  plus  grande  que  le  poids  de  la  coixle  qui  en  détermine 
»  la  courbure.  Pour  le  tympan,  ce  n'est  pas  la  pesanteur 
»  qui  empêche  les  fibres  radiales  de  se  diriger  en  ligne 
»  droite,  mais  en  partie  la  pression  de  l'air,  en  partie 
»  la  traction  exercée  par  les  fibres  circulaires  élastiques 
»  de  la  membrane.  Ces  dernières  tendent  à  se  contrac- 
»  ter  contre  l'axe  de  l'entonnoir  et  déterminent  ainsi 
»  l'inflexion  des  fibres  radiales  sur  cet  axe.  La  pression 

>  variable  de  l'air,  pendant  les  vibrations  sonores  de  la 
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1  masse  gazeuse  ambiante,  tantôt  renforce  et  tantôt  affai- 
»  blit  cette  tension  des  fibres  circulaires,  ce  qui  déler- 
1  mine  sur  les  points  d^attachie  ntoyens  des  fibres  radia- 
»  les  à  la  pointe  du  manche  du  marteau,  une  action 
»  analogue  à  celle  que  nous  pourrions  exercer  en  aug- 

>  mentant  et  diminuant  alternativement  le  poids  de  la 

•  corde  tendue  horizontalement,  ce  qui  produirait  un 
»  renforcement  ou  un  affaiblissement  proportionnel  de  la 
»  traction  de  la  corde  sur  la  main  qui  la  retient. 

»  En  outre,  dans  le  cas  d'une  corde  ainsi  tendue,  il 

>  est  à  remarquer  qu'une  diminution  extraordinaire- 

>  ment  faible  de  la  traction  de  la  main  produit  un 
»  abaissement  considérable  du  milieu  de  la  corde.  C'est 
1  que  cette  diminution  dans  la  traction  de  la  main  agit 

•  dans  le  sens  de  la  corde  de  l'arc,  et  une  considération 
»  géométrique  simple  montre  que  les  cordes  de  deux 
»  arcs  d'égale  longueur  et  de  courbures  différentes, 
»  mais  toujours  très-petites,  diffèrent  elles-mêmes  très- 
»  peu  Tune  de  l'autre,  et  sont  très-voisines  de  la  longueur 
y>  de  Tare  (I). 

»  Il  en  est  tic  même  pour  le  tympan.  Il  suffit  d'un  dc- 
»  placement  extraordinairement  faible  du  manche  du 
»  marteau,  pour  déterminer  un  changement  assez  con- 
»  sidcrable  dans  la  courbure  de  la  membrane.  Il  en  ré- 
»  suite  que,  dans  les  vibrations  sonores,  les  portions 
»  moyennes  du  tympan,  situées  entre  les  attaches  in- 
»  ternes  de  la  membrane  sur  le  marteau  et  les  attaches 
»  externes   sur   Tanneau  de  la   caisse,  peuvent  obéir 

(1)  Elles  en  diffèrent  d'une  quantité  proportionnelle  au  canv  de 
la  flèche  de  la  courbe.  Appelons   l  la  longueur  de   Tare  el  a  la 
flèche;  la  corde  est   plus  petite  que  l'arc   d'une   quantité   égale 
,   8    s-i 
"3    7- 


NOTE  D.  587 

>  assez  docilement  aux  oscillations  de  Tair,  pendant  que 

>  le  mouvement  se  transmet  au  manche  du  marteau  avec 
»  une  amplitude  très-diminuée,  mais  avec  une  énergie 
»  beaucoup  plus  grande.  Dans  la  transmission  du  mou- 
\  vement  du  manche  du  marteau  à  l'élrier,  il  se  pro- 
t  duit  encore  une  réduction  de  l'amplitude  de  la  vibra- 
»  tion,  correspondant  à  un  accroissement  de  la  force, 
»  par  Faction  de  levier  ci-dessus  décrite.  » 


FIN. 
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